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PROTOKOt OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PHECIOLETNIES * NR |
- PRZEGLADU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO * OBIEKTU MOSTOWEGO

2018.12.MKP

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (INI) : brak 5 |JAD: 0219021 Miasto Swiebodzice
2 | Nrdrogi : b.d. 6 | Najblizsza miejscowosc : Swiebodzice
3 | Kilometraz : b.d. 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody :  Pefcznica
4 | Materiat konstrukcji dZzwigardow : stal 8 | Dtugosc obiektu [m] :
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia 3:::: W}Z::;:s: . wy ,Z : Znia
1 | Nasypy i skarpy
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet NA | WB | WT | WK | NK 4 nie
3 | Nawierzchnia jezdni
4 | Nawierzchnia chodnikdw, krawezniki ND | RD | KD 3 nie
5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony AS | KS | NS | DS. | US 3 nie
6 | Belki podporeczowe, gzymsy
7 | Urzgdzenia odwadniajqce
8 | lzolacja pomostu
9 | Konstrukcja pomostu ND | RD | KD | AD 3 nie
10 | Konstrukcja dZzwigarow gtéwnych NS | AS | KS | OS 2 nie
11 | tozyska
12 | Urzqdzenia dylatacyjne
13 | Przyczotki NK | WK |OK. | NB | OB. | KB | wWB 3 nie
14 | Filary NC | WK |OK. | NB | OB. | KB | WB | NC 4 nie
15 | Koryto rzeki, przestrzeri podmostowa WT | WK | PK | BK | WB 3 nie
16 | Przeguby
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka NK | WK | OK. | LK | NB | WB 3 nie
18 | Urzqdzenia ochrony srodowiska
19 | Zakotwienia ciegien
20 | Ciegna
21 | Urzqdzenia obce
22
23
24
Stan pogody: sucho Ocena srednia obiektu: 3,11
Temperatura: 8 °C OCENA CALEGO OBIEKTU: 2,00

Uszkodzenia zagrazajqce bezpieczeristwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):

1. Deformacja i nienormatywna wysokosc (0,94 m) barier, uszkodzenia powtoki malarskiej i korozja stali,

2. Nawierzchnia drewniana - materiat kruchy i korozjogenny (tymczasowy, wymagajqcy czestej kontroli i okresowej wymiany).

Uszkodzenia zagrazajqce katastrofg budowlangq (opis uszkodzen):

Nie stwierdzono.

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***

Parametr

Ograniczenie**

Ocena

Bezpieczeﬁstwm'ru.pu\blicznego

Aktualna nosnos¢ obiektu

Dopuszczalna predkos¢ ruchu pojazdow

Szerokosc skrajni na obiekcie

NIAN|[WIN |~

Wysokos¢ skrajni na obiekcie

6 | Skrajnia / swiatto pod obiektem

ESTETYKA OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA (opis)***:

nie dotyczy przeglqdu podstawowego

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Brak danych.
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PROTOKOt OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIECIOLETNIE} * NR | 2018.12.MKP

- PRZEGLADU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO * OBIEKTU MOSTOWEGO - (ciqg dalszy)

WNIOSKOWANE ZALECENIA
Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania

1 | Zamkniecie obiektu dla ruchu nie

2 | Ograniczenie nosnosci do [Mg] nie

3 | Ograniczenie predkosci ruchu do [km/h] nie

4 | Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm] nie

5 | Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm] nie

6 | Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm] nie

7 | Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm] nie

8 | Oznakowanie obiektu nie

9 | Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem przeglgdow nie
10 | Przeprowadzenie przeglgdu szczegofowego poza planem przeglgdéw nie
11 | Wykonanie prac porzqdkowych TAK 1
12 | Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach** TAK PILNA KONSERWACJA DZWIGAROW STALOWYCH

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnier budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
.. PWr/SIM-38/2008, Upr.bud.72/02, przeglqdu:
1 inz. Grzegorz Wolny SLK/BO/1055/02
, 18.10.2018'r.
DECYZIA / WNIOSEK* KIEROWNIKA WYDZIALU TECHNICZNEGO:
DOtA: v ettt
pieczec i podpis
Protokdt okresowej kontroli uzgodnili:
Stanowisko Tytuf, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi

DECYZJA NACZELNIKA JAD (wypetniac tylko gdy jest wniosek Kierownika Wydziatu Technicznego):

Data:

pieczeé i podpis

Przeglqd podstawowy spetnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz.888

inr 96, poz. 959). Przeglqgd rozszerzony spetnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92,

poz. 881, nr 93, poz.888 i nr 96, poz. 959).

Zatgczniki do protokotu przeglgdu rozszerzonego*: NIE DOTYCZY
1 . ) .

A L W N

*- niepotrzebne skresli¢, **- wpisac "tak" lub "nie", ***- wypetniac¢ w czasie wykonywania przeglqdu rozszerzonego Strona 2/2




Wykaz potrzeb do planu biezgcego utrzymania i remontow 2018.12.MKP
Numer ewidencyjny (JNI): brak
L Element Wyszczegdlnienie rodzaiu prac Tryb | Jedn. | Szacunkowa | Cena jedn. Wartos¢ robot
p- 4 9 Jup wyk. |miary | liczba jedn. [z4] [zt]
1 Nasypy i skarpy zt
Dojazdy w obrebie
2 jazay ¢ zt
skrzydet
3 Nawierzchnia jezdni zt
4 Nawierzchnia chodnikéw, biezgca kontrola stanu technicznego i wymiana uszkodzonych 1 7
krawezniki lub skorodowanych elementéw drewnianych
Balustrady, barier,
5 Y y dobudowa pochwytu do normatywnej wysokosci, konserwacja 1 zt
ochronne, ostony
Belki podporeczowe,
6 podpore 2 zt
gzymsy
7 Urzqdzenia odwadniajgce zt
8 Izolacja pomostu zt
9 Konstrukeja pomostu biezgca kontrola stanu techniclznega i Wymiana Hszkodzan%/ch 1 7
lub skorodowanych elementéw drewnianych, impregnacja
Konstrukcja dzwigaréw
10 ,j g oczyszczenie (piaskowanie) i konserwacja (malowanie) 1 zt
gtéwnych
11 tozyska zt
12 Urzqdzenia dylatacyjne zt
13 Przyczotki oczyszczenie i usuniecie roslinnosci, uzupetnienie spoin 2 zt
14 Filary oczyszczenie i usuniecie roslinnosci 2 zt
Koryto rzeki, przestrzen
15 Y p oczyszczenie i wycinka nadmiaru roslinnosci, udroznienie 3 zt
podmostowa
16 Przeguby zt
Konstrukcje oporowe, o TP Lo .
17 oczyszczenie i usuniecie roslinnosci, uzupetnienie spoin 3 zt
skrzydetka
Urzqdzenia ochron
18 dazenia orhrony 2t
Srodowiska
19 Zakotwienia ciegien zt
20 Ciegna zt
21 Urzqdzenia obce zt
22 - zt
23 Odstepuje sie od szacunkowej wyceny wyszczegdlnionego rodzaju prac w niniejszym wykazie potrzeb do planu biezgcego zt
utrzymania i remontow, z uwagi na zmienne, lokalne warunki cenotwarcze i zakres biezqgcych potrzeb.
Prace opisane "w ramach utrzymania", przyjmuje sie, ze mozliwe sq do wykonania przez brygady liniowe Zarzgdcy,
24 w ramach rutynowych prac biezqcej kontroli, utrzymania i remontdw obiektu i drogi. 2t
Ogétem wartosc robot [z1]: -zt
WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytuf, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi
1 | inZ. Grzegorz Wolny 18.10.2018 r.

Z propozycjami potrzeb do planu biezqgcego utrzymania i remontow zapoznatf sie:

Stanowisko Tytut, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi
Potrzeby do planu biezqgcego utrzymania i remontéw uzgodhnili:
Stanowisko Tytuf, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi

Naczelnik Wydziatu Technicznego

Naczelnik JAD




