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1 czesé opisowa
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:

- Projekt budowlany ,Kanalizacja miasta Swiebodzice - II ETAP" zatwierdzony Decyzja o
pozwoleniu na budowe nr 115/05 z dnia (1.02.2005r., opracowany przez Biuro Projektéw
Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. we Wroclawiu

- Wizjalokalna

- Zespol Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

2, ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres opracowania wchodzi budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Ciernie 2, 3A i 3B w Swicbodzicach. Opracowanie stanowi wyciag z Projektu Budowlanego
»Kanalizacja miasta Swiebodzice Il etap", opracowanego przez Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego Sp. z o.0., Wroctaw ul. Opolska 9/11, obejmujacy budowe odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej pomiedzy studniami oznaczonymi symbolami B125 — B126. Inwestycja zlokalizowana jest
na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 728, obreb Ciernie 4 w Swiebodzicach.
3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Projektowana sie€ kanalizacji sanitarnej ks200 zlokalizowana jest w rejonie ulicy Ciernie 2, 3A,

3B w Swiebodzicach, na terenie dziatki gminnej o numerze ewidencyjnym 728, obreb Ciernie 4 w

Swiebodzicach. W okolicy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej znajdujg sie budynki mieszkalne

posiadajagce wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, wlgczong obecnie do zbiornikow

bezodplywowych.
4. PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Ogélina charakterystyka
Nie przewiduje sig zmiany przebiegu sieci ani zmiany zaglebienia elementow sieci w stosunku do

Projektu Budowlanego ,,Kanalizacja miasta Swiebodzice 11 etap”, opracowanego przez Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. we Wroclawiu - projekt sieci wg ZUDP Nr 14/2004 z

04.01.2004r.

Rurarg

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé za pomocg rur i ksztaltek
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek

winylu) ze $ciang lita jednorodng w kolorze pomaraniczowym o potgczeniach kielichowych z uszezelka.

Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywnosci obwodowej SN8 8kN/m2; SDR34) stosowanych w
przypadku standardowych posadowieri.
Rury fgczone na uszezelki zapewniaja szczelnosé i elastycznosé polgezen. Zaletg rur PVC-U jest

trwatos¢, duza wytrzymalo$¢ mechaniczna, odporno$¢ na agresywne dzialanie sciekéw, szybkos¢ i
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fatwos¢ montazu.

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur o srednicach DN200. Wymiary
nominalne DN okreslone sa jako DN/OD, co w przyblizeniu rowne jest wymiarowi produkcyjnemu rury
w milimetrach odnoszacemu si¢ do $rednicy zewnetrznej. Na zalaczonych profilach podiuznych
kanaléw podano wszystkie projektowane parametry sieci tj. srednice, material, spadki, glgbokosci oraz
lokalizacje studni rewizyjnych.

Zmiang kierunku przeplywu, wykonywanie podlaczen, zmiane érednicy oraz polaczenia z rurami
z innych materiatdw nalezy wykonywaé przy pomocy ksztaltek systemowych: kolan, trdjnikéw,
redukeji itp. Wszystkie elementy systemu sa zgodne z Polska Norma lub posiadajg wazne Aprobaty
Techniczne wydane przez COBRTI - Instal w Warszawie oraz IBDIM w Warszawie,

Studnie rewizyjne

Na zatlamaniach i w migjscach przylgczeniowych przewidziano studzienke kanalizacyjng -
zgodnie z projektem pierwotnym B126. Studnie nalezy wykonaé jako wlazowe, z kregéw betonowych
na uszczelkach szczelnych z wlazami zeliwnymi, wykonane z betonu min. klasy B45, o drednicy
01200mm.

Cze$é dolna studzienki - dno, nalezy wykona¢ jako elementy betonowe. Element denny
wykonywany jest w monolicie razem z plyta denng i z wbetonowanymi przejsciami szezelnymi w
trakcie procesu betonowania. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest
wyprofilowane koryto (kineta) w celu ukierunkowania przeptywu $cickéw.,

Elementy pionowe - kregi, przeznaczone sa do budowy komina wlazowego studzienki. Kregi
taczone sa z elementami podstawy studzienki oraz pomiedzy soba za pomocg uszczelek (wg DIN 4034
cz. 1) lub na zaprawe montazowa (wg DIN 4034 cz. II). Kregi posiadajg fabrycznie zamontowane
stopnie ztazowe. Na zamdwienie, w kregach nalezy wykona¢ otwory z przejéciami szczelnymi (pod
kaskady).

Zwezki studzienki kanalizacyjnej nalezy zastosowaé w celu zmnigjszenia przekroju studzienki na
ktorych spoczywa wlaz kanatowy. W zwezkach zamontowane sg stopnie ztazowe.

Studnie zakonczy¢ zwezka betonowa 01200/0625mm, a na nigj umiescié whaz zeliwny w klasie
D400. Studnie z betonu B45 nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Studnie
kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

Pierscienie wyrdwnujace stuza do regulacji wysokoéci osadzenia wlazu kanatowego na poziomie
jezdni lub gruntu. Produkowane o $rednicy DN625 i wysokosciach: 60, 80, 100 oraz 150mm.
Pierscienie taczone sa za pomocy zaprawy betonowe].

Roboty ziemne

Roboty ziemne pod ulozenie przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie =z
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod opadowych,
odpowiednio oznakowane przed dostepem os6b postronnych, z zastosowaniem koniecznych kladek dla

pieszych.
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Rury kanalizacyjne nalezy uktadac na podsypce o wysokosci 100 mm z piasku nie zawierajgcego
czgstek wigkszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno uwtozona i nie ubita, aby
zapewni¢ prawidlowe podparcie dla rur. Ulozone odcinki rur nalezy zastabilizowaé poprzez wykonanie
obsypki ochronnej, gwarantujgcej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna
wynosi¢ 200mm, po zaggszczeniu, powyzZej wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywaé sig
warstwami
0 grubosci 100-300 mm. W miejscach zblizenia sieci do istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy wykonywaé recznie. Napotkane na trasiec przewody lub kable powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzenicm.

Po pozytywnej probie szezelnoscei i droznosci kanalizac)i sanitarnej prowadzi¢ zasypke wykopow.
Obsypke, jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijnosci kanahi. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nia do powierzchni terenu lub

wymagane] rz¢dnej nalezy wykonaé z gruntu zageszczonego.

Roboty montatowe

Sie¢ kanalizacyjna projektuje sig z rur PVC-U ze $ciang lita jednorodna o polagczeniach
kielichowych z uszczelka. Aby zapewni¢ jak najlatwiejszy ijak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie
rury kanalizacyjne wraz z towarzyszacymi ksztaltkami, posiadajg efektywny i bezpieczny system
uszczelnien. System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych.
Uszczelki te nie sg wstgpnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie
uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikngé zabrudzen, f.gczone
elementy powinny by¢ ustawione wspétosiowo. Rury nalezy ukltadaé kielichami w strong przeciwna niz
kierunek przepltywu $ciekow. W trakcie laczenie nie powinno by¢ odchylei od osi. Jezeli rura zostanie
skrocona, widry i1 zadziory nalezy usungé nozem lub skrobakiem. Fazowanie (ukosowanie) koica rury
jest konieczne, utatwia wykonanie potaczenie i zabezpiecza przed wysunigciem.

Trwalos¢ sieci zalezy od poprawnego wykonania polaczef oraz montazu rury, co wiaze sig¢
przede wszystkim z zachowaniem czystodci polgczen oraz starannym zageszezeniem gruntu. Polozenie
wykopu musi by¢ réwne, a podsypka, jako warstwa wyréwnujaca, musi byé wykonana starannie,
poniewaz przewody kanalizacyjne muszg by¢ ulozone réwno, prostoliniowo i z projektowanym
spadkiem. Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur z PVC jest
sztywnos¢ w okre$lonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury kanalowej
polega na wykonaniu bezposredniej obsypki piaskiem i zageszczeniu. Do budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur PVC moga by¢ stosowane wykopy ciagle, waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych. Wykopy szerokoprzestrzenne wykonywane mechanicznie, o écianach skarpowych, moga
dochodzi¢ do gérnego poziomu strefy kanalowej. Ponizej nalezy stosowaé wykop waskoprzestrzenny o
scianach pionowych, szczelnie odeskowanych. Minimalna szerokosé w $wietle obudowy powinna by¢
dostosowana do srednicy przewodu. Odleglos¢ pomigdzy obudowa wykopu, a zewnetrzng $cianka rury

kanatowej, z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm,
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Uktadanie rur kanatowych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym.
Tylko takie podloZze pozwala na uformowanie zaglebienia pod rurg, montaz zlacz oraz utrzymanie
przewidzianych projektem spadkéw kanalu.

System kanalizacji sanitarnej z PVC nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami montazu

wydanymi przez producenta.

Roboty, badania i uruchomienie sieci

» Rury, ksztahtki, uszczelki, studzienki i zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny by¢
sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe oraz czy sa oznakowane i czy nie
sg uszkodzone -

¢ Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zalozenia przewodow,

¢ Badanie odchylen przewoddw rurowych,

» Sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewoddw,

e Sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow.

Roboty zabezpieczajgce

» Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac rgcznie,

* Wykopy pod kanaly wykonywaé o $cianach pionowych, umocnionych, z poglgbieniem wykopow,

e Zabezpieczaé istnicjgce uzbrojenie krzyzujace sig¢ z wykopami poprzez podwieszenie,

e Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi zaleca si¢ nalozenie rury ochronnej
dwudzielnej typu AROT o diugosci wynikajacej z lokalizacji skrzyzowania,

¢ Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne,

¢ Sposob zabezpieczenia uzgodni¢ z wlasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI
Ze wzgledu na zakres robdt rozbidrkowych odtworzenie nawierzchni nalezy nawigza¢ do
zachowanego pochylenia podluznego i poprzecznego. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej
nawierzchni¢ nieutwardzona na drodze dojazdowej do posesji nalezy odtworzyé¢ tluczniem. Wykopy
nalezy zasypa¢ materiatem przepuszczalnym. Jako gorng warstwe podtoza utozy¢:

— 15 cm warstwy odsaczajacej z piasku,

— nawierzchnia nieulepszona z mieszanki kamienia famanego 0/31,5, grubo$¢ warstwy 15 cm.
Jezdnia nie jest ograniczona kraweznikiem. Szerokos¢ odtworzenia réwna szerokosci wykopu,
poszerzona przy obu krawedziach o 0,5 m uwzglgdniajaca klin odtamu (cata szerokosé jezdni).

UWAGA:
Grunt z wykopu nalezy wymienié. Zasypywanie wykopu gruntem zageszczalnym wykonywaé
warstwami z réwnoczesnym zageszczaniem. Po zasypaniu nalezy bezwzglgdnie dokona¢ pomiaréw

zageszezenia gruntu i sporzadzi¢ protokdt z wykonanego badania.



FROJEKT TECHNICZNY — WYCIAG Z PROJEKTU BUDOWLANEGOD
Budowa sieci kanalizacji sanitamej ks200 w rejonie ulicy Ciernie 2, 3A 1 3B w Swiebodzicach, dz. nr 728, obreb nr 4 Ciemie

Przy odbiorze odtworzenia nawierzchni nalezy przediozy¢ protokdt z zaggszezenia gruntu.
UWAGI I ZALECENIA
Recznie wykonaé wykopy w rejonach skrzyzowai z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, z uwagi
na mozliwo$¢ jego uszkodzenia oraz dia zachowania warunkéw BHP, a takze w migjscach, gdzie
praca koparkami bylaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopéw prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikow poszczegdlnych rodzajéw uzbrojenia. Urobek skiada¢ od strony naplywu wody
opadowej do wykopu.
Catos¢ rob6t instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL -
warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" zeszyt nr 9
Calod¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorn robot budowlano -

montazowych"



