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1. CELIZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia nawierzchni
chodnika na odcinku od ul. Mieszka I do istniejgcych garazy.

Budowa przylacza kanalizacji deszczowej wraz z wpustem deszczowym planowana jest na dzialce

gminnej 488 obreb Peleznica 1 w Swiebodzicach.

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.
¢ Plan sytuacyjno - wysokosciowy.
¢ Obowigzujgce przepisy prawa.

o  Wizja w terenie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje wykonanie przytgcza kanalizacji deszezowej wraz z wpustem deszczowym
przy ul. Mieszka I 10 B w Swiebodzicach (Restauracja Pizzeria Green Day). W zakres opracowania
nie wchodzi likwidacja istniejacego wpustu deszczowego usytuowanego przy ogrodzeniu na terenie

wlasciciela ww., restauracji.

4, CHARAKTERYSTYKA PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

Odprowadzenie wéod opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonej dz. nr 488 obr. Pelcznica
1 w Swiebodzicach (kostka betonowa) bedzie odbywaé sie za pomocg jednego wpustu deszczowego
zainstalowanego przy ul. Mieszka T 10 B w Swiebodzicach (Restauracja Pizzeria Green Day).
Warunki terenowe na rozpatrywanym terenie umozliwiaja splyw wod gruntowych i opadowych
grawitacyjne do projektowanego wpustu deszczowego. Projektuje sie studzienke deszczowa
osadnikowa DN400 z rura teleskopowa do rury karbowanej z uszczelka manszetowg i wpustem
zeliwnym B125. Przytacze kanalizacji deszezowej (odcinek taczacy wpust deszezowy z kolektorem
kanalizacji deszczowej) projektuje si¢ z rur Dn 160 PVC-U, ki. ,,8”, SN8, SDR 34. Wigczenie
przytacza kanalizacji deszczowej do studzienki wpustowej nalezy wykonaé za pomocg wkladki in
situ 160. Natomiast wlaczenic przedmiotowego przylacza do betonowego kolektora kanalizacji
deszczowej kdD800 nalezy wykonaé za pomoca przylacza siodlowego 800/160.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie rurg o $rednicy
Dn160 PVC-U. Trase projektowanego przylgcza kanalizacji deszczowej przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania (nr rys. 1).

Zaglebienie rur pfzqucza oraz. spadki zostaly przedstawione w czg¢sci rysunkowej niniejszego

opracowania (nr rys. 2).



5. ZESTAWIENIE DLUGOSCI PRZYLACZA.

KANALIZACJA DESZCZOWA
Dn 160 PVC-1J, kl. ,S”, SN8, SDR 34
14 m

6. ZESTAWIENIE ILOSCI STUDNI,

Studnia wpustowa @400/160mm
1

7. PODSTAWA WYKONANIA.

Przy przygotowaniu dokumentacji technicznej wykorzystano nastepujgce materiaty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9 — warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.
USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw.

8. OCHRONA ZIELENIL

Z uwagi na brak zieleni wysokiej i niskiej na trasie projektowanego przylacza kanalizacji

deszczowej nie ma potrzeby wykonywania stosownych zabezpieczefi.

9. ROBOTY ZIEMNE I ICH ZABEZPIECZENIE.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-99/B-10736 i rozpoczgé je od wytyczenia trasy
projektowanego przylacza kanalizacji deszczowe;j.

Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ of trasy przewodu i zaznaczy¢ wszystkie
punkty charakterystyczne - zalamania, odgafezienia itp. Nalezy wykonaé¢ je recznie (70%) i

mechanicznie (30%) jako wykopy liniowe i jamiste o $cianach pionowych. Podczas robdt zwracad



baczng uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢
przede wszystkim w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w migjscach
niedostepnych na zastosowanie sprzetu mechanicznego. Wykopy w sposéb mechaniczny nalezy
wykonywac na pozostalych odcinkach trasy.

W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych nalezy odprowadzi¢ je rowkami w wykopie do
wykonanego zaglebienia - studni (zgodnie ze spadkiem wykopéw) i odpompowac na powierzchnig
terenu - do kanalizacji deszczowej.

Wykopy wykona¢ jako liniowe o §cianach pionowych, o szerokosei dna 0,9m. Glebokosé¢ zgodnie z

profilem podtuznym + 10cm na podsypke.

10. PODSYPKA I ODSYPKA.

Przewody nalezy uklada¢ na 10cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rur przykry¢ je 15cm
warstwa piasku. Odsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakoficzenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30m (0,15m warstwa piasku i 0,15m warstwa gruntu piaszczystego) powyze]
wierzchu rury, przy recznym zageszcezaniu. Drzigki podsypce i opsypece podparcie rur jest
wystarczajace. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosei powyzej 60mm lub podloze
jest skalne, wysokos$¢ odsypki i podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m. Material zastosowany do
podsypki i odsypki powinien spetniaé nastgpujace wymagania :

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,

e material nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spelniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ ukiadane
bezposrednio na nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaty si¢ linii i spadkow okre§lonych
w projekcie. Sily bedace rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci przeplywu substancji muszg

by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

11. ZASYPANIE WYKOPU.

Dalsze wypelnienie dookola rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu jezeli spetnia on powyzsze
wymagania. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, Zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub- nie
zostal przemieszczony. Nalezy uzyskaé min. 95% stopiefi zaggszczenia zmodyfikowanej wartosci

Proctora (np: po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15m wibratorem ptytowym (50kg



do 100kg). Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,30m, zanim
wibrator zostanie wykorzystany do zaggszczania nad wierzcholkiem rury. W przypadku gruntu
rodzimego skiadajacego si¢ z gliny, itéw, gruzu wykopy nalezy zasypywaé recznie pospotka ze
wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia ziemi po utozeniu przewodéw. Po utozeniu i
wykonaniu préb mozna przystapi¢ do jego zasypywania. Nalezy rozpoczaé od recznego, jak
wspomniano wezesniej od rdwnomiernego obsypania rur z bokow, z réwnoczesnym warstwowym
zaggszezaniem do wysokosdei 30cm ponad wierzch rury. Dopiero wowezas mozna przystapi¢ do

mechanicznego zasypywania wykopow z rdGwnoczesnym zageszczaniem.

12, ZABEZPIECZENIE WYKOPU.

Wykopy o scianach pionowych mozna wykonaé bez oszalowania o glebokosci wigkszej niz 1m, lecz
nie wigkszej niz 2m. Jezeli gleboko$¢ wykopu bedzie wigksza, ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy

nalezy umocni¢ za pomoca deskowania. Wykona¢ deskowanie azurowe.

13. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT PRZYEACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z
RUR PVC-U.

+ Ukladanie rur.
Przylacze wykonaé z rur kielichowych i ksztaltek PVC (klasa S, SDR 34, SN 8). Glcbokosé
posadowienia wg rysunkow profili podiuznych. Rury nalezy uklada¢ na stabilnym podiozu, na
podsypce, w sposéb eliminujgcy odksztalcanie kielich. Materiat podsypki i osypki nie powinien

zawieraé kamienia.

¢ Skladowanie rur.
Jako zasade trzeba przyjaé, ze rury powinny by¢ skladowane tak dugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Przy uktadaniu wielu paczek w sterty, ramy opakowan powinny pokrywaé sie w pionie.
Rury powinny byé podparte na catej dilugosci. Wysoko$¢ podkladéw powinna uwzgledniaé
maksymalng $rednicg kielicha. Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywa¢ na stabilnym i
rownym podlozu. Gdy rury sg skltadowane luzem, nalezy zastosowaé boczne wsporniki i podklady.
Warstwy rur nalezy ukladaé naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ tak wysuniete, aby kofice rur
w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach rur wlozonych ponizej. Zaleca sie, aby rury o

najwigkszych $rednicach byty na spodzie.

e Transport rur PYC.

Rury nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach. Do transportu rur nalezy stosowaé plaskg



powierzchnig tadunkowy albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni tadunkowej nie powinno
by¢ materiatéw posiadajgcych ostre krawedzie (np. gwozdzie). Zatadunek i roztadunek powinien by¢
prowadzony ze szczegblna ostroznoscig. W zalezno$ci od obciazenia moga to by¢ operacje
prowadzone recznie lub za pomoca odpowiedniego sprzgtu. Przy zatadunku i roztadunku dzwigiem
nalezy pamietaé o stosowaniu tagm tekstylnych w bezposrednim kontakeie z rurg. Podczas zatadunku
i roztadunku za pomoca wézka widtowego zaleca si¢ stosowanie jedynie wozkow z gtadkimi widtami
i zabezpieczeniem przed uderzeniem widlami o podnoszone rury. Nie nalezy transportowac rur luzem
bez zapewnienia odpowiedniego podparcia. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu. Rury
o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ recznie. Niedopuszezalne jest ciggniecie rur po ziemi.
Nalezy chronié rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami. Rury o mniejszych srednicach mozna
wkladaé do wykopu bez sprzetu pomocniczego. W przypadku rur o wigkszych srednicach moze by¢
koniecznie uzycie tekstylnych zawiesi lub tekstylnych lin do podnoszenia rur. W przypadku bardzo
duzych $rednic zalecane jest uzycie dzwigu. Rura powinna by¢ zawieszona na elastycznych

zawiesiach i trawersie.

e Technologia laczenia rur.
Czynnosci wstepne obejmuja usuniecie korka ochronnego z kielicha i bosego konca aczacych rur
(jezeli wystepuje) oraz oczyszczenie rury i kiclicha z zanieczyszezen. Montowane fabrycznie
uszczelki nalezy posmarowaé srodkiem poslizgowym ulatwiajgcym wsunigeie bosego konca rury w
kielich. Przed polaczeniem rur ze sobg nalezy je ulozyé wspolosiowo tak aby nie bylo odchytki od
osi. Nastepnie nalezy wlozyé bosy koniec rury do kielicha i wsunaé do oznaczonego miejsca.
Czynnosci te nalezy wykonaé recznie. Nigdy nie mozna uzywac tyzki koparki do wciskania rury w

kielich. Rury uktada¢ na wczeéniej przygotowanym podiozu.

14. PROBA SZCZELNOSCL

Szczelnodé przewoddw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowad utrzymanie
przez okolo 30 minut cinienia probnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac

od poziomu wierzchu rury.

15. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI.

Naruszong nawierzchni¢ po budowie przylacza kanalizacji deszczowej nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego. Przy odtwarzaniu nawierzchni nalezy uwzgledni¢ uzyskanie wymaganej réwnosci
podluznej i poprzecznej naruszonej powierzchni oraz stosowne zaggszezenie gruntu, w celu

unikniecia w przyszlodci zapadania si¢ nawierzchni.






