Przytacze konalizacji deszczowe |

Przytacze siodtowe
na kanat betonowy
800/160mm

Rura PVC-U DNI60
SDR34 SN8 kI, "S*

KOSTKA BETONOWA

STUDNIA WPUSTOWA 400/160MM

Studzienka deszczowa
400

Uszczelka manszetowa

Rura teleskopowa o
rury karbowane | bez
uszczelki

Wpust zeliwny B12S

Wktadka In situ 160
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270,00 m npm
Rzedna terenu m np.nm 276,79 276,36
Rzedna dha kanalizacji m npm{274,36 27496
Zagtebienie dna kanalizacji m [2,43 1,40
Spadek % / Dtugosci m 4,29 14,00
Srednica mn / materiat Dn 160 PVC-U, kl. “S”, SN8, SDR 34
Odlegtosc m 6,70 | 0,44 1,86
Skala Imie | nazwisko Data Podpis  [GMINA f-";\i‘\!‘s}'?%-s&_)}l;i)ZI SE
, | 58-160 Swiebodzice. ul. Ryng
, . . NIP 884-23-65-249
100/200 Pro jektowat |Morcin Traczykowski|05.02.2019¢, 4u,//~~[' REGON 890718337
Nazwo Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowe j na terenie Gminy Nr rys,
zadanio: Swieboozice - Budowa wpustu deszczowego wraz z odcinkiem
kanalizac ji deszczowej w dziatce nr 488, obr. Petcznica 1 w
Swiebodzicach,




