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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgca wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowsg instalacji wentylacji mechanicznej w ramach projektu:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 Z PRZEZNACZENIEM NA
ARCHIWUM ZAKEtADOWE URZEDU MIEJSKIEGO W SWIEBODZICACH
UL. MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO 28, 58-160 SWIEBODZICE

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

— naprawa scian i stropow w obrebie montowanej instalacji wentylacji mechanicznej,

— montaz kanatow wentylacyjnych,

— montaz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,

— montaz wentylatora wywiewnego

— badania instalacji,

— regulacja dziatania instalacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - instalacja sktadajgca sie z kanatow wentylacyjnych wraz
z ich wyposazeniem stuzgca do dostarczania lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w
ktdrej ruch powietrza jest wywotywany rdznicg gestosci mas powietrza wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajgca powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzgcych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury
Wentylator - urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych tub ciektych

Czerpnig wentylacyjna - element instalacji , przez ktory zasysane jest powietrze

Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajgcy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane opordow przeptywu
Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego
czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza  zewnetrznego, bedgca wynikiem dziatania urzadzen  mechanicznych
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych
stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
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Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikdw i wywiewnikdw, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkow - intensywnosci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — czes¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtogg, a
takze nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedgce
wynikiem jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajgcych przegréd.
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego,
ktory ze wzgleddw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb przebywajgcych w pomieszczeniu
w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia
Swiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachéw i utrzymanie na wymaganym
poziomie zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza — ilos¢ wymian powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci
wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczcbowe temperatury i
wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametrow powietrza zewnetrznego, ktore nalezy
przyjmowac¢ w danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzagdzen wentylacji i klimatyzacji
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy
przyjmowacé- w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i
doborze urzgdzen wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu $srodkéw technicznych, majgce na
celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury
Ogrzewanie powietrza wstepne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go
innym procesom uzdatniania pod wzgledem cieplnym lub wilgotnosciowym

Ogrzewanie powietrza wtdrne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego
pod wzgledem cieplnym |I/lub wilgotnosciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia
Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury
Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych

Centrala wentylacyjna - zestawienie zespotdw i urzagdzen dobranych do realizacji planowanych
funkcji uzdatnienia i do ttoczenia powietrza, obecnie najczesciej wykonywanych w postaci
prefabrykowanych modutdow o jednakowych przekrojach dla danej wielkosci centrali

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz
Przewdd wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze
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Przepustnica- zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny,
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu
przeptywu

Ttumik akustyczny - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majgcy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik - element lub zespodt, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni
Otwoér wentylacyjny - otwér wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie
przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy
pomieszczeniami

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST — 0.0.0. ,Wymagania ogdélne” oraz normami
panstwowymi.

1.5. Ogodlne wymagania

Instalacja wentylacji mechanicznej oraz wentylacji grawitacyjnej powinna, zapewnic¢ obiektowi

budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych

dotyczgcych w szczegdlnosci :
— bezpieczenstwa konstrukgji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

» Woykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

» Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z |,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot.
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
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zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wg. wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wiasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadac polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:

- wyroby budowlane, witasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktdorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami
podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzgdzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego witasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowal innego rodzaju urzgdzenia pod warunkiem
spetnienia wymogoéw i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatdow wymienionych w zestawieniu

2.2. Przewody

Instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie nalezy
wykonac z rur systemowych wentylacyjnych typu ,SPIRO”.
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
zarysowan oraz defektéw po obrdébce mechanicznej. Wymiary przewoddéw o przekroju
prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
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2.3. Urzadzenia

Instalacja ma by¢ wyposazona w urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zuzyte powietrze bedzie usuwane z pomieszczenia poprzez wentylator dachowy.
Wirniki wentylatora wyciggowego z topatkami pochylonymi do tytu, wykonane z tworzywa
sztucznego lub blachy aluminiowej. Podstawa oraz obudowa wykonane sg z blachy
aluminiowej, czasza z blachy aluminiowej, siatka ochronna z ocynkowanej blachy stalowe;.
Wentylatory sg przeznaczone do pracy w pozycji pionowej i przystosowane do montazu na
dachach ptaskich, po zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych mogg by¢ montowane
na dachach pochytych. Silnik jednofazowy 230V/50Hz, indukcyjny z zewnetrznym wirnikiem,
przystosowany do ptynnej regulacji predkosci obrotowej. W uzwojeniu silnika znajduje sie
termiczne zabezpieczenie przed przecigzeniem. Temperatura pracy - 20°C do +70°C.

Wentylator montowac na fabrycznej ttumigcej podstawie dachowe;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem

sie zanieczyszczen. Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposOb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, sSrodki do czyszczenia i
odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzgdkowany, z zachowaniem
Srodkéw ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w pojemnikach w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Urzadzenia
Urzgdzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajgcy
przed zniszczeniem. Urzgdzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wytyczy trase przebiegu instalacji, wykuje
otwory w przegrodach budowlanych.

Zdemontowane elementy instalacji wentylacji mechanicznej sg wtasnoscig zamawiajgcego.
5.2. Montaz przewodoéw

Miejsce zamontowania instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej

powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgoda
Inspektora Nadzoru.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenia przewododw.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywanych robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen,

— wykonanie mocowan koricowych

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Do montazu rur na S$cianach stosowaé uchwyty
dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajgce akceptacji Inspektora nadzoru.

5.3. Montaz urzadzen

Usytuowanie czerpni powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktorej
istnieje przewiew.

Wentylator dachowy przeznaczony jest do stosowania na zewnatrz. Urzadzenie nalezy
chroni¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych. Otoczenie wentylatora nie moze
zawiera¢ mieszanin wybuchowych, substancji powodujgcych scieranie, zwigzkéw agresywnych
chemicznie, substancji lepkich. Maksymalna temperatura pracy okreslona jest na tabliczce
znamionowej wentylatora, minimalna wynosi -20°C (lub nizsza - jezeli potwierdzona przez
producenta). Wentylator wyposazony jest w ruchome elementy (np. wirnik). Nie wolno uzywa¢é
wentylatora, gdy nie zostaty zastosowane odpowiednie konstrukcje ochronne, ostony (po
stronie wlotu i wylotu) chronigce przed dotykiem czesci ruchomych. Nalezy uniemozliwi¢
otwarcie urzadzenia osobom nieuprawnionym (np. stosujac ktédke w jednostkach zamykanych
na zatrzask). Urzadzenia transportujgce i konstrukcje podtrzymujgce wentylator musza
utrzymac jego ciezar i gwarantowacd, ze nie bedzie sie on przemieszczac. Urzgdzenie nie jest
produktem gotowym do uzytku (w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE) - przed
zastosowaniem nalezy zapewni¢ zgodno$¢ z wymogami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
oraz aktualnymi wydaniami norm (wraz ze zmianami): PN-EN ISO 12100, PN-EN ISO 13857, PN-
EN 349+A1, PN-EN ISO 13850, PN-EN 60204-1. Przed przystgpieniem do instalacji nalezy zdjg¢
tymczasowe elementy chronigce wentylator przed zabrudzeniem (np. karton, folia, zaslepki) -
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pozostawienie ich na czas rozruchu moze spowodowal uszkodzenie urzadzenia. Nalezy
upewnic¢ sie, ze urzadzenie nie nosi znamion uszkodzenia. Wentylator nalezy zamontowad
podstawg w potozeniu poziomym. Po zainstalowaniu wentylatora nalezy wykonaé podtaczenie
elektryczne i sprawdzi¢ kierunek obrotéw wirnika.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potagczone w prawidtowy sposob
— sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych

— sprawdzenie konstrukc;ji i wtasciwosci

— badanie szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych

— sprawdzenie zamocowania silnikdw

— sprawdzenie obracania sie wirnika w obudowie

— sprawdzenie uksztattowania topatek

— sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika
sprawdzenie umiejscowienia i dostepu

sprawdzenie rozmieszczenia czesci zasilajgcych

sprawdzenie systemu zabezpieczen

j.w. odnosnie typow kabli

— j.w. odno$nie uziemienia

j.w. odnosnie schematéw potgczen w obudowach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogdlne

— Kontrola jakosci robdét zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i
wentylacji grawitacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

— Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli
jakosci producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscia okre$long w przepisach i zaakceptowang przez nadzér inwestorski.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewododw,
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— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnosSci wykonania instalacji z dokumentacja
wykonawczg, indywidualnymi wymogami producentéw urzgdzen oraz wpisami do
dziennika budowy,

— sprawdzenia Swiadectw urzadzen, atestéw, certyfikatdw i innych wymaganych
dokumentow,

— sprawdzenia stanu podpar¢ i podwieszen urzgdzen, armatury i przewodow,

— sprawdzenia szczelnosci podtgczen urzadzen,

— sprawdzenia nastaw wartosci zadanych.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji

Wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej :

— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

— dziennik budowy,

— protokoty z badan ruchu préobnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja
warunkom technicznym,

— protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbiordow technicznych, préb i badan,

— dokumentacja powykonawcza.

— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzgdzenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej
lub okreslonych przez nadzoér inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST —0.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robot).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét
— 0Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST —0.0.0 ,,Wymagania ogolne”
— Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.
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— Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji wodociggowej, nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujacych robat:

— przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (wymiary otworow),

— zgodnosc¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkéw
poziomych

— Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania

oraz przydatnosci robdt i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu robdt przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé

koricowego odbioru koncowego instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonania robat,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,

— opinia kominiarska

— protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzic :

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacjg postanowien dot. usuniecia usterek,

— aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia

protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— proby szczelnosci przewodow,

— regulacja instalacji.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z powyiszych odbiorow
Wykonawca sporzgdzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzér inwestorski.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST —0.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- szt. (sztuka)

— dostawe materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych
10
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— wywoz i utylizacje materiatéw odpadowych

— przebicia otworow,

— uzupetnienie przebic

— montaz i podtgczenie urzagdzen

— przeprowadzenie pomiardw i badan,

— uprzatniecie miejsc montazu w/w elementow,

— opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajacemu.

- mb (metr biezgcy)
— dostawe materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wywoz i utylizacje materiatow odpadowych,
— montaz rurociggdw wraz z ksztattkami i potgczeniami,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan,
— uprzatniecie miejsc montazu w/w elementow,
— opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- m’ (metr kwadratowy)
— wykonanie robét przygotowawczych,
— dostawe materiatow,
— przeprowadzenie pomiardw i badan,
— wywaoz i utylizacje materiatéw odpadowych,
— uprzatniecie miejsca wykonywania w/w elementéw,
— opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- kpl. (komplet)
— dostawe materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wywoz i utylizacje materiatéw odpadowych,
— montaz i podtgczenie urzagdzen
— przeprowadzenie pomiardw i badan,
— uprzatniecie miejsc montazu w/w elementow,
— opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajacemu.

- urzadz. (regulacja i sprawdzenie 1 urzadzenia)
— wykonanie robét przygotowawczych,
— przeprowadzenie sprawdzenia dziafania i regulacji urzadzen,
— uprzatniecie miejsc dokonywanych sprawdzen i regulacji,
— opieka nad sprawdzonymi i wyregulowanymi urzadzeniami do chwili przekazania
Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z
1988 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.

— PN-EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym - wymiary

— PN-EN 1506: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — wymiary

— PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

— PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

— PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i
badania

— PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

— PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdéw - Urzgdzenia wentylacyjne koricowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych
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