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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhteécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru podtdg i posadzek w ramachegktyj pn.:

PRZEBUDOWA POMIESZCZE N PARTERU
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1
Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKLADOWE URZ EDU MIEJSKIEGO
W SWIEBODZICACH
UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 28

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3 Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce i magce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami oraz
specyfikacy ST-0.0.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami ktyniera.

2 MATERIALY.

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowaozna kada wode zdatry do picia.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek
Piasek powinien spetniavymagania obovgzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdicio

— nie zawierd domieszek organicznych,
— skiada si¢c z raznych frakciji

2.3 Beton.

Beton wedtug ST — 3.0. ,Betonowanie”.

2.4 Pospotka

Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm- do gezrzenia podsypki istnigjej.
2.5 Wyroby ceramiczne

Plytki gresy.
Wiasciwosci ptytek gres:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasgkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
- wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazi25,0 MPa
— Scieraln@¢ nie wiecej niz 1,5 mm
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— kwasoodporn& nie mniej nk 98%

— Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
o dlugasc i szerokd¢: £1,5 mm
0 grubac¢: £0,5 mm
o krzywizna: 1,0 mm

2.7 Zaprawy klejowe

Do mocowania ptytek nima stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej.
3 SPRZET.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkzu.

4 TRANSPORT.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznéci.

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1 Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do wykonywania robot posadzkowych i podiegch naley wykona&
niezledne rozbiorki.

5.2 Warstwy posadzki.

- ptytki gres

- posadzka cementowa gr. 6 cm zbrojona siatgretow $3mm o oczku 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa - 2 x folia PCV gr.3inm

- izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa - 2 x folia PCV gr.3inm

- beton C12/15 gr. 10cm

- istniegce poditge do dogszczenia po rozbidrce

5.3 Posadzki cementowe.

Wymagania podstawowe:

— na spoiwie cementowym mggby¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej,

— posadzki nalkey wykonywa zgodnie z dokumentagjprojektows, ktora okréla rodzaj
konstrukcji podtogi, grub& warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych,

— podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa wytrzymataé nie
nizsza - przy posadzkach z betonu odporneggcr@anie - 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach -10 MPa.

— w posadzkach powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne — oddzigtaj posadzk
wraz z cata konstrukcja podtogi od pionowych eletéenbudynku:

0 dzielgce fragmenty posadzki o wytaie rongcych s¢ wymiarach,

o0 przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblzonego do kwadratu nie powinna przekrac28 m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwaveyeh z betonu
odpornego nacieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych,

— szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masa asfaltowa.
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5.4 Ogolne zasady wykonywania posadzek gres.

Posadzki gres powinny bymocowane do podia warstwa wyréwnuagca lub bezpérednio do
rownego i gtadkiego podia. Bezpérednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg
oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymiamanyé z kurzu.

Elementy ceramiczne powinny byposegregowane wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przysgpieniem do ich mocowania - moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania ptytek powinna wyaas najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny odsptzyzny nie wksze nk 2 mm na
diugcici faty dwumetrowe.

6 KONTROLA JAKO SCI.

6.1 Postanowienia ogolne.

Nalezy prowadzt¢ biezagca kontrok wykonywania poszczegolnych robét zgonie z wytyocany
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

Jezeli w ST dla poszczegdélnych robét nie akomo warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t, naley je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaa

i odbioru robo6t budowlanych i morawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

6.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. Ji materialy nie spelnigce wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenigyimiera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad za nie majcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresdlkas¢ potrmcen za obnkong jakosc.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robot).

Sposo6b obmierzania poszczegolnych robot ayalerzyjmowa zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedme robot).

8 ODBIOR ROBOT,
8.1 Odbidr powinien obejmowa:
— sprawdzenie wygtu zewrtrznego (badanie nalg wykona przez oceqiwzrokowa),
— sprawdzenie stopnia zgggczenia podktadow z materiatdw sypkich,
— sprawdzenie prawidtowioi uksztattowania powierzchni posadzki (badanie eayal
wykona: przez ocegiwzrokowa),
— sprawdzenie grulsoi posadzki cementowej naleprzeprowad na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
— badania prostoliniowdei nalely wykona za pomog nachgnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin - za pomacszczelinomierza lub
suwmiarki;
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9 PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Posadzki
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materiatow i spta,
— przygotowanie podtaa,
— oczyszczenie podha,
— wyrownanie podiga gruntowego,
— oczyszczenie i zagruntowanie patanlekiem cementowym,
— zagszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruwtunasypie ubijakami
mechanicznymi,
— wykonanie posadzek z ptytek gres.
— 0cCzyszczenie miejsca pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2002Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgoftiodotyczce cementow
powszechnegozytku
PN-EN 13139:2008Kruszywa do zaprawy




