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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotycce wykonania i odbioru
stolarkiklusarki dla inwestycji:
PRZEBUDOWA POMIESZCZE N PARTERU
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1
Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKLADOWE URZ EDU MIEJSKIEGO W
SWIEBODZICACH
UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 28

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej S|B s zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

stolarka— wykonanie lub gczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrolgivtowych. Nie
zalicza s¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczolagie do zapewnienia deguu, dziatagca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pampoesuwu

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wskigsczynndci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie stolarki:

- mont& drzwi i okien kompletnie wypoganych przy zastosowaniu wyrobow odpowiagdgih
wymaganiom norm lub aprobat technicznych,

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgod&é z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wyaméy dotyczce robot podano w ST -
0.0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST - 0.0.
~Wymagania ogolne” pkt 2.Wszystkie zyte materiaty powinny mie aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na tawyto Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znaipleez@éstwa, deklaracje zgodsd lub certyfikaty
zgodndci z aprobaf techniczi lub inne stosowne dokumenty otg prawem.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa i okienna — rodzaje, wymiary,ddlwymagania zestawienia stolarki:

- Drzwi stalowe do pomieszczenia archiwum o odpé&chogniowej EI60
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- Drzwi stalowe do pomieszczenia kottowni o odpdm@gniowej EI30

- Stolarka okienna PVC g@iiokomorowa o wspétczynniku przenikania ciepta okiuse1, 1W/nfK).
Wspétczynnik przenikania ciepta szyby zespejdJg= maks.1,0W/fK). Nalezy zachowa
wielkas¢ i ksztalt okna. Okna powinny byabezpieczone przed bezpnim dziataniem
promieni stonecznych przez zastosowanie vaokrolii chrongcych przed promieniowaniem
UV. Okna nalgy wyposay¢ w nawietrzaki okienne zapewniag normowy naptyvwiezego
powietrza. Po wymianie stolarki okiennej rgleamontowa ponownie istniejce kraty okienne.
Przed monteem naley kraty okienne poddaczyszczeniu oraz malowaniu.

- Parapety wewgtrzne - naley wykona z PCV w kolorze biatym z Zepkami systemowymi.

- Parapety zewttrzne - naley wykon& z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorzeZwwym oraz
zakaczy¢ koncowkami z PVC umdiwiajacymi rozszerzalni termiczry parapetow.

- Parapety zewttrzne blend okiennych - nalg wykon& z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze
brzowym oraz zakiczy¢ koncowkami z PVC umdiwiajgcymi rozszerzalng termiczry
parapetéw

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do stolarki

Montaz stolarki naley wykonywa przy wyciu dowolnego spktu budowlanego i elektronadzi.
4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogopie™4.

4.2. Transport materiatow

Skrzydta drzwiowe przewozidowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegzgjje przed
przesuwaniem gipodczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpiec¢zgrzed uszkodzeniami przez odpowiednie opakow&kecia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych  transportowai  przechowywa& w  odebnych
opakowaniach.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy wyka@czone powinny by pakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okétony przez producenta. Instrukcja winnac¢bgostarczona odbiorcom wezyku
polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdogvsic etykieta zawierara:

- nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jpkyréb uzyskat,
- dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpied=twa,
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- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniatah gotowa¢é uzycia ich do montau.
Przechowywé w pomieszczeniach krytych, zamétych, suchych i przewiewnych w odlegéd nie
mniejszej nt 1 m od czynnych ugdlzer grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - 0.0ym&gania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do montau stolarki drzwiowej naley sprawdzé dokladnd¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t myaiw W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabradgewierzchni éciezy nalery je naprawd i
0CZ)SCI¢.

5.3. Przygotowanie &ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzi doktadnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu sieza lub
zabrudzenia powierzchniceza, agcieze naley naprawé i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np gkniecia, wyrwy. Wymienione ubytki naky wypelni kitem syntetycznym
(ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwigmw a gcieznicg powinien wynosi:

- na szerok& otworu 2 - 6 cm,

- na wysokeéc¢ otworu 5 - 9 cm.

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowanesaeze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach malevstawt
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna dizwi naley sprawdzé sprawndé
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone wsoiezach:

na wysokaéci elementu po obydwu stronach okna stosoe@mnajmniej po dwa elementy mogtg w
odlegtcci nie wickszej nz 200 mm od nata,

maksymalna odlegéé pomicdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

dodatkowe elementy moa@op stosowane gs przy punktach zamykgjych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

na szerokéci elementu — jeden element kotay na 1 mb.

Uszczelnienie ¢riezy naley wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosofvalkitu poniewa
wchodzi w reakej z PCV), a szczelinprzykry listwa.

Ustawienie okna nakg sprawdz¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byiejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie wgcej
niz 3 mm.
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Rd&znice wymiarow po przefnych nie powinny by wigksze od:

- 2 mm przy dtugéci przekytnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugéci przekytnej do 2 m,
- 4 mm przy diugéci przelgtnej powyej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerdko wickszej nz 700 mm stosowaneg sklocki podpierajce
utatwiagce prawidiowe ustawienie skrzydta wedém dcieznicy przy zamykaniu. Jeli szerokéé
okna przekracza 1400 mm stosujediva komplety klockéw. Klocki podpiergje stosuje gizawsze,
jezeli szeroké¢ okna przekracza jego wysako

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinygday
osciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowad@ tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania ¢siwzywaé do tego celu materiatdbw wydzigleych zwhzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewetrzne o matym wysigu osadza siw ten sposébze najpierw wykuwa i w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nagmie wyréwnuje s zapraw mur podokienny, dag mu maly
spadek dasrodka pomieszczenia i na tak wykonanym pedtokiada si podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach oc¢kszym wys¢gu naley uprzednio osadziw murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz stolarki drzwiowe]

Kotwy w oscieznicach powinny b§ tak rozmieszczone aby ich ogstod progu i nadpt@ nie byt
wigkszy niz 25 c¢cm, a ich rozstaw nie przekraczat 80 créci€@nice w trakcie osadzania powinnydy
zabezpieczone przed odksztalceniem pod wplywem nemez nacisku muru i zaprawy przez
odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniicieznic stalowych w gotowychicianach naley wykué
gniazda na kotwy. Ustawi wyspoinow& stojaki gcieznicy. Wpuci¢ kotwy i zaklinow#& oscieznicg

w murze. Zala kotwy zapraw cementow. Wszystkie prace wykonywazgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanyd¢hB.

Skrzydta drzwiowe kompletne, montoévao zakaczeniu wszystkich robét wykazeniowych, aby
zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydta idkzes wyregulowa aby lekko s3 otwieraty i
zamykaty a zamkete dobrze przylegaly dascieznicy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne” gkt
Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przads aktualny Certyfikat Zarggzania Jakeria
ISO 9001.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny dygodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086 W celu oceny jaka stolarki budowlanej naky sprawdzt:

- zgodnd¢ wymiaréw
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- jakos¢ materiatdw aytych do wykonania stolarki
- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
- sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganigghnych” pkt 6.

Jednostk obmiarowy dla stolarki drzwiowej gszt.

Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawydiow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ABO1 ,Wyamag ogolne” pkt 8.
8.2. Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

- zgodnda¢ wykonania z dokumentagcjechniczag,

- kompletnd¢ okue,

- prawidtiowa¢ osadzenia i sprawiddziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaragkadh i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyg® podstaw ptatrigi

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatr$gi podano w ST ABO1 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Oknazindr Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaehniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrormeg@hatasem w budynkach. Izolacyjéo
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolac§rakustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Ternagial

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia Dolantacja i specyfikacje w zamowieniach
publicznych, 1zba Projektowania Budowlanego, Wansz&005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych” Arkady, Warszawa 1997



