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ST-01.03

DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO

GRUPA ROBOT:;

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASA ROBOT:

4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

KATEGORIA ROBOT:
45262000-1 - Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t termomodernizacyjnych, w zakresie docieplenia stropodachu
niewentylowanego w zadaniu:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOt PODSTAWOWO-
GIMNAZJALNYCH Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI

UL. MIESZKA STAREGO 4, 58-160 SWIEBODZICE

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane do wykonania w ramach robot
termomodernizacji budynku.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-00 — ,Wymagania ogolne”, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych a takze instrukcjg ITB.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogolne dot. rob6t podano w
czesci — Specyfikacja ogolna ST.00.00,Wymagania ogolne”. Szczegdétowe wymagania
dotyczgce robot wynikajg z zapisébw dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
instrukcji technicznych ITB producentéw i dostawcow materiatow, aprobat technicznych i
urzgdzen oraz niniejszej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci —
~Vymagania ogdlne”.

Wykaz niezbednych materiatbw wynika z przyjetych w dokumentacji projektowej
rozwigzan projektowych .

2.2 Szczegotowe wymagania dotycz gce materiatow

SzczegoOtowe wymagania dotyczgcej materialdw zawarto w czesci opisowej i rysunkowej
projektu.

Do wykonania poszczegolnych robot ogdélnobudowlanych nalezy stosowa¢ materiaty
zgodne z:

- dokumentacjg projektows.

- odpowiadajgce parametrami technicznymi materiatom zgodnie z :
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- Aprobatg Techniczng AT/2000-11-0041

- Aprobatg Techniczng AT/2002-11-0233,

Wiasciwosci uzytych materiatbw muszg odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom
oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. S3 to:

1. Wyroby budowlane, witasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Materiat przed wbudowaniem kazdorazowo musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Piyty ,styropapy” sktadajg sie ze styropianu samogasngcego, o gestosci min. 20 kg/m3,
oklejonego jednostronnie papg asfaltowg podktadowa.
Obrzeze ptyty, w zaleznosci od typu, moze byc¢ proste lub frezowane:
Przyjeto docieplenie z ptyt o krawedzi frezowanej na ,zaktadke”.
* wymiary ptyt w planie ¢ x d [mm x mm] 500 x 1000 oraz 1000 x 1500
* grubosci ptyt styropianowych g1[mm] od 20 do 250 mm (co 10 mm)

Druga warstwa (po warstwie podktadowej stanowigcej czes¢ styropapy), to papa
asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z wtokniny
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej
nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

WEASCIWOSCI TECHNICZNE papy zgrzewalnej, modyfikowana SBS, wierzchniego
krycia:

— gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 200 g/m2

— zawartosc¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2

— maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min700 / 500 N

— wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

— gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

— odpornosc¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

— grubos¢ 4,4 £0,2 mm



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH Z
ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI PRZY UL. MIESZKA STAREGO 4, 58-160 SWIEBODZICE

— dtugosérolki 7,5 m

— szerokosc rolki 1,0 m

— gwarancja min.10 lat
Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokry¢
dachowych.
Pape mozna stosowac do wykonywania howych lub do renowacji starych pokry¢
dachowych.
Pape mocuje sie do podtoza metodg zgrzewania.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.
Sprzet moze zosta¢ uzyty o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi w ST-00.

Piyty jednakowego typu i odmiany, o jednakowych wymiarach powinny by¢ pakowane w
pakiety. Ptyty w pakiecie nalezy zabezpieczy¢ przed wzajemnym przemieszczaniem sie
i uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania.

Pakiety nalezy przechowywac¢ w przewietrzanych pomieszczeniach (co najmniej pod
zadaszeniem) bez otwartych zrédet ognia, rzedami, najwyzej w dwoch warstwach,
pozostawiajgc miedzy rzedami i Scianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep.
Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe.

Piyty ,styropapy” mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Pakiety nalezy
ukltada¢ $cisle obok siebie, w sposéb zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. W czasie transportu przestrzega¢ zalecehn producenta. W pracach
nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jakos¢ przewozonych towarow.
Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w
aprobacie technicznej wyrobu.

Zatadunek i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi sie odbywaé z zachowaniem
wszelkich srodkdéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbidrkowych, Transport inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w ST-00.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktory powinien by¢é dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty,
deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatdbw, oswiadczenie, ze
zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne przed
rozpoczeciem robat.

5.1. Roboty dociepleniowe i pokrywcze

1. Jako docieplenie stropodachu niewentylowanego zastosowano styropape/wetne
mineralng. Grubos¢ warstwy ocieplajgcej wynosi 16 cm. Wykonujgc ocieplenie nalezy
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Scisle sie trzymacé zalecen i rozwigzan systemowych producenta oraz dokumentacji
technicznej.
2. Piyty warstwowe termoizolacyjne ,Styropapa’/wetny mineralnej przeznaczone sg do
wykonywania izolacji termicznej dachow, taraséw i czesci podziemnych budynkow.
Stosuje sie je od strony zewnetrznej stropodachow.
Piyty powinny by¢ uktadane na niepalnych podiozach np.. z blach fatldowych,
betonowych, z gtadzi cementowej, na juz istniejgcych pokryciach papowych.
Powierzchnia podioga powinna tworzy¢ rowng ptaszczyzne. Bezposrednio na ptytach
PSK mozna wykonywaé pokrycia dachowe z pap zgrzewalnych.
Przymocowanie ptyt do podioza dokonaé przy uzyciu Kklejow lub tgcznikow
mechanicznych objetych normami lub Aprobatami Technicznymi ITB, dopuszczajgcymi
te wyroby do tego typu zastosowan.
Zuzycie Kkleju i ilos¢ tgcznikbw wynika z uwzglednienia sit ssania wiatru (nalezy
wyodrebni¢ strefy dachu: $rodkowg, krawedziowg, narozng) oraz sity przyczepnosci
kleju i nosnosci tgcznika (wartosci te podajg producenci).
Kleje i taczniki znajdujg sie w ofercie systemowej dostawcy materiatu.
Kolejno $¢ wykonywania robot:

1. prace przygotowawcze (oczyszczenie podtoza pod ptyty termoizolacyjne),

2. zagruntowanie podtoza,

3. utozenie plyt termoizolacyjnych,

4. wykonanie nowego pokrycia dachowego - 1 warstwa papy termozgrzewalnej,

5. wykonanie nowych obrébek blacharskich.
5.2. Prace przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do mocowania ptyt termoizolacyjnych istniejgce pokrycie papowe
nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczenh. Jezeli istniejg pecherze, to nalezy je
nacig¢, podsuszyc¢ palnikiem i podklei¢. W przypadku wystepowania fatd nalezy je scigé
lub nacigc i przyklei¢. Niewielkie nierébwnosci podioza zaleca sie zniwelowac poprzez
przyklejenie 2-3 warstw 2z asfaltowych pap podkladowych. Wskazane jest
.podziurawienie” starego pokrycia w celu udroznienia i umozliwienia odprowadzenia
wilgoci spod istniejgcych warstw papowych.
5.3. Zagruntowanie podto Zza.
W celu polepszenia przyczepnosci zaleca sie zagruntowanie srodkiem bitumicznym
istniejgcego poditoza papowego lub srodkiem odpowiadajgcym przyjetemu systemowi
docieplenia. Przed zagruntowaniem dachu nalezy oczysci¢ i wyréwna¢ jego
powierzchnie. Srodek gruntujgcy nalezy wcieraé¢ za pomocy szczotek lub watka w suche
podioze. Po zagruntowaniu podioza musi ono dobrze wyschngé, tworzgc jednolitg
powtoke.
5.4. Uto zenie plyt termoizolacyjnych.
Ptyty laminowane papa/weine mineralng nalezy mocowac za pomocg kleju bitumicznego
do klejenia styropianu. Oprocz mocowania za pomocg kleju zaleca sie dodatkowo
zastosowanie tgcznikbw mechanicznych (okoto 4 tgczniki/mz).
5.5. Zamontowanie kominkow wentylacyjnych.
W miejscach planowanego ustawienia kominkéw wentylacyjnych nalezy wycig¢ otwory
zarOwno w izolacji termicznej, jak i w uktadanej warstwie papy. Pape nalezy dokfadnie
zgrza¢ do kotnierza kominka i do podtoza. Styk papy z wlotem kominka nalezy
uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.
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5.6. Wykonanie nowego pokrycia dachowego.
W projekcie przewidziano, jako wierzchnig warstwe pokrycia dachowego, zastosowanie
1 warstwy papy termozgrzewalnej. Pape tg nalezy zgrzewac¢ na catej powierzchni do
ptyty laminowanej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej
nalezy zgrac tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zakfady
czotowe zgrzewac na szerokosci 15 cm.
5.7. Sktadowanie i transport pap zgrzewalnych
Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
Rolki powinny by¢é magazynowane w pozycji stojgcej w jednej warstwie.
Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, ukiadane w jednej
warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.
5.8. Podstawowe zasady wykonawcze
Rolki pap mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
5.9. Sprzeti narz edzia
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

— palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maly palnik do obrobek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyskowy z wezem (w przypadku

zgrzewania duzych powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

— szpachelka,

— n06z do ciecia papy,

— watek dociskowy z silikonowa rolka,

— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka

odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i
obrébek z pap zgrzewalnych. Waz do palnikow gazowych powinien mie¢ diugos¢ min.
15 m, aby umozliwial swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania
butli gazowe;.
Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczegolnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewdw i ich wygtadzania oraz do sprawdzania
poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu
papy i wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz
postuguje sie w tym celu szpachelka.
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu
musi sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z
wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw
oparzeniom.
5.10. Zasady ogdlne
Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogélnymi zasadami wykonywania
zabezpieczen wodochronnych. ROznice dotyczgce zasad wykonywania pokryé
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dachowych przy Uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikajg gtéwnie
ze specyficznych wtasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

— duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do

przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),
— wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia réwnie wysokiej
trwatosci pozostatym elementom pokrycia dachowego.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap
zgrzewalnych Produkcji., nalezy pamieta¢ o 10 podstawowych zasadach, ktérych
przestrzeganie zapewni koncowy sukces, to znaczy prawidtowo wykonane pokrycie,
bezawaryjnie funkcjonujgce przez kilkudziesiecioletni okres czasu.
1. Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba
zapoznac¢ sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatdbw oraz
zdecydowac¢ o koniecznosci wentylacji (szczegdlnie przy remoncie starych pokry¢
papowych).
2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac¢ roziozenie poszczegoélnych
pasow papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegOlnie przy bardziej skomplikowanych
ksztattach dachu.
Dokfadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:
* 0T w przypadku pap modyfikowanych SBS,
» +5C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki
bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20C) i wynoszone na
dach bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakoéw i innego
oprzyrzgdowania.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na
spowodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie ukladanych paséw podczas
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu
elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie,
aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwingé¢ jg z dwoch koncow do srodka. Miejsca zakladow na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktorym igczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zakfadu (12-15 cm).
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuS brzegu rolki,
nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej
szeroko$ci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

— podtuzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegoblng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewOw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna
posypac¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegollnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikngé
zgrubieh papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych pasow papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny by¢ ogolnie znane. Nalezy jednak zwréci¢
szczegblng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce
pracownikdw przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na
wysokosci.

Zasady przygotowywania podtozy

Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ kilka
podstawowych wymogow:

- wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatos¢ podioza zapewniajgca
przeniesienie wystepujacych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacii
dachu,

— wymagana jest réwnos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepno$¢ papy do poditoza i estetyke wykonania pokrycia,

— podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

— podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane
roztworem asfaltowym lub odpowiednikiem systemowym

— zaleca sie, aby styki podioza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
dachu byly ztagodzone elementami typu IZOKLIN.
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Podloza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji
termicznej, powinny mie¢ grubos¢ min. 3,5 cm. Podioze nalezy zdylatowa¢ na pola o
boku 1,5-2 m.
Wylewki powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.
Na przekryciu z $redniowymiarowych elementéw prefabrykowanych (np. plytki
korytkowe) wymagane jest utozenie wylewki grubosci 3-4 cm. Podtoza betonowe i z
zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskac przed utozeniem pokrycia papowego
wilgotnos¢ mniejszg niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy sie liczy¢ z
obnizong przyczepnoscig utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem
pecherzy w pokryciu.
Przed przystgpieniem do robét pokrywczych podioze nalezy zagruntowac roztworem
asfaltowym lub odpowiednikiem systemowym.
Podloze z elementow prefabrykowanych wielkowymiarowych (np. ptyt panwiowych)
Piyty dachowe o powierzchni wykonczonej w zakiadzie prefabrykacji mogg stanowic
podtoze pod pokrycie jedynie w przypadku prawidtowej tolerancji prefabrykatow, gtadkiej
i rownej powierzchni oraz montazu gwarantujgcego uzyskanie wymaganych doktadnosci
i rownosci podtoza.
Styki pomiedzy elementami powinny by¢é wypetnione zaprawg klasy min. 10 MPa.
Podtoze nalezy oczysci¢ i zagruntowac srodkami gruntujgcymi.
Nad stykami ptyt utozy¢ dodatkowo paski papy podktadowej asfaltowej szer. ok. 25 cm i
przymocowac je punktowo do podtoza.
Podtoza z piyt izolacji termiczne;.
Wymagana jest taka ich wytrzymatos¢ i sztywnos¢, aby pod wptywem przewidzianych
naciskow zewnetrznych nie nastepowaty uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spetnione sg przez:
— plyty styropianowe (ze styropianu samogasngcego)odmiany PS-E FS 20,
Przed przystgpieniem do uktadania ptyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ spadkow oraz
wykonac¢ wszystkie poprzedzajgce roboty typu: montaz Swietlikbw, wywietrznikéw,
masztow antenowych itp.
Podtoze z piyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np.
przelotne opady) przez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.
Zasady wentylacji pokrycia papowego
Przed przystgpieniem do renowacji starego pokrycia dachowego z uzyciem pap
zgrzewalnych nalezy kazdorazowo dokona¢ doktadnego przeglgdu dachu, zwracajgc
szczegoblng uwage na:
— sposob odprowadzenia wod opadowych —stan techniczny rynien, rur spustowych,
sztucerow, koryt odptywowych, wyprofilowanie spadkéw dachu,
— stan techniczny wszystkich obrobek znajdujgcych sie na dachu (muréw
ogniowych, kominow, dylatacji itp.)
— stan techniczny istniejgcego pokrycia papowego; jego stopien zniszczenia i
zawilgocenia, ilo$¢ uszkodzen mechanicznych, wystepowanie purchli.
Na podstawie ogledzin dachu nalezy podja¢ decyzje ( w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru) o:
— koniecznosci zerwania starego pokrycia lub jego pozostawieniu celem renowaciji,
— wyborze technologii i rodzaju materialu (papa zgrzewalna czy mocowana
mechanicznie),
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— koniecznosci zastosowania wentylacji pokrycia.

Reparacja starych warstw papowych polega na naprawie uszkodzen (odspojen,
pecherzy, fatd, zgrubien, pekniec¢ itp.). Odspojenia i pecherze nalezy nacigc ,na krzyz”,
wywingc€ i osuszy¢, a nastepnie zgrza¢ lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Fatdy i
zgrubienia nalezy scig¢ i wyrownaé. W przypadku rozlegtych uszkodzen pap, nalezy je
wycig¢ az do podtoza, po czym wklei¢ taty z nowych pap.

W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w wiekszosci
naprawianych dachow, nalezy zastosowacC system wentylacyjny sktadajgcy sie z
kominkow wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu)

W tym przypadku przygotowane wczesniej podioze nalezy podziurawic w celu
udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci. (Zaleca sie wykonanie ok. 10
otworéw na 1m2, np. wierttem $r.10, az do warstwy zawilgoconej).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacija
techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Pozostate roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. [1] oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwo jakosci
producentdw i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty muszg
odpowiada¢ parametrom wyszczegoOlnionym w pkt.2.2. Materialy muszg odpowiada¢
takze warunkom okre$lonym w pkt.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w czesci — ,\Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowg jest m2 powierzchni ocieplonego stropodachu wraz z wykonanym
pokryciem. Powierzchnia okreslona zostanie poprzez wymiary stropodachu ocieplonego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci — ,Wymagania ogélne” w ST-00.Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty
wyniki pozytywne.

Odbior robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementow.

Zgodnos$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Cena jednostki obmiarowej

10
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Jednostkg obmiarowg dla robét budowlanych w zakresie ocieplenia stropodachu
wentylowanego jest 1 m2 powierzchni ocieplonego stropodachu wykonaniem wszystkich
robét, ktore sg objete zakresem projektu wykonawczego.
Najednostke przedmiaru sktadajg sie nastepujgce roboty:
roboty rozbiorkowe obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, czesciowe
roboty rozbiérkowe pokrycia, likwidacja nierownosci utozonych warstw pokrycia,
ewentualne rozbiérki podtoza, wymagane rozbiorki komindw i czapek
kominowych, scianek attykowych, ponowne wymurowanie komindw, montaz czap
kominowych, wymurowanie attyk i montaz instalacji odgromowej,

— roboty zwigzane z wykonaniem niezbednych dylatacji stropodachu, dylatacji
zarOwno istniejgcego podtoza jak rowniez dylatacji attyk i komindw od konstrukcji
stropodachu,

- roboty zwigzane z wykonaniem nowych Scian, kominow, czapek
przemurowaniem komindw, podwyzszenie komindw wentylacyjnych na
wymagang przepisami i warunkami technicznymi wysokos¢ mierzong wzgledem
nowego pokrycia po jego ociepleniu,

— roboty betonowe uzupetnienia podtozy stropodachu i podlewek pod obrobki
blacharskie,

— roboty tynkarskie zwigzane ze skuciem starych tynkéw, wymiang tynkow,
wykonaniem nowych tynkow, wykonaniem gtadzi na powierzchni komindéw oraz
Scianek attyk, scian ogniowych itp.

— roboty malarskie zwigzane z wykonaniem robot malarskich wszystkich obrobek
malarskich oraz komindw i scianek attykowych.

— roboty dociepleniowe zwigzane z wykonaniem docieplen na powierzchni §scian
attyk, powierzchni stropodachu niewentylowanego,

— roboty pokrywcze stropodachu w zakresie utozenia warstwy papy wierzchniego
krycia,

- wykonanie wszystkich obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej-opisanych w
innej specyfikacii,

- montaz wszystkich elementéw wsporczych niezbednych do prawidtowego
wykonania obrobek blacharskich,

— montaz rynien i rur spustowych wraz z niezbednym wykonaniem rynhakoéw oraz
hakow do rur spustowych w odpowiedniej dtugosci,

— montaz instalacji odgromowej opisany w odpowiedniej specyfikacji branzowej,

- wywoz gruzu i papy na wysypisko wraz z kosztami skladowania gruzu i papy,
Cena wykonania rob6t obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego,
zgodnego ze sztukg budowlang, wykonania docieplenia stropodachu wentylowanego w
zakresie okreslonym w projekcie wykonawczym.

9.2 Szczegobtowy zakres prac obj etych ptatno $cig

Szczegdbtowy zakres prac objetych ptatnoscig okresla nastepujgca dokumentacja
projektowo kosztorysowa:

1. Projekt budowlany wielobranzowy — czesc¢ architektoniczna.

2. Formularz wyceny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy ogolne

11
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1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, Tom | —
Warszawa 1990,ARKADY,

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,

3. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

4. Karty i instrukcje techniczne producentow materiatow i urzadzen,

5. Przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 wrze$nia
1999 r. (Dz. U. nr 79 poz.900) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego, a takze wzorow kart audytu energetycznego.
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia
1999 r. (Dz. U. nr 46 poz. 459) w sprawie szczegotowego zakresu i formy audytu
energetycznego oraz algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego, a takze wzorow kart audytu energetycznego.

10.2 Polskie Normy

1. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

4. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

5. PN-82/B-02003 Ohbcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

6. PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

7. PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E)

8. PN-B-02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

Wszystkie PN i BN dotyczgce uzytych przy robotach surowcéw, materiatdw i urzadzen,
w tym:

PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech
fizycznych

wytrzymatosciowych

PN-86/B-04360 Spoiwo gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-90/B-145041 Zaprawy budowlane cementowe

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 B1 1-12/72, poz. 139

PN-82/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania
w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

12
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PN-82/B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan
PN-75/B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykta

PN-75/B-12002 Cegta drgzona wypalana z gliny - dziurawka

PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczgce stolarki okiennej i drzwiowej,
dotyczgce elementéw budynkdéw

PN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami. Lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
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