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ST-2.01 Kanalizacja deszczowa str. 1
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadegjcieki deszczowe z rejonu ul. Pitsudskiego
w Swiebodzicach istnigcym wylotem W-13 do rzeki Pefcznicy, dz. nr 816Brb Srodmieicie 3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTYSsa wymagania dotycga wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z budowkanalizacji deszczowej w ramach projektu:
,Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzacej scieki deszczowe
z rejonu ul. Pitsudskiego wSwiebodzicach istnieacym wylotem W-13 do rzeki Petcznicy,
dz. nr 816/2, obeb Srédmiescie 3

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja techniczna  stosowana jestko] dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ghjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robé6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuwyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie kanalizacji deszczowej. Niniejszacyfiikacja techniczna zazana jest z wykonaniem
nizej wymienianych robot:

— oznakowanie robot,

— dostave materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV, wraz z ummoeniem scian wykopu (wykop

waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenaga pdwodnieniem,

— przygotowanie podim,

- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przgpi

— monta osadnika oraz separatora lamelowego substangpaomghodnych,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie proby szczednp

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie inspekcji powykonawczej TVC,
1.4. Okreslenia podstawowe
Sie¢ kanalizacja — uktad paodczonych przewoddéw i obiektéw dpnierskich, znajdujcych s¢ poza
budynkami z odprowadzeniefniekdw do oczyszczalstiekdéw lub wylotow kanatow deszczowych albo
burzowych do odbiornikow.
Sie¢ kanalizacyjna deszczowa— si€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzasgaekow
opadowych.
Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przephssiekOw nasipuje dzeki sile
Ciezkosci.
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanigciekow.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieradidekdéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Separator substancji ropopochodnych urzdzenie przeznaczone do oddzielenia substancji
ropopochodnych z wdd deszczowych przed wprowadaeitk do odbiornika.
Osadnik - urzdzenie przeznaczone do zatrzymywania zawiesiny z wd@szczowych przed
wprowadzeniem ich do separatora.
Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczanéahtroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalaatmosi kanatu w planie,
na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyplos
Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona gizenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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ST-2.01 Kanalizacja deszczowa str. 2
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadegjcieki deszczowe z rejonu ul. Pitsudskiego
w Swiebodzicach istnigcym wylotem W-13 do rzeki Pefcznicy, dz. nr 816Brb Srodmieicie 3

Studzienka kaskadowa (spadowa} studzienka kanalizacyjna mep dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energisciekéw, sptywaicych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.
Studzienka bezwtazowa slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropea btworu wtazowego,
spetniajca funkcje studzienki patzeniowe].
Wylot sciekow - element na kicu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
Kineta — Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanaliza@jjn
Podioze naturalne z podsypla - podize naturalne z gruntu twardego np. skalistego, =yud z
gruntu drobnoziarnistego, albo pogio naturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledna materiat z ktérego wykonano rury przewodu kaeeyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.
Podtoze wzmocnione— podi@e na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pagdianaze polegd na
wymianie gruntu na piasek ldwir albo wykonanie tawy fundamentowej lub specjakmnstrukcji.
Podsypka— Materiat gruntowy midzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk
Obsypka — Materiat gruntowy neidzy podt@zem lub podsypk a zasypk wskpna, otaczajcy przewdd
kanalizacyjny.
Zasypka wskpna — warstwa wypetniacego materiatlu gruntowegoztnad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna— warstwa materiatu gruntowegogtizy powierzchrj zasypki wstpnej i terenem.
Pozostate okrélenia podstawowesa zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 0.00 ,Wymagania ogoine”
1.5. Ogdélne wymagania
Instalacja kanalizacji deszczowej, powinno zapéwobiektowi budowlanemu, przy ktorymy |
wykonano, maliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych dotyazych w szczegolrniwi :
— bezpieczastwa konstrukciji,
- bezpieczastwa pgarowego,
— bezpieczastwa wytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyehoochronyrodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegrod.
» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob@odnie z dokumentagj projektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegiz zgodnie z art.5,22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techmyozi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowakady , Warszawa 1990.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogolne

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastos@manwyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien by dokonywany wg wymagania
i w spos@b okrdony aktualnymi normami.

Wiasciwosci  uzytych materiatdw musz odpowiadé polskim normom, $wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowag@anym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania mu$gc¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wkxiwie oznaczone, dla ktorych zgodnie zgmrymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpiedazséwa,

- dokonano oceny zgodfm i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragi zgodndci z Polsly
Norma lub aprobat technicza.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania mubgé dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie 33o0:

- wyroby budowlane, wkziwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmrymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpiearstwa, dokonano oceny zgodweo i wydano certyfikat zgodrioi lub
deklaracg zgodndci z Polsla Normg lub aprobat techniczi

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobove mhajcych istotnego wpltywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowainyg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgednodgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowamorny europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobat techniczm lub krajows specyfikacy technicza parstwa czionkowskiego Unii Europejskie]
uznan, przez Komisg Europejsk za zgoda z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdage w okrélonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstera dla ktérych producent wydat deklakac]
zgodndci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkes®wlanym, mog by¢ wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej spmizone] przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydaitadczenie wskazuage, ze zapewniono zgod§é wyrobu z
ta dokumentagjoraz z obowjzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem k@orazowo powinny hyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inne,

o ile zatwierdzone zostamrzez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyej (réwniez w Projekcie) urzdzenia spetniaj wymagania zalmne przez
Projektanta, jednak nie musidw realizacji przygta ta technologia i wyroby tego witde Producenta.
Wykonawca mee zastosow@ innego rodzaju ueglzenia pod warunkiem spetnienia wymogow i
posiadania parametréw nie gorszych mioponowana. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkiclenetow
wymienionych w zestawieniu
2.2. Przewody

Rury z tworzywa sztucznego begueniowe PP wg. PN —EN 1852-1 oraz PVC-U wg. PNN-E
1401,

Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewnz i wewrtrz, bez widocznych
produktow utleniania oraz defektow po obrébce meiizaej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Wszystkie zmiany kierunku i zmiany spadku wykonase w studzienkach kanalizacyjnych.
Studzienki  kanalizacyjne  powinny  speffiia wymagania norm  PN-EN  10729:1999
I PN - EN 476:2001 oraz powinny byodoszczelne.

Klasyfikacja zwiéiczen studni oraz ich lokalizacja powinna odpowiadanormie
PN-EN - 124:2000. Studzienka $odporne na agresywne warunki gruntowo — wodne,wymagaj
zabezpiecze antykorozyjnych. Studnie nafe ustawig na projektowanym poziomie na podsypce o
grubdci min. 0,10 m oraz zgodnie z wytycznymi producesttaini.

2.3.1 Studnie wiazowe z tworzyw sztucznych

Studzienki wtazowe — to studzienks@ednicy co najmniej 1,0 m, przystosowane do wchoidee
do kanatu i wychodzenia z niego w celu wykonywamiaim czynndci eksploatacyjnych.

Studzienka rewizyjna Tegra 1000, zgodnie z PN-B2BO1999 oraz PN-EN 476:2000, jest
studzienlg kanalizacyja wtazowa o srednicy wewrtrznej komina 1,0 m.

Konstrukcja studzienki skltadagsk trzech podstawowych elementéw wykonanych z pdéau
(PE), tj. kinety (podstawa studzienki), gigeni dystansowych (twogzych komin studzienki) oraz
stazka, ktdry zmniejszasrednie; studzienki z 1,0 m do 0,638 m, tak abyzm@ bytlo zastosowa
zwienczenie. W sktad zwieczenia wchodzi pokrywaeliwna uktadana bezgmednio na stgku lub
betonowy piejcien odcazajacy | wiaz lub wpust deszczovegliwny.

Elementami dodatkowymias3 typy betonowych piécieni odcazajacych oraz wiazy i wpusty
zeliwne klasy A15 — D400.
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2.3.3. Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych

Rura trzonowa karbowana i kineta winna lyykonana z materiatéw termoplastycznych takich
jak: polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP)plietylen (PEHD) wg. PN-B-10729: 1999 i PN-EN
476:2001. Kinety studzienek z PP.

Zwienczenie studzienki za pomppokrywy wlazéwzeliwnych klasy B125 (drogi i obszary dla
pieszych, powierzchnie rownadne, parkingi lub tereny parkowania samochodow oagbh) wg. PN-
EN 124: 2000.

2.3.4. Pojczenia kanatéw do studni

Podhkczenia do studni kanatow kanalizacyjnych poprzeetsi oraz metagdwywiercania otworu w
rurarze i nateeniu naktadki z odgatieniem kielichowym (wkiadki ,In-situ”). Pakzenie to wykonuje
sig na placu budowy. Szczego6towy opis wykonania guginia z naktadkmaozna znalé¢ w instrukciji
montau wydanej przez producenta rur. Niemniej przy wykeaniu tej operacji, naly w szczegolngi
zwrOck uwag; na:

- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykongmahczenia doktadne oszlifowanie kragzi
wycigtego otworu

Staranne i rownomierne naknie kleju na powierzchai

2.3.5. Studnie betonowe

Konstrukcja separatora i osadnika wykonana jeftazée studni betonowych wykonanych zddw
betonowych. hczenie prefabrykatow natg wykona za pomoe uszczelek gumowych, zaprawy
wodoszczelnej lukzywicy epoksydowej. Studnie skiadagic dennicy, kegow nadbudowy, elementu
pokrywowego, piecieni wyrownawczych, wtazu wg. PN-EN 124 i stoplaizowych wg PN-EN 13101.
Do podhczen kanatéw wlot-wylot stosuje siprzegcia szczelne
2.4. Kruszywo na podsyplk

Podsypka pod kanalizaajeszczow wykonana hdzie z piasku o gru8oi 20 cm. Wyty materiat na

podsypk powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.
2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Rury kanatowe z tworzyw sztucznych

Powierzchnia skitadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

Rury mana skiadowé na otwartej przestrzeni, ukiadejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

W przypadku sktadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianyclzpalktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli
powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymagani

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wieskoi gatunkow
w sposOb zapewniggy stateczn@ oraz umdliwiajacy dostp do poszczegOlnych stosow lub
pojedynczych rur. Ksztaltki, g¢zki i inne materialy (uszczelki, klejesrodki do czyszczenia i
odttuszczania, art.), powinny &yskladowane w sposéb upadkowany, z zachowanierdrodkow
ostraznosci podanych przez producenta danych rur w zadashgraabezpieczonych przed dziataniem
bezpdrednim promieni stonecznych. Szczegplnuwag; nalezy zwrécé na zabezpieczenie
przeciwpaarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalnikijekleZachowa szczegola ostraznosé przy
pracach w obronych temperaturach zewtrenych, poniewa podatnéé¢ na uszkodzenia mechaniczne
rur z tworzyw sztucznych w temperaturach ujemnywdcznie wzrasta.

2.5.2 Elementy betonowe

Korytka betonowe, ptyty studzienne oraz posenie odcizajace mana  skiadowé& na
powierzchni utwardzonej. Poszczegdllne elementy powiby utozone w sposéb upogdkowany i
posegregowany zgodnie z ich typami.

Kregi mazna skiadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiers, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Bkigdowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
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wysokas¢ sktadowania nie powinna przekraézh 8 m. Sktadowanie powinno ugiovia¢ dostp do
poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczyclyéw.
2.5.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggch korodugco.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprz:tu
Ogo6lne wymagania dotyaee sprztu podano w ST - 0.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysckowych naley stosowa nastpujacy
sprat:
« teodolity lub tachimetry,
+ niwelatory,
- dalmierze,
. tyczki,
. faty,
+ tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy sieci kanalizdegzczowej wraz z odgjami powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadied pomiaru.
3.3. Sprat do robot montazowych
W zalenoéci od potrzeb i przyjtej technologii rob6t, Wykonawca zapewni r@stacy sprzt
montaowy:
 dzwig o udwigu niezlzdnym do montau separatora i osadnika
» samochdd dostawczy
» samochdd skrzyniowy
» samochdod samowytadowczy
* przyczep diuzycows
* zurawie samochodowe
* réwniarki samojezdne,
» walce statyczne samojezdne,
» wibromtotu do zapuszczania grodzic
* sprztu do zagszczania gruntu,
» wyciag wolnostojcy z nagdem spalinowym
» spawark elektryczm wirujaca
* zespot pgdotworczy tréjfazowy przewamy
« obcinarka do rur lub pita z szablonem
* agregat prdotworczy,
 zurawi budowlanych samochodowych,
* koparek przedsbiernych lub podgbiernych,
* koparek chwytakowych,
* spycharek kotowych,
* sprztu do zagszczania gruntu,
» wciggarek mechanicznych,
* wibromtotow,
* pompy do wody,
Sprzt monta&owy i srodki transportu muszbyé w peini sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robo6t oraz wymogéw wynd@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Powierzchnia sktadowania powinnac¢hytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwdi
opadowych.

Rury mana skiadowé na otwartej przestrzeni, ukiadejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

W przypadku skiadowania poziomego piersvswarstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianyotzynalktada wyroby w pozycji stajcej
i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgar@aom.

Wykonawca jest zobowzany uktadd rury wedlug poszczegllnych grup, wiedko
i gatunkow w sposob zapewriay stateczn& oraz umaliwiaj acy dostp do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur. GZci skladowe studzienek sktadodvaw. Ksztattki, zhczki
I inne materiaty(uszczelki, klejérodki do czyszczenia i odtluszczania, art.), powibg¢ sktadowane w
sposob upormkowany, z zachowaniedrodkow ostranosci podanych przez producenta danych rur w
zadaszonych, zabezpieczonych przed dziataniem bezfpom promieni stonecznych.. Szczegoin
uwag; nalezy zwrocik na zabezpieczenie przeciwpoowe substancii tatwopalnych (rozpuszczalniki,
kleje). Zachowé szczegoéla ostraznos¢ przy pracach w obmonych temperaturach zewtrenych,
poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne rur z tworzyw sztudzmyt¢emperaturach ujemnych
znacznie wzrasta.

Rury z tworzyw sztucznych mag by¢ przewaone dowolnymi $rodkami transportu
w sposo6b zabezpieczay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomegtw srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaem pod wptywem
sit bezwtadnéci wystkpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstii@ maze przewysza sciansrodka transportu
0 wigcej niz 1/3$rednicy zewrtrznej wyrobu.

Pierwsz warstwg rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,$zposzczegdlne
warstwy w miejscach stykaniagswyrobow naley przektada materialem wyciotkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Podczas zaladuroztadunku naley zachowa ostraznosé, aby
rury nie uleglty uszkodzeniu. Rury nie madgy¢ przecagane lecz przenoszone.

4.2. Elementy wyposzenia

Transport elementow wypagia powinien odbyw@a sie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie wykznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposzenia naley przechowywa w pojemnikach w magazynach lub pomieszczeniach
zamkngtych.
4.3. Studnie kanalizacyjne

Transport powinien odbywasi¢ srodkami transportu dostosowanego do wiétkostudzienek.
Nalezy zachowd ostraznos¢, azeby przy transporcie nie uszkoéliréccOw wystajcych poza olb
korpusu studzienki. Zatadunek i wytadunek powinggnodbyw& przy wyciu ta&ém zamocowanych w
miejscach wyznaczonych przez producenta.

4.4. Elementy betonowe

Transport ptyt pokrywowych i piécieni odcazajacych do studni kanalizacyjnych mpdpyc
przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przeedsprzaniem si podczas
transportu i uszkodzeniem.

Transport kggdbw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przettadzeniem przewamnych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiacbzporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdbw. Podnoszenie i opuszczimigow osrednicach 1,0 m natg wykonywa za
pomoa minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwrenie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wiazéw kanatowych
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Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymgrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenMawy typu cgzkiego mog by¢ przewaone
luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriavale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych i kotkow krawdziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonee (z
rzednymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ilolme przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokodg@a warstwy humusu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaiuje i dzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatla ostrzegawcze, sygnaly, kladki i mostki
tymczasowe art., zapewniajw ten sposob bezpiecmtwo pojazdow i pieszych.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy wykon& zgodnie ze specyfikacjrobdt ziemnych oraz z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej. Wykopy nale wykona& jako wykopy otwarte wskoprzestrzenne
obudowane i bez umochiedla rur z PVC-U zgodnie z wytycznymi producenta fiirma WAVIN).
Szeroké¢ dna wykopu uwarunkowana jest zemranymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje; si
obustronnie min. 25 cm jako zapas potrzebny naadeskiescian i uszczelnienie stykow.

Wydobyty grunt z wykopu powinien bywywieziony przez Wykonawgcna miejsce wskazane
przez Inwestora. Dno wykopu powinnocbgdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoma poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m. Zgljie warstwy gruntu powinno kbywykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Przed rozpocgiem robot ziemnych powinny bywvykonane roboty rozbiérkowe zyzane z usugciem

istniejacej nawierzchni drogi i chodnikéw (roboty wykonyévazgodnie ze specyfikagj brarzy

drogowej). Przed rozpoeziem wykonywania wykopéw natg wykona przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczy i podwies¢ na
szerokaci wykopu.

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu (gcznie

lub mechanicznie) powinny Bydostosowane do ¢dokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz

posiadanego spgis mechanicznego.

Wykonywanie wykopow

- roboty ziemne mia prowada recznie lub mechanicznie,

- dno wykopu winno b§ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie techgitzn

- dno winno by réwne, pozbawione elementéw o ostrych kydmiach,

- zaleca si pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o géab5 do 10 cm powsej
projektowanej rzdnej dna wykopu przyc¢cznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu, a naginie pogt¢bienie kczne do projektowanej ¢dnej i odpowiednie
wyprofilowanie,

- zdjgcie warstwy ochronnej wykoddezpdrednio przed utzeniem rur.

Wykonujac wykopy przy pomocy spgiu zmechanizowanego nie wolno dépid do przekroczenia

projektowane] gibokasci.

Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by

wywieziony przez Wykonawgcna odkiad.

Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginbaojektowej, przy

czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
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Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢ byykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zgfie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie

Wykopy pod przewody powinny Byrozpoczynane od najpg] potazonego punktu kanalizacji
deszczowej przesuwsg sk stopniowo do gory.

W miejscu wysipienia wod gruntowychészen wykopy musz by¢ bezwzgtdnie odwodnione. Podczas
monta&u przewodu wykop powinien ©byodwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przedy
opadowe. Przy poziomie wody gruntowej paegydna wykopu nals zapewné odwodnienie wykopu na
czas robot, natomiast przewod rigleabezpieczy przed ewentualnym podmyciem/wyptyaiem.
Odwodnienie wykopu m@ mi& miejsce poprzez odpompowanie wody b&rednio z dna wykopu dla
odcinkbw do 100m. Zakres odwadniania wykopdéw halaestalt w trakcie realizacji z Inspektorem
nadzoru.

Szalowanie powinno zapewiiasztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo
konstrukcji. Szalowanie powinno bygkonstruowane w sposob u#iwiajacy jego monta i demonta,
odpowiednie rozparcie oraz monta posadowienie sieci kanalizacji deszczowe] wg wo&ntacji
projektowej.

5.3. Przygotowanie podtga pod studnie betonowe i z tworzyw sztucznych

Podstawowym podiem dla wszystkich kanatéw kanalizacji deszczowet j@arstwa piasku
(grubas¢ podsypki okréla dokumentacja projektowa).

Zagrszczenie podia pod studnie z tworzyw sztucznych 1S 95%.
Obliczenia statyczne i projektowanie posadowietudrs naley przeprowadz zgodnie z normami: PN-
84/B-03264 i PN-87/B-03020.

Studnie z tworzyw sztucznych najeustawe na projektowanym poziomie na podsypce z piasku
grubcci art. 0,20 m.
5.4. Roboty montaowe

Spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@warunki dokumentacji projektowe.
Zmiany dopuszczasiwytacznie za zgoglinspektora Nadzoru.

Miejsce zamontowania instalacji kanalizacji deszezjopowinny spetni& warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszczagsvytacznie za zgoglinspektora Nadzoru.
Przed uktadaniem przewodow najesprawdzt trag oraz usug¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenia przewodow
Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nidapleg
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé. Rur gknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolngywac.
Kolejnos¢ wykonywanych robét:
— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,
— przecinanie rur,
— utozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie paiczen,
- wykonanie mocowakoncowych

Przegcia przez przegrody budowlane wykémna tulejach ochronnych.

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejptpy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalery przestrzeganastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu, (nie dotyczy prgkaiz przewiertem),

- studzienki paiczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch kanatéw
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach ngldaczy¢ os w 0§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warsiwttucznia lub zwiru) dnie

wykopu,

A.D.V. PROJEKT siedziba: ul. Saperéw 1/1 , 58-%F@zawno-Zdrgj
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych, teld)565-96-96, +48 602 257 844 e-mail: adv.prag@ip.pl



ST-2.01 Kanalizacja deszczowa str. 9
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadegjcieki deszczowe z rejonu ul. Pitsudskiego
w Swiebodzicach istnigcym wylotem W-13 do rzeki Pefcznicy, dz. nr 816Brb Srodmieicie 3

— studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natshw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki art.) w wykopie
wzmochnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 lerynatosowa
studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatagtednicy do 0,40 m vgcznie powinny mié spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zawn studzienki. Rénica poziomOéw przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekraczg,0 m.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Poziom wilazu w trawnikach i zieleach goérna krawdz wiazu powinna znajdowasic na
wysokasci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej nalg zamontowéa mijankowo stopnie ztazowe w dwochedach, w
odlegtaciach pionowych 0,30 m i w odlegla poziomej osi stopni 0,30 m lub drabégkazows.

Montaz studzienek z tworzyw sztucznych termoplastycznyaina tatwo montowé gdyz maj
fabrycznie wykonane kinety i odgaienia do podiczenia kanatéw. W przypadku moatiastudzienki z
rury karbowanej z PE nalg zwrdck szczegolna uwagna widciwe umieszczenie uszczelki w
wyzlobienie mgdzy karbami i nagpnie pohczenie jej z kinet Zasypk dookota studzienki natg
wykonywa warstwami, zagszczajc je (do IS = 95%) odpowiednio do planowaneidreej terenu.
Poniewa studzienki § odporne na agresywne warunki gruntowo-wodne, nimagaj zabezpiecae
antykorozyjnych.

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzt warstwami grubgci 20cm. Materiat zasypowy
powinien by rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. \Wskapowinien by
zgodny z okrdonymi wymaganiami dla pof@nia warstwy w stosunku niwelety.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
- badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanaljzdeszczowej,
- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowva,
- badanie odchyleprzewodow rurowych oraz separatora i osadnika,
- sprawdzenie prawidtovgai utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtovgci uszczelniania przewodow,
- sprawdzenie prawidtowei montau separatora oraz osadnika

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogoélne

- Kontrola jakaci robét zwihzana z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczopejvinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodni wymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano — montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

- Kazda dostarczona partia materiatbw powinn& lzpopatrzona wswiadectwo kontroli jakéci
producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione.sliektérekolwiek z wymaga nie zostaly spetnione, naledary faz
rob6t uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badania
ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérizadania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobot
w zakresie i z agtotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegOlngci kontrola powinna obejmowa
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6.3.

sprawdzenie rgdnych zataonych fat celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow

wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienawod

badanie i pomiary szeroka, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy pod#

badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych, sepaaadraz osadnika,

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow, studzienek,

badanie odchylenia spadku rur,

sprawdzenie prawidtowaei utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowei uszczelniania przewodow,

sprawdzenie prawidtowoi montau separatora oraz osadnika

badanie wskaikoéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu ,

sprawdzenie kgdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia izodacj

wykonanie préby szczeldo i droznoici kanalizacji deszczowej przed zasypaniem wykopow
Dokumenty, ktore Wykonawca zobowgzany jest przedstawé przy odbiorze instalaciji

kanalizacji deszczowej:

6.4.

komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — ekdplognej,
dziennik budowy,
protokoly z bada ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie utiwiajacym stwierdzenie, czy
urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano —nt@#@mwe odpowiadaj warunkom
technicznym,
protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbiorowhtg@cznych, préb i bada,
dokumentacja powykonawcza.
atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowanigermaty, armatug i urzadzenia
Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji i

dokumentacji projektowej, zostanodrzucone. X materiaty nie spelniace wymaga zostam
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadrovastorskiego Wykonawca wymieni je na
whasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wadja odchylenia cech od oldlenych w
dokumentacji projektowej lub okilenych przez nadzér inwestorski powinny¢hyonownie wykonane
przez Wykonawg na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

Ogollne zasady obmiaru robé6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 00.00.

Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowa dla wykonanej instalacji kanalizacji deszczowst je

1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

dostavg materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV, wraz z umoeniem scian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenaga pdwodnieniem,
przygotowanie podta,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, przgpi

monta kompletnych studni kanalizacji deszczowej

monta separatora oraz osadnika

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie proby szczednp
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— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtwazzeawierzchni
— konserwacja uedzen do chwili przekazania Zamawigiemu,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robot

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizadyjazaelezne s od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robo6t skiadia z odbioru technicznego gxiowego dla robét
zanikapcych i odbioru technicznego kocowego po zakczeniu rob6t. Badania przy odbiorze, powinny

by¢ zgodne z PN-EN 1610 [10].

Odbidr techniczny casciowy
Wykonawca przed odbiorem technicznymesczowym kanalizacji zobovdgzany jest do:

- zbadania zgodrici usytuowania i dtugei przewodu z dokumentagj inwentaryzacj geodezyja.

— zbadania podia naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania ugrilit przypadku naruszenia
poditaza naturalnego, sposéb jego gszrzania powinien gy uzgodniony z Projektantem lub
Inspektorem Nadzoru,

- zbadania podiaa wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabiaodzaju, zgodnie z dokumentag;j

- zbadania materiatu ziemnegaytego do podsypki iIsypki przewodu, ktory powinien bydrobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teawpnien by zag;szczony (IS 95%) wg wytycznych
zawartych w projekcie wykonawczym,

- zbadania szczeldoi przewodu. Badanie szczekto naley przeprowadsi zgodnie
z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

- Zbadania szczeldé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjrigfyra powinna gwarantowa
utrzymanie przez okres 30 minugmienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanetmpnéa
przewodu wod do poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i wgksze ni 50
kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

- Wymagania dotycxe szczelngi przewodow s spetnione, jdi uzupetnienie wody do
pocatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzawiizonej:

0,15 I/nf dla przewodow;

0,2 lin? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjmutaizowymi;

0,4 lint dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza giwykonywanie proby szczeldéo za pomog powietrza wg PN-EN 1610[10].

- Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotemdbyr szczelnfci
przewodu, inwentaryzagjgeodezyjan oraz certyfikatami i deklaracjami zgodwo z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotgcymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych,
zwienczen jest przedtaony podczas spisywania protokétu odbioru technigene czsciowego, ktory
stanowi podstaw do decyzji o mdiwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.

- Wymagane jest take dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanibiaru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zoboazany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — egiowym przewodu kanalizacyjnego, zgiosnwestorowi do odbioru
roboty ulegajce zakryciu, zapewaidokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapéwebdezyja
inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentagj powykonawcz.

Odbiér techniczny koncowy
Wykonawca przed odbiorem technicznymh&owym kanalizacji zobowgzany jest do:

- zbadania zgodrei dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwventaryzacj geodezyjan,

- zbadania zgodrici protokotu odbioru wynikow badestopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych, sémax, osadnika,

- zbadania protoko6téw odbioréw prob szczdlrigprzewodow kanalizacyjnych,
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Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z pkétami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze mawmi wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzaggodezyjn, naley przekaza
Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kazzadyjnej.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykama@dbioru technicznego koowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, Wykorsagl@prowadzi do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekze Inwestorowi instrukej obstugi okrélonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawoomahe, przy
odbiorze kacowym ztory¢ oswiadczenia: o wykonaniu przewodu kanalizacyjnegodrge z projektem,
doprowadzeniu do natgtego stanu i poedku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — ulicy i
sasiadupcej nieruchomgci.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudayécian wykopow,
— przygotowanie podim,
- roboty montaowe wykonania ruroggow, separatora, osadnika,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
— zasypanie i zagzczenie wykopu.
— proby szczelngri przewodow i studzienek.
Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego ppstrobot.
Odbidér robot zanikacych powinien by dokonany w czasie unalwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdélnego ppstrobot. Z powyszych odbiorow Wykonawca spadzi
protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzérasterski.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w ST - 0.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— o0znakowanie robot,
— dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV i VI, wraz mmocnieniemscian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenaga pdwodnieniem,
— przygotowanie podiz,
- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przgpistudni,
— monta kompletnych studni kanalizacji deszczowej
— monta separatora, osadnika,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie proby szczedop
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtwiggzeawierzchni
— konserwacja uegdzer do chwili przekazania Zamawigiemu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty kzda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét obfych ST mag zastosowanie przepisy i normy.
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagd&udynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca
2002 r. Nr 75

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budova-montaowych Tom Il "Instalacje sanitarne
I przemystowe" Ministerstwa Gospodarki PrzestrzenBedownictwa, wydanie z 1988 r.

Normy i Inne przepisy

PN-EN-1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niegkawzonego PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztaltek i

systemu

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyoz elementow stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymaganiadidvea

PN-EN 1610: Budowa i badanie przewodow kanalizaahin

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dilazeprodow wodoeigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyoz elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla

ruchu pieszego kotowego. Zasady konstrukcji, bamatypu ,
znakowania, kontrola jakoi.”

PN-EN I1SO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycanyc oznaczenie sztywRoi
obwodowe]

PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sriycz — Rury z tworzyw
termoplastycznych — oznaczenie elastyéznobwodowej

Wytyczne montau studni z tworzyw sztucznych wydanych przez predis .
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