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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Kanalizacja deszczowa
1| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1] 0205-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 6 km +
utylizacja ziemi na sktadowisku
0,8*(0,7+1,85)*0,5*9,5 9,690
A (Obliczenie pomocnicze) ========
9,690
poz.1A * 90% m3 8,721
RAZEM 8,721
2| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1] 0310-02 | do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.111) - przyjeto 10% wykopdw sposobem recznym
poz.1A * 10% m3 0,969
RAZEM 0,969
3[ KNR-W 2-01| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych [ m2
d.1| 0314-07 | o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiérka (szerokos¢
do 1m)
2*(1,59+1,85)*0,5*6,4 m2 22,016
RAZEM 22,016
4| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill miatem
kamiennym - wymiana gruntu
poz.1A - poz.6 * 0,15 - poz.7-0,8 * 9,5 * 0,36 m3 1,880
RAZEM 1,880
5/ KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1| 0236-02 | spoiste kat. lll-IV
poz.4 m3 1,880
RAZEM 1,880
6| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-02 | 15cm
0,8*9,5 m2 7,600
RAZEM 7,600
7] KNR 2-28 | Obsypka i zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1| 0501-09
9,5%[0,8*(0,315+0,3) - 3,14 * 0,315 * 0,315/ 4] m3 3,934
RAZEM 3,934
8| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm | m
d.1| 0408-05
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
9| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1] 0421-05 | taczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm
{tréjnik 315/315} 1 szt 1,000
{kolana 315} 2 szt 2,000
{przejscie beton/PVC 300/315} 1 szt 1,000
{redukcja 315/200} 1 szt 1,000
RAZEM 5,000
10| KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1| 0421-03 | taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
{in situ dn 200} 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11l KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci | szt.
d.1| 0307-01 do 2 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang
(karbowang) - wiaz na pierscieniu odcigzajgcym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm sr. 300 mm cm
d.1| 0101-05 | technikg diamentowg w betonie zbrojonym
15 cm 15,000
RAZEM 15,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy | szt.
d.1| 1427-04 | grubosci sciany 20 cm - otwor o $r. 340 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0.2 m2 w szt.
d.1] 0206-04 | stropach i scianach przy gtebokosci ponad 10 cm -
zaslepienie otworu po zlikwidowanym roruciggu
3,14*0,340*0,34/4 * 0,20 szt. 0,018
RAZEM 0,018
15[ KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmag z m
d.1| 0219-01 tworzywa sztucznego
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
16| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1| 0804-04
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
17 Pomiar geodezyjny powykonawczy kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty drogowe
18| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.2| 0806-02 rzedowej 0 wysokosci 16 cm na podsypce piaskowej
(kostka do odzysku)
7,0*1,8 m2 12,600
RAZEM 12,600
19 KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm m2
d.2] 0106-03 | grubosci po zageszczeniu
0106-04
poz.18 m2 12,600
RAZEM 12,600
20| KNR 2-31 | Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.2] 0107-02 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
poz.19 * 0,25 m3 3,150
RAZEM 3,150
21| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej (z odzysku) na | m2
d.2| 0304-01 podsypce piaskowej
poz.19 m2 12,600
RAZEM 12,600
22| KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.2| 0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka do
odzysku (chodnik)
1,515 m2 2,250
RAZEM 2,250
23| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.22-3,14*0,6*0,6/4 m2 1,967
RAZEM 1,967
24| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.2] 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.22 m2 2,250
RAZEM 2,250
25| KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce piaskowej | m2
d.2| 0316-01 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.24 m2 2,250
RAZEM 2,250
26| Obstuga geologiczna kpl
d.2] wycena
indywidualna

Norma Expert Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2412
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27 Koszt zamknigcia drogi i chodnika i projektu organizacji kpl
d.2] wycena ruchu
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km + utylizacja ziemi na składowisku
	0,8 * (0,7 + 1,85) * 0,5 * 9,5
	A (Obliczenie pomocnicze)
	poz.1A * 90%

	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - przyjęto 10% wykopów sposobem ręcznym
	poz.1A * 10%

	Pozycja: Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
	2 * (1,59 + 1,85) * 0,5 * 6,4

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III miałem kamiennym - wymiana gruntu
	poz.1A - poz.6 * 0,15 - poz.7 - 0,8 * 9,5 * 0,36

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	poz.4

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
	0,8 * 9,5

	Pozycja: Obsypka i zasypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	9,5 * [0,8 * (0,315 + 0,3) - 3,14 * 0,315 * 0,315 / 4]

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	9,5

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	{trójnik 315/315} 1
	{kolana 315} 2
	{przejście beton/PVC 300/315} 1
	{redukcja 315/200} 1

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	{in situ dn 200} 1

	Pozycja: Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 600 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - właz na pierścieniu odciążającym
	1

	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
	15

	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 340 mm
	1

	Pozycja: Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm - zaślepienie otworu po zlikwidowanym roruciągu
	3,14 * 0,340 * 0,34 / 4 * 0,20

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	9,5

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm
	9,5

	Pozycja: Pomiar geodezyjny powykonawczy
	1


	Dział:Roboty drogowe
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce piaskowej (kostka do odzysku)
	7,0 * 1,8

	Pozycja: Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu
	poz.18

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm
	poz.19 * 0,25

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej (z odzysku) na podsypce piaskowej
	poz.19

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka do odzysku (chodnik)
	1,5 * 1,5

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	poz.22 - 3,14 * 0,6 * 0,6 / 4

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	poz.22

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
	poz.24

	Pozycja: Obsługa geologiczna
	1

	Pozycja: Koszt zamknięcia drogi i chodnika i projektu organizacji ruchu
	1





