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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem
- Obowigzujace przepisy prawne i normy

- Katalogi firmowe

2 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej $cieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza w Swiebodzicach.
Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:

> Obowigzujace normy i przepisy
> Mapa do celéw projektowych skala 1:500
> Wizja lokalna

3 Ogoblna charakterystyka obiektu

Sie¢ kanalizacji deszczowej podlegajaca przebudowie zlokalizowana jest na terenie
dziatki o numerze ewidencyjnym 544/2, obreb nr 2 Petcznica.

Obecnie $cieki deszczowe z terenéw miasta Swiebodzic obejmujacych rejon
ul. Mikulicza odprowadzane s3 istniejaca siecig kanalizacji deszczowej DN300 oraz
DN600 do rzeki Petcznicy. Scieki deszczowe wprowadzane do rzeki Petcznicy pochodza z
potaci dachowych budynkéw, powierzchni ulic, chodnikéw, parkingéw oraz terenow
zielonych. Woda opadowa z drog i parkingdw odprowadzana jest za pomocg istniejacych
wpustow deszczowych.

Opracowanie przewiduje przebudowe sieci kanalizacji deszczowej polegajaca na
wpieciu istniejgcej sieci DN300 do istniejacej sieci DN600 zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Scieki deszczowe odprowadzane do rzeki beda oczyszczane w projektowanym
osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych wg odrebnego opracowania.

4 Projektowane instalacje

4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Potozenie oraz uktad wysokoSciowy terenu pozwala na prowadzenie S$ciekéw
deszczowych w uktadzie grawitacyjnym. Scieki deszczowe odprowadzane istniejaca siecia
kanalizacji deszczowej DN300 beda skierowane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
DN600, poprzez wpiecie do istniejacej studni Skdist.

Planowana przebudowa ma na celu uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie
objetym opracowaniem, polegajace na potaczeniu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
DN300 z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej DN600 w jeden uktad. Po przebudowie
wszystkie Scieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza odprowadzane beda do rzeki Petcznicy
istniejacym wylotem W-7/1 o Sredni DN600 zlokalizowanym na terenie dziatki 285/6,
obreb nr 2 Petcznica.

Na zatamaniu trasy w miejscu wpiecia do istniejacej sieci DN300 przewiduje sie
wykonanie tworzywowej studni kanalizacyjnej, kaskadowej Skd1 o $Srednicy wewnetrzne;j
g600mm. Przebudowang sie¢ wykona¢ za pomoca rur do kanalizacji zewnetrznej PVC-U o
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Srednicy DN315 i wpia¢ do istniejacej studni Skdist zlokalizowanej na istniejacej sieci
DN600.

Lokalizacje studni oraz miejsca wpiecia przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.

Wykonanie przebudowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczac
od doktadnego rozpoznania poziomu zaglebienia istniejacej studni kanalizacji deszczowe;j
Skdist.

Istniejaca sie¢ DN300 za studnig Skd1 nalezy odcia¢ i trwale zaslepi¢ w miejscu
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu.

4.1.1. Rurarz

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ za pomoca rur i ksztattek
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-U (nieplastyfikowany
polichlorek winylu) ze Sciang litg jednorodng w kolorze pomaranczowym o potgczeniach
kielichowych z uszczelka. Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywnos$ci obwodowej SN8
8kN/m?; SDR34) stosowanych w przypadku standardowych posadowien do 6,0m a takze
przy malym przykryciu gruntem oraz przewidywanym obcigzeniu ruchem ciezkim (ruch
samochoddw ciezarowych).

Rury taczone na uszczelki zapewniajg szczelnoSc¢ i elastycznos$¢ potaczen. Zaleta rur
PVC-U jest trwato$¢, duza wytrzymatos¢ mechaniczna, odporno$¢ na agresywne dziatanie
Sciekow, szybkosc¢ i tatwo$¢ montazu.

Przebudowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rur o Srednicach DN315.
Wymiary nominalne DN okres$lone sg jako DN/OD, co w przyblizeniu réwne jest
wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach odnoszacemu sie do $rednicy
zewnetrznej. Na zalaczonych profilach podiuznych kanatéw podano wszystkie
projektowane parametry sieci tj. Srednice, materiat, spadki, gtebokosci oraz lokalizacje
studni rewizyjnych.

Zmiane kierunku przeptywu, wykonywanie podtaczen, zmiane S$rednicy oraz
polaczenia z rurami z innych materiatéw nalezy wykonywac przy pomocy ksztattek
systemowych: kolan, tréjnikéw, redukcji itp. Wszystkie elementy systemu s3 zgodne z
Polska Norma lub posiadajg wazne Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI - Instal w
Warszawie oraz IBDiM w Warszawie.

4.1.2. Studnie rewizyjne
W miejscu przytaczeniowym do sieci DN300 zaprojektowano studzienke inspekcyjna
kaskadowa przeptywowa 90° o Srednicy wewnetrznej g600mm zgodne z PN-EN 13598-
2:2009. Wpiecie do studzienki kaskadowej wykona¢ za pomoca rury spadowej o Srednicy
DN315. Wiaczenie do komina studzienki wykona¢ za pomocg wktadki in situ o Srednicy
DN200.

Konstrukcja studzienki sktada sie z nastepujacych elementow:

Studnia ¢ 600mm

- kineta PE z uszczelkami,

- rura trzonowa karbowana PP,

- zwienczenie (zelbetowy pierScien odcigzajacy, rura teleskopowa z adapterem

teleskopowym, uszczelka do rury teleskopowej, wtaz zeliwny w klasie D400).

Rzedne posadowienia wszystkich studni rewizyjnych znajduja sie na profilach

podtuznych.
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4.1.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonac zgodnie z
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem
wod opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostepem o0s6b postronnych, z
zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 100 mm z piasku nie
zawierajacego czastek wiekszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno
utozona i nie ubita, aby zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. UtoZone odcinki rur
nalezy zastabilizowal poprzez wykonanie obsypki ochronnej, gwarantujacej rurze
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po
zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywac sie warstwami o
grubosci 100-300 mm. W miejscach zblizenia sieci do istniejacego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Napotkane na trasie przewody
lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Po pozytywnej probie szczelnosci i droznosci kanalizacji deszczowej prowadzi¢
zasypke wykopow. Obsypke, jak rowniez grunt z odktadu nalezy starannie zagescic¢, po
uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijno$ci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng
oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu
zageszczonego.

Nowo projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem stosujac izolacje termiczng przewodow, ktérych zagtebienie mierzone od
wierzchu rury jest mniejsze niz 1,2m. Izolacje wykona¢ 20 cm obsybka keramzytu.

4.1.4. Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacyjna projektuje sie z rur PVC-U ze $ciang litg jednorodng o potaczeniach
kielichowych z uszczelka. Aby zapewnic¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz,
wszystkie rury kanalizacyjne wraz z towarzyszacymi ksztattkami, posiadajg efektywny i
bezpieczny system uszczelnien. System ten jest oparty na montowanych fabrycznie
gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie smarowane w fabryce
specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu
budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. L.aczone elementy powinny by¢
ustawione wspétosiowo. Rury nalezy uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu Sciekdw. W trakcie 13czenie nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura
zostanie skrécona, wiory i zadziory nalezy usuna¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie
(ukosowanie) konica rury jest konieczne, utatwia wykonanie potaczenie i zabezpiecza
przed wysunieciem.

Trwalos¢ sieci zalezy od poprawnego wykonania polaczen oraz montazu rury, co
wigze sie przede wszystkim z zachowaniem czystoSci potaczen oraz starannym
zageszczeniem gruntu. Polozenie wykopu musi by¢ réwne, a podsypka, jako warstwa
wyrownujaca, musi by¢ wykonana starannie, poniewaz przewody kanalizacyjne musza
by¢ ulozone roéwno, prostoliniowo i z projektowanym spadkiem. Warunkiem
zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur z PVC jest sztywnos$¢ w
okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury kanatowej
polega na wykonaniu bezposredniej obsypki piaskiem i zageszczeniu. Do budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur PVC moga by¢ stosowane wykopy ciagte,
waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych. Wykopy szerokoprzestrzenne wykonywane
mechanicznie, o $cianach skarpowych, moga dochodzi¢ do goérnego poziomu strefy
kanatowej. Ponizej nalezy stosowac¢ wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych,
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szczelnie odeskowanych. Minimalna szeroko$¢ w Swietle obudowy powinna by¢
dostosowana do S$rednicy przewodu. Odlegto$¢ pomiedzy obudowa wykopu, a
zewnetrzng $cianka rury kanatowej, z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.

Uktadanie rur kanatowych z PVC musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu
odwodnionym. Tylko takie podtoze pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure,
montaz zacz oraz utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu.

System kanalizacji deszczowej z PVC nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami
montazu wydanymi przez producenta.

4.1.5. Roboty, badania i uruchomienie sieci
— Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i zwienczenia studzienek kanalizacyjnych
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniaja wymagania projektowe oraz czy
sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone
— Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji deszczowej,
— Sprawdzenie zgodnosSci z dokumentacjg projektowgq zatozenia przewodoéw,
— Badanie odchylen przewoddw rurowych,
— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— Sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddéw.

4.1.6. Roboty zabezpieczajace
— Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie,
—  Wykopy pod kanaty wykonywac¢ o $cianach pionowych, umocnionych, z poglebieniem
wykopéw,
— Zabezpieczac istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami poprzez podwieszenie,
—  Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi zaleca sie natozenie
rury ochronnej dwudzielnej typu AROT o dtugosci wynikajacej z lokalizacji skrzyzowania,
—  Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne,
— Sposob zabezpieczenia uzgodni¢ z wiasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

5. Obliczenie ilosci sciekow deszczowych

Sie¢ kanalizacji deszczowej DN300
Do obliczenia iloSci $ciekow deszczowych przyjeto nastepujace wartosci wspotczynnikow

sptywu:
-powierzchnie utwardzone 1=0,85
-powierzchnie dachowe 1=0,90
-tereny zielone =0,10

Maksymalny przeptyw Sciekow:
Qmax = qmax+F * Y * @ [dm’/s]
gmax —natezenie opadu maksymalnego [dm3/s* ha]
przyjeto dla deszczu nawalnego 1 raz na 5 lat (p=20%)
czas trwania deszczu t= 15min
Qmax = 130 dm3/s* ha
F - powierzchnia odwadniana [ha]
Y - wspotczynnik spltywu
¢ - wspotezynnik retencji kanatowej ¢ = 1/m/F
dlam=5,0 ¢ =0,97
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Nominalny przeptyw $ciek6w wymagajacy podczyszczenia :

Qnom = qu+F * ¢ [dm3/s]

qn - natezenie opadu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U.z 2014, poz. 1800)
przyjeto gn = 15 dm3/s* ha

F - powierzchnia odwadniana [ha]

Y - wspotczynnik spltywu

Powierzchnie terenéw odwadnianych:

-powierzchnie utwardzone F=0,23 ha

-powierzchnie dachowe F=0,20 ha

-tereny zielone F=0,72 ha
Fc.=1,15 ha

Maksymalny przeptyw Sciekéw z powierzchni utwardzonych:
Qmax =130 *0,23 * 0,85 *0,97 = 24,7 dm3/s

Maksymalny przeptyw Sciekéw z powierzchni dachowych:
Qmax =130 *0,20 *0,90 * 0,97 = 22,7 dm3/s

Maksymalny przeptyw Sciekdéw z powierzchni terenéw zielonych:
Qmax=130*0,72*0,10 *0,97 = 9,1 dm3/s

tqgczna ilos¢ maksymalnego przeptywu sciekéw deszczowych dla sieci DN300:
Qmaxpnzoo = 24,7 + 22,7 + 9,1 =56,5dm3/s

Nominalny przeptyw sciekéw deszczowych wymagajqcych podczyszczenia dla sieci DN300:
Qnompn3oo =15 * 0,23 * 0,85 =2,9 dm3/s

Sie¢ kanalizacji deszczowej DN600
Do obliczenia iloSci $ciekow deszczowych przyjeto nastepujace wartosci wspotczynnikow

sptywu:
-powierzchnie utwardzone 1=0,85
-powierzchnie dachowe 1=0,90
-tereny zielone =0,10

Maksymalny przeptyw Sciekow:
Qmax = qmax+F * Y * @ [dm’/s]

gmax —natezenie opadu maksymalnego [dm3/s* ha]
przyjeto dla deszczu nawalnego 1 raz na 5 lat (p=20%)
czas trwania deszczu t= 15min
Qmax = 130 dm3/s* ha

F - powierzchnia odwadniana [ha]

Y - wspotczynnik spltywu

¢ - wspotezynnik retencji kanatowej ¢ = 1/m/F
dlam=6,0 ¢ =0,71
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Nominalny przeptyw $ciek6w wymagajacy podczyszczenia :

Qnom = qu+F * ¢ [dm3/s]

qn - natezenie opadu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U.z 2014, poz. 1800)
przyjeto gn = 15 dm3/s* ha

F - powierzchnia odwadniana [ha]

Y - wspotczynnik spltywu

Powierzchnie terenéw odwadnianych:

-powierzchnie utwardzone F=1,58 ha

-powierzchnie dachowe F=0,78 ha

-tereny zielone =5,90 ha
F.=7,85 ha

Maksymalny przeptyw Sciekéw z powierzchni utwardzonych:
Qmax =130 *1,58 * 0,85 *0,71 = 124,0 dm3/s
Maksymalny przeptyw Sciekéw z powierzchni dachowych:
Qmax=130*0,78 *0,90 * 0,71 = 64,8 dm3/s
Maksymalny przeptyw Sciekdéw z powierzchni terenéw zielonych:
Qmax =130 *5,90*0,10 * 0,71 = 54,5 dm3/s
[los¢ Sciekdw z wylotu W-15 ze zlewni ul. Zamkowej wprowadzonych do rowu i nastepnie
do kolektora DN600 w ul. Mikulicza: Qmaxwis= 73,8 dm3/s

tqgczna ilos¢ maksymalnego przeptywu sciekéw deszczowych dla sieci DN600:
Qmaxpneoo = 124,0 + 64,8 + 54,5 + 73,8 =317,1 dm3/s

Nominalny przeptyw sciekéw deszczowych wymagajqcych podczyszczenia dla sieci DN600:
Qnompneoo =15 * 1,58 * 0,85 =20,1 dm3/s

s 7 7z

Sumaryczna ilosé¢ sciekow deszczowych ze zlewni objetej opracowaniem:

Qmax = Qmaxpn300 + Qmaxpneoo = 56,5 + 3171 = 373,6 dm3/s
Qnom = Qnompn300 + Qnompneoo =29 + 20,1 = 23,0 dm3/s

6. Odtworzenie nawierzchni

Podczas prowadzonych robdt zwigzanych z rozebraniem oraz pdzniejszym
odtworzeniem nawierzchni drogi oraz chodnikéw w obrebie wykonywanej przebudowy
sieci kanalizacji deszczowej nalezy zachowac szczegdlng ostroznosS¢ i starannos¢
prowadzonych robét. Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien opracowac projekt
ruchu zastepczego i oznakowac teren na czas prowadzenia robot.

W opracowaniu przewidywane jest po przeprowadzonych robotach odtworzenie
stanu istniejgcego nawierzchni drogi.

Uktad warstw przy odtwarzaniu jezdni:

- nawierzchnia z kostki granitowej,

A.D.V. PROJEKT siedziba: ul. Saperow 1/1 , 58-310 Szczawno Zdroj
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. (74) 665-96-96, +48 602 257 844 e-mail: adv.projekt@wp.pl



PROJEKT BUDOWLANY str. 8
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jana Mikulicza w Swiebodzicach
dz. nr 544/2 obr. nr 2 Pelcznica

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm,

- podbudowa ttuczniowa z kruszywa tamanego gr. 30cm stabilizowanego
mechanicznie,

- piasek gr. 25cm

- podtoze zageszczone do wskaznika [=1,0

Uktad warstw przy odtwarzaniu chodnika:

- nawierzchnia z kostki betonowe;j,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- podbudowa zasadnicza gr. 20cm z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm o
ciggtym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie,

- piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

UWAGA:

Grunt z wykopu nalezy wymieniC. Zasypywanie wykopu gruntem zageszczalnym
wykonywa¢ warstwami z roOwnoczesnym zageszczaniem. Po zasypaniu nalezy
bezwzglednie dokona¢ pomiaréw zageszczenia gruntu i sporzadzi¢ protokét z
wykonanego badania.

Przy odbiorze odtworzenia nawierzchni nalezy przediozy¢ protokédt z zageszczenia
gruntu.

7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatke nr 544 /2 obr nr 2Petcznica wskazang jako teren inwestycji.
Planowana inwestycja ma na celu uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie
objetym opracowaniem. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na
gospodarke wodna regionu oraz nie bedzie wplywa negatywnie na srodowisko naturalne.

8. Uwagi i zalecenia

- Wykonanie kanalizacji deszczowej nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozpoznania
poziomu zagtebienia istniejgcej studni Skdist oraz poziomu zagtebienia kanatu DN300 w
miejscu zabudowy studni Skd1

- Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkow
BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona.

-  Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych
rodzajow uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

- Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9

- Calos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych”
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- W przypadku napotkania w trakcie robét ziemnych na niezinwentaryzowane
przewody, rurociagi, czy tez inne elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zglosic¢
to do uprawnionego geodety celem sporzadzenia pomiaru powykonawczego

OPRACOWAL :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres roboét zadania

Zakres robdt zadania inwestycyjnego obejmuje przebudowe sieci kanalizacji
deszczowej. Roboty wykonywane beda w oparciu o dokumentacje projektowa
opracowanag przez A.D.V. Projekt w Szczawnie-Zdroju.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie planowanych wykopow nie sg zlokalizowane Zadne budynki, stwierdzono
jedynie wystepowanie innych sieci.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z kanalizacja deszczowa beda
wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, przy ktérych kierownik budowy
jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Roboty ktore nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,5m.

Zagrozenie powyzsze wystepowal bedzie podczas prowadzenia wszystkich robot

ziemnych oraz uktadania przewodow kanalizacyjnych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do robot

Przed przystapieniem do robdét nalezy kazdorazowo wykona¢ instruktaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajacych
zagrozenie dla zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegétowego
zapoznania pracownikéw z technologia wykonywanych rob6t budowlanych oraz
sposobem prawidtowego zabezpieczania wykopow.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych robot

nalezy:
- wykona¢ zabezpieczenie wykopdw przed obsunieciem sie gruntu

- wilasciwie oznakowac¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych
pracach

OPRACOWAL :
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