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Zapytanie nr 1
z dnia 24.05.2017 r.

Dotyczy: ,,Przebudowa i remont krytej ptywalni w Swiebodzicach”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamodwien
Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.), Gmina Swiebodzice przekazuje tre$¢ zapytania
wraz z odpowiedzig:

Tres¢ zapytania:

1. Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna ze wzgledu na przebudoweg i modernizacje
pomieszczen strefy saun i plywalni wymagana jest wymiana kanaléw nawiewnych i
wywiewnych w obrebie strefy saun i jednego kanalu na hali basenu wraz z centralg
wentylacyjno-klimatyzacyjng. Cata instalacja musi by¢ wykonana z materialéw odpornych na
zwiekszona zawarto$¢ wilgoci i substancji chloropochodnych (chloroaminy).

Pytanie:
Czy w zwigzku z tym Ze instalacja ma by¢ odporna na zwiekszong zawarto$¢ wilgoci jaki
materiat obudowy centrali klimatyzacyjnej jest dopuszczalny : wetna czy poliuretan ?

2. Nalezy przeprowadzi¢ wymiane centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej wykonanej w wersji
wewnetrznej, basenowej z zasilaniem nagrzewnic i medidw z istniejgcych Zrodet.

Pytanie:

W jakiej klasie korozyjnos$ci ma by¢ wykonana centrala basenowa zgodnie z normg PN-EN ISO
12944-2 : Klasa C4 - wszystkie elementy poszycia wewnetrznego i zewnetrznego zabezpieczone
na korozje poprzez malowanie proszkowe lub ze stali szlachetnej Klasa C5-M podwyzszona
odporno$¢ na zwigzki chloru: Poszycie wewnetrzne z tworzywa sztucznego.

3. Nalezy przewidzie¢ sterowanie systemem wentylacji zaprojektowane w peinej automatyce.
Centrala musi by¢ wyposazona w system odzysku ciepta. Centrala musi spetnia¢ wymagania
zawarte w przepisach: ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
Zamawiajgcy wymaga aby minimalna efektywna sprawno$¢ urzadzendo odzysku ciepta
wynosita 85%.

Pytanie :

Osiggniecie wysokiej sprawnosci odzysku ciepta centrali basenowej na poziomie 85% wymaga
zastosowania pompy ciepla jako dodatkowy stopien odzysku oprécz wymiennika odzysku ciepta
(rekuperatora). Prosze o odpowiedz czy centrala basenowa ma posiada¢ pompe ciepta i w jakiej
funkcji : rewersyjng (mozliwo$¢ dodatkowego chtodzenia latem) czy nie rewersyjng - pompa
ciepta ma pracowac jedynie w funkcji

osuszania i odzysku ciepta?

4, Centrala zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym pod poziomem basenu, centrale
nalezy wymieni¢ wraz z wymiang i montazem ksztattek kwasoodpornych przytgczeniowych
pomiedzy istniejgcg instalacja a nowg centralg, zakres prac przy wymianie centrali:

-demontaz istniejacej centrali




-montaz nowej centrali
-montaz nowej automatyki do centrali oraz jej okablowania

Pytanie:
Czy centrala basenowa powinna by¢ dostarczona bez automatyki a jej montaz ma odby¢ si¢ na
obiekcie wraz z okablowaniem.

5.

-montaz zaworu troéjdrogowego

-montaz instalacji ciepta technologicznego w obrebie centrali

-uruchomienie i sprawdzenie

-montaz nowej instalacji rozprowadzajacej kwasoodpornej na sali basenu

-wydajno$¢ centrali minimum:

nawiewnej 18000m3/h

wywiewnej 18000m3/h

-doktadne dostosowanie centrali wykona¢ po przeprowadzeniu obliczen biorgc pod uwage
demontaz saun na sali basenu i montaz dodatkowej wanny jacuzzi, nalezy rdowniez
przeprowadzi¢ pomiary skutecznoéci istniejacej wentylacji, w przypadku gdyby w wyniku
eksploatacji instalacja nie spetniata obecnie obowiazujgcych norm nalezy dobrac centralg
o odpowiednio wiekszej wydajnosci.

Pytanie A:
Jaki przewidzie¢ maksymalny wydatek centrali. Zgodnie ze specyfikacja 18000m3/h czy wigkszy
a jesli tak prosimy o dokladne okreslenie wydatku maksymalnego i sprezu.

Pytanie B:

Doktadne dostosowanie centrali wymaga zastosowania plynnej regulacji wydatku powietrza
oraz rzeczywistego pomiaru i odczytu przeptywu powietrza w m3/h. Czy centralg wyposazy¢ w
wentylatory plug z falownikami czy wentylatory EC w celu osiggnigcia powyzszego?

6. ESOK

W zwigzku z brakiem w specyfikacji jednoznacznego okredlenia standardu wyposazenia
systemu ESOK prosimy Zamawiajgcego o doprecyzowanie wymagan dotyczacych systemu EOSK
i systemu zamkdéw szafkowych, w tym przede wszystkim:

- informacja o wymaganiach w stosunku do urzadzen EOSK - stanowiska kasowe, czytnik RFID,
standard RFID, urzgdzeniach do samoobstugowego rozliczania klienta

- informacja o materiale z jakiego maja by¢ wykonane szafki szatniowe i o ich wymiarach

- informacja o systemie zamkéw szafkowych wymaganych przez Zamawiajgcego

Odpowiedz:
Ad.1

Dopuszczamy obudowe z paneli typu “"Sandwich” blacha ocynkowana, powlekana lub
nierdzewna z izolacjg z welny mineralnej, dopuszcza sie zastosowanie poliuretanu.

Ad. 2

Dopuszczamy powloke lakiernicza o podwyzszonej odpornosci na korozjg klasy C4, zaleca sie
poszycie w klasie C5-M z tworzywa sztucznego.

Ad.3
Zintegrowana z wymiennikiem krzyZowym pompa ciepla rewersyjna.




Ad. 4

Dla zamawiajacego liczy sie efekt zamontowanej centrali wraz z automatyka, poniewaz centrala
zamontowana jest w stosunkowo ciasnym i niskim pomieszczeniu sygnalizujemy Panstwu, ze
zaistnieje prawdopodobnie problem przy montazu, przy czym zamawiajacy nie narzuca dostawy
modutowej, oczekuje tylko do wykonawcy po zaprojektowaniu nowej instalacji i doborze
centrali, ze wezmie pod uwage warunki montazowe i dostarczy centrale w czesciach
umozliwiajacych ich wniesienie do istniejacej maszynowni. Zasadne jest dostarczenie centrali
wraz z automatyka.

Ad.5A

Maksymalny wydatek centrali nalezy policzy¢ w projekcie, dokona¢ inwentaryzacji czesci
istniejacej instalacji i zaprojektowa¢ instalacje na nowo wraz z instalacja w modernizowanych
pomieszczen- np. saunarium. Podany wydatek centrali jest wydatkiem orientacyjnym, dla
okreslenia rzedu wielko$ci nowego urzadzenia.

Ad.5B

Oczywiscie zamawiajacy chciatby aby zamontowane byly w centrali wentylatory z silnikami EC
serii Plug. Jednak uwazamy, ze o wyposazeniu catej centrali bedzie mozna rozmawia¢ po
wykonaniu projektu i wyliczeniu sprezu oraz wydajnosci.

Ad. 6

Stanowiska kasowe

—czytniki bramkowe o parametrach RFID (Mifare) z ekranem dotykowym TFT LCD 4”, 480x272
pixele. Karta SD do przechowywania grafiki wy$wietlanej na ekranie czytnika.

-czytnik informacyjny ( parametry j.w.) dodatkowo odczyt nr szafki z sektoréw transpondera
Mifare bez udziatu serwera ESOK

Zamki do szafek

-zamek bateryjny na baterie standardowe AA (AAA) -zintegrowany w jednej obudowie z
czytnikiem RFID. Zamek wyposazony w komunikacje RF umozliwiajgca w czasie rzeczywistym
przekazanie do ESOK stanu szafki (wolna/zajeta, zuzycia baterii)

Urzadzenia do samoobstugowego rozliczania klienta

-dostawa jednej automatycznej stacji odbiorczej transponderéw. Stacja z mechanizmem
weryfikujacym umozliwiajgca zwrot transpondera w przypadku konieczno$ci uiszczenia optaty

Zamawiajacy wymaga do dnia odbioru koncowego przekazania opisu protokoiu
komunikacyjnego umozliwiajgcego integracje z innym systemem ESOK w tym procedury
ustawienia czasu zegara wewnetrznego czytnika, odczyt kodu transpondera przytozonego do
anteny czytnika.




