7P.271.8.2017 Swiebodzice, 9 czerwca 2017 roku

Zapytanie nr 2

z dnia 7.06.2017 r.

Dotyczy: WDRAZANIE STRATEGII NISKOEMISYJNYCH W GMINIE SWIEBODZICE -Zagospodarowanie

terenu przy ul. Plac Dworcowy w_Swiebodzicach na centrum przesiadkowe miasta w_ramach

zrownowazonej mobilno$ci wraz z ograniczeniem emisiji.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamdwien
Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.), Gmina Swiebodzice przekazuje tre$¢ zapytania

wraz z odpowiedzig:

Tres$¢ zapytania:

W zwigzku z przystapleniem do ww. postepowanla przetargowego zwracam
z uprzejmg pragby o udzlelenle odpowiedzl na ponlisze pytanie:

1) Prosimy o wyjasnienle rozbieznosci:
Dokumentacja projektowa méwi o wykananiu nawierzehnl asfaltowych
w nastgpujacych warstwach:
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr, 5 em
- Warstwa wigZgca z beton asfaltowego o gr. 8 em
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowega o gr. 10 cm
- Podbudowa tluczniowa (0-31,5mm) o gr. 20 cm
- Podbudowa ttuczniowa (31,5-63mm) o gr. 25 e¢m
- Grunt stabilizowany cemantem
Natomlast przedmiar mowi o warstwach:
- Nawlerzchnia z asfaltu lanego- warstwa Scieralha o gr. 2 cm
- Nawierzchnia z asfaltu lanego- warstwa wiaZaca o gr. 2 cm
- Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanlicznym o gr. 3 ¢cm
- Podbudowa z thucznia kamiennego warstwa gérna o gr. 5 cm
- Podbudowa z tlucznia kamiennego warstwa dolna o gr. 10 ¢cm
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2) Prosimy o wyjaénienle rozbieznosci:
Dokummentacja projektowa méwi o wykonaniu nawlerzehni z kostkl
kamiennej 8/11 w nastgpujacych warstwach:
- Nawierzchnla brukowa z koski kamiennej 8/11
- Piasek stabilizowany cementem o gr. 4 cm
- Podbudowa ttuczniowa (2-31,5mm) warstwa gdrna o gr. 15 cm
- Podbudowa thuczniowa (31,5-63mm) warstwa dolna o gr. 25 ¢m
- Grunt stabilizowany cementem
Natomiast przedmiar méwi o warstwach:
- Nawlerzehnla brukowa z koski kamlenne;j 8/11
- Podbudowa thicznlowa warstwa gérna o gr. 5 ¢cm
- Podbudowa thuczniowa warstwa dolna o gr. 10 cm
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 8 cm

3) Prosimy o wyjaénienle rozbleznosci:
Dokumentacja projektowa méwi o wykonaniu nawlerzehnl na chadniku oraz
Sciezce rowerowe] w nastepujacych warstwach:
- Mieszanka MMA 0-8mm w technelogii na goraco
Natomlast przedmiar méwl o warstwach
- Asfalt lany- warstwa écleralna 2 cm
- Asfalt lany- warstwa wigzaca 2 cm

4) Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie siedziska z Jeslonu?

Odpowiedz:
Ad.1.Warstwy nawierzchni asfaltowych nalezy przyja¢ jak w dokumentacji projektowej.

Ad.2.Warstwy nawierzchni z kostki brukowej granitowej 8-11 nalezy przyja¢ jak w

dokumentacji projektowej.

Ad.3.Nawierzchnie $ciezki rowerowej nalezy wykona¢ z mieszanki MMA 0-8mm w technologii

na gorgco na podbudowie z ttucznia (2-31,5mm) gr. 15 cm i piasku zaggszczonego gr. 10 cm.

Ad.4. Siedziska nalezy wykona¢ z modrzewia syberyjskiego.
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