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PROJEKT WYKONAWCZY
Zadanie: Budowa drogi gminnej.
Adres: 58-160 Swiebodzice
dz. nr 290/19, 291/3, 291/7, 291/8, 292/4, 293/2, 293/3, 537 obreb 0001
Pelcznica 1

Jednostka ewidencyjna: 021902_1 Swiebodzice
Inwestor:  Gmina Swiebodzice

Ul Rynek 1

58-160 Swiebodzice

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Zespot projektujacy:

Projektant:

Branza drogowa inz. Jan Migdat
Nr. ew. ANF 2/1/83, UAN VI-
£/3/78/85
NBGP.V-7342/3/93/98

mgr inz. Andrzej
Instalacje elektryczne Niczyporuk

Nr ew. UAN. VI/f/3/26/89

Klasyfikacja robot wg. wspolnego stownika zamdwien:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i

linii energetycznych

Swiebodzice, 10 listopad 2016r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z tredcig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami),

o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa drogi gminne;j.

na dziatce ew. nr 290/19, 291/3, 291/7, 291/8, 292/4, 293/2, 293/3, 537 obreb

0001 Pelcznica

w  Swiebodzicach
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

sporzadzony

zgodnie z

Projektant:

Branza drogowa

inz. Jan Migdal
Nr. ew. ANF 2/1/83, UAN VI-
£/3/78/85
NBGP.V-7342/3/93/98

Instalacje elektryczne

mgr inz. Andrzej
Niczyporuk

Nr ew. UAN. VI/f/3/26/89

www.kormetprojekt.pl

. 504-784-325
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

1. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy drogi gminnej stanowiacej dojazd do
projektowanych budynkéw wielorodzinnych oraz drog wewnetrznych.

1.2. Inwestor
Inwestorem zadania jest Bernadeta Zapadlova zam. ul. Sw. Ojca Pio 22a 58-160 Swiebodzice

1.3. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa drogi gminnej zapewniajacej obstuge komunikacyjna
projektowanego osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych .

W zakres opracowania ’Wchodzi dz. nr 290/19, 291/3, 291/7, 291/8, 292/4, 293/2, 293/3, 537 Obreb
0001 Petcznica, gmina Swiebodzice.

1.4. Wpykorzystane materiaty

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:

— mape¢ w skali 1:500 rejonu objetego projektem;

— projekt zagospodarowania terenu;

— uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

- Wizje w terenie;

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 ( Dz.U. 1994 Nr 89 z p6zniejszymi zmianami)

— Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 (Dz.U. 1985 Nr 14 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 (Dz.U. 2001 Nr 115 p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43)

— Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63)

— konsultacje z inwestorem;

— ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Zagospodarowanie terenu

Obszar projektowanej drogi jest to teren uzytkowany dotychczas rolniczo do obstugi pdl uprawnych
posiadajacy nawierzchnie gruntowg nieutwardzong.

W obszarze objetym opracowaniem:

-Brak zlokalizowanych i zinwentaryzowanych obiektéw inzynierskich.

-Brak zlokalizowanych i zinwentaryzowanych obiektéw stanowigcych uzbrojenie terenu.

-Brak zlokalizowanych i zinwentaryzowanych obiektéw zieleni.

2.2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe okreslono wstepnie na podstawie badan geotechnicznych nr 290/6 opracowanych
przez firm¢ PARADOXIDES z Watbrzycha.

W wierzchniej warstwie wystepuje gleba (humus) o migzszo$ci od 0 cm do 30 cm. Ponizej
stwierdzono wystepowanie gruntdw rodzimych niewysadzanych, reprezentowanych przez gliny
przewarstwione piaskami gliniastymi na glebokosci od 30 cm do 160 cm w stanie twardoplastycznym
na pograniczu plastycznego o stopniu plastycznosci 11=0,25.

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325
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Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na glebokosci 2,10-2,30 m ppt. Na podstawie
wykonanych wiercen geologiczno-inzynierskich poziom zwierciadta wody gruntowej na glebokosci
2,20m ppt (odwiert 4), co przy dobrym odprowadzeniu wody z nawierzchni drogowej kwalifikuje
podtoze do grupy dobrych warunkéw wodnych.

Pod konstrukcja jezdni drogi dojazdowej zalega glina przewarstwiona piaskiem gliniastym o stopniu
plastycznosci 1.=0,25, grunt jest mocno wysadzinowy co przy dobrych warunkach wodnych
kwalifikuje podtoze do grupy nosnosci G4. W celu zapewnienia no$nosci podtoza E2>=100 MPa
zastosowana begdzie na calej powierzchni jezdni i zjazdow warstwa wzmacniajaca ze stabilizacji
cementowej o Rm=2,5 MPa i grubosci 25 cm, a pod chodnikami - grubosci 10 cm.

Warunek mrozoochronosci:

Gleboko$é przemarzania gruntu na terenie miejscowosci Swiebodzice: h,=0,8m

Grubo$¢ warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza min=0,60h,=0,48m

Warunek spelniony grubos$¢ konstrukeji 61cm > 48cm.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

3.1. Analiza powiqzan drog z innymi drogami publicznymi

Projektowana droga bedzie kontynuacja drogi gminnej przy ul. Krélowej Elzbiety zaznaczonej w
MPZT jako 1.KD-D opisana jako ,tereny drog publicznych — ulice dojazdowe”. Poczatek
projektowanej drogi rozpoczyna si¢ w miejscu zakonczenia prac objetych przebudowg i rozbudowa
ulicy Kroélowej Elzbiety. Miejsce wpigcia okreslono na podstawie przekazanego przez gmine miasto
Swiebodzice projektu budowlanego ,, Przebudowa z rozbudowa pasa drogowego wraz z infrastruktura
techniczng ulicy Krélowej Elzbiety w Swiebodzicach” wykonanego przez ,,Pracownie Projektowa
Konstruktor mgr. inz. Piotr Rajca”. Polaczenie z omawiang droga zaprojektowano w postaci linii
poprzeczne;.

Projektowana droga bedaca przedmiotem opracowania bedzie pehlnita funkcje dojazdowa do
nowoprojektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz bedzie stanowita dojazd do
przeznaczonej w MPZT drogi 1.KD-L. Miejsce wtaczenia do drogi 1.KD-L zaprojektowano w postaci
tukéw 6,00 m i jest to koniec drogi projektowanej. Na hektometrze hm=279,42m zaprojektowano
zjazd na cigg pieszo jezdny stuzacy jako dojazd i dojScie do projektowanych budynkéw
wielorodzinnych. Zjazd zaprojektowano w postaci tukéw 5,00 m. Na 21,17 m, 184,82 m i 325,70
metrze drogi zaprojektowano przejscia dla pieszych o szerokosci 2m.

Droga objeta opracowaniem bedzie o dtugosci 334,37 m.

3.2. Plan

Projektowana droga jest w zakresie objetym MPZT jako 1.KD-D. Zaprojektowano jezdnie o
szerokos$ci 5,00 m oraz chodnik szerokos$ci 2,00 m.
Szczeg6ly uksztattowania w planie przedstawia rys. 03

3.3. Uksztattowanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysokoSciowe projektowanych ulic jest pochodng istniejacego uksztaltowania terenu.
Projektowany zakres robot nawigzuje do projektu przebudowy istniejgcej drogi przy ul. Krélowej
Elzbiety i jest jego kontynuacja. Droga stuzaca obstudze komunikacyjnej projektowanego osiedla
domoéw mieszkalnych otrzymaja spadki podtuzne 0,9-1.1% ,spadki poprzeczne chodnika i jezdni bgda
miaty warto$¢ 2%.

Szczeg6ly uksztattowania wysokosciowego przedstawia rys. 02 1 03.

3.4. Odwodnienie

Woda opadowa z nawierzchni jezdni odprowadzana bedzie spadkami podtuznymi i poprzecznymi do
projektowanego Scieku przykrawegznikowego wykonanego z dwoch rzedow kostki betonowej oraz
nowo projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe. Kanalizacja deszczowa
zostanie wykonana wedtug odrgbnego opracowania.

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325
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3.5. Konstrukcja nawierzchni
Uktad warstw nawierzchni przedstawiono ponizej.

Jezdnia drég wewnetrznych:

0 kostka betonowa szara gr. 8 cm
0 podsypka cem.-piask. 1:4 gr.3cm
0 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25 cm
O kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
O podtoze G4

Chodniki i doj$cia:
0 kostka betonowa szara gr. § cm
U podsypka cem.-piask. 1:4 lub mial kamienny 0/5 gr.3cm
[0 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm
O kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
U podtoze G4

Zjazdy:
0 kostka betonowa szara gr. 8 cm
0 podsypka cem.-piask. 1:4 gr.3cm
0 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25 cm
O kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
O podtoze G4

UWAGA:

W przypadku zmian technologii wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego do G1, kazdorazowo
nalezy uzyska¢ zgode projektanta.

3.6. Krawezniki i obrzeZa
Zewnetrznym obramowaniem nawierzchni drég wewnetrznych beda krawezniki betonowe 15%22 cm
wtopione i1 15x30 cm wystajace, posadowione na tawie z oporem z betonu C 12/15 — wymiar tawy
15%20+15%32 cm. Wysoko$¢ ($wiatlo) kraweznika wtopionego wynosi¢ bedzie 2 cm, a wystajacego
10 cm. Chodnik obramowany begdzie obrzezami betonowymi 8x30 posadowionymi na tawie
betonowej zwyktej z betonu C12/15 — wymiar tawy okoto 20x20 cm.

4. UWAGI

Przed rozpoczeciem robét zweryfikowaé w terenie projektowane rzedne wysokos$ciowe
nawierzchni w odniesieniu do rzednych poziomu wej$¢ do budynkéw i rzednych istniejacej
nawierzchni.

Opracowanie:

inz. Jan Migdat

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY

1.1. Linie kablowe nN

Sie¢ oswietlenia drég wykona¢ jako kontynuacje sieci o$wietleniowej przebudowywanej drogi
zaprojektowanej przez firme Konstruktor z przewodu YAKY 5x25mm?2. Przewody w terenie
nieutwardzonym i pod chodnikami prowadzi¢ na glgbokosci 0,7m, a pod drogami na glebokosci 1m.
Kable uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 z 2006r.

Na skrzyzowaniach z drogami, utwardzonymi powierzchniami, z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym stosowac przepusty z rur ostonowych Arot’a o odpowiednich $rednicach
dobranych do $rednicy chronionych kabli. Kable oznaczy¢ opaskami z podaniem typu kabla, napigcia,
roku utozenia, wiasciciela i adresu skad - dokad.

1.2. O$wietlenie
Oswietlenie drog zaprojektowano z wykorzystaniem nowych przewidzianych w chodniku na slupach
ocynkowanych typu 8m z oprawami LED min 54W 6200lm. Przed przystapienie do zaméwienia
slupdbw 1 opraw, nalezy zwrdci¢ si¢ do gminy Swiebodzie o potwierdzenie zastosowania
proponowanych opraw i slupéw

1.3. Uwagi koncowe
Calos¢ robot przy budowie linii kablowych, stawiania stlupéw o$wietleniowych wykonaé w
koordynacji z innymi robotami ziemnymi uzbrojenia terenu, przed robotami nawierzchniowymi. Linie
kablowe wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 z 2006r oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Po zakonczeniu pracy wykona¢ pomiary rezystancji
izolacji oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Dokona¢ pomiaréw geodezyjnych
powykonawczych.

1.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z norma PN-91/E-05009, jako dodatkowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznych
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia warto$ci napigcia
dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i
réznicowopragdowych oraz potaczenia wyréwnawczego. Jako system zasilania przyjgto system TN-S .
Dostepne czesci przewodzace tj. czgsci metalowe urzadzen, ktore wskutek uszkodzenie izolacji moga
znalez¢ sie¢ pod napieciem, takie jak: metalowe obudowy stupéw oswietleniowych, metalowe
obudowy opraw oswietleniowych, powinny by¢ polaczone z przewodem ochronnym. Przewody
powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodnie z norma PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznaczaé
nastgpujaco: przewdd neutralny N - barwa jasnoniebieska, przewdd ochronny PE — barwa zielono-
761ta, przewdd ochronno-neutralny PEN, kombinacjag dwubarwng zielono-z6tta, a na koncach barwa
jasnoniebieska, tak aby réwnocze$nie widoczne byly wszystkie wymienione barwy. Wszystkie
przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwa zielono-z6tta zgodnie z
obowigzujacg norma.

UWAGA: Podstawowa ochron¢ od porazen stanowi izolacja robocza czgsci przewodzacych prad

elektryczny.
Opracowat:
Instalacje mgr inz. Andrzej Niczyporuk Uprawnienia Budowlane do kierowania,
Elektryczne: nadzorowania i kontrolowania budéw w

zakresie sieci i instalacji elektronicznej oraz
projektowania Nr ew. UAN. VI-f/3/26/89

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze przylqczeniowa moc z warunkow WP/085021/2014/0O04R02 jest
wystarczajqgca do rozbudowy instalacji elektrycznej oswietlenia ulicy zgodnie z zatgczonym

projektem.
Instalacje mgr inz. Andrzej Niczyporuk  Uprawnienia Budowlane do kierowania,
Elektryczne: nadzorowania i kontrolowania budow w

zakresie sieci i instalacji elektronicznej oraz
projektowania Nr ew. UAN. VI-f/3/26/89

www.kormetprojekt.pl Tel. 504-784-325
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- PROJEKTOWANA DROGA PUBLICZNA
- PROJEKTOWANY CHODNIK
- GRANICA DZIALKI
- PROJEKTOWANE OSWIETLENIE DROGOWE
- LINIA ROZGRANICZAJACA ULICE
- PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY
- PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY "OBNIZONY"
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| ISTNIEJACY ROW CHODNIK JEZDNIA
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} Kostka betonowa, gr. 8 cm = |
} Podsypka cementowo—piaskowa T1:4, gr. 3 cm §
Podbudowa z kruszywa fam. 0/31.0 stab. mech., gr. 25 cm =
Kostka betonowa, gr. 8‘cm Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 25 cm = |7
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5 cm Y : » 9 M=
Podbudowa 7z kruszywa fam. 0/31.5 stab. mech., gr. 10 cm St ok wod 2 =
Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2.5 MPa, gr. 15 cm clonowy ciex wodny, 9r. © om : = &
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 5 cm ==
Podbudowa z kruszywa fam. 0/51.5 stab. mech., gr. 20 ¢m
Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2.5 MPq, gr. 25 cm
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3 2 3 2 ::::OSS\I:IYM?;:J&;I nr 29016, 2011, 291/3, 293, 537 Obrgb Pedeznica 1
OBRZEZE BETONOWE WIBROPRASOWANE 8x30CH S 4o, 5101 VESOLECE .02
FAWA BETONOWA BT5 DYLATOWANA CO 50M ({V=0.02/mJ/mb) EZEOJEKT WYKONAWCZY
KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15xS0CM t|)rj'm|:if&)(;oWA
L AWA BETONOWA BT5 7 OPOREM JE/DNOSTRONNYM (V=0.078m5/mb) profeKannT pravien: pods
TSIQJ;/T/SI\;“%dAaI\II VI—T/(?'v/78/85, NBGP V-7342/3/93/98 ‘
KRAWEZNIK_BETONOWY WIBROPRASOWANY 15x30CM
L AWA BETONOWA BT5 7 OPOREM JE/DNOSTRONNYM (V=0.078m3/mb) asystont pojeKtanta pods
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OBRZEZE BETONOWE WIBROPRASOWANE Bx30CH

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa T:4, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa fam. 0/31.5 stab. mech., gr. 710 cm
Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2.5 MPq, gr. 15 cm

SZCZEGOL"A"

|

TAWA BETONOWA B15 DYLATOWANA CO 50M (V=0.027m3/mb)

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa T:4, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa fam. 0/3T.5 stab. mech., gr. 25 cm

Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2.5 MPq, qr. 25 cm

SZCZEGOL "B’

35

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa T:4, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa fam. 0/31.5 stab. mech., qr. 25 cm

Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2.5 MPq, gr. 25 cm

[KRAWE ZNIK_BE TONOWY WIBROPRASOWANY 15x30CM

=0.078m3/mb)

Kostka betonowa, gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa T:4, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa fam. 0/31.5 stab. mech.,, gr. 25 cm

Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2.5 MPq, gr. 25 cm
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