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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami),
oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA  SIECI KANALIZACJI  SANITARNEJ, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, WODOCIAGOWEJ W SWIEBODZICACH PRZY ULICY
KROLOWEJ ELZBIETY

na d;ialce ew. nr 290/19, 291/3, 291/7, 291/8, 292/4, 293/2, 293/3, 537 obrgb Petcznica 1,
w Swiebodzicach zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje inz. Robert Drab Uprawnienia Budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Sanit instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
anitarne wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania
Projektant: robotami budowlanymi bez ograniczen
Nr ew. 271/DOS/06

Insta]acje inz. Jan Migda] Uprawnienia Budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
Sanitarne w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i

. kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Sprawdzaj acy: ANF 2/1/83, UAN. VI-1/3/78/85, NBGP V-7342/3/93/98
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Opis techniczny

do projektu sieci wodociagowej z hydrantami przeciw pozarowymi, sieci kanalizacji sanitarnej, oraz
sieci kanalizacji deszczowej na terenie budynkéw wielorodzinnych nr 1-18 w Swiebodzicach przy ul.
Krélowej Elzbiety, dz. nr 290/6.

1. Podstawa opracowania
Projekt sporzadzono w oparciu o:
- plan zagospodarowania terenu

- obowigzujace normy i przepisy
- mape do celéw projektowych

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- Sie¢ wodociggowa wraz z budowg hydrantow;

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- Sie¢ kanalizacji deszczowej;

Stan istniejacy- teren na ktérym zlokalizowana bedzie w/w inwestycja nie jest zabudowany. Nie
posiada uzbrojenia podziemnego. Projektuje si¢ nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, wody w ul. Krélowej Elzbiety, jako kontynuacja rozbudowy sieci wg. dokumentacji
projektowej opracowanej przez mgr inz. Ewe Agate Nowak grudzien 2014r, Watbrzych.

3. Sie¢ wodociggowa wraz z hydrantami

Projektowana sie¢ zaopatrujaca budynki wielorodzinne w wode do celéw bytowo-gospodarczych
rozprowadzana bedzie za pomocg rurociggu z PE o srednicach 160 i 125 SDR11 wg rysunku. Wpiecie
projektowanej sieci wodociggowej w dziatce nr 537 jako kontynuacja rozbudowy sieci, w miejscu
projektowanego hydrantu HP1 wg. dokumentacji projektowej opracowanej przez
mgr inz. Ewe Agate Nowak grudzien 2014r, Walbrzych. Glgboko$¢ posadowienia wodociggu
pokazano na profilu sieci, przy czym projektowang sie¢ wraz z przylagczami nalezy ulozy¢ na
glebokosci nie mniejszej niz 1,4 m w obsypce z piasku o granulacji do 20mm. W przypadku
prowadzenia przewodu ze wzgledéw technicznych na mniejszej glebokosci nalezy ociepli¢ przewod
warstwa keramzytu o grubosci 30cm. Laczenie rur polietylenowych metoda zgrzewania doczotowego.
Przed zasypaniem wykona¢ probe szczelnoSci na ci$nienie réwne 1,5 krotnej wartoSci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Materialy uzyte do montazu sieci wodociagowej (rury, ksztattki, armatura) powinny posiada¢ atest
dopuszczajacy ich do uzywania przy przesytaniu wody do picia i na potrzeby gospodarcze wydany
przez COB-RTI ,Instal” Warszawa oraz ,,ocen¢ higieniczna” wydang przez Panstwowy Zaklad
Higieny- Warszawa.

Projektowana sie¢ wodociggowa ma dtugos¢:

L =350 m o $rednicy PE 160 mm SDR 17; sie¢
L =14 m o $rednicy PE 80 mm SDR 17, sie¢ (hydranty)

Uzbrojenie sieci wodociagowe]

Na sieci zaprojektowano 4 hydranty przeciw pozarowe nadziemne HP2, HP3, HP4 i HPS DN8O PN10.
Wpiegcie do sieci w miejscu projektowanego hydrantu HP1 wg. dokumentacji projektowej
opracowanej przez mgr inz. Ewe Agate Nowak grudzien 2014r, Walbrzych. Kazdy z hydrantéw
nalezy wyposazy¢ w zasuwa odcinajagca dn80, z obudowa i skrzynka uliczng. Odlegto$¢ zasuwy od
hydrantu powinna wynosi¢ min. 1,0m. Hydranty umie$ci¢ na obrzezach
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chodnika, przy zielonym pasie drogi, w miejscu zaprojektowanego hydrantu HP2 nalezy powigkszy¢
powierzchnie chodnika, tak aby umocni¢ podtoze. Potaczenia z siecia wykonaé stosujac ksztattki
kolnierzowe zeliwne. Miejsca, w ktdrych zainstalowano hydranty i zasuwe nalezy trwale oznakowacé
tabliczka informacyjng z tworzywa sztucznego, umieszczong na stupkach betonowych.

Proby szczelnoSci rurociagu

Dla sprawdzenia szczelno$ci ztaczy rurociagu z PE nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowa —
hydrauliczng. Prébe hydrauliczng przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu z wykonaniem warstwy
ochronnej i podbiciem rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich
poruszeniem. Dla umozliwienia sprawdzenia szczelno$ci potaczen, wszystkie ztacza — do czasu
zakonczenia prob hydraulicznych musza pozosta¢ odkryte. Wymagania odno$nie szczelnosci
rurociagu ujete sa w PN — 81/B — 10725 oraz BN — 82/9192 - 06.

Cis$nienie prébne dla sieci wynosi 1,0 MPa. Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje si¢ spadku
ci$nienia, wynik proby mozna uzna¢ za pozytywny. Probe nalezy wykona¢ w obecnosci dostawcy
wody. Dla przeprowadzenia proby szczelnos$ci rurociggu znajomos$¢ w/w norm jest nieodzowna.
Uwagi uzupetniajgce:

W razie stwierdzenia przeciekOw na ztaczach, nalezy dokona¢ ich naprawy i przeprowadzi¢ ponownie
probe hydrauliczna.

Dtugos¢ rurociggu poddawana probie hydraulicznej nie powinna przekracza¢ 800 m.

Plukanie 1 dezynfekcja

Rurociagi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji, nalezy doktadnie przeptuka¢ czysta woda, przy
szybkoSci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Przewody z rur PE po ich dokladnym przeptukaniu czysta woda nie wymagaja zasadniczo
dezynfekcji. Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu
przeprowadza si¢ woda chlorowg z chloratora — ze zmieszania gazowego chloru z woda, lub woda
chlorowa powstalg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru — podchlorynu wapnia lub sodu. Woda chlorowa
powinna zawiera¢ co najmniej 50 mg Cl/dm® przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji
przewody ponownie przeptukac, a wode podda¢ analizie bakteriologiczne;.

Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem robodt nalezy trase wodociagu wytyczy¢ 1 oznaczy¢ palikami. Wykopy wykonaé
zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczegdlnie w zakresie zachowania
warunkéw BHP. Wykopy wykona¢ na glebokos¢ 1,4 m pod powierzchnig terenu. W celu
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem minimalne przykrycie ziemig winno wynosi¢ 1,2 m
ponad wierzch rurociaggu. Trasa wodociaggu zaprojektowana jest zgodnie w wymaganiami
odlegtosciowymi. W miejscu skrzyzowan trasy wodociggu z innym uzbrojeniem nalezy wykonad
zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz z p6zniejszymi nr 5/88 z dnia
11.04.1988 r. W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia
oznakowania wykopdw, montazu, transportu i skladowania materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz z zachowaniem warunkéw okre§lonych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe
rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapér. Przy skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia wg uzgodnien
zawartych w projekcie. Zgodnie z Instrukcja stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko§¢ wykopu
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pod rury o $rednicy do 315 mm winna wynosi¢ 0,85-1,15m. Sciany wykopéw powinny byé
zabezpieczone przed usuwaniem si¢ ziemi.

Sktadowanie urobku i materialéw

Roboty ziemne pod wodocigg w wigkszosci wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach kolizji z
uzbrojeniem wykona¢ wykopy reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci. Wykopy nalezy
wykona¢ z odwozem urobku na miejsce wskazane przez Inwestora wzdluz drogi. Wykopy na
pozostatych odcinkach przewidziano na odktad. Urobek z wyporu gruntu pod rury, studzienki i
podsypki nalezy odwiez¢ na stalty odkltad. Materiaty przeznaczone do wbudowania nalezy sktadowa
wzdluz trasy budowanej sieci wodociagowe;j.

Zasypka wykopdw

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30 m
powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z
doktadnym zageszczeniem przy uzyciu piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez
grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by¢ zageszczona w procencie co najmniej rOwnym
zageszezeniu zasypki wilasciwej (nigdy nie mniejszym). Przy zasypkach mechanicznych nalezy
uprzednio recznie obsypac rurg warstwa piasku grubosci 10cm. Grunt rodzimy z wyporu rurociagu i
obsypki nalezy odwiez¢ na odklad w miejsce wskazane przez inwestora. Pozostata cze§¢ wykopu
uzupelnia si¢ gruntem rodzimym przestrzegajac jego wlasciwego zageszczenia (90% stanu
pierwotnego) i pozbawiajac go bryl, kamieni, gruzu i korzeni. Zasypywanie wykopu nalezy wykonaé
po dokonaniu préb ci$nieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentualnego pojawienia sig,
nalezy odwodnienie dna wykopu wykona¢ zestawem iglofiltrow. Poziom wody gruntowej nalezy
utrzymywac¢ na zalozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji
posadawiania rurociaggu. Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni mozliwo$¢
podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg badan. Wykonawca w
zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona
prawidlowe odwodnienie wykopéw w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Bloki oporowe i podporowe

Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggéw PE ogranicza si¢ do stosowania przy
»mieszanych zestawach materialowych” wigc przy zasuwach zeliwnych, hydrantach Zeliwnych
kréécach oraz trojnikach kotnierzowych zeliwnych. Wymiary blokéw podano w normie BN-81/9192-
05. Blok oporowy powinie by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opierat si¢ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu.

Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociggdw winien by¢ oznaczony niebieska tasma PCV z metalowg wktadka,
umozliwiajaca zlokalizowanie trasy utozonego rurociagu, 30cm nad rura. Wktadka metalowa powinna
by¢ podlaczona z obudowa do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy. Lokalizacja armatury i
hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700
umocowanych na obiektach stalych w odleglosci nie wigkszej niz 5 metréw lub na stupkach na
wysoko$ci ok. 2 metréw. Tabliczki wykona¢ zgodnie ze wzorem zamieszczonym w normie. Dla
tabliczek oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biale, a cyfry, litery, uklad
wspotrzednych i obrzeza kolor niebieski.
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Rury ochronne
Rury ochronne zastosowa¢ w miejscach skrzyzowan z pozostalym projektowanym uzbrojeniem. Rury

ochronne wykona¢ z rur PE lub stalowych w miejscach zaznaczonych na rysunkach profili. Rura
ochronna stalowa powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowa otuling z
materiatéw antykorozyjnych. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowg na
odcinku 30cm i zabezpieczy¢ gumowym manszetem ochronnym (opaska termokurczliwg).

Odbidr koncowy sieci wodociggowej

Odbiory techniczne rob6t sktadaja sie z odbioru technicznego cze$ciowego dla robdt zanikajacych i z
odbioru koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z
protokotami odbioréw cze$ciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacja geodezyjng jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru koncowego na
podstawie ktérego przekazuje si¢ inwestorowi wykonang siec.

Do odbioru nalezy przygotowac :

- protokoty préb szczelnosci

- aktualng analiz¢ wody

- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy

- inwentaryzacje geodezyjng wodociagu z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjne;j
- oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robot

4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych kl. ,,S”
PCV 2001 PCV 250. W miejscu potaczenia przytacza do sieci dn 250 biegnacej w pasie chodnika przy
projektowanej drodze zaprojektowano studnie dn1000 z PVC. Dla budynkéw 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18 zaprojektowano studnie dn1000 betonowe znajdujace si¢ w utwardzonym pasie drogowym. Na
studzienkach zamontowaé przykrycie w postaci wlazéw zeliwnych typu cigzkiego. Scieki wtaczone
zostang do projektowanej studni SK10 w dzialce nr 537 wg. dokumentacji projektowej
opracowanej przez mgr inz. Ewe Agate Nowak grudzien 2014r, Walbrzych i odprowadzone do
miejskiej oczyszczalni. Przewody uktada¢ nalezy ze spadkami oznaczonymi na rysunkach, nie
mniejszymi niz 0,5%. Rury taczy¢ kielichowo na uszczelk¢. Rury kanalizacyjne uktadane maja by¢ w
wykopie na podsypce z piasku o granulacji do 20mm. Obsypka z piasku wynosi 15cm. Przykrycia rur
nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5m, jezeli wystapi jednak taka konieczno$¢, nalezy ociepli¢ dany
odcinek warstwg keramzytu okolo 30cm. Przylacze nalezy przed zasypaniem poddaé prébie
szczelnosci bezciSnieniowej na ekstrakcje $ciekdw do gruntu oraz infiltracje wod gruntowych. Trasy
kanatéw powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma dtugos¢:

L =328 m o $rednicy PVC 250 mm, sie¢

Roboty ziemne
Montaz sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami

od punktu o rzednej nizszej do wyzszej, odcinkami co 6m. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich
do miejsca oznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastgpnej rury, powinna by¢ uprzednio
stabilizowana przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysoko§¢ 10 cm ponad wierzch rury (w
koncowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 30 cm ponad wierzch rury). Obsypke nalezy wykonaé
z zachowaniem dostgpu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po
probie szczelnosci ztacz danego odcinka. Po kazdorazowym zakonczeniu pracy przewdd powinien by¢
czasowo zaslepiony, aby zapobiec naptywowi wody gruntowej, dostepowi wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen. Przy posadowieniu rurociaggdw nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe wyprofilowanie
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dna wykopu- winno by¢ ono recznie wyréwnane bez zadolen oraz kamieni i luznych glazéw.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dlugosci. W miejscu ztaczy kielichowych nalezy
wykona¢ dotki montazowe o glebokosci 10 cm. Ksztalt i wielko§¢ dotka montazowego musi
zapewnia¢ warunki czysto$ci — nie przedostawania si¢ piasku do wnetrza kielicha. Zasyp kanatlu
wykonuje si¢ w trzech etapach: wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na
zkaczach; Po probie szczelnosci ziacz rur kanalowych uzupeini¢ warstwe ochronng w miejscu
polaczen; Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociaggu) nalezy Scisle
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ oraz
oznakowac.

Studnie rewizyjne na projektowanych rurociggach
Na projektowanych rurociggach z rur PCV zaprojektowano studzienki betonowe dnl1000 w ilosci
24 szt. znajdujace si¢ w utwardzonym pasie drogi.

Montaz studzienek

Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego wykonania potgczenia rur ze studzienka.
Potaczenie to wykonuje si¢ analogicznie do potaczenia rur kielichowych. Grubo$¢ podsypki pod
studzienka powinna by¢ taka, jak grubo$¢ podsypki pod rurociggiem. Najczgsciej jest to warstwa o
grubosci 15 cm. Podsypka, na ktorej ma by¢ posadowiona studzienka moze by¢ formowana na dwa
sposoby:

1. Wykop nalezy pogtebié, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z materiatlu odktadanego z
wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zaggszczeniu.

2. Przywieziony z zewnatrz material sypki nalezy umiesci¢ w wykopie i lekko zagescic.

Witasciwy material na podsypke i wypetnienie wokot rury trzonowej studzienki moze by¢ uzyskany
przez odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Materiat uzyty na obsypke
studzienki musi by¢ taki sam, jak material uzyty do wykonania obsypki rurociggu. Materiat uzyty do
zasypania wykopu nie powinien zawiera¢ gtazoéw, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozone;j
ziemi.

Kolejne etapy montazu studzienki:

1. Kinete posadawia si¢ sztywno na wilasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisnigcie tak, aby
wypelni¢ puste przestrzenie w jej dnie. Kinetg taczy sie¢ z rurociagiem analogicznie do taczenia rur.
Tak posadowiong kinet¢ zasypuje si¢ do wysokos$ci ok.15 cm powyzej wlotéw kinety.

2. Nastgpnie nalezy przygotowac¢ kinete do montazu rury trzonowej, ktorg trzeba najpierw przyciac
pita reczng lub mechaniczna na potrzebng dtugosé. Uszczelke kinety nalezy oczy$ci¢ i posmarowaé
srodkiem poslizgowym.

3. Koncowg czg$¢ rury trzonowej nalezy przeszlifowac zdzierakiem w celu usunigcia zadzioréw.

4. Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ glebokos¢, na jakiej rura bedzie
umieszczona w kinecie (odlegto$§¢ pomiedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej gorna krawedzig).
Tak zmierzony odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze pionowe;.

5. Przygotowang rur¢ trzonowa nalezy recznie umiesci¢ w kinecie, a nastepnie docisng¢ do wczesniej
zaznaczonej gtebokosci.

6. Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykona¢ obsypke i zasypanie wykopu z
wymaganym stopniem zageszczenia. Prace te nalezy wykona¢ analogicznie jak dla kolektoréw.

7. Pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczysci¢ i posmarowac Srodkiem poslizgowym
od $rodka, w miejscu, gdzie przesuwa si¢ teleskop.

8. Umiescic¢ teleskop w rurze trzonowej i wtozy¢ do wtazu pokrywe.

9. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom wlazu zeliwnego za pomocag laty
niwelacyjne;.

Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na to, aby wypetnienie wokot goérnej czesci
studzienki bylo rozlozone réwnomiernie. Materiat wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze
zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen.
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Przy instalowaniu wtazéw studzienek w drogach, muszg by¢ zawsze spetnione nastepujace warunki:

1. Ramy wtazéw zeliwnych musza by¢ zatopione w asfalcie minimum 100 mm

2. W poczatkowej fazie robot wiaz powinien by¢ wyciagniety (uniesiony) ponad powierzchnie asfaltu
o okoto 50 mm, aby zapewni¢ wystarczajaca przestrzen do wykonania nastepnych robot.

3. Podstawowa sprawg jest catkowite usuniecie piasku lub zwiru z goérnej czgsci studzienki. Asfalt
musi catkowicie przylega¢ do zeliwnej ramy wiazu .

4. Wtaz powinien by¢ osadzony (wcisniety) w goracy asfalt, ktory musi by¢ bardzo dobrze upakowany
pod rama wiazu.

5. Zwir, ewentualnie piasek, musi by¢ bardzo dobrze zageszczony w obszarze wokét rury.

6. Gorna powierzchnia wtazu musi by¢ zlicowana réwno z powierzchnig dywanika asfaltowego, nie
ponizej i nie powyzej powierzchni jezdni.

7. Powierzchnie¢ drogi mozna walcowac tacznie z zainstalowanym wtazem studzienki.

8. Nalezy zastosowac takie Srodki ostrozno$ci, aby zwir, piasek lub asfalt nie dostawatly si¢ do wnetrza
studzienki w czasie instalacji.

Studzienki musza by¢ zawsze przygotowane w ten sposob, aby byta mozliwo$¢ osadzenia wlazu w
asfalcie na minimum 100 mm. Trzeba zachowa¢ ostrozno$¢ w czasie przemieszczania, instalowania a
szczeg6lnie podczas zasypywania wykopow, aby nie uszkodzi¢ studzienek. Cato§¢ wykonaé zgodnie z
katalogiem technicznym producenta.

Zabezpieczenie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych. Przez caly czas trwania rob6t wykopy
powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).

Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone beda roboty ziemne, powinien w
sposdb bardzo staranny wykonaé zabezpieczenie wykopoéw. Proponuje si¢ o zorganizowanie prac w
taki sposob, aby nie pozostawia¢ na noc gltebokich wykopdéw lub tez zapewni¢ nad nimi ciggty nadzor.

Préba szczelno$ci przewodéw kanalizacyjnych

Po zakoficzeniu montazu i czgSciowej zasypki nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnoSci przy uzyciu
powietrza (metoda L) lub przy uzyciu wody (metoda W). Moga by¢ przeprowadzone oddzielnie proby
szczelno$ci rur i ksztaltek oraz studzienek np. badania dla rur i ksztaltek przy uzyciu powietrza, a dla
studzienek przy uzyciu wody. Przed przystapieniem do prob szczelnosci nalezy usung¢ wewngtrzne
zanieczyszczenia, dokona¢ odbioru ulozenia kanalizacji tj.: GiebokoSci ulozenia, liniowosSci i
prawidlowosci wykonanego podloza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociagi przed
przemieszczaniem si¢ przez czeSciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystgpuja potaczenia.
Zaleca si¢ probe szczelnoSci kanalizacji wykona¢ wspdlnie ze studzienkami stosujac ciS$nienie
statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody- metoda W zgodnie z norma PN-EN
1610:2002.

Préba na eksfiltracje

Podstawowa proba na szczelnos$¢ rurociagu jest proba na eksfiltracje przy okreslonym ci$nieniu wody
wewnatrz przewodu. Prébe na eksfiltracje¢ przeprowadza si¢ w pierwszej kolejnosci. Probe
przeprowadza si¢ odcinkami pomie¢dzy studniami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiaja
zamkniecie ich za pomocg tymczasowych zamknie¢ mechanicznych — korki, lub pneumatycznych —
worki, dla napetnienia przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci.

Przygotowania do proby szczelno$ci rurociggu rozpoczynajg si¢ juz przy jego uktadaniu, polegajace
na zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia min.
30 cm ponad wierzch przewodu. Ziacza kielichowe rurociagu zaré6wno na rurach jak i na potaczeniach
ze studzienkami lub przylaczami, pozostawia si¢ wolne — nie zasypane. Wszystkie otwory badanego
odcinka przewodu — 3acznie z przykanalikami i inne ksztalttki z otworami, musza by¢ na okres proby
zakorkowane i na okres proby zabezpieczone od parcia przez ci$nienie wody. Przy zastosowaniu kolan
na trasie rurociagu jak tez dluzszych odcinkéw przylaczy, potaczenia kielichowe muszg by¢ czasowo
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zabezpieczone przed rozlgczaniem si¢ w czasie proby. Urzadzenia do zamykania (na okres proby)
badanych kanatéw, musza by¢ wyposazone w krééce z zaworami do:

- doprowadzenia wody,

- oproznienia rurociagu z wody po probie,
- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika otwartego
na powierzchni terenu — grawitacyjnie. W zadnym wypadku nie wolno dokonywa¢ bezposredniego
potaczenia wlotu kanatu z przewodem ci$nieniowym dostawy wody. Napelnianie kanatu
przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje si¢ przez
najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od jednej godziny dla
spokojnego napelniania i odpowietrzania przewodu. Do pomiaru ci$nienia uzywa si¢ rurki pionowe;j
przezroczystej albo innego urzadzenia do pomiaru ci$nienia. Rurocigg z rur kanalizacyjnych PVC —
poddaje si¢ prébie cisnienia o wartosci 3,0 m stupa wody. Cis$nienie probne moze by¢ mniejsze, o ile
wynika to z zaglebienia przewodu oraz studzienek posrednich na trasie przewodu. Badany przewod
powinien przed préba pozostawal przez jedna godzing catkowicie napelniony. Czas trwania proby
powinien wynosi¢ 15 minut. Na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywac si¢ krople wody.
Rurociag uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopetniana ilo§¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby (15
min.) nie wynosi wigcej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W wypadku nieszczelnego zlacza
kielichowego rury, ztagcze nalezy wymieni¢, a probe szczelnoSci powtdrzy¢. Po sprawdzeniu zlaczy na
szczelno$¢, zlacza zabezpiecza si¢ obsypka z piasku w strefie przewodu — z odpowiednim jej
zageszczeniem.

Préba na infiltracje

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej sieci. Dopuszczalna ilo§¢ wody
na infiltracje wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie zlacza kielichowego uszczelka gumowa nosi
charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Przeprowadzona préba
szczelno$ci przewodu na ci$nienie 3 m s.w. zabezpiecza przewdd na infiltracje wod gruntowych do
w/w wartosci stad o konieczno$ci jej wykonania winien zadecydowac uzytkownik.

Eksploatacja kanalizacji

Sie¢ kanalizacyjna nie wymaga specjalnych zabiegéw eksploatacyjnych, gdyz zaprojektowana zostata
z nowoczesnych materiatéw, a spadki na jej trasie sg odpowiednie. Jedynie okresowo, ze wzgledu na
male napelnienie rurociagdw, wymagane bedzie ich okresowe plukanie, a nawet generalne
czyszczenie. Plukanie kanatéw grawitacyjnych kanalizacji wymaga stosowania specjalistycznego
wyposazenia i powinno by¢ ono przeprowadzone przez przeszkolong w tym zakresie ekipe. Plukanie
przeprowadza si¢ woda z sieci wodociggowej. Czgstotliwo$¢ plukania zostanie ustalona podczas
eksploatacji kanalizacji. Zasadnym jest przeprowadzenie pierwszego przegladu po szesciu miesigcach
od daty oddania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji.

Odbidér koncowy sieci kanalizacyjnej

Odbiory wykona¢ zgodnie z :

PN - 92/B - 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
W zakres odbior6w powinny wchodzi¢:

- zgodno$¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki,

- rodzaju zastosowanych materiatéw,

- stopnia zageszczenia.

materiatly — w zakresie zgodno$ci parametréw technicznych z zastosowanymi w projekcie.
szczelno$¢ kanaléw w drodze wykonania proby szczelnosci
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Odbiorem czgsciowym powinny by¢ objete poszczegdlne fazy robot ulegajace zakryciu przed
zakonczeniem budowy.

5. Siec¢ kanalizacji opadowej

Projektowana kanalizacja obejmuje odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni utwardzonych.
Wody deszczowe z projektowanych parkingdw odprowadzane beda do kolektora deszczowego przy
ul. Krélowej Elzbiety, do projektowanej studni SK19 w dzialce nr 537 wg. dokumentacji
projektowej opracowanej przez mgr inZ. Ewe Agate Nowak grudzien 2014r, Walbrzych. Wody
opadowe z kazdej dziatki odprowadzane beda do projektowanych kolektor6w deszczowych,
zlokalizowanych w utwardzonym pasie drogowym ul. Kroélowej Elzbiety. Na kolektorach
zaprojektowano studnie dn1000 betonowe, tacznie sztuk 26. Na studzienkach zamontowaé przykrycie
w postaci wlazéw zeliwnych typu cigzkiego. Wpigcie projektowanej sieci deszczowej do
projektowanego kolektora odbedzie si¢ z ostatniej studni zbiorczej SK19 wg. dokumentacji
projektowej opracowanej przez mgr inz. Ewe Agate Nowak grudzien 2014r, Walbrzych. Rury
spustowe wyposazy¢ w rewizje okoto 30cm ponad poziomem terenu. Na opracowywanym terenie
zaprojektowano ciek liniowy oraz 13 wpustéw ulicznych odprowadzajacych wody opadowe z
projektowanych ciaggdéw pieszo-jezdnych i parkingédw. Studnie deszczowe przelotowo- potaczeniowe
numer 7.4, 42, 44, 46, 46.1, 39, 37, 35, 33, 31 zaprojektowano jako studnie z wpustem ulicznym i
osadnikiem. Pozostale studnie deszczowe wyposazy¢ w przykrycie w postaci wlazéw zeliwnych typu
ciezkiego. Trasy kanaléw powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma dtugos¢:

L =318 m o $rednicy PVC 315 mm, sie¢

Studzienki kanalizacji deszczowe]j

W celu zmiany kierunku przylacza, rewizji i plukania oraz potaczenia z kanatami bocznymi nalezy
zastosowac¢ studzienki. Studzienki posadowi¢ na warstwie zaggszczonego piasku i wylewce betonowe;j
z betonu klasy B-15. Studzienki kanalizacyjne wykonywane jako wtazowe z betonowych elementéw
prefabrykowanych, z komorg robocza w ksztalcie kota w przekroju poprzecznym, o $rednicach
wewnetrznych 1000 mm. Spdd studzienek wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z zelbetowa
ptyta denna. W dennicy w trakcie produkcji wykona¢ otwory dla kanalu oraz osadzi¢ przegubowe
elementy do osadzenia w S$cianie studni wg technologii producenta rur, umozliwiajace szczelne
podiaczenie rury kanalizacyjnej ze studnig. Zastosowac kregi betonowe o $rednicy 1000 mm taczone
poprzez uszczelke gumowa. Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gladkie i
nieotynkowane. Zigcza prefabrykatéw uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte
zaprawg cementow3. Sciany murowane wewnatrz musza mie¢ wygtadzone spoiny poziome i pionowe.
Zewnetrzna powierzchnia $cian murowanych winna by¢ zarapowana, zlacza prefabrykatow —
zaspoinowane.

Jako zwienczenie studzienki zastosowaé typowe wlazy zeliwne z wypelnieniem betonowym
przymocowane kotwami do ptyt lub podmuréwek, ktérych posadowienie do rzednej terenu regulowaé
poprzez komin wykonany z cegly kanalizacyjnej klasy 25 lub cegly klinkierowej pelnej klasy 35. W
ciagach jezdnych zastosowaé wtazy klasy D400.

W gruntach nawodnionych powierzchnie zewngtrzne studzienek zaizolowaé do wysokosci 50 cm
ponad poziom zwierciadla wody, a powyzej 2 warstwami.

Do produkcji prefabrykatéw betonowych studzienek nalezy zastosowaé betonu wibrowanego
wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz B45 oraz zastosowa¢ gotowy spdd studni, co zagwarantuje, ze
cala studzienka bedzie tatwa w montazu oraz szczelna. Stopnie ztazowe w studniach nalezy wykona¢ z
pretow stalowych o S$rednicy 30 mm zamontowane w trakcie produkcji z zabezpieczeniem
antykorozyjnym dwukrotnym naniesieniem warstwy chlorokauczukowe;j.
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Zaprojektowano dodatkowe studnie rewizyjne nie wlazowe z tworzywa sztucznego o S$rednicy
?425mm. Konstrukcja studzienki sktada si¢ z nastepujacych elementéw:

-kineta PP z uszczelkami,

- rura trzonowa karbowana PP,

- zwienczenie z zelbetowym pierScieniem odciazajagcym i wlazem zeliwnym lub z wypelnieniem
betonowym w klasie D400.

Wpusty deszczowe zeliwne uliczne klasy D400 nalezy montowaé na studzienkach osadnikowych
kanalizacji deszczowej nie wtazowych o §rednicy @500mm. Konstrukcja studzienki rewizyjnej sktada
si¢ z nastepujacych elementow:

- kineta $lepa PE z uszczelkami (osadnik i pojemnosci 35dm?),

- rura trzonowa karbowana PP,

-zwienczenie (zelbetowy pier§cien odcigzajacy, rura teleskopowa z adapterem do wtazu, uszczelka do
rury teleskopowej, wpust deszczowy zeliwny uliczny w klasie D400).

Trasa projektowanej sieci

Wytyczenie trasy sieci w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej, a po wykonaniu
robét, przed zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji rurociaggow.

Opis przyjetej technologii

Do budowy sieci powinny by¢ stosowane rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o
klasie sztywnosci nie nizszej niz SN8, sa to rury kielichowe aczone na wcisk i uszczelke gumowa.
Zastosowana technologia gwarantuje szczelno$¢ sieci. Technologia uktadania przewodéw powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Przed opuszczeniem rur
do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie maja one widocznych uszkodzen w czasie transportu i
sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podioze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z
projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegajaca do podtoza na catej swej dlugosci, a
w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu
projektowym, przyjetymi w taki sposéb, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewnialy dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwicksze spadki kanaléw zapewnialy nie przekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu (w
kanatach deszczowych do 7 m/s). Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podiozu odpowiednio
przygotowanym, na podsypce. Material podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat
zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane producenckie. L.aczenie rur PVC
na uszczelki gumowe nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,JInstrukcji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu” wydanymi przez producenta rur. Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegaé
nastgpujacych zasad:

- Studzienki nalezy wykonywaé w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwa ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

- Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowa z zelbetu oraz betonowe wypetnienie z
wyrobiong kineta lub kinetami ( zalecane wykonanie z elementéw prefabrykowanych ). Niweleta dna
kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka. Spadek
spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy wykonywa¢ na mokro z
betonu hydrotechnicznego C20/25.
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- Sciany komér roboczych — powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni
nalezy zastosowac kregi zelbetowe 1000 z uszczelka. Ztacza krggéw uzytych do budowy powinny by¢
zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowa o marce M-12 na gladko. Przejscia rur kanalizacyjnych z
PVC przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ pierscieniami PVC o odpowiedniej srednicy.

- Studzienki zaprojektowano bez komindéw ztazowych. Wowczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-EN 124:2000.

- Wiazy kanalowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we witazy kanalowe z zZeliwa sferoidalnego
klasy D wg PN-EN 124:2000.

- Stopnie ztazowe — w $cianach komory roboczej nalezy mocowaé mijankowo, stopnie zlazéw w
odlegto$ciach pionowych 25 cm. Kontrolg jakoSci robdét instalacyjno — montazowych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm

¢) utozenia przewodow:

- glebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewoddw na podiozu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunké6w przewodow,

- kontrola potaczen przewodow,

- wykonania szczelnosci przewodu,

- wykonania izolacji czes$ci budowlanych

- obiektow na sieci ( studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne)

- badanie szczelno$ci przewodow 1 studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610:2002,

- sprawdzenie lokalizacji studzienek i wpustéw deszczowych wg PN-B- 10729:1999.

- sprawdzenie statecznos$ci i wytrzymatos$ci studzienek oraz wpustow wg PN — jw.

- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie komindw wlazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przej$cia kanatow
przez Sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wlazéw kanalowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni Sciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie, pomiar odstepow
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej krawedzi stopni

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkie prdby, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane
normami warunki szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$§nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sa spetnione,
jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2 dla przewodéw,

-0,2 1/m2 dla przewodéw wraz z studzienkami,

-0,4 Vm?2 dla studzienek.

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z protokolem z préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnoSci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
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studzienek kanalizacyjnych, zwiefnczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedlozony
podczas spisywania protokétu odbioru technicznego —cze$ciowego, ktéry stanowi podstawe decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czgsciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym cz¢Sciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

Roboty ziemne
Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po utozeniu przewodéw i dokonaniu zasypki,

nadmiar ziemi réwny objetosci zabudowanych rur i studni zostanie rozplantowany na nieréwno$ciach
terenu inwestycji lub wywieziony . Posadowienie rurociagu projektuje si¢ na wyréwnanym i
uksztattowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym. Obsypke rurociagéw nalezy wykona¢ piaskiem
do wysokosci 0,30 m ponad rurociag. W przypadku gdy grunt jest piaszczysty moze byc
wykorzystany jako obsypka. Zasypywanie wykopow rozdrobnionym gruntem rodzimym.

Wykopy w obrebie zabudowy, stupéw energetycznych, telekomunikacyjnych, kabli energetycznych
oraz sieci wodociggowej nalezy wykonac rgcznie. Przed przystagpieniem do wykonywania wykopéw w
obrebie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykry¢ je specjalistyczna aparaturg w
celu unikniecia uszkodzenia tych przewodow.

Odwodnienie wykopéw moze by¢ konieczne jedynie w przypadku wystgpienia obfitych opadow
atmosferycznych. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych ktadek dla
pieszych, a w uzasadnionych przypadkach mostkéw przejazdowych. Zabronione jest sktadowanie
ziemi z wykopdéw w pasie drogowym i w odleglosci co najmniej 0,6 m poza klin odtamu. Wykopy
wykona¢ w obudowie pelne;j.

Minimalne odlegto$ci przewodéw wzgledem obiektéw i urzadzen sg nastgpujace:
od budynku mieszkalnego 1,50 m

od pasa kabli energetycznych 0,70 m

od pasa kabli telekomunikacyjnych 0,60 m

od przewodéw kanalizacyjnych 1,20 m

od pasa drzew 2,00 m

od stupéw oswietleniowych i przelotowych 1,50 m

od stupéw odporowych i odporowo-krzyzowych 2,00 m

od naziemnych i podziemnych znakéw geodezyjnych 2,00 m

Przejs$cia pod przeszkodami, kolizje

Trasa projektowanych odwodnien powierzchni parkingdw przebiega w terenie nieuzbrojonym.

-w przypadku natrafieni na kolizj¢ powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela, ktéremu dane medium
podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakohczy¢ protokotem. Zabezpieczy¢ kable przed
uszkodzeniem przez osoby postronne i wskutek osuwania si¢ ziemi do glebokich wykop6éw. Prace
przy skrzyzowaniach przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru.

-w rejonie punktéw geodezyjnych wykopy prowadzi¢ r¢cznie.

Prace przy czynnych liniach wykonywa¢ zgodnie z przepisami dozoru technicznego okreslajagcymi
odlegto$ci pracy sprzetu od w/w linii. Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi NN
zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ochronnych dwudzielnych Roboty ziemne w poblizu lub przy
skrzyzowaniu z kablami energetycznymi SN i NN wykonywac recznie po uprzednim
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uzgodnieniu z wiascicielem sieci. Zabrania si¢ wykonywaé robét sprzetem ciezkim pod liniami
energetycznymi bedacymi pod napigeciem. Minimalna odlegto$§¢ wodociggu od stupéw przelotowych
wynosi 1,5m, a od stupéw odporowych i odporowo — krzyzowych 2,0m.

6. Wymagania techniczne wykonania robot

- Sieci wykona¢ zgodnie z PN — 84/B — 10735 oraz ,, Instrukcja Wykonawstwa i Odbioru
Zewnetrznych przewodéw Wod — Kan” i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych cz. II”, oraz z warunkami podanymi przez poszczegdlne instytucje w
uzgodnieniach,

- Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor
techniczny i organizacyjny placu budowy,

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP, oraz z ustawg ,, Prawo Budowlane”
wraz z obowigzujacymi zmianami,

- Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysoko$ciowo oraz
odebrane przez instytucje eksploatujace poszczeg6lne sieci.

- Wszelkie uzasadnione 1 uzgodnione odstgpstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

- Ewentualna ilo§¢ pompowania wody z wykopu winien za kazdym razem potwierdzi¢ inspektor
nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

- W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne, nalezy
zawiadomi¢ o tym nadzor techniczny 1 inwestora tego obiektu.

- Na terenie, gdzie wczesniej wykonano cze$¢ uzbrojenia podziemnego, a w szczegdlnosci kable
energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ wykonujac je recznie.

- W miejscach, gdzie sieci uktadane beda w warstwach nasypowych terenu, nalezy wykonac¢ staranne
zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.

- Sieci mozna wykona¢ z innych materiatéw niz zaprojektowano w niniejszym projekcie,
posiadajacych niezbedne atesty pod warunkiem uzgodnienia zmian z poszczegllnymi instytucjami
eksploatujacymi, Inwestorem i projektantem.

- Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.
- Realizacje¢ kanatéw nalezy rozpocza¢ od odbiornika, po sprawdzeniu rzednych istniejacych.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy, winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne. W przypadku
natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy dokona¢ uzgodnien z
projektantem.

Normy branzowe

1. PN-EN-752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie srodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-EN 206-1:2003(ze zmianami) Beton Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
9. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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10. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

12. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

13. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakos$cia.

14. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dot. BiOZ powinna zosta¢ uwzgledniona w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wpustami,
urzadzeniami podczyszczajacymi oraz wylotem brzegowym.

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji inwestycji

Projekt zaklada roboty budowlane dotyczace budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej realizowane wg instrukcji montazu instalacji wg projektu. Montaz rur i urzadzen zgodnie
z zaleceniami producenta zawartymi w DTR-ach urzadzen.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreSlajace skale i1
rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystapienia

Roboty winny by¢ prowadzone w sposob okreslony w projekcie organizacji robdt oraz w
szczegblowych instrukcjach techniczno — ruchowych, okreslajacych wymagania przepiséw i zasad
BIOZ dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i urzadzen przy budowie instalacji
zewnetrznych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikOw

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi odby¢
wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Nalezy sprawdzi¢ czy posiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robét i obstugi
maszyn 1 urzadzen budowlanych. Nalezy okresowo organizowac szkolenia pracownikéw w spos6b
pogladowy oraz kontrolowa¢ stan BIOZ na terenie budowy i natychmiast usuwaé wszystkie
zauwazone nieprawidtowosci.

Opracowat:
Insta]acje inz. Robert Uprawnjleni? BuQO\lvlanlfl: w specja}nos'.ci in}italacyjnej w hzakresii:1 sif:ci, insta}llacj.i
. i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
Sanftarne Drab kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez
Projektant: ograniczen )
Nr ew. 271/DOS/06
Insta]acje inz. Jan U;l)(rraw.nien@a Busiowllzlnf?. fio pro(jiektrowaniz(l1 w specjall?oécikinstilacyjpej Ivlv
. . zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
Sanltarne. Migdat iepInych ylacyjnych i gazowych bez ograniczen
Sprawdzajqcy: ANF 2/1/83, UAN. VI-{/3/78/85, NBGP V-7342/3/93/98
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KORMET-PROJEKT p2; i Seeesien
ul. Ciernie 54-55, 58-160 Swiebodzice tel. 504 784 325,
www.kormetprojekt.pl, biuro@kormetprojekt.pl

BUDOWA DROGI GMINNEJ

adres inwestycji:

58-160 Swiebodzice, dz. nr 290/6 Obreb Pefcznica 1

inwestor:

Bernadeta Zapadlova, 58-160 SWIEBODZICE, ul. Sw. Ojca Pio 22a

faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

branza:

INSTALACJE SANITARNE

projektant/nr uprawnien:
inz. Robert Drab
271/D0S/06

podpis:

sprawdzajgcy/nr uprawnien:
inz. Jan Migdat

ANF 2/1/83, UAN. VI-{/3/78/85, NBGP V-7342/3/93/98

podpis:

asystent projektanta:

mgr inz. Sebastian Koscielniak

podpis:

rysunek:

Profil podtuzny sieci wodociggowej z hydrantami HP2,HP3,HP4,HP5

data:

10.11.2016r.

skala:

1:100

nr rysunku:

IS-93




