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7ZP.271.10.2018 Swiebodzice, 20 czerwca 2018 roku

Zapytanie nr 1
z dnia 12.06.2018 r.

Dotyczy: . REWITALIZACJA ZDE OWANYCH OBSZAROW NA TERENIE GMINY SWIEBODZICE”

- LREWITALIZACJA ULICY SLOWACKIEGO W SWIEBODZICACH WRAZ Z OTOCZENIEM” oraz
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZAC]I OGOLNOSPLAWNE] I PRZYLACZY 7 LIKWIDACJA
OSADNIKOW SCIEKOW W REJONIE BUDYNKOW UL. SLOWACKIEGO 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 5A
UL. KOPERNIKA 8, 10 W SWIEBODZICACH”,

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zaméwien Publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), Gmina Swiebodzice przekazuje tre$¢ zapytania wraz z

odpowiedzig:

Tres¢ zapytania: Pytanie

1) Czy realizowany inwestycja powinna mieé przyjete obliczenia opraw zgodne zklasami o§wietlenia drég M2, M3,
M6 ktére zapewniy bezpieczeristwo, dotgczenie odpowiednich obliczeri fotometrycznych do zaméwienia.

2) Prosze o dodanie do SIWZ obowigzujacych Norm na zamawiane produkty do opiséw, ktére maja zastosowane, a
nie zostaly podane. Normy na stupy wysiegniki i o§wietlenie jakie??.

Obowigzujace normy oé$wietlenia drogowego powinny zapewniaé bezpieczenstwo osobom poruszajacym si¢ po
nich, oraz swobode poruszania sie dla wszystkim uczestnikéw ruchu.

nowych norm: PN-EN 13201-2 : z dnia 2016-03

PN-EN60698-1  PN-EN60598-2-3  PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Czy wykonawcy moga by¢ podstawa prawng wtasno$ci przemystowej do eliminowania bezprawnego zachowania ,
ktére dotyczg praw wytacznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo whasnoéci intelektualnej i przemystowej i nig niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy stuzyty
nastepujace akty prawne wilasnoéci intelektualnej do produktéw, rozporzadzenia oraz Polskie, wynikajacy zart.4
ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowigzek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji
przewidzianych dla niego w ustawy Prawa wlasno$ci przemystowej, 2 zakresu wiasno$ci przemystowej przez
Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii E Normy: Ustawy

3) Producent opraw o$wietleniowych deklaruje zgodnoéci z nastgpujycymi normami z zakresu bezpieczeristwa
uzytkowania: - EN 60598-1 _EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostaty uwzglednione Normy EU
dla uzytkownikdéw i wymogow bezpieczeristwa :

Badania zgodno$é produktu, z Polskimi i EU norm i Ustawy o ogélnym bezpieczefistwie produktéw, wymagania dla
sprzetu elektrycznego: minimalne 117 lumendéw 1 Wat netto

4) Brak jest opiséw ogélnych lampy i uchwytu mocowati , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna by¢
podana charakterystyka i normy, ktére moga ukierunkowaé wykonawce i inwestorajakie produkty przedstawi¢ do
rzetelnej przygotowanej wyceny tym samym. dostosowujgc si¢ do polityki klimatycznejz zachowaniem strategii
niskoemisyjnej rozwoju Kraju . Jednocze$nie dostosowujac sig do zachowaniem ustawy o efektywnosci energetycznej,
Temperatura barwowa emitowanego $wiatta 4000k (+/-100K) o Wspdiczynnik oddawania barw RA wiekszy lub réwny 70 o
Panel LED, wyposazony w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt $wiatta o charakterze drogowym, ktéra nie o$lepia
kierowcy i nie powoduje odbicia $wiatta od jezdni .

Kazda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce. W przepisach
przewidziany jest uktad redukcji mocy , ktory powinien byé stosowany wedlug przepiséw w lampach oswietleniowych, ma
umoiliwj ne nastawieniekilku progow natezenia oswietlenia $wietlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 %
stp:n)je??:/:g:}nalnego Yi /




Odpowiedz:

W opracowaniu nie przeprowadzano analizy o$wietlenia w/g normy PN-EN 13201 Oswietlenie
uliczne. Zaproponowano jedynie(w uzgodnieniu z konserwatorem) wymiane opraw i stupow
o$wietleniowych na urzadzenia analogiczne do istniejgcych w strefie rynku. Jako Zrddta $wiatta
zaproponowano zaréwki LED. Zaréwki LED s3 jednak wrazliwe na zmiany temperatury i
wilgotno$ci. Z tego wzgledu nalezy jednak rozwazy¢ zastosowanie §wietléwek kompaktowych z
gwintem E27. Swietléwka o mocy 30W posiada strumieri $wietlny okoto 2500lm. Konieczne

jednak jest zachowanie barwy $wiatta zblizonej do juz zastosowanych zrdédet Swiatta.




