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PROJEKT BUDOWLANY - zgloszenie

Remont Kladki dla pieszych zlokalizowanej na rzece Pelcznica, laczacej ul.
L.aczng (przy budynku nr 53) z podworkiem przy ul. Strzegomskiej 37a
W ramach :

Zadanie inwestycyjne: Remont czterech obiektow mostowych

zlokalizowanych na rzece Pelcznica w Gminie Swiebodzice

Inwestor: Gmina Swiebodzice
ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice

Nr dziatki ewidencyjnej: 396/3; 395/12; Obreb ewidencyjny 0001 Petcznica
5/4; Obreb ewidencyjny 0003 Srodmiescie
Jednostka ewidencyjna: 021902_1, Swiebodzice

Projektant:  mgr inz. Karol Kobiela upr. proj. nr LBS/0003/POOM/11

Zielona Gora, czerwiec 2019r.
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OPIS TECHNICZNY

Remont Kladki dla pieszych zlokalizowana na rzece Pelcznica, laczacej ul.
Laczng (przy budynku nr 53) z podwérkiem przy ul. Strzegomskiej 37a

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Zalecenia z przegladu podstawowego obiektu mostowego

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735),

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

2. Zalozenia projektowe

Prace projektowe byly wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajagcym oraz o
pomiary inwentaryzacyjne w terenie.
Na istniejacym obiekcie budowlanym wykonywane beda roboty budowlane polegajace na
odtworzeniu stanu pierwotnego, z zastosowaniem wyrobéw budowlanych takich samych i
innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
Prace remontowe nie beda mialy wplyw na ksztaltowanie zasobow wodnych oraz
korzystanie z nich, zachowane zostang dotychczasowe warunki przeplywu, nie spowodujg
takze zmiany przeplywow, nie spowodujq zmiany Swiatla poziomego i rzednej spodu
konstrukcji.
Po wykonaniu prac remontowych w stosunku do stanu pierwotnego nie zmienig si¢ podstawowe
parametry ktadki takie jak:

e |okalizacja,

o dlugosc,

e szerokosc,

e S$wiatlo poziome,

e rzgdne spodu belek ,

e rozpigtosci teoretyczne przesel,

e parametry uzytkowe,

e schemat statyczny,

e ilos¢ dzwigarow

e warunki przeptywu.

Podstawowym celem przeprowadzenia prac dotyczacych remontu ktadki jest wykonanie takiego



zakresu robot, ktory w zasadniczy sposob poprawi kondycje techniczng ktadki i przywroci jego
pierwotne walory techniczne i uzytkowe.

3. Ocena stanu technicznego

Na dzien dzisiejszy obiekt znajduje si¢ w ztym stanie technicznym i w trybie pilnym powinien
zosta¢ wyremontowany w celu zachowania ciagloSci istniejgcego ciggu komunikacyjnego. Na
zty stan techniczny wpltywa uszkodzony drewniany pomost, skorodowane elementy dzwigaréw
stalowych, nienormatywne skorodowane balustrady.

4. Opis robot budowlanych

Wyszczegolnienie prac budowlanych na przedmiotowej ktadce:

- wymiana skorodowanego pomostu drewnianego na kompozytowy

- remont poprzecznic

- remont stalowych dzwigaréw dwuteowych wraz 2z wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego

- wymiana skorodowanych elementow podwieszenia sieci uzbrojenia terenu

- remont balustrady stalowej wraz z malowaniem

- uzupehienie ubytkow i spoin na powierzchniach podpor

5. Urzadzenia obce

Nie przewiduje si¢ przekladania sieci uzbrojenia terenu. Przed przystgpieniem do wykonywania

robdt nalezy wykonac probne przekopy, aby doktadnie zlokalizowaé przebieg instalacji i sieci.

Podczas wykonywania robot w poblizu sieci prace nalezy prowadzi¢ rgcznie oraz zgodnie z

uzgodnieniami wiascicieli sieci.

6. Uwagi

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

Kolorystyke ktadki nalezy ustali¢ z Wiascicielem obiektu w porozumieniu z Konserwatorem

Zabytkow. Teren, na ktorym beda wykonywane roboty nalezy uporzadkowac.

Wszystkie materiaty zastosowane podczas remontu kladki musza posiada¢ certyfikat lub

deklaracje zgodnosci z PN Iub aprobatg techniczng. Wszystkie wymagania dotyczace

wbudowywanych materiatlow zawieraja Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne stanowigce

integralng czes¢ projektu wykonawczego.

Zabrania si¢ skladowania materiatow w korycie rzeki

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP.
Projektowat: mgr inz. Karol Kobiela



7. Uzgodnienia

- uzgodnienie i zgoda na wejécie z robotami budowlanymi Wody Polskie
- uzgodnienie Netia
- uzgodnienie WUOZ



8. Wypisy



9. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny
Rys. nr 2 Przekroj poprzeczny



