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L._Czes$¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna
- Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres opracowania wchodzi projekt miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

wraz z odwodnieniem pasa jezdni w rejonie ulicy Dtugiej w Swiebodzicach, dz. nr
174 /4, 158, 200/4, 146/2, obreb Petcznica 2. Obliczenia zostaty wykonane w oparciu
0:

- Obowiazujace normy i przepisy

- Mapa do celéw projektowych skala 1:500

- Warunki techniczne przytaczenia do sieci

- Wizjalokalna

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w rejonie ulicy
Dtugiej w Swiebodzicach, dz. nr 174 /4, 158, 200/4, 146/2, obreb Petcznica 2. Obecnie
jezdnia odwadniana jest poprzez wpusty deszczowe witaczone do sieci kanalizacji
ogolnosptawnej. Przewiduje sie wykonanie nowych wpustéw w miejsce istniejacych i
podiaczenie ich do nowo projektowanej sieci kanalizacji deszczowej kd500.

Srednica i lokalizacja sieci umozliwi w przysztosci odwodnienie terenu osiedla
domkoéw jednorodzinnych przewidywanego w rejonie ulicy Sezamkowe;j.
Opracowanie przewiduje podigczenie sieci do istniejacej studni Skdist na terenie
dziatki nr 146/2. Zakres odwodnienia jezdni ul. Dtugiej zostat uwzgledniony w
Decyzji nr 19/12 z dn. 09.07.2012r. o pozwoleniu wodnoprawnym w ramach zadania
,Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla
planowanej budowy doméw jednorodzinnych w rejonie ul. Dtugiej w Swiebodzicach”
(wg odrebnego opracowania).

4. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy
Prawo Budowlane, w catos$ci obejmuje teren dziatek ewidencyjnych numer 174/4,
158,200/4,146/2, obreb 0002-Petnica 2 wskazanych jako teren inwestycji.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej oddziatywanie

ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Oddziatywanie na
srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane
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5.

wzdtuz trasy inwestycji. Inwestycja nie bedzie miata wplywu na dziatki sgsiednie
oraz nie bedzie wptywac¢ negatywnie na sSrodowisko naturalne.
PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

5.1. SIEC KANALIZAC)I DESZCZOWE]

Zadaniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wéd
opadowych z powierzchni utwardzonej drogi (ulica Dtuga) do kanalizacji deszczowej
oraz umozliwienie w przysztosci odwodnienia terenu osiedla domkow
jednorodzinnych przewidywanego w rejonie ul. Sezamkowej w Swiebodzicach.
Potozenie oraz ukitad wysokoSciowy terenu pozwala na odprowadzenie Sciekéw
deszczowych w uktadzie grawitacyjnym. Woda opadowa z jezdni odprowadzana
bedzie do projektowanej kanalizacji za pomoca wpustow deszczowych, rur i
studzienek kontrolnych.

Wody opadowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji kd600,
zlokalizowanej na terenie dziatki nr 174/4. W celu wiaczenia projektowanej sieci
kd500 do istniejgcej sieci zaprojektowano studnie rewizyjng Skd1.

Przed odprowadzeniem Sciekéw deszczowych z terenu do kanalizacji
deszczowej nalezy oczysci¢ je w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.
Osadnik przeznaczony jest do zatrzymania zawiesiny z wod deszczowych przed
wprowadzeniem ich do separatora. Uwzgledniajgc ilos¢ Sciekdw opadowych z
odwadnianej jezdni oraz z terenu projektowanego osiedla domkéw jednorodzinnych
zaprojektowano osadnik typ OS 2000/3,5 o $rednicy wewnetrznej Dw=2000mm,
Srednicy zewnetrznej D,=2300mm, oraz objeto$ci czynnej V.=3,5m3. Separator
substancji ropopochodnych stuzy do oddzielenia z wody deszczowej zanieczyszczen
tj. olej, benzyna. Zaprojektowano separator lamelowy typ 20/200, o S$rednicy
wewnetrznej Dw=1500mm, S$rednicy zewnetrznej D,=1800mm oraz przeptywie
nominalnym Qnom=20dm3/s i maksymalnym Qmax=200dm3/s.

5.2. RURARZ

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ za pomocg rur i Kksztattek
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-u ze $ciang litg
jednorodng w kolorze pomaranczowym o potaczeniach kielichowych z uszczelka.
Przewidziano rury w Kklasie S (klasa sztywno$ci obwodowej SN8 8kN/m?2; SDR34)
stosowanych w przypadku standardowych posadowien od 0,8 do 6,0m i niewielkiego
obcigzenia ruchem (ruch samochodéw osobowych).

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rur o S$rednicy
DN160mm oraz DN500mm. Na zalaczonych profilach podtuznych kanatéw podano
wszystkie projektowane parametry sieci tj. $Srednice, materiat, spadki, gtebokosci oraz
lokalizacje studni rewizyjnych. Wymiary nominalne DN okreslone sg jako DN/OD, co
w przyblizeniu réwne jest wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach
odnoszacemu sie do Srednicy zewnetrzne;j.

Zmiane kierunku przeptywu, wykonywanie podtgczen, zmiane Srednicy oraz
potaczenia z rurami z innych materiatéw nalezy wykonywac¢ przy pomocy ksztattek
systemowych: kolan, tréjnikéw, redukc;ji itp. Wszystkie elementy systemu sg zgodne z
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Polska Normga lub posiadajg wazne Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI-
Instal w Warszawie oraz IBDiM w Warszawie.

5.3. STUDNIE REWIZY)NE
Studnie z kregow betonowych

Na catej ditugosci trasy kanatéw, na zatamaniach i w miejscach
przytaczeniowych zaprojektowano studzienki kanalizacyjne Skd1-Skd6. Studzienki
nalezy wykona¢ jako wtazowe, z kregéw betonowych na uszczelkach szczelnych z
wtazami zeliwnymi, wykonane z betonu min. klasy B45, o srednicy g1200mm.

Whpiecie do istniejacej kanalizacji kd600 znajdujacej sie na terenie dziatki nr
174 /4 nalezy wykonac¢ poprzez wtaczenie do istniejacego odcinka sieci i wykonanie
nowo projektowanej studni Skd1.

Czes¢ dolna studzienki - dno, nalezy wykonac¢ jako elementy betonowe. Element
denny wykonywany jest w monolicie razem z ptyta denng i z wbetonowanymi
przejsciami szczelnymi w trakcie procesu betonowania. W prefabrykowanym
elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta) w celu
ukierunkowania przeptywu $ciekow.

Elementy pionowe - Kkregi, przeznaczone s3 do budowy komina wtazowego
studzienki. Kregi taczone sg z elementami podstawy studzienki oraz pomiedzy soba
za pomoca uszczelek (wg DIN 4034 cz. I) lub na zaprawe montazowa (wg DIN 4034
cz. I). Kregi posiadaja fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe. Na zaméwienie, w
kregach nalezy wykona¢ otwory z przej$ciami szczelnymi (pod kaskady).

Zwezki studzienki kanalizacyjnej nalezy zastosowa¢ w celu zmniejszenia
przekroju studzienki na ktérych spoczywa wtaz kanatowy. W zwezkach
zamontowane s3 stopnie ztazowe.

Studnie zakonczy¢ zwezka betonowa #1200/@625mm, a na niej umiesci¢ wtaz
kanatowy - klasy B125 (dla drog i obszaréw dla pieszych lub powierzchni
réwnorzednych oraz na terenach parkowania samochodéw osobowych). W terenie o
nawierzchni nieutwardzonej wtaz nalezy obetonowa¢ wraz z pierScieniem
betonowym wokot zwezki stosujgc beton klasy min. B20. Studnie z betonu B45 nie
wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Studnie kanalizacyjne musza
spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

Pierscienie wyréwnujace stuzg do regulacji wysokosci osadzenia wiazu
kanatowego na poziomie jezdni lub gruntu. Produkowane o Srednicy DN625 i
wysokoSciach: 60, 80, 100 oraz 150mm. Pier$cienie tgczone sg za pomoca zaprawy
betonowe;j.

Studnie z tworzywa sztucznego dn315

Gtownym zadaniem odwodnienia powierzchniowego jest odprowadzenie wéd
opadowych z powierzchni utwardzonych do Kkanalizacji deszczowej. Wpusty
deszczowe zeliwne uliczne zaprojektowano w klasie D400. Wpusty nalezy montowac
na typowych studzienkach kanalizacji deszczowej z osadnikiem o pojemnosci 30dm3 i
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Srednicy wewnetrznej @315mm. Konstrukcja studzienek @315 sktada sie z
nastepujacych elementow:

- kineta z uszczelkami

- rura trzonowa karbowana (osadnik) z odptywem g160mm

- zwienczenie (betonowy pierscien odcigzajacy, rura teleskopowa z, uszczelka do rury
teleskopowej, wpust deszczowy zeliwny uliczny w klasie D400)

5.4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne pod utozenie przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonaé
zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
naptywem wod opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostepem o0s6b
postronnych, z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 100 mm z piasku
nie zawierajgcego czastek wiekszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢
luZno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. UtoZone
odcinki rur nalezy zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej,
gwarantujacej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna
wynosi¢ 200mm, po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno
odbywac sie warstwami o grubos$ci 100-300 mm. W miejscach zblizenia sieci do
istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.
Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Sposéb prowadzenia oraz miejsce podiaczenia Kkanalizacji deszczowej
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE

Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC-u ze Sciang litg jednorodna o
potaczeniach kielichowych z uszczelka. System ten jest oparty na montowanych
fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych. Uszczelki te nie sg wstepnie
smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym. Smarowanie uszczelek
powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen.
Laczone elementy powinny by¢ ustawione wspotosiowo. Rury nalezy uktadac
kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekéw. W trakcie taczenie
nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura zostanie skrécona, wiory i zadziory
nalezy usuna¢ nozem lub skrobakiem. Fazowanie (ukosowanie) konica rury jest
konieczne, utatwia wykonanie potaczenie i zabezpiecza przed wysunieciem.

Trwatosc¢ sieci zalezy od poprawnego wykonania potgczen oraz montazu rury,
co wigze sie przede wszystkim z zachowaniem czystosci potaczen oraz starannym
zageszczeniem gruntu. Potozenie wykopu musi by¢ rowne, a podsypka, jako warstwa
wyrownujgca, musi by¢ wykonana starannie, poniewaz przewody kanalizacyjne
musza by¢ utozone réwno, prostoliniowo i z projektowanym spadkiem.

System kanalizacji sanitarnej z PVC nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjami
montazu wydanymi przez producenta.
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5.6. ROBOTY, BADANIA I URUCHOMIENIE SIECI

— Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i zwienczenia studzienek kanalizacyjnych
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe
oraz czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone

— Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarne;j,

— Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,

— Badanie odchylen przewod6éw rurowych,

— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— Sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.

5.7. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE

— Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie,

— Wykopy pod kanaty wykonywa¢ o $cianach pionowych, umocnionych, z
pogtebieniem wykopdw,

— Zabezpiecza¢ istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami poprzez
podwieszenie,

— Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy uzy¢ rury
ochronnej dwudzielnej o dtugos$ci wynikajacej z lokalizacji skrzyZowania,

— Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne,

— Sposob zabezpieczenia uzgodnic¢ z wtasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

USUNIECIE KOLIZ]I Z PRZEWODAMI ENERGETYCZNYMI
W miejscu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, studni dla kanalizacji,
separatora oraz osadnika wystepuja zblizenia oraz kolizja z istniejacymi sieciami
energetycznymi. Sieci te (niskiego i Sredniego napiecia) sa wtasnos$cia réznych
gestorow:
- kabel Es typu 3x XRUHAKXS 1x120/25, utozony w miejscu kolizji na odcinku
B-E jest wtasnosciag TAURON-Dystrybucja Oddziat w Watbrzychu
- kable eWD (od strony budynku) oraz kabel eND (od strony ulicy) s3
wiasnoscia firmy TERMET S.A. w Swiebodzicach. S3 to prawdopodobnie kable
wytaczone z eksploatacji - co nalezy sprawdzi¢ (zapis wg. Uzgodnienia z dn.
06.12.2018r.)
- kabel eND jest wtasnoécia Gminy Swiebodzice (zasilanie o$wietlenia

drogowego)
Dla kabli jak wyzej brak jest szczegoétowej inwentaryzacji, z podaniem typu kabla,
roku utozenia, stanu technicznego - powyzsze nalezy uwzgledni¢ podczas

wykonywania robot. Szczegdly przelozenia kabli uzgadnia¢ z uzytkownikami
sieci na biezaco z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do robdt przy kanalizacji deszczowej istniejace kable
nalezy przetozy¢ w sposéb nastepujacy:
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- kabel eWD na odcinku A-D (od strony budynku)

- kabel eWD oraz eND na odcinku D-F (od strony ulicy)

- kabel eS na odcinku B-E

- kabel eND na odcinku C-G (od strony budynku)

Na podstawie dokonanych uzgodnien z wtascicielami sieci, wszystkie odkopane kable
utozy¢ we wspdlnym wykopie na odcinku A-B-C-D-E-F z zachowaniem przepisowe;j
odlegtosci pomiedzy kablami w poziomie. Kable niskiego oraz Sredniego napiecia
przetozy¢ z zachowaniem ich rzeczywistej dtugosci, natomiast kabel oswietleniowy
eND po odkopaniu i przetozeniu wprowadzi¢ do istniejacego stupa oswietlenia
drogowego.

Kable przewidziane do przetozenia utozy¢ na catej dlugo$ci w rurach
ochronnych dwudzielnych, z zachowaniem zasad uktadania sieci kablowych,
zawartych w Polskiej Normie SEP-E-004: "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe". Dla kabli niskiego napiecia stosowac rury ochronne w kolorze niebieskim a
dla kabli Sredniego napiecia rury ochronne w kolorze czerwonym.

Podczas wykonywania robdt nalezy rowniez przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- roboty prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ciggto$¢ ruchu pojazdéw i

bezpieczny ruch pieszych

- roboty ziemne wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa ludzi i nie

uszkadzajac urzadzen podziemnych

- podczas prac ziemnych napotkane przewody i kable nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami

- po wykonaniu robét - naruszone elementy pasa drogowego odtworzy¢ zgodnie

ze sztuka budowlang i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

7. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI
Podczas prowadzonych robo6t zwigzanych z rozebraniem oraz pdZniejszym
odtworzeniem nawierzchni w obrebie remontowanego przytacza kanalizacji
sanitarnej nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ i starannos¢ prowadzonych robot.
Przed rozpoczeciem prac wykonawca powinien oznakowal teren na czas
prowadzenia robdot. W opracowaniu przewidywane jest po przeprowadzonych
robotach odtworzenie stanu istniejgcego nawierzchni.

Uktad warstw konstrukcyjnych przy odtwarzaniu nawierzchni drogi:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5,0cm

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6,0cm

— podbudowa tluczniowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 25cm po zageszczeniu

— warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm

— podtoze zageszczone Is=1,0

Uktad warstw konstrukcyjnych przy odtwarzaniu nawierzchni chodnika:
- nawierzchnia z kostki betonowej,
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- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

-podbudowa zasadnicza gr. 20cm z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm o
ciggtym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie,

- piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm

UWAGA:

Grunt z wykopu nalezy wymieni¢. Zasypywanie wykopu gruntem
zageszczalnym wykonywaé warstwami z réwnoczesnym zageszczaniem. Po
zasypaniu nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaréw zageszczenia gruntu i sporzadzic¢
protokét z wykonanego badania. Przy odbiorze odtworzenia nawierzchni nalezy
przedtozy¢ protokot z zageszczenia gruntu.

8. UWAGI I ZALECENIA

- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej nalezy rozpocza¢ od doktadnego
rozpoznania poziomu zagtebienia istniejgcej sieci

- Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

- Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych ,- ZESZYT 9, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

— (Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych”

- Recznie wykonaé¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, z uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania
warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bylaby znacznie
utrudniona. Wykonawstwo wykopoéw prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow
poszczegolnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony naptywu wody
opadowej do wykopu.

OPRACOWAL :
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INFORMAC]JA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robot zadania

Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie rob6t ziemnych przy
wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej. Roboty wykonywane beda w oparciu o
dokumentacje projektowa opracowana przez A.D.V. Projekt w Szczawnie-Zdroju.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie planowanych wykopéw nie s3 zlokalizowane zadne budynki.
Stwierdzono jedynie wystepowanie innych sieci.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z siecig kanalizacja deszczowej
beda wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, przy ktorych kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty, ktére nalezy
uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,5m.

Zagrozenie powyzsze wystepowac bedzie podczas prowadzenia wszystkich robot
ziemnych oraz uktadania przewodow.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt nalezy Kkazdorazowo wykona¢ instruktaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajacych
zagrozenie dla zdrowia. Kierownik budowy zobowiazany jest do szczegétowego
zapoznania pracownikéw z technologia wykonywanych robo6t budowlanych oraz
sposobem prawidtowego zabezpieczania wykopow.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robot
nalezy:
- wykonac zabezpieczenie wykopéw przed obsunieciem sie gruntu
- wlasciwie oznakowac terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych
pracach

OPRACOWAL:

II. Czes¢ rysunkowa
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Odlegtosc [m] s 8 gl3 s g 8 S 8 8 3 gl s s 2
S S — i & < o) S — N < G| o 2 S
1=5,2 1=5,90 =6,70
Spadek [%]
2,0% 45% 2,0%
o . PVC-U#160x4,7mm . - _
Srednica [mm] K. "S" SNB SOR34. Lo5,20m PVC—-U®160x4,7mm Kl. "S” SN8 SDR34, L=12,60m
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Projektant: . Nr uprawnien: Data:
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02,/DUW 10.12.2018
Asystent: | mgr inz. Marcin Dunowski
mgr inz. Aleksandra Rewkowska Stadium:
Temot: Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Drugiej w Swiebodzicach, v
dz. nr 174/4, 158, 200/4, 146/2, obreb Pelcznica 2 Skala:
1:100
Inwestor: | Gmina Swiebodzice
ul. Rynek 1, 58—160 Swiebodzice Nr. rys.:
Tytut rys.: | Profil sieci kanalizacji deszczowe] Skd4—Wp4, Skd5—Wp6 4/1S




wartswa scieralna z betonu asfaltowego 5 ¢m

wartswa wiqgzqca z betonu asfaltowego 6 cm

podbudowa tfuczniowa z kruszywa famanego 25cm

warstwa odcinajgca z piasku 15cm

grunt zagegszczalny lub piasek Is=1,00

/S S S S S S
VA e averd
VA e averd
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Projektant: . Nr uprawnien: Data:
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW 10.12.2018
Asystent: | mgr inz. Marcin Dunowski
mgr inz. Aleksandra Rewkowska Stadium:
Temat: PW

Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Diugiej w Swiebodzicach,

dz. nr 174/4, 158, 200/4, 146/2, obreb Petcznica 2 Skala:

Inwestor: | Gmina Swiebodzice

ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice Nr. rys.:

Tytut rys.: | Schemat odtworzenia nawierzchni drogi ) / IS




