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BUDOWA PLACU ZABAW W CIERNIACH (BOISKO SPORTOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z :

a) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-0 ,Wymagania ogo6lne"

2.2. Materialy na strefe bezpieczna placu zabaw z piasku

Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najcze$ciej stosowany na placach
zabaw rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1177 okreSlajagcymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢
przynajmniej 30 cm grubosci.

Piasek - Piasek kopalniany lub wislany z ziaren mineralnych. Wielko$¢ ziaren od 0,06 do

2 mm.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

4, TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne"
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne"

5.2. Wykonanie nawierzchni:

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz instrukcjg producenta.
Nawierzchnie nalezy zrealizowac¢ zgodnie z PN-EN 1177 zwracajac szczeg6lng uwage na

jej grubo$¢ zapewniajaca bezpieczny upadek z wysokosci 200 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania og6lne"
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania og6lne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne"

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE
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Normy:
1) PN-EN 1177 (nawierzchnie placu zabaw amortyzujgce upadki)
2) PN-EN 1176 (wyposazenie placu zabaw i wymagania bezpieczenstwa)
3) Atesty PZH

4) Instrukcje producentéw urzadzen.



