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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow i oktadzin wewnetrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

»REMONT | MALOWANIE AULI BUDYNKU ,,A” PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

NR 3 IM. WEADYSEAWA BRONIEWSKIEGO W SWIEBODZICHAC W RAMACH ZADANIA

PN. ,REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 IM.
WLADYSLAWA BRONIEWSKIEGO W SWIEBODZICACH WRAZ Z OTOCZENIEM”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow wewngtrznych, w tym:

— tynki wewngtrzne cementowo-wapienne,

— gladzie gipsowe,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
specyfikacja techniczng ST — 0.0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe;.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.

2.4. Gladz gipsowa
Produkt powinien by¢ zgodny z: PN B-30042:1997

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciagu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu pierwszego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow dwuwarstwowych.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywania tynkow trojwarstwowych.

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.
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5.5. Wykonywanie gladzi gipsowych

Podtoze musi by¢ stabilne, no$ne, rGwnomiernie chlonne, odpylone, wolne od wykwitéw i
zanieczyszczen, nie zamarznigte.

W wypadku silnie chlongcych podtozy takich jak tynki tradycyjne, zaleca si¢ gruntowanie
powierzchni $rodkiem na bazie zmodyfikowanych zywic syntetycznych. Zabieg ten nalezy
wykonac na 24 godz. przed przystagpieniem do wygladzania powierzchni.

Po przygotowaniu podtoza mozna przystapi¢ do nakladania gtadzi gipsowej. Gladz nacigga si¢
rOwnomiernie na calg powierzchni¢ warstwg 2 - 3 mm, przy uzyciu stalowej pacy, silnie
dociskajgc materiat do podioza.

Kolejng czynno$cig jest zebranie nadmiaru naniesionego materialu | pozostawienie na
powierzchni niezbgdnego minimum pozwalajacego na przykrycie kruszywa z podtoza.
Wyréwnana w ten sposoéb powierzchnia powinna by¢ gtadka, pozbawiona §ladéw pociggnieé
paca 1 wigkszych nieréwnosci.

Kolejnym etapem jest natozenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.

Jezeli docelowo powierzchnia ma by¢ malowana, co oznacza, ze jako$¢ podloza powinna by¢
bardzo wysoka, to przed koncem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentu natozenia
drugiej warstwy) powierzchni¢ nalezy zrosi¢ woda w postaci mgly, a nastgpnie wygtadzi¢
uzywajac stalowych pac blichowek - "pior". Ostatni etap wygladzania moze by¢ wykonany takze
poprzez $cieranie papierem $ciernym o gestosci 100 lub 120 po catkowitym stwardnieniu gladzi.

6. KONTROLA JAKOSCL.

6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiardéw i ksztattu ptytek
o liczby szczerb i1 pekniec,
o odpornos$ci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Wykonanie robot.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wykonywania poszczegdlnych robdt zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr $cianek dzialowych, tynkow i gladzi.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III i gladzi od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci
faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
— poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podloza, plesni itp.,
— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Tynki wewnetrzne i lamperie.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
—  przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan,
— zamurowanie przebic,
— przygotowanie podtoza,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
— osiatkowanie bruzd,
— wykonanie tynkéw,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
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— reperacje tynkoOw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Gladzie gipsowe
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materialéw 1 sprzetu,
— przygotowanie podtoza,
— przygotowanie gladzi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan,
— wykonanie gtadzi
— 0Czyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymato§ciowych.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.
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