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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

»REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU ,,A” PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WEADYSEAWA BRONIEWSKIEGO W SWIEBODZICHAC W
RAMACH ZADANIA PN. ,REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WEADYSEAWA BRONIEWSKIEGO W SWIEBODZICACH
WRAZ Z OTOCZENIEM”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:
— Pokryci dachowego z blachy tytan-cynk,
— Wykonanie obrobek blacharskich, rynien oraz rur spustowych z blachy stalowej,
powlekane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
specyfikacja techniczng ST — 0.0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ST — 0.0. Wymagania og6lne.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

e aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

o certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania. Sposob
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Blacha tytan-cynk.

Arkusze blachy tytanowo-cynkowej, o gr. 0,7mm o wymiarach 1000x2000mm, w kolorze
naturalnym.
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2.3. Blacha stalowa powlekana

Arkusze blachy stalowej, powlekanej powlokami poliestrowymi gr. 0,7mm o wymiarach
1000x2000mm lub 1250x2000mm.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 0.0. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
Roboty mozna wykonywaé¢ recznie lub przy uzycie innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Wykonawca powinien dysponowac¢ §rodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym
sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzetem:

e $rodkami transportu do przewozu materiatow,

e rusztowaniem do wykonywania prac na wysokosci,

e sprze¢tem pomocniczym.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 0.0. Wymagania ogo6lne.

4.2. Transport materialow
Do transportu materialdow 1 urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

e samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

e samochodd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

e ciaggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i1
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugo$¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng korzystnie
na jako$¢ robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych §rodki transportowe muszg spetnia¢é wymagania przepisoOw
ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST — 0.0. Wymagania ogdlne.

5.1. Wymagania ogoélne dla podkladow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania og6lne:

e pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub platwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

e ré6wno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku roéwnoleglym do
spadku (pochylenia potaci dachowe;j),

e ré6wno$¢ plaszczyzny potaci z lat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkladzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

e podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig
pokrycia; szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypelione materiatlem elastycznym lub kitem asfaltowym,

e w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Wymagania ogolne dotyczace pokry¢ z blach plaskich

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow 1 wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nast¢pujacych zalecen:

e podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1., 5.2., 5.3.,

e roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie wolno wykonywaé na oblodzonych
podtozach,

e Dblachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo - wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwigzki
siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym 1 potozy¢ na nich
pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek
blacharskich,

e wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odprys$nigcie powtoki zabezpieczajacej blachg.

5.3. Pokrycie z blachy plaskiej

Krycie potaci dachowej blachg ptaska nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego 1
pasa okapowego.

Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5mm
do 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w
dwoch rzgdach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w
zaleznosci od spadku na rgbki lezace pojedyncze lub podwojne i mocujac go do deskowania
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zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotycza potaczen rownolegtych 1
prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami rownolegle do
okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety
rowno z gornym brzegiem deski 1 ponownie zagiety.

Sasiadujagce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

e w zlaczach prostopadtych do okapu - na rabki stojace podwojne o wysokosci od 25mm do

45mm,

e w ztgczach réwnoleglych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci

powyzej 20°, lub na rgbki lezagce podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

e w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojgce o wysokosci od 25mm do 45mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw tapek w
rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50cm i 20cm od konca arkusza. W rabkach lezacych
rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45cm.

Rabki lezace sgsiednich pasow powinny by¢ przesunigte wzgledem Siebie co najmniej o 10 cm.
Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron
kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete 1 polozone na dlugosci okoto 10 cm, a blachy obu
polaci potaczone wzdhuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdluz
zlewni. Arkusze blachy nalezy laczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej, powlekanej o grubosci 0,7mm mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
1462:2001, PN-B-9470L.1999 i PN-B-94702:19909.

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:
e wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,
e laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza mocowane wkretami
samogwintujacymi do blach,
e mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,
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e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny by¢:
e wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i1 sktadane

w elementy wielocztonowe,

e laczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztagcza mocowane wkretami samogwintujacymi do blach,
e mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w
sposOb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie

cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajace wode powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha (w przypadku odprowadzenia do kanalizacji).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 0.0. Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola robot

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
Kontrola wykonania pokry¢:

e Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta

przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

» w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas

wykonania prac pokrywczych,

* w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po

zakonczeniu prac pokrywczych.
¢ Kontrola pokrycia z blachy:

= kontrole miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza
si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-
1024 5, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej,
* uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci
materialéw 1 pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST — 0.0. Wymagania ogdlne.
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Podstawag dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa robot jest:

e dla robot 45261213 - Krycie dachu blacha — 1 m? pokrytej powierzchni dachu; z
powierzchni dachu nie potrgca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,

e dla robot 45261310 - Obrobki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe —1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robdt 1 dokonywania platnosci podano w ST — 0.0. Wymagania og6lne.
Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbior podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 3m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spadku i 10
mm w kierunku rownolegtym do spadku.

8.2. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywczych
e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych; badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep
p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.
e (dbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
o podkiadu,
o jakosci zastosowanych materialow,
o doktadno$ci wykonania pokrycia,
o doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
e Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
e Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
e Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowia nastepujace dokumenty:
o dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
o dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czgsciowy podloza  oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,
o zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i1 rodzaju zastosowanych
materialow,
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o protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére zawieraja:

e - zestawienie wynikow badan mi¢dzyoperacyjnych i koncowych,

e - stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot

e pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w sktad tej
dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich 1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci
pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych SST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.3. Odbior pokrycia z blachy

sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pekni¢¢, odchylenia rabkow lub
zwojow od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu, itp.).

sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek;
sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy;

sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.4. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow,
wlazow, itp.,

sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi (rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych).

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbior pokrycia blachg potwierdza si¢ protokotem, ktdry powinien zawierac:

ocene wynikow badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w ST — 0.0. Wymagania og6lne
Podstawa ptatno$ci — pokrycie dachu blacha.

Remont i malowanie Auli budynku ,,A” Publiczna Szkola Podstawowa nr 3 im.
Wiadystawa Broniewskiego w Swiebodzicach
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-B-02361:1999, PN-EN 505:2002
PN-EN 502:2002, PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002

PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002, PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999,

PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002

Remont i malowanie Auli budynku ,A” Publiczna Szkola Podstawowa nr 3 im.
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