ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) DOKUMENTY

Oswiadczenie projektanta o spadzeniu projektu

Uprawnienia projektanta oraz&éadczenie o wpisie do izby zawodowej
Mapa sytuacyjno-wysokciowa

Wykaz podmiotéw dla dziatki 285/6, ajtr 0002 Pelcznica 2 (jednostka
rejestrowa G867)

5. Wykaz podmiotow dla dziatki 544/2, aitr 0002 Pelcznica 2 (jednostka
rejestrowa G955)

»p wDnh PR

Mapa ewidencyjna

7. Uzgodnienie dokumentacji z Wojewddzkim lgdem Ochrony Zabytkow we
Wroctawiu, Delegatura w Watbrzychu

8. Uzgodnienie dokumentacji z Zaktadem Wodadgdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Swiebodzicach

2) PROJEKT BUDOWLANY



PROJEKT BUDOWLANY str. 1
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadepjcieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza
w Swiebodzicach istnigcym wylotem W-7/1 do rzeki Petcznicy, dz. nr 8244gbr. nr 0002 Pelcznica 2

OPIS TECHNICZNY
1. PodStawa OPraCOWANIA. umemssmsmssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssassssssssassssssssassssssssassnsssasasss 2
2. ZAKIreS OPIraCOWAINIA. uciisssessismsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssasssnssssessnns 2
3. Ogolna charakterystyka ObieKtU. ... sssssssssssssssases 2
4. Projektowane urzadzenia i instalacje........cummmmm—————————— 2
4.1. Urzadzenia POACZYSZCZAJGCE ...rureurerrerremrerresresresressessessessessessessessesssssessessessessesssssesssssssssssesssssesns 2
4.2. Obliczenie iloSci $cieKOW deSZCZOWYCh. ... 4
4.3. Dobdr urzadzen podCzZySZCZAJCYCH ..o sessesseseens 5
L T 20 - /TSP 5
4.5. RODOLY ZIEIMNNE. ..ot bbb 5
4.6. RODOLY INONTAZOWE. ...oeueueureurearerressessesseseessessessessesse e s s s 6
4.7. Roboty, badania i uruchOmMienie SIECI ......corererereurerererereeesesesses e 6
4.8. Eksploatacja urzadzen podczySZCZajaCyCh ... nerenenenenesesesesessessessessessessessessenns 7
5. Obszar oddzialywania ObIeREU. ...t ses s 7
6. Uwagi i ZaleCenia. ... sssssssssssssssssssssssssassssssasassssssnss 7
SPIS RYSUNKOW

1 Projekt zagospodarowania terenu
2 Profil kanalizacji deszczowej

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartq umowq, kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.

A.D.V. PROJEKT siedziba: ul. Saperow 1/1 , 58-%F@zawno Zdroj
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tek)565-96-96, +48 602 257 844 e-mail: adv.pra@kip.pl
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Woytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej $cieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza w Swiebodzicach.

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

3. 0gdlna charakterystyka obiektu

Obecnie écieki deszczowe z terenéw miasta Swiebodzic obejmujgcych rejon ul. Mikulicza
(lewa strona) oraz cze$¢ ul. Zamkowej odprowadzane s3 istniejgcg siecig kanalizacji
deszczowej DN600 do rzeki Pelcznicy bez oczyszczania. Wprowadzanie woéd opadowych do
rzeki Pelcznicy odbywa sie istniejgcym wylotem kanalizacyjnym W-7/1 zlokalizowanym na
terenie dziatki 285/6, obreb nr 0002 Petcznica 2.

Scieki deszczowe odprowadzane do rzeki beda oczyszczane w nowo projektowanym
osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych.

Scieki deszczowe wprowadzane do rzeki Petcznicy pochodza z potaci dachowych
budynkoéw, powierzchni ulic, chodnikéw, parkingéw oraz terendw zielonych. Woda opadowa
z drég i parkingdw odprowadzana jest za pomocg istniejgcych wpustéw deszczowych.

4. Projektowane urzqdzenia i instalacje
4.1. Urzqdzenia podczyszczajqce

Zadaniem istniejacej sieci kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie woéd opadowych z
powierzchni utwardzonej droég, parkingéw, terenéw zielonych oraz rur spustowych
budynkéw do rzeki Petcznicy. Potozenie oraz uktad wysokosSciowy terenu pozwala na
odprowadzenie sciekdw deszczowych w ukladzie grawitacyjnym.

Scieki deszczowe odprowadzane do rzeki wymagaja oczyszczania w osadniku oraz
separatorze substancji ropopochodnych. Sprawno$¢ osadnika oraz separatora zapewnia
oczyszczanie $ciekow deszczowych do poziomu wymaganym w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speti¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800) tzn. nie powinny zawierac
substancji zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/1 zawiesin og6lnych oraz
15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

W celu zabezpieczenia odbiornika wéd opadowych i zapewnienia wymaganej jako$ci
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Sciekow deszczowych odprowadzanych do rzeki Petcznicy zaprojektowano wysokosprawny
separator lamelowy wspétpracujacy z osadnikiem poziomym.

Separator przeznaczony jest do oddzielenia substancji ropopochodnych z wéd
deszczowych ptynacych grawitacyjnie w systemie kanalizacji przed wprowadzeniem ich do
odbiornika. Oddzielenie substancji ropopochodnych nastepuje dzieki zjawisku flotacji
zachodzacemu podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez specjalnie
skonstruowane sekcje zaluzjowe (lamelowe). Separator nalezy posadowi¢ na wykonanej w
dnie wykopu podbudowie betonowej grubosci 25 cm. Nalezy ustawi¢ korpus separatora
podiaczy¢ rury, zamontowac¢ niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe i witaz klasy D400 wg
PN-EN 124:2000, a nastepnie zasypa¢ wykop starannie zageszczajagc. Warunkiem pracy
separatora jest wlasciwa eksploatacja zgodna z instrukcja dostarczong przez producenta.
Eksploatacja separatora polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu urzadzenia w
zaleznosci od potrzeb. Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia usuwa sie przy uzyciu
wozu specjalistycznego. Uzytkownik separatora jest zobowigzany do rejestracji ilosSci
odbieranych zanieczyszczen. Firma odbierajaca i utylizujgca zanieczyszczenia musi posiadac
odpowiednie zezwolenia.

Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesiny z wéd deszczowych ptynacych
grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do separatora. Redukuje zawarto$¢ zawiesiny w
odprowadzanych Sciekach, zabezpiecza separator przed szybkim zamuleniem i poprawia
warunki jego pracy. Dziatanie osadnika opiera sie na wydzieleniu zawiesiny podczas
spowolnienia przeptywu. Proces ten przebiega poprzez zwiekszenie powierzchni
przypadajacej na jednostke doprowadzonych $ciekéw. Dzieki grawitacji nastepuje rozdziat
dwéch faz: wody i zawieszonych w niej czastek o gestosci wiekszej od gestosci wody. W sktad
osadnika wchodza monolityczny krag denny, kregi posrednie, pokrywa betonowa oraz wtaz
zeliwny klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Na wlocie do osadnika umieszczony jest stalowy lub
aluminiowy deflektor zwiekszajacy pewnos$¢ dzialania osadnika. Wlot i wylot osadnika
umieszczony jest w osi. Osadnik nalezy posadowi¢ na wykonanej w dnie wykopu podbudowie
betonowej grubosci 25 cm. Po zamontowaniu korpusu osadnika nalezy zasypa¢ wykop do
wysokoSci spodu podtaczonych rur, rownomiernie zageszczajac obsypke, nastepnie podigczy¢
przewody i zasypa¢ wykop do projektowanej rzednej. Odsypywanie rur i zageszczenie gruntu
wykonywac¢ ostroznie, nie dopuszczajac do zniszczen w polaczeniu rur z osadnikiem i
unikajac nier6wnomiernego nacisku gruntu na $cieki osadnika.

Eksploatacja osadnika polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu urzadzenia w
zaleznosci od potrzeb (zaleca sie dwa razy do roku). Kontrola obejmuje wizualng ocene stanu
technicznego elementéw, usuniecie zgromadzonych lisci, gatezi i innych zanieczyszczen
plywajacych, sprawdzenie ilo$ci zgromadzonego osadu. Usuwanie zgromadzonego osadu
powinno sie odbywac przez koncesjonowang firme dysponujaca odpowiednim sprzetem do
odbioru i transportu oraz utylizacji zanieczyszczen oraz posiadajaca odpowiednie zezwolenie.
Uzytkownik zobowigzany jest do rejestracji ilosci zanieczyszczen. Kazde czyszczenie nalezy
odnotowac podajac firme serwisu.
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4.2. Obliczenie ilosci Sciekow deszczowych

Do obliczenia ilo$ci Sciekéw deszczowych przyjeto nastepujace wartosci wspétczynnikéw
sptywu:

- powierzchnie utwardzone ¥=0,85

- powierzchnie dachowe  =0,90

- tereny zielone =0,10

Maksymalny przeptyw Sciekow:

Qmax = qmax*F *YP * @ [dm3/s]

gmax— hatezZenie opadu maksymalnego [dm3/s* ha]
przyjeto dla deszczu nawalnego 1 raz na 5 lat (p=20%)
czas trwania deszczu t= 15min
(max = 130 dm3/S* ha

F - powierzchnia odwadniana [ha]
v - wspotczynnik sptywu
@ - wsp6tezynnik retencji kanatowej ¢ = 1/mVF

dlam=6,0 ¢ =0,71
Nominalny przeptyw $ciek6w wymagajacy podczyszczenia :

Qnom =(qn *F*IIJ [dm3/S]

gn - natezenie opadu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu
Scieko6w do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800)
przyjeto gn = 15 dm3/s* ha

F - powierzchnia odwadniana [ha]

Y- wspotczynnik sptywu

Powierzchnie terenéw odwadnianych:

- powierzchnie utwardzone F=1,58 ha

- powierzchnie dachowe  F=0,78 ha

- tereny zielone F=5,90 ha
F.=7,85 ha

Maksymalny przeptyw $ciekéw z powierzchni utwardzonych:
Qmax =130 *1,58 * 0,85 *0,71 = 124,0 dm3/s
Maksymalny przeptyw $ciekéw z powierzchni dachowych:
Qmax=130*0,78 *0,90 * 0,71 = 64,8 dm3/s
Maksymalny przeptyw $ciekow z powierzchni terendw zielonych:
Qmax =130 *5,90 * 0,10 * 0,71 = 54,5 dm3/s
[lo$¢ Sciekow z wylotu W-15 ze zlewni ul. Zamkowej wprowadzonych do rowu i nastepnie
do kolektora DN600 w ul. Mikulicza Qmaxwis = 73,8 dm3/s
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Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadepjcieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza
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Laczna ilos¢ maksymalnego przeplywu sciekow deszczowych:
Qmax=124.0 + 64,8 + 54,5 + 73,8 =317,1 dm3/s

Nominalny przeptyw sciekéw deszczowych wymagajacych podczyszczenia:

Qnom =15 *1,58 *0,85 = 20,1 dm3zs

4.3. Dobor urzqdzen podczyszczajqcych

Scieki deszczowe pochodzace ze zlewni objetej opracowaniem przed wprowadzeniem
do rzeki Petcznicy beda podczyszczone w osadniku oraz separatorze lamelowym substancji
ropopochodnych.

Montaz urzadzen podczyszczajacych na terenie dziatki nr 544 /2 obr. Pelcznica 2.

- Dobrano osadnik poziomy typ OS 2000/6,0 wykonany z kregéw betonowych o $rednicy
wewnetrznej #2000mm oraz pojemnosci czesci osadowej Ve;,=6,0 m3.
Produkt referencyjny firmy Ecol-Unicon.

- Do oddzielania substancji ropopochodnych ze $ciekdw deszczowych dobrano separator
lamelowy typ ESL 40/400S o $rednicy wewnetrznej @1500mm i przeptywie:

Qnom = 40,0 dm3/s

Qmax =400,0 dm3/s.
Produkt referencyjny firmy Ecol-Unicon.

Miejsce zabudowy nowo projektowanych urzadzen podczyszczajacych przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu.

4.4. Rurarz

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ za pomoca rur i ksztattek przeznaczonych
do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PP w kolorze pomaranczowym o potaczeniach
kielichowych z uszczelka. Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywnosci obwodowej SN8
8kN/m?; SDR34) stosowanych w przypadku standardowych posadowien od 0,8 do 6,0m oraz
przewidywanym obcigzeniu ruchem ciezkim (ruch samochodéw ciezarowych).

Na zataczonych profilach podtuznych kanatéw podano wszystkie projektowane
parametry sieci tj. Srednice, materiat, spadki, gteboko$ci oraz lokalizacje studni.

Zmiane kierunku przeptywu, wykonywanie podigczen, zmiane Srednicy oraz potaczenia
z rurami z innych materiatéw nalezy wykonywac przy pomocy ksztattek systemowych: kolan,
tréjnikéw, redukcji itp. Wszystkie elementy systemu sg zgodne z Polska Norma lub posiadaja
wazne Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI-Instal w Warszawie oraz IBDIM w
Warszawie.

4.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod
opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostepem osd6b postronnych, z zastosowaniem
koniecznych ktadek dla pieszych.
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PROJEKT BUDOWLANY str. 6
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadepjcieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza
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Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce o wysokosci 100 mm z piasku nie
zawierajgcego czastek wiekszych niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno
utozona i nieubita, aby zapewni¢ prawidtowe podparcie dla rur. Ulozone odcinki rur nalezy
zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej, gwarantujacej rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zageszczeniu, powyzej
wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywaé sie warstwami o grubosci 100-300 mm. W
miejscach zblizenia sieci do istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Sposdb prowadzenia oraz miejsce podigczenia kanalizacji deszczowej przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu.

4.6. Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie z rur PP o potaczeniach kielichowych z uszczelka.
System ten jest oparty na montowanych fabrycznie gumowych uszczelkach wargowych.
Uszczelki te nie s3 wstepnie smarowane w fabryce specjalnym smarem silikonowym.
Smarowanie uszczelek powinno nastapi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢
zabrudzen. taczone elementy powinny by¢ ustawione wspotosiowo. Rury nalezy uktadaé
kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw. W trakcie tgczenie nie
powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura zostanie skrocona, wiory i zadziory nalezy usung¢
nozem lub skrobakiem. Fazowanie (ukosowanie) konca rury jest konieczne, utatwia
wykonanie potaczenie i zabezpiecza przed wysunieciem.

Trwatosc¢ sieci zalezy od poprawnego wykonania potaczen oraz montazu rury, co wigze
sie przede wszystkim z zachowaniem czystos$ci potaczen oraz starannym zageszczeniem
gruntu. Potozenie wykopu musi by¢ réwne, a podsypka, jako warstwa wyréwnujaca, musi by¢
wykonana starannie, poniewaz przewody kanalizacyjne musza by¢ utoZone réwno,
prostoliniowo i z projektowanym spadkiem.

Uktadanie rur kanatowych z PP musi by¢ wykonywane w wykopach o podtozu
odwodnionym. Tylko takie podtoze pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz
zlacz oraz utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu.

System kanalizacji deszczowej z PP nalezy montowac zgodnie z instrukcjami montazu
wydanymi przez producenta.

4.7. Roboty, badania i uruchomienie sieci

— Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i zwieniczenia studzienek kanalizacyjnych powinny
by¢ sprawdzane przed montazem, czy speiniaja wymagania projektowe oraz czy s3
oznakowane i czy nie sg uszkodzone

— Badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji deszczowej,

— Sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg projektowq zatozenia przewodéow,

— Badanie odchylen przewodéw rurowych,

— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— Sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddow.
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PROJEKT BUDOWLANY str. 7
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4.8. Eksploatacja urzgdzen podczyszczajqcych

5.

[lo§¢ zgromadzonego osadu w osadniku nie moze przekroczy¢ ok. 1/3 pojemnosci
czynnej. W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypelnienia osadem nalezy
przystapic do czyszczenia urzadzenia

Eksploatacje separatora nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja obstugi, ktéra
powinna by¢ dostepna dla obstugi technicznej; separator nalezy okresowo oczyszczac z
nagromadzonego piasku i oleju (pierwszy rok eksploatacji co dwa tygodnie, nastepne lata
zaleca sie co 2-3 miesigce)

Eksploatacjg urzadzen powinna zajmowac sie firma, ktéra posiada koncesje na odbior
odpadéw szkodliwych

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatke nr 544/2 obr nr 0002 Pelcznica 2 wskazang jako teren
inwestycji. Planowana inwestycja ma na celu oczyszczenie wod opadowych w osadniku oraz
wysokosprawnym separatorze weglowodoréw ropopochodnych. Inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wptywu na gospodarke wodng regionu oraz nie bedzie wptywa negatywnie na

$rodowisko naturalne.

Uwagi i zalecenia.

Montaz urzadzen podczyszczajacych nalezy rozpocza¢ od doktadnego rozpoznania
poziomu zagtebienia istniejgcej kanalizacji deszczowej

Catos¢ robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” - ZESZYT 9. Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

Catos$¢ robét instalacyjnych wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi,
a zwlaszcza zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych”
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PROJEKT BUDOWLANY str. 8
Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadepjcieki deszczowe z rejonu ul. Mikulicza
w Swiebodzicach istnigcym wylotem W-7/1 do rzeki Petcznicy, dz. nr 8244gbr. nr 0002 Pelcznica 2

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zadania

Zakres robét zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie roboét ziemnych przy
zabudowie urzadzen podczyszczajacych $cieki deszczowe. Roboty wykonywane beda
w oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez A.D.V. Projekt
w Szczawnie-Zdroju.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie planowanych wykop6w nie s3 zlokalizowane zadne budynki, stwierdzono
jedynie wystepowanie innych sieci.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z kanalizacja deszczowa beda
wystepowac roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, przy ktorych kierownik budowy
jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty ktdére nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,5m.

Zagrozenie powyzsze wystepowaC bedzie podczas prowadzenia wszystkich robot

ziemnych oraz uktadania przewod6w kanalizacyjnych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robot

Przed przystapieniem do robét nalezy Kkazdorazowo wykona¢ instruktaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajacych
zagrozenie dla zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany jest do szczegdétowego
zapoznania pracownikéw z technologia wykonywanych robét budowlanych oraz
sposobem prawidtowego zabezpieczania wykopow.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajagcemu z prowadzonych robdt

nalezy:
- wykona¢ zabezpieczenie wykopow przed obsunieciem sie gruntu

- wlasciwie oznakowa¢ terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych
pracach
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