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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X% wymagania dotycice wykonania i
odbioru robot ziemnych realizowanych w ramach pataje

.Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzacej scieki deszczowe z rejonu ul.
Mikulicza
w Swiebodzicach istniepcym wylotem W-7 do rzeki Pefcznicy,
dz. nr 544/2, obr. nr 0002 Pelcznica 2"

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést (lokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét oliych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy przyhczy kanalizacji sanitarnej w zakresie:
a) wykonania wykopéw,
b) pozyskiwania gruntu z ukopu lub dokopu,
c) zasypywania wykopow wraz z odpowiednim ggagzeniem.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub rznty naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2.Wysoka¢ nasypu lub glbokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.3.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.
1.4.4.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysaokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdckmrzekracza 3 m.
1.4.6.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.7.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.8.Wykop gkboki - wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.9. Bagno - grunt organiczny nasycony wip@ matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod ohgeniem.
1.4.10.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymataé
nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania néeyppotazone w obgbie pasa robot
drogowych.
1.4.13.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy polezone poza pasem robot
drogowych.
1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigieiz) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypdw oraz innych prac zwanych z tras

drogows.
1.4.15. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okéna
wg wzoru: | = P
ds
gdzie:

O - Oestasé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mym
Ous - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988, shaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m
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1.4.16.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,

, d
okreslona wg wzoruu = —%
10

gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),

diw - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17.Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona

wg wzoru:l, = E,
g o T

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspyrtiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998,

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormjtiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998.

1.4.18.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST - 0.0. ,Wymagania ¢’ pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST - 0.0 ,Wymagania ogolne” pkt 1
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdélne wymagania dotygaze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania, puxa
w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdkem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegélnig Jed- Grupy gruntow
nie
wihasciwosci | nostki | niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato
niegliniasty - zwietrzelina |wysadzinowe
- ZWir gliniasta - (glina piasz-
- pospotka - rumosz czysta zwgzta,
- piasek gruby gliniasty glina zwkzta,
- piasekéredni |- zwir gliniasty glina pylasta
- piasek drobny |- pospdtka zwigzta
- zuzel gliniasta - i, it piaszczys-
nierozpadowy ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek
gliniasty
-  pyl, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
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3 | Kapilarndg¢

bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinnyé Iprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypywania wykopdow. Grymiydatne do zasypywania wykopow mdgy¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdynetea nadmiar obgtosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem layniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop nie kedac nadmiarem obkjosci
robét ziemnych, zostaly za zgopdnzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy,
Wykonawca jest zobowkany do dostarczenia rownomeej obgtosci gruntow przydatnych zerddet
wlasnych, zaakceptowanych przezyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki wykopdwley wywiezé celem utylizacji.
Zapewnienie terendw na odklad nalalo obowizkoéw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego inaczej
w kontrakcie. laynier ma@e nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktéryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub hadmiernej wilgotrii.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do robo6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykéazie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufg@ycharki, zgarniarki, rowniarki, udzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, t&mociagi itp.),

— sprztu zagszczajcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogopie’4.

4.2. Transport gruntow

Wybor érodkdéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego offpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoransportu.
Wydajna¢ srodkéw transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajcio sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizdter

Zwiekszenie odlegkzi transportu ponad waldo zatwierdzone nie me by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢8zone odlegiei nie zostaly
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST - GMymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadnaé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od msjektowanej nie powinny ldywicksze
niz £ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclkednych robot ziemnych nie me przekracza+ 1
cmi-3cm.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego warteci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza
10 cm przy pomiarze tat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
nierbwnaci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
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W gruntach skalistych wymagania, dotyoe réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownasci skarp, powinny b okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore
zapewny odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absobo6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwna ma obowzek takiego
wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadaw calym okresie trwania robdét spadki,
zapewniajce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekwdodatkowych optat ze strony Zamawi@go
za te czynngi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdéd do istnaglych zbiornikbw naturalnych i usdzeh odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

Nalezy uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnizi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagtyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w
czasie pospu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadz poza teren pasa robo6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 0.0. ,\Wymagania ogélne” gkt
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6tigmnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amdroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w punkcie 5, z dokumentagprojektowva.

Szczegobla uwag: nalery zwrécié na:

- wlasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ufcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czstotliwaos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeitali.
Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Pomiar szerokmi korpusu |Pomiar tdma, szablonem, tat o dlugdci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m n3
2 | Pomiar szerokei dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowéw lukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglgatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci

powierzchni korpusu
Pomiar réwnéci skarp
7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem rdnych w odstpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach gipliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kadej ula@zonej

(o2}
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warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szerokdé¢ wykopu

Szeroké¢ wykopu nie mae r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroka¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdéw nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+ 5 cm.
6.3.4.Rzedne wykopu

Rzedne wykopu nie mag rézni¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm
lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesgj niz 10% wartgci
pochylenia wyraonego tangensemnata.
6.3.6.ROWNG¢ korony wykopu

Nieréwndaci powierzchni wykopu ziemnego mierzoneatd@-metrows, nie mog przekraczéa
3cm.
6.3.7.ROWnG¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony wykopu

Spadek podiny powierzchni wykopu ziemnego, sprawdzony przeznipo niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawé réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych
niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9.Zag:szczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okéeny w dokumentacji projektowej lub zgodnie z BN-
77/8931-12 powinien kyzgodny z zalsonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadjuntow
dla ktérych nie mena okréli¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢ wskanik odksztatcenia
zgodnie z norm PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. i materialy nie spelniage wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wadck za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potrcen za obnkong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0.\Afyania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawrobo6t obgtych cemn jednostkow podano w ST - 2.2. pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 0.0. m&gania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesta wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatr$gsi podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Zakres czynnéi objetych cem jednostkowg podano w ST - 2.2. pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probektgmw
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu
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