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. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SsTwymagania dotyczce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonywaniem betonowania realizowanyclamvach projektu

PRZEBUDOWA POMIESZCZE N PARTERU
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1
Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKLADOWE
URZEDU MIEJSKIEGO W SWIEBODZICACH
UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 28

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

ST jest stosowana jako dokument przetarggway zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
- wykonania i rozebrania deskawa
- uktadania i zaggzczania mieszanki betonowej,
- piekgnacji betonu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjs ggodne z obowkrzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okigeniami stosowanymi lubaytymi w ST oraz:

Beton zwykly - beton o gstasci powyzej 1800kg/n3f wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oeazentualnych dodatkbw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa— mieszanina wszystkich sktadnikow przed gzminiem betonu.

Zaczyn cementowy— mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikéw i ewentudingodatkéw przechodeych
przez sito kontrolne o boku oczka 2 mm.

Zar6éb mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z gdzenia
mieszajcego lub pojemnika transportowego.

Partia betonu — ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, polggmjoddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie zdmym ni | miesgc - z takich samych
skfadnikow, w ten sam sposob i w tych samych waaahk

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 35) klasyfikagy beton pod wzgbem jego
wytrzymailaci na sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatgwarantowas Rb°
(np. beton klasy B30 przy Rb°® = 30 MPa)

Nasigkliwo §¢ betonu — stosunek masy wody, ktpedolny jest wchtogé beton do jego masy
w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornasci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikgy beton pod
wzgledem jego odporniei na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznavaanagan liczbe
cykli zamraania i odmraania prébek betonowych.

Stopien wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikegy beton pod
wzgledem przepuszczalda wody; liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartas¢
cisnienia wody w MPa, dziatagego na prébki betonowe.

Rusztowania robocze rusztowania sttace do przenoszeniaggaru sprztu i ludzi.
Rusztowania monta&owe - rusztowania stace do przenoszenia obgzen od montowanej
konstrukcji z gotowych elementéw orazzaru sprztu i ludzi.
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Rusztowania niogce - rusztowania stkace do przenoszenia obzen od deskowa
i od konstrukcji betonowych, do czasu uzyskani@pnzie wymaganej 8oosci, oraz od gjzaru
sprztu i ludzi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentag] projektows ST i poleceniami layniera. Ogolne wymagania podano
w ST 0.0.

2. MATERIALY.

Do wykonania rob6t wg niniejszej specyfikacji s
Beton zwykly -wymagania wg PN-88/B-06250
Ogolne wymagania dotygze betondw wg niniejszej specyfikacji:

- nasykliwos¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%

- przepuszczaldé wody badana wg PN-88/B-06250, zgodnie z dokumgntaojektowng
mierzona w stopniach wodoszczeloo

- mrozoodpom@ mierzona metagzwykta wg PN-88/B-06250,

- konsystencja -nie rzadsza od plastycznejaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Materiaty na elementy deskowarusztowa:

- drewno tartaczne iglaste stosowane do robiésielskich powinno odpowiada
wymaganiom PN-67/D-95017,

- tarcica iglasta do robot ciesielskich povérodpowiadé wymaganiom PN-63/B- 06251
i PN-67/D-95017,

- tarcica Kciasta stosowana do drobnych konstrukcji ruszfowak kliny, Kklocki, itp.
powinna odpowiadawymaganiom PN-72/D-96002,

- ptyta pikniowa twarda grubiai 5mm lub sklejka iglasta wodoodporna,

- pospotka o stopniu zgggczenia 0,95 do wykonania pozhopod piyty rusztowsg

- drewno gbowe na podktadki i kliny,

- srodek adhezyjny dla posmarowania deskowd wewmtrz przed betonowaniem.

2.1. SKEADNIKI MIESZANKI BETONOWE.J.
2.1.1. Cement.

Cement jest najwaiejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadestpujace wiaEciwosci:
wysoky wytrzymatcé, maty skurcz, szczegolnie w okresie pgkmwym, wydzielanie maiej
ilosci ciepta przy wazaniu.

Celem otrzymania betonu w ziym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, ecvadpornego
na dziatanie agresywnegmoodowiska, do konstrukcji mostowych najestosowa wytacznie
cement portlandzki (bez dodatkéw), o podegonej odpornici na wptywy chemiczne.
Ponadto zalecagiaby zawart& CaAF +2CaA byta mniejsza od 20%. Dla betonu klg&x0B B

30 maksymalna ik& cementu nie powinna przekraézaﬂOOkg/n’?’. Cement stosowany
do wytworzenia mieszanki betonowej powinien postaflprobat Techniczig IBDIM. Cement
pochodacy z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w PN-88/B-3000.

Nie dopuszcza ei wysktpowania w cemencie grudek, w dt wicksze] ni 20%,
nie dagcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie dagych s¢ rozpuci¢c w wodzie.

Obowigzkiem Inzyniera — Inspektora nadzoru jesfdanie powtOrzenia badaej samej partii
cementu, jdi istnieje podejrzenie obmenia jakdci cementu spowodowane fdolwiek
przyczyry.

Cement naley przechowywa w sposOb zgodny =z postanowieniami  normy
BN- 88/6731-08.
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2.1.2. Kruszywo.
Kruszywo powinno spetnéawszystkie wymagania normy PN-86/B-06712
2.1.2.1. Kruszywo grube.

Do betonéw klas B30 i wgzych naley stosow& wytacznie grysy granitowe
lub bazaltowe ptukane o maksymalnym wymiarze zigimd6 mm.

Do betonow klas B20 mma stosowazwiry o max. wymiarze ziarna do 31,5 mm. Powinny one
odpowiadé wymaganiom PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne ddoba" dla marki 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadt@migea s3 do 10% mrozoodpondéd zwiru
badan zmodyfikowan metod bezpgdredna.

W kruszywie grubym tj. w grysach #wirach zaleca g aby zawart& podziarnia
nie przekraczata 5%, a nadziarnia 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ni odlegiagci w swietle midzy prtami zbrojenia
lezacymi w jednej ptaszcznie prostopadte do kierunku betonowania.

W przypadku stosowania kruszyw pochgeizgo z ranych zrodet naley spowodowa aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej kon&tji betonowe.

Zapasy kruszywa powinny byak duze aby nie zakiocaty rytmu budowy.

2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny kypiaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzeczniegpo
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaheego.

Nalezy prowadzt biezgca kontrok wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty roboczej
betonu. Nalgy zobowhzat dostawe do przekazania wynikow ba@lgetnych oraz okresowo
wynik badania specjalnego dotycego reaktywnsri alkaiczne.

2.1.2.3. Uziarnienie kruszywa.

Do betonéw klas B30, B25 i B 20 naje stosowé kruszywo o0 4cznym uziarnieniu
wg tabeli:

Bok oczka sita Przechodzi przez sito

(mm) (%)
kruszywo do 16mm kruszywo do 31,5mm

0,25 3..8 2...8
0,50 7...20 5...18
1,0 12...32 8...28
2,0 21...42 14...37
4,0 36...56 23...47
8,0 60...76 38...62
16,0 100 62...80
31,5 - 100

Nalezy dazy¢ aby punkt pytowo piaskowy wynosit:
- 0,3 dla betondéwegtoplastycznych;
- 0,5 dla betonow plastycznych.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego, wymieszanedwowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ stah kompozycg granulometryczgpy ktdra pozwoli na uzyskanie wymaganych
wiasciwosci zaréwno $wiezego betonu (konsystencja, jednorogthourabialngé, zawarté¢
powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymaé przepuszczalrio, modut spgzystasci, skurcz).
Krzywa granulometrycznpowinna zapewsiuzyskanie maksymalnej szczednobetonu przy
minimalnym zuyciu cementu i wody. Szczegglmwag; nalezy zwrGcié na uziarnienie piasku
w celu zredukowania do minimum wydzielania mlecdementowego. Kruszywo powinno
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sktad& sie z co namniej 3 frakcji, dla frakcji najdrobnieggz pozostaté¢ na sicie

0 boku oczka 5 mm nie me by wicksza ni 5%.

Poszczegolne frakcje nie mpgzawierd uziarnienia przynalmego do frakcji niszej

w ilosci przewyszapcej 15% i uziarnienia przynaleego do frakcji wysze] w ilgci
przewy:szapce] 10% catego sktadu frakcji. Zalecg &ietony klasy B20 i wiej wykonywa

z kruszywem o uziarnieniu ustalonym sd@adczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowe,.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwatea wypetnienie mieszankkazdej
czesci konstrukcji przy uwzgldnieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia 1 grubgci
otuliny.

2.1.3. Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna speéimezystkie wymagania PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonow i zapraw".

2.1.4. Dodatki i domieszki do betonu.

Rodzaj domieszki, jej ik& i sposéb stosowania powinny dykrelone w dokumentacji
projektowej i zaopiniowane przez IBDiIM. Zalecag sicswiadczalne sprawdzenie skutecgcio
domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki beteno

Dodatki do betonbw mugzosiada atest producenta.

2.2.  Skiad mieszanki betonowe.

Sktad mieszanki betonowej ustalony zgodnie z morMAN-88/B-06250 powinien spetdia

ponizsze warunki:

- Sktad mieszanki betonowej powinien, przy nagyjszej ilgci wody, zapewrd szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie.

- W celu polepszenia wdewosci mieszanki betonowej i betonu zalecg sitosowanie
domieszek.

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonoweag:szczanej przez wibrowanie
I dojrzewajce] w warunkach naturalnych (przsedniej temperaturze dobowej niegkszej
od 10°C),srednie wymagane wytrzymaia nasciskanie betonu poszczegoélnych klas po 28
dniach przyjmuje si réwne wartéciom 1,3 RB. Wartai¢ stosunku c/w nie nmie by
mniejsza od 2.

- Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastyczpegwdzana aparatem VeBe.

- Dopuszcza si badanie konsystencji plastycznej ziem opadowym wycznie
w warunkach budowy.

- Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegpgbalony déwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamiskei.

2.3. Wymagane widciwosci betonu.
2.3.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie naley stosowa klasy betonu okione w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z
normg PN-91/S-10042.

2.3.2. Wymagania dla betonu.
Beton do konstrukcji musi spetgisvymagania zestawione pasj w tablicy:

Cecha Wymagania Metoda badawg
Nasgkliwosé¢ Do 5% BRB-06250
Wodoszczeln& Wieksza od 0,8 MPa (W8) Jw.
Mrozoodpoméd Ubytek masy nie wkszy od 5% Jw.

Spadek wytrzymakei nie wickszy od 20%
po 150 cyklach zamiania i odmraania  (F 150)
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3.  SPRZET.

Roboty naley wykonywa& przy wyciu sprawnego technicznie sptz mechanicznego,
przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zzadp technologi podawania betonu
do miejsca wbudowania oraz zaakceptowanego przsgmibra Inspektora nadzoru. Powinien
on spetnia wymagania obowgzujace w budownictwie ogolnym.

3.1.  Wykonanie mieszanki betonowej.

Zaktlada sj, ze mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytwpasiadajcej stosowne
uprawnienia i atesty.

Betoniarnia powinna posiaélgpetne wyposzenie gwarantuce wiaciwg jakosé, wytwarzanej
mieszanki betonowe;j.

Zabrania sj stosowania betoniarek wolnospadowych.

4. TRANSPORT.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu odpowiednimi
dla danego asortymentu. Wszelkéeodki transportu powinny lkfy zaakceptowane przez
Inzyniera — Inspektora nadzoru. Materialy rgleuktada& réwno na calej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieézyzed maliwosciag przesuwania gipodczas transportu.
Stosowanesrodki transportu mugz by¢ sprawne technicznie. Przyzyciu do przewozu
materiatdw niekonwencjonalnycdrodkow transportu, Wykonawca na wiasny koszt posvini
udowodné¢ ich przydatné¢ do przewozu danego asortymentu materiatow.

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowaroavipien by wykonywany przy ayciu
odpowiednich érodkow w celu umkricia segregacji poszczegoélnych skiadnikow
I zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna ldy  transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powiniefidiyzszy ni:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C,

- 70 min. przy temp. otoczenia + 20G{.

- 30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C.

Nie s dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalest podawanie betonu
do miejsca wbudowania za pomapecjalnych pojemnikéw o konstrukcji uphigviajace tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesz@lastycznych. kycie pomp
jest dozwolone pod warunkienrze przedsibiorstwo zastosuje odpowiednigodki celem
utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie pryloae. Dopuszcza gitakze przenéniki
tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki nisg od 10 m.

J&li transport mieszanki dolzie wykonywany przy iyciu betoniarki samochodowej, jej
jednorodné¢ powinna by kontrolowana w czasie roziadunku. Obgakiem Irzyniera

I Inspektora nadzoru jest odrzucenie transportwrietie odpowiadagego opisanym wiej
wymaganiom. Przy transporcie naje przestrzega zasad obowgzujgcych w transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Deskowanie .

Wykonanie deskowa powinno zapewmi prawidtowad¢ ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukciji. Budow  deskowa nalezy prowadzé zgodnie

z dokumentagj techniczg oraz wg wymogow norm: PN-77/S-10040, PN-75/D-9600,
PN- 72/D-96002, PN-89/D-95017.PN-59/M-82010, PNM&2121, PN-88/M-82151,
PN-85/M- 82503, PN-85/M-82505, BN-87/5028-12.
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Deskowanie wrazze stzeniami powinny w czasie ich eksploatacji zapeéwsiztywndé

i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskawa
powinna by sprawdzona na sity wywotane zggczeniem.

Deskowania zalecagsivykonywa z drewna(tarcica, sklejka, ptyty fliowe, drewno klejone),
z drewna okutego blaglgrubgci 1-2 mm lub z tworzyw sztucznych.

Materiaty stosowane na deskowania nie mateformowé sie pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetjam st z mag betonovs.

Deskowania powinny zapewigednorodig powierzchng betonu.

Nalezy zwrOcik szczegdla uwag na uszczelnienie stykow. Zalecag sprzeprowadi
uszlachetnienie powierzchni deskawa

5.2. Ukfadanie i zagszczanie mieszanki betonowe;.

Dokumentagj technologicza opracowuje wykonawca w uzgodnieniu z projektantem
I Inzynierem — Inspektorem nadzoru zamawegim. Przed przygpieniem do betonowania
powinna by stwierdzona przez hyniera — Inspektora nadzoru, prawidtad&owykonania
wszystkich robot poprzedzaych betonowanie, a w szczeg@aio

- prawidtowd¢ wykonania deskows usztywnie itp.,

- prawidtowd¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowania powierzchni betonu przy przerwsesdhnologicznych,

- gotowd¢ sprztu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

- Przed ulzeniem zbrojenia, deskowanie nate pokry¢ srodkiem antyathezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

- Przed betonowaniem sprawizpotazenie zbrojenia, zgodié rzednych z projektem,
czystad¢ deskowania, przygotowanie i nawehie betonu podbudowy oraz obegho
wktadek dystansowych, zapewnjeych wymagas gruba¢ otuliny.

- Mieszanka betonowa winnadytozona w maliwie krétkim czasie od jej wykonania.

- Stosowa wibratory wgtbne o cgstotliwosci min. 6000 drga na min. z butawami
o0 srednicy < 0,65 odlegkmi miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie
poziome.

- Podczas zaggzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butawy
wibratora.

- Kolejne miejsca zaghienia butawy powinny by oddalone od siebie o 1,4*R
(R- promier skutecznego dziatania wibratora), odlégtta zwykle wynosi 0,35 — 0,70 m.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresie abnych temperatur wykonawca

zobowgzany jest codziennie rejestrofvaminimalne temperatury za pompsprawdzonego

termometru umieszczonego przy betonowanym elemebei®n powinien by ukladany

w deskowaniu w ten sposob, aby zewmne powierzchnie miaty wygll gtadki, zwarty,

jednorodny bezadnych plam i skaz. Ewentualne nierééeigoowinny by usungte, a miejsca

przypadkowo uszkodzone powinny zdstalokliadnie naprawione zaprawcementow
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypa@kli uszkodzenia tegsw granicach, ktére
nadzor inwestorski uzna za dopuszczalne. W przegiwwypadku element ulega rozbiérce

I odtworzeniu.

Wszystkie w/w roboty poprawkowe svykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualgpezhiki

stalowe (drutgruby, itp.), ktére spetniaty funkgjstezen deskowa lub inrg i wychodz z betonu

po rozdeskowaniu, powinny byobckte przynajmniej | cm pod wykmzorg powierzchr
betonu a otwory powinny Bywypetnione zaprawcementow.

Ewentualne kolejne betonowania (atgowo w przypadku konieczioi) nie mog tworzye

przerw, niecigtosci ani r&nic wizualnych a podfgie betonowania mm@ nasipi¢ tylko po

oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchyetonu poprzedniego. Agpnier —

Inspektor nadzoru me, j&li uzna to za celowe, zdecydowva® koniecznéci betonowania

ciggtego celem unikgicia przerw. W tym przypadku praca powinna laykonywana na zmiany

robocze i w dniwiateczne.
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Celem ograniczenia wptywéw skurczu i pefzania, beteanie winno b§ prowadzone cat
szerokdcia danego fragmentu.

Bezpdarednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton
przed deszczem i iarwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny¢ bghronione przed uderzeniami
i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji oe nasipic po osagnicciu przez beton
wytrzymataci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgaelz PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Wykonawca  zobowzany  jest  przedstawi Inzynierowi-Inspektorowi nadzoru

do akceptacji system kontroli wewtrznej obejmujcy wszystkie czynnii technologiczne.

Kontroli podlegag nastpujace wigciwosci mieszanki betonowej i betonu , zgodnie z nprm
PN-88/B-06250:

6.1. Konsystencja mieszanki betonowej.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadzamidczas projektowania skladu mieszanki betonowej
I przy stanowisku betonowania co najmniej 2 razy ceasie jednej zmiany roboczej,
w tym raz na jej pocggku. R&nica pom¢dzy projektowan konsysteng a kontrolowan nie
powinna przekroczyl cm opadu stika i 20% wartéci wskanika

Ve-Be. Nie dopuszczaegkorygowania konsystencji poprzez zkézanie stosunku wi/c. Zaleca
sie za zgod Inzyniera — Inspektora nadzoru , stosowanie domieskekicznych.

6.2.  Wytrzymatosé nasciskanie.

W celu sprawdzenia wytrzymdlo nasciskanie nalgy pobra probki w ilasci okreslonej
w planie jakdci, lecz nie mniej ri:
- | probke na 100 zarobow;
- | prébk na 50 M mieszanki betonowej;
| prébk na zmiag robocz;
- 3 probki na day
- 6 prébek na pattbetonu.
Prébki pobiera silosowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaaprzy stanowisku do
betonowania, a naginie przechowuje sii bada zgodnie z nommPN-88/B- 06250. Ocenie
podlegag wszystkie wyniki badania probek pobranych zgodmgw norm.

6.3. Mrozoodpornagé.

Sprawdzenie mrozoodpos® betonu przeprowadza ¢sina prébkach wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skiaéeszanki oraz na probkach pobranych
na stanowisku betonowania zgodnie z planem kontietz co najmniej | raz w okresie
wykonywania oraz kalorazowo po zmianie skiadnikbw betonu, sposobu daikiea
| zagszczania. Zaleca ¢sibadanie mrozoodpordc na betonie wyetym z konstrukciji
wg metody uproszczone;.
Wymagany stopi@ mrozoodpomsxci betonu F 150 jest aginicty, jesli po wymaganej liczbie
150 cykli zamraania i odmraania prébek gspetnione warunki:

- prébki nie wykazuaj pekniec;

- laczna masa ubytkdéw nie przekracza 5%;

- obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymae probek

nie zamraanych nie jest wksze ni 20%.

6.4. Przepuszczaln& wody przez beton.
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Sprawdzenie wodoszczektd betonu przeprowadza e¢sina prébkach wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skiaieszanki oraz na probkach pobranych
na stanowisku betonowania zgodnie z planem kontietz co najmniej | raz w okresie
wykonywania oraz kalorazowo po zmianie skladnikbw betonu, sposobu dakdta

| zaggszczania.

Wymagany stopie wodoszczelnei W 8 jest osigniety jesli pod cénieniem wody rownym 0,8
MPa w 4 na 6 prébek badanych zgodnie z PN-88/B-06@%& stwierdza gioznak przegkania
wody.

Na Wykonawcy spoczywa oboavek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanieymerowi — Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola rusztowan

Rusztowania podleggj kontroli w czasie monfai oraz w czasie eksploatacji. Kontrol
przeprowadza trynier — Inspektor nadzoru wraz z Wykonawc

Zakres kontroli:

- sprawdzenie zgodém z dokumentagj projektows,

- sprawdzanie materiatldwazknych,

- sprawdzanie materiatdw niestalowych,

- sprawdzenie osi podhuej | poprzecznej oraz ustawienia w pionie,

- sprawdzenie ¢dnych wysokéciowych,

- sprawdzenie pgdzer nasruby,

- sprawdzenie naggow i stzen,

- sprawdzenie posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie belek wiezacych jarzma,

- sprawdzenie pomostu roboczego kpoy,

- sprawdzenie elementow podtrzygayich bezpérednio konstrukg mostowy,

- sprawdzenie drabin do Wejp na rusztowanie,

- sprawdzenie uziemienia rusztawa

- sprawdzenie wiellkai osiadania,

- sprawdzenie czy nie powstaty uszkodzenia etgtw konstrukciji.

Konstrukcje rusztowa zmontowanych i édacych w eksploatacji nalg uzn& za zgodny z
wymaganiami normy, jeeli wszystkie badania daglavynik dodatni. Jeeli chat jedno badanie
daje wynik ujemny, konstrukcja rusztofiv@owinna by doprowadzona do stanu zgodcioz
normy i cataé¢ przedstawiona ponownie do bad&Vyniki bada powinny by ujete w formie
protokotu.

Protokoty z bad@powinny stanowd integralry czgs¢ dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0. ,\Atyamia ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nadg przyjmowa& zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem
robot).

Sposbéb obmierzania poszczegolnych robo6t ayalerzyjmowa zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedrae robot).

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory naley dokona& sprawdzajc przytoczone w p. 6 kryteria oceny. Czyshamdbioru
winna by udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie rzyjgtymi w ST 0.0.
zasadami. Podstawodbioru jest pisemne stwierdzeniezyniera — Inspektora nadzoru
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w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z pkdgm i ST oraz protokoét stanayey
o pozytywnych wynikach badai stwierdzagcy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentagj projektows wymaganiami norm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST — 0.0. ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena jednostkowa wykonania betonowania algejm

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

ustawienie i rozebranie rusztowania wraz z czaseypgusztowa,
zakup i dostarczenie mieszanki betonowej na plaoiy,
ustawienie stemplowania,

przygotowanie ptyt i skrzynek na deskowania,

ustawienie deskowania,

ustawienie skrzynek kasetowych,

obsadzenie dybli, listew i skrzynek,

utozenie i zagszczenie betonu wraz z wyrbwnaniem powierzchni,
usunecie stemplowa i deskowa,

wyrownywanie gornej powierzchni gt

zatarcie betonu na ostro z obrobieniem kanatow,

pielegnacja betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06. Stal okilenego stosowania Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-82/H-93215. Rty stalowe walcowane na gmo w podwyszonych temperaturach.
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betamowelbetowe | spyzone.
Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA" VY¢aawa 1992.

PN-86/B-01300. Cementy. Terminy i oklenia. (Nowa norma PN-B-19701)
PN-88/B-04300. Cement. Metody bad@znaczenia cech fizycznych. (Nowa norma PN-
EN-196-1 Oznaczenie wytrzymaio)

PN-76/B-06000. Cement. Pobieranie i przygotowanidek (Nowa norma PN-EN- 196-7)
PN-88/B-30000/A. Cement portlandzki.

PN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01

PN-76/B-06714/12.

obcych.

PN-78/B-06714/13.

mineralnych.

PN-78/B-06714/15
PN-76/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18

PN-78/B-06714/19.

bezpdredns.

PN-78/B-06714/26.

organicznych.

. Kruszywa mineralne. Badania. Rddaazwy i okrélenie bada.
Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawart@i zanieczyszcze

Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie zawartxi pytdw

. Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie sktadu ziarnowego.

. Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie ksztattu ziaren.

. Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie wilgotnéci.

. Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie mrozoodpondoi metod

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawart@i zanieczyszcze
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PN-78/B-06714/40. Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie wytrzymatéci na miadzenie.
PN-78/B-06714/43. Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarti ziaren stabych.
PN-B-11112. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamierar@ane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-0672. Kruszywo mineralne. Pobieranie probek

PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-88/B-06250. Beton zwykty.

PN-73/6736-01. Beton zwykly. Metody bad&zybka ocena wytrzymaic nasciskanie.
PN-87/6738-05. Badania betonu.

PN-87/6738-06. Badania sktadnikow betonu.

PN-77/S-10040Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabaaania.
PN-63/B-00251. Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06262. Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronecetrsg badania
wytrzymaiaci betonu n&ciskanie za pomacmtotka Schmidta typu A

PN-89/S-10050. Stalowe konstrukcje mostowe . Wymggiebadania.

BN-70/9080-02. Rusztowania stalowe z elementéwdskisich do budowy mostéw.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanychtowga.

Wymagania i zalecenia dotyge wykonania betonéw do konstrukcji mostowych GDDP.
WTP - Rusztowania dla budowy mostéw stalowyiibetowych lub z betonu sgonego.
WP-D.DP31.



