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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-1.9.

PRZEPONA POZIOMA — INIEKCJA CI SNIENIOWA

Kategoria rob6t 45320000-6
Roboty izolacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn& (& wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot renowacyjnych realizowanych w ramajektu:

PRZEBUDOWA POMIESZCZE N PARTERU
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1
Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKLADOWE URZ EDU MIEJSKIEGO
W SWIEBODZICACH
UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 28

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést lokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét aftych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych
z wszystkimi czynnéciami  umaliwiajagcymi i mapcymi na celu wykonanie robot
renowacyjnych.

1.4. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélnelpkt Poniej
zostal przedstawiony system wykonywania jednak pryotach renowacyjnych rdovej jest
wykorzystywanie innych systemow renowacyjnych paiumkiem spetnienia zaten opisanych w
tej ST. Rozwiazania zostaty przedstawione jako dkeaie standardu.

2. MATERIALY

2.1 Koncentrat mikroemulsji silikonowej, bagcy na alkoksysiloksanie alkilowym, reaguje
samoczynnie z wadi tworzy nie emulgujcy ponownie polisiloksan doskonale hydrofobizyj
naczynia kapilarne w murze. Doskonata zd@lmenetracji w wilgotnym, kapilarnie czynnym murze,
niezalenie od stopnia zawilgocenia muru. Materiat zgodnyytycznymi wta 4-4-96. reaguje bez
powstawania szkodliwych produktow ubocznych. Odpora dziatanie kwasow i alkaliéw.
Doskonate wiéciwosci hydrofobowe. zizycie: 1,0 — 2,0 dm3/m2 przekroju muru Zycie
koncentratu). Zalecany stopigozcieiczenia: 1:10 (koncentrat: woda). SzczegoOtowe indmjm
dotyczce stosowania znajdusic w instrukcji technicznej

3. WYKONANIE ROBOT
3.1 Opis systemu.

Wprowadzenie mikroemulsji polega na wtloczeniu podnieniem roztworu iniekcyjnego
w przygotowane otwory iniekcyjne. Iniekcja przepemmzana jest za pompczestawu do
uszczelnienia przeciwwodnego na ktory skiadaj rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i systeneiy

doprowadzajcych.
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Przez przewdd gsy pompa zasysaodek iniekcyjny i ttoczy go do zbiornika. Napeinia zbiornika
cisnieniowego zostaje zakozone w momencie agjniccia maksymalnego @lienia w zbiorniku (4
bar). Spadek &nienia nasfpuje poprzez penetrggjrodka iniekcyjnego w murze. Pompageda s¢
automatycznie po agjnicciu nastawionego minimalnegaimienia. Automatyka uniiwia ttoczenie
srodka iniekcyjnego poprzez uktadtiy ttoczacych przy relatywnie statej wakm cisnienia.

Steruje roéwnig czasem trwania i wiellkoig impulsu cénieniowego oraz interwatem, ktory
umazliwia penetragj srodka iniekcyjnego. Zakres wielkm impulsu od 450 do 4000 cm3, natomiast
czas interwatu to od 60 sekund do 10 minut.

W aparacie iniekcyjnym znalazt zastosowanie sigdktryczny 230V/50Hz o0 mocy 1kW, pragey
przy 2800 obr/min. Maksymalna temperatura otoczen#ebC'C. Z silnikiem wspotpracuje pompa o
wydajnagci 3m3/h i max d@nieniu roboczym 4 bar. Pojemigozbiornika cénieniowego 24 dma3.
Skrzynka sterownicza umkwia prowadzenie iniekcji przy zadanych nastawigatzy wykorzystaniu
jednego z czterech programow iniekcji.

Szczegdtowe informacje dotygze uruchomienia i eksploatacii znapgag w broszurze ,Zestawu do
uszczelnienia przeciwodnego. Opis systemu. Ingaykeygotowania. Uruchomienie.”

Minimalna temperatura powietrza i poghow trakcie iniekcji: +2C.

Piekgnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji tempgeapowietrza i podia nie mae by nizsza
niz +5°C.

3.2. Zalecane rozwgzania przy wykonywaniu iniekcji

Posadzka na poziomie terenici@na zewetrzna -$ciana wewgtrzna)

§ciana zewnetrznag — Sciana wewngirzna

plytki gres

posadzka cementowa gr. Gcm zbrojona siotkg

z pretéw #3mm o oczky 10cm

izolocja przeciwwilgociowa — 2 x folia PCV
izolocjo termiczna — styropion EPS 100 gr. 10cm
Tzolacja przeciwwllgoclowa — 2 x falla PCV

i —m e beton C12/15 gr. 10cm

podsypka do doggszezenia

lSScm :

Posadzka na poziomie terenicigna zewetrzna -$ciana wewgtrzna)
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sciana wewnetrzna — $ciana wewngtrzng

plytki gres piytki gres

posadzka cementowa qr. Gem zbrojona slatkg | posadzka cementowa gr. 6em zbrojena slatkg
Z pretBw #3mm o ocziu 10cm z pretéw $3mm o oczku 10cm
zolacjo przeciwwilgociowa — 2 x felia PCV Tzolocja przeciwwilgociowa — 2 x folia PCY
[zolacln termiczna — styroplan EPS 100 gr. 10cm Tzolucla termlezna — styroplan EPS 100 gr. T0em
zolacl przeciwwilgoclowa — 7 x folla PCV Tzolocn przeciwwligoclowa — 2 x folla PCV
beten C12/15 gr. 10cm —y ok — g beton C12/15 gr. 10cm
podsypka do degeszczenin podaypka do dogeszezenia

J—5cm

Nalezy zwrdcé uwag na konieczng ztagodzenia #a prostego przy przaiu izolacji
powtokowej z poziomej w pionoyv Nalezy wykona fasety przy ayciu materiatu mineralnego
szlamu uszczelniagego zmieszanego z piaskiem 0-2 mm w proporcji 1:2.

Zasady wykonania otworow iniekcyjnych :

- rozstaw osiowy 10 — 12 cm

- nachylenie do ptaszczyzny poziomej 10 2 15

- srednica otworéw 18 — 20 mm

- glebokas¢ otwordw naley dobra tak, aby dno otworu znajdowata: 6 cm od przeciwlegtej
ptaszczyznyciany

Po wywierceniu otwory oczgi¢ spkzonym powietrzem lub wagdpod cénieniem

Ponisze wytyczne $ uzupetnieniem informacji znajdigych s¢ w broszurze systemu
uszczelniania. Opis systemu. Instrukcja przygotosvabruchomienie.” oraz w Instrukcjach
Technicznych.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1Badania przed przysapieniem do robét

Nalezy sprawdzt czy pas muru, w ktorym wykonywanadzie izolacja jest prawidtowo
odstonety i oczyszczony. Jeli roboty prowadzonecla ponizej poziomu gruntu to wykop
musi by wystarczajco szeroki, aby nie utrudniat prac, a przybglkasci powyzej 1 m
prawidiowo oszalowany. Oceniona powinna Ippwierzchnia muru - kne fragmenty naley
zbi¢. Fugi oczyci¢ 1 wyspoinowa zapravg cementow z dodatkiem mineralnego szlamu
uszczelniagjcego.

Przed rozpocxiem nawiercé osoba posiadgga stosowne uprawnienia budowlane powinna
ocent stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnydewiertow ocemi stopie
jednorodnéci muru, wysgpowania rys, sgkan, pustek, kawern. Ustéliprzebieg instalaciji.
Praktycznie kady mur naley traktow& jednostkowo. Indywidualnego potraktowania
wymagaj mury z pustl powietrzry lub mapce dobrej jakéci warstwe licows, rdzen za
wypetniony lznym materiatem. W kalym budacym watpliwosci przypadku natey wykona
prébne wiercenie otworow i prébne iniekcje.
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4.2 Badania w czasie robot

Przed rozpocgxiem iniekcji naley sprawdzé rozstaw, gibokas¢, liniowos¢ otworow oraz
stopie ich czystdci.

W trakcie iniekcji naley kontrolow& czy nie nasipuje za szybkie wnikanie pitynu
iniekcyjnego. Mae to by spowodowanegiknieciami, kawernami w murze.

W trakcie wypelniania otworow zaprgwmineralnego szlamu uszczelnizggo naley
dopilnowa&, aby materiat wypetniagy zostat prawidtowo zagzczony.

4.3Badania w czasie odbioru robot

Odbior robot zwizanych z wykonaniem izolacji poziomej zzygiem preparatu
hydrofobizugcego powinien zostadokonany w mgliwie najkrotszym czasie po zakczeniu

prac, koniecznie przed innymi robotami na iniekoy@m scianach (np. tynkowaniem,
izolowaniem, dociepleniem, licowaniem ptytkami).d&aiu podda ciggtos¢ izolacji, rozstaw
otwordw, stan nasycenia i dokladha@asklepienia otworow.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe natg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robdt). SposOb obmierzania poszczegolnych robdezypabrzyjmowa zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedme robot).

6. ODBIOR ROBOT

6.1 0dbidr otworoéw nalgy przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do iniekcji
Nalezy sprawdzt rozstaw i prostoliniow&t otwordw, ich gtbokas¢ oraz kit nachylenia.

6.2Podczas wykonywania iniekcji powiniendgrowadzony dziennik. W dzienniku naje
kazdorazowo odnotowywa dat, miejsce iniekcji, grub@ i dlugas¢ sciany, ilasé
preparatu, ktory zainiekowano, ewentualniedl@reparatu, ktéry naky dolat, uwagi
dotyczce stanu technicznego muru, inne.

6.3 0dbidr kaicowy naley wykona& po zakaczeniu prac. Sprawdzinalezy czy wszystkie
otwory zostaty w petni wypetnione zaprawydrofobizujca.

6.4 Roboty uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.&tydoozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolaoja powinna b§
odebrana. W takim przypadku naygrzyja¢ jedno z naspujacych rozwyzan:

6.4.1 Jeeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykanatworow
i wprowadzenie preparatu to nayena fragmentach muru bugz/ch watpliwosci
wykona: ta operact,

6.4.2 Jeeli kolejne wiercenie w tym samym pasie zamstabé konstrukcg sciany, lub
nie przyniesie oczekiwanego efektu, bo strukturarumto uniemaliwia to
przepor nalezy wykona od nowa na innej wysokoi muru.

6.4.3 Odbidr powinien b§ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawié&ra
- ocere wynikow bada,
- stwierdzenia zgodr$ai lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaigosci ich usungcia.

8.5.4. Skuteczrié wykonanej przepony nioa oceni przez poréwnanie pomiaréw stopnia
zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z poani@ wykonanymi w tych samych
miejscach po 6 i 12 miegiach od daty wykonania przepony poziomej.

7.PODSTAWY PLATNO SCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptack sia kady n? wykonania przepony
poziomej muru wedlug ceny wykonania zaoferowangeprWykonawe i przyjetej przez
Zamawiajcego.

8. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 1925:2001| Metody baflakamienia naturalnego. Oznaczanie wspoétczynnika
nasgkliwosci kapilarnej.

PN-EN 7724 Metody bada elementow murowych. @zt 11: Okrdlenie abszr;ﬂi

11:2002 4 wody elementdow murowych z betonu kruszywowego, i

uzupetnienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej ipgaiciem

PN-EN 7724 kapilarnym oraz pocgkowej absorpcji wody elementéw murowych

11:2002 /A1:200% ceramicznych.

(V)

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczenistagci produktow chemicznych
ciektych i statych w postaci proszku.




