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1. TEMAT OPRACOWANIA.
Tematem opracowania jest wykonanie projektu wykarzgo przebudowy pomieszdéze
w Publicznym Gimnazjum nr 1 z przeznaczeniem nahiwem Zaktadowe Urgu
Miejskiego w Swiebodzicach przy ul. Marsz. Jozefa Pitsudskie§o @. nr 414 olb
Srédmieicie 3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw opiniodawczych,

zlecenie Inwestora,

zatazenia programowe inwestora,

pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz gigtiny terenu,

obowizujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie zawiera ¢ opisows i graficzrg projektu wykonawczego
wielobrarrowego przebudowy pomieszézen budynku Publicznego Gimnazjum nr 1
na Archiwum Zaktadowe Urzlu Miejskiego wSwiebodzicach.

4. DANE OGOLNE.
Stan istniejcy:
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatwe 414 obgb 3 Srédmiecie w
Swiebodzicach.
Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy znagitupa parterze w istniggym budynku
Publicznego Gimnazjum nr 1 wSwiebodzicach. Budynek w zabudowie zwartej,
dwukondygnacyjny z poddaszem nigtkowym, niepodpiwniczony.
Do budynku prowadzi jedno w&je od strony ul. Miynarskiej. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej z cegly cerammiej pelnej na zaprawie
cementowo - wapiennej. Strop masywny, dach budyhkuspadowy. Konstrukcja dachu
drewniana, pokrycie papa termozgrzewalna. Budyngleii uzbrojony.
Prace zwjzane z przebudaybudynku zaktadgjzmiare struktury istniegcych lokali.

Projekty budowlane instalacji wewtnznych wg odgbnych opracowa

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR”, ul. Wojska Bkiego 5, 58-168wiebodzice
Tel. (74) 665-96-96, 606 81-20-89, e-mail: biuroppstruktor@wp.pl



Przebudowa pomieszaz& Publicznym Gimnazjum nr 1 z przeznaczeniem str.5
na Archiwum Zaktadowe Uezlu Miejskiego wSwiebodzicach, dz. nr 414 afir Srodmieicie 3

- Budynek przed przebudowg (stan istnigjgcy):

— Powierzchnia gytkowa parteru - 105,92°m
- Kubatura - 327,29 m

- Budynek po przebudowie (stan projektowany):

— Powierzchnia gytkowa parteru - 105,78°m
- Kottownia - 2,40 M
— Kubatura —~ 302,90 m
- Wysokas¢ - 2,95 m

5. STAN PROJEKTOWANY

W projekcie zaktadagadaptagj istniegcych pomieszczebiurowych i sanitarnych na
pomieszczenia Archiwum Zaktadowego ¢tz Miejskiego.

W projekcie zataono:

- zamurowanie dwoéch otworéw drzwiowych,

- zamurowanie czterech otworéw okiennych zlokaliaoych na elewaciji tylnej, oraz jednego
otworu okiennego na elewacji frontowe;j.

- demonta istniegcych krat okienny i ponowny mortav miejscu wymienianej stolarki
okiennej,

- wydzielenie nowego pomieszczenia kottowni,

- wyburzenie wszystkich istniggychscianek dziatowych wydzielagych pomieszczenia,

- skucie w catéci istniepcych posadzek oraz wykonanie nowych,

- skucie w catéci istniegcych tynkéw i wykonanie nowych cementowo-wapiennych

- wymiana istniegjcej stolarki okiennej na nanwPVC,

- wymiana istniejcej stolarki drzwiowej,

- wykonanie sufitdw podwieszanych,

- wykonanie nowych kominéw - powietrzno - spalinowyentylacyjny,

- wykonanie iniekcji cinieniowejscian zewwtrznych i wewgtrznych,

Pomieszczenie Archiwum powinno dyabezpieczone przed zayem co najmniej przez system

wykrywania ognia i dymu oraz wyposme w ganice odpowiednie do potencjalnegoidia

pozaru.

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR”, ul. Wojska Bkiego 5, 58-168wiebodzice
Tel. (74) 665-96-96, 606 81-20-89, e-mail: biuroppstruktor@wp.pl



Przebudowa pomieszaz& Publicznym Gimnazjum nr 1 z przeznaczeniem str.6
na Archiwum Zaktadowe Uezlu Miejskiego wSwiebodzicach, dz. nr 414 afir Srodmieicie 3

Ponadto, pomieszczenia Archiwum powinny postad&uteczg wentylacg oraz spraws
instalacg elektryczm. Pomieszczenie Archiwum powinno posiada&wietlenie zapewniafe
odpowiedni widoczna¢, bez potrzeby korzystania z przénego zrodia swiatta, przy czym
maksymalne natenieswiatta nie mae przekracza200 Luksow.

6. OPIS TECHNICZNY.

6.1. Fundamenty.

Fundamenty budynku istnigje — bez zmian.

Zaktada si wykonanie nowych fundamentow pédany négne wydzielagce kottowng.

Nalezy wykona fundament poriiej poziomu posadzki nagpokas¢ 50cm. Nowe fundamenty
wykona jako monolitycznezelbetowe szerokai 50cm i wysokéci 30cm z betonu C20/25
(B25) z wkiadkami w postaci 4 gow 012 ze stali A-lll oraz strzemionami6 ze stali A-O i
rozstawie 20cm. Naky wykona izolacg poziomy posadzki.

6.2. Sciany zewretrzne.

Sciany zewstrzne - bez zmian. Przed przysieniem do zamurowania otworéw okiennych
naleey zdemontowé istniegce kraty w oknach zewitrznych. Zaktada gi zamurowanie
4 otworow okiennych znajdagych s¢ na elewacji tylnej oraz 1 otwoér okienny na elewacj
frontowej z gazobetonu gr. 36cm odmiany 600 orazigpdenie warsty styropianu
gr. 20cm. W miejscu zamurowania nglavykona blendy okienne wykiiczone parapetem.
6.3.Sciany wewretrzne nosne.

W opracowaniu zaktada e¢si zamurowanie dwoch otworow drzwiowych wystijacych
w $cianach nénych z elementéw drobnowymiarowych tj. cegta, pkista

Zaktada s} rowniez wymurowanie nowychscian gr. 24 cm wydzielagych kottowng
wykonanych z gazobetonu odmiany 400 w pomieszczéaichiwum, zgodnie z cZcia
graficzrg opracowania.

6.4. Sciany wewretrzne dziatowe.

W opracowaniu przewiduje iwyburzenie wszystkichician dzialowy znajdugych s¢ w
pomieszczeniach.

6.6. Sufit podwieszany.

W opracowaniu zaktadae¢sw pomieszczeniu Archiwum moritasufitu podwieszanego z piyt
gipsowo-kartonowych o klasie odpo&eo ogniowej min. EI120 wedlug rozwdania
systemowego. Wysoké pomieszczenia Archiwum po zamontowaniu sufitu pedeanego

wynosi bedzie H = 2,95m. Ponadto, zaklada dbcieplenie przestrzeni pogdizy istniegcym
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stropem a sufitem podwieszanym warstwetng mineralna gr. 10cmA( =0,039) oraz z
wykonaniem paroizolacji - folia PE.
6.7. Posadzki.
W opracowaniu przewiduje sicatkowite skucie istniegych posadzek, a naphie wykonanie
nowych z ptytek gres z dociepleniem styropianem Ificm (EPS 100) o wspotczynniku
przenikania cieptar&0,037).
Uktad warstw nowej posadzki:

- plytki gres,

- posadzka cementowa gr. 6cm zbrojona siatgretéw @3mm o oczku 10cm,

- izolacja przeciwwilgociowa - 2 x folia PCV,

- izolacja termiczna — styropian EPS100 gr. 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa - 2 x folia PCV,

- beton C12/15 gr. 10cm

- istniejgce podtae do dogszczenia po rozbiorce
6.8. Stolarka okienna.
Stolarka okienna PVC ¢@iokomorowa o wspoiczynniku przenikania ciepta okna
(U=1,1W/nfK).
Wielkos¢ i ksztatt okien — do zachowania istraieg.
Parapety wewgtrzne - naley wykona z PCV w kolorze biatym z Zepkami systemowymi.
Parapety zewgirzne - naley wykon& z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorzezwwym oraz
zakaczye koncowkami z PVC umdiwiajagcymi rozszerzalni termiczry parapetow.
Parapety zewgtrzne blend okiennych - néaidg wykon& z blachy powlekanej gr. 0,7mm w
kolorze bazowym oraz zakeczy¢ koncowkami z PVC umdiwiajacymi rozszerzaln@
termiczry parapetow
Okna naley wyposay¢ w nawietrzaki okienne zapewriag normowy haptywswiezego
powietrza.
Okna powinny by zabezpieczone przed bezpmnim dziataniem promieni stonecznych przez
zastosowanie w oknach folii matowej przyciemsgaj chrongcej przed promieniowaniem UV.
Po wymianie stolarki okiennej nale zamontowé& ponownie istnigjce kraty okienne.

Przed montzem naley kraty podda czyszczeniu oraz malowaniu.
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UWAGA!
Montaz stolarki okiennej naley wykona zgodnie z zaleceniami producenta. Przed niema

nalezy sprawdz¢ bezwzgédnie wymiary otworéw z natury.
6.8. Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewretrzne do pomieszczenia Archiwum stalowe o odp&rnogniowej El 60. Ponadto,
drzwi powinny by zabezpieczone przed wlamaniem co najmniej przanognione drzwi z
minimum dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanysystemie otwierania,
plombowane po zakezeniu pracy w danym dniu. Drzwi do pomieszczemtokvni stalowe o
odporndci ogniowej EI30.

UWAGA!

Montaz stolarki drzwiowej nalgy wykona zgodnie z zaleceniami producenta. Przed nmiema
nalezy sprawdzt bezwzgédnie wymiary otworéw z natury.

6.9. Oktadzinyscian.

W projekcie przewiduje siskucie istnigjcych tynkow cementowo-wapiennych oraz wykonanie
nowych na powierzchnician w budynku. W projekcie zakladag¢ sivykonanie tynkow
cementowo-wapiennych kat. 1l zatartych na gltadialezy wykona nowg malatue scian oraz
sufitbw. W pomieszczeniu archiwum zaklada shalowanie scian oraz sufitow farbami
lateksowymi.

W miejscu zamurowania otworow drzwiowych klatki sdbwej naley wykona nowe tynki
cementowo-wapienne kat. lll zatarte na gtadko evgkona nowg malatug scina w poziomie
parteru. Do wysokgi Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

W pomieszczeniu kottowni nalg wykona& okladzire z ptytek ceramicznych do wysaim
2,0m. Powyej nalery sciany pomalowaé farbami lateksowymi.

Na $cianie zewntrznej w miejscu wykonania blend okiennych na waieststyropianu naley
wklei¢ siatke z wtdkna szklanego, zagruntofvaraz wykaczy warstwg tynkarsly silikonowg
o strukturze ,baranka” 1,5mm. Kolor warstwy tynkarskiej dostosowac¢ do kolorystyki
istniejgcej elewacji.

UWAGA!

Nie wolno stosowafarb i lakierow zawieragych formaldehyd, ksylen i toluen.

6.10. Kominy.

W opracowaniu zaktadaesivykonanie nowych kominéw dla projektowanej kottovgazowe).

Odprowadzanie spalin poprzez system powietrzno alirepvy ze stali kwasoodpornej
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$80/125mm. Ponadto, projektuje¢swentylacg grawitacyjry wywiewrng z blachy stalowej
ocynkowanej, przewod izolowangl160/220mm. Zaktada ¢iobudowanie nowego komina
ptytami g-k ogniochronnymi w pomieszczeniu kottovanaz w pomieszczeniach wszych.

7. INIEKCJA CI SNIENIOWA — IZOLACJA POZIOMA

W celu zabezpieczenigcian budynku przed wilgogizakiada si, ze w poziomie posadzki
przyziemia zostanie wykonana przepona przy ponsoagtka hydrofobizujcego — zaktada si
wykonanie iniekcji cinieniowe;j.

Wprowadzenie mikroemulsji polega na wtloczeniu pmghieniem roztworu iniekcyjnego w
przygotowane otwory iniekcyjne. Iniekcja przeprowada jest za pomegcsystemu iniekcji
cisnieniowej, na ktory sktadaj si¢ rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system ciy
doprowadzajcych.

Przez przewod gsy pompa zasysé&rodek iniekcyjny i ttoczy go do zbiornika. Napetia
zbiornika cénieniowego zostaje zakozone w momencie egjniecia maksymalnego @aiienia w
zbiorniku (4 bar). Spadekdriienia nasfpuje poprzez penetrgcjrodka iniekcyjnego w murze.
Pompa wicza s¢ automatycznie po aglnieciu nastawionego minimalnego skienia.
Automatyka umeliwia ttloczenie srodka iniekcyjnego poprzez ukiladeiy ttoczacych przy
relatywnie statej wartei cisnienia.

Steruje rownie czasem trwania i wielkgoig impulsu cénieniowego oraz interwatem, ktéry
umazliwia penetragj srodka iniekcyjnego. Zakres wielka impulsu od 450 do 4000 cm3,
natomiast czas interwatu to od 60 sekund do 10 minu

W aparacie iniekcyjnym znalazt zastosowanie silalkktryczny 230V/50Hz o mocy 1kW,

pracupcy przy 2800 obr/min. Maksymalna temperatura otoigzto +50C. Z silnikiem

wspoOtpracuje pompa o wydajfw 3m3/h i max dinieniu roboczym 4 bar. Pojemétozbiornika
cisnieniowego 24 dm3. Skrzynka sterownicza ulwaa prowadzenie iniekcji przy zadanych
nastawach i przy wykorzystaniu jednego z cztereolgramow iniekcji.

SzczegoOlowe informacje dotygz uruchomienia i eksploatacji zgodnie z wytycznymi
wybranego systemu.

Minimalna temperatura powietrza i podtoza w trakcie iniekcji: +5°C.
Piekgnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji tempgatpowietrza i podia nie mae by
nizsza ng +5°C.

Zasady wykonania otworow iniekcyjnych:
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rozstaw osiowy 10 — 12 cm

nachylenie do ptaszczyzny poziomej 10 ¢ 15

srednica otworow 18 — 20mm

glebokas¢ otworéw naley dobra& tak, aby dno otworu znajdowatoesibecm od
przeciwlegtej ptaszczyzriciany

po wywierceniu otwory oczgi¢ sprezonym powietrzem lub wagdpod cénieniem

TECHNOLOGIA WYKONANIA W ISTNIEJ ACYM MURZE POZIOMEJ BARIERY
PRZECIWWILGOCIOWEJ METOD A INIEKCJI IMPULSOWEJ:

Preparat iniekcyjny jest dostarczany w formie koricgu. Ptyn roboczy natg sporadzic
bezpdrednio przed wykonywaniem prac, rozmeapc w zaleénosci od przygtego
rozwigzania systemowego koncentrat wqutng w proporcjach: od 1 +7 do 1+ 14.

W warunkach przeginych mana przya¢ za wigciwe rozciéczenie w proporcjach: 1+10.
W przypadku bardzo intensywnego zawilgoceniactob¢i muru naley przyja¢ proporcje
1+7, aby utrzymé& skuteczne skenie cieczy roboczej po jej pokzeniu z wod obecra w
strukturze sciany. W sytuacji, gdy w momencie przeprowadzamieekcji przegroda jest
sucha, przyjmujemy bardziej znaczne roacienie koncentratu ( do 1+14 ), aby ptyn roboczy
zyskat odpowiedni zdolnag¢ penetracji i doktadnie naszyt struktue przegrody w obszarze
iniekciji.

Przy rozciéczeniu koncentratu wadw proporcjach: 1+10, natg przyja¢ zwycie cieczy
roboczej w ildci ok. 20 l/nf poprzecznego przekrojiciany. Tak przygotowancieca, za
paosrednictwem pompy i rur infuzyjnych napetniamy otyamiekcyjne.

Skasne otwory iniekcyjne osrednicy 20mm naley wywiercié po zewntrznej stronie
przegrody, szeregowo, w linii odpowiaglegj planowanemu przebiegowi wprowadzanej
bariery przeciwwilgociowej. Rozstaw otworéw ok. b2c Kat nachylenia otworéw w
stosunku do ptaszczyzny poziomej: 10°+15°. Otwoayery wykona prostopadle do osi
przegrody, zawsze pozostawiapk. 4-5 cm nie przewierconej przegrody.

Ciecz robocza jest podawana przez peuhp perforowanych rur infuzyjnych, ktorych disgo
naleey dobra& odpowiednio do gbokasci otworow iniekcyjnych. Dostarczane w kilku
podstawowych diugmiach rury, mana w razie potrzeby skracaa budowie.

Po zakaczeniu iniekcji kacowki rur iniekcyjnych wystace z muru naley odbi poprzez

uderzenie miotkiem. Mmna je take usugé a otwory wypeint (szlamowanie) zapraw
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zamykajca.
Nalezy pametat, ze po wprowadzeniu do przegrody weziej nie istniejcej bariery poziomej,
transport wilgoci pozostagej jeszcze ponad bariew kierunku zewgtrznej powierzchngciany,

bedzie trwat jeszcze przez pewien czas.

W zwigzku z powyszym po izolacji poziomej, a przed dociepleniemehnalpoczeka do
wyschngcia écian.

8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPO ZAROWE OBIEKTU.

Ochrone przeciwpazarowg opracowano na podstawie n/w przepisow:

1.Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanig1]

(Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z @ghiejszymi zmianami — Dz.U. z 2009r. nr 56 poz.461 )
2.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 waspie
ochrony przeciwpzarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych ieleéw.[2]

(Dz. U. z2010r. nr 109 poz. 719).

3.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. wraprie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpdraz drég pgarowych.[3]

(Dz. U. z 2009 r nr 124, poz. 1030.)

8.1 Dane ogodlne.

Liczba kondygnacji — 2/3

Powierzchnia iytkowa parteru — 108,18m

Maksymalna wysoki obiektu — 6,90 m

llos¢ kondygnacji - 2

Budynek zaliczony do grupy wysad@ budynkéw jako N (niski).

8.2 Lokalizacja. Usytuowanie budynku — parteru z uvagi na bezpieczéstwo pazarowe.[1]

Budynek — dot. parteru / aitego projektem /zlokalizowany jest na dzialce nd 4bkb 3
Srodmieicie przy ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 28wiebodzicach.

Budynek usytuowany na wiasnej dzialce budowlanefniga dziatki po obrysie od strony
elewacji pétnocno - zachodniej.

Od strony potudniowo - zachodniej do budynku prgglaea catej dlugaei budynek parterowy
sali gimnastyczne.

Od strony poinocno - wschodniej przylega do potowygerokdci elewacji budynek

dwukondygnacyjnySciany zewgtrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi.
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8.3. Kategoria zagraenia ludzi. [1]

Funkcja, przeznaczenie budynku, technologia obstugiodukcyjna kwalifiku¢ budynek w
calgci wraz z piwnig jako PM. Przyjmug sic 0ogolm gestas¢ obchzenia ogniowego dla
budynku w granicach < 500MJ/m2 w tym z:&2g piwniczn.

8.4.Strefa paarowa.[1]

Parter objty projektem stanowi wydzielarstreh pozarowg. Od kondygnacji wiszej - | pétra
oddzielony przegragstropem o klasie odporém ogniowej REI 60. Od budynkéwasiednich —
pkt 8.2. W poziomie parteru oddzielony od klatkhadowej §czacej kondygnacje wiszesciamn
oddzielenia przeciwp@rowego / obudowa klatki na poziomie parteru / asid REI 120 /
grubas¢ sciany 0,44m. /przegrado klasie REI 120 i drzwiami o klasie ElI 6Bomieszczenie
kottowni pazarowo wydzielone — tjsciany wewgtrzne min. EIl 60, strop — min. REI 60 drzwi
EI30 z samozamykaczem.

8.5. Klasa odporndci pozarowej. [1]

Bioragc pod uwag wysokaé¢ budynku / 6,90m — niski /, kategorie zaggnia ludzi, i
zagospodarowanie przyszte kondygnacjizeaych, budynek odpowiada klasie C odpgono

pozarowej a elementy budowlane odpowiaddpsie odpornéci ogniowej jak w tab. :

hgaﬁfgxealgasﬁsc pl)rt(:)%vzee_n\:\? Budynek o jednej kondygnacji Budynek wielokondygnacyjny
g g budynklﬁm ) nadziemnej (bez ograniczenig niski sredniowysok] wysokil wysokadiciowy
Q [MI/n?] Wysokasci) (N) (SW) (W) (WW)
1 2 3 4 5 6
Q<500 = wD” c” B B
500 < QS 1000 “DH “D” C” ”BH ”BH
1000 < QS 2000 “CH "CH "Cil ”BH ”B”
2000 < Q<4000 B »B” .B” * *
Q > 4000 ,,A” ,,A” ,,A” * *

* — Zgodnie z § 228 ust. 1 nie mpwysiepowa: takie budynki.
Ust 7. Klasa odporrigi pozarowej czsci budynku nie powinna léynizsza od klasy odporsoi pozarowej
czesci budynku potaonej nad i, przy czym dla ogci podziemnej nie powinna byna nisza nk ,,C”.

Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynRur
Klasa odpornéci gtéwna K Kl o . .
pazarowej budynku|  konstrukcja onstrukeja [ & sciana, sciana | przekrycie
3 dachu zewretrzna wewrctrznd dachd
nasna
1 2 3 4 5 6 7

Wi R 240 R 30 REI E 1120 E 160 R E 30

120 (0esi)
.B” R 120 R 30 REI E 160 E 3¢ R E 30

60 (0esi)
,C” R 60 Niedot. | RE]I E 130 El15) Nie dot.
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60 (o)

D’ R 30 - REI E130 -) -)
30 (0>)

JE” ) ) -) ) -) )

*) Z zastrzeeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nanos¢ ogniowa (w minutach), okéena zgodnie z PolgkNormg dotyczca zasad ustalania klas odpofnbogniowej elementow
budynku,

E — szczeln& ogniowa (w minutach), oké®na jw.,
| — izolacyjna¢ ogniowa (w minutach), oké®na jw.,
(=) — nie stawia siwymaga.

D Jeeli przegroda jest g%ciag gtdwnej konstrukcji nénej, powinna spetniatakze kryteria nénosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymaga zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpaigpazarowej budynku.

2 Klasa odpornéxi ogniowej dotyczy pasa gizykondygnacyjnego wraz z pozeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyaznawietli dachowych swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastéamiem § 218), j@i otwory w potaci
dachowej nie zajmajwiccej niz 20% jej powierzchni; nie dotygzakze budynku, w ktérym nad najész kondygnacj znajduje si
strop albo inna przegroda, spetaig kryteria okréone w kol. 4.

% Klasa odporn¢i ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnienizligezy i dylatacjami.

Uwaga.
Konstrukcja i przekrycie dachu jako nierozprzestiagce ogié.

Od strony pd-wsch. otwér okienny < 4m do przecivdgériany zewrtrznej budynku ssiedniegoSciana ta
posiada na tej szerodm klas odporndci ogniowej min. EIl 120. / bez otworéw/.

8.6. Drogi ewakuacyjne. [1i 2]

W czsci przebudowywanej budynek posiada:

— W czesci archiwum jedno zewstrzne wygcie ewakuacyjne o szerada > 0,9m wswietle,
Przefcia ewakuacyjne w pomieszczeniach mniejsze od dagaych (<40 m).

Wymagane parametry diugo doj¢ ewakuacyjnych g zachowane i mniejsze od
dopuszczalnych (< 30 m dla jednegosd@).

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odgai ogniowej min. El 15..

8.7. Urzadzenia przeciwpaarowe - ppa. [1i 2]

-Wytacznik pgdu na zdczu gtdwnym umieszczony w pohli wefgcia do budynku i
oznakowany. / brama elektryczna

- Awaryjne dwietlenie ewakuacyjne — pkt 8.6. / szczegoty — baaglektryczna /

8.8. Zabezpieczenie przeciwpmarowe instalacji uzytkowych. [1]

Przewody instalacji zytkowych o srednicy > 4cm przechodee przeziciany, strop o.pp. o0 klasie
odporndci ogniowej EI 120 / REI 120 /ludciany ElI 60 / serwer / prowadzone w przepustach
instalacyjnych o klasie odporém ogniowej tych elementéw budowlanych a przestramiedzy
przepustem instalacyjnym a elementem budowlanymeWmypna mas ogniochrong o klasie odpornii
ogniowej tega elementu budowlanego.

8.8. Podstawowy spret gasniczy.
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Budynek — strefa parowa lgdzie wyposaona w podgczny sprzt gasniczy tj. 1 gdnica o
masiesrodka ganiczego min. 2kg/100Apowierzchni strefy pearowe.

8.9. Drogi pazarowe. [3]

Dla cataci budynku — droga p@rowa wymagalna. Droga — ul. Miynarskiej o szeégke 4m.
Stanowi dla budynku dregpozarows.

Uwagal!

Waqg wskazaa opisu ochrony przeciwpgarowej zawartego w projekcie budowlanym

budynek niski (dwukondygnacyjny) zostat zakwalifikavany do kategorii zagraenia ludzi

PM 0 OD<500mj/n?. Obiekt stanowi jedm strefe pozarowa

0 powierzchni wewretrznej do 108,18nf. Powyisze stanowi, 4 PROJEKT BUDOWLANY NIE
WYMAGA OBLIGATORYJNEGO UZGODNIENIA POD WZGL EDEM OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie §12 oraz §271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), po wykonaniu wszystkich prac budowlanych
zachowane zostang wymagane odlegtosci obiektu od granic dziatek i obiektéw sasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w catoéci na dzialce nr 414 obreb nr Srédmiescie

do ktorych Inwestor posiada tytut prawny
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CZESC

INSTALACJE SANITARNE

Projektant:

mgr inz. Ewa Agata Nowak nr upr. 135/02/DUW
DOS/1S/0137/03
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L _czesé¢ opisowa

SPIS TRESCI
1. POdStawa OPraCOWANA ...t 17
2. ZAKIeS OPTACOWAIA.........ooeoieieeereeretseesetsessessss et sss s ssss s s s s s b s b s s bbb b b s 17
3. 0golna charakterystyka ODie€KEU. ... sssssssees 17
4. ProjeKktowane INStalacje ... 17
4.1. Instalacja centralNego OGIZEWANIA. .....cwuureurereureureuresresresressessessessessessessessessessessessesssssesssssessssssssssnes 17
4.2.INSTAlACTA BAZOWA ..ereureeeueeeereeresreeses e s s s s s s s s R s s s 20
4.3.Instalacja wentylacji MeChANICZNE] ... essessessesnas 21
4.4. InStalacja KIMatyZaCji..orereereererreresesesseseessessessessessessessessessessessessessessesssssesssssssssssssssssesssssessssssssssnes 22
5. UWAagL i ZAlECEMUA.........oeeeee ettt s e 23
Il. czes¢ rysunkowa
SPIS RYSUNKOW

1/IS  Rzutparteru - instalacja centralnego ogrzewania i gazowa
2/IS  Rozwinieci instalacji centralnego ogrzewania
3/IS Izometria instalacji gazowej i schemat systemu powietrzno-spalinowego

4/IS  Rzut parteru - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac¢ skierowane do realizacji.
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1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Projekt architektoniczno - budowlany
Obowiazujace przepisy prawne i normy

Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt
- instalacji centralnego ogrzewania
- instalacji wentylacji mechanicznej
- instalacji klimatyzacji
dla przebudowy pomieszczen w Publicznym Gimnazjum nr 1 z przeznaczeniem na
Archiwum Zakladowe Urzedu Miejskiego w Swiebodzicach przy ul. Marsz. J6zefa
Pitsudskiego 28, dz. nr 414 obreb Srédmiescie 3.
Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o:
- Obowiazujace normy i przepisy
- Projekt architektoniczno - budowlany

3. 0Ogodlna charakterystyka obiektu

Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy znajduja sie na parterze w istniejgcym
budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Swiebodzicach. Budynek w zabudowie zwartej,
dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Obiekt jest
zlokalizowany przy ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 28, na terenie dziatki o numerze
ewidencyjnym 414, obreb Srédmiescie 3.

Budynek znajduje sie w III strefie klimatycznej (obliczeniowa temperatura zewnetrzna
w okresie zimowym wynosi t,=-20°C).

Budynek posiada istniejacg wewnetrzng instalacje wodno-kanalizacyjng, gazows,
elektryczng oraz centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta dla potrzeb grzewczych jest
obecnie kottownia gazowa w budynku Gimnazjum. W pomieszczeniach zamontowane s3
obecnie grzejniki zeliwne zebrowe bez zaworéw termostatycznych.

4. Projektowane instalacje
4.1.Instalacja centralnego ogrzewania

Nowo projektowana instalacja centralnego ogrzewania dla pomieszczen archiwum w
cze$ci parteru zasilana bedzie z gazowego kotla kondensacyjnego jednofunkcyjnego z
zamknieta komorg spalania o nominalnej mocy grzewczej Q=17,6kW. Zabezpieczenie
instalacji wewnetrznej c.o. przed wzrostem ciSnienia, jak i temperatury, wykonano zgodnie
z PN-91/B-02414 i przepisami DT-UC-90/WO/KW. Kociot fabrycznie wyposazony jest w
naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa p=3bar. Instalacja zaprojektowana jest w
uktadzie zamknietym z pompowym obleglem Wody Czynmk grze]ny 0 parametrach
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Obliczeniowa temperatura powietrza wewnatrz pomieszczen archiwum w okresie
zimowym wynosi +16°C, jednak zdecydowano sie zaprojektowal system grzewczy
umozliwiajacy utrzymanie temperatury na poziomie +20°C, co umozliwi w przysztosci
zmiane funkcji pomieszczen bez koniecznosSci przebudowy instalacji c.o.. Projektowe
obcigzenie cieplne pomieszczen przy obliczeniowej temperaturze powietrza zewnetrznego
t;=-20°C wynosi ®x.=16,160kW.

Nowo projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z stalowych
taczonych przez zaciskanie. Przewody rozprowadzajace i podejscia do grzejnikéw nalezy
wykona¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce. W zwigzku z rozszerzalno$cig liniowa
instalacji nalezy zastosowa¢ kompensacje naturalng. Przepusty instalacyjne w przegrodach
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy przepustowi
odpowiednig klase odpornos$ci ogniowej wymagana dla tych przegrod.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne,
natomiast na grzejnikach odpowietrzniki reczne.

Przewdd zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle. Instalacje
centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=3%o0 w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do Zrédta ciepta.

W miejscach przej$¢ przez Sciany lub stropy nie mozna wykonywac potaczen rur.
Przewody nalezy mocowal za pomocg podpdr statych, uchwytéow i wieszakow.
Konstrukcja uchwytéw i wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy
stosowac podktadki elastyczne.

Maksymalne odlegto$ci pomiedzy punktami mocowania przewodoéw stalowych podano
ponizej:

SREDNICE PRZEWOD MONTOWANY | PRZEWOD MONTOWANY
NOMINALNE PIONOWO INACZEJ
[mm] [m] [m]
15 1,6 1,2
18 2,0 1,5
22 2,6 2,0
28 2,9 2,2
35 3,5 2,7

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac sie tagczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o
wiekszej Srednicy od Srednicy zewnetrznej rury:

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzZej posadzki. Przestrzen
miedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure.

Na przewodach wykonanych z miedzi na odcinkach dtuzszych niz 6m oraz na pionach
nalezy zamontowa¢ kompensatory mieszkowe osiowe w odlegtosci co 6m. W przypadku
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prowadzenia instalacji w bruzdach nalezy zapewni¢ otwoér rewizyjny z drzwiczkami
umozliwiajgcymi dostep do kompensatora.

Na catej dtugosci rury uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej dla instalacji podtynkowych,
uktadanych w bruzdach Sciennych i podtogach. Na gtéwnych lezakach w obrebie
pomieszczenia Kkottowni nalezy zastosowal izolacje cieptochronng z materiatéow
izolacyjnych z pianki poliuretanowej PUR. Otuline nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem
zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem twardnieje, co ogranicza zdolnos$¢ do
przejmowania wydtuzen cieplnych. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym
wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowacé
grubos$¢ warstwy izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej podano ponize;j:

SREDNICE NOMINALNE | MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
RURY DN IZOLACYJNE] [A=0,035 W/(m-K)]
[mm] [mm]
do 20 20
20+ 35 30
35+100 ROWNA DN

Dla przewoddéw przechodzacych przez Sciany i stropy wymagana grubo$¢ izolacji
wynosi 50% w/w wymagan, a dla przewodow utozonych w podtodze 6mm.

Do ogrzewania poszczegolnych pomieszczen przyjeto grzejniki pltytowe z elementami
konwekcyjnymi i ostonami typ kompaktowy. W zaleznosci od wartoSci projektowego
obcigzenia cieplnego zastosowano grzejniki dwu- lub trzyptytowe. Grzejniki montowac
min. 10cm ponad powierzchnig posadzki.

Grzejniki kompaktowe posiadaja cztery boczne otwory przytaczeniowe GW1/2” w
kazdym narozniku grzejnika. Podtgczenie grzejnikéw do instalacji centralnego ogrzewania
wykona¢ od boku. Do grzejnikéw zaleca sie zastosowac zawory termostatyczne z regulacja
wstepng oraz glowice termostatyczne. Odciecie grzejnikbw za pomoca zaworéw
odcinajacych montowanych na powrocie instalacji.

Wytyczne wykonania préb hydraulicznych
Badanie szczelnoSci instalacji c.o. nalezy wykona¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw,

przed pomalowaniem oraz wykonaniem izolacji instalacji c.0. Przed wykonaniem préby
szczelnoS$ci instalacje nalezy skutecznie przeptuka¢ woda. W trakcie ptukania wszystkie
zawory przelotowe oraz grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamkniete. Po przeptukaniu instalacji nalezy ja podda¢ prdbie
szczelno$ci na nastepujace wartosci ci$nien: pp=prob+2bar, lecz nie mniej niz 4 bary. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania proby szczelnos$ci na zimno mozna przystapi¢ do
badania instalacji centralnego ogrzewania na gorgco. Przed przystgpieniem do badania
dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy
doby. Podczas badania dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Wynik pozytywny badania uwaza sie za pozytywny,
jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekd6w ani roszenia, a po wychtodzeniu instalacji nie
stwierdzono uszkodzen i trwatych uszkodzen.
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4.2.Instalacja gazowa

Budynek posiada istniejace przytacze gazowe niskiego ci$nienia g50. W miejscu
istniejacej wnekowej szafki gazowej przewidziano montaz nowej szafki gazowej z kurkiem
gtownym kotierzowym DN50 oraz gazomierzem miechowym typ G2,5. Ostateczna decyzje
w zakresie stosowania okresSlonego rodzaju kurka gtownego a takze typu gazomierza i
rozstawu ramion nalezy skonsultowaé z dostawcg gazu na etapie wykonania inwestycji.
Szafka gazowa o wymiarach 600x600x250mm, zlokalizowana jest na Scianie zewnetrznej
budynku. Wpiecie nowo projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej do przytacza nalezy
wykona¢ w szafce gazowej. W celu zabezpieczenia instalacji przed wptywem pradow
btadzacych w budynku nalezy zastosowa¢ monoblok izolacyjny.

Instalacja gazowa ma na celu doprowadzenie gazu na cele grzewcze (jednofunkcyjny
kociot gazowy z zamknieta komorg spalania). Instalacja gazowa zasila¢ bedzie
jednofunkcyjny kondensacyjny wiszacy kociol gazowy z zamknieta komorg spalania o
nominalnej mocy Q=17,6kW. Kociot bedzie sie znajdowat w wydzielonym pomieszczeniu
na parterze budynku. Kociot fabrycznie wyposazony jest w palnik gazowy do spalania gazu
GZ-50. Na przewodzie gazowym bezposrednio przed kottem nalezy zastosowal zawoér
kulowy odcinajgcy DN20 oraz filtr siatkowy do gazu DN20.

Nowo projektowany kociot nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji wody zimnej i
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi producenta kottow.

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco
ogdlnego stosowania zgodnych z PN-80/H-74219. Srednice zgodnie z rysunkami. Laczenie
rur stalowych nalezy wykona¢ za pomoca spawania. Przewody na $cianach mocowac¢ za
pomoca hakow lub uchwytéw, w odlegtosci 2 cm od tynku. Przewodow nie wolno uktada¢
pod podtoga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw elektrycznych
zachowujac minimalng odlegto$¢ 10 cm.

Instalacje gazowa przebiegajaca przez $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
z rur stalowych. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o Srednicy co najmniej 2cm wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury. Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody
pionowej o 5 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetnic
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelno$ci powietrzem lub
gazem obojetnym (ci$nienie prébne 50kPa przez 30 minut wg PN-90/M-34503).

Po wykonaniu i po przeprowadzeniu proby szczelnoSci przewody gazowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg w kolorze z6ttym. Wykonanie instalacji
gazowej nalezy powierzy¢ osobom majacym uprawnienia do wykonywania instalacji
gazowych. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Zaktad
Gazowniczy w Watbrzychu.

Wentylacje wywiewng grawitacyjng w pomieszczeniu kotla z zamknietg komorag
spalania zapewnia projektowany komin wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o
srednicy wewnetrznej @160mm (przekr6j min. 200cm?), izolowany 30mm warstwg welny
mineralnej (Srednica zewnetrzna @220mm). Wywiew powietrza nastapi poprzez kratke
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wentylacyjng umieszczong pod stropem pomieszczenia, a nastepnie przez przewdd
kominowy wyprowadzony ponad pota¢ dachowa.

Odprowadzenie spalin oraz pobér powietrza niezbednego do spalania odbywac sie
bedzie wspotosiowym systemem powietrzno-spalinowym typ @#80/@125mm wykonanym
ze stali kwasoodpornej. System sktada sie z elementéw dwusciennych stanowigcych
zestaw rur lub ksztaltek o przekroju kotowym, zawierajacych ptaszcz wewnetrzny i
zewnetrzny, kazdy wyposazony jednostronnie w Kkielichy umozliwiajgce miedzy
elementowe potaczenie wtykowe z jednoczesnym zapewnieniem niezbednej szczelnosci.
Plaszcze wewnetrzne tworza szczelny kanat spalinowy, a przestrzen pomiedzy oboma
plaszczami o przekroju pierscienia tworzy szczelny kanat doprowadzajacy powietrze do
spalania w kotle. Czopuch nalezy wyposazy¢ w kréciec pomiarowy spalin. Dla czyszczenia i
kontroli przewodu spalinowego musi by¢ zainstalowana ksztattka rewizyjna. Podczas
montazu ksztattki z otworem rewizyjnym nalezy zwrdéci¢ uwage, aby otwér ten byt tatwo
dostepny. Na wylocie przewodu spalinowego-powietrznego nalezy zastosowac ksztattke
dachowa zamykajaca przewo6d kominowy. Przewod spalinowy powinien by¢ zakoniczony w
sposéb umozliwiajacy swobodne jego wydtuzanie sie z uwagi na rozszerzalnos$¢ cieplng
stali. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarne;j.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
minimalna kubatura pomieszczenia, w ktorym moze by¢ zainstalowany kociot gazowy z
zamknietg komorg spalania wynosi 6,50m3. Kociot zainstalowany bedzie w pomieszczeniu
nieprzeznaczonym na staty pobyt ludzi o powierzchni A=2,40m? i kubaturze K=7,08m3.

4.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

W pomieszczeniu archiwum przewidziano dziatanie wentylacji mechanicznej
wywiewnej. Powietrze usuwane bedzie poprzez wentylator dachowy, zamontowany na
ttumigcej podstawie dachowe;j.

WYWIEW - wentylator dachowy

o wydajnos¢ Vi = 600 m3/h

a sprez dyspozycyjny dP = 167 Pa

0 moc Nel = 144W, 0.6A 1~230V/50Hz
predkos¢ obrotowa n=2730 obr./min.

Powietrze usuwane bedzie poprzez 3 kratki wywiewne, np. typ ST-W 325x125mm o
wydajnosci Vw=210m3/h kazdy, zamontowane na przewodach typu SPIRO, prowadzonych
pod stropem pomieszczenia.

Wiaczanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu odbywac¢ sie bedzie
automatycznie z wigczaniem oSwietlenia w pomieszczeniu lub dodatkowo poprzez czujnik
wilgotnosci powietrza (w momencie przekroczenia wilgotnosci 60%). Wentylator nalezy
podiaczy¢ tak, aby po wiaczeniu Swiatta zatgczat sie r6wnoczes$nie, a po wytaczeniu Swiatta
wytaczat sie z opdZnieniem czasowym.

Doplyw powietrza do pomieszczenia zapewniaja nawiewniki okienne (4szt. o
wydajnosci 35m3/h kazdy) oraz nawietrzaki okienne (2szt. o wydajnosci 245m3/h kazdy).

O
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Kanaty wentylacyjne instalacji wywiewnej nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej
o grubosci 30mm.

4.4. Instalacja klimatyzacji

W celu spetnienia warunkéw dotyczacych maksymalnej temperatury w pomieszczeniu
archiwum na parterze budynku przewidziano system klimatyzacji miejscowej. Maksymalne
zyski ciepta zbednego jawnego w czeSci ,a” (pomieszczenie z oknami) wynosza
Qzjoc=4,7kW a w czes$ci ,b” (pomieszczenie z oknami do likwidacji) wynosza Qzjoc=3,7kW.
Projektowany uktad klimatyzacji pracujacy w trybie chtodzenia powietrza obiegowego,
oparty jest na dwoch jednostkach Sciennych o catkowitej mocy chtodniczej Qcht=6,0kW
oraz Qcht=5,0kW.

Instalacja klimatyzacji umozliwia utrzymanie temperatury powietrza w pomieszczeniach
na poziomie +18°C przy obliczeniowej temperaturze powietrza zewnetrznego wynoszacej
+30°C. Zrédtem chtodu s3 dwa zewnetrzne agregaty chlodnicze wspétpracujace z
jednostkami wewnetrznymi, zlokalizowane na $cianie zewnetrznej budynku, ponad
dachem istniejacego budynku sgsiedniego. Agregaty skraplajace chtodzone powietrzem
nalezy zlokalizowa¢ na systemowej konstrukcji wsporczej z zadaszeniem. Urzadzenia
nalezy zaméwi¢ wraz ze sterownikiem przewodowym (termostat z czujnikiem
temperatury w pomieszczeniu, umozliwiajacym utrzymanie temperatury na wymaganym
poziomie).

Czynnikiem chtodniczym w instalacji jest ekologiczny R410a. Kazdy klimatyzator
potaczony jest z agregatem skraplajgcym za pomoca 2 rurociggdéw - gazowego i cieczowego.
Rurociagi nalezy wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych chtodniczych z atestem i potaczy¢
za pomocg lutu twardego z domieszka srebra. Instalacje chtodniczg, sterowniczg i
odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowa¢ plytami
gipsowo-kartonowymi. Rurociagi cieczowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1-2% w
kierunku ruchu freonu. Nalezy unika¢ wykonywania uskokéw pionowych na odcinku
poziomym rurociggu cieczowego. Rurociggi gazowe poziome nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 1-2% w kierunku ruchu freonu. Nalezy unika¢ wykonywania uskokow
pionowych na odcinku poziomym. Rurociggi zaizolowac¢ izolacjag termiczng o grubos$ci
13mm. Przewody freonowe prowadzone na zewnatrz izolowac izolacjg o grubosci 25mm i
dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej grubosci 0,5mm.

Z jednostki wewnetrznej klimatyzatora nalezy odprowadzi¢ skropliny powstajace podczas
pracy urzadzen w trybie chtodzenia. Instalacje odprowadzenia skroplin przewiduje sie
wykona¢ z rur i ksztattek PP o $rednicy 25x2,3mm, typoszeregu cisSnieniowego PN10,
przeznaczonych do wody zimnej i kanalizacji, taczonych przez zgrzewanie polifuzyjne.
Przewody nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie, ze spadkiem min. 0,5%. Nie przewiduje sie
wykonania zbiorczej instalacji odprowadzenia skroplin - przewody nalezy witaczy¢ do
najblizszych pionéw instalacji kanalizacji sanitarnej, stosujac zamkniecia wodne (syfony) z
blokadg antyzapachowa.
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5. Uwagi i zalecenia.

1. Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych”

2. Catos$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” - ZESZYT 2, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

3. Cato$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” - ZESZYT 5, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

4. Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

5. Cato$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z , Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociaggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

6. Cato$¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Wytyczne projektowania i stosowania
instalacji z rur miedzianych” - ZESZYT 10, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

7. Cato$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

8. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen

9. W miejscach przejs¢ przez $ciany wykonac przepusty i wyprowadzic¢ bruzdy

Wszystkie roboty nalezy prowadzic¢ przestrzegajac przepisow BHP i ppoz.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.

OPRACOWAL :

II. czes¢ rysunkowa
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych oraz instalacji sygnalizacji pozaru w zakresie przebudowy
pomieszczen w Publicznym Gimnazjum nr 1 z przeznaczeniem na Archiwum
Zaktadowe Urzedu Miejskiego w Swiebodzicach.

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera czeS¢ opisowa 1 graficzng projektu
wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych w zakresie:

- przebudowy tablicy rozdzielczej TA (istniejacej)

- instalacji oswietlenia ogdélnego i awaryjnego

- instalacji sity i gniazd wtyczkowych 230V

- instalacji sygnalizacji pozaru

- instalacji ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
W projekcie zaktada sie adaptacje istniejacych pomieszczen biurowych i sanitarnych na
pomieszczenia archiwum zaktadowego Urzedu Miejskiego oraz wydzielenie nowego
pomieszczenia kottowni.

Budynek istniejagcy, w zabudowie zwartej, dwukondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Do budynku prowadzi jedno wejscie od strony ul.
Mtynarskiej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Prace zwigzane z przebudowa
budynku zaktadajg zmiane struktury istniejgcych lokali.

Istniejace instalacje elektryczne nalezy zdemontowac a istniejaca tablice rozdzielcza
przebudowaé. Nowe instalacje wewnetrzne wykona¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem.

1.3 Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne obejmuja zasilanie odbiornikoéw sity, oswietlenia i gniazd
wtykowych. Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5 mm?

natomiast obwody gniazd wtykowych przewodem YDYzo 3x2,5 mm? . Wszystkie
obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ z zytg ochronng "PE". Przewody uktadane w
tynku na podlozu niepalnym mozna zastapi¢ przewodami typu YDYt 750 V.
Instalacje sity zasilane beda przewodami dobranymi do mocy poszczegélnych
odbioréw.

W pomieszczeniach archiwum zaprojektowano w czesci instalacyjnej instalacje
wentylacji i klimatyzacji. Podtaczenie i sterowanie wentylatora wykona¢ zgodnie z
opisem w cze$ci instalacyjne;j.
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Laczniki instalacyjne mocowaé na wysokos$ci 1,1 m od podtogi natomiast gniazda
wtyczkowe na wysokosci 0,3 m od podtogi, w pomieszczeniu kottowni na wysokosci
1,4 m. Stosowaé osprzet p/t o podwyzszonym standardzie, w Kkotlowni osprzet
szczelny.

Dla kazdego z pomieszczen wewnetrznych zaprojektowano indywidualne
oSwietlenie podstawowe oraz oSwietlenie awaryjne. Rozmieszczenie opraw pokazano
na rzucie parteru - Instalacja oswietlenia. Typy opraw o$wietleniowych opisano w
legendzie na rysunku.

Celem stosowania o$wietlenia awaryjnego jest zapewnienie w razie zagrozenia
bezpiecznego opuszczenia z miejsc przebywania ludzi. OSwietlenie drogi
ewakuacyjnej utatwia bezpieczne wyjscia z miejsc przebywania oséb podczas zaniku
oSwietlenia podstawowego poprzez stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajacych
identyfikacje i uzycie dr6g ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu
pozarowego, i sprzetu bezpieczenistwa. OSwietlenie awaryjne zrealizowano za
pomoca opraw o$wietlenia dodatkowego typu LED

Instalacja oSwietlenia awaryjnego zapewnia natezenie o$wietlenia nie mniejsze
niz 1 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z
wyjatkiem wyodrebnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o
szerokosci 0,5m.

Inwestor posiada umowe o dostawe energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja
S.A. Zaméwiona moc przytaczeniowa wystarcza na pokrycie potrzeb istniejacych i
projektowanych odbioréw. Nie zachodzi potrzeba zwiekszenia mocy dla obwodow
oSwietlenia i gniazd wtyczkowych oraz zmian w uktadzie pomiaru energii elektrycznej.

Dla zabezpieczenia projektowanych obwoddw odbiorczych nalezy przebudowac
istniejaca tablice TA usytuowang w Korytarzu przy wejsciu gtownym o
zabezpieczenia zwarciowe i ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym dla
obwodow:

- instalacji odbiorczej sity i gniazd wtyczkowych,

- instalacji oswietlenia ogélnego i awaryjnego

- instalacji ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym.

Tablice rozdzielcza przebudowac zgodnie z rys. E- 1 Schemat gtéwnym zasilania.
Obwody os$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi typu S301
B6, B10 natomiast obwody gniazd wtykowych wylacznikami nadmiarowo-
pradowymi z czlonem réznicowopradowymi P312 B16 30mA. Dla obwodoéw sity
przewidziano zabezpieczenia typu S301.

1.4 Instalacja sygnalizacji pozaru

Projektowana instalacja sygnalizacji pozaru obejmuje urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informac;ji
0 pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarmdéw pozarowych i urzadzenia odbiorcze
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sygnatéw uszkodzeniowych. Projektuje sie wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru
na bazie nowoczesnej centrali sygnalizacji pozarowej, ktéra jest urzadzeniem
integrujagcym wszystkie elementy adresowalnego, interaktywnego systemu
automatycznego wykrywania pozarow.

Do zabezpieczenia pomieszczen zaprojektowano adresowalny system
sygnalizacji pozaru. Centrala sygnalizacji pozaru CSP zlokalizowana jest w
pomieszczeniu archiwum na parterze budynku. W sktad systemu wchodza nizej
wymienione elementy:

e optyczne czujki dymu
e reczny ostrzegacz pozarowy
e sygnalizator optyczno- akustyczny zewnetrzny

Optyczne czujki dymu zapewniajg wczesng i niezawodng detekcje, w warunkach
srodowiskowych stref, w ktérych beda te czujki rozmieszczone. Czujki pozarowe
moga zwykle wykrywac jedno lub wiecej ze zjawisk towarzyszacych pozarom: dym,
ciepto, promieniowanie (ptomieni) lub inne produkty spalania. Miejsce instalowania
czujek pozarowych zostaly tak dobrane, aby czynniki na ktore reaguja (dym,
temperatura, promieniowanie Swietlne) wewnatrz chronionej strefy, mogty dotrzec
do czujki bez nadmiernego rozrzedzenia, ostabienia lub op6Znienia.

Reczny ostrzegacz pozarowy oraz sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny
nalezy zabudowa¢ miejscach wskazanych na rzucie parteru.

Okablowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) nalezy wykona¢:

- linie dozorowe petlowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw

1x2x0,8 mm? zgodnie z rysunkami; ekran na trasie linii dozorowych nie
moze by¢ potaczony z zadng konstrukcja, lecz wytgcznie z uziemieniem
centrali (jednostronnie)

- linie sygnatowe do sygnalizatoréw HDGs 2x1,5 mm?

- linia zasilajgca centrale przewodem niepalnym HDGs 3x1,5 mm?
Przewody nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV (rurki, korytka instalacyjne). Przy
wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegto$ci min 10 cm.
Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacja elektryczng przewody instalacji
sygnalizacji pozaru powinny przebiega¢ ponizej.

1.5 Ochrona obiektu

Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-IEC/60364-4-41/2000, wszystkie
instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ objete ochrong przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa). W linii zasilajgcej oraz instalacji odbiorczej stosowa¢ uktad TN-S (z
dodatkowym przewodem ochronnym PE).
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Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie sieciowym
TN-S stosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodow i aparatéw zabezpieczajacych.

Ochrone przed dotykiem posSrednim stanowi samoczynne wytaczenie zasilania,
realizowane przez zabezpieczenia w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego
napiecia dotyku na elementach instalacji nie bedacych pod napieciem.

Wszystkie metalowe czeSci urzadzen elektrycznych nie bedacych pod napieciem
oraz bolce zerowe gniazd wtykowych potaczy¢ z przewodem ochronnym "PE".
Przewody te winny by¢ oznaczone kolorem zielono-zéttym. W pomieszczeniu
kottowni usytuowano gtéwng szyne uziemien GSU.

1.6. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) oraz
normy PN-IEC/60364-4-41/2000 w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
Instalacje odbiorcze wewnetrzne winny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) oraz
normy PN-IEC 60364-4-443/1999 i PN-91/E-08109.

Tablice rozdzielcza oznakowac i opisa¢ zgodnie z obowigzujaca symbolika. Po
zakoniczeniu rob6t wykonac niezbedne préby i pomiary elektryczne.

Opracowat:
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