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1. WSTEP

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt linii kablowe] oswietlenia drogowego opracowano na podstawie zlecenia Gminy Miasta Swiebodzice
Niniejsze opracowanie stanowi integralng ¢zgs¢ projektu budowlanego i obejmuje swym zakresem projekt linii
kablowej o$wietlenia drogowego zlokalizowanej w Swiebodzicach na dziatkach nr 475/4, 475/5, 475/13, 475/18,
475/19, 475121, 475/26

Projekt opracowana zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 roku ,, Prawo Budowlane” (z pézniejszymi zmianami) oraz

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku, w sprawie
szezegOtowego zakresu i form projektu budowlanego.

PODSTAWA MERYTORYCZNA DO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

zlecenic inwestora (Gmina Miejska Swiebodzice)
warunki techniczne przytaczenia

wizja lokalna w terenie

wskazania lokalizacyjne

podklady mapowe do celéw projektowych

niezbedne uzgednienia i zatwierdzenia

obowiazujace przepisy PBUE, katalogi oraz normy P/E

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

L]

* & & @

budowa linii kablowej nN
zabudowa fundamentow i stupéw
podtaczenie kabli w stupach
montaz i podtgczenie opraw
pomiary powykonawcze

rysunki techniczne

pemiary techniczne

1.3 NORMY I PRZEPISY

Projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowiazujacych norm i
przepiséw, a w szczegdlnosci:

L]

., Prawo Budowlane™ - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144)

Norma PN-76/E-05125 —, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linic kablowe™

Norma PN-EN 13201-1 Oswietlenie drég Czesé 1: Wybdr klas oswietlenia,

Norma PN-EN 13201-1 Oswietlenie drdg Czesé 2: Wymagania odwietteniowe,

Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroencrgetyczne i sygnalizacyjne linie kahlowe Projektowanie i budowa.
Norma PN-ICE 60364 — ,, Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 1. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny cdpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe]

Prenorma SEP-E-0001- Ochrona przeciwperazeniowa

2. Zatozenia do projektowania

2.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana linia kablowa oswietlenia drogowego zgodnie ze zlecenie Inwestora i zakresem opracowania zlokalizowana

bedzie w obrebie projektowanych doméw jednorodzinnych przy ul Dabréwki w Swiebodzicach . Tereny na ktérych
projekeuje sie przedmiotows inwestycj¢ zapisane s3 w Rejestrze Gruntdw pod numerami dziatek: 475/4, 475/5, 475/13,
475718, 475/19, 475/2t, 475126

2.2. Charakterystyka obszaru inwestycji
Dziatki, ktére obejmuje zadanie projektowe nie znajdujg sie pod ochrong konserwatora. Teren

opracowania nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych




Ulica projektowana

Droga gminna o ruchu mieszanym (ruch zmotoryzowany, rowerowy oraz piesi)
i umiarkowanym nat¢zeniu ruchu.

Klasyfikacja sytuacji o§wietleniowych drogi: D
Zakres klasy oswietleniowe;j: S4

Parametry oswietleniowe.

- nat¢zenie minimalne E-51x
- natgzenie eksploatacyjne E-flx
Czesci sktadowe drogi:

- chodnik nieregularny o szerokoscei sSredniej — 2,5m

- jezdnie o szerokosci $redniej 6,0m

- dwa pasy ruchu

- otoczenie drogi stanowi teren pod zabudowe jednorodzinng

3. Zasilanie

3.1 Lokalizacja

Projektowang linie kablowa odwietlenia drogowego zlokalizowana bedzie w Swiebodzicach dziatka nr.
47514, 475/5, 457113, 475118, 475/18, 475/19, 475/21, 475/26 obreb ul. Dabréwki i B, Wstydliwego

3.2 Uktad zasilania

Projektowana linia oswietlenia drogowego zasilana begdzie kablem ziemnym niskiego napigcia jako linia kablowa od
istniejgcego stupa oéwietlenia drogowego zlokalizowanego przy ulicy Dabrowki.

W tvm celu nalezy wykona¢ nastgpujgce prace:

»  Projektowany kabel oswietlenia drogowego Y AKXs 4x25mm’” od slupa POL podtaczyé z istniejgcym kablem ze
stupa PO/EN linii oéwictleniowej zasilanej z SO1 stacji transformatorowej R 544-15 poprzez zastosowanie mufy
kablowej przelotowe] niskiego napigcia

» Ze stupa POl wyprowadzi¢ kabel YAKXs 4x25mm’ i podigezyé w istniejacym stupie oznaczonym jako Pl

¢ Dla zapewnienia ciaglosci zasilania ul. Dabréwki ulozy¢ i podigezy¢ kabel YAKXs 4x25mm” z projektowancgo
slupa PO10 z istniejacym slupem oznaczonym jako P3

s  Czesé odeinka kabla pomigdzy PO/EN i P1 unieczynnic.

Kabel w rowie kablowym ukladaé linig falistg z zapasem 1-3% dlugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania
ewentualnych przesunieé gruntu na uprzednic wykonanej podsypce z piasku o grubosci 10cm. Przy zlgczach wykonad
zapas o dlugeécei 1,5m. Nastepnie przysypaé takq sama warstwg piasku i warstwa rodzimego gruntu o grubosci [5cm.
Przykry¢ folia PCV koloru niebieskiego i wykop uzupetnié ziemia, ubijajac warstwami. Na kablu nalozy¢ opaski
adresowe w odstgpach co 10m oraz przy wejsciu do ztgcza i przy stupie linii 1N zawicrajgce nasigpujgee informacje (
typ kabla, rok ulozenia i symbol wykonawey), a w ztgczach kablowych tabliczki informacyjne.
W miejscu skrzyzowania si¢ kabla z wrzadzeniami infrastruktury podziemnej oraz przy przejsciu przez droge kabel
prowadzi¢ w rurach ostonowych
Kabel przed zalaczeniem powinien posiada¢ nast¢pujgce badania

- sprawdzenic ciagtosci zyt

- pomiar izolacji induktorowym miernikiem izolacji o napigciu 2,5kV



Przed przystapieniem do wykonawstwa robét dokonaé geedezyjnego wytyczenia trasy kabla i zabudowy zlacza
kablowego i szafki o$wietleniowej

Réwnolegle z kablem nN zasilajacym nalezy utozyé drut lub bednarke stalowq ocynkowana. kiéra stanowi¢ bedzie
uziom dla przewodu ochronnego w projektowanych stupach

Przed zasypaniem kabla zasilajacego nalezy wykonaé niezbedne pomiary.

Calg trase linii kablowej wraz z uziemieniem pokazano na rysunku nr 1

4 . Zalozenia techniczne

3.1 Stupy i oprawy

Oswietlenie ciagu projektowane ulicy wykonaé przy pomocy opraw ze Zrddlami sodowymi o mocy 70W. Oprawy

instalowad na wysiggniku o diugosci 1,0m stupa ocynkowanego o§miokatnego o wysokosci 6m. Stup montowaé na
fundamencic betonowym F100/130

We wnekach shupowych zastosowaé ztacza stupowo-bezpiecznikowe typu [ZK-2. Z uwagi na prad rozruchu oprawy

zabezpicczy¢ wkladkami topikowymi BifgG — 4A o charakierystyce gG. Potaczenie tabliczki bezpiecznikowe;j z
oprawg wykonac za pomocg przewody kabelkowego typ YDY70 3 x 2.5mm’
Miejsce polaczenia $rubowego fundamentu i stupa zakonserwowaé i zabezpieczy¢ naktadkami plastykowymi.

3.2 Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowe] zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w  Rozporzadzeniu Ministra
Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz normg PN-ICE 60364. Istnicjacy uklad linii
zasilajacej pracuje w ukiadzie TN-C. Ochrong przed dotykiem posrednim nalezy realizowa¢ poprzez samoczynne
wylaczenia zasilania.

3.3 Qchrona przepigciowa

Z uwagi na charakter linii oraz uklad polaczeii nic przewiduje sig dodatkowej ochrony przepigciowe]

3.4 Uziemienia

Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20x3mm lub drut ocynkowany €@ 6mm utozone
rdwnolegle z kablem zasilajacym.
Kazda latarnia podlega uziemieniu. Bednarke tub drut nalezy wprowadzié¢ do wneki slupa i polaczy¢ z zaciskiem

ochronnym slupa . Wymagana rezystancja uziemienia dla stupéw R <30 Q.

Istniejacy stup L540/30 linii $redniego napi¢cia kolidujacy z projektowang droga
zlikwidowaé, a w jego miejsce zaprojektowa¢ nowy stup wirowany E12/10 wraz z osprz¢tem
sieciowym i zabudowaé w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu ( rys nr 1)
Na przebudowanym slupie wykonaé obostrzenie 1° poprzez zabudowe dodatkowych
izolatoréw stojacych typu LWP6/24. Stup podlega ochronie przeciwporazeniowej dodatkowej
przez zastosowanie uziemienia ochronnego . Wartosé¢ rezystancji uziemienia nie moze
przekroczy¢ 100

4.

Uwagi i zalecenia

Calosé robét elekirycznych nalezy wykonaé zgodnie z ninigjszym projektem oraz obowiazujacymi przepisami
PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywac osoba lub przedsigbiorstwo
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét w zakresie elektroencrgetycznym.
Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wlasnoscia Rejonu Dystrybucii nalezy prowadzic za
wczesniejsza zgoda i pod nadzorem jego pracownikéw.

Wszystkic stosowane urzadzenia 1 materiaty elektryczne powinny posiadaé swiadectwo dopuszezajgee do
stosowania ( atesty).

Nalezy sporzadzié¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen

Po  zakoficzeniu  rob6t  nalezy  sporzadzi¢  projekt  powykonawczy  oraz  sporzgdzic  mapg
w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymii.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszyslkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robdt nalezy wykonaé zgodnie z: ,\Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych Przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.
Szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementdw linii kablowej oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji inwestycji.

Wymogi bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét budowlanych

stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu | powszechnago uzytku, posiadajgce wiasciwe atesty
oznakowad i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem oséb trzecich
zabezpieczyt wjazd na teren budowy dla pojazdéw ja zaopatrujacych w szczegdlnosci na skraju wykopu i
migjsc sktadowania ziemi nasypowe;
w zwigzku z wykopami zabezpieczy¢ | oznakowacé rowy dla informacji oséb trzecich
okreslié migjsce skladowania materiatow przeznaczonych do budowy linii kablowej niskiego napigcia
okresli¢ i opracowaé harmonogram prac przy przebudowie linii éredniego napiecia
przed przystapieniem do prac ziemnych zapoznaé sig z infrastruktura podziemna terenu dziatek i w ich
poblizu
oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznoséci zastosowad oszalowanie wykopdw pod kabel
przed wejsciem na plac budowy szczegbtowo zapoznad sie z warunkami pozwolenia na budowe,
dokumentacja techniczno-projektowg uzgodnieniami, opiniami zawartymi w czeéci formalno-prawnej
poszczegdinych branz
w razie potrzeby kontaktowaé sie z projektantem wyszczegdinionym w decyzji pozwolenia na budowe.
Przy odbiorze prac budowlanych stosowac sie do :

- warunkow technicznych przytaczenia

- przepisow i norm

- warunkéw bezpieczenstwa bhp i p.poz

- ochrony $rodowiska

Zakres robdét oraz kolejnosé realizacji

TR N T Sy

W zakresie przedsigwziecia inwestycyinego, obiektu liniowego wechodzi:

trasowanie linii kablowej

wykopy pod kabel

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
utczenie kabla i bednarki FeZn

zasypanie kabla

montaz fundamentdw i stupdw

zarobienie na sucho kabla oraz podiaczenie w stupach
przestawienie sfupa linii napowietrznej Sredniego napigcia
montaz uziemienia

pomiary powykonawcze

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

*> >+ S > S

droga gmina o powierzchni asfaltowej
droga gminna o powierzchni szutrowej
zabudowa — budownictwo mieszkaniowe
zielen miejska

nieuzytki rolne

pola uprawne

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpleczenstwa i

+

zdrowia ludzki.

brak

Przewidywane zagrozenia

+

* * »

przysypanie pracownika w wykopie

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu
potracenie pracawnika lub osoby postronnej tyzkg koparki
najechanie pracownika przez sprzgt mechaniczno — budowlany



+ drobne skaleczenia
+ porazenie pradem elektrycznym

Dziatania w zakresie hezpieczenstwa i ochrony zdrowia

¢ wszyscy pracownicy muszg sie legitymowad podstawowym i okresowym szkoleniem bhp
¢ kierownik budowy na biezgco instruuje | przekazuje pracownikom informacje o zagrozeniach jakie moga
wystgpié w danym dniu roboczym.

Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobiste]

+ pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i
kaskach ochronnych z wykorzystaniem ochrony osobistej jak: ochraniacze stuchu, rgkawice
antywibracyjne i.t.p

UWAGI KONCOWE

1. Catosc robdét elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z ninigjszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami PBUE, i normami PN/E w tlym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywa¢ osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot w zakresie
elekiroenergetycznym.

2. Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wiasnoécia Rejonu Dystrybucji nalezy
prowadzi¢ za wezeséniejsza zgods i pod nadzorem jego pracownikow.

3. Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty elektryczne powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczajgce

do stosowania ( atesty)

Nalezy sporzadzié¢ niezbedne protokéty badan adbiorczych w zakresie odbieranych urzgdzen

5. Po zakoriczeniu robdt nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy oraz sporzgdzi¢ mape w skali 1:500
wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.

ha



Specyfikacja linii wyprowadzonych z transformatora R544-15

Linia o$wietlenia drogowego istniejaca ul. Dabréwki oraz projektowane

odgatezienie do PO18
: Prad zwarciowy 7-
Oznaczenie ol Rezystan | Reaktanc Spadek [Prad ~ {ppea Prad
deink Dhugosé [m] 10 1O napigcia | obcigzeni udaru
odcinka cja [€2] |ja[£2] [%] a[A] Jednofaz |Tréjfazo |[kA]
oWy wy
K-8 50.7 0.031 0.004 0.07 6.78 2.55 3.74 3.70
K-9 846.9 0.949 0.064 241 6.78 0.11 0.22 0.16

Sprawdzenie spadkow napi¢¢ w obwodach

Spadek napigcia w obwodzie R544-15 -> PO-18

A[JIT'IHK
AIJ’I'I'I‘;l)(

AUgo + AUgsg
241% +0.07% = 2.4%%

jest mniejszy od dopuszezalnego 5.00%.
Linia K-8

Warunek pradowej obciazalnosci dtugotrwatej
Ly = Lo

80.00A > 6.78A

Sprawdzenie wylaczalnoéci zwaré jednofazowych - zabezpieczenie na poczatku obwodu

TR = 00120
X = 0037 Q
7 = 00380

In > Iz



(S

5690.10A > 48.10A

Z charakterystyki pradowo-czasowej zastosowanego zabezpieczenia wynika ze warunek wyltaczenia
zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spetniony.

Whniosek: zaprojektowany obwéd spetnia wymagania w zakresie skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej.

Linia K-9

Warunek pradowej obcigzalnosci diugotrwalej
I 2 I,
66.00A > 6.78A

Sprawdzenie wylaczalno$ci zwaré jednofazowych - zabezpieczenie na poczatku obwodu

R =00740
XX = 0044 0
Z: = 0.086 Q2
I > Iz

2550.78A > 48.10A

Z charakterystyki pradowo-czasowej zastosowanego zabezpieczenia wynika ze warunek wytaczenia
zwarcia w czasie krétszym od wymaganego (5s) jest spetniony.

Whiosek: zaprojektowany obwdd speinia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.
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OSWIETLENIE DROGOWE
Swiebodzice obreb ul.Dabréwki

Data: 24-07-2010
Klient: Gmina Miejska Swiebodzice
Opis: Zalozenia projektowe dla nowobudowanej drogi na osiedlu

domkoéw jednorodzinnych.
Wymagania dla klasy o$wietleniowej S4

Natezenie eksploatacyjne minimalne -5 Ix
Natezenie eksploatacyjne - 1 Ix

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujgcych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz
wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

CalcuLuX Droga'7.4.0.0



OSWIETLENIE DROGOWE
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OSWIETLENIE DROGOWE

~ Swiebodzice obreb ul.Dgbréwki

Data: 24-07-2010

1. Opis projektu

1.1 Widok 3-D

A ——1> SGP070 FG OR P1

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.4.0.0

Strona:

3/6



OSWIETLENIE DROGOWE '
Swiebodzice obreb ul.Dabréwki ) ~ Data: 24-07-2010
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OSWIETLENIE DROGOWE

Swiebodzice obreb ul.Dabréwki

Data: 24-07-2010

2. Podsumowanie

2.1 Droga gtéwna

Oprawa

Zrédto $wiatta

Strumien

Rota0 m
Metoda siatki

0géiny wspt. utrzymania

SGP0O70 FG OR P1
1* SON-TPP70W
6600 lumen

0.0 stopni
CEN Natezenig
1.00

H
: ] ]
0. ' ' T

w

Jezdnia Droga nierozdzielona

Szeroko$c¢ drogi {W) 6.00 m

llos¢ pasow 2

Tablica wspt. odbié CIE CA

Tablica Q0 0.100

Instalacja Strona lewa

Wysokosé (H) 10.00 m

Qdstepy (S) 30.00m

Montaz (e)] 0.50m

Ogdlne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

Natezenie poziome

Srednie = 834 lux

Minimum = 3.92 |ux
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OSWIETLENIE DROGOWE

Swiebodzice obreb ul.Dabréwki ~Data: 24-07-2010
3. Informacje o oprawie
3.1 Oprawy
Koffer2 SGP070 SGP070 FG 1xSON-TPP70W/- OR P1 Wykres cowiattoceci (kaialaflaog o)
120° 150° 180° 150° 120°
Sprawnosé [ '
DLOR : 0.73
ULOR 1 0.00
TLOR : 0.73
Dtawik : Conventional
Strumien zrédta : 6600 Im
Moc oprawy 1 832 W
Kod pomiarowy : LVSV811000

C =180° c= 0°
C =270° C=90°
C =200° Imax Cc=20°
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UKEAD POLACZEN PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO
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KIERUNEK
ul. Dabrowki OSIR

-30/33- -30/133- -31/34 -30/33- -30/33- -30/33- -30/33- -31/34- Rea0R
0/ -15.0 -
PO10 PO11 PO12 PO13 PO14 PO15 PO16 PO17 PO18
07 -18,0 -30/33- -30/33- -31/34 -30/33- -30/33- -30/33- -29/32- -32/35- nawdan
LEGENDA :
QOprawa sodowa 70W, stup osmiokatny stalowy
ocynkowany 6,0m, wysiggnik o dlugosci 1,0m.
Fundament betonowy F-100 / 150 .
Tabliczka bezpiecznikowa 1ZK4
Jodnostkn PP.UiH"CHEMAR I
prnisa 58-420 Lubawka ul. 40 - Lecia WOP 13
—— Budowa komunikacji i infrastruktury dla planowej budowy P
domkéw jednorodzinnych rejon ul. Dabréwki Swiebodzice 475/5, 47513,
— - 4T5/18, 475019,
-28/31- odlegiose migdzy shupami ! dhugosé kabls inwesior Gmina Swiebodzice ul. Rynek 1 475026, 475,21,
58-160 Swiebodzice 47540, 475/47
Projektowany kabel YAKXs 4 x 25mm?
Tamat PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skata
— |stniejacy kabel YAKY 4 x 25mm?
Proiamey . ..
[Pl Ryszard Wiatr
upr.23/96 i 10/98/JG
DOS/JE/0605/01 Rysunek
E-02




