SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STWiOR 05/10

~Budowa komunikacji i infrastruktury planowej budowy 20 domkéw
jednorodzinnych w rejonie ul. Dabréowki w Swiebodzicach”
Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego

Inwestor :

Gmina Miejska Swiebodzice
Ul. Rynek 1
58-160 SWIEBODZICE

Przedmiot opracowania

Roboty elektryczne w zakresie
- oswietlenie drogowe-

Lokalizacja

Swiebodzice dz. nr 475/4, 475/5, 475/13, 475/18, 475/19, 475/21, 475/26
Kod CPV

45000000 - 7 Wymagania ogdine

45230000 - 8 Budowa linii elektroenergetycznych

45310000 - 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110 - 9 Instalowanie urzgdzen os$wietlenia drogowego

45315100 - 9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315300 - 1 Instalowanie zasilania zewnetrznego. Linie energetyczne kablowe
45316100 - 6 Instalowanie drogowego osprzetu oswietleniowego

45112100 - 6 Roboty ziemne

45315100 - 8 Pomiary
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Zadgcznik nr 1
Przedmiar robdt {kosztorys ofettowy)



1. Czes¢ ogdlna
1.1.  Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru urzadzen oswietlenia drogowego oraz linii kablowej nN w m. Swiebodzice projektowana
droga osiedla domkow jednorodzinnych przy ul. Dabrowki

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt stosowana jest jako opracowanie dostarczane przez
Zamawiajgcego w ramach Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia {SIWZ} i zawierajace zbior

wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia wymaganego standardu i jakosci wykonania robét w zakresie
technologii ich wykonania i jakoéci stosowanych wyrobow budowlanych.

1.3. Zakres robdt objetych STWIOR

1.3.1 trasowanie wykopu rowu kablowego i posadowienia stupdw
1.3.2 wykopy rowu kablowego

1.3.3 montaz fundamentéw pod stupy

1.3.4 utozenie uziemienia w rowie kablowym

1.3.5 wykonanie uziemienia ochronnego

1.3.6 utozenie rur ostonowych DVK50 i SRS50

1.3.7 ufozenie kabla YAKXs 4x25mm?

1.3.8 stawianie stupéw oéwietleniowych oémiokatnych ocynkowanych z wneka dla zamontowania tabliczki
bezpiecznikowej |Zk-4;

1.3.9 montaz na wysiegniku stupa oprawy sodowej ze zrodtem swiatta 70W
1.3.10 wciggniecie do stupa przewadu kabelkowego

1.3.11 wprowadzenie | podtaczenie kabli w stupach

1.3.12 montaz mufy niskiego napiecia

1.3.13 pomiary powykonawcze

1.3.14 demontaz stupa SN

1.3.15 montaz slupa i przewodéw SN
1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1.Siup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie, stuzaca do zamacowania oprawy
oswietleniowej

1.4.2, Oprawa o$wiselleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
$wietinego wysytanego przez zrédio $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potaczenia z instalacig elektrycznag.

1.4.3. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.



1.4.4. Ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sig
na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.5. Wysiegnik — element rurowy taczacy stup oéwietleniowy z oprawg

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

2. Materiaty

Zastosowane w obiekcie urzadzenia | materialy musza posiadaé zgodnie z przepisami $wiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia i protokotu odbioru technicznego.

Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnoéci z Polska Norma. Dopuszcza sig stosowanie
wyrobéw, dla ktdrych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodno$¢ z Polskimi Normami deklaracjg
zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosc.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwdrey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wplyw na jakosé wykonania, materiaty przed ich
zabudowaniem nalezy podaé badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét

2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien byé¢ co najmniej gatunku ,3", odpowiadajgcego wymaganiom
BN-87/6774-04 .

2.1.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6mm, odpowiadajacg wymaganiom BN-68/6353-03 ].

2.1.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych , wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Stosowac rury z
polietylenu wysokiej gestosci o srednicy wewnetrznej stosownie do $rednicy kabla {lub rownowazne}. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 .

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.1.4. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90400 . Zastosowano kable o napigciu
znamionowym 0,6/1 kV, o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej typ YAKXs 4x256mm2 . Bebny z
kablami nalezy przechowywac w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpos$rednim dziataniem promieni stonecznych.

2.1.5. Zrédta $wiatta i oprawy

Nalezy dla o$wietlenia drogowego stosowac Zrédta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 .
Ze wzgledu na wysokg skuteczno$é $wieting, trwato$¢ i stato$¢ strumienia $wietinego w czasie stosowac
wysokoprezne lampy sodowe. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukgji
zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewnegtrznymi komory lampowej IP 65 i klasg
ochronnosci Il. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierdzewnych. Montowac typy opraw zgodne z dokumentacja.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperalurze nie nizszej niz -50 % wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 .



2.1.6. Stupy oswietleniowe

Stupy oswielleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Nalezy zastosowac stupy
oswietleniowe rurowe aluminiowe montowane na fundamencie

Stupy powinny przenies¢ obciazenia wynikajace z osadzenia opraw i oraz parcia wiatru , zgodnie z PN-75/E-
05100 . W dolnej czesci stupy powinny posiadaé wneke z zamocowang ostong. Wneka powinna by¢
przystosowana do zainstalowania typowych tabliczek bezpiecznikowych z mozliwoécig podtaczenia do trzech
kabli o przekroju 25mm? .Spoiny stupéw nie mogg wykazywac pekniec, a otwory na elementy taczace nie
powinny mieé podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupdw odwietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym poctozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.1.7. Stup przelotowy

Konstrukcja wsporcza stuzgca do podtrzymania przewodéw wykonana jako strunobetonowe ( wirowane) i
zelbetowe ZN | BSW

2.1.8 Poprzecznik SN
Element konstrukcyjny stupa na kiérym zawiesza sie przewody
2.1.9 Izolater SN

QOsprzet sieciowy stuzacy do zamocowania przewodu oraz oddzielenia { odizolowania ) od siebie przewodéw
i konstrukciji wsporcze|, wytrzymaly na sity naciggu przewodow.

3. Sprzet

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonanych robét. Zaleca sig wykonanie robét w sposob rgezny z uwagi na wystepujace
uzbrojenie podziemne

3.1. Sprzet do wykonania oéwietlenia drogowego i linii napowietrznej SN

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie mozliwoscia korzystania
Z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwa jakosé robdt:
- zurawia samochodowego,

- podneoénika montazowego samochodowego,

- koparki samobieznej

- spawarki,

- miota udarowego elekirycznego,

- agregatu pradotwodrczego

- zageszczarki wibracyjnej spalinowe]

- samochodu dostawczego

- samochodu diuzycowego do przewozu stupow

- wielokrazek do naciggania przewoddw

4. Transport

4.1. Transport materiatéw i elementéw odwietleniowych .

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazac sig mozliwoscia korzystania z
nastepujacych srodkdw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy diuzycowej
- samochodu samowyladowczego,
- samochodu dostawczego,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukltadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytlwdrce dia poszczegdlnych
elementéw.



5. Wykonanie robét

Metoda budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika obiektu i Zakfadu
Energetycznego ( Energiapro) Wykonawca powinien posiadac projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgigdniajgcey wszystkie warunki, a jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa aswietleniowe;j linii
kablowej.

5.1. Warunki ogdlne.

Wykonawca jest cdpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i dokumentacii
budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego , Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia
na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowieniami umowy.

5.2 Wykonawca zrealizuje , przed przystgpieniem do robdt zasadnicze , nastepujgce prace przygolowawcze !
a/ prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét
b/ dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw , urzgdzen i sprzetu
¢/ powiadomienie wladciwego terenowo Rejonu Dystrybucji oraz wszystkich Uzytkownikéw uzbro-
jenia podziemnego , z ktérymi uzgodniono Dokumentacje Projektowg o terminie rozpoczecia robét .

5.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania robét,

Przed wykonaniem robdét kabiowych powinno by¢ dokonane metodg geodezyjng wytyczenie trasy kabla i
iokalizacja stupdw oswietleniowych.

5.3.1. Wykopy pod stupy i wykepy ped kable.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektows| oraz oceny warunkdw gruntowych. Metoda
wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokoéci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca sie wykonywanie wykopow recznie, bez naruszenia naturalnegj
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 .Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowsg. Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w spostb zapewniajgcy ich stalecznose.

Teren robot nalezy oznakowaé i zabezpieczyé.

Zasypanie stupa lub kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkdw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijaka recznymi
lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu wedtug BN-77/8931-12 . Zageszczenie nalezy
wykonywaé w taki sposdb aby nie spowodowac uszkodzen stupa lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu stupa lub kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu lub
odwisZé na migjsce wskazane przez inwestora.

5.3.2. Montaz stupdw .

Posadowienia stupa nalezy wykona¢ zgodnie z kartg katalogowg producenta stupdw. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Slup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna byé potozona nizej niz 20cm od powierzchni chadnika
lub gruntu.

5.3.3. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggniku i trzpieniu stupa nalezy wykonywac przy pomocy podnoénika koszowego.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigezy¢ do sieci i sprawdzi¢ je dziatanie {sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciagnieciu przewodéw -3- zasilajgcych do
stupdw i wysiegnika. Nalezy stosowa¢ przewody YDY 3x2,5mm2 . Oprawy nalezy mocowaé w sposoch
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgeych i ustawieniu ich w
potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wplywem
warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru .

5.3.4. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno by¢
zgodne z normg N SEP-E-004 . Kable powinny by¢ ukiadane w sposéh wykluczajgey ich uszkodzenie przez
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zgmanle skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powmna by¢ mnigjsza
niz 0 °C. Kabel mozna zglac jedyme w przypadkach konlecznych przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukitadac faliscie {z zapasem 3% }na gtebokosci 0,7m z dokfadnoscig +
5 em na warslwie piasku o gruboscei 10cm z przykryciem rowniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa
gruntu rodzimego o grubesci co najmniej 15¢cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdiuz
calej trasy, co najmniej 25¢m nad kablem, nalezy ukiadaé folig koloru niebieskiego szerokosci min. 20em dla
kabli niskiego napiecia.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnegtrza wody i przed
ich zamuleniem. Kabel utoZzony w ziemi na catej swej dtugoéci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne
Przy latarniach pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla o diugosci podanej w dokumentacii technicznej. Po
wykonaniu linii kablowsj nN nalezy pomierzyé rezystancie izolacji poszezegdinych odcinkéw kabla induktorem
0 napigciu nie mnigjszym niz 2,5kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/km. Zblizenia i
odlegtosci pionowe i poziome kabla od innych instalacji wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 .

5.3.5. Przebudowa linii SN

Przebudowg linii napowietrznej SN — przestawienie stupa wykonaé zgodnie z wytycznymi PN- E/05100 1/1998
Z uwagi na skrzyzowanie z droga publiczng na przedmictowym stupie nalezy wykonac obostrzenie i°

Dobdr konstrukcji wsporczej poprzecznika nalezy dobra¢ zgednie z wymoegami normy PN-B-03205: 1996
Przewody nalezy tak zawieszac na konstrukcji wsporczej, aby wytrzymato¢ miejsca uchwycenia przewodu
spetniata wymagania normy PN-E-06400:1991. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢ takie, aby
nie wplywato szkodliwie i nie ostabiato jego wytrzymatosci mechanicznej.

5.3.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

System ochrony przeciwporazeniowej dia instalacji oswietleniowej szybkie samoczynne wylaczenie
zasilania. Sie¢ zasilajaca pracuje w ukladzie TN-C. Wewnatrz kazdego stupa na tabliczce bezpiecznikowej
dokonaé rozdziatu przewodu PEN na uktad TN-S.

Dla stupdw oéwietleniowych nalezy wykonaé uziomy, ktdrych rezystancja nie moze przekraczaé 30 .
Uziomy wg normy N SEP-E-001. Ewentualne tgczenie odcinkdw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.
Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6m i powinna by¢ zasypana gruntem bez kamieni,
ZWIrd i gruzu.

5.3.6. Po zakoriczeniu prac ziemnych teren przywriocié do stanu pierwotnego.
6. Kontrola jakos$ci rohét

8.1. Wykaopy pod stupy i kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinny by¢ zgadne z dokumentacjg projektowa.
Po zasypaniu utozonych kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu oraz sprawdzic sposob
usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Latarnie oswietleniowe .

Elementy latari powinny hy¢é zgodne z dokumentacjg projektowa. Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu,
podlegajq sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnosci ustawienia picnowego stupdw,
- prawidtowosci osadzenia opraw,
- jakosci potgczen kabli i przewodow w tabliczee bezpiscznikowe] oraz na zaciskach oprawy,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

- glebokosci utozenia kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odleglosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciagtosci 2yt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancji i ciggtosci
zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.



6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utoZzenia bednarki oraz

sprawdzi¢ stan polaczen spawanych. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10m.
Po wykonaniu uziomdw nalezy wykonad pomiary rezystancji uziemienia uziomdw. Otrzymane wyniki nie
mogg by gorsze od wartodci podanych w dokumentacji projektowsj .

Po wykonaniu instalacji oswietleniowe] nalezy pomierzyé impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci ochrony od porazen.

Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe.

6.5 Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiar natezy wykona¢ po uptywie, co najmnigj 0,5godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomidarem
powinny byé wyswiecone minimum przez 100godzin.
Pomiary nalezy przeprowadzi¢ dia punktéw jezdni , zgodnie z PN-EN 13201-3/4

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostana przez
Inwestora odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktdre wykazuja odstepstwa od postanowieri STWIOR
zostana rozebrane | ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Przedmiar robét { wg zatacznika nr 1}
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows !
Linia kablowa - metr

Stup oswietleniowy - sztuka
Oprawy - sziuka

Rury ochronne - metr
Przewody kabelkowe — metr

Piasek — tona

8. Odbidr robot
8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykenane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIOR i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod stupy i kable,

- uozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomow .

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

- protokdty z dokonanych pomiarow skutecznodci ochrony przeciwporazeniowe.

- protokdty z dokonanych pomiardw rezystancji uziemien

- cenyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty,

- protokdt pomiaru zageszezenia gruntu oraz rozplantowania lub odwiezienia nadmiaru gruntu,
- podtaczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania oswietlenia,
- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacii powykonawczej,

9. Podstawa ptatnosci.
9.1 Podstawa i warunki platnoéci — Zamawiajgcy podaje w SIWZ
10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy



1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

2. PKN-CEN/TR 132001-1/2/3/4 Oswietlenie drég. Wymagania o$wistleniowe

3. PN-79/E-06314 Elekiryczne oprawy odwietleniowe zewnetrzne

4, PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
PN-HD 620 51:2002(U}, PN-E-90411:1994, IEC 60502-2:2005-03

5. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana.

6. PN-80/B-06050 Roboty ziemne budowlane

7. PN-76/H-92325 Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych

8. PN-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projekiowanie 1 budowa

9. N SEP - E - 003 Elektrognergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

10.2 Ustawy i rozporzadzenia

1. ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pdZnigjszymi zmianami
2. ,Prawo Energetyczne” z 10.04.1997
3. Ustawa z 03.04.1993 o badaniach i certyfikacji



