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* PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania”

* PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”

e PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne

Rury kanalizacyjne i wodne utozone bgda w wykopie na podsypce piaskowej o grubosei 15cm i

obsypane obsypka piaskowa o grubosci 20cm. Po utozeniu rurociggu i zasypaniu obsypkg z

piasku mozna wykop zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu. Grunt o

naruszonej strukturze nalezy wymieni¢, ustabilizowac i podda¢ badaniom na stopien

zaggszezenia. Po utozeniu i obsypaniu rur nalezy r¢eznie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym

warstwami max 20cm zageszczajac dwie pierwsze warstwy regeznie, kolejne mechanicznie.

Ze wzglgdu na gtebokos¢ wykopdéw konieczne jest zachowanie szczegdlnej uwagi i

przestrzeganie warunkéw wykonywania glgbokich wykopdéw.

Studzienki betonowe izolowane bgdg w gruntach nienawodnionych Bitizolem 2R+ Pg, natomiast
w gruntach nawodnionych Bitizolem 2R + 2Pa

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé si¢ z uwarunkowaniami wynikajacymi z
uzgodnien oraz zglosi¢ rozpoczecie do zainteresowanych instytucji. Na czas trwania robét
zwigzanych z budowaq sieci wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy oznakowac drogi i
prowadzi¢ ruch pojazdéw drogowych w oparciu o projekt organizacji ruchu zastgpczego — czgs¢
drogowa:-

Przed zasypaniem wykopéw dokonaé pomiaru geodezyjnego powykonawczego przez
uprawniong jednostke.

i/. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
Nie ulega zmianie.

i/. UWAGI OGOLNE;:

Wyzej wymienione roboty nalezy wykonac zgodnie z:

B Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych w zakresie sieci wod-kan (zeszyt
1/2002, 3/2001, 7/2003, 9/2003)

B Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociqgéw z Tworzyw Sztucznych”

B z przepisami ogdlnymi i szczegétowymi wykonawstwa robdt i BHP

B Zgodnie z uzgodnieniami z wiascicielem drogi

e Po zakonczeniu robdt a przed zasypaniem konieczna jest inwentaryzacja geodezyjna
wykonywana przez uprawniong jednostke¢. Rownoczesnie przed zasypaniem rurociggu nalezy
zglosi¢ go do przegladu technicznego stuzbie wiasciciela sieci, ktéry to protokét z przegladu
stanowi¢ bedzie podstawe pdzniejszego odbioru sieci.

e W trakcie prowadzenia robét wykonawca zobowigzany jest do usuwania ewentualnych
uszkodzen istniejacego podziemnego uzbrojenia

9.5.6. CZESC ELEKTRYCZNA

9.5.6.1.Wstep

9.5.6.1.1.Podstawa opracowania



Projekt linii kablowej o§wietlenia drogowego opracowano na podstawie zlecenia Gminny
Miasta Swiebodzice

Niniejsze opracowanie stanowi integralng czgsc projektu budowlanego i obejmuje swym
zakresem projekt linii kablowej o$wietlenia drogowego zlokalizowanej na dziatkach nr
306/9, 475/18, 475/47, 475/40

Projekt opracowano zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 roku ,, Prawo Budowlane” (z
pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku, w sprawie szczegblowego zakresu i form
projektu budowlanego.

9.5.6.1.2.Podstawa merytoryczna do opracowania projektu wykonawczego

e zlecenie inwestora (Gmina Migjska Swiebodzice)

o warunki techniczne przytgczenia

¢ wizja lokalna w terenie

» wskazania lokalizacyjne

» podktady mapowe do celéw projektowych

e niezbedne uzgodnienia i zatwicrdzenia

» obowigzujace przepisy PBUE, katalogi oraz normy P/E

9.5.6.1.3. Przedmiot 1 zakres opracowania

W zakres ninicjszego opracowania wchodzi:
o  budowa linii kablowej nN
» zabudowa i podigczenie ztacza kablowo — pomiarowego wolnostojacego i szafki
o$wietlenia drogowego
o rysunki techniczne
¢ pomiary techniczne

9.5.6.2. Normy i przepisy

Projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych norm i
przepiséw, a w szczegdlnosci:

,, Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144)

e Przepisy budowy urzadzei elektroenergetycznych — Warszawa 1997

e Norma PN-76/E-05125 —,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linic kablowe”

¢ Norma PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne

e Norma N SEP-E-003 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne

¢  Norma PN-ICE 60364 — ,, Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona

" przeciwporazeniowa’

e Rozporzadzenic Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie
warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej

e Prenorma SEP-E-0001- Ochrona przeciwporazeniowa

9.5.6.3.Dane ewidencyjne — projektowany zakres:

a/ Linia kablowa o$wietlenia drogowego:



Stupy os$wietleniowe parkowe ocynkowane szesciokgtowe z wysiggnikiem 0.5m — 18szt
Fundamenty pod stup oswietleniowy B80 — | 8szt

Kabel YAKXs 4x25mm’ ~

Oprawy parkowe sodowe o mocy 70W —

Tabliczki bezpiecznikowe IZK2 - 18szt

Szatka oswietleniowa SOU-3 - Iszt

Zlacze kablowe ZK-3e/1P — 1szt

Zestaw montazowy ZMRJ-4 — 2kpl.

Wysokoprezne lampy sodowe 70W — 18szt

e i A S

b/.Linia napowietrzna $redniego napiecia

Stup wirowany E-12/10 — Iszt

Belka ustojowa B-130 — 1szt

Belka ustojowa USS — szt
Konstrukecja przelotowa PP351 — Iszt
Izolatory LWP24 — 6szt

Osprzgt sieciowy — 3kpl

Obejma E2 — 3szt

HO R L

9.5.6.4. Zasilanie
9.5.04.1. Lokalizacja

Projektowang linie kablowa o§wietlenia drogowego zlokalizowana bedzie przy ulicy

Bolestawa
Wstydliwego i zasilana z projektowanej szafki oswietleniowej SOU-3 przy dziatce ni 307/3

9.5.6.4.2. Uktad zasilania

Projektowana linia o$wietlenia drogowego zasilana bgdzie kablem ziemnym niskiego
napigcia jako linia kablowa od projektowane] szatki oswietleniowej SOU-3 usytuowancj
licem przy linii ogrodzenia dziatki 307/3 . Zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia oraz rozpoznaniem w terenie, projektowang szafke zasili¢ z projektowanego
ztacza ZK — 3e/1P (nr 1)

W tym cclu nalezy wykonac nastgpujace prace:

e Istniejacy kabel nN YAKXs 4x 120mm? oznaczony jako K- 4 ze stacji transformatorowej

R558-03
na odcinku od budynku nr I do nr 3 przy ul. Bolestawa Wstydliwego przeciaé i potaczyé

za pomoca muf
termokurczliwych z nowymi odeinkami kabla wyprowadzonymi z projektowanego

zlgeza ZK-3e+1P
o 7 projektowancgo ztgcza kablem YAKXs 4x 50mm” zasili¢ szafke SOU-3

» 7 projektowanej szafki oswietleniowej SO wyprowadzi¢ kablem YAKXs 4x25mm” dwa
niezalezne obwody nr | w kierunku stupa PO3 i nr 2 w kierunku slupa PO4



» Dla zapcwnienia selektywnosci uktadu w istniejacym stupie oznaczonym jako P-2 przy
ulicy Dabréwki dokona¢ podziatu sieci pomiedzy istniejacym obwodem oswietleniowym
z szatki SO a nowym projektowanym obwodem nr |

* Projektowany kabel o$wietleniowy (obwdd nr 2 ) wprowadzic i podiaczy¢ w istniejacym
stupie oznaczonym jako P-3

Kabel w rowie kablowym ukiadac¢ linig falista z zapasem 1-3% dtugoséci wykopu
wystarczajacym do skompensowania ewentualnych przesunigé gruntu na uprzednio
wykonanej podsypce z piasku o grubosci 10cm. Przy ztaczach wykonaé zapas o diugosci
1,5m. Nastgpnie przysypac taka samg warstwa piasku i warstwa rodzimego gruntu o grubosci
15cm. Przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego i wykop uzupetnié ziemia, ubijajac
warstwami. Na kablu natozy¢ opaski adresowe w odstepach co 10m oraz przy wejsciu do
ziacza i przy slupie linii nN zawierajace nastgpujace informacje ( typ kabla, rok ulozenia i
symbol wykonawcy), a w ztaczach kablowych tabliczki informacyjne.
W miejscu skrzyzowania si¢ kabla z urzadzeniami infrastruktury podziemnej oraz przy
przejsciu przez droge kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych
Kabel przed zalaczeniem powinien posiadaé nastgpujace badania

- sprawdzenie ciagtosci zyt

- pomiar izolacji induktorowym miernikiem izolacji o napigeiu 2,5kV
Przed przystgpieniem do wykonawstwa robdt dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy kabla
1 zabudowy zlacza kablowego i szafki oswietleniowej
Rownolegle z kablem nN zasilajacym nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowana,
kiéra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanych ztgczach
kablowo-pomiarowych
Przed zasypaniem kabla zasilajacego nalezy wykonac niezbgdne pomiary zgodnie z
PN-76/E-05125.
Calq trasg linii kablowej wraz z uziemieniem pokazano na rysunku nr 1

9.5.6.4.3. Zigcze kablowo-pomiarowe

Projektuje si¢ zlacza kablowo-pomiarowe typu ZK-3¢e/1P oraz szafke oswictleniows
wolnostojgcg z fundamentem w cbudowach izolacyjnych termoutwardzalnych wyposazone
w aparaturg zgodng z standaryzacjg przyjeta w EnergiaPro. Stopien ochrony — IP46

Plan i schemat ideowy zlacza oraz uklad polgczen pokazano na rysunku nr 2

9.5.6.4.4. Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473
oraz normg PN-ICE 60364. Istniejacy ukiad linii zasilajacej pracuje w ukladzie TN-C.
Ochrong pized dotykiem posrednim nalezy realizowac poprzez samoczynne wylaczenia
zasilania.

9.5.6.4.5. Ochrona przepigciowa

Z uwagi na charakter linti oraz ukfad potaczen nie przewiduje si¢ dodatkowej ochrony
przepigciowe;]



0.5.6.4.6. Uziemienia

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanych ztgczach.

Uziemicnie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20x3mm utozona
rownolegle z kablem zasilajgcym.

Wymagana rezystancja uziemienia dla ztacza i szafki R <300

Istniejgcy stup L540/30 linii $redniego napigcia kolidujgcy z projektowang drogg
zlikwidowaé, a w jego miejsce zaprojektowaé nowy stup wirowany E12/10 wraz z
osprzetem sieciowym i zabudowaé w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania
terenu ( rys nr 1)

9.5.7. POZOSTALE UZBROJENIE

Na odcinku nowoprojektowanego odcinka drogi inne uzbrojenie wg wskazan mapy do
celdw projektowych nie wystepuje- niemniej nie wyklucz sie istnienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego.

Przez\ teren dziatek drogowych przebiegaja trzy nitki gazociggdw: 2 x 300 mm i 160 mm.
Niwelete drogowg uksztattowano w ten sposdb, by nie zmienia¢ zasadniczo naziomu nad
gazociagami. Zwigkszono naziom o $r. 18 cm (w tym konstrukeja drogi).

9.5.8. UWAGI KONCOWE

1 O rozpoczegciu robot powiadomic¢ wszystkie sirony prawne i uzytkownikow
sieci oraz projektanta,

2, Pezed rozpoczgciem robot teren robét oznakowac zgodnie z projektem organizac)i
zastgpeze] ruchu,

3 Roboty wykonywaé¢ w oparciu o Szczegétowe Specyfikacje Techniczne

4 Wykonania i Odbioru Robét stanowigce oddzielne opracowanie, a takze w
oparciu 0 obowigzujace normy ,

5 Roboty wykonywac z materialéw posiadajacych stosowne §wiadectwa
jakosciowe,

6 Roboty wykonane zinwentaryzowac geodezyjnie.
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Rejon Dystrybughi w Strzegomiu
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58-150 Strregom, Aleja Wojska Polskicgo nr 1 ENERGIAPRO
ok RDEG2WO-A112- v, 349 /2010 Strzegom, dnia 13 lipiee 2010
Urzad Miejski Swicbodzice
ﬁ Rynek 1
Koulrahent: 20338 58-160 Swiebodzice

WARUNKI PRZYLACZENIA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH DO SIECI
ENERGIAPRO ODDZIAL W WALBRZYCHU
DLA V GRUPY PRZYLACZENIOWEJ
S Odpowiadajac na wniosek - ustalamy warunki przyiaczenia obiektu:

(o . L. . dz. nr 475045 STSI5; 750135 473718, 4750195 475215
os$wictlenic drogowe Swiebodzice 475126
1. Miejsce przylaczenia: szafka odwiwetlenia ulicznego SO- (stacja SN/nN R544-15) i istnicjyey stup odwicllenia ulicznego
PO/EN
2. Micjsce dostarczania energii clektryczne;:
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczei glownyeh obwodu nN w stacji SN/nN R34d-15 w kierunku

instalacji odbiarczej
. 3. Moc przylaczeniowa: [ 3,9 [kw |
g 4. Rodzaj przytacza: kablowe
H 5, Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych 7 przylaczenien:
Lsieé nic wymaga zimian, J
6. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszezalne, graniczne parametry ich pracy:

mec tanslormatora 400k VA
paramelry gicci:
- zabezpicezenic obwodu 80A  obeinZenic obwodu: i=T4A; =134, I:=12A
- lyp sicci: YAKY 4x120mm’ diugoss obwodu do micjsea preylacaeniac -~ m
Liwapal Przed wykorzystaniem powyZzszych danych prosimy o ich zwerylikowanie w EnergialPro S A,
7. Dopuszezalny poziom zmicnnogci parametrow technicznych energii elektrycznej:
7godny z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4-05-2007 v, w sprawie szczegotowych warunkow
funkejonowania systemu elektroencrgetycznego - vozdzial 10. (Dz.U. nr 93 z dnia 29-05-20071. poz. 623)

8. Miejsce zainstalowania ukladadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Szafka pomiarowa zamontowana w ogdlnie dosigpnyim mieiscu dla monterdw Kancernu,
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

{
i

g licznik bezposredni encrgii czynnej.
10, Maksymalna wielkogé zabegpicezen przecigzeniowych: Ibn max, | 3faz. *CA J
11. Dane umozliwiajace okreslenie w miejscu przylaczenia warlosci prqdé\\;:

% a) zwaré wielofazowych i czas6w ich wylgczenia

|

b) zwarcia doziemnego i czasow ich wylqczenia lub trwania
Dane zostang udostepnione po podpisaniv wmowy przylaczeniowej, na elapie prac projeklowych.
12. Wymagany stopief skompensowania mocy biernej:
Wymagany stosunck poboru energii biernej do czynnej w punkeie rozliczeniowym powinien wynosié - (gp=0.4
13. Wymagania w zakresic wyposazenia urzadzei, instalacji lub sieci, niczbgdnego do wspdlpracy z sieciq, du ktdre] ma

gl nastapic przylqczenie:

{ Projektowany obwod odwietlenin ulicziego zasili¢ jako odgalgzienic istniejacego obwodu oéwietlenia ulieznego (sthup

PO/EN zasitany # szafki oswietlenia ulicznego SO-1 ze stacji SN/nN R544-15). Instalacje clektryczng odbiorezy zasilié

E zgodnie z dokumentacja budowlang branzy clelctryeznef, Inwestor reakizuje whasnym kosziem i staranicm, wewngtrzi
linig zasilajyeq (wiz), oraz instalaeje elcktryczng odbiorczy w obickeie, Docelowo projelctowany obwéd odwietlenia

ulicznego powigzaé zeprojaktowana dia przedmiotowego osiesdla doméw jednovodzin nych stacjg transformatorows.

[1 Szeregoly techniczue dotyezace instalacji odbioreze] uzgodui¢ w fazic opracowania dolaumentaci technicznej w Wydziale
! VWykonawsiwa w Strzegomiu, N
14. Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standartowych:
I We wniosku nie ujgto specjalnyeh wymagan. ./
* 15, Dane i informacje dotycezace sicei, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony od porazen A HSTATAG] Tl splei e
podmiotu, ktérego instalacje lub siect beda przytaczane: Patrz pkt, nr 6 s

: 16, Waznosé warunkow przylaczenia ustala sig na oles dwdeh lat od daty wydania, e
Roroan Hpmaczny



Informacje dodatkowe.

7. Instalacja etektryczna spetnia¢ ma wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 12.04.2002 r. (Dz U. nr 75 2z dnia 15.06.2002 r., poz. 690). Ochrong od porazen pradem elckirycznym
zastosowa¢ zgodnic z norma znak PN-IEC/60364-4-41/2000.

18. W instalacji elektrycznej zastosowaé srodki ochrony przed przepigciami zgodnie z normg PN-IEC/60364-4-443/1999
i PN-91/E-08109.

19. Projekt instalacji odbiorezej przedstawié do sprawdzenta pod wzgledem zgodnosei stiniejszymi warunkami
przytaczenia w Wydziale Technicznej Obstugi Klienta - Rejonu Dystrybucji w Strzegomiu, po podpisaniu umowy
preytaczeniowe),

Qdbicrea zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w ENERGIAPRO ODDZIAL. W WALBRZYCHU kazdy nowo nabyty
agregal pradotwdrezy oraz uzgodnié warunki pofaczenia agregatu z zasilang instatacja. Polaczenic (o winno byé
wykonane w  sposéb wykluczajacy  prace rownolegly agregatu z siecia BENERGIAPRO ODDZIAL W
WALBRZYCHU i podiega sprawdzeniu przez ENERGIAPRO ODDZIAL W WALBRZYCHU.

210,

21, Po wykonaniu prac okreslonych w pkt. 13 warunkéw preylaczenia, nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji w
Strzegomiv z waioskiem o sprawdzenie stanu technicznego instalacji odbiorezej dotaczajac: powykonawczg
dokumentacje budowlang branzy elektrycznej, odwiadezenic wykonawcy, protokoly pomiardw rezystancji izolacji
instalacji elektrycznej oraz skutecznodei zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej, zgode whadciciela budynku na
realizacje niniejszych warunkow przytaczenia, dowdd wplaty za praytaczenie do sieci.

22. Pobieranie energii elektryczinej moze nastapi¢ po zawarciu przez QOdbioreg odpowiednich umew o dostawe energii
clektryczne] w Biurze Obstugi Klienta w Strzegomiu, Algja Wojska Polskiego nr (1 lub w S\vidnicy,
ul. Lukasinskiego 7.

23. Wykonawea instalacji elektrycznej winien uczestniczy¢ przy sprawdzeniu technicznym.

Loi6 Morydinalsm
7a -/:godi](j\‘:u I
R Energiafro 5 A
Data et HAPR Y Qadziat w Walbrzychy
[Eoiitt fmed ,.H) Rejon Dystrybucy w Strzegomiu, 58-150 Strzegom, Al. Wojska Polskiego 11
lel.+ AB-74/8549400, fax + 48-74/8550760
Regon 230179216-00072

EnergizPro S A, 53-314 Wiroctaw, pl. Powslancow Shaskech 20

Sad Refonowy dla Wrattawia-F abryezney, V! Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejeslru Sadowago nr 0300073321,
Kapilal Zakladowy: 82 282.436,18 BLN w catodci swplacony, NiP 61 +-02-02-860. Regon 230179216
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UST4-2 IAHBE00/11/3169/2010 Strzegom 29.08.2010

VIA ~ ROMANA
Stare Bogaczowice
ul. Gléwna 153/F

dotyczy: wriosku o okreslenie warunkow przytaczenia projektowane] linii kablowe]
oéwietlenia drogowego w Swiebodzicach ul.Bolestawa Wstydliwego

W sprawie zatozenia wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia obiektu do sieci { pismo z
dnia 273.08.2010) informujemy, ze projektowane oswietlenia nalezy wprowadzi¢ i podigezyc
do istnigjacego stupa zlikalizowanego przy ul. Dabréwki linii kablowej oswistlenta drogowego
zasilangj z $O-1 stacja R544-15

Jadnoczes$nie infarmujemy, Ze w awiazku z pokryciem, w ramach istiniejacego przydziatu
mocy, zapotrzebowania mocy projektowanego oswistlenia drogowego nie zachodzi
konieczno$e okreslenia nowych warunkéw przytaczenia do przedmiotowa] inwestycii.

Kisrow s Tarenaungs Wyd (U WA, Qeestvrd 1 SAEQOTL

nr:_;r<.rv~f‘\r‘mﬂ!‘§‘<‘ﬁ;3icc. St 1 b

Alfred Huszizo

o Wi Lay



