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Klasyfikacja wg stownika CPV:

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SELOWNIKA CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztatltowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow

45112712-9 - Roboty w zakresie ksztattowania ogrodéw
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1. Definicje

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

»Inwestycji”’, ,,Obiekcie”, — nalezy przez to rozumie¢ realizacie zamdwienia
(zamierzenia) pn. ,Rozwdj funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Swiebodzice
poprzez tworzenie i odnowienie terenow zieleni w celu poprawy jakosci zycia
mieszkancow”

»Dziatka” — nalezy przez to rozumie¢ obszar dziatki nr Dz. 239/2 - (239/4, nr komunalny),

440, 636/11 - (636/17 nr komunalny), 637, 639, 741/5 - (741/9 nr komunalny),
746/2, 752, 807/30, Obreb 0003 Srodmiescie 3 Dz. 292/1, 294/3, 296/9 nr. dz.
komunalnej, 397/63 - (397/113 nr komunalny), 442/6, 475/4, 475/59 nr. dz.
komunalnej, 534 nr. dz. komunalnej Obreb 0001 Petcznica 1, Dz. 53, 535/1, 535/2,
Obreb 0002 Petcznica 2. Dz. 348 Obreb 0004 Ciernie 4

na ktorej jest planowana niniejsza inwestycja.
»Inwestorze” — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego (Wnioskodawce).

»Nadzor Inwestorski” — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub prawng, ktéra
moze zosta¢ wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajgcego do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu
petnomocnictwie.

»Rozporzadzeniu” rozumie sie przez to Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).- Tekst jednolity z 24
wrzesien 2013 (Dz.U.2013,poz. 1129.

,Ustawie” rozumie sie przez to Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z pézn. zmian.).

»Programie”, ,,PFU” rozumie sie przez to niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego - Tekst jednolity z 24 wrzesieh 2013 (Dz.U.2013, poz. 1129.

»przepisach” w tym o ,,obowigzujgcych przepisach” oraz o ,przepisach szczegdinych”
— nalezy rozumiec¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP i UE przepisy prawne
oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzenia inwestycji.

»Polskich Normach” — nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski
Komitet Normalizacyjny.
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3.1. Opis ogodiny przedmiotu zamoéwienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia) 8

3.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robét

budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 1 Rozporzadzenia).
Zakres robot, ktére nalezy wykonaé w zakresie robét budowlanych i zagospodarowania terenu.

©CoOoNoR~®WDNE

10.
11.
12.
13.
14,
3.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia (opis stanu istniejgcego)

Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka)

Skwer przy ulicy Swidnickiej

Park Miejski przy ulicy Krotkiej

Teren spacerowa wzdtuz Peltcznicy

Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Osrodek Sportowy)

Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka)

Teren przy ulicy Dabrowki (Park osiedlowy)

Teren przy ulicy Dabrowki (Park Sportowy)

Teren przy ulicy Lacznej (Park historyczny)

Teren spacerowa — ulica Spacerowa (w stron¢ Ksigza)

Park przy ul. Jeleniogorskiej (dawny cmentarz)

Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe)

Zakres robot, ktore nalezy wykonaé w zakresie sieci i instalacji.
Charakterystyczne parametry okreslajace zapotrzebowanie w media

(zgodnle z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)

©CoNoOR~WNE

10.
11.
12.

Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka)
Skwer przy ulicy Swidnickiej

Park Miejski przy ulicy Krotkiej

Teren trasa spacerowa wzdhiz Pelcznicy)

Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Osrodek Sportowy)
Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka)

Teren przy ulicy Dabrowki (Park osiedlowy)

Teren przy ulicy Dabrowki (Park Sportowy)

Teren przy ulicy Lacznej 49 (Park historyczny)
Trasa spacerowa — ulica Spacerowa (w strong Ksigza)
Park przy ulicy Jeleniogorskiej (dawny cmentarz)
Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe)
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12
12
14
14
14
15
15
16
17
19
20
20
21
21
22

24
24
25
27
28
30
31
32
34
35
36
37
38

3.1.3. Ogdblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (opis projektowanego zamierzenia) (zgodnie
z § 18 ust. 2 pkt. 3 Rozporzadzenia)
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= o

Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka)
Teren przy ulicy Swidnickiej

Park Miejski przy ulicy Krotkiej

Teren spacerowa wzdtuz Peltcznicy

Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Osrodek Sportowy)
Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka)

Teren przy ulicy Dabrowki (Park osiedlowy)

Teren przy ulicy Dabrowki (Park Sportowy)

Teren przy ulicy Lacznej 49 (Park historyczny)
Trasa spacerowa — ulica Spacerowa (w stron¢ Ksigza)
Park przy ulicy Jeleniogorskiej (dawny cmentarz)

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.:
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41
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12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe) 44

3.1.3.1. TEREN — UZBROJENIE 44

1 Sie¢ wodociggowa — przylgcze wody 44

2.  Siec¢ kanalizacyjna — przytgcze kanalizacyjne 45

3.  Siec¢ energetyczna — przytgcza energetyczne 45

4.  Siec teletechniczna — podtgczenie do istniejgcego monitoringu 45

3.1.3.2 KOMUNIKACJA — NAWIERZCHNIE 46

a) Komunikacja samochodowa, zbiorowa, rowerowa i piesza 46

b) Wodny plac zabaw 47

c) Parkowanie 48

3.1.3.3. ZIELEN 48

1 Wymagania dotyczgce jakosci materiatu szkotkarskiego 48

2 Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow 49

3 Wymagania dotyczace trawnikow 51

4 Pielegnacja roslin w okresie gwaranciji 52

5 Ogrody deszczowe 52

3.1.3.4. URZADZENIA BUDOWLANE 53

1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) 53

Altana zaplecza parku 53

2 Wymagania dotyczace toalety publiczne;. 53

3 Teren przy ulicy Dgbréwki (Park Sportowy) 55

3.1.3.5. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY 55

3.1.3.6. INSTALACJE 55

Toaleta publiczna wymagania w zakresie instalacji sanitarnych i wyposazenia 55

Toaleta publiczna wymagania w zakresie instalacji elektrycznych 56

3.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 4

Rozporzadzenia) 58
3.1.4.1. Oczekiwane wskazniki powierzchniowo-kubaturowe dla obiektu (zgodnie z § 18 ust. 2

pkt. 4 Rozporzadzenia) 58

1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) 58

2. Skwer przy ulicy Swidnickiej 64

3. Park Miejski przy ulicy Krétkiej 66

4. Trasa spacerowa wzdtuz Petcznicy 67

5.  Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Osrodek Sportowy) 68

6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka) 70

7.  Teren przy ulicy Dabrowki (Park osiedlowy) 73

8.  Teren przy ulicy Dgbréwki (Park sportowy) 78

9. Teren przy ulicy tgcznej 49 (Park historyczny) 85

10. Trasa spacerowa — ulica Spacerowa (w strone Ksigza) 87

11. Park przy ulicy Jeleniogérskiej (dawny cmentarz) 89

12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe) 91

3.1.4.2. Zakres robdt, ktore nalezy wykona¢ w zakresie sieci i instalacji 95

Sie¢ wodociggowa 96

Sie¢ kanalizacji sanitarnej 96

Sie¢ elektroenergetyczna 96

Sie¢ teletechniczna — monitoring 97

3.1.4.3. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne 97

3.1.4.3.1. Instalacja wodociggowa 97

3.1.4.3.2. Instalacja technologiczna — wodnego placu zabaw. W zakresie instalacji sanitarnych

97

3.1.4.4. Instalacje wewnetrzne elektryczne 98

3.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia (zgodnie z

§ 18 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia) 100
3.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano- konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych (zgodnie z §18 ust.4 pkt.1 Rozporzadzenia) 101
3.2.2. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy (zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 1

Rozporzadzenia) 101
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3.2.3. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykonczenia (zgodnie z § 18 ust. 3 pkt.

2, 3i 5 Rozporzadzenia) 103
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3.2.4.1.1. Sie¢ wodociggowa — przytgcze wody 103
3.2.4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WODY 104
3.2.4.2.1. Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna 104
3.2.4.3. ZASILANIE ENERGETYCZNE 104
System zasilania 104
3.2.4.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNATRZ OBIEKTOWA 104
3.2.4.4.1. Gtéwne rozdzielnice 105
3.2.4.4.2. Rozdzielnice technologiczne 105
3.2.4.4.3. Oswietlenie podstawowe 105
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3.2.4.4.5. Obwody gniazd wtyczkowych technologicznych 105
3.2.4.4.6. Instalacja wyréwnawcza 106
3.2.4.4.7. Instalacja odgromowa 106
3.2.4.4.8. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng 106
3.2.4.4.9. Instalacja ochrony przed przepieciami 106
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3.2.4.5.2. Uktadanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 107
3.2.4.6. Warunki stosowania materiatow 107
3.2.4.6.1. Warunki ogélne 107
3.2.5 Wymagania dotyczace wykonczenia 108
3.2.6 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu (zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 6
Rozporzadzenia) 108
3.2.6.1. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu w zakresie prac projektowych 108
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3.3 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

(zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Rozporzadzenia) 113
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4. CZESC INFORMACYJNA (ZGODNIE Z §16 PKT 3 ROZPORZADZENIA) 130

4.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia
(zgodnie z § 19 ust. 3 Rozporzadzenia) 130
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4.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie (zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia) 132

4.3. Zataczniki do programu 133
4.3.1. Kopie mapy zasadniczej 133
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4.5.1. Oswiadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach przytgczenia
obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej dla Teren przy ulicy Kolejowej (Staw
Warszawianka). 135
4.5.2. Oswiadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach przytgczenia
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4.5.3. Oswiadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach przytgczenia
obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej dla Teren przy ulicy Dgbrowki (Park osiedlowy). 135
4.5.4. Oswiadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach przytgczenia
obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej dla Teren przy ulicy Dgbréwki (Park Sportowy). 135
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4.7. Wykaz projektowanych roslin do nasadzen. 135
4.8. Wymagania jakosciowe projektowanych roslin 135
4.9. Obiekty malej architektury 136
4.10. Wycinki drzew i krzewow 136
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3. Czes¢ opisowa (zgodnie z § 16 ust. 2 Rozporzadzenia)

3.1. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1
Rozporzadzenia)

Niniejsze PFU opracowano w oparciu 0 KONCEPCJE PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE
WYBRANYCH OBSZAROW GMINY SWIEBODZICE na potrzeby realizacji zadania pod
nazwg ,Rozwéj funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Swiebodzice poprzez
tworzenie i odnowienie terenéw zieleni w celu poprawy jakosci zycia mieszkancéw”
opracowane przez doktor nauk biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu Elzbiete
Szopinskag w sierpniu 2016r.

Zakres inwestycji obejmuje dwanascie obszardw, (obiektow) zlokalizowanych w roznych
czedciach Swiebodzic, polegajgce na zagospodarowaniu, przebudowie, rewitalizacji
urzadzeniu terenow zieleni.

1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka).

Teren potozony jest we wschodniej czesci miasta przy ul. Kolejowej — Staw Warszawianka
na dziatkach nr 636/11 i 637, (nr dz. komunalnej 636/17) Obreb 0003 Swiebodzice 3 o
tacznej powierzchni 0,8420 ha. Teren graniczy z ulica Kolejowa i Wolno$ci oraz z terenem
zabudowanymi.

2. Skwer przy ulicy Swidnickie;.

Teren potozony jest we wschodniej czeéci miasta przy ul. Swidnickiej na dzialce nr 639
Obreb 0003 Swiebodzice 3, o powierzchni 0,3028 ha. Teren graniczy z ulicg Swidnicka,
~otawem Warszawskim” i terenem zabudowy mieszkaniowe;j.

3. Park Miejski przy ulicy Krotkiej.

Teren potozony jest we wschodniej czesci miasta przy ul. Krétkiej na dziatce nr 239/2 (nr. dz.
komunalnej 239/4) Obreb 0003 Swiebodzice 3, o powierzchni 2,2381 ha. Teren graniczy z
ulicg Zwirki i Wigury, terenami zabudowy mieszkaniowej, ulicg Parkowa, oraz ogrodkami
dziatkowymi ROD ,Lilia”

4. Trasa spacerowa wzdtuz Petcznicy.

Teren potozony jest w potudniowej czesci miasta wzdtuz rzeki Petcznica — trasa spacerowa
na dziatkach nr 746/2, 752 oraz dz. 440 Obreb 0003 Swiebodzice 3, o tgcznej powierzchni
3,3770 ha. Teren potozony jest na prawym brzegu rzeki i graniczy z ulicg Wiejska,
Osrodkiem Sportu i Rekreacji, terenem przemystowym, oraz ulicg Kasztanowa.

5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Osrodek Sportowy).

Teren potozony jest w potudniowej czesci miasta na dziatkach nr 741/5 (nr. dz. komunalnej
741/9) Obreb 0003 Swiebodzice 3, o tgcznej powierzchni 5,1506 ha. Teren graniczy z ulica
Wiejska, terenami zabudowy mieszkaniowej i terenem trasy spacerowej wzdtuz Petfcznicy.

6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka)

Teren potozony jest w potudniowej czesci miasta na dziatce nr 807/30 Obreb 0003
Swiebodzice 3, o powierzchni 0,1795 ha. Teren graniczy z ulica Wiejska, Jeleniogorska i
terenem zabudowanym..
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7. Teren przy ulicy Dabrowki (Park osiedlowy).

Teren potozony jest w zachodniej czesci miasta na dziatce 397/63 (nr. dz. komunalnej
397/113) 475/4, Obreb 0001 Pefcznica 1 o powierzchni 0,3528 ha. Teren graniczy z ulica
Dabréwki Piasta, Rotmistrza Witolda Pileckiego, oraz terenem nie zagospodarowanym.

8. Teren przy ulicy Dabréwki (Park Sportowy).

Teren potozony jest w zachodniej miasta na dziatkach nr 292/1, 294/3, dz. komunalne nr
296/9, 475/59, 534 Obreb 0001 Pefcznica 1, o tgcznej powierzchni 2,1200 ha. Teren
graniczy z ulicg Kazimierza Odnowiciela, Ksiecia Bolka, parkingiem, istniejacym boiskiem
sportowym oraz gruntami ornymi.

9. Teren przy ulicy Lacznej (Park historyczny).

Teren potozony jest w centralnej czesci miasta na dziatce nr 442/6 Obreb 0001 Petcznica 1,
0 powierzchni 0,9326 ha. Teren graniczy z ulicg Laczng biegngca wzdtuz rzeki Petcznica, z
terenami zbudowanymi, ciggiem pieszym fgczgcym ulice Lgczng i Mieszka I.

10. Trasa spacerowa — ulica Spacerowa (w strone Ksigza).

Teren potozony jest w potudniowej czesci miasta wzdtuz ulicy Spacerowej na dziatkach nr
535/1, 535/2 Obreb 0002 Petcznica 2, o tgcznej powierzchni 0,9491 ha. Teren graniczy z
ulicg Debowa, terenami zabudowanymi, stawami, gruntami rolnymi i terenem zalesionym.

11. Park przy ulicy Jeleniogoérskiej (dawny cmentarz).

Teren potozony jest w zachodniej czesci miasta na dziatce nr 53 Obreb 0002 Petcznica 2, o
powierzchni 1,3203 ha. Teren graniczy z ulica Jeleniogdrskg, ogrodkami dziatkowymi,
zabudowa mieszkaniowg i terenem rolnym.

12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe).

Teren potozony jest we wschodniej czesci miasta na dziatce nr 348 Obreb 0004 Ciernie 4 o
powierzchni 1,3610 ha. Teren graniczy z gruntami rolnymi, rowami melioracyjnymi,
mieszkaniowymi.

Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
zwigzanych z uporzadkowaniem zieleni publicznej, terenéw rekreacyjnych, sportowych w
Swiebodzicach z uwzglednieniem takich prac jak remont, przebudowa, rozbudowa, montaz,
wyposazenie w state elementy niezbedne do prawidiowego funkcjonowania obiektéw oraz
przekazanie terendw do uzytkowania zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane.

PFU nie zastepuje projektu budowlanego i projektu wykonawczego w sSwietle
obowiagzujgcego Prawa Budowlanego i obowigzujgcych przepiséw, okresla wytyczne
dotyczace standardéw zaprojektowania, zakresu wykonania i jakosci robét.

W zakresie prac projektowych wymagane jest sporzgdzenie:

aktualizacji map do celdw projektowych

projektow budowlanych wielobranzowych

projektéw wykonawczych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

przedmiarow

innej dokumentacji nie wymienionej powyzej, a niezbednej do prawidtowej realizacji
robot budowlanych i zgtoszenia zakonczenia robét w tym badan geotechnicznych

YVVVYVYY
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Na podstawie projektéw budowlanych nalezy do Starosty zgtosi¢ roboty budowlane nie
wymagajgce pozwolenia na budowe lub uzyskaé decyzje o pozwoleniu na budowe Na
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego opracowac projekty wykonawcze, a
nastepnie na ich podstawie wykona¢ roboty budowlane, uzyska¢ wszelkie niezbedne
pozwolenia na etapie projektowym, wykonawczym oraz odbiorowym, dokona¢ rozruchu
urzadzen i przekazac inwestycje wraz z przeszkoleniem obstugi do uzytkowania. Zaktada
sie, ze obiekty objete przedmiotem zamodwienia i niniejszego PFU bedg petni¢ wazna role w
funkcjonowaniu miasta i stanowi¢ bedg miejsce wypoczynku i rekreacji zarowno dla
mieszkahcow jak i turystow.

Wykonawca powinien zaprojektowaé i wybudowac przedstawione w PFU obiekty zgodnie z
niniejszym PFU, opracowanymi koncepcjami, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zakres rzeczowy realizowanych prac ma byé zgodny z niniejszym dokumentem.

Planowane gtéwne produkty, wynikajace z realizacji przedsiewziecia:
Rewitalizacja budowa, rozbudowa adaptacja nastepujgcych obszardow.
. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka).

. Skwer przy ulicy Swidnickiej

. Park Miejski przy ulicy Krotkiej

. Trasa spacerowa wzdtuz Petcznicy

Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Osrodek Sportowy)

Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka)

Teren przy ulicy Dgbrowki (Park osiedlowy).

Teren przy ulicy Dgbrowki (Park Sportowy).

. Teren przy ulicy tgcznej 49 (Park historyczny).

10. Trasa spacerowa — ulica Spacerowa (w strone Ksigza).

11. Park przy ulicy Jeleniogorskiej (dawny cmentarz).

12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe).

©ONOUTAWNR
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3.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
oraz zakres robét budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 1
Rozporzadzenia).

Planowana inwestycja ma na celu rewitalizacje terendow zieleni i zwigkszenie ich
atrakcyjnosci dla mieszkancow i turystéw. Rewitalizowane tereny majg stuzy¢ mieszkancom i
przyjezdnym, wyposazone w udogodnienia dla réznych grup uzytkownikow (dzieci,
miodziezy, dorostych, rowerzystow, oséb niepetnosprawnych).

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow:

Tabela minimalnych powierzchni dla obiektu zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836: 1997.
(okreslenie powierzchnia minimalna odnosi sie do powierzchni, jaka jest niezbedna do
zaplanowanego przez Inwestora zagospodarowania obiektu)

Tabela 1 — powierzchnie i inne charakterystyczne dane Inwestycji — skorygowac
powierzchnie.

Ip nazwa parku $ciezki skweru pow. ha

1 | Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) 0,8420
2 | Skwer przy ulicy Swidnickiej 0,3028
3 | Park Miejski przy ulicy Krotkiej 2,2381
4 Trasa spacerowa wzdluz Pelcznicy 3,3770
5 | Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Osrodek Sportowy) 5,1506
6 | Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka) 0,1795
7 | Teren przy ulicy Dabréowki (Park osiedlowy) 0,3528
8 | Teren przy ulicy Dabrowki (Park Sportowy) 2,1200
9 | Teren przy ulicy Lacznej 49 (Park historyczny) 0,9326
10 | Trasa spacerowa — ulica Spacerowa (w stron¢ Ksigza) 0,0491
11 | Park przy ulicy Jeleniogodrskiej (dawny cmentarz) 1,3203
12 | Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe) 1,3610
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Zakres robét, ktére nalezy wykonaé¢ w zakresie robét budowlanych i
zagospodarowania terenu.

1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka)
W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢:

Prace rozbiorkowe

1.
2.

3.
4.
5.

Rozbidérka budynku gospodarczego o powierzchni 21,8 m2 i kubaturze okoto 80 m3,
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni 520 m2 (kostka
granitowa do ponownego wykorzystania)

Rozbiorka kraweznikow betonowych 100 x 20 x 5 cm o dt. 66.00 m.

Rozbiorka schodow terenowych 10,00 m2 (2m3)

Rozbidrka barierki drewnianej w pétnocnej czesci parku o dtugosci 50 m

Urzadzenia budowlane

1.

4.

Obudowa budynku o powierzchni 46,2 m2 polegajgca na budowanie drewnianej pergoli o
dtugosci 36 i wysokosci 3 m (z uwzglednieniem mozliwosci wejscia do budynku)

2. Modernizacja fontanny o powierzchni 33,5 m2
3.

Budowa drewnianej altany (wiata oraz zaplecze magazynowe dla parku). Wymiary
powierzchnia catkowita 80,0 m2 (dtugos¢ 20,0 m, szerokos¢ 4 m), w tym powierzchnia
czesci magazynowej 32,0 m2 (dtugosé 8.0 m, szerokosc 4,0 m), powierzchnia wiaty 48,0
m2 (dtugos$¢ 12,0 m, szerokos¢ 4,0 m).

Montaz toalety publicznej — wolnostojgcej, systemowej,

Nawierzchnie
a) Sciezki piesze i plac wypoczynkowy (w sgsiedztwie pomostu tanecznego)

Budowa Sciezek, placéw z ptyt granitowych i kostki granitowej o powierzchni 918 m2 (885
m2) i dlugosci obrzeza 400 m. ( w sgsiedztwie pomostu tanecznego) (powierzchnia pod
zapleczem 32-33m2 czyli 918 m2 — 33 m2 = 885 m2)

. Sciezka wokoét stawu z desek drewnopodobnych kompozytowych o powierzchni 610 m2

(400 m)

Plac wypoczynkowy od strony ulicy Swidnickie;.

Budowa placu o nawierzchni mineralnej z obrzezem z kostki granitowej (2 rzedy 8cm x 10
cm) o powierzchni 80 m2, dtugosci obrzeza 45 m. Projektowany przekréj placu o
nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego

Taras widokowy od strony ulicy Wolnosci.

6. Budowa tarasu widokowego o nawierzchni mineralnej z balustradg o powierzchni 230
m2 i dtugosci obrzeza 60 m)

. Utwardzenie nawierzchni przy furtce wejéciowej do parku od strony ul. Swidnickiej 20 m2 i

dtugosc¢ obrzeza 20 m.

Budowa schodéw ogrodowych z poreczami. okoto 64m2

a) schody o szerokosci 2,2 m i dtugosci w rzucie 2 mb z pochylnig dla wézkow

b) schody skarpowe z zelbetu o szerokosci od 18,00 m do 19,20 m i pow. okoto 40 m2
c) schody o szerokosci 1,5 m i dtugosci w rzucie 6,5 mb. (od strony ul. Swidnickiej)

d) schody o szerokosci 1,5 m i dtugo$ci w rzucie 6,5 mb. (od strony ul. Swidnickiej)

Elementy malej architektury

1.

Pomosty
a) Budowa pomostu tanecznego z desek drewnopodobnych kompozytowych o
powierzchni 328 m2
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b) Budowa pomostu z desek drewnopodobnych kompozytowych o powierzchni 48 m2
2. Balustrady montaz wokét pomostow Sciezek wokot stawu, schodéw i pochylni, tarasu
widokowego.
a) balustrada przy pochylni dla wézkéw ze stali nierdzewnej 48 m
b) balustrada przy schodach (od ul. swidnickiej) ze stali nierdzewnej 13 m
¢) balustrada przy schodach (od ul. swidnickiej) ze stali nierdzewnej 13 m
d) balustrada przy schodach skarpowych ze stali nierdzewnej 8,4 m (3 x 2,8 m)
e) balustrada pomostu gtéwnego z drewna kompozytowego 57 m
f) balustrada $ciezki wokét stawu 400 m z drewna kompozytowego
g) balustrada tarasu widokowego 60,0 m z drewna kompozytowego
Montaz tawek 30 szt. (w tym 22 nowe i 8 istniejgce — zmiana miejsca) (wzor historyczny)
Montaz siedzisk na ,schodach skarpowych” z desek drewnopodobnych kompozytowych
o0 wymiarach 2,0 m x 0,6 m 8 kpl.
Montaz koszy 15 szt. (wzor historyczny)
Montaz stojaka na rowery 5 stanowisk
Montaz furtek kpl 3 szerokosc furtki 2,0 m
Montaz budek dla ptakéw 3 szt. w koncepcji nie przewidziano budek na tym obiekcie
Budowa oswietlenia parkowego z lampami LED, 22 stupy,

Hw

©Co~NoO

ielen

Pielegnacja drzew 24 szt.

Drzewa do usuniecia ze wzgledu na stan sanitarny 13 szt.
Drzewa do usuniecia ze wzgledéw na kompozycje 11 szt.
Drzewa do usuniecia ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg 7 szt.
Nowe nasadzenia drzew 1 szt.

Drzewa do przesadzenia 3 szt.

Krzewy do usuniecia ze wzgledu na kolizje z inwestycjg 31 m2
Pielegnacja krzewéw 95 m2 (przyciecie od gory)

. Nowe nasadzenia krzewéw 2 082 szt.

10. Nowe nasadzenia roslin zielnych 130 szt.

11. Renowacje trawnikow 690 m2

12. Obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego 100 m

©CoNoas~wWNMEN

Monitoring

Utworzenie infrastruktury umozliwiajgcej montaz kamer szybkoobrotowych.

W tym zakresie nalezy wykonac roboty instalacyjno — elektryczne obejmujgce:

1. Ustawienie stupow typu parkowego pod montaz kamer 4 szt. (Jezeli bedzie mozliwym
nalezy wykorzysta¢ stupy o$wietlenia parkowego).

2. Utozenie kanalizacji teletechnicznej (rury ostonowe) dla umozliwienia wciggniecia kabla
Swiattowodowego tgczgcego kamery z miejskg siecig Swiattowodowsg, o dtugosci okoto
370m z wigczeniem do studzienki teletechnicznej na skwerze przy ulicy Swidnickie;j.

3. wykonanie instalacji umozliwiajgcej podigczenie kamer w energie elektryczng o dtugosci
okoto 20 m.

Zakres robot instalacji doziemnych

W zakresie instalacji wod — kan dla toalety publicznej
a) dtugosc doziemnej instalacji wody 10 m
b) dlugos¢ doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej 15.m

W zakresie instalacji energetycznej — linie kablowe
a) dla zasilenia oswietlenia parkowego - dtugosc linii kablowych 510 m
b) dla zasilenia w energie elektryczng zaplecza parku dtugosc linii 120 m
c) dla zasilenia w energie elektryczng toalety publicznej, dlugo$¢ linii 10 m.
d) dla zasilenia w energie elektryczng pods$wietlenia fontanny 10 m
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2. Skwer przy ulicy Swidnickiej

W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢:

Elementy malej architektury
1. Montaz fawek 4 szt. (wzor historyczny)
2. Montaz koszy na Smieci 2 szt. (wzoér historyczny)

Zielen

1. Drzewa do usunigecia ze wzgledu na stan sanitarny 2 szt.
Drzewo do usuniecia ze wzgledu na kompozycje 1 szt.
Drzewa do przesadzenia 2 szt.

Pielegnacja drzew 9 szt.

Pielegnacja drzew — poprawa struktury fizycznej gleby 14 szt.
Samosiewy do usuniecia 63 m2

Redukcja grupy drzew od strony ulicy do wysokosci siatki
Przeniesienie budki legowej na wyzsze drzewo

. Nowe nasadzenia drzew 5 szt.

10. Nowe nasadzenia krzewow 549 szt.

11. Renowacja trawnika 230 m2 - tego nie ma w koncepcji
12. Obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego 156 m

©COoN>A~WN

3. Park Miejski przy ulicy Krotkiej

W zakresie planowanych prac nalezy przewidziec¢:

Prace rozbiérkowe
Demontaz fawek 10 szt i przeniesienie ich do parku przy ulicy Jeleniogorskiej prace te
uwzgledniono w zakresie prac w/w parku

Zielen

Nowe nasadzenia drzew 36 szt.

Nowe nasadzenia krzewow 1 019 szt.

Nowe nasadzenia ro$lin zielnych 639 szt.
Renowacja trawnikow 350 m2

Obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego 270 m

arwbdpE

4. Teren spacerowa wzdtuz Pelcznicy
W zakresie planowanych prac nalezy przewidzieé:

Nawierzchnie

1. Budowe placu wypoczynkowego o nawierzchni mineralnej 24 m2 dtugo$¢ obrzeza 18
2. Budowe placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej 80 m2 , dtugosc obrzeza 36 m

Elementy malej architektury

1. Montaz fawek 10 szt. wz6r nowoczesny

2. Montaz koszy na Smieci 4 szt. wzor nowoczesny

3. Ogrodzenie placu zabaw/wypoczynkowego z siatki o dlugosci 90 m i wysokoséci 1,7 m

4. Wyposazenie placu zabaw kpl z 6 przyrzgddéw

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.:

14

Rozwdj funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Swiebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenéw

zieleni w celu poprawy jakosci Zycia mieszkarncow



Zielen

1. Nowe nasadzenia drzew 3 szt.

2. Nowe nasadzenia krzewow 667 szt.

3. Renowacja trawnikéw 2 000 m2

4. Obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego 36 m

5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Osrodek Sportowy)

W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢:

Nawierzchnie
Budowe nawierzchni pod sitownie zewnetrzng z poliuretanu, o powierzchni 180 m2, dlugos¢
obrzeza z tworzywa sztucznego 63,0 m

Elementy malej architektury

1. montaz elementéw sitowni zewnetrznej Elementy sitowni zewnetrznej: prasa nozna,
orbitek, biegacz, tawka, drabinka.

2. montaz stojaka na rowery wielostanowiskowego 5 stanowisk 1 szt

3. montaz budek dla ptakéw 3 szt.

Zielen

1. Nowe nasadzenia drzew 16 szt.

2. Nowe nasadzenia krzewow 818 szt.

3. Obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego 80,0 m
4. Renowacja trawnika 2020 m2

6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka)

W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢:

Prace rozbiérkowe

1. fragment ogrodzenia do usunigcia 34,1 m
2. kraweznik do usuniecia 4 m

3. donice z cegty do usuniecia 2 kpl (0,52 m3)
4. stup po latarni 2 szt.

Nawierzchnie
Budowe $ciezek o nawierzchni mineralnej o dwoch szerokosciach 2,4 m i 1,4 m i
powierzchni 172 m2 , dtugosc¢ obrzeza z kostki granitowej (2 rzedy 8 x 10 cm) — 114,3 m

Elementy malej architektury

1. Montaz stylizowanych na stare fawki parkowe 3 szt. (wzor historyczny)

2. Przeniesienie istniejgcych tawek w nowe zaprojektowane miejsca 3 szt.

3. Montaz stylizowanych na stare koszy na smieci 5 szt.

4. Stojak na rowery wielostanowiskowy, 5 stanowisk ,

5. Montaz trejazu drewnianego o tgcznej dlugosci 23,4 m i wysokosci 2,3 m

6. Montaz pergoli drewnianej tukowej nad $ciezkg i wejsciem na skwer od strony
przystanku szeroko$¢ 1,5 m wysokos¢ 2,20 m

7. Przeniesienie w obrebie skweru konteneréw na odziez uzywang 3 kpl.

8. Budowe ogrodzenia kontenerdw z siatki metalowej o wysokosci 1,8 m i dtugosci 7,3 m

9. Montaz stupdw oswietleniowych 2 szt.
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Zielen

Zywoptot do usuniecia ze wzgledu na kompozycje 41,5 m2.

Zywoptot do usuniecia ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg 4 m 2
Krzewy do przesadzenia 35,3 m2

Nowe nasadzenia drzew 28 szt.

Nowe nasadzenia krzewoéw 609 szt.

Nowe nasadzenia roslin zielnych 648 szt.

Zatozenie nowych trawnikow 541,6 m2

Obrzeze trawnikowe z tworzywa sztucznego 120,8 m

Obrzeze trawnikowe metalowe o wys. 20 cm 43,8 m

NN

Zakres robét instalacji doziemnych
W zakresie instalacji energetycznej — linie kablowe dla zasilenia oswietlenia parkowego -
dtugos¢ linii kablowych 30m

7. Teren przy ulicy Dgbrowki (Park osiedlowy)

W zakresie planowanych prac nalezy przewidziec¢:

Prace przygotowawcze
Niwelacja terenu o powierzchni 800 m2

Nawierzchnie

1. Budowe Sciezek o nawierzchni mineralnej 491 m2 obrzeza z kostki granitowej (2 rzedy 8
x 10 cm) o dtugosci 369 m.

2. Budowe sciezek o nawierzchni z kamienia tamanego o dtugosci 50 m

3. Budowe placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej powierzchnia 73 m2 dtugos¢ obrzeza
z kraweznikéw betonowych (6 cmx 20 cm x 100 cm) 35 m

4. Budowy placu dla sitowni terenowej o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 150 m2
obrzeza z kraweznikow betonowych (6 cmx 20 cm x 100 cm) 35 m

Elementy malej architektury

1. Budowe murkéw 74 m o wysokosci 0,6 m i szerokosci 0,3 m

2. Montaz tawek parkowych 17 szt. wzér nowoczesny

3. Montaz koszy na $mieci 7 szt. wzor nowoczesny

4. Montaz budek dna owady 2 szt.

5. Montaz stojaka na rowery wielostanowiskowy — 5 stanowisk 1 szt.
6. Montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej 1 kol. (5 urzadzen) .

7. Montaz urzgdzen placu zabaw 1 kpl.

8. Stoét do gry w szachy

9. Montaz tablice informacyjne.(regulamin korzystania z parku, dotyczgce zieleni) 2 szt.
10. Montaz stupow parkowych 5 szt. oswietlenie typu LED

Zielen

1. Budowe ogrodu deszczowego o powierzchni 130m2
2. Nowe nasadzenia drzew 58 szt.

3. Nowe nasadzenia krzewow 459 szt.

4. Nowe nasadzenia roslin zielnych 744 szt.
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5. Zatozenie nowych trawnikéw 2050 m2
6. Obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego 200,0 m

Monitoring

Utworzenie infrastruktury umozliwiajgcej montaz kamer szybkoobrotowych.

W tym zakresie nalezy wykonac roboty instalcyjno — elektryczne obejmujgce:

1. Ustawieni stupow typu parkowego pod montaz kamer 2 kpl. (Jezeli bedzie mozliwym
nalezy wykorzystac¢ stupy oswietlenia parkowego.

2. Utozenie kanalizacji teletechnicznej (rury ostonowe) dla umozliwienia wciggniecia kabla
Swiattowodowego tgczgcego kamery z miejskg siecig swiattowodowg o dtugosci okoto
80m z wigczeniem do studzienki telekomunikacyjnej znajdujacej sie na terenie parku.

3. Podtgczenie zasilania kamer w energie elektryczng o dtugosci 10m

Zakres robét instalacji doziemnych
W zakresie instalacji energetycznej — linie kablowe dla zasilenia oswietlenia parkowego -
dtugosc linii kablowych 150 m

8. Teren przy ulicy Dgbrowki (Park Sportowy)

W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢:

Urzadzenia budowlane
Budowa studzienki na pompy wraz z montazem zbiornika na wode o pojemnosci 10 m3
wraz z uktadem technologicznym dla wodnego placu zabaw.

Nawierzchnie

1. Budowe nowych Sciezek i placow o nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 35 x 15
cm o powierzchni 2 330,0 m2 , obrzeza z kraweznikéw betonowych o dtugosci 1 634m

2. Budowe nowych Sciezek i placykdw o nawierzchni mineralno-zywicznej o powierzchni
1 124 m2 z obrzezami z tworzywa sztucznego o diugosci 891 m.

3. Budowe nawierzchni mineralnej pod trzema altanami 72 m2 i dlugos$¢ obrzeza 72 m (3 x
24 m2 i obrzeze z tworzywa sztucznego 3 x 24 m)

Elementy malej architektury

1. Budowe zelbetonowych schodéw terenowych, schody terenowe o wymiarach szerokosc¢
4 m i dlugos¢ biegu 4,3 m

2. Budowe zelbetonowych schodéw terenowych o wymiarach u podstawy 10m + 10 m, u
gory 7,5 m +8,0 m dtugosc biegu 4,3 m

3. Budowe kortu do tenisa ziemnego o powierzchni 668,0 m2 (36,5m x 18,3m) o
nawierzchni zgodnie z koncepcjg z maczki ceglanej. Zyczeniem Inwestora jest
wykonanie nawierzchni z innych materiatébw. Rodzaj nawierzchni sztuczna trawa. Kort
ma by¢ ogrodzony siatkg o wysokosci 4 m.

4. Budowe boiska do badmintona o nawierzchni mineralno- zywicznej, powierzchni 82 m2
(6,1m x 13,4m),

5. Rozbudowe placu do Street Workoutu o nawierzchni piaszczystej, powierzchni catkowitej
500 m2 - z uwzglednieniem juz funkcjonujgcego placu o powierzchni 225,6 m2
powierzchnia do wykonania wynosi 274,40 m2,

6. Budowa altan o nowoczesnej formie 3 kpl. o wymiarach 8,0m x 3,0 m

7. Budowa pomostu drewnianego o powierzchni 70,6 m2

17

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.:
Rozwdj funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Swiebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenow
zieleni w celu poprawy jakosci Zycia mieszkarncow



8. Budowa wodnego placu zabaw o powierzchni 470 m2 z 12 dyszami podswietlanymi
kolorowym swiattem1 kpl oraz specjalnymi hustawkami dla dzieci niepetnosprawnych

9. Montaz tawek parkowych 27 szt. wzoér nowoczesny

10. Montaz koszy na Smieci 14 szt. wzor nowoczesny

11. Montaz siedzisk w formie sztucznych kamieni 15 szt.

12. Stojak na rowery 5 stanowisk 1 szt.

13. Montaz budek dna owady 2 szt.

14. Montaz zestawu do Street Workoutu 1 kpl.. (9 urzgdzen)

15. Tablice informacyjne. 3 szt.

16. Montaz stupdéw oswietleniowych 30 szt

17. Montaz slupéw do oswietlenia kortu do tenisa i boiska do badmintona 3 szt..

Zielen

Budowa ogroddéw deszczowych o powierzchni 834,1 m2
Nowe nasadzenia drzew 200 szt.

Nowe nasadzenia krzewow 1 322 szt.

Nowe nasadzenia roslin zielnych 907 szt.

Nowe rosliny cebulowate 375 szt.

Zatozenie nowego trawnika. 13 820 m2

Powierzchnia pola stonecznikéw 242,8 m2

Powierzchni ogrodu deszczowego 843,1 m2

Obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego 400,3 m

CoNoOrWNE

Monitoring

Utworzenie infrastruktury umozliwiajgcej montaz kamer szybkoobrotowych.

W tym zakresie nalezy wykonac roboty instalacyjno — elektryczne obejmujace:

1. Ustawienie stupow typu parkowego pod montaz kamer 4 kpl.

2. Utozenie kanalizacji teletechnicznej (rury ostonowe) dla umozliwienia wciggniecia kabla
Swiattowodowego tgczgcego kamery z miejskg siecig swiattowodowg o dtugosci okoto
400 m z wtgczeniem do studzienki telekomunikacyjnej w ul. Dgbrowki okoto 100 m od
granic parku Sportowego.

3. Podtgczenie zasilania kamer w energie elektryczng o dtugosci 40m

Zakres robot instalacji doziemnych i przytacza, drenazu

W zakresie instalacji wod — kan dla wodnego paku zabaw
a) dlugos¢ doziemnej instalacji (wraz ze studzienkg wodomierzowg) wody 15 m
b) dtugos¢ doziemnej instalacji kanalizacji (wraz ze studzienkg wtgczeniowg) sanitarnej
10 m

W zakresie instalacji energetycznej — linie kablowe
a) dla zasilenia o$wietlenia parkowego - dlugosé¢ linii kablowych 600 m
b) dla zasilenia w energie elektryczng komory pomp dtugos¢ linii 10 m
c) dla zasilenia w energie elektryczng podswietlenia fontanny 10 m

Ze wzgledu na warunki gruntowe koniecznym jest wykonanie drenazu terenu pod
powierzchniami kortu tenisowego, boiska do badmintona z odprowadzeniem wod do rowu
melioracyjnego.
Powierzchnie do odwodnienia:

a) kort tenisowy 668 m2
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Dtugos¢ rur drenarskich, rozstaw i srednice nalezy ustali¢ na etapie projektowym.

b) boisko do badmintona 82,0 m2

Dtugos¢ kanalizacji odwadniajgcej poprzez studzienki

a) kort tenisowy 8,0 m
b) boisko do badmintona 8,0 m

9. Teren przy ulicy Lacznej (Park historyczny)

W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢:

Nawierzchnie
Modernizacja istniejgcej drogi nawierzchnia z kruszywa kamiennego powierzchnia 294,8

1.

2.

m2, dtugos¢ obrzezy z kostki granitowej (2 rzedy 8 cm x 10 cm) 181,7 m (etap I)

Modernizacja istniejgcej drogi nawierzchnia z kruszywa kamiennego powierzchnia 145,0

m2, dlugos¢ obrzezy z kostki granitowej (2 rzedy 8 cm x 10 cm) 103,8 m (etap 1)

Elementy malej architektury

1. Montaz tawek parkowych 2 szt. (wzér historyczny)

2. Montaz koszy na Smieci 1 szt.,(wzér historyczny)

3. Montaz stojaka na rowery wielostanowiskowego - 5 stanowisk 1 szt.
Zielen

1. Drzewa do usuniecia ze wzgledow sanitarnych 13szt.

2. Drzewa do usunigcia ze wzgledow kompozycyjnych 5 szt.

3. Pielegnacja drzew przez podciecia 19 szt.

4. Grupy samosiewow do usuniecia 171,0 m2

5. Pielegnacja drzew przez poprawe struktury gleby wokét pnia 9 szt.
6. Pielegnacja krzewéw 103,5 m2

7. Grupa krzewoéw do odmtodzenia 1 grupa

8. Grupa samosiewéw do wyciecia 2 grupy

9. Nowe nasadzenia drzew 7 szt.

10. Nowe nasadzenia krzewow 1064 szt.

11. Nowe nasadzenia ro$lin zielnych 549 szt.

12. Trawni do renowacji 980 m2

13. Powierzchnia do przygotowania pod sadzenie powierzchniowe 170,7 m2
14. Powierzchnia do sadzenia punktowego 65,0 m2

15. Powierzchnia pod korg 180,0 m2

16. Obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego 107,0 m

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.:
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10. Teren spacerowa — ulica Spacerowa (w strone Ksigza)
W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢:

Nawierzchnie
Remont nawierzchni asfaltowej ul. Spacerowej od ul. Dgbrowa o powierzchni 1 117,0 m2

Elementy malej architektury

1. Wymiana istniejgcego oswietleniowych ulicznego na lampy typu parkowego z zaréwkami
LED 11 szt..

2. Montaz budek na owady 2 szt.

Zielen

1. Usuniecie drzew ze wzgleddw na stan sanitarny 7 lub 8 szt.
2. Pielegnacja drzew 13 szt.

3. Nowe nasadzenia drzew 20 szt. Lipa drobnolistna

11. Park przy ul. Jeleniogorskiej (dawny cmentarz)
W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢:

Nawierzchnie

1. Wybudowanie nowych sciezek i placykdw o nawierzchni mineralnej z kruszywa
kamiennego o powierzchni 1650m2 z obrzezami z kostki granitowej (2 rzedy 8 cm x 10
cm) o dtugosci 1254m

2. Wybudowanie placu wypoczynkowego o nawierzchni betonowej powierzchni 50 m2 z

Elementy malej architektury

1. Budowa zb. wodnych o wymiarach 4,6 x4,6 m, wykonane z kostki granitowej wysokos$c¢
0,8 — 1,0 m umozliwiajgce ekspozycje roslin wodnych 2 kpl.

Zamontowanie fawek parkowych nowych 10 szt. (wzor historyczny) i 10 szt.
przeniesionych z Parku Miejskiego

Zamontowanie koszy na $mieci 8 szt. (wzér historyczny)

Zamontowanie wielostanowiskowego stojaka na rowery 1 szt. (wzoér historyczny)
Montaz budek dla ptakéw 3 szt.

Montaz budek na owady 2 szt.

Postawienie tabliczek informacyjnych przy roslinach. 5 szt.

N

Nookw

ielen

Drzewa do wycinki 22 szt.

Drzewa do usuniecia ze wzgledu na kompozycje 1 szt.
drzewa do pielegnaciji korony 26 szt.

Nowe nasadzenia drzew 5szt.

Nowe nasadzenia krzewéw 86 szt.

Nowe nasadzenia roslin zielnych 18 230 szt.

Trawni do renowacji 9 900 m2

Obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego 275,0 m

©ONoTOrwWNEN

Zakres robét instalacji doziemnych i przylgcza energetycznego

W zakresie instalacji energetycznej — linie kablowe
dla zasilenia pomp oczek wodnych - dtugos¢ linii kablowych 50 m
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12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe)
W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢:

Roboty rozbiérkowe

1. Bramki pitkarskie 2 szt.,
2. Szlaban 1 szt.,

3. tawki 5 szt..

Elementy malej architektury

1. Zamontowanie nowych bramek pitkarskich 2 szt..

2. Wybudowanie trybuny 1 kpl. (30 miejsc siedzgcych)

3. Postawienie pitko chwytow 2 kpl.

4. Montaz stojaka na rowery wielostanowiskowego 5 stanowisk 1 szt

Zielen

1. Nowe nasadzenia krzewow 170 szt.

2. Wykonanie renowacji murawy boiska 6 400,0 m2

3. Powierzchnia trawnika do renowacji 6 150 m2

4. Postawienie tabliczek informacyjnych przy ro$linach.5 szt

13. Zakres robat, ktore nalezy wykonac w zakresie sieci i
instalacji.

Zakres robot wynika z koniecznosci zapewnienia dostawy wody, energii elektrycznej i
odprowadzenia sciekow i drenazu, oraz instalacji telekomunikacyjnej.

1. Obiekty ktére wymaga zabezpieczenia w wode i odprowadzenie $ciekdw to:
= Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla celow toalet publicznych,
= Teren przy ulicy Dgbrowki (Park Sportowy), dla celéw wodnego placu zabaw.

2.. Obiekt ktéry wymaga odwodnienia to:
= Teren przy ulicy Dgbrowki (Park Sportowy),
- boisko do tenisa ziemnego
- boisko do badmintona

3. Obiekty ktére wymagajg zabezpieczenia w energie elektryczng to:

= Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla celéw oswietlenia
parkowego, zaplecza parku, monitoringu, podswietlenia fontanny oraz toalet
publicznych.

= Obiekt 6 Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka) dla celéw o$wietlenia
parkowego.

= Obiekt 7 Teren przy ulicy Dabréwki (Park osiedlowy) dla celéw oswietlenia
parkowego, monitoringu.

= Obiekt 8 Teren przy ulicy Dabrowki (Park Sportowy) dla celow oswietlenia
parkowego, oswietlenia boiska do tenisa ziemnego, badmintona, wodnego placu
zabaw, monitoringu.

= Obiekt 11 Park przy ul. Jeleniogérskiej (dawny cmentarz), dla celéw zasilania pomp
zbiornikéw wodnych.
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4. Obiekty ktore wymagajg budowy kanalizacji teletechnicznej, postawienia stupéw dla
kamer, oraz podtgczenia do sieci elektroenergetycznej dla umozliwienia montazu
monitoringu to:

= Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka).

= Obiekt 7 Teren przy ulicy Dgbrowki (Park osiedlowy).

= Obiekt 8 Teren przy ulicy Dabréwki (Park Sportowy).

Obiekty wymagajgce zabezpieczenia w nastepujgce media:
» wode,
» odprowadzenie sciekéw sanitarnych
» odprowadzenie wod z odwodnienia
» energie elektroenergetyczng,(zwiekszenie mocy przytgczeniowej)
» rozbudowa instalacji teletechnicznej
Wymagajg wykonania nastepujgcego zakresu robot:

» budowy przytgcza wodociggowego

» budowy doziemnej instalacji wodociggowej

» montazu instalacji wodociggowe;j

» budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej, dla celéw technologicznych — wodny plac
zabaw

» budowy doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, dla celéw technologicznych —
wodny plac zabaw

» budowy doziemnej instalacji odprowadzajgcej wody z odwodnienia kortu tenisowego,
boiska do badmintona, wodnego placu zabaw

» montazu instalacji kanalizacji technologicznej — wodny plac zabaw

» montazu niezbednych instalacji elektrycznych wraz z osprzetem.

» rozbudowa instalacji teletechnicznej (kanalizacja teletechniczna)

14. Charakterystyczne parametry okreslajgce zapotrzebowanie

w media

Okreslenie zapotrzebowania obiektu w powyzsze media lezy po stronie Wykonawcy na
etapie sporzadzania projektu, dotyczy to przede wszystkim:
a) zapotrzebowania na wode, na cele:

- toalet publicznych okoto 0,01 I/s, 0,5 m3 /dobe

- technologiczne wodny plac zabaw okoto 0,027 I/s, 1 m3 /dobe
b) okreslenia iloci Sciekdw bytowych i gospodarczych (technologicznych)

- toalet publicznych okoto 0,001l/s) 0,5 m3 /dobe

- technologiczne wodny plac zabaw okoto 0,002l/s, 0,072 m3/ dobe
c) zapotrzebowania na energie elektryczng na wszystkie niezbedne potrzeby nie wiecej niz

48,130 kW:

- Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla celéw:
e zaplecza parku okoto 20 kW

toaleta publiczna 5,8 kW

podswietlenie fontanny 10 W

osSwietlenia parkowego typu LED 22 x 24 =528 W

kamer monitoringu 4 x 10W =40 W

- Obiekt 6 Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka) dla celdw:
e oswietlenia parkowego typu LED 2 x 24 =48 W

- Obiekt 7 Teren przy ulicy Dabréwki (Park osiedlowy) dla celow:
22

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.:
Rozwdj funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Swiebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenow
zieleni w celu poprawy jakosci Zycia mieszkarncow



o os$wietlenia parkowego typu LED 5x24 =120 W
e kamer monitoringu 2 x 10W =20 W

- Obiekt 8 Teren przy ulicy Dabréwki (Park Sportowy) dla celow:
e zasilania urzadzen technologicznych wodnego placu zabaw 20 kW w tym iluminaciji
dysz wodnych ,zabawek”
e oswietlenia parkowego z zastosowaniem oswietlenia typu LED 30 x 24 = 624 W
o os$wietlenia ptyt boisk z zastosowaniem o$wietlenia typu LED 3 x 300 =900 W
e kamer monitoringu 4 x 10W =40 W

- Obiekt 11 Park przy ulicy Jeleniogérskiej (dawny cmentarz) dla celéw:
e zasilenia pomp zamknietego obiegu wody 2 x 30 = 100 W

d) rozbudowa instalacji teletechniczne;j.
- Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla 4 kamer
- Obiekt 7 Teren przy ulicy Dabréwki (Park osiedlowy) dla 2 kamer
- Obiekt 8 Teren przy ulicy Dgbrowki (Park Sportowy) dla 4 kamer
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3.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
(opis stanu istniejacego) (zgodnie z § 18 ust 2 pkt 2
Rozporzadzenia)

Tereny przeznaczona na lokalizacje inwestycji w ramach ,Rozwdj funkcji zdrowotnych i
rekreacyjnych w gminie Swiebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenéw zieleni
w celu poprawy jakosci zycia mieszkancow’ sg objete Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego

1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka)

Zat. nr4.4.1 (rys nr 1.3 koncepcji)

Teren, na ktérym przewiduje sie inwestycje, potozony jest na dziatkach o nr 636/11 i 637 (nr
dz. komunalnej 636/17) Obreb: 0003, Srédmiescie 3, catkowita powierzchnia wynosi 0,8420
ha.

Dziatki objete sg Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
potozonego w rejonie Osiedla Piastowskiego w Swiebodzicach - Uchwata Nr LVII/302/2010
Rady Miejskiej w Swiebodzicach z dnia 13 sierpnia 2010r. oraz Studium Uwarunkowan i
Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego m. Swiebodzice (z dnia 30 wrzeénia 1999 z
uwzglednieniem pdzniejszych zmian).

TEREN

Staw ,Warszawski: znajduje sie na terenie dawnego kamieniolomu. Zagospodarowanie
terenu nie sprzyja rekreacji, poniewaz jest trudno dostepny z powodu na strome skarpy
wysokosci 3-15 m i tylko dwa wejscia od strony skrzyzowania ul. Kolejowej i Wolnosci..
Teren parku znajduje sie w centrum Swiebodzic:

- od strony potnocnej i wschodniej teren graniczy z ul. Kolejowa i Wolnosci

- od strony potudniowej graniczy z terenem zieleni przy ul. Swidnickiej

- od strony zachodniej graniczy z zabudowa mieszkaniows.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane Zat. 4.3.4,

ZIELEN — SZATA ROSLINNA

Na terenie gtdwnym elementem jest staw zajmujgcy okoto 75% powierzchni parku. Na
skarpach ziemnych otaczajgcych staw rosng liczne stare okazy drzew, oraz liczne
samosiewy. Drzewostan jest nieregularny, o swobodnym uktadzie, jedynie w sgsiedztwie
wejscia zachowat sie liniowy uktad starych kasztanowcow, W skiadzie gatunkowym dominujg
kasztanowce pospolite, klony pospolite, topole biate, jesiony wynioste, robinie akacjowe. Na
terenie ro$nie okazaty buk pospolity o obwodzie 360 cm zaliczany do pomnikow przyrody.
Szczegoétowq inwentaryzacje zieleni przedstawiono w zat. nr 4.6.1.

KOMUNIKACJA

Dojscie i dojazd do dziatki zapewniony jest od strony skrzyzowania ul. Kolejowej i Wolnosci.
Na terenie parku istniejg Sciezki piesze. W potnocno — zachodniej czesci terenu Sciezki
wykonane sg z kostki granitowej, a ich stan techniczny jest dobry. Wokot stawu biegnie
Sciezka o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokosci wydeptana przez uzytkownikow.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie parku znajdujg sie elementy matej architektury w postaci
- fontanna przy wejsciu do parku

- fontanna na stawie usytuowana na platformie.

- betonowe schody terenowe w 3 miejscach

- barierki drewnianej na skarpie w potnocnej czesci parku
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- tawki o konstrukcji drewniano-zeliwnej, 10 szt.

- betonowe kosze 2 szt.

- kontener na $Smieci

- latarnie parkowe 6 szt.

Stan techniczny wymienionych elementow jest dobry.

Teren od strony pétnocnej i wschodniej ogrodzony jest ogrodzeniem z siatki natomiast od
strony potudniowej i zachodniej gtdwnie murem, w znacznej czesci w zitym stanie
technicznym.

URZADZENIA BUDOWLANE — OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE
Na dziatce znajdujg sie dwa niewielkie budynki gospodarcze oraz ruiny budynkdéw. Stan
techniczny istniejgcych budynkow dobry.

OSWIETLENIE
Na terenie parku znajduje sie 6 latarni parkowych.

UZBROJENIE TERENU

Przewidywany teren pod inwestycje nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia w pétnocne;j
czesci do budynku wielofunkcyjnego oznaczonego na mapie (i) biegnie podziemna linia
telefoniczna (2t) przed budynkiem zlokalizowana jest studzienka telekomunikacyjna.
Istniejgce oswietlenie parkowe zasilane jest napowietrzng linig elektroenergetyczng majaca
poczatek w istniejgcym budynku. Budynek jest zasilany w energie elektryczng linig
podziemng od strony skrzyzowania ul. Kolejowej i Wolnosci wigczona w miejskg siec
energetyczng zasilajgcg oswietlenie uliczne.

Do fontanny doprowadzona jest woda z miejskiej sieci wodociggowej i energia elektryczna z
instalacji budynku znajdujacego sie w poblizu fontanny i na terenie obiektu oraz kanalizacja
sanitarna.

Zlokalizowane sieci na terenie inwestycji nie maja wptywu na jej realizacje.

W poblizu dziatki w ulicach otaczajgcych park zlokalizowana jest:

- sie€¢ wodociggowa o srednicy 100 mm w ul Wolnosci i o srednicy 80 mm w ul. Kolejowej

- sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 400 w ul. Kolejowej i 250 mm w ul. Wolnosci

- sie¢ gazowa o0 srednicy 100mm, 125mm w ul. Kolejowej i o srednicy 150 mm w ul.
Wolnosci.

- linie kablowe eNA i eNN w ul. Kolejowej i eANN i eNN w ul. Wolnosci..

- siec teletechniczna ,t” i ,tA” w ul. Kolejowej i ,t” w ul. Wolno$ci (na odcinkach). .

Lokalizacja istniejgcych sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zat. 4.3.1.1).

UWARUNKOWANIA GRUNTOWE

W zwigzku z tym, Ze inwestycja dotyczy rewitalizacji parku i nie bedg posadawiane inne
obiekty niz pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma koniecznosci opracowania opinii
geotechnicznej dla dziatki nr 636 i 636/11, (nr. dz. komunalnej 636/17)

2. Skwer przy ulicy Swidnickiej

Zat. nr4.4.2 (rys nr 1.3 koncepcji)

Teren, na ktérym przewiduje sie inwestycje, potozony jest na dziatce o nr 639 Obreb: 0003,
Srodmiescie 3, tgczna powierzchnia 0,3028 ha

Dziatka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Wolno$ci, Strzegomskg, Watbrzyskg oraz
obwodnicg Swiebodzic - Uchwata Nr XXXI11/279/04 Rady Miejskiej w Swiebodzicach z dnia
17 grudnia 2004r. oraz Studium Uwarunkowan i Kierunkédw Zagospodarowania
Przestrzennego m. Swiebodzice (z dnia 30 wrzesnia 1999 z uwzglednieniem pdzniejszych
zmian).
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TEREN

Teren skweru potozony jest na Osiedlu Sudeckim pomiedzy zabudowg wielorodzinna.
Teren parku graniczy:

- od strony poétnocnej z terenem Stawu Warszawianka

- od strony potudniowej z ul. $widnicka.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zat. 4.3.4.
UWAGA . Teren znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej.

ZIELEN — SZATA ROSLINNA

Na terenie skweru dominujg stare okazy drzew, swobodnie rozmieszczone na terenie.
Wieksza czesc¢ terenu jest mocno zacieniona z wyjgtkiem placu zabaw w zachodniej czesci
skweru i niewielkiego trawnika w jego centralnej czesci. Wzdtuz Sciezki sg nasadzenia
alejowe z brzozy brodawkowatej i kasztanowca pospolitego. Drzewostan skweru stanowig
brzozy brodawkowate, orzech witoski, klon pospolity, wisnia pospolita, jesion wyniosty,
daglezja zielona, lipa drobnolistna, kasztanowiec biaty, gtdg jednoszyjkowy, wigz pospolity,
buk pospolity, dgb bezszyputkowy, forsycja posrednia, wigz szyputkowy, klon jawor, robinia
biata, lipa szerokolistna, czeresnia ptasia. Na skwerze rosng réwniez krzewy, ligustr
pospolity, stanowigcy zywoptot wzdtuz ul. Swidnickiej i $nieguliczka biata, forsycja posrednia,
pigwowiec japonski.

KOMUNIKACJA

Dojscie i dojazd do dziatki zapewniony jest od ul. Swidnickiej. Przez teren skweru w
potnocnej jego czesci biegnie Sciezka z kostki betonowej. Skwer przecina $ciezka
wydeptana przez uzytkownikéw.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie parku znajdujg sie elementy matej architektury w postaci:

- placu zabaw na ktory znajdujg sie: piaskownica, domek, zestaw zabawowy z hustawkami, i
tablica z regulaminem placu zabaw.

- fawka parkowe, 2 szt.

- betonowy kosze 1 szt.

- lampy parkowe 3 szt.

Stan techniczny wymienionych elementéw jest dobry..

Teren od strony pétnocnej ogrodzony jest ogrodzeniem panelowym. Plac zabaw jest
wydzielony ze skweru ogrodzeniem z siatki.

URZADZENIA BUDOWLANE — OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE
Na dziatce nie ma urzgdzeh budowlanych i obiektow architektonicznych.

OSWIETLENIE
Skwer oswietlony jest lampami parkowymi.

UZBROJENIE TERENU

Przewidywany teren pod inwestycje nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia w poinocnej
czesci skweru biegnie linia energetyczna eAWN, linia energetyczna zasilajgca latarnie
parkowe eNN, oraz linia teletechniczna (t8) jest tez studzienka telekomunikacyjna.
Zachodnig czes¢ skweru przecina linia teletechniczna (t3). Przez potudniowg czes$¢ skweru
przebiega kanalizacja deszczowa o srednicy 300 mm.

Zlokalizowane sieci na terenie inwestycji nie maja wptywu na jej realizacje.

W poblizu dziatki w ulicach otaczajgcych park zlokalizowana jest:

- sie¢ wodociggowa o $rednicy 100 mm w ul Swidnickie;j.

- sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 300 w ul. Swidnickie;

26
Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.:
Rozwdj funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Swiebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenow
zieleni w celu poprawy jakosci Zycia mieszkarncow



- sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy 250 w ul. Swidnickiej

- sieé gazowa o $rednicy 100mm, 150mm w ul. Swidnickie;.

- linie kablowe eANN , eNN, w ul. Swidnickiej..

- sie¢ teletechniczna ,t” i ,tAl” ul. Swidnickiej. .

Lokalizacja istniejgcych sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zat. 4.3.1.2.

UWARUNKOWANIA GRUNTOWE

W zwigzku z tym, ze inwestycja dotyczy rewitalizacji skweru i nie bedg posadawiane inne
obiekty niz pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma koniecznosci opracowania opinii
geotechnicznej dla dziatki nr 639

3. Park Miejski przy ulicy Krotkiej

Zat. nr4.4.3.(rys nr 1.3 koncepcji)

Teren, na ktorym przewiduje sie inwestycje, potozony jest na dziatce o nr 239/2 (nr. dz.
komunalnej 239/4) Obreb: 0003, Srédmiescie 3, tgczna powierzchnia 2,2381 ha (pod zielen
wysokg okoto 0,7 ha)

Dziatka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Wolnosci, Strzegomskg oraz terenem ogrodéw
dziatkowych przy ul. Tadeusza Kosciuszki i trasg linii kolejowej w Swiebodzicach. — uchwata
nr XXXI11/280/04 Rady Miejskiej w Swiebodzicach z dnia 17 grudnia 2004 r. oraz Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego m. Swiebodzice (z dnia 30
wrzesnia 1999 z uwzglednieniem pdzniejszych zmian).

TEREN

Teren Parku Miejskiego potozony jest w bliskiej odlegtosci od centrum miasta. Teren parku
graniczy:

- od strony wschodniej z dziatkami ROD ,Lilia”

- Z pozostatych stron z zabudowg mieszkaniows.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zat. 4.3.4.
UWAGA . Teren znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej.

ZIELEN — SZATA ROSLINNA

Na terenie Parku Miejskiego dominuje swobodny uktad drzew, i krzewdw Liniowe uktady
drzew widoczne sg glownie na obrzezach terenu. W drzewostanie dominujg lipy
drobnolistne, jesiony wynioste, brzozy brodawkowate, klony pospolite, oraz osobliwe gatunki
drzew jak kasztanowiec krwisty, okazate platany klonolistne, sumia, liczne drzewa
zimozielone. Warstwa krzewéw jest silnie zréznicowana zbudowana gtdéwnie z mitodych
okazodw.

KOMUNIKACJA

Dojscie i dojazd do Parku Miejskiego zapewniony jest od ul. Zwirki i Wigury, ul. Krétkiej, ul.
Park Miejski, oraz od dziatek ROD ,Lilia”. Sciezki parkowe sg nieregularne, o zmiennej
szerokosci. Wykonane sg z kruszywa kamiennego w obrzezu z kostki granitowej, i z kostki
granitowej w obrzezu granitowym. Nawierzchnia na placu zabaw z piasku. W Parku znajdujg
sie rowniez Sciezki wydeptane przez uzytkownikow.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie parku znajdujg sie elementy matej architektury.:
- plac zabaw z urzadzeniami,

- sitownia plenerowa

- fontanna

- pomnik w formie gtazu,
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- tablica pamigtkowa,

- betonowa kula,

- schody terenowe,

- tawki parkowe o konstrukcji drewnianio-zeliwnej, .

- stalowe i betonowe kosze na smieci

- kosze na psie odchody

- zeliwne lampy parkowe

Stan techniczny wymienionych elementéw jest dobry..

Teren Parku ogrodzony jest od strony wschodniej i zachodniej Ogrodzony jest rowniez plac
zabaw.

URZADZENIA BUDOWLANE — OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE
Na dziatce zlokalizowany jest amfiteatr i szalet miejski.

OSWIETLENIE
Park Miejski jest catkowici oswietlony latarniami parkowymi.

UZBROJENIE TERENU

Przewidywany teren pod inwestycje nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia. W pétnocnej
czesci parku biegnie linia energetyczna eAWN. Na ternie catego parku biegnie linia
energetyczna zasilajgca latarnie parkowe eNN, oraz linia eN zasilajgca szalet miejski. W
potudniowo-wschodniej czesci zlokalizowany jest maty odcinek doziemnej instalacji wody o
srednicy 25 mm, w czesci nieczynny. W pétnocnej czesci do fontanny biegnie doziemna
instalacja wody od ul. Park Miejski o srednicy 25 mm. W pétnocno wschodniej granicy Parku
wzdtuz ogrodzenia z dziatkami zlokalizowana jest kanalizacja o $rednicy 200 mm. Od
fontanny do studzienki kanalizacyjnej biegnie kanalizacja o $rednicy 100 mm. Szalet miejski
zasilany jest w wode o srednicy 32 mm z sieci ul. Krétkiej. Odprowadzenie sciekow z szaletu
odbywa sie kanalizacjg wigczona do kanalizacji w ul. Krotkie;.

Zlokalizowane sieci na terenie Parku nie maja wptywu na jej realizacje inwestycji.

W poblizu dziatki w ulicach otaczajgcych park zlokalizowana jest:

- sie¢ wodociggowa o $rednicy 100 mm w ul Zwirki i Wigury, o $rednicy 80 mm w ul. Park
Miejski, w ul. Krotkiej sie¢ jest o Srednicy 32 mm.

- sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 300 w ul. Zwirki i Wigury i ul. Krotkiej.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 w ul. Zwirki i Wigury.

- sie¢ gazowa o $rednicy 100mm w ul Zirki i Wigury, o $rednicy 80 mm w ul. Park Miejski i 50
mm w ul. Krotkiej.

- linie kablowe eNN, w ul. Zwirki i Wigury, i ul. Park Miejski..

- sie¢ teletechniczna tA” i ,tAl” ul. Park Miejski, .t w ul Zwirki i Wigury oraz w ul Krotkiej. .
Lokalizacja istniejgcych sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zat. 4.3.1.3

UWARUNKOWANIA GRUNTOWE

W zwigzku z tym, Zze inwestycja dotyczy rewitalizacji parku i nie bedg posadawiane inne
obiekty niz pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma koniecznosci opracowania opinii
geotechnicznej dla dziatki nr 239/2 (nr. dz. komunalnej 239/4)

4. Teren trasa spacerowa wzdluz Pelcznicy)

Zat. nr4.4.4 (rys nr 1.3 koncepcji)

Teren, na ktérym przewiduje sie inwestycje, potozony jest na dziatkach o nr 440, 746/2; 752
Obreb: 0003, Srodmiescie 3, tgczna powierzchnia 3,377 ha (pod zielen 0,8 ha)

Dziatka objeta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Marszatka Jézefa Pitsudskiego, Jeleniogorska,
Kamiennogorska, Kasztanowg, Watbrzyskg w Swiebodzicach - Uchwata Nr XXXI11/281/04
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Rady Miejskiej w Swiebodzicach z dnia 17 grudnia 2004 r. oraz Studium Uwarunkowan i
Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego m. Swiebodzice (z dnia 30 wrzesnia 1999 z
uwzglednieniem poézniejszych zmian).

TEREN

Teren objety opracowanie potozony jest w centrum miasta w dzielnicy Srédmieécie. Teren
trasy spacerowej graniczy:

- od strony potnocnej z zabudowa jednorodzinng, i ul. Wiejska

- od strony zachodniej z rzekg Petcznicg

- od strony wschodniej z terenami Osrodka Sporu i Rekreacji, i terenami przemystowymi,

- od strony potudniowej z ul. Kasztanowa i zabudowg jednorodzinna.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane zat. 4.3.4.

ZIELEN — SZATA ROSLINNA
Na catej dlugosci sciezki sg strome skarpy ziemne porosniete drzewostanem lesnym.
Drzewostan petni funkcje zieleni izolacyjnej.

KOMUNIKACJA ]
Dojscie i dojazd do sciezki zapewniony jest od ul. Wiejskiej, Kasztanowej. Sciezka wykonana
jest z kostki betonowe;j.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie parku znajdujg sie elementy matej architektury w postaci:

- metalowa barierka wzdtuz Pefcznicy w miejscu silnego przewezenia Sciezki.
- tawek parkowych (mata ilosc).

- schody terenowe

Stan techniczny wymienionych elementéw jest dobry..

URZADZENIA BUDOWLANE — OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE
Na ternie sciezki nie ma urzgdzen budowlanych i obiektéw architektonicznych.

QSWIETLENIE
Sciezka nie jest oswietlona lampami parkowymi.

UZBROJENIE TERENU

Przewidywany teren pod inwestycje nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia w potnocnej
czesci Sciezki przecina ja cieptociag Rnc2x200. W potudniowej Sciezke przecinajg dwie
napowietrzne linie wysokiego napiecia. | skweru biegnie linia energetyczna eAWN, linia
energetyczna zasilajgca latarnie parkowe eNN, oraz linia teletechniczna (t8) jest tez
studzienka telekomunikacyjna. Zachodnig czes¢ skweru przecina linia teletechniczna (t3).
Przez potudniowg czes¢ skweru przebiega kanalizacja deszczowa o srednicy 300 mm.
Zlokalizowane sieci na terenie inwestycji nie maja wptywu na jej realizacje.

W poblizu dziatki w ulicach otaczajgcych sciezke zlokalizowana jest:

- sie¢ wodociggowa o srednicy 80 mm w ul Wiejskiej.

- sie€ kanalizacji deszczowej o Srednicy 200mm w ul. Kasztanowej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy 200mm , 300mm w ul. Wiejskie]

- sie€ gazowa o srednicy 100mm w ul Wiejskiej, .

- linie kablowe eANN , eNN, w ul. Wiejskiej i Kasztanowej.

- siecC teletechniczna ,t” i ,tAl” ul. Wiejskiej o Kasztanowej.. .

Lokalizacja istniejgcych sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zat. 4.3.1.4
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UWARUNKOWANIA GRUNTOWE

W zwigzku z tym, ze inwestycja dotyczy rewitalizacji trasy spacerowej i nie bedag
posadawiane inne obiekty niz pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma koniecznosci
opracowania opinii geotechnicznej dla dziatki nr 746/2; 752, 440.

5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Osrodek Sportowy)

Zat. nr4.4.5.(rys nr 1.3 koncepcji)

Teren, na ktéorym przewiduje sie inwestycje, potozony jest na dziatkach o nr 741/5 (nr. dz.
komunalnej 741/9) Obreb: 0003, Srédmiescie 3, tgczna powierzchnia 5,1506 ha (w tym
ekrany zieleni 1,5 ha)

Dziatka objeta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Marszatka Jézefa Pitsudskiego , Jeleniogérska |,
Kamiennogorska, Kasztanowg , Watbrzyskg w Swiebodzicach, - Uchwata Nr XXXI11/281/04
Rady Miejskiej w Swiebodzicach z dnia 17 grudnia 2004 r. oraz Studium Uwarunkowan i
Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego m. Swiebodzice (z dnia 30 wrzeénia 1999 z
uwzglednieniem poézniejszych zmian).

TEREN

Teren opracowania stanowi Osrodek Sportu i Rekreacji. Teren OSIR parku graniczy:

- od strony poétnocnej z zabudowa mieszkaniowg

- od strony wschodniej i potudniowej z terenami przemystowymi

- od strony zachodniej z terenami zieleni izolacyjnej.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zat. 4.3.4.

ZIELEN — SZATA ROSLINNA

Na terenie OSiR wystepujg nieliczne drzewa i okazy krzewdw. W zachodniej cze$ci obiektu
znajdujg sie liniowe nasadzenia zieleni wysokiej oddzielajgce boiska od czesci basenowej.
Drzewa lisciaste i iglaste wystepujg przy bramie wjazdowej, przy parkingu przed budynkiem
OSiR. Na terenie znajdujg sie niewielkie fragmenty zywoptotéw formowanych.

KOMUNIKACJA
Dojscie i dojazd do OSIR zapewniony jest od ul. Rekreacyjnej. Na ternie znajdujg sie Sciezki
parking, drogi dojazdowe wykonane z kostki betonowe.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie OSIR znajdujg sie elementy matej architektury w postaci:
- boisko pitkarskie z bieznig

- boisk wielofunkcyjne z ogrodzeniem z siatki,

- boisko do pitki plazowej,

- skytepark,

- baseny kapielowe, (3)

- trybuny

- o$wietlenie terenu zwtaszcza boiskt.

Stan techniczny wymienionych elementéw jest dobry..
Teren ogrodzony jest siatka. .

URZADZENIA BUDOWLANE — OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE
Na dziatce zlokalizowane sg dwa obiekty o funkcji ustugowej, gospodarczej.

OSWIETLENIE
Teren OSIR jest oswietlony lampami ulicznymi.
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UZBROJENIE TERENU

Przewidywany teren pod inwestycje nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia.

Caly teren OSIR uzbrojony jest w sieci wodociggowa, kanalizacje sanitarng, deszczowg i
energetyczng zapewniajgcg funkcjonowanie obiektéw sportowych Przez potudniowg czes¢
terenu biegnie siec cieptownicza Rn C2x 200, oraz linia kablowa eWN zasilajgca trafostacje
Zlokalizowang na terenie OSiR.

Zlokalizowane sieci na terenie inwestycji nie maja wptywu na jej realizacje.

W poblizu dziatki w ulicach otaczajgcych park zlokalizowana jest:

- sie¢ wodociggowa o srednicy 160 mm w ul Rekreacyjnej.

- sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicy 150mm w ul. Rekreacyjnej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy 200 w ul. Rekreacyjnej

- linie kablowe eANN , eNN, w ul. Rekreacyjnej.

Lokalizacja istniejgcych sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zat. 4.3.1.5

UWARUNKOWANIA GRUNTOWE

W zwigzku z tym, ze inwestycja dotyczy rewitalizacji terenu Osrodka sportowego i nie bedg
posadawiane inne obiekty niz pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma koniecznosci
opracowania opinii geotechnicznej dla dziatki nr 741/5, (nr. dz. komunalnej 741/9)

6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka)

Zat. nr4.4.6 (rys nr 1.3 koncepcji)

Teren, na ktérym przewiduje sie inwestycje, potozony jest na dziatce o nr 807/30 Obreb:
0003, Srodmiescie 3, tgczna powierzchnia 0,1795 ha

Dziatka objeta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Marszatka Jézefa Pitsudzkiego. Jeleniogorska,
Kamiennogorska, Kasztanowa, Watbrzyskg w Swiebodzicach - Uchwata Nr XXXI11/281/04
Rady Miejskiej w Swiebodzicach z dnia 17 grudnia 2004r. oraz Studium Uwarunkowan i
Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego m. Swiebodzice (z dnia 30 wrze$nia 1999 z
uwzglednieniem poézniejszych zmian).

TEREN

Teren skweru potozony jest przy ul. Wiejskiej. Teren skweru graniczy:

- od strony potnocnej z parkingiem i ul. Jeleniogorska

- od strony wschodniej ze skrzyzowaniem ul. Jeleniogorskiej i Wiejskiej

- od strony potudniowej z ul. Wiejska

- od strony zachodniej z terenem mieszkaniowym..

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane zat. 4.3.4.

ZIELEN — SZATA ROSLINNA

Na terenie skweru pokryty jest trawnikiem, oraz krzewami nasadzonymi w rabacie
wyniesionej ponad teren obrzezonej ceglanym murkiem. Od strony zachodniej teren
ogrodzony jest siatkg i zywoptotem nieformowanym z krzewdw o zréznicowanym sktadzie
gatunkowym. Od wschodu i potudnia granice skweru podkredla zywoptot formowany z
ligustru pospolitego. Na terenie skweru rosnie jedno drzewo — kasztanowiec pospolity o
silnie zredukowanej koronie.

KOMUNIKACJA
Dojscie i dojazd do skweru zapewniony jest od ul. Jeleniogorskiej i Wiejskiej. Przez teren
skweru wydeptana jest Sciezka o nawierzchni gruntowe;.
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie skweru znajdujg sie elementy matej architektury w postaci:
- fawek parkowych, drewniano-zeliwne 3 szt.

- wiata przystankowa

- kontenery na odziez

- maszt latarni z kwietnikiem

- latarnia uliczna

- donice murowane z cegty 2 szt.

na betonowy kosze 1 szt.

Teren od strony zachodnie ogrodzony jest ogrodzeniem z siatki.

URZADZENIA BUDOWLANE — OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE
Na dziatce nie ma urzgdzeh budowlanych i obiektéw architektonicznych.

OSWIETLENIE
Skwer oswietlony jest latarnia uliczna. .

UZBROJENIE TERENU

Przewidywany teren pod inwestycje nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia. Przez
wschodnig i poftudniowg czesC skweru przebiegajg linie energetyczne eANN, oraz
teletechniczna (t) i (2t) sg tez 2 studzienki telekomunikacyjne. Wzdtuz potudniowej granicy
skweru przebiega siec gazowa o $rednicy 100 mm.

Zlokalizowane sieci na terenie inwestycji nie maja wptywu na jej realizacje.

W poblizu dziatki w ulicach otaczajgcych skwer zlokalizowana jest:

- sie¢ wodociggowa o Srednicy 100mm w ul Jeleniogorskie i Wiejskiej.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy 200 w ul. Wiejskie,

- sie¢ gazowa o srednicy 100mm, w ul Wiejskiej i 150mm w ul. Jeleniogorskiej.

- linie kablowe eANN , eNN, w ul. Jeleniogérskie, i eANN w ul. Wiejskiej,

- siec¢ teletechniczna ,t” i ,tA” ul. Jeleniogodrskiej i Wiejskiej.

Lokalizacja istniejgcych sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zat. 4.3.1.6.

UWARUNKOWANIA GRUNTOWE
W zwigzku z tym, Zze inwestycja dotyczy rewitalizacji skweru i nie bedg posadawiane inne
obiekty niz pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma koniecznosci opracowania opinii
geotechnicznej dla dziatki nr 807/30

7. Teren przy ulicy Dabrowki (Park osiedlowy)

Zat. nr4.4.7.(rys nr 1.3 koncepcji)

Teren, na ktéorym przewiduje sie inwestycje, potozony jest na dziatce o nr 397/63 (nr. dz.
komunalnej 397/113) 475/4, Obreb: 0001, Pefcznica 1, fgczna powierzchnia 0,3528 ha
Dziatka objeta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
pofozonego w Rejonie Osiedla Piastowskiego, w Swiebodzicach - Uchwata Nr LVI1/302/2010
Rady Miejskiej w Swiebodzicach z dnia 13 stycznia 2010 r. oraz Studium Uwarunkowan i
Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego m. Swiebodzice (z dnia 30 wrzeénia 1999 z
uwzglednieniem pdzniejszych zmian).

TEREN

Teren objety opracowaniem potozony jest na Osiedlu Piastowskim pomiedzy zabudowg
wielorodzinng i szeregowg. Teren parku graniczy:

- od strony potnocno wschodniej z terenem zielonym niezagospodarowanym

- od strony potudniowo wschodniej z ul. Dgbréowki i terenem mieszkaniowym,

- od strony potudniowo zachodniej z ul. Piasta
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- od strony potnocno zachodniej z ulicg Rotmistrza Witolda Pileckiego i zabudowg
mieszkaniowa.
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zat. 4.3.4.

ZIELEN — SZATA ROSLINNA

Na terenie brak jest zieleni wysokiej. Na terenie rosng dwa mate krzewy iglaste Poza
granicg dziatki wzdluz ul. Dabrowki jest nasadzony szpaler jarzeby szwedzkiej. Teren
catkowicie zadarniony

KOMUNIKACJA
Dojscie i dojazd do dziatki zapewniony jest od ul. Dgbrowki, Rotmistrza Witolda Pileckiego i
Piasta. Dziatke przecina $ciezka wydeptana przez mieszkancow.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Na terenie przysztego parku nie ma elementéw matej architektury z wyjgtkiem miejsce
sktadowania odpaddéw komunalnych.

URZADZENIA BUDOWLANE — OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE
Na dziatce nie ma urzgdzen budowlanych i obiektéw architektonicznych.

OSWIETLENIE
Skwer os$wietlony nie jest oswietlony. Wzdtuz ulic Dgbréwki i Rotmistrza Witolda Pileckiego
znajduijg sie latarnie uliczne. .

UZBROJENIE TERENU

Przewidywany teren pod inwestycje nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia. Przez
dziatke przebiegajg sieci: kanalizacji sanitarnej o srednicy 200 mm, kanalizacji deszczowej o
Srednicy 200mm, 300 mm, trzy sieci gazowe o $rednicy 2 x 300 mm (sie¢ gazowa o
wysokim  ci$nieniu), 160 mm, 125mm, sie¢ elektroenergetyczna eWN, siec
telekomunikacyjna (tAl).

W poblizu dziatki w ulicach otaczajgcych park zlokalizowana jest:

- sie¢ wodociggowa o srednicy 90 mm w ul Rotmistrza Witolda Pileckiego

- sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy 200 w ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Dgbrowki

- sie¢ kanalizacji deszczowej o Srednicy 160 mm, 200mm, w ul. Rotmistrza Witolda
Pileckiego.

- linie kablowe , eNN, w ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego .

- sie¢ teletechniczna ,t” w ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego

UWAGA Podczas projektowania i realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wymagania
zwigzane z przebiegiem w/w sieci przez teren przysziego parku zwlaszcza sieci
gazowe;.

Lokalizacja istniejgcych sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zat. 4.3.1.7.

UWARUNKOWANIA GRUNTOWE

W zwigzku z tym, ze inwestycja dotyczy budowy parku osiedlowego i nie bedg posadawiane
inne obiekty niz pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma koniecznosci opracowania opinii
geotechnicznej dla dziatki nr 397/63 (nr. dz. komunalnej 397/113).
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8. Teren przy ulicy Dabrowki (Park Sportowy)

Zat. nr4.4.8. (rys nr 1.3 koncepcji)

Teren, na ktérym przewiduje sie inwestycje, potozony jest na dziatkach o nr 292/1, 294/3
oraz dziatki komunalne 296/9, 475/59, 534 Obreb: 0001, Pefcznica 1, taczna powierzchnia
2,12 ha

Dziatka objeta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
potozonego w Rejonie Osiedla Piastowskiego, w Swiebodzicach - Uchwata Nr LVII/302/2010
Rady Miejskiej w Swiebodzicach z dnia 13 stycznia 2010 r. oraz Studium Uwarunkowan i
Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego m. Swiebodzice (z dnia 30 wrzeénia 1999 z
uwzglednieniem pdzniejszych zmian).

TEREN

Teren pod przyszty park sportowy potozony przy ul. Dgbrowki na Osiedlu Piastowskim
pomiedzy zabudowg wielorodzinng. W potudniowo wschodniej czesci terenu znajduje sie
boisko sportowe. Teren graniczy:

- od strony potnocno wschodniej z terenami rolnymi, (réw melioracyjny)

- od strony potudniowo wschodniej z terenem zabudowy mieszkaniowej

- od strony potudniowo zachodniej z terenem hali sportowo widowiskowej, parkingiem u.
Ksiecia Bolka.

- od strony potnocno zachodniej z terenem rolnym. poprzez row melioracyjny

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane zat. 4.3.4.

ZIELEN — SZATA ROSLINNA
Na terenie nie ma drzew ani krzewow. Teren w catosci jest zadarniony. roslinnoéci skweru
dominujg stare okazy drzew, swobodnie rozmieszczone na terenie.

KOMUNIKACJA
Dojscie i dojazd do dziatki zapewniony jest od ul. Ksiecia Bolka. Przez teren w potudniowo
zachodniej czesci biegnie droga o nawierzchni gruntowej.

iELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Na terenie przysztego Parku Sportowego nie ma elementéw malej architektury z wyjgtkiem
boisk sportowego.

URZADZENIA BUDOWLANE — OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE
Na dziatce nie ma urzgdzen budowlanych i obiektow architektonicznych.

OSWIETLENIE
Teren nie jest oswietlony.

UZBROJENIE TERENU

Przewidywany teren pod inwestycje jest wolny od podziemnego uzbrojenia. Jedynie
istniejgce boisko sportowe posiada kanalizacje deszczowg odwadniajgcg teren murawy.
Zlokalizowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie ma wptywu na realizacje inwestycji.

W poblizu dziatki w ulicach otaczajgcych park zlokalizowana jest w ul Ksiecia Bolka:

- sie¢ wodociggowa o srednicy 150 mm, .

- sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicy 300mm,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy 200mm,j

- linie kablowe 2eNN, eANN.

Lokalizacja istniejgcych sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zat. 4.3.1.8.
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UWARUNKOWANIA GRUNTOWE

W zwigzku ze w ramach inwestycji bedzie budowana komora pomp i zbiornik na wode dla
wodnego placu zabaw wykonano badania geotechniczng. Opinia geotechniczna
opracowana przez GEOTECH Ewa Twardysk 58-100 Swidnica ul. Ks. Bolka 18. Zat. 4.5.1.6.
Na etapie projektowym zasadnym jest wykonanie badan geotechnicznych pod
przewidywany kort do tenisa i uwzglednienie opinii przy wyborze nawierzchni kortu.

9. Teren przy ulicy tacznej 49 (Park historyczny)

Zat. nr4.4.9. (rys nr 1.3 koncepcji)

Teren, na ktorym przewiduje sie inwestycje, potozony jest na dzialce o nr 442/6 Obreb:
0001, Petcznica 1, tgczna powierzchnia 0,9326 ha (pod zielen okoto 0,38 ha)

Dziatka objeta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
obejmujgcego $rédmiescie miasta Swiebodzice- Uchwata Nr XXXI11/282/04 Rady Miejskiej w
Swiebodzicach z dnia 17 grudnia 2004r. oraz Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego m. Swiebodzice (z dnia 30 wrze$nia 1999 z
uwzglednieniem poézniejszych zmian).

TEREN

Teren Parku Historycznego potozony jest na Osiedlu Piastowskim przy ul. £acznej Teren
parku graniczy:

- od strony poétnocnej z terenami zieleni

- od strony pétnocno wschodnie wzdtuz granicy parku biegnie $ciezka dla pieszych o
nawierzchni z kostki betonowej.

- od strony potudniowej z ul. £gczna,

- od strony potudniowego wschodu i zachodu z obszarami zabudowanymi.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zat. 4.3.4.
UWAGA . Budynek ktéry znajduje sie na tereni parku wpisany jest do do Gminnej Ewidenciji
Zabytkow. Catosé projektowanego obszaru objeta jest strefg ,B” ochrony konserwatorskiej
WKZ.

ZIELEN — SZATA ROSLINNA

Park zostat zaprojektowany jako zatozenie zieleni o charakterze krajobrazowym. Na terenie
parku wystepujg liczne stare okazy drzew , ktdrych pierwotna koncepcja ulegta zatarciu z
uwagi na liczne samosiewy, oraz mtode drzewa posadzone bez nawigzania do historyczne;j
kompozycji zieleni. W runie znajdujg sie lesne gatunki roslin cebulowatych, ktore nalezy
zachowacd. .

Szczegdbtowg inwentaryzacje zieleni przedstawiono w zat. nr 4.6.2

KOMUNIKACJA

Dojécie i dojazd do dziatki zapewniony jest od ul. Lacznej. Na terenie parku znajduje sie
droga o nawierzchni gruntowej. W poétnocnej czesci znajduje sie sciezka wydeptana przez
mieszkancow.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie parku znajdujg sie elementy matej architektury:

- ogrodzenie o wartosci historycznej — od strony ul tgczne;j.

- ogrodzenie panelowe oddzielajgce park od sciezki dla pieszych
- ogrodzeni z siatki (dwa odcinki

- brama wjazdowa

- furtka

- ziemianka

- kontener na $mieci
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- donice betonowe 7 szt.
- krag wykonany z kamieni
- paliki drewniane

URZADZENIA BUDOWLANE — OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE
Na terenie parku znajduje sie budynek mieszkalny wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw.

OSWIETLENIE
Park nie jest oswietlony lampami parkowymi..

UZBROJENIE TERENU

Teren Parku Przewidywany teren pod inwestycje nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia.
W wzdtuz zachodniej granicy dziatki przez park biegnie sie¢ wodociggowa o $rednicy 300
mm, oraz sie¢ kanalizacja o srednicy 1000 x 1000 mm. Od budynku w kierunku ul. Lgcznej
biegnie instalacja doziemna wody o Srednicy 40 mm, instalacja kanalizacja sanitarna o
srednicy 160 mm i 250 mm. Do stupa przy budynku od ul. Lgcznej biegnie napowietrzna linia
energetyczna. Od budynku do studzienki telekomunikacyjnej biegng dwie linie
telekomunikacyjne (t) i (2T) Przez potudniowg czes¢ dziatki przebiega linia
telekomunikacyjna (2T). Na terenie zlokalizowane sg dwie studzienki telekomunikacyjne.
Zlokalizowane sieci na terenie inwestycji nie maja wptywu na jej realizacje.

W poblizu dziatki w ulicach otaczajgcych park zlokalizowana jest:

- sie¢ wodociggowa o srednicy125 i 200 mm w ul £acznej. O Srednicy 32 w Sciezce dla
pieszych

- sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicy 1000 x 1000 mm w ul. Lgcznej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy 200 w ul. tgcznej i o srednicy 200mm w $ciezce dla
pieszych

- sie€ gazowa o srednicy 100mm, ul. Lacznej

- linie kablowe eNN, w Sciezce dla pieszych, linia napowietrzna w ul. Laczne;j.

- sie¢ teletechniczna ,t”, (2t) w ul Lacznej i ,3t” w Sciezce dla pieszych.. .

Lokalizacja istniejgcych sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zat. 4.3.1.9.

UWARUNKOWANIA GRUNTOWE
W zwigzku z tym, Ze inwestycja dotyczy rewitalizacji parku nie sg posadawiane inne obiekty
niz pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma koniecznosci opracowania opinii
geotechnicznej dla dziatki nr 442/6

10. Trasa spacerowa — ulica Spacerowa (w strone Ksigza)

Zat. nr4.4.10.(rys nr 1.3 koncepciji)

Teren, na ktérym przewiduje sie inwestycje, potozony jest na dziatkach o nr 535/1, 535/2
Obreb: 0002, Petcznica 2, tgczna powierzchnia 0,9491ha

Dziatka objeta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
obejmujacego dzielnice Petcznica w Swiebodzicach. - Uchwata Nr XXXII1/283/04 Rady
Miejskiej w Swiebodzicach z dnia 17 grudnia 2004r. oraz Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego m. Swiebodzice (z dnia 30 wrze$nia 1999 z
uwzglednieniem pdzniejszych zmian).

TEREN

Teren objety opracowanie potozony jest w potudniowej czesci miasta, w dzielnicy Wilcz
Gora. Teren Trasy spacerowej graniczy:

- od strony potnocnej z zabudowa jednorodzinng, i ul Debowg

- od strony wschodniej, potudniowej i zachodniej z terenami lesnymi.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zat. 4.3.4.
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ZIELEN — SZATA ROSLINNA

Wzdiluz $ciezki spacerowej po obu jej stronach wystepuje dwurzedowa aleja lip. Uktad
kompozycyjny alei czesciowo zatarty przez samosiewy. W alei wystepujg rowniez
pojedyncze drzewa z rodzaju dgb, klon, czeresnia.

Szczegodtowg inwentaryzacije zieleni przedstawiono w zat. nr 4.6.3

KOMUNIKACJA

Dojscie i dojazd do $ciezki spacerowej zapewniony jest od ul. Debowej. Nawierzchnia ulicy
Spacerowej do wysokosci ostatnich zabudowan i stawow jest asfaltowa dalej jest o
nawierzchni gruntowe;.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie ul. Spacerowej mato jest obiektéw matej architektury. Elementami matej
architektury sa:

- latarnie uliczne 14 szt.

- tablice informacyjne i z regulaminem $ciezki,

- murek betonowy,

URZADZENIA BUDOWLANE — OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE
Na dziatce nie ma urzgdzen budowlanych i obiektow architektonicznych.

OSWIETLENIE
Poczatkowa czes¢ trasy spacerowej oswietlona jest lampami ulicznymi.

UZBROJENIE TERENU

Przewidywany teren pod inwestycje nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia.
Zamontowane lampy uliczne zasilane sg kablem energetycznym eNN. Dalej linia
energetyczna jest na stupach. W dwdch miejscach sciezke przecina rurocigg kanalizacji
sanitarnej 2 rurociggi o srednicy 800mm

Zlokalizowane sieci na terenie inwestycji nie maja wptywu na jej realizacje.

Wzdtuz ul. Spacerowej poza granicami dziatki prowadzona jest kanalizacja sanitarna o
Srednicy 2x 800 mm. Oraz napowietrzna linia energetyczna eNN do obiektéw potozonych w
poblizu ul. Spacerowej w potudniowej jej czesci.

Lokalizacja istniejgcych sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zat. 4.3.1.10.

UWARUNKOWANIA GRUNTOWE

W zwigzku z tym, Zze inwestycja dotyczy rewitalizacji Trasy spacerowej — ul. Spacerowa, nie
sg posadawiane inne obiekty niz pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma koniecznosci
opracowania opinii geotechnicznej dla dziatki nr 535/1, 535/2

11. Park przy ulicy Jeleniogdrskiej (dawny cmentarz)

Zat. nr4.4.11. (rys nr 1.3 koncepcji)

Teren, na ktérym przewiduje sie inwestycje, potozony jest na dziatce o nr 53 Obreb: 0002,
Pefcznica 2, tgczna powierzchnia 1,3203 ha

Dziatka objeta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
potozonego w rejonie Osiedla Piastowskiego w Swiebodzicach - Uchwata Nr LVII/302/2010
Rady Miejskiej w Swiebodzicach z dnia 13 sierpnia 2010r. oraz Studium Uwarunkowan i
Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego m. Swiebodzice (z dnia 30 wrzesnia 1999 z
uwzglednieniem pdzniejszych zmian).

TEREN
Teren parku potozony jest w rejonie Osiedla Piastowskiego. Teren parku graniczy:
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- od strony po6tnocnej z ul. Jeleniogorska

- od strony wschodniej z dziatkami DOD

- od strony potudniowej z terenami o zabudowie mieszkaniowej,

- od strony zachodniej z terenami nieuzytkéw i pél uprawnych.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zat. 4.3.4.
UWAGA . Teren znajduje sie w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej.

ZIELEN — SZATA ROSLINNA

W kompozyciji zieleni dominuje liniowy uporzgdkowany uktad drzew i rozlegte powierzchnie
trawnika. Przez srodek parku w kierunku wschod-zachod przebiega dobrze zachowana aleja
kasztanowcow pospolitych. Ponadto na terenie parku rosng lipy, brzozy, jesiony wynioste,
réwniez w odmianie pfaczacej. Na granicach terenu istniejg fragmenty formowanych
zywoptotéw z morwy.

Szczegdbtowg inwentaryzacje zieleni przedstawiono w zat. nr 4.6.4.

KOMUNIKACJA

Dojécie i dojazd do parku zapewniony jest od ul. Jeleniogorskiej, oraz od strony zachodniej z
nieuzytkéw. Dawny uktad Sciezek i alei zostat zatarty. Przez park przebiega droga od bramy
w Kierunku zachodnim o nawierzchni gruntowej i fgczy sie ze sciezkg od strony wchodzacej
na teren od strony zachodniej.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie parku nie ma elementéw matej architektury , z wyjgtkiem ogrodzen i pozostatosci
fundamentéw po kaplicy i bramy wejsciowej na teren.

Teren od strony od wschodu i potudnia ogrodzony jest siatkg, a od pdétnocy niskim murem.
Od strony wschodniej, od dziatek park ogrodzony jest ogrodzeniem murowanym

URZADZENIA BUDOWLANE — OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE
Na dziatce nie ma urzadzen budowlanych i obiektéw architektonicznych.

OSWIETLENIE
Park nie ma oswietlenia parkowego..

UZBROJENIE TERENU

Przewidywany teren pod inwestycje jest wolny od podziemnego uzbrojenia

W poblizu dziatki w ulicy Jeleniogorskiej sg zlokalizowane sieci::

- sie¢ teletechniczna tAl" . .

Lokalizacja istniejgcych sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zat. 4.3.1.11

UWARUNKOWANIA GRUNTOWE

W zwigzku z tym, Zze inwestycja dotyczy rewitalizacji parku (dawny cmentarz), nie sa
posadawiane inne obiekty niz pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma koniecznosci
opracowania opinii geotechnicznej dla dziatki nr 53

12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe)

Zat. nr4.4.12. (rys nr 1.3 koncepcji)

Teren, na ktérym przewiduje sie inwestycje, potozony jest na dziatce o nr 348 Obreb: 0004,
Ciernie 4, taczna powierzchnia 1,3610 ha (w tym ekrany zieleni 0,4 ha)

Dziatka objeta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
obejmujgcego dzielnice Ciernie w Swiebodzicach - Uchwata Nr XXVII/153/2012 Rady
Miejskiej w Swiebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r.
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TEREN

Teren boiska sportowego potozony jest w dzielnicy Ciernie. Teren parku graniczy:

- od strony potnocnej z terenami mieszkalnymi oddzielonymi od boiska rowem
melioracyjnymi,

- od strony zachodnie z polami uprawnymi poprzez réw melioracyjny,

- od strony potudniowej z obszarem rolniczym oddzielonym od boiska rowem melioracyjnym i
drogg o nawierzchni gruntowe.

- od strony zachodniej z tgkami oddzielonymi od boiska rowem melioracyjnym.

Od strony potudniowej, zachodniej i poétnocnej na granicy dziatki sie nasypy ziemne.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zat. 4.3.4.

ZIELEN — SZATA ROSLINNA
Na terenie boiska nie ma zieleni wysokiej jak i niskiej. Teren jest pokryty w catosci
nawierzchnia trawiasta.

KOMUNIKACJA

Dojscie i dojazd do dziatki zapewniony ze strony potnocnej od ul. Ciernie uliczkg bez nazwy.
Od strony zachodniej mozna wejsé na boisko furtkg od stronu pdl uprawnych, od strony
potudniowej przepustem na rowem melioracyjnym z drogi gruntowej.

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie parku znajdujg sie elementy matej architektury w postaci:

- dwdéch bramek

- drewnianych tawek 5 szt.

- stupa oswietleniowego 1 szt.

- szlabanu stalowego na wjezdzie.

- furtka

Stan techniczny wymienionych elementéw jest zly.

Teren od strony pétnocnej znajduje sie ogrodzenie z siatki, natomiast od strony zachodniegj
ogrodzenie z paneli betonowych .

URZADZENIA BUDOWLANE — OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE
Na dziatce nie ma urzadzeh budowlanych i obiektow architektonicznych.

OSWIETLENIE
Na terenie boiska przy wjezdzie znajduje sie jeden stup oswietleniowy zasilany linig
napowietrzna od ul. Ciernie. . .

UZBROJENIE TERENU

Przez teren boiska nie przechodzg zadne sieci uzbrojenia terenu. Wyjatkiem jest linia
napowietrzna zasilajgce stup oswietleniowy przy wjezdzie na teren.

W poblizu dziatki zlokalizowana jest:

- linia kablowe 2eWN zlokalizowana w pasie drogi gruntowej z potudniowej strony boiska.

- linia napowietrzna od strony zachodniej boiska.

Lokalizacja istniejgcych sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zat. 4.3.1.12.

UWARUNKOWANIA GRUNTOWE

W zwigzku z tym, ze inwestycja dotyczy rewitalizacji terenu boiska sportowego do gry w pitke
nozng, nie sg posadawiane inne obiekty niz pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma
koniecznosci opracowania opinii geotechnicznej dla dziatki nr 348

39
Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.:
Rozwdj funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Swiebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenow
zieleni w celu poprawy jakosci Zycia mieszkarncow



3.1.3. Ogdélne  wiasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe  (opis
projektowanego zamierzenia) (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 3
Rozporzadzenia)

Celem inwestycji jest rewitalizacja i nadanie nowego charakteru parkom, s$ciezkom
rekreacyjnym budowg nowych miejsc rekreacji i sportu. w Swiebodzicach. Parki lezg na
trasie Sciezek rowerowych Gminy i Powiatu. Odtworzenie $ciezek spacerowych
uporzgdkowanie zieleni poprzez jej pielegnacje, nowe nasadzenia roslin uczynig te tereny
bardziej przyjaznymi mieszkancom i turystom.

W ramach zadania planuje sie przeprowadzenie wycinki samosiewéw, gatunkéw obcego
pochodzenia z terenu inwestycji a takze monitorowania i przeprowadzania systematycznej
wycinki gatunkéw obcego pochodzenia w miare wzrostu nowo sadzonych roslin rodzimych.

Realizacja projektu zaklada nastepujgce prace na poszczegolnych
obiektach:

1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka)

Zgodnie z koncepcjg zaktada sie adaptacje istniejgcego przebiegu ciggow komunikacyjnych
z uwzglednieniem uformowania dwdch placéw wypoczynkowych (w sgsiedztwie obecnej
fontanny w strefie wejsciowej i w sgsiedztwie pomostu tanecznego). Z uwagi na zmiane
aranzacji przestrzennej i kompozycje zieleni nalezy przenies¢ gtdwne wejscie w strefe
gtéwnej bramy wjazdowej od strony ulicy Kolejowej. Nowe gtdwne wejscie wymagaé bedzie
wymagato stworzenia nowego przejscia dla pieszych na ulicy Kolejowej.

W zakresie zieleni koncepcja przewiduje adaptacje istniejgcego uktadu zieleni wysokiej z
uwzglednieniem prac porzadkowych, wycinek drzew zastaniajgcych widok od strony wejscia
w kierunku planowanego pomostu tanecznego. Nalezy usung¢ gatunki drzew inwazyjnych
oraz miode samosiewy.

W zakresie programu uzytkowego i kompozycji przestrzeni nalezy wprowadzi¢ nowe funkcje
rekreacyjne, uformowanie nowego placu wypoczynkowego, wprowadzi¢ nalezy pomosty
drewniane umozliwiajgce uprawianie sportow wodnych, wybudowanie wiaty drewnianej wraz
zapleczem sportowym, stworzenie przestrzeni umozliwiajgcej organizacje imprez
plenerowych — podest taneczny. Od strony poétnocnej nalezy przewidzie¢ budowe tarasu
widokowego w formie placu wypoczynkowego Wigze sie to z utworzeniem przejscia dla
pieszych.

W zakresie zieleni nalezy wprowadzi¢ gatunki dostosowane do istniejgcych warunkow
siedliskowych oraz podnoszgcych walory estetyczne miejsca.

2. Teren przy ulicy Swidnickiej

Zgodnie z koncepcja zagospodarowania terenu nalezy przewidzie¢ wzbogacenie
warstwowej zieleni. W zakresie uksztaltowania terenu i komunikacji nalezy przyjac¢ istniejace
uwarunkowania. Nalezy przewidzie¢ montaz tawek, koszy na $mieci.

W zakresie aranzacji zieleni nalezy uwzgledni¢ szczegdlnie strefe wejsciowg na istniejgcy
plac zabaw od strony potudniowo — zachodniej, tu z uwagi na ekspozycje strefy od strony
ulicy Swidnickiej nalezy zaproponowaé przebudowe kompozycji poprzez przeniesienie furtki
prowadzgcej na plac zabaw w miejsce ostoniete od strony ulicy. Nalezy wprowadzi¢ do
parku krzewy ozdobne ktére maja podnies¢ estetyke miejsca. Krzewy majg byc¢
wprowadzone w grupach rozmieszczonych nieregularnie. Ze wzgledu na silne zacienienie
dobdr nowych roslin musi uwzgledniac istniejgce warunki.

3. Park Miejski przy ulicy Krotkiej
Zgodnie z koncepcjg nowa koncepcja zagospodarowania terenu ma polega¢ na adaptacji
istniejgcego uksztattowania terenu , systemu Sciezek oraz kompozycji przestrzennej zieleni
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wysokiej. W projekcie nalezy przewidzie¢ redukcje liczby tawek na terenie parku. W zakresie
nowej zieleni nalezy przewidzieC wzbogacenie struktury warstwowej zieleni, poprzez
rozbudowe gtéwnie warstwy krzewow. W przypadku drzew nalezy nowe nasadzenia maja
by¢ zwigzane z sadzeniem pojedynczych drzew na zakonczeniu gtéwnych osi widokowych
(solitery) Nowym elementem nowej kompozycji ma byé wprowadzenie gatunkéw
zimozielonych drzew w otoczeniu amfiteatru w celu ujednolicenia tta dla wybudowanej
sceny.

W zakresie proponowanych gatunkow roslin nalezy wprowadzi¢ gtéwnie gatunki ozdobne
podnoszacych walory estetyczne parku przez caty rok. Nalezy rowniez przewidzieé¢
nasadzenia bylin ozdobnych.

4. Teren spacerowa wzdtuz Pelcznicy

Zgodnie z koncepcjg nowa koncepcja zagospodarowania terenu ma polega¢ na adaptacji
istniejgcej zieleni wysokiej. Na fragmentach trasy nalezy wycig¢ samosiewy mtodych drzew i
krzewow. Waznym zabiegiem jaki nalezy przewidzie¢ jest wykonanie podkrzesania koron
drzew potozonych w zachodniej czesci trasy spacerowej (skrzyzowanie $ciezek w
sgsiedztwie ul Kasztanowej) w celu odstoniecia placu wypoczynkowego.

Koniecznym jest zamontowanie wiekszej ilosci tawek na tak diugiej trasie spacerowej. Aby
zwiekszy¢ atrakcyjnos¢ trasy nalezy przewidzie¢ w strefie wejsciowej od ul Wiejskiej
wybudowanie niewielkiego placu zabaw a obok niego plac wypoczynkowy.

Ze wzgledu na warunki terenowe potozenie Sciezki w poblizu rzeki nalezy przewidzieé¢
rodzime gatunki krzewow oraz ich barwne odmiany. Na skarpach w celu zabezpieczenia ich
przed erozja nalezy nasadzi¢ rosliny okrywowe np. bluszcz, barwinek.

5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Osrodek Sportowy)

Zgodnie z koncepcjg nalezy zaprojektowac i wykonac adaptacje istniejgcego
uksztattowania terenu. Nalezy zwiekszy¢ powierzchnie terenu pokrytego przez zielen
wysokg drzewa i krzewy. W tym zakresie nalezy wprowadzi¢ krzewy w formie grup
na sztucznie uformowanych skarpach ziemnych, wprowadzenie drzew od strony
wschodniej boisk do siatkdwki. Nalezy wprowadzi¢ element zieleni wyrézniajgcej
strefe wejsciowg w formie pojedynczego drzewa. Nalezy punktowo rozmiesci¢
pojedyncze drzewa w strefach trawnikow otaczajgcych zbiorniki wodne. W strefie
wejsciowej nalezy przewidzie¢ ozdobne rosliny zielne o charakterze
reprezentacyjnym w formie waskiego pasu roslin utatwiajgcy pielegnacje i
utrzymanie.

Za niezbedny uwaza sie zabieg zwigzany z rekultywacjg powierzchni zadarnionych
(trawnikow) zniszczonych po przebudowie zbiornikéw wodnych.

W zakresie doboru gatunkowego roslin ze wzgledu na bliskos¢ lasu nalezy przewidziec
gatunki rodzime, (brzozy brodawkowate, klony polne, graby pospolite, sosny pospolite a w
8rod krzewow dzika réze, gtogi,

W zakresie nawierzchni nalezy przewidzie¢ budowe nawierzchni z poliuretanu pod sitownie
zewnetrzna.

6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka)

Zgodnie z koncepcjg skwer nalezy zaprojektowaé bez zmiany jego pierwotnej funkciji
wypoczynkowej. Nalezy utrzymaC w centralnej czesci skweru otwartej przestrzeni z
centralnie usytuowang powierzchnig trawnika wyniesionego na okoto 20 cm nad sgsiednimi
powierzchniami. Na trawniku nalezy przewidzie¢ postawienie rzezby

Ze wzgledu na ucigzliwo$¢ otoczenia, hatas brzydkie otoczenie, nalezy przewidzie¢ ekrany z
grup drzew kolumnowych oraz drewniane trejaze z roslinami pngcymi.
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Na skwerze nalezy wykonaé sciezki z kruszywa mineralnego uwzgledniajgce istniejgce juz
wydeptane Sciezki. Kamiennego. W zakresie wyposazenia nalezy przewidzie¢ montaz tawek
koszy na $mieci. W celu oswietlenia nalezy zamontowa¢ latarnie z zarébwkami typu LED. W
okolicach przystanku nalezy postawi¢ donice na kwiaty sezonowe, slup ogtoszeniowy oraz
grupy krzewow uniemozliwiajgce zadeptywanie terenu wokot wiaty przystanku.
W zakresie roslin nalezy zastosowa¢ gatunki o wysokich walorach ozdobnych.

7. Teren przy ulicy Dabréwki (Park osiedlowy)

Zgodnie z koncepcjg w projekcie zagospodarowanie terenu nalezy przewidzie¢ o
charakterze parkowym. Teren parku nalezy podzieli¢ na kilka stref tematycznych
uwzgledniajgcych uksztaltowanie terenu sprzyjajgce ekspozycji roslin, zatozenia ogrodéw
deszczowych. W celu popularyzacji rozwigzan proekologicznych zastosowanych w parku
nalezy przewidzie¢C montaz tablicy informacyjnej o mozliwosciach zastosowania przyjetych
rozwigzan na terenach prywatnych, czy ustugowych.

W zakresie planowanych form wypoczynku nalezy utworzy¢ strefy tematyczne w formie
placéw rekreacyjnych, z wyposazeniem — sitownia terenowa, plac zabaw. Nalezy uwzgledni¢
utworzenie strefy wypoczynku biernego w formie trawnika (otwarta przestrzen) oraz w formie
drzewostanéw z nieregularnie rozmieszczonymi hamakami. Na skarpach przewidzie¢ nalezy
posadzenie kolekcji traw ozdobnych.

W zakresie doboru roslin nalezy uwzgledni¢ obok gatunkéw rodzimych réwniez gatunki
obcego pochodzenia o wysokich walorach ozdobnych i biocenotycznych. Planowane grupy
roslin w okreslonych strefach maja mie¢ charakter kolekcyjny. Ostateczny dobér roslin
nalezy ustali¢ na etapie projektowym. Proponuje sie w formie solitera posadzi¢ platan
klonolistny. Istotnym akcentem zieleni w parku ma by¢ rozlegta polana otoczona we
fragmencie trejazami z roslinami pngcymi.

Gtéwng osig kompozycji parku ma tworzy¢ centralnie usytuowana aleja spacerowa
przecinajgca w czesci centralnej plac wypoczynkowy.

8. Teren przy ulicy Dabréwki (Park Sportowy)

Zgodnie z koncepcjg w projekcie zagospodarowanie terenu przewidzie¢ jako teren zieleni
miejskiej o charakterze parkowych. Podstawowym zatozeniem w zakresie planowanych
zmian przestrzennych ma by¢ wprowadzenie jak najwiekszej ilosci drzew, krzewdw na catym
terenie parku. Dotyczy to réwniez otoczenia placéw rekreacyjnych i boisk sportowych.
Warunki przestrzenne pozwalajg na zastosowanie gatunkéw drzew i krzewow o docelowo
duzych wymiarach.

Kompozycja przestrzenna parku ma by¢é oparta o istniejacy trakt spacerowy oraz dwie
Sciezki tgczace czes¢ potnocna z potudniowg parku. Wiodgcym elementem kompozycji
parku ma by¢ Sciezka spacerowa usytuowana centralnie o miekkich ksztattach podkresiona
szpalerem drzew kolumnowych o nawierzchni mineralno — zywicznej. Pozostate
nawierzchnie Sciezek i alei majg by¢ pokryte ptytami betonowymi.

Teren nalezy podzieli¢ na strefy funkcyjne dla wprowadzenia réznych form aktywnosci
ruchowej. Nalezy w tym zakresie zaplanowacC kort do tenisa ziemnego, boisko do
badmintona, plac do Street Workoutu, plac wodny do zabaw oraz minigolfa. W najwyzszym
punkcie parku nalezy zaplanowacC strefe wyposazong w nietypowe altany, tworzac
przestrzen o charakterze platformy widokowej na ktérej majg odbywac sie imprezy
plenerowe. W zakresie kompozyciji zieleni koncepcja zaktada wprowadzenie form alejowych
duzych gatunkéw drzew, szpaleréw drzew, otaczajacych gtdéwnie Sciezki i aleje spacerowe.
Kompozycja zieleni ma mieC charakter krajobrazowy ze swobodnym uktadem drzew i
krzewow otaczajgcych obiekty sportowe. W projekcie nalezy uwzgledni¢ niewielkie
powierzchnie otwarte pokryte trawnikiem z nieregularnie rozmieszczonymi grupami drzew o
wysokich wartosciach biocenotycznych.
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Zgodnie z koncepcjg nalezy przewidzie¢ wprowadzenie tematycznych Kkolekcji roslin
petnigcych funkcje edukacyjna. Proponuje sie strefe roslin bagiennych, strefe roslin
zalecanych do ogroddéw deszczowych, strefe traw ozdobnych. Nalezy zaplanowaé rozne
niewielkie rabaty zielnych roslin ozdobnych. W pdtnocno- zachodniej czesci parku
zaplanowac nalezy niewielkg przestrzen do ekspozycji roslin sezonowych np. stonecznikow,
facelii, i innych o efektowych kwiatach, zapachu, lub znaczeniu w przyrodzie.

W zakresie infrastruktury nalezy przewidzie¢ zastosowanie jak najwiekszej liczby rozwigzan
proekologicznych takich jak nawierzchnie mineralno — zywiczne, lampy hybrydowe, ogrody
deszczowe.

9. Teren przy ulicy tacznej 49 (Park historyczny)

Koncepcja zaktada uporzgdkowanie ruch pieszego i samochodowego na terenie parku oraz
przywrécenie wysokich waloréw kompozycyjnych parku. Zgodnie z koncepcjg nalezy
przywroci¢ dawne wysokie walory kompozycyjne parku. Nalezy zachowac istniejgce drzewa i
krzewy, usung¢ jedynie samosiewy i rosliny martwe lub zamierajgce. Wycinka wymaga
uzyskania zgody jednostki uprawnionej.

W zakresie nowych nasadzen nalezy przewidzie¢ tylko takie gatunki, ktore wystepowaty w
pierwotnej koncepcji drzewostanu a zostaty usuniete ze wzgledow sanitarnych. W zakresie
nowych nasadzen uwzgledni¢ nalezy gtdéwnie formy krzewiaste, oraz rosliny pnace. Drzewa
nalezy dosadzi¢ jedynie w miejscach widocznych sladéw usuniecia starych drzew, wzdtuz
granicy wschodniej parku

W zakresie matej architektury nalezy przewidzie¢ montaz hustawki i bujakéw dla matych
dzieci w formie historycznej oraz altany azurowej. Materiat — drewno kolor bialy, metal —
kolor czarny. Ostateczng forme i lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim konserwatorem
Zabytkow.

10. Trasa spacerowa — ulica Spacerowa (w strone Ksigza)

Koncepcja zaktada rewaloryzacje historycznej alei drzew. W projekcie nalezy przewidzie¢
prace zwigzane z uporzadkowaniem zieleni, usunieciem drzew zagrazajgcych zyciu
przechodniéw, nasadzeniami nowych drzew Lipy drobnolistnej w celu uzupetnienia szpaleru.
Wycinka drzew wymaga uzyskania pozytywnej decyzji wynikajgcej z potozenia alei na
terenie Ksigzanskiego Parku Krajobrazowego.

11. Park przy ulicy Jeleniogdrskiej (dawny cmentarz)
Ze wzgledu na dawng funkcje terenu koncepcja zagospodarowania uwzglednia jedynie
funkcje zwigzang z biernym wypoczynkiem zwigzanym z obserwacjg przyrody, krajobrazu i
zieleni.
W zakresie istniejgcej kompozycji zieleni nalezy przewidzie¢ adaptacje istniejgcych
szpalerow i alei drzew prace zwigzane z usunigciem drzew martwych i zamierajgcych oraz
kolidujgcych z planowanymi punktami obserwacji krajobrazu (samosiewéw) U niektorych
okazow grabow pospolitych nalezy przewidzie¢ podkrzesanie koron w celu odstoniecia
widokow na krajobraz od strony zachodniej.
W zakresie zielni koncepcja zaktada utworzenie ogrodéw tematycznych:

1. ogrodu roslin zielnych o kwiatach r6zowych i fioletowych,

2. ogrodu roslin zielnych o kwiatach zéttych i pomaranczowych,

3. ogrodu roslin o kwiatach biatych,

4. ogrodu roslin do cienia,

5. kolekcji roslin pngcych na murze od strony ul. Jeleniogorskiej
Dobér roslin winien by¢ tak dobrany aby ogrody byty atrakcyjne przez caty sezon wegetac;ji.
W projekcie nalezy przewidzie¢ réwniez budowe dwoch gazonow na rosliny sezonowe.

43

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.:
Rozwdj funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Swiebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenow
zieleni w celu poprawy jakosci Zycia mieszkarncow



Nalezy przewidzieC geometryczny uktad Sciezek o nawierzchni mineralnej. Wzdtuz Sciezek
nalezy przewidzie¢ montaz fawek parkowych. (cze$¢ tawek nalezy przenies¢ z Parku
Miejskiego przy ul. Krétkiej), koszy na smieci.

W koncepcji przewidziano rowniez wykonanie matego placyku wypoczynkowego

12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe)

Koncepcja zagospodarowania terenu zaktada utrzymanie obecnej funkcji sportowej obiektu,
boisko do gry w pitke nozng. W projekcie nalezy uwzgledni¢ ztozenia koncepcji w ktérej
zaktada sie budowe trybuny, pitko chwytéw, wiaty dla sportowcow, schodéw terenowych.

W zakresie projektowanej zieleni nalezy przewidzie¢ nasadzenia roslin drzewiastych o
wysokich wartosciach biocenotycznych. Ekrany ostaniajgce boisko o wiatru wykonac nalezy
w formie rozbudowanej warstwowe] struktury zieleni. Przewidzie¢ nalezy utworzenie stref
tematycznych roélin ktére maja by¢ opisane na etykietach lub planszach informacyjnych.
Informacje na etykietach lub planszach maja zawiera¢ informacje o gatunku, jego
pochodzeniu, budowie i wtasciwosciach poszczegolnych roslin.

3.1.3.1. TEREN - UZBROJENIE

Wykonawca na etapie projektowania uwzgledni przewidywane potrzeby w zakresie
uzyskania dla projektowanego obiektu koniecznych mediow, okredlonych w pkt. 3.1.1., a
zwtaszcza m.in.:

- dostawe wody z miejskiej sieci wodociggowej na warunkach okreslonych przez Zarzadce
sieci Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Swiebodzicach.

- odprowadzenie sciekow z toalet publicznych (Staw Warszawianka), wodnego placu zabaw
(Park Sportowy) do kanalizacji miejskiej, na warunkach okreslonych przez Zarzadce sieci
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Swiebodzicach.

- w zakresie zabezpieczenia inwestycji w energie elektryczng Inwestor ma zapewniong
dostawe poprzez istniejgce sieci energetyczne, przytacza, ktére nalezy wykorzysta¢ do
podigczenia projektowanych urzadzen, instalacji, na warunkach okreslonych przez Zarzadce
sieci.

- w zakresie podfgczenia przewidywanych kamer monitoringu Inwestor posiada mozliwosci
do wigczenia ich do monitoringu miejskiego, (sieci Swiattowodowej).

1. Sie¢ wodociggowa — przytacze wody
Celem budowy przytgcza wodociggowej jest zapewnienie dostawy wody na potrzeby toalety
publicznej teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka), dla wodnego placu zabaw,
przy ulicy Dabrowki (Park Sportowy). Wymienione potrzeby wymagajg wykonania robot
budowlano — montazowych w zakresie :budowy nowego przytgcza.

» montazu uzbrojenia i osprzetu na sieci wodociggowej (przytaczu)

= poditgczenia przytgcza do istniejgcej sieci

» montazu studzienki wodomierzowej wraz z zaworem antyskazeniowym

= robét ziemnych i towarzyszgcych
Toalety publiczne w parku Staw Warszawianka nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji
wody.
W zwiazku z nie uregulowanym stanem prawnym wiasnosci sieci wodociggowej,
warunki techniczne przylaczenia do sieci nie moga by¢ wydane dla wodnego placu
zabaw.
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2. Sie¢ kanalizacyjna — przytacze kanalizacyjne
Celem budowy przytgcza kanalizacyjnego jest zapewnienie odbioru Sciekdw z toalety
publicznej teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla wodnego placu zabaw,
przy ulicy Dabréwki (Park Sportowy). Wymienione potrzeby wymagajg wykonania robét
budowlano — montazowych w zakresie :
= budowy nowego przytgcza.
» montazu uzbrojenia i osprzetu na sieci kanalizacyjnej (przytgczu)
= poditgczenia przytgcza do istniejgcej sieci
* montazu studzienki wigczeniowej
= robot ziemnych i towarzyszacych
Toalete publiczng w parku Staw Warszawianka nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej.
W zwigzku z nie uregulowanym stanem prawnym wilasnosci sieci kanalizacyjnej,
warunki techniczne przylgczenia do sieci nie moga byé wydane dla wodnego placu
zabaw..
3. Sie¢ energetyczna — przylacza energetyczne
Celem budowy przytgczy energetycznych, jest zapewnienie dostawy energii elektrycznej dla
przewidywanych inwestycji:
Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) zapewnienie energii dla zaplecza parku,
toalety publicznej, oswietlenia parkowego i zasilenia kamer monitoringu.
Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka) zapewnienie energii dla os$wietlenia
parkowego.
Teren przy ulicy Dabréwki (Park osiedlowy) zapewnienie energii dla oswietlenia
parkowego i zasilenia kamer monitoringu.
Teren przy ulicy Dabrowki (Park Sportowy) potrzeby wodnego parku zabaw (urzadzen
technologicznych, zasilenia iluminacji), o$wietlenia parkowego, oswietlenia boisk sportowych
i parku wodnego, oraz zasilenia kamer monitorujgcych teren parku.
Teren przy ulicy Jeleniogérskiej (dawny cmentarz) zapewnienie energii dla pomp oczek
wodnych
Potrzeby w tym zakresie wymagajg wykonania rob6t budowlano — montazowych w zakresie:
e budowy linii kablowych NN wraz z stupami o$wietleniowymi
e podigczenia i uruchomienie catosci systemu zasilania
e robdt ziemnych i towarzyszgcych
Podigczenie do sieci nalezy wykonaé zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.
Oswiadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej dla obiektow.
Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) z dnia 08.02.2017 (zat 4.5.2),

Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka) z dnia 08.02.2017 (zat4.5.3),
Teren przy ulicy Dgbréowki (Park osiedlowy) z dnia 08.02.2017 (zat 4.5.4),
Teren przy ulicy Dgbréwki (Park Sportowy) z dnia 08.02.2017 (zat 4.5.5),

Uwaga. W obecnym stanie prawnym Inwestor wnosi do PGE optate przytagczeniowa.
Po stronie dostawcy energii jest wykonanie przytacza.

4. Sie¢ teletechniczna — podiaczenie do istniejgcego monitoringu
Celem w zakresie tej instalacji jest wykonanie kanalizacji teletechnicznej dla kamer do
istniejgcego monitoringu miejskiego.
Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka).
Teren przy ulicy Dabréwki (Park osiedlowy).
Teren przy ulicy Dagbréwki (Park Sportowy).
Potrzeby w tym zakresie wymagajg wykonania robét budowlano-montazowych w zakresie:

*= wykonanie instalacji elektrycznej umozliwiajacej podtgczenie kamer

= postawienie nowych stupéw typu parkowego, lub montaz kamer na istniejgcych

slupach
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= wykonanie kanalizacji teletechnicznej wigczonej do istniejgcej miejskiej sieci
Swiattowodowe;j.
= roboty ziemne i towarzyszgce.

3.1.3.2 KOMUNIKACJA - NAWIERZCHNIE

a) Komunikacja samochodowa, zbiorowa, rowerowa i piesza

Wszystkie parki, miejsca rekreacji i obiekty sportowe zlokalizowane sg na terenie
Swiebodzic. Zlokalizowane sg przy ulicach miejskich, ktére zapewniajg dostep do obiektéw
komunikacjg samochodowg, zbiorowg, rowerowa i pieszg. Dla celéw ,drég pozarowych”
nalezy korzystac z istniejacych ulic miejskich biegnacych przy obiektach.

Zamawiajgcy przewiduje budowe nowych sciezek parkowych i przebudowe wszystkich
istniejgcych znajdujgcych sie na terenach objetych inwestycjg w zakresie przedstawionym w
PFU.

Budowa nowych $ciezek — potrzeby w tym zakresie wymagajg wykonania nastepujgcych
robot budowlanych:

— zdjecie humusu;

— korytowanie;

— wywo0z ziemi z korytowania;

— wykonanie podbudowy alei, sciezek w zakresie niezbednym do uzyskania modutu
sprezystosci nie mniejszego niz 24,5 kN;

— wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki;

— wykonanie nawierzchni $ciezek z materiatéw naturalnych, lub mineralno-zywicznych.

Przebudowa istniejgcych $ciezek — potrzeby w tym zakresie wymagajg wykonania
nastepujacych robét budowlanych:

— zdjecie istniejgcych nawierzchni (asfaltowej ul. Spacerowa);

— korytowanie w niezbednym zakresie;

— WywoOz gruzu z rozbiodrki;

— wykonanie podbudowy przebudowywanych alei w zakresie niezbednym do uzyskania
modutu sprezystosci nie mniejszego niz 24,5 kN;

— wykonanie nawierzchni $ciezek z kostki betonowej;

— wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej na alei Sybirakow z obrzezem z tworzywa
sztucznego.

Remont nawierzchni ul Spacerowej — wymaga wykonania nastepujgcych robét budowlanych:
— zdjecie istniejgcych nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubosci do 5 cm;

— wyrownanie podtoza;

— WywoOz gruzu z rozbidrki;

— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej.

Zakres budowy i przebudowy uktadu komunikacyjnego na terenach objetych inwestycjg
pokazuje zatgczniki graficzne nr 4.4. do PFU.

Projektowane przekroje Sciezek, nawierzchni sportowych, wypoczynkowych placow zabaw i
parku wodnego przedstawiono w pkt 3.1.4. w opisie dotyczgcym poszczegdlnych obiektéw.
Przewiduje sie wykonanie réznych nawierzchni sg to:

budowe nawierzchni z ptyt granitowych i kostki granitowej

budowe nawierzchni mineralnej z obrzezem z kostki granitowe;j

budowe nawierzchni mineralnej z obrzezami z tworzywa sztucznego

budowe nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego

budowe nawierzchni mineralno - zywicznej

AN N NN
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budowe nawierzchni poliuretanowej

budowe nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 35 x 15

budowe nawierzchni z kamienia tamanego

Sciezki, podestéw, tarasow z desek drewnopodobnych kompozytowych

DN NN

Nawierzchnia mineralno-zywiczna jest nawierzchnig wodno-przepuszczalng, ekologiczna,
wykonang na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8 mm potgczonych
dwusktadnikowg mieszankg zywic na bazie zywic epoksydowych. Powinna cechowac sie
odpowiednig wytrzymatoscig na $ciskanie (14 MPa dla kruszyw o frakcji 1-3mm oraz 17 MPa
dla kruszyw o frakcji 3-5 mm). Maksymalne catkowite ugiecie nawierzchni — 1,5 mm.
Nawierzchnia mineralno-zywiczna wykonywana jest w temperaturze powyzej 8°C w procesie
wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-3 mm, 2-4
mm, 3-5 mm, 4-6 mm lub kombinacji ziarna od 1-6 mm i specjalnej zywicy dwusktadnikowe;j
na bazie zywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypetniacza odbywa sie na
zimno, w $cidle okreslonych proporcjach wagowych oraz przedziatach czasowych.
Opatentowana, specjalna zywica posiada wlasciwos¢ punktowego tgczenia krawedzi
uzytych kruszyw pozostawiajgc pomiedzy nimi puste przestrzenie tworzgc strukture
przepuszczajgcg wode i powietrze. Przygotowang w ten sposdéb mase wylewa sie na
uprzednio przygotowane podioze, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest
gtadka i rowna powierzchnia. Warstwa zewnetrzna (gorna) nie wymaga stosowania spadku.

v" Nawierzchnia mineralno-zywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie objete
dylatacjg do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odlegtosci co 5 m. Gtebokos¢ szczelin
dylatacyjnych min. 50% grubosci goérnej warstwy.

v Podbudowa: Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku
itp.

Produkt powinien posiada¢ aktualny Atest Higieniczny dopuszczajgcy do profesjonalnego

stosowania na nawierzchnie dréog rowerowych, $ciezek parkowych, boisk, placéw zabaw,

parkingbw itp. oraz Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostoéw

stwierdzajgcg przydatno$¢ tego wyrobu do stosowania w inzynierii komunikacyjnej, a w

szczegolnosci do wykonywania nastepujgcych typow nawierzchni drogowych: Sciezek

rowerowych, chodnikéw, chodnikéw z mozliwoscia czasowego przejazdu pojazdéw do
2500kG

b) Wodny plac zabaw
Zamawiajgcy przewiduje budowe wodnego placu zabaw — potrzeby w tym zakresie
wymagajg wykonania nastepujgcych robét budowlano-montazowych:

— wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wodnego palcu zabaw na podbudowie
betonowej lub mineralnej;

— zakup i montaz dysz dla wodnego palcu zabaw;

— zakup i montaz urzgdzen technicznych podziemnych wodnego placu zabaw (pompy
zbiornik wody, instalacja wodna i kanalizacyjna ;

— wykonanie iluminacji wodnego palcu zabaw; (podswietlenie dysz)
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¢) Parkowanie

Do parkowania nalezy wykorzystac istniejgce parkingi w poblizu parkow, miejsc rekreaciji i
obiektow sportowych, oraz z mozliwosci parkowania na ulicach graniczacych z tymi
obiektami.

3.1.3.3. ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod inwestycje istniejgca zielen zostata zinwentaryzowana
(Zat. 4,6).

W niniejszym PFU i koncepcjach okreslono zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem
terendw w zakresie zieleni. Szczegdtowy zakres prac w zakresie zieleni opisano w pkt 3.1.4.

1 Wymagania dotyczace jakosci materiatlu szkétkarskiego

Dostarczone sadzonki powinny by¢é zgodne z polskg normg, wtasciwie oznaczone, tzn.
muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybodr, wysokosc¢ pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw:

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

[l pagk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

[ przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,

[1 system korzeniowy powinien by¢é skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

[1 u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

[] pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete;

[1 pedy boczne korony drzewa powinny byé rownomiernie rozmieszczone,

[1 przewodnik powinien by¢ prosty,

Niedopuszczalne wady:

[1 silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

[ odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,
[] $lady zerowania szkodnikow,

[ oznaki chorobowe,

[1 zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
[J martwice i pekniecia kory,

[l uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

[l dwupedowe korony drzew formy piennej,

[1 uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
[ zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Rosliny zielne

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢é zgodne z polskg normg. Dostarczone sadzonki
powinny by¢ oznaczone etykietkg z nazwg tacinska.

Wymagania ogolne dla roslin kwietnikowych:

[ rosliny powinny by¢ jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,

[1 pokrgj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
[ bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
[1 powinny by¢ zdrowe, ,jedrne” bez pekniec

Niedopuszczalne wady:
[1 zwiedniecie lisci i kwiatow,
[ uszkodzenie pgkow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
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[1 oznaki chorobowe,

[1 slady zerowania szkodnikow.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rosliny w postaci rozsady
powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed
sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i
zabezpieczone przed wyschnieciem.

Transport materiatdw do wykonania nasadzen

W czasie transportu krzewy muszg by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej i czesci nadziemnej. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnieciem i przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i
ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Transport ro$lin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysyitki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé w miejscach
ostonietych i zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia
z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre,
aby uniknaé¢ zaparzenia). Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci,
rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich
temperatur przewdz powinien by¢é w miare mozliwosci dokonywany noca.

Uwaga: od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkoétke
dostarczajgca rosliny, w ktérym potwierdza sie zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin
Z wymaganiami Zamawiajgcego (szkoétkowanie) zgodnie z zaleceniami ZSzP. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia probek
materialu szkotkarskiego Zamawiajgcemu oraz uzgodnienia kazdorazowo wyboru
materiatow z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Sadzenie roslin
W projekcie przewidziano dwa sposoby sadzenia roslin ze wzgledu na istniejgce
uwarunkowania terenowe oraz planowane efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie
powierzchniowe.

Sadzenie punktowe nalezy zastosowac¢ w przypadku drzew

Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywac¢ wedtug nastepujgcego schematu:
= wygrabienie liSci,

wykopanie dotow,

zaprawienie dotdéw ziemig urodzajng lub torfem,

posadzenie roslin,

podlanie zasadzonych roslin.

Sadzenie powierzchniowe nalezy zastosowa¢ w przypadku krzewow i roslin zielnych

Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywac wedtug nastepujacego schematu:
= wygrabienie lidci,

= oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,

= przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,

= dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime;.
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Wymagania dotyczace sadzenia drzew

pora sadzenia powinna by¢ dostosowana do formy - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

doty pod drzewa powinny mie¢ $rednice minimum o 0,5m wiekszg od srednicy bryly
korzeniowej,

podczas wykopywania dotow nie wolno mieszac gleby urodzajnej z podglebiem,

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,
sciany dotu wykapanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, jezeli dét wykonany byt za
pomocg koparki, jego Sciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem (by
utatwi¢ mtodym korzeniom przerastanie gruntu rodzimego),

dopuszcza sie uzycie wiertet na zboczach, gdzie wykopanie dotu moze by¢ utrudnione,
jednak $ciany dotu powinny byé nastepnie odpowiednio spulchnione; niedopuszczalnej
jest uszkadzanie korzeni (zwtaszcza centralnych!) drzew rosngcych juz na terenie;

pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej w trakcie
przenoszenia i mocowania,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej rosta
w szkotce; zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia
prawidtowy rozwdj rosliny,

nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na korzenie okrecajgce sie wokét szyjki korzeniowej,
korzenie takie nalezy bezwzglednie usuwac,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy rownomiernie zasypac sypka ziemia,

na spod nalezy nasypa¢ warstwe urodzajng, a na wierzch warstwe podglebia. Po
zasypaniu potowy dotu nalezy ziemie delikatnie ubic,

nalezy uformowac¢ mise (zagtebienie 5—10cm) wokot pnia drzewa o srednicy 50—70cm,

po posadzeniu drzewa nalezy obficie podla¢ — dwukrotnie,

drzewa nalezy umocowa¢ za pomocg drewnianych palikéw (3 szt. na drzewo); nalezy
zabezpieczy¢ pien drzewa za pomocg gumowego podktadu w miejscu mocowania tasm,
aby nie doszto do uszkodzenia kory na pniu

ziemie pod drzewem $cidtkujemy 5cm warstwg przekompostowanej kory, pozostawiajgc
jednak wokot pnia wolng od $ciotki przestrzeh o srednicy ok. 10cm

Wymagania dotyczace sadzenia krzewoéw

wymagania ogolne:

rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rosliny
powinny byé usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt,
krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy gtebokosci minimum 30cm, z catkowitg
zaprawg dotdéw, sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci
podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkétce / w pojemnikach.

po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokét posadzonych roslin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody / 1 rosline),

teren wokot roslin nalezy scidtkowac¢ 5¢cm warstwg kory,

oddzieli¢ krzewy od powierzchni trawnika obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego.

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania robot

systematyczne podlewanie roslin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy
czesciej),
wymiana uschnietych i uszkodzonych krzewéw (zgtoszenie Inwestorowi),

Uwaga:
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Prace przy realizacji zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej
odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje.

Prace ziemne

= Nalezy unika¢ zageszczenia podfoza, powodujgcego uszkodzenia struktury gleby, na
obszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin (zageszczenie podioza wplywa
negatywnie na wzrost roslin i odprowadzanie wody).

= Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie pozioméw glebowych.

= Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to
zezwalajg (najwyzej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora — jesienh i wiosna.
Uwaga.:
Planujgc szerszy zakres prac ziemnych, oraz miejsca szczegolnie trudne np. strome
skarpy, nalezy wczesniej przeprowadzi¢ analize tekstury gleby oraz jej suchej masy.

Ziemia do sadzenia

Ziemia do sadzenia krzewow powinna posiada¢ nastepujgce cechy:

= optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

= ziemia nie moze byc¢ zasolona,

= ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia
stosowana do zaprawy dotdw musi byé przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i
powinna by¢ mieszankg mineralno-organiczng.

Kora

Materiaty stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzen krzewow),
powinny spetniac nastepujgce kryteria:

= kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow
i zarodnikow grzybdéw)

= odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny

» do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych.

Pokrycie terenu korg powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia ro$lin. W pielegnaciji
krzewow okrywowych oraz pod okapem starych drzew zaleca sie uzycie kory w pielegnaciji
jesiennej.

3 Wymagania dotyczace trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

* przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondéw lub kraweznikéw (poziomu terenu) o ok. 15cm - jest to miejsce na
ziemie urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),

= teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

= ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg na spulchnionym wcze$niej
gruncie, wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

= przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a potem watem -

kolczatkg

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m? chyba ze SST

przewiduje inaczej,

= przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé¢ watu gtadkiego,

* mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa dostosowana do warunkéw
siedliskowych miejsca (uwaga: teren silnie zacieniony)

Pielegnacja trawnikéw intensywnie uzytkowanych

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnac;ji trawnikow jest koszenie:

= pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

» nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

= ostatnie, koszenie trawnikdéw przed zimg powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw Polski mozna przyjaé
pierwszg potowe pazdziernika),

= koszenia trawnikbw w caltym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

= chwasty trwate w pierwszym okresie wegetacji nalezy usuwaé recznie; $rodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero
po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika (uwaga: po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem).

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegdlnych porach roku:

= wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

= od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

= ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

4 Pielegnacja roslin w okresie gwarancji

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji (3 lata), obejmuje:

= systematyczne podlewanie roslin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3
razy w tygodniu),

= wymiana uschnietych i uszkodzonych krzewow,

= uzupetnianie kory,

» odchwaszczanie terenu.

5 Ogrody deszczowe
Ogrod deszczowy nalezy rozumiec jako forme zagtebienia terenowego (niecki), o specjalnie

uksztattowanym dnie z roslinnoscig przystosowang do warunkow okresowego zalewania
wodg, umozliwiajgce oczyszczanie, magazynowanie i czesto stopniowg infiltracje wody do
gruntu. Ogrod deszczowy jest elementem proekologicznego gospodarowania woda
opadowg. Zbiera wode opadowa z terenow przylegtych, sciezek i trawnikow.

Uwaga: Przed wykonaniem ogrodu nalezy sporzadzi¢ badania geotechniczne gruntu.
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3.1.3.4. URZADZENIA BUDOWLANE
Na terenie obiektdw nie ma urzgdzen budowlanych ktére by kolidowaty z planowanymi
pracami inwestycyjnymi,

1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka)

Budynki, ktére znajdujg sie na terenie tego parku nie spetniajg istotnej roli w planach
rewitalizacji. Jeden budynek nalezy rozebra¢ natomiast drugi obudowaé pergolg, aby go
zastonic.

Altana zaplecza parku

Przewiduje sie budowe drewnianego budynku petnigcego funkcje zaplecza parku, i
postawienie toalety publicznej - systemowej. W budynku zaplecza majg by¢ pomieszczenia
magazynowe, na sprzet do nagtasniania, muzyczny, krzesta stoliki itp. oraz pomieszczenie
przeznaczone na zaplecze gastronomii, oraz cze$¢ zadaszona pod ktérg maja znajdowac
sie stoliki. Powierzchnia pomieszczen zaplecza ma wynosi¢ 32 m2, natomiast czesci
zadaszonej 48 m2.

2 Wymagania dotyczace toalety publicznej.

Toaleta publiczna wymagania w zakresie konstrukcji
Zamawiajgcy przewiduje montaz toalety publicznej wolnostojgcej dostarczonej na budowe
jako gotowy prefabrykowany obiekt.
Toaleta ma mie¢ nastepujgce pomieszczenia:
v' pomieszczenie dostepne dla uzytkownikéw, uni-sex, (wtasciwa toaleta)
v' pomieszczenie techniczne przeznaczone na urzadzenia sanitarne i elektryczne oraz
srodki czystosci.
Toaleta ma by¢ przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
poruszajgce sie na wbézku inwalidzkim, aby ten warunek byt spetniony nalezy:
poziom podfogi wyniesiony +0,02m nad poziom chodnika
drzwi szerokosci 90cm w swietle
wolna przestrzen wewnatrz kabiny oparta na kole o $rednicy 150 cm
umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci.
pochwyty dla niepetnosprawnych
umiejscowienie wszystkich przyciskéw i urzgdzen na wysokosciach odpowiadajgcych
osobom na wozkach inwalidzkich (min. 800mm, max 1200mm)

CORRR

Przewidywana max. liczba uzytkownikdéw: okoto 70 osdb /przez 15 godzin otwarcia parku

Wymagania w zakresie konstrukcji i wielkosci
Wymiary zewnetrzne nie mniejsze niz
v’ szerokos¢ (front) 2,0m ( szer.)
v’ dtugosé 2,5m
v' wysokos$é¢ 3,0m
v pow. zabudowy 5,0 m?
v’ pow. uzytkowa 4,0 m?
v kubatura 12,0 m®

Toalet ma by¢ ogrzewana elektrycznie, podigczona do instalacji wod — kan i energetyczne;j.

1. Posadowienie
Poziom posadki toalety ma by¢ ponad terenem nie wiecej niz 2-3 cm. Pod modut toalety
nalezy wykona¢ wczesniej fundament betonowy w formie ptyty zelbetowej gr. 20 cm
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wylewanej na warstwie chudego betonu i podsypki piaskowej. Poziom posadowienia ptyty
zelbetowej: - 0,425m.

Na fundamencie nalezy wykonac¢ izolacje ze styropianu z dodatkiem $rodkéw
hydrofobowych gr. 5 cm zamknietego po obwodzie kabiny kostkg brukowg gr. 6 cm lub
zabetonowac¢. Po posadowieniu toalety na ptycie, ptyte nalezy zaizolowaé. (pionowe
krawedzie ptyty oraz ramy stalowej toalety) warstwg styropianu z dodatkiem srodkow
hydrofobowych o grubosci 4 cm.

Izolacje poziomg wykonac z 2 warstw lepiku na zimno.

Chudy beton: B 7,5

Beton konstrukcyjny: B 25

Zbrojenie: stal 18G2

2. Konstrukcja
Elementy nosne i konstrukcyjne nalezy wykonac z stali profilowane;.

3. Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne maija by¢ z ptyty warstwowej gr 10 cm (blacha zewnetrzna ocynkowana i
lakierowana, blacha wewnetrzna ocynkowana i lakierowana).

4. Scianka wewnetrzna odgradzajgca komore techniczng

Scianka ma by¢ metalowa, ocynkowana pozwalajgca na zamocowanie  wszelkich
niezbednych urzadzen od strony komory technicznej. Wykohczenie scianki od strony kabiny
Z ptyty HPL gr 6mm.

5. Strop
Strop ma by¢ wykonany z ptyty warstwowej gr 15 cm (blacha zewnetrzna ocynkowana i
lakierowana, blacha wewnetrzna ocynkowana i lakierowana),

6. Podloga

Warstwy podfogowe:

- wyktadzina PCV.

- warstwa wyréwnawcza 0,5¢cm,

- ptyta zelbetonowa w spadku 5 do 7cm na ruszcie stalowym,
- folia PE ,

- styropian gr. 7 cm,

- blacha ostonowa z blachy trapezowej ocynkowanej,

- styropian z dodatkiem srodkéw hydrofobowych gr. 5 cm
- ptyta zelbetowa gr. 20 cm wylewana na chudy beton

- podsypka piaskowa

7. Stolarka okienna
Nalezy przewidzie¢ okno PCV doswietlajgce pomieszczenie toalety. Okno nie otwierane
przeszklone szybg zespolong matowa, klasy P2.

8. Drzwi
Drzwi majg byC aluminiowe zewnetrzne otwierane na zewnagtrz, jednoskrzydiowe o
wymiarach 90x200 cm w swietle oscieznicy, wyposazone w otwory nawiewne w dolnej
czesci drzwi oraz zamek patentowy. Nalezy przewidzie¢ elektrozaczep sterowany przez
elektroniczny sterownik drzwi wspoétpracujacy z:
— zewnetrzng sygnalizacjg stanu WOLNE/ZAJETE/NIECZYNNE ,
— elektronicznym poborem optat
— wewnetrznym panelem blokowania i otwierania drzwi
— alarmem odblokowujgcym drzwi w przypadku jego uzycia.
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9. Zewnetrzne oznakowanie ,WC PUBLICZNE”:

Nalezy oznakowa¢ WC publiczne w formie zestawu figur: trojkat i kétko.

Oswietlenie wejscia: Oprawa zewnetrzna 230V sterowana czujnikiem zmierzchowym. Ten
sam czujnik steruje oswietleniem gabloty i oznakowania WC.

10. Daszek zewnetrzny
Nad wejsciem nalezy przewidzie¢ daszek wykonany z poliweglanu litego.

3 Teren przy ulicy Dabréwki (Park Sportowy)
Zamawiajgcy przewiduje wykonanie komory mieszczacej urzadzenia technologiczne
wodnego palcu zabaw niezbednych do zasilenia 12 dysz. Niezbednym elementem tego
uktadu jest zbiornik na wode i piaskownik. W komorze nalezy w zaleznosci od przyjetej
technologii wykonania obiektu przewidzie¢ miejsca na:

— z zainstalowanie pomp z niezbednym osprzetem pompami;

— zbiornik na wode moze by¢ podziemny poza komora.

— piaskownik moze by¢ poza komora.

3.1.3.5. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Zamawiajgcy przewiduje zakup i montaz gotowych elementéw matej architektury takich jak:
tawki, kosze na s$mieci, stojaki na rowery, oraz wykonanie elementéow takich jak: podesty
drewniane i siedziska betonowe wytozone drewnem, a takze zamontowanie lamp parkowych
typu LED wysokich i opraw wpuszczanych w nawierzchnie na terenie wodnego placu zabaw
i fontanny.

3.1.3.6. INSTALACJE

Wykonawca na etapie projektowania uwzgledni przewidywane potrzeby w zakresie
wykonania niezbednych instalacji koniecznych dla funkcjonowania obiektéw, okreslonych w
pkt 3.1.1.

1 W zakresie instalacji sanitarnych, nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ instalacje:
instalacje wodociggowa dla toalety publicznej, wodnego placu zabaw

instalacje kanalizacji dla sciekow bytowych z toalety publicznej i technologicznych z
wodnego placu zabaw.

Toaleta publiczna wymagania w zakresie instalacji sanitarnych i wyposazenia

Instalacje wod-kan

Woda ma by¢ doprowadzona do komory technicznej z istniejgcej instalacji doziemnej wody
na terenie parku. Woda przeznaczona jest do sptukiwania muszli, podgrzewacza wody w
zestawie umywalkowym oraz do zaworu ze ztgczkg do weza. Instalacja wyposazona ma by¢
w licznik wody umieszczony w komorze technicznej. Instalacja wodna wykonana ma by¢ z
rur o Srednicy 15 mm.

Kanalizacja sanitarna o srednicy 110 mm z rur OVC, ma by¢ podigczona do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej na terenie parku..

Wody opadowe z potaci dachu toalety maja by¢ odprowadzane rurg spustowa z rynien na
teren.

Instalacja wentylacji
Komora techniczna ma by¢ wyposazona w kratke wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 14 x
14 cm
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W toalecie wiasciwej ma by¢ zamontowana wentylator $cienny o wydajnosci 150m?h
uruchamiany z opoznieniem. Wentylator zatgczany ma byC po otwarciu drzwi toalety i
wytgczany po 15 min. Od nacisniecia przycisku odblokowujgcego drzwi od wewnatrz.
Nawiew powietrza zapewniajg otwory wykonane w dolnej czesci drzwi.

Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie ma by¢ zapewnione przez zastosowanie kabli grzewczych zainstalowanych w
posadzce toalety. Temperatura w toalecie nie mniejsza niz 16°C, Regulator temperatury
wraz z czujnikiem ma by¢ zainstalowany w pomieszczeniu technicznym.

Wyposazenie w przybory sanitarne

Muszla ustepowa ze stali nierdzewnej, wiszgca, przystosowana dla osob niepetnosprawnych
sptukiwana przyciskiem recznym..

Podajnik papieru toaletowego, nascienny, metalowy, zamykany na kluczyk, rozmiar rolki 32
cm.

Automatyczny zespét umywalkowy: kompaktowy zespdt wykonany w stali nierdzewnej, z
automatycznym, sekwencyjnym uruchamianiem podajnikow: mydta, cieptej wody i cieptego
powietrza. Zespét zabudowany jest w Scianie dziatowej i zasilany elektrycznie 230V.

Zigczka do weza, kratka sciekowa — zigczka do weza umieszczona ma by¢é w komorze
technicznej dostepna po otwarciu drzwiczek serwisowych. W toalecie ma by¢ podtogowa
kratka sciekowa. Podtoga ma byé wykonana ze spadkiem w kierunku kratki.

Pojemnik na smieci kosz ze stali nierdzewnej umieszczony ma by¢ w komorze technicznej.
Od strony toalety znajduje sie tylko uchylna klapa wrzutnika $mieci umieszczona nad
koszem znajdujgcym sie za $ciankg dziatowa.

Porecze dla niepetnosprawnych — stalowe biate, 2 szt state i 1 szt podnoszona, mocowane
do Scian.

2 W zakresie instalacji elektrycznych — nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje:
zasilania umozliwiajgce podigczenie zaplecza parku, toalety publicznej, fontanny, komory
wodnego placu zabaw, jego iluminacji, (oprawy wpuszczane w nawierzchnie), podtgczenie
oSwietlenia parkowego i boisk sportowych, oraz podtgczenie kamer monitoringu, pomp
oczek wodnych.

Toaleta publiczna wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

Okreslenie mocy zapotrzebowanej
Toaleta na budowe dostarczana jest kompletnie wyposazona w instalacje elektryczng z
okreslong mocg zainstalowana, wynikajgcg z wyposazenia toalety .

Wytyczne dla podtaczenia toalety do zewnetrznej sieci elektroenergetycznej
W wyposazeniu standardowym instalacja elektryczna toalety sktada sie z:
rozdzielni 400/230V zabudowanej wewnatrz i wyposazonej w zabezpieczenia,
gtébwnej szyny wyrbwnawcze;j,

wewnetrznych instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

wewnetrznych instalacji technologicznych.

Wewnetrzne instalacje elektryczne

Rozdzielnia 400/230 V

Dla zasilania urzadzenh elektrycznych zainstalowanych w pomieszczeniach toalety nalezy
zastosowac standardowg rozdzielnie 400/220V. w obudowie na tynkowa.

Rozdzielnia 400/230V ,Toaleta” zabudowana ma by¢ w pomieszczeniu technicznym w
sposob zapewniajgcy dostep do niej wytgcznie stuzbom technicznym
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Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Oprawa oswietlenia wewnetrznego zamontowana jest w suficie konstrukcji kabiny . Obwaod
zasilajgcy oprawe wykonany zostat przewodem typu YLY Zzo 1 x 2,5 mm? utlozonym w
rurkach typu peszel prowadzonym w stropie konstrukcji kabiny

W czesci dostepnej dla uzytkownikow nie przewiduje sie gniazd wtyczkowych.

W czesci technicznej gniazdo wtykowe 230V osadzone bedzie przy stanowisku rozdzielni i
dostepne wytgcznie dla obstugi serwisowej po otwarciu przedziatu technicznego , Toalety”

Szyna wyréwnawcza

Szyna wyréwnawcza stanowi¢ ma wyposazenie toalety.

Pofgczenia:

stalowej konstrukcji kiosku

szyny N i PE

Ze wzgledu na wystepujgce zagrozenia obwody 230V 50 Hz chronione sg wytgcznikami
réznicowo prgdowymi oraz wytgcznikami nadmiarowymi.

Obwody zasilania os$wietlenia zewnetrznego chronione sg wytgcznikami réznicowo
prgdowymi oraz wytgcznikami nadmiarowymi.

Obwody wyprowadzone z przedzialu technicznego do przedziaty toalety zasilane sg
napieciami bezpiecznymi to jest 12V, 6V lub 3 V.

Wszystkie urzgdzenia ktdre znajdujg sie w obrebie zasiegu rgk osoby korzystajgcej z toalety
posiadajg wymagane atesty i dopuszczenia.

Zasilacz i przetworniki 230V na 12,6 i 3V sg w wykonaniu Il klasy ochronnosci

i zlokalizowane sg w strefie technicznej nie dostepnej dla uzytkownika toalety.

Szyna wyrdwnawcza, zabudowana jest wewngtrz pomieszczenia technicznego. Potgczenia
wyrownawcze wykonane majg by¢ przewodem o przekroju 6 mm?

3 W zakresie instalacji teletechnicznych — nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje
Umozliwiajgcg w pozniejszym okresie montaz monitoringu i podigczenie kamer do
istniejgcego monitoringu miejskiego.
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3.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (zgodnie z
§ 18 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia)

3.1.4.1. Oczekiwane wskazniki powierzchniowo-kubaturowe dla obiektu
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia)

Schemat powigzan funkcjonalno-uzytkowych — koncepcje zagospodarowania terenu

Zamawiajgcy jest w posiadaniu koncepcji na zagospodarowanie wszystkich obiektow.
W oparciu o te koncepcje opracowano niniejsze PFU. Zatgcznikami do PFU sg wtasnie
rysunki z koncepcji. Zat 4.4.

Uwaga:

Wskaznik zageszczenia pod ciggami pieszymi i sitownig terenowg boiskami, placami zabaw i
wodnym placem zabaw ma wynosic¢ Is = 1,0,

Wtérny modut odksztatcania E2=100Mpa

1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka)

W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢: Zat. Nr4.4.1.

Prace rozbidrkowe (Zat. 4.4.1 rys.nr 1,3 koncepciji)

1. Rozbiérka budynku gospodarczego o powierzchni 21,8 m2 i kubaturze okoto 80 m3,

2. Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni 520 m2 (kostka
granitowa do ponownego wykorzystania)

3. Rozbiérka kraweznikow betonowych 100 x 20 x 5 cm o df. 66.00 m.

4. Rozbiérka schodéw terenowych 10,00 m2 (2m3)

5.  Rozbiérka barierki drewnianej w potnocnej czesci parku o dlugosci 50 m

Urzadzenia budowlane

1. Obudowa budynku o powierzchni 46,2 m2 polegajgca na budowanie drewnianej pergoli o
dtugosci 36 i wysokosci 3 m (z uwzglednieniem mozliwosci wejscia do budynku) Zat 4.4.1.
rys. 2.1 koncepcji)

2. Modernizacja fontanny o powierzchni 33,5 m2 polegajacej na:

e oczyszczeniu poprzez piaskowanie istniejgcych elementdéw z kamienia 22 m2

e usuniecie betonowej opaski wraz z tupkiem granitowym z fontanny 16 m2 ( 4,8 m3)

e wyréwnanie dna i zalanie betonem przeznaczonym do konstrukcji zbiornikéw
wodnych 33 m2

e wylozeniu kamieniem obrzeza fontanny charakterystycznym dla regionu
geograficznego (miasta) 16 m2

e zamontowanie nowej dyszy fontanny z podswietleniem od dotu (barwa biata), —
Srednica podstawy 2m.

e podfgczenie pods$wietlenia fontanny do energii elektryczne;j

3. Budowa zaplecza parku sktadajgcego sie z altany i wiaty o konstrukcji drewnianej dtugos$é
20,0 m, szerokos¢ 4,0 m, wysokosci nie mniejszej niz 3,5 m powierzchni 80,0 m2 — nie
trwale zwigzany z terenem. Obiekt nie catoroczny, uzytkowany w okresie od wiosny do
jesieni. Podziat funkcjonalny:
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a) Zaplecze o powierzchni nie mniejszej niz 32,0m2 (dtugos¢ 8,0 m, szerokos¢ 4,0 m), w
ktérym majg by¢ wydzielone pomieszczenia magazynowe na sprzet np. stoliki, krzesta itp.
magazyn na sprzet wyposazenia nagtasniajgcego oraz pomieszczenie (w koncepcji
opisane jako przeznaczone na ,gastronomie” petnigce funkcje zaplecza magazynowego
dla cateringu).

b) Zadaszenie o dlugosci 12,0 m, szerokosci 4,0 m, wysokosci nie mniejszej niz 3.5 m o
powierzchni 48,0 m2 przeznaczona na stoliki.

Altana ma by¢ posadowiona na punktowych fundamentach z bloczkéw betonowych na
ktérych ma by¢ przymocowana konstrukcja stalowej kratownicy. Drewniana konstrukcja
altany ma by¢ przymocowana do kratownicy ze stalowych ceownikow stanowigcych jej
fundament. Podtoga $ciany, dach majg by¢ wykonane 2z drewna odpowiednio
zaimpregnowanego.

Wiata ma by¢é wykonana z drewna posadowiona na punktowych fundamentach z
bloczkéw betonowych. Posadzke altany stanowi nawierzchnia z elementow granitowych
stanowigcych czes¢ nawierzchni placu wypoczynkowego

Dach wspdlny dla obu czesci zaplecza o konstrukcji drewnianej pokryty gontem
bitumicznym. (Zat. 4.41.rysnr. 2.1, 2,2, 2,4, 2.7, koncepciji)

4. Montaz toalety publicznej przystosowanej dla niepetnosprawnych — prefabrykowana.
Toalet na budowe dostarczana jest w catosci i kompletnie wyposazona w instalacje wod-
kan, wentylacyjng, elektryczng. Szczegdtowy opis wymagan dotyczacych toalety
przedstawiono w pkt 3.1.3.4. i 3.1.3.6.niniejszego PFU

Nawierzchnie Zat. nr 4.4.1 (rys nr 2.1, 2,6, 2,7 koncepcji)

1. Sciezki piesze i plac wypoczynkowy (w sgsiedztwie pomostu tanecznego)
Budowa Sciezek, placéw z ptyt granitowych i kostki granitowej o powierzchni 918 m2 (885
m2) i dlugosci obrzeza 400 m. (w sgsiedztwie pomostu tanecznego) (powierzchnia pod
zapleczem 32-33m2 czyli 918 m2 — 33 m2 = 885 m2) Zat. nr4.4.1.(rysnr2,1, 2,6, 2,7
koncepciji)

Projektowany przekrdj nawierzchnie z elementéw granitowych
obrzeze granitowe 8x24 cm

kostka granitowa ciemnoszara 8x8 gr 8 cm

kostka granitowa jasnoszara 8x8 gr 8 cm

ptyty granitowe 100x 60 gr 8 cm

podsypka cementowo- piaskowa 4 cm

podbudowa spadek poprzeczny 3% gr. 20 cm

tawa betonowa

AN N NN NN

2. Sciezka wokét stawu z desek drewnopodobnych kompozytowych o powierzchni 610 m2

(400 m) Zat nr4.4.1. (rys nr 2,1, 2,5 koncepciji)

Sciezka wokot stawu biegnie po skarpie. Wobec powyzszego w koncepcji przyjeto
rozwigzanie budowy $ciezki na konstrukcji stalowej opartej na stalowych palach, i
punktowych fundamentach betonowych. Glebokos¢ osadzenia pali w gruncie
uzalezniona jest od wynikow badan gruntowych, ktore nalezy wykonac. Konstrukcja
stalowa sktada sie z podkonstrukcji stalowej z dwuteownika 160 i legarow stalowych np. z
ceownika 140 o rozstawie wynikajagcym z projektu. Na konstrukcji ma by¢é umocowana
nawierzchnia $ciezki z drewna kompozytowego. Szerokos$¢ Sciezki 1,50 m. Balustrada
Sciezki ma by¢ wykonana z drewna kompozytowego o wysokosci 1,14 m
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3. Plac wypoczynkowy od strony ulicy Swidnickie;.
Budowa placu o nawierzchni mineralnej z obrzezem z kostki granitowej (2 rzedy 8cm x 10
cm) o powierzchni 80 m2, dtugosci obrzeza 45 m. Projektowany przekréj placu o
nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego Zat. nr 4.4.1.(rys nr 2,1, 2,6, koncepcji)

Projektowany przekréj nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego:

AN NI N N N NN

warstwa zwiru drobnego i mgczki kamiennej (60%+40%) o gr. 3cm
warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm
kostka granitowa 8/10

podsypka cementowo —piaskowa 3 cm

tawa betonowa C16/20

4. Taras widokowy od strony ulicy Wolnosci.
Budowa tarasu widokowego o nawierzchni mineralnej z balustradg o powierzchni 230 m2
i dtugosci obrzeza 60 m) Zat. nr4.4.1.(rys nr 2,1, 2,6, koncepcji)

Projektowany przekréj nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego:

AN N N NN

warstwa zwiru drobnego i mgczki kamiennej (60%+40%) o gr. 3cm
warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm
kostka granitowa 8/10

podsypka cementowo —piaskowa 3 cm

tawa betonowa C16/20

5. Utwardzenie nawierzchni przy furtce wejéciowej do parku od strony ul. Swidnickiej 20 m2 i
dtugos¢ obrzeza 20 m.

Projektowany przekrdj nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego:

AN NI N NN U NN

warstwa zwiru drobnego i maczki kamiennej (60%+40%) o gr. 3cm
warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm
kostka granitowa 8/10

podsypka cementowo —piaskowa 3 cm

tawa betonowa C16/20

6. Budowa schoddéw z poreczami., okoto 64m2. Zat. nr4.4.1.(rys nr 2,1, 2,2, 2,3, 2,6, 2,7
koncepciji)

a)
b)
c)
d)

schody o szerokosci 2,2 m i dlugosci w rzucie 2 mb z pochylnig dla wozkow

schody skarpowe z zelbetu o szerokosci od 18,00 m do 19,20 m i pow. okoto 40 m2
schody o szerokosci 1,5 m i dtugosci w rzucie 6,5 mb. (od strony ul. Swidnickiej)
schody o szerokosci 1,5 m i dtugosci w rzucie 6,5 mb. (od strony ul. Swidnickiej)
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Schody nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych zelbetonowych stopni (beton C 20/25)
Stopnie maja by¢ osadzone na lawie zwirowej o grubosci 12 cm. Podstawa schodéw ma
by¢ posadowiona na tawie zwirowo — cementowej 20/80%. Obrzeze schodéw betonowe.
Balustrada ze stali nierdzewnej lub z drewna kompozytowego.

Elementy malej architektury

Pomosty

a. Budowa pomostu tanecznego z desek drewnopodobnych kompozytowych o powierzchni
328 m2 Zat nr 4.4.1.(rysnr2,1, 2,2 2,3, 2,4 koncepciji)

b. Budowa pomostu z desek drewnopodobnych kompozytowych o powierzchni 48 m2 Zat.
nr 4.4.1. (rysnr 2,1, 2,2 2,3, 2,4 koncepcji)

Pomosty majg by¢ oparte na stalowych palach wbitych w podtoze o rozstawie 300 mm.
Gtebokos¢ osadzenia pali w gruncie uzalezniona jest od wynikdw badan gruntowych,
ktére nalezy wykonac¢. Konstrukcja stalowa sktada sie z podkonstrukcji stalowej z
dwuteownika 200 i legaréw stalowych np. z ceownika 200 o rozstawie wynikajgcym z
projektu. Na konstrukcji ma byé umocowana nawierzchnia pomostu z drewna
kompozytowego. Balustrada pomostu ma by¢ wykonana z drewna kompozytowego o
wysokosci 1,14

5. Balustrady Zat. 4.4.1 (rys nr 2,1, 2,2 2,3, 2,5, koncepcji) montaz wokdt pomostéw Sciezek

wokot stawu, schodow i pochyini.

a) balustrada przy pochylni dla wézkéw ze stali nierdzewnej 48 m

b) balustrada przy schodach (od ul. $widnickiej) ze stali nierdzewnej 13 m

¢) balustrada przy schodach (od ul. swidnickiej) ze stali nierdzewnej 13 m

d) balustrada przy schodach skarpowych ze stali nierdzewnej 8,4 m (3 x 2,8 m)

e) balustrada pomostu gtéwnego z drewna kompozytowego 57 m

f) balustrada $ciezki wokét stawu 400 m z drewna kompozytowego

g) balustrada tarasu widokowego 60,0 m z drewna kompozytowego

6. Montaz tawek parkowych 30 szt. (w tym 22 nowe i 8 istniejgce — zmiana miejsca)
(wzor historyczny) Zat. nr 4.9.2.
Konstrukcja zeliwna lakierowana malowana proszkowo z siedziskiem i oparciem z desek
drewnianych; dt. tawki min. 180 cm; szerokos¢ 60 cm, wysokos¢ 70 cm. tawki trwale
zwiagzane z podtozem - przykrecane do betonowych fundamentow. Siedziska i oparcia
tawek drewniane. Deski na siedziska i oparcia fazowane na wszystkich krawedziach
zabezpieczone warstwg farby podktadowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem.

7. Montaz siedzisk na ,schodach skarpowych” z desek drewnopodobnych kompozytowych
o wymiarach 2,0 m x 0,6 m 8 kpl. Zat. nr. 4.4.1.(rys. nr 2,1, 2.3 2,7 koncepcji)
Siedziska tawek maja by¢ mocowane do bloczkéw betonowych przymocowanych do
stopni schodow.

8. Montaz koszy 15 szt (wzor historyczny) Zat. nr 4.9.4.
Konstrukcja podstawa betonowa, pojemnik wyjmowany, stalowy lakierowany , obudowa
z drewna. Sposob mocowania - element wolnostojacy. Pojemno$é¢ kosza — 35 |,
wysokos¢ 60 cm, srednica 40 cm.

9. Montaz stojaka na rowery wielostanowiskowego 5 stanowisk 1 szt
Stojak ma posiada¢ 5 miejsc do ustawienia roweréw, ma byc na state przymocowany
do betonowych fundamentow.

61
Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.:
Rozwdj funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Swiebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenow
zieleni w celu poprawy jakosci Zycia mieszkarncow



10. Montaz furtek kpl 3 szerokos¢ furtki 2,0 m wysokosci 1,5 m. Furtka wykonana z
ksztattownikow stalowych (rama) z fundamentami z betonu. Siatka stalowa, powlekana

11. Montaz budek dla ptakow 3 szt. Zat nr. 4.9.11,

v materiat na budki — deski sosnowe, heblowane

v' budki nalezy zawiesi¢ w miejscach oddalonych od intensywnie uzytkowanych
terenodw, w miejscach zacienionych

v" minimalna wysokos$¢ zawieszenia budki to 4 — 5 m na ziemig.

v budki nalezy zawieszaé¢ w odlegtosci minimum 15 — 30 m od siebie

v mocowaé nalezy za pomocg listwy mocujgcej, przybi¢ do pnia dwoma gwozdziami
aluminiowymi , jeden z gwozdzi zawsze powinien by¢ wystajgcy ze wzgledu ns
wzrost drzewa na obwodzie.

v' wymiary budek zgodnie z zatgcznikiem.

12. Budowa os$wietlenia parkowego z lampami LED, 22 stupy, w tym 5 stupow istniejgcych
do przestawienia. Zat. 4.4.1. (rys nr 2.1)
Lampy LED oswietlenie parkowe

Parametry techniczne lamp:

wysokos¢ 6,25 m;

wysokosc¢ zrodfa Swiatta 4,0 m

oprawg oswietleniowg typu LED z gniazdem E 27

klasa szczelnosci nie mniejsza niz IP 68

zrédto Swiatta: 24 wykrecane diody LED o wysokiej wydajnosci 139 Im/W z soczewka
optyczng

dookodlna dystrybucja swiatta

moc max. 24 Waty

max strumien swiatta 3300 lumenow

temperatur barwowa LED 3000 do 3500 K do ustalenia z Inwestorem

Srednica stupa 180 mm

materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium)

waga lampy 125 kg

fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej

Zielen Zat. nr 4.4.1. (rys nr 1,4, 2.7 koncepcji)

Zakres prac zwigzanych z pielegnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w
ponizszej tabelce.

Tabela 3 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - teren przy ul. Kolejowej (Staw
Warszawianka)

ETAP |
drzewa do usuniecia ze wzgledu na stan sanitarny 13 szt.
drzewa do usuniecia ze wzgledu na kompozycje 11 szt.
drzewa do usuniecia ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg 7 szt.
drzewa do przesadzenia 3 szt.
krzewy do usunigcia ze wzgledu na inwestycje 31,0 m?
pielegnacja krzewdw — przyciecie wysokosci 95 m?
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projektowane drzewa 1 szt.
projektowane krzewy 2082 szt.
projektowane rosliny zielne (byliny) 130 szt.
powierzchnia trawnika do renowacji 690,0 m2
powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 520,0 m?
powierzchnia do sadzenia punktowego 1,1 m2
powierzchnia pod kore (na terenach ptaskich) 521,1 m?
obrzeze trawnikowe z tworzywa sztucznego 100,0 mb

Tabela 4 Wykaz niezbednego materiatu - teren przy ul. Kolejowej (Staw Warszawianka)

l.p. nazwa materiatu ETAPI uwagi
1 | Podpory dla drzew 3 szt. drzewa umocowac za pomocg 3 palikow; palik
(paliki drewniane) powinien by¢ zamocowany w glebie tak, aby nie

uszkodzit systemu korzeniowego oraz posadowiony na
takiej gtebokosci (ok. 50 cm), aby byt prosty i sztywny,
nie moze dotyka¢ pnia i peddw; dtugos¢ palika nalezy
dobra¢ odpowiednio do formy, wielkosci i
posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg
wysokos$¢ odpowiadajaca 1/3 wysokosci drzewa (ok.
150 — 250 cm); paliki powinny by¢ okorowane,
zaostrzone na koricu i nieimpregnowane; nalezy
zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w migjscu zamocowania
tasmy elastycznej np. wezem gumowym, aby nie
doszto do uszkodzenia kory

2 | Tasma elastyczna 4 mt. 4 m tadmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa
(do mocowania drzew)
3 | Kora 521,1m2 kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn.

pozbawiona nasion chwastow i zarodnikdw grzybéw);
odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny; do
wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej
z drzew iglastych.

4 | Obrzeze trawnikowe 100,0mb Wysoko$¢ 45mm, dtugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 80mm,
z tworzywa sztucznego kolor: ciemny grafit

Dokfadny wykaz gatunkowy nowych nasadzen okreslony jest w zatgczniku nr 4.7.12
Wymagania jakie muszg spetnia¢ sadzonki okreslone sg w zatgczniku nr 4.8,12.
Wymagania dotyczgce robot zwigzanych z nasadzeniami drzew, krzewow, trawnikow
okreslono w pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU

Monitoring

Utworzenie infrastruktury umozliwiajgcej montaz kamer szybkoobrotowych.

W tym zakresie nalezy wykonac roboty instalacyjno — elektryczne obejmujgce:

1. Ustawienie stupéw typu parkowego pod montaz kamer 4 szt. (Jezeli bedzie mozliwym
nalezy wykorzysta¢ stupy oswietlenia parkowego.
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2. Utozenie kanalizacji teletechnicznej (rury ostonowe) dla umozliwienia wciagniecia kabla
Swiattowodowego tgczgcego kamery z miejskg siecig Swiattowodowa, o dtugosci okoto
370m z wtgczeniem do studzienki teletechnicznej na skwerze przy ulicy Swidnickiej.

3. Woykonanie instalacji umozliwiajgcej podtgczenie kamer w energie elektryczng o dtugosci
okoto 20 m.

Zakres robot instalacji doziemnych
W zakresie instalacji wod — kan dla toalety publicznej
a) dtugosc doziemnej instalacji wody 10 m.
b) dlugos¢ doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej 15m.
W zakresie instalacji energetycznej — linie kablowe
a) dla zasilenia oswietlenia parkowego - dtugos¢ linii kablowych 510 m (czy oswietlamy
sciezke wokot stawu)
b) dla zasilenia w energie elektryczng zaplecza parku dtugosc linii 120 m
c) dla zasilenia w energie elektryczng toalety publicznej, dlugos¢ linii 10 m.
d) dla zasilenia w energie elektryczng podswietlenia fontanny 10 m

Szczegotowy zakres robot | wymagan w zakresie tych robot opisano w pkt. 3.1.4 i 3.24. PFU
2. Skwer przy ulicy Swidnickiej
W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢: Zat4.4.2.

Elementy malej architektury

1. Montaz tawek 4 szt. (wzér historyczny) Zat. nr 4.9.2
Konstrukcja zeliwna lakierowana malowana proszkowo z siedziskiem i oparciem z desek
drewnianych; dt. tawki min. 180 cm; szerokos¢ 60 cm, wysokos¢ 70 cm. tawki trwale
zwiagzane z podtozem - przykrecane do betonowych fundamentow. Siedziska i oparcia
tawek drewniane. Deski na siedziska i oparcia fazowane na wszystkich krawedziach
zabezpieczone warstwg farby podktadowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem.

2. Montaz koszy na $mieci 2 szt. (wzor historyczny) Zat. 4.9.4.
Konstrukcja podstawa betonowa, pojemnik wyjmowany, stalowy lakierowany , obudowa
z drewna. Sposob mocowania - element wolnostojacy. Pojemno$¢ kosza — 35 |,
wysokos¢ 60 cm, srednica 40 cm.

Zielen Zat. nr 4.4.2 (rys nr 1,4, 2.1 koncepcji)
Zakres prac zwigzanych z pielegnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w
ponizszej tabelce.

Tabela 5 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - skwer przy ul. Swidnickiej

ETAP |
drzewa do usuniecia ze wzgledu na stan sanitarny 2 szt.
drzewa do usuniecia ze wzgledu na kompozycje 1 szt.
drzewa do przesadzenia 2 szt.
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pielegnacja drzew

9 szt.

pielegnacja drzew, poprawa struktury fizycznej gleby

14 szt.

samosiewy do usuniecia

63,0 m?

redukcja grupy drzew od strony ulicy do wysokosci siatki

Tab ...nr...poz 53

podniesienie budki legowej na wyzsze drzewo

Tab ...nr...poz 53

projektowane drzewa 5 szt.
projektowane krzewy 549 szt.
powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 224,0 m?
powierzchnia do sadzenia punktowego 31,0 m2
powierzchnia pod kore 230,0 m?
obrzeze trawnikowe z tworzywa sztucznego 156,0 mb
renowacja trawnika 230 m?

Tabela 6 Wykaz niezbednego materiatu - skwer przy ul. Swidnickiej

l.p. nazwa materiatu ETAP | uwagi
1 Podpory dla drzew 15 szt. drzewa umocowac za pomocg 3 palikéw; palik powinien by¢ zamocowany
(paliki drewniane) w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu korzeniowego oraz posadowiony
na takiej gtebokosci (ok. 50 cm), aby byt prosty i sztywny, nie moze
dotykac pnia i pedow; dtugo$¢ palika nalezy dobra¢ odpowiednio do
formy, wielkoSci i posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg
wysoko$¢ odpowiadajaca 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 cm); paliki
powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koncu i nieimpregnowane; nalezy
zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu zamocowania taSmy elastycznej
np. wezem gumowym, aby nie doszto do uszkodzenia kory
2 | Tasma elastyczna 20,0 m 4 m tasmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa
(do mocowania drzew)
2 | Kora 230,0 m? kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastow i zarodnikow grzybéw); odczyn stosowanej kory powinien by¢
obojetny; do wykoniczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z
drzew iglastych.
3 | Obrzeze trawnikowe 156,0 mb Wysoko$¢ 45mm, dtugo$¢ 1000mm, szeroko$¢ 80mm, kolor: ciemny grafit
z tworzywa sztucznego

Dokfadny wykaz gatunkowy nowych nasadzen okreslony jest w zatgczniku nr 4.7.12
Wymagania jakie musza spetnia¢ sadzonki okreslone sg w zatgczniku nr 4.8,12.
Wymagania dotyczgce robot zwigzanych z nasadzeniami drzew, krzewow, trawnikow
okreslono w pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU
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3. Park Miejski przy ulicy Kroétkiej

W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢:

Prace rozbiorkowe

Demontaz tawek 10 szt i przeniesienie ich do parku przy ulicy Jeleniogérskiej prace te

uwzgledniono w zakresie prac w/w parku

Zielen Zat. 4.4.3 (rys nr 2.1 koncepcji)

Zakres prac zwigzanych z pielegnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w

ponizszej tabelce.

Tabela 7 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - teren Parku Miejskiego przy ul. Krétkiej

Zat. 4.4.3.

ETAP |
projektowane drzewa 36 szt.
projektowane krzewy 1019 szt.
projektowane rosliny zielne 639 szt.
powierzchnia trawnika do renowacji 350,0 m?
powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 300,0 m?
powierzchnia do sadzenia punktowego 40,0 m?
powierzchnia pod kore 340,0 m?
obrzeze trawnikowe z tworzywa sztucznego 270,0 mb

Tabela 8 Wykaz niezbednego materiatu - teren Parku Miejskiego przy ul. Krétkiej

l.p. nazwa materiatu ETAP I uwagi
1 Podpory dla drzew 108 szt. drzewa umocowac za pomoca 3 palikéw; palik powinien by¢ zamocowany
(paliki drewniane) w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu korzeniowego oraz posadowiony
na takiej gtebokosci (ok. 50 cm), aby byt prosty i sztywny, nie moze
dotykac pnia i pedow; dtugos¢ palika nalezy dobra¢ odpowiednio do
formy, wielkoSci i posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg
wysoko$¢ odpowiadajaca 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 cm); paliki
powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koricu i nieimpregnowane; nalezy
zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu zamocowania tasmy elastycznej
np. wezem gumowym, aby nie doszto do uszkodzenia kory
2 | Tasma elastyczna 1440 m 4 m taSmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa
(do mocowania drzew)
2 | Kora 340,0m2 kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikéw grzybow); odczyn stosowanej kory powinien by¢
obojetny; do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z
drzew iglastych.
3 | Obrzeze trawnikowe 270,0 mb Wysoko$¢ 45mm, dtugo$¢ 1000mm, szerokos¢ 80mm, kolor: ciemny grafit
z tworzywa sztucznego

Dokfadny wykaz gatunkowy nowych nasadzen okreslony jest w zatgczniku nr 4.7.12
Wymagania jakie muszg spetnia¢ sadzonki okreslone sg w zatgczniku nr 4.8,12.
Wymagania dotyczgce robot zwigzanych z nasadzeniami drzew, krzewow, trawnikow
okreslono w pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU
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4.Trasa spacerowa wzdtuz Petcznicy
W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢: Zat. 4.4.4.

Nawierzchnie Zat. nr 4.4.4 (rys nr 2.1 koncepcji)

1. Budowe placu wypoczynkowego o nawierzchni mineralnej 24 m2 dtugo$¢ obrzeza z
tworzywa sztucznego o dtugosci 18 m.
Projektowany przekr6j Sciezki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego z

obrzezem z tworzywa sztucznego:

v' warstwa zwiru drobnego i mgczki kamiennej (60%+40%) o gr. 3cm
warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm

SR

2. Budowe placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej 80 m2 , dlugosé obrzeza z tworzywa
sztucznego 36 m
Projektowany przekréj nawierzchni poliuretanowej
v/ warstwa nawierzchniowa z barwionego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm
grubosci 0,7 mm
v warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z lepiszczem
poliuretanowym grubosé¢ 0,7 cm.
v' warstwa elastyczna wykonana z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz
lepiszcza poliuretanowego
kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5 mm grubo$¢ 5 cm
kruszywo kamienne o frakcji 31,5-63 mm grubos¢ 10 cm, warstwa odsgczajgca z
piasku o grubosci 10 cm.

AN

Elementy malej architektury

1 Montaz fawek parkowych 10 szt. (wz6r nowoczesny) Zat. 4.9.1
Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z siedziskiem i oparciem z
desek drewnianych; dt. tawki min. 200 cm,; tawki trwale zwigzane z podtozem -
przykrecane do betonowych fundamentow. Siedziska i oparcia fawek drewniane.
Szerokosci 70 cm, wysokosci 80 cm. Deski na siedziska i oparcia fazowane na
wszystkich krawedziach zabezpieczone warstwg farby podktadowej i trzykrotnie
malowane natryskowo lakierem.

2 Montaz koszy na $mieci 4 szt. Nowoczesne Zat. Nr 4.9.3.
Konstrukcja beton malowany, pojemnik wyjmowany, ze stali ocynkowany, Sposob
mocowania - element wolnostojacy. Pojemnos¢ kosza — 40 I., wysokos¢ 65 cm, srednica
40x40 cm.

3 Budowa ogrodzenia z siatki o dtugosci 90 m i wysokosci 1,7 m na stupkach stalowych z rur

4 Wyposazenie placu zabaw dla matych dzieci w grupie wiekowej do 6 lat. Przyrzady w
formie kwiatow, zwierzat, ma by¢ rowniez mata platforma obrotowa z barierkami.
Liczba urzadzen 6 szt. materiat drewno.
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Zielen Zat. nr 4.4.4 (rys nr 2.1 koncepcji)

Zakres prac zwigzanych z pielegnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w

ponizszej tabelce.

Tabela 9 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - trasa spacerowa wzdtuz Petcznicy

ETAP |
projektowane drzewa 3 szt.
projektowane krzewy 667 szt.
powierzchnia trawnika do renowacji 2000,0 m2
powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 190,0 m?
powierzchnia do sadzenia punktowego 3,3m?
powierzchnia pod kore 193,3 m2
obrzeze trawnikowe z tworzywa sztucznego 36,0 mb

Tabela 10 Wykaz niezbednego materiatu - trasa spacerowa wzdtuz Petcznicy

l.p. nazwa materiatu ETAP |

uwagi

1 | Podpory dla drzew 9 szt.
(paliki drewniane)

drzewa umocowac za pomocg 3 palikéw; palik powinien by¢ zamocowany
w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu korzeniowego oraz posadowiony
na takiej gtebokosci (ok. 50 cm), aby byt prosty i sztywny, nie moze
dotykac pnia i pedow; dlugos¢ palika nalezy dobra¢ odpowiednio do
formy, wielko$ci i posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg
wysoko$¢ odpowiadajaca 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 cm); paliki
powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koricu i nieimpregnowane; nalezy
zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu zamocowania taSmy elastycznej
np. wezem gumowym, aby nie doszto do uszkodzenia kory

z tworzywa sztucznego

2 | Tasma elastyczna 12,0m 4 m tadmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa
(do mocowania drzew)
2 | Kora 193,3m? kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikéw grzybow); odczyn stosowanej kory powinien by¢
obojetny; do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z
drzew iglastych.
3 | Obrzeze trawnikowe 36,0 mb Wysokos¢ 45mm, dlugo$¢ 1000mm, szeroko$¢ 80mm, kolor: ciemny grafit

Dokfadny wykaz gatunkowy nowych nasadzen okreslony jest w zatgczniku nr 4.7.12
Wymagania jakie musza spetnia¢ sadzonki okreslone sg w zatgczniku nr 4.8,12.
Wymagania dotyczgce robdt zwigzanych z nasadzeniami drzew, krzewdw, trawnikow

okreslono w pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU

5.Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Osrodek Sportowy)

W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢:

Nawierzchnie Zat. nr 4.4.5 (rys nr 2.1 koncepcji)
Budowe nawierzchni pod sitownie zewnetrzng z poliuretanu, o powierzchni 180 m2, dtugos¢

obrzeza z tworzywa sztucznego 63,0 m

Projektowany przekréj nawierzchni poliuretanowe;j
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v' warstwa nawierzchniowa z barwionego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm
grubosci 0,7 mm

v warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z lepiszczem
poliuretanowym grubos¢ 0,7 cm.

v' warstwa elastyczna wykonana z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz

lepiszcza poliuretanowego

kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5 mm grubo$¢ 5 cm

kruszywo kamienne o frakcji 31,5-63 mm grubos¢ 10 cm ’'warstwa odsgczajgca z

piasku o grubosci 10 cm.

AN

Elementy malej architektury Zat. 4.4.5 (rys nr 2.1 koncepcji)

1. Montaz elementéw sitowni zewnetrznej co najmniej 5 urzgdzeh Elementy sitowni
zewnetrznej: prasa nozna, orbitek, biegacz, tawka, drabinka.

Urzadzenia sitowni terenowej

Konstrukcja nosna urzadzen sitowni wykonana ma by¢ z rur stalowych, zakonczenia rur
zaslepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci nie mniejszej niz 3
mm. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem, tozyska
zamkniete bezobstugowe. Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo-
Sciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowo-
poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urzgdzenie przykrecane do
kotwy stalowej zamontowanej na state w betonowych fundamentach.

Urzadzenia zgodne z normg PN-EN 16630:2015.

2. Zamontowanie wielostanowiskowego stojaka na rowery 1 szt
Stojak ma posiada¢ 5 miejsc do ustawienia rowerow, ma byc¢ na state przymocowany
do betonowych fundamentow.

3. Montaz budek dla ptakow 3 szt. Zat. 4.9.13.
v materiat na budki — deski sosnowe, heblowane
v" budki nalezy zawiesi¢ w miejscach oddalonych od intensywnie uzytkowanych
terendéw, w miejscach zacienionych
v" minimalna wysokos$¢ zawieszenia budki to 4 — 5 m na ziemia.
v budki nalezy zawiesza¢ w odlegtosci minimum 15 — 30 m od siebie
v" mocowacé nalezy za pomocg listwy mocujgcej, przybi¢ do pnia dwoma gwozdziami
aluminiowymi, jeden z gwozdzi zawsze powinien by¢ wystajgcy ze wzgledu na wzrost
drzewa na obwodzie.
Wymiary budek zgodnie z zatgcznikiem.

Zielen Zat. nr 4.4.5 (rys nr 2.1 koncepcji)
Zakres prac zwigzanych z pielegnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w
ponizszej tabelce.

Tabela 11Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - teren przy ul. Rekreacyjnej (Osrodek
Sportowy)

ETAPI
projektowane drzewa 16 szt.
projektowane krzewy 818 szt.
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powierzchnia trawnika do renowacji 2020,0 m?
powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 70,0 m2
powierzchnia do sadzenia punktowego 85,0 m?
powierzchnia pod kore 80,0 m?
obrzeze trawnikowe z tworzywa sztucznego 80,0 mb

Tabela 12 Wykaz niezbednego materiatu - teren przy ul. Rekreacyjnej (O$rodek Sportowy)

l.p. nazwa materiatu ETAPI uwagi
1 | Podpory dla drzew 48 szt. drzewa umocowaé za pomocg 3 palikéw; palik powinien by¢
(paliki drewniane) zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu

korzeniowego oraz posadowiony na takiej gleboko$ci (ok. 50 cm),
aby byt prosty i sztywny, nie moze dotykac pnia i peddw; diugo$é
palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielko$ci i
posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg wysokos¢
odpowiadajacq 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 c¢m); paliki
powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koricu i nieimpregnowane;
nalezy zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu zamocowania tasmy
elastycznej np. wezem gumowym, aby nie doszto do uszkodzenia

kory
2 | Tasma elastyczna 64,0 m 4 m tadmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa
(do mocowania drzew)

2 | Kora 80,0 m3 kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastow i zarodnikéw grzybow); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykoriczenia powierzchni nalezy uzyé¢
kory pozyskanej z drzew iglastych.

3 | Obrzeze trawnikowe 80,0 mb Wysoko$¢ 45mm, dtugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 80mm, kolor:

z tworzywa sztucznego ciemny grafit

Dokfadny wykaz gatunkowy nowych nasadzen okreslony jest w zatgczniku nr 4.7.12
Wymagania jakie musza spetnia¢ sadzonki okreslone sg w zatgczniku nr 4.8,12.
Wymagania dotyczgce robot zwigzanych z nasadzeniami drzew, krzewow, trawnikow
okreslono w pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU

6.Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka)
W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢: Zat.4.4.6.

Prace rozbiérkowe Zat. nr 4.4.6 (rys nr 1.4 koncepcji)
1. Fragment ogrodzenia do usuniecia 34,1 m
2. Kraweznik do usuniecia 13,2 m
3. Donice z cegty do usuniecia 2 kpl (0,52 m3)
4. Stup po latarni 2 szt.

Nawierzchnie Zat. nr 4.4.6 (rys nr 2.1 koncepcji)

Budowe sciezek o nawierzchni mineralnej o dwdch szerokosciach 2,4 mi 1,4 m sciezki majg
by¢ o nawierzchni mineralnej o powierzchni 172 m2 , dlugos¢ obrzeza z kostki granitowej (2
rzedy 8 x 10 cm) —114,3 m

Projektowany przekrdj sciezki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego:
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warstwa zwiru drobnego i mgczki kamiennej (60%+40%) o gr. 3cm
warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm
kostka granitowa 8/10

podsypka cementowo —piaskowa 3 cm

tawa betonowa C16/20

AN N N N NN

Elementy malej architektury Zat. nr 4.4.6 (rys nr 2.1 koncepcji)

1.

©

Montaz stylizowanych na stare tawki parkowe 3 szt. Zat. 4.9.2.

Konstrukcja zeliwna lakierowana malowana proszkowo z siedziskiem i oparciem z desek
drewnianych; dt. tawki min. 180 cm; szerokos¢ 60 cm, wysokos¢ 70 cm. tawki trwale
zwiagzane z podtozem - przykrecane do betonowych fundamentow. Siedziska i oparcia
tawek drewniane. Deski na siedziska i oparcia fazowane na wszystkich krawedziach
zabezpieczone warstwg farby podktadowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem.

. Przeniesienie istniejgcych tawek w nowe zaprojektowane miejsca 3 szt.

. Montaz stylizowanych na stare koszy na $mieci 5 szt. Zat. 4.9.4.

Konstrukcja podstawa betonowa, pojemnik wyjmowany, stalowy lakierowany , obudowa
z drewna. Sposob mocowania - element wolnostojacy. Pojemno$¢ kosza — 35 |,
wysokos¢ 60 cm, srednica 40 cm.

Zamontowanie wielostanowiskowego stojaka na rowery 1 szt

. Stojak ma posiada¢ 5 miejsc do ustawienia roweréw, ma byc¢ na state przymocowany

do betonowych fundamentow.

. Montaz trejazu drewnianego o fgcznej dtugosci 23,4 m i wysokosci 2,3 m

. Montaz pergoli drewnianej tukowej nad Sciezkg i wejsciem na skwer od strony przystanku

szeroko$¢ 0,70 m, dtugosci 1,50 m, wysokos¢ 2,50 m. Mocowanie do podtoza za pomocag
kotew osadzonych w betonowych fundamentach.

Przeniesienie w obrebie skweru konteneréw na odziez uzywang 3 kpl.

Budowe ogrodzenia kontenerow na stupkach stalowych z rur, powlekanych z siatkg
metalowg powlekang o wysokosci 1,8 m i dlugosci 7,3 m
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10. Montaz stupow oswietleniowych 2 szt.
Lampy LED oswietlenie parkowe

D NN NI NN

AN NI N NN Y NN

Parametry techniczne lamp:

wysokos¢ 6,25 m;

wysokos¢ zrodta swiatta 4,0 m

oprawg oswietleniowa typu LED z gniazdem E 27

klasa szczelnosci nie mniejsza niz IP 68

zrédto swiatta: 24 wykrecane diody LED o wysokiej wydajnosci 139 Im/W z soczewka
optyczng

dookdlna dystrybucja swiatta

moc max. 24 Waty

max strumien Swiatta 3300 lumendw

temperatur barwowa LED 3000 do 3500 K do ustalenia z Inwestorem

srednica stupa 180 mm

materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium)
waga lampy 125 kg

fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej

Zielen Zat. nr 4.4.6. (rys nr 2.2 koncepcji)
Zakres prac zwigzanych z pielegnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w
ponizszej tabelce.

Tabela 13 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - teren przy ul. Wiejskiej (Skwer

Sniezka)

ETAPI
projektowane drzewa 28 szt.
projektowane krzewy 609 szt.
projektowane rosliny zielne 648 szt.
powierzchnia zywoptotéw do usuniecia 41,5 m?2
Zywoptot do usuniecia ze wzgledu na kolizje z planowana 40 m2
inwestycja ’
powierzchnia krzewdw do przesadzenia 35,3 m?
powierzchnia trawnika do zatozenia 541,6 m?
powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 170,43 m?2
powierzchnia do sadzenia punktowego 31,0 m?
powierzchnia pod kore 201,43 m?
obrzeze trawnikowe z tworzywa sztucznego 120,8 mb
obrzeze trawnikowe metalowe wysoko$ci 20cm 43,8 mb
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Tabela 14 Wykaz niezbednego materiatu - teren przy ul. Wiejskiej (Skwer Sniezka)

l nazwa materiatu ETAP | uwagi
Podpory dla drzew 84 szt. drzewa umocowaé za pomocq 3 palikow; palik powinien by¢
(paliki drewniane) zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu

korzeniowego oraz posadowiony na takiej gtebokosci (ok. 50
cm), aby byt prosty i sztywny, nie moze dotykac pnia i pedow;
dtugos¢ palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy,
wielkosci i posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg
wysoko$¢ odpowiadajacg 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 —
250 cm); paliki powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koncu
i nieimpregnowane; nalezy zabezpieczy¢ czes¢ drzewa w
miejscu zamocowania tasmy elastycznej np. wezem
gumowym, aby nie doszto do uszkodzenia kory

J Ta$ma elastyczna 112,0 m 4 m tadmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa
(do mocowania drzew)
! Kora 201,43 m? kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn.

pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybéw); odczyn
stosowanej kory powinien by¢ obojetny; do wykonczenia
powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych.

Obrzeze trawnikowe 120,8 mb wysoko$¢ 45mm, diugos$¢ 1000mm, szerokos¢ 80mm, kolor;
Z tworzywa sztucznego ciemny grafit

Obrzeze trawnikowe 43,8 mb obrzeze aluminiowe trawnikowe, katownik grubosci 2-5 mm.
metalowe

Dokfadny wykaz gatunkowy nowych nasadzen okreslony jest w zatgczniku nr 4.7.12
Wymagania jakie musza spetnia¢ sadzonki okreslone sg w zatgczniku nr 4.8,12.
Wymagania dotyczgce robot zwigzanych z nasadzeniami drzew, krzewdw, trawnikow
okreslono w pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU

Zakres robét instalacji doziemnych
W zakresie instalacji energetycznej — linie kablowe dla zasilenia oswietlenia parkowego -
dtugo$¢ linii kablowych 30m

7.Teren przy ulicy Dabréwki (Park osiedlowy)

W zakresie planowanych prac nalezy przewidzieé¢: Zat.4.4.7.

UWAGA podczas projektowania nalezy uwzgledni¢ strefy ochronne wynikajace z
przebiegu przez teren sieci gazowej wysokiego cisnienia 2 x 300 mm i sieci
kanalizacyjnej i wodociggowe;.

Prace rozbiérkowe
Niwelacja terenu o powierzchni 800 m2

Nawierzchnie Zat. nr 4.4.7. (rys nr 2.1 koncepciji)
1. Budowe sciezek o nawierzchni mineralnej 491 m2 obrzeza z kostki granitowej (2 rzedy 8
x 10 cm) o dtugosci 369 m. Zat. 4.4.13
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Projektowany przekrodj sciezki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego:
v warstwa zwiru drobnego i maczki kamiennej (60%+40%) o gr. 3cm

warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm

kostka granitowa 8/10

podsypka cementowo —piaskowa 3 cm

tawa betonowa C16/20
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2. Budowe $ciezek o nawierzchni z kamienia tamanego powierzchni 70 m2, diugosci 50 m

Projektowany przekréj $ciezki o nawierzchni z kamienia tamanego :

v' kamien tamany

v’ podsypka cementowo —piaskowa 1:4 o grubosci 3 cm

v podbudowa z kruszywa ftamanego 0/31,5 mm stabilizowana mech, o grubosci 10 cm
v warstwa odsgczajgca o grubosci 10 cm

3. Budowe placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej (kolor zielony, ,spokojny” -
powierzchnia 73 m2 dlugos¢ obrzeza z kraweznikéw betonowych (6 cmx 20 cm x 100 cm)
35m

4. Budowe placu dla sitowni terenowej o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 150 m2
obrzeza z kraweznikéw betonowych (6 cmx 20 cm x 100 cm) 35 m

Projektowany przekréj nawierzchni poliuretanowej Zat. 4.4.13

v/ warstwa nawierzchniowa z barwionego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm
grubosci 0,7 mm

v' warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z lepiszczem
poliuretanowym grubos¢ 0,7 cm.

v' warstwa elastyczna wykonana z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz

lepiszcza poliuretanowego

kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5 mm grubo$¢ 5 cm

kruszywo kamienne o frakcji 31,5-63 mm grubos¢ 10 cm’ warstwa odsgczajgca z

piasku o grubosci 10 cm.

AN

Elementy malej architektury Zat. nr 4.4.7. (rys nr 2.1 koncepc;ji)

1. Budowe murkéw 74 m i wysokosci 0,6 m szerokos¢ co najmniej 0,3 m. Murki nalezy
wykonac z kamienia na fundamencie z betonu.

2. Montaz tawek parkowych 17 szt. (wzor nowoczesny) Zat. 4.9.1.
Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z siedziskiem i oparciem z desek
drewnianych; dt. tawki min. 200 cm,; tawki trwale zwigzane z podtozem — przykrecane do
betonowych fundamentéw. Siedziska i oparcia tawek drewniane. Szerokosci 70 cm,
wysokosci 80 cm. Deski na siedziska i oparcia fazowane na wszystkich krawedziach
zabezpieczone warstwg farby podktadowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem.
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3. Montaz koszy na $mieci 7 szt. (wzér nowoczesny) Zat. nr 4.9.3.
Konstrukcja beton malowany, pojemnik wyjmowany, ze stali ocynkowany, Sposob
mocowania — element wolnostojgcy. Pojemnos¢ kosza — 40 1., wysokos¢ 65 cm, Srednica
40x40 cm.

4. Montaz budek dna owady 2 szt. Zat. 4.9.12.
Budki na owady majg by¢ zbudowane z drewna z metalowymi tgczeniami. Mocowane
maja by¢ do betonowego fundamentu. Wymiary szerokos¢ 20 cm, dtugo$¢ 20 cm,
wysokos¢ 40 cm.

5. Zamontowanie wielostanowiskowego stojaka na rowery 1 szt
Stojak ma posiada¢ 5 miejsc do ustawienia rowerow, ma byc¢ na state przymocowany
do betonowych fundamentow.

6. Montaz urzadzen sitowni zewnetrznej 1 kol. Elementy sitowni zewnetrznej: prasa nozna,
orbitek, biegacz, tawka, drabinka.

7. Montaz urzgdzen placu zabaw 1 kpl.
Plac zabaw ma sktadac¢ sie z dwodch czesci.
- dla dzieci do 6 lat
- dla dzieci do 12 lat.
Z inwestorem nalezy ustali¢ jakie urzgdzenia z jakiego materiatu majg by¢ zainstalowane
dla poszczegodlnych grup wiekowych.
Dla matych dzieci proponuje sie zabawki takie jak hustawka, 3 bujaki, mata platforma
obrotowa z barierkami.

8. Stot do gry w szachy
Stolik betonowy
v Stolik betonowy Wysokos$é: 99 cm (po wkopaniu 76 cm)
v Szeroko$¢: 223cm
v' Dlugosé: 270cm
v Waga: 800kg
Sposob montazu: stot do wkopania. Stét betonowy wykonany z wibrowanego betonu
zbrojonego klasy B30 Blat stotu o srednicy 100 cm betonowy (z szachownicg z kostki
granitowej) szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem co zapewnia wysokag
odporno$¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych Obrzeze stotu — aluminiowy profil o
zaokraglonych krawedziach Siedziska — noga z betonu zbrojonego B 30, siedzisko
wykonane z drewna egzotycznego, wysoce odpornego na czynniki atmosferyczne.

9. Montaz tablice informacyjne.( regulamin korzystania z parku, dotyczgce zieleni) 2 szt

Tablice informacyjne
Konstrukcja tablic stal ocynkowana malowana proszkowo i zeliwo lakierowane. Montaz
przez zabetonowanie rur kotwigcych.

v" Wysokos$¢ tablicy 250 cm

v’ Szerokos¢ tablicy 18 cm
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v Dlugos$¢ 175 cm
v' Waga ok. 65 kg

Parametry powierzchni ekspozycyjnej:
v" wymiary 100 cm x 140 cm,

v' materiat: ebonit,
v’ zabezpieczenie przed oddzialywaniem czynnikéw atmosferycznych,
v’ zabezpieczona powlokg antygraffiti i UV.
Parametry wydruku:
v’ Projekt graficzny musi zosta¢ nadrukowany na powierzchni ekspozycyjnej wedtug
nastepujacych wytycznych:
v’ druk solventowy,
v wykonywany metoda, ktéra umozliwia brak widocznych przejs¢ gtowicy,
v’ rozdzielczo$¢ min. 900 dpi.,
v' stopien pokrycia tablicy kolorem 100%.

Uwaga.:
Przed przystgpieniem do nadruku projektow graficznych na powierzchniach

ekspozycyjnych nalezy wykonaé wydruk prébny fragmentow tablic (zawierajgcy elementy
takie jak: fotografie, grafika, tekst, tto) nadrukowane na materiat identyczny z materiatem, z
ktérego bedg wykonane tablice. Wydruk probny musi zostac¢ przedstawiony Inwestorowi do
zatwierdzenia.

10. Montaz stupdw parkowych 5 szt. oswietlenie typu LED
Lampy LED oswietlenie parkowe

v’ Parametry techniczne lamp:

wysokos¢ 6,25 m;

wysokos¢ zrédta swiatta 4,0 m

oprawg oswietleniowg typu LED z gniazdem E 27

klasa szczelnosci nie mniejsza niz IP 68

zrodio Swiatta: 24 wykrecane diody LED o wysokiej wydajnosci 139 Im/W z
soczewkg optyczng

dookdlna dystrybucja swiatta

moc max. 24 Waty

max strumien swiatta 3300 lumenow

temperatur barwowa LED 3000 do 3500 K do ustalenia z Inwestorem

Srednica stupa 180 mm

materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium)
waga lampy 125 kg

v fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej

AR NN

LR

Zielen Zat. nr 4.4.7 (rys nr 2.2 koncepcji)
1. Budowe ogrodu deszczowego o powierzchni 130m2, Przed projektowaniem nalezy
wykonac badanie geotechniczne gruntu

Projektowany przekréj ogrodu deszczowego (w kolejnosci od wierzchniej warstwy):
v warstwa granitowego grysu o frakcji 8-16 mm - 5cm
v warstwa ziemi urodzajnej — mieszaniny piasku 0,5-1 mm (35%), gruntu rodzimego
(35%) oraz kompostu (30%) — 50cm
v’ geowtdknina 200 g/m?,
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v' warstwa drenujgca ze zwiru 16-32 mm - 35cm

v warstwa piasku — 20cm

2. Zakres prac zwigzanych z pielegnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w

ponizszej tabelce.

Tabela 15 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - teren przy ul. Dgbréwki (Park

osiedlowy)

projektowane drzewa

projektowane krzewy 459 szt
projektowane rosliny zielne (byliny) 744 szt.
powierzchnia trawnika do zatozenia 2050,0 m?
powierzchnia ogrodu deszczowego 130,0 m2
powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 370,0 m?

powierzchnia do sadzenia punktowego

powierzchnia pod kore

obrzeze trawnikowe z tworzywa sztucznego

Tabela 16 Wykaz niezbednego materiatu - teren przy ul. Dgbrowki (Park osiedlowy)

nazwa materiatu

ETAP |

uwagi

Podpory dla drzew
(paliki drewniane)

174 szt.

drzewa umocowac¢ za pomocg 3 palikéw; palik powinien
by¢ zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu
korzeniowego oraz posadowiony na takiej gtebokosci (ok.
50 cm), aby byt prosty i sztywny, nie moze dotyka¢ pnia i
pedow; dtugosé palika nalezy dobra¢ odpowiednio do
formy, wielko$ci i posadowienia drzewa — optymalnie paliki
majg wysoko$¢ odpowiadajacq 1/3 wysokosci drzewa (ok.
150 — 250 cm); paliki powinny by¢ okorowane, zaostrzone
na koncu i nieimpregnowane; nalezy zabezpieczy¢ czesé
drzewa w miejscu zamocowania tadmy elastycznej np.
wezem gumowym, aby nie doszlo do uszkodzenia kory

Tasma elastyczna
(do mocowania drzew)

232,0m

4 m tadmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa

Kora

433,0 m3

kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybdw);
odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny; do
wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z
drzew iglastych.

Obrzeze trawnikowe
z tworzywa sztucznego

200,0 mb

Wysoko$¢ 45mm, dtugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 80mm,
kolor: ciemny grafit

Doktadny wykaz gatunkowy nowych nasadzeh okreslony jest w zatgczniku nr 4.7.12
Wymagania jakie muszg spetnia¢ sadzonki okreslone sg w zatgczniku nr 4.8,12.
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Wymagania dotyczgce robot zwigzanych z nasadzeniami drzew, krzewow, trawnikow
okreslono w pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU

Monitoring

Utworzenie infrastruktury umozliwiajgcej montaz kamer szybkoobrotowych.

W tym zakresie nalezy wykonac roboty instalcyjno — elektryczne obejmujgce:

a) Ustawieni stupow typu parkowego pod montaz kamer 2 kpl. (Jezeli bedzie mozliwym
nalezy wykorzystac¢ stupy oswietlenia parkowego.

b) Ulozenie kanalizacji teletechnicznej (rury ostonowe) dla umozliwienia wciggniecia kabla
Swiattowodowego tgczagcego kamery z miejskg siecig swiattowodowg o dtugosci okoto
80m z wigczeniem do studzienki telekomunikacyjnej znajdujgcej sie na terenie parku.

c) Podigczenie zasilania kamer w energie elektryczng o dtugosci 10m.

Zakres robét instalacji doziemnych

W zakresie instalacji energetycznej — linie kablowe
- dla zasilenia oswietlenia parkowego - dlugos¢ linii kablowych 150 m

8.Teren przy ulicy Dgbrowki (Park sportowy)
W zakresie planowanych prac nalezy przewidzieé: Zat.4.4.8.

Urzadzenia budowlane
Budowa komory technologicznej pompowej wraz z uktadem technologicznym oraz
zbiornikiem na wode dla wodnego placu zabaw,

W przypadku budowy komory pomp czesciowo zagtebionego w terenie nalezy wykonaé jg w
technologii zelbetowej. W tym przypadku nalezy szczegdlng zwréci¢ uwage na izolacje
przeciwwodne ze wzgledu na istniejace warunki gruntowe. Nalezy przewidzie¢ co najmnigj
trzy elementy ukfadu zasilajgcego wodny plac zabaw:

v/ pompownie;

v’ zbiornika wody o objetosci nie mniejszej niz 6,0 m?;

v’ piaskownika o objetosci nie mniejszej niz 3,5 m?;

W komorze nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng.

Nawierzchnie Zat. nr 4.4.8. (rys nr 2.1 koncepcji)
1. Budowe nowych Sciezek i placow o nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 35 x 15
cm o powierzchni 2 330,0 m2 , obrzeza z kraweznikéw betonowych o dtugosci 1 634m

Projektowany przekrdj sciezki o nawierzchni z ptyt betonowych:

v plyty betonowe

v' podsypka cementowo-piaskowa o grubosci — 3 cm

v" podbudowa z kruszywa famanego 0.31.5 mm stabilizowana mechanicznie o grubosci —
10 cm

v' warstwa odsgczajgca o grubosci — 10 cm

Uwaga.:

na etapie projektu wykonawczego konieczne jest uwzglednienie rozwigzan technicznych

odptywu wod deszczowych z uwagi na uksztattowanie terenu
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2. Budowe nowych Sciezek i placykdw o nawierzchni mineralno-zywicznej o powierzchni
1 124 m2 z obrzezami z tworzywa sztucznego o dtugosci 891 m. Zat 4.4.13

Projektowany przekrdj
v warstw mineralno-zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej 2,5 cm
v podbudowa z kruszywa kamiennego 0/22 mm lub 0,31,5 mm stabilizowana
mechanicznie 15 cm
v' piasek kopany (warstwa odsgczajgca 20 cm

3. Budowe nawierzchni mineralnej pod trzema altanami 72 m2 i dtugo$¢ obrzeza 72 m (3 x
24 m2 i obrzeze z tworzywa sztucznego 3 x 24 m)

Projektowany przekroéj sciezki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego z obrzezem
z tworzywa sztucznego:

v warstwa zwiru drobnego i mgczki kamiennej (60%+40%) o gr. 3cm

v' warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3cm

v podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5cm

v podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm

v podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm

Elementy malej architektury Zat. nr 4.4.8 (rys nr 2.1 koncepciji)

1. Budowa zelbetonowych schoddw terenowych o wymiarach szerokosé 4 m i dtugosci
biegu 4,3 m

2. Budowa zelbetonowych schodéw terenowych o wymiarach u podstawy 10m + 10 m, u
gory 7,5 m +8,0 m dtugosci biegu 4,3 m

3. Budowe kortu do tenisa ziemnego o powierzchni 668,0 m2, wymiarach 36,5 x 18,3 m o
nawierzchni ze sztucznej trawy, wraz z ogrodzeniem o wysokosci 4 m. W ogrodzeniu ma
by¢ zamontowana furtka. Na korcie maja by¢é zamontowane stupki, w tulejach
umozliwiajgcych ich wycigganie. Wymiary ogrodzenia 36,5 x 18,3 m x 2. Diugosc
ogrodzenia o wysokosci 4 m 109,6 m. Ogrodzenie o wysokosci 4 ma na stupkach o
wysokosci 5m i profilu 80 x80 mm malowane farbg chlorokatczukowg, w kolorze zielonym.
Siatka polipropylenowa bezweztowa o oczkach 4,5 x4,5 cm i grubosci 4 mm.

4. Budowe boiska do badmintona o nawierzchni mineralno- zywicznej o powierzchni 82,0
m2, wymiarach 6,1 x 13,4 m, wraz z wycigganymi stupkami osadzonymi w tulejach.

Projektowany przekréj przez nawierzchnie mineralno - zywiczng

v warstw mineralno-zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej 2,5 cm

v" podbudowa z kruszywa kamiennego 0/22 mm lub 0,31,5 mm stabilizowana
mechanicznie 15 cm

v’ piasek kopany (warstwa odsgczajgca 20 cm
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5. Rozbudowe placu do Street Workoutu o nawierzchni piaszczystej, o catkowitej
powierzchni 500 m2 — uwzgledniajgc juz funkcjonujgcego plac o powierzchni 225,6 m2
powierzchnia do wykonania pozostato 274,40 m2, Grubos¢ warstwy podtoza z piasku 30
cm

6. Budowa altan o nowoczesnej formie 3 kpl. o0 wysokosci 300 cm, szerokosci 300 cm, i
dtugosci 800 cm. Konstrukcja stalowa z betonowymi siedziskami ustawiona na ptycie
betonowej. Zat 4.9.6.

7. Budowa pomostu drewnianego o powierzchni 70,6 m2
Pomost ma by¢ oparty na stalowych palach wbitych w podioze o rozstawie 300 mm.
Gtebokos¢ osadzenia pali w gruncie uzalezniona jest od wynikdw badan gruntowych,
ktére nalezy wykona¢. Konstrukcja sktada sie z podkonstrukcji stalowej z dwuteownika
200 i legarow stalowych np. z ceownika 200 o rozstawie wynikajagcym z projektu. Na
konstrukcji ma by¢ umocowana nawierzchnia pomostu z drewna kompozytowego.

8. Budowa wodnego placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni 470 m2 z 12
dyszami pods$wietlanymi kolorowym sSwiattem1 kpl. Na placu zabaw nalezy przewidzie¢
specjalne hustawki dla dzieci niepetnosprawnych. Na powierzchni poliuretanowej nalezy
wklei¢ linie lub innego koloru powierzchnie (rysunki) obrazujgce rézne gry dla dzieci, np.
gra w chtopka, w klasy itp. (w kolorach pastelowych)

Projektowany przekrdj nawierzchni poliuretanowej Zat. 4.4.13

v/ warstwa nawierzchniowa z barwionego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm
grubosci 0,7 mm

v/ warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z lepiszczem
poliuretanowym grubos¢ 0,7 cm.

v' warstwa elastyczna wykonana z granulatu gumowego, zwirku kwarcowego oraz
lepiszcza poliuretanowego

v' kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5 mm grubos$é 5 cm

v kruszywo kamienne o frakcji 31,5-63 mm grubos$¢ 10 cm’ warstwa odsgczajgca z
piasku o grubosci 10 cm.

W placu zabaw majg by¢ zamontowane wodne dysze (12kpl):

v' proste — o strumieniu pojedynczym, podséwietlane kolorem niebieskim, wysokos$¢
strumienia od 2 do 3 m. szt. 6

v' dysze proste, nachylone pod katem takim aby zasieg wynosit 2 m a wysoko$¢ w
szczycie strumienia wody wynosit 1,5 m. Strumieh pojedynczy, podswietlany
Swiattem r6zowym — 6 szt.

Nalezy przewidzie¢ zamontowanie czujnikdw ruch uruchamiajgcych prace grupy dysz

fontanny, w ilosci co najmniej 8.

Uwaga: Na etapie projektowym, po uzgodnieniu z Inwestorem doboru dysz, nalezy

opracowac¢ bilans wody, w oparciu o ktéry nalezy dobraé zestawy pompowe.

Przewidywana wydajnos¢ pomp 8,3 — 9,7 I/s, 30 -35 m3/h

80
Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.:
Rozwdj funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Swiebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenow
zieleni w celu poprawy jakosci Zycia mieszkarncow



9. Montaz tawek parkowych 27 szt. (wzér nowoczesny) Zat. 4.9.1

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z siedziskiem i oparciem z
desek drewnianych; dt. tawki min. 200 cm,; tawki trwale zwigzane z podtozem -
przykrecane do betonowych fundamentéw. Siedziska i oparcia fawek drewniane.
Szerokosci 70 cm, wysokosci 80 cm. Deski na siedziska i oparcia fazowane na
wszystkich krawedziach zabezpieczone warstwg farby podkfadowej i trzykrotnie
malowane natryskowo lakierem.

Montaz koszy na smieci 14 szt. (wzér nowoczesny) Zat. nr 4.9.3.

Konstrukcja beton malowany, pojemnik wyjmowany, ze stali ocynkowany, Sposéb
mocowania - element wolnostojacy. Pojemnos¢ kosza — 40 I, wysokos¢ 65 cm,
Srednica 40x40 cm.

Montaz siedzisk w formie sztucznych kamieni 15 szt. Zat. 4.9.9.

Siedziska majg by¢é wykonane z naturalnego kamienia oszlifowanego o réznych
wielkosciach, srednicy, wysokosci. Siedziska maja mieé¢ ksztalt soczewek. Potozone
bezposredni na gruncie ptaskg strona do goéry. Wymiary, srednice od 50 cm do 1,0m.

Zamontowanie wielostanowiskowego stojaka na rowery 1 szt
Stojak ma posiada¢ 5 miejsc do ustawienia roweréw, ma byc na state przymocowany
do betonowych fundamentow.

Montaz budek dna owady 2 szt. Zat.4.9.12

Budki na owady majg by¢ zbudowane z drewna z metalowymi tgczeniami. Mocowane
maja by¢ do betonowego fundamentu. Wymiary szerokos¢ 20 cm, dtugo$¢ 20 cm,
wysokos¢ 40 cm

Montaz zestawu do Stret Workoutu komplet ma sktadaé sie z 6 Scianek betonowych (o
wysokosci 70 cm, 100 cm, kostki podest, Scianki skosnej, scianki wysokiej, wierzyczki),
3 faweczek treningowych. skosnych.

Tablice informacyjne. 3 szt.

Informacje zawarte na tablicach informacyjnych oraz projekt graficzny tablic nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Przewiduje sie, ze na tablicach znajdg sie informacje: a)
regulamin dotyczgcy korzystania z parku,
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Konstrukcja tablic stal ocynkowana malowana proszkowo i zeliwo lakierowane. Montaz
przez zabetonowanie rur kotwigcych.
v" Wysokos¢ tablicy 250 cm
v’ Szerokos¢ tablicy 18 cm
v Dlugosé 175 cm
v' Waga ok. 65 kg
Parametry powierzchni ekspozycyjnej:
v wymiary 100 cm x 140 cm,
v' materiat: ebonit,
v’ zabezpieczenie przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych,
v’ zabezpieczona powlokg antygraffiti i UV.
Parametry wydruku:
v’ Projekt graficzny musi zosta¢ nadrukowany na powierzchni ekspozycyjnej wedtug
nastepujacych wytycznych:
v’ druk solventowy,
v" wykonywany metoda, ktéra umozliwia brak widocznych przej$¢ gtowicy,
v’ rozdzielczo$¢ min. 900 dpi.,
v’ stopien pokrycia tablicy kolorem 100%.

Uwaga:
Przed przystgpieniem do nadruku projektéw graficznych na powierzchniach

ekspozycyjnych nalezy wykonaé wydruk probny fragmentow tablic (zawierajgcy elementy
takie jak: fotografie, grafika, tekst, tto) nadrukowane na materiat identyczny z materiatem,
z ktorego bedg wykonane tablice. Wydruk prébny musi zosta¢ przedstawiony
Inwestorowi do zatwierdzenia.

16. Montaz stupdw parkowych oswietleniowych 30 szt. oswietlenie LED

Lampy LED oswietlenie parkowe
Parametry techniczne lamp:

v wysokos¢ 6,25 m;

v wysokos$¢ zrédta swiatta 4,0 m

v oprawg oswietleniowg typu LED z gniazdem E 27

v klasa szczelnosci nie mniejsza niz IP 68

v zrédlo Swiatta: 24 wykrecane diody LED o wysokiej wydajnosci 139 Im/W z
soczewkg optyczng

v dookdlna dystrybucja $wiatta

v’moc max. 24 Waty

v max strumien swiatta 3300 lumenoéw

v’ temperatur barwowa LED 3000 do 3500 K do ustalenia z Inwestorem

v $rednica stupa 180 mm

v’ materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium)
v waga lampy 125 kg

v’ fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej

v’ szafka o$wietleniowa ma byé wyposazona w przekaznik zmierzchowy i
przetgcznik reczny.

17. Montaz masztéw oswietleniowych dla kortu i boiska do badmintona 3 szt
v' wysokos$¢ zrodta swiatta 9,0 m
v' projektory oswietleniowe typu LED.
v klasa szczelnosci nie mniejsza niz IP 68
v zrodio Swiatta: projektory (reflektory) 2 na kazdym stupie z zaréwkami LED o
wysokiej wydajnosci 200Im/W
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v' moc max. 150 Wat dla kazdego projektora

v materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium)
v fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej z belkg ustojowg

v’ szafka o$wietleniowa ma by¢ wyposazona w przekaznik zmierzchowy i
przetagcznik reczny.

Zielen Zat. nr 4.4.8 (rys nr 2.2 koncepcji)
Budowa ogrodéw deszczowych o powierzchni 834,1 m2

Projektowany przekréj ogrodu deszczowego (w kolejnosci od warstwy najwyzej
usytuowanej)

v/ warstwa granitowego grysu o frakcji 8 -16 mm — 5cm

v warstwa ziemi urodzajnej — mieszaniny piasku 0,5-1 mm (35%), gruntu rodzimego
(35%) oraz kompostu (30%) — 50cm

v geowtdknina 200 g/m?,

v warstwa drenujgca ze zwiru 16-32 mm — 35cm

v' warstwa piasku — 20cm.
Uwaga: gtebokosé wykopu w najgtebszym, centralnie usytuowanym miejscu — 110cm.

Zakres prac zwigzanych z pielegnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w
ponizszej tabelce.

Tabela 17 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - teren przy ul. Dabréwki (Park Sportowy)

ETAPI
projektowane drzewa 200 szt.
projektowane krzewy 1322 szt.
projektowane rosliny zielne (byliny) 907 szt.
projektowane rosliny cebulowe 375 szt.
powierzchnia trawnika do zatozenia 13 820,0 m?
powierzchnia pola stonecznikdw 242,8 m?
powierzchnia ogrodu deszczowego 834,1 m2
powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe, razem

o 972,0 m?
z polem stonecznikow)
powierzchnia do sadzenia punktowego 220,0 m?
powierzchnia pod kore 1000,0 m?
obrzeze trawnikowe z tworzywa sztucznego 400,3 mb
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Tabela 18 Wykaz niezbednego materiatu - teren przy ul. Dgbréwki (Park Sportowy)

nazwa materiatu ETAPI uwagi

Podpory dla drzew 600 szt. drzewa umocowaé za pomocg 3 palikéw; palik powinien by¢

(paliki drewniane) zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu
korzeniowego oraz posadowiony na takiej gtebokosci (ok. 50
cm), aby byt prosty i sztywny, nie moze dotykac pnia i pedéw;
dtugos¢ palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy,
wielkosci i posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg
wysoko$¢ odpowiadajacg 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 —
250 cm); paliki powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koncu
i nieimpregnowane; nalezy zabezpieczy¢ czes¢ drzewa w
miejscu zamocowania tasmy elastycznej np. wezem
gumowym, aby nie doszto do uszkodzenia kory

Ta$ma elastyczna 800,0 m 4 m tadmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa

(do mocowania drzew)

Kora 1000,0 m? kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybow); odczyn
stosowanej kory powinien by¢ obojetny; do wykonczenia
powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych.

Obrzeze trawnikowe 400,0 mb Wysoko$¢ 45mm, dtugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 80mm, kolor:

Z tworzywa sztucznego ciemny grafit

Obornik pod réze 2250 m2 Dodatek do zmieszania z ziemia.

(powierzchnia terenu)

Doktadny wykaz gatunkowy nowych nasadzen okreslony jest w zatgczniku nr 4.7.12
Wymagania jakie musza spetnia¢ sadzonki okreslone sg w zatgczniku nr 4.8,12.
Wymagania dotyczgce robot zwigzanych z nasadzeniami drzew, krzewow, trawnikow

okreslono w pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU

Monitoring

Utworzenie infrastruktury umozliwiajgcej montaz kamer szybkoobrotowych.

W tym zakresie nalezy wykonac roboty instalcyjno — elektryczne obejmujace:

1. Ustawienie stupéw typu parkowego pod montaz kamer 4 kpl.

2. Uulozenie kanalizacji teletechnicznej (rury ostonowe) dla umozliwienia wciggniecia kabla
Swiattowodowego tgczgcego kamery z miejskg siecig Swiattowodowg o dtugosci okoto
400 m z wigczeniem do studzienki telekomunikacyjnej w ul. Dgbrowki okoto 100 m od

granic parku Sportowego.

3. Podfgczenie zasilania kamer w energie elektryczng o dlugosci 40m

Zakres robot instalacji doziemnych i przytacza, drenazu
W zakresie instalacji wod — kan dla wodnego paku zabaw
1. dlugos¢ doziemnej instalacji (przytacze wraz ze studzienkg wodomierzowg) wody 15

m

2. dtugo$c¢ doziemnej instalacji kanalizacji (przytacze wraz ze studzienkg wtgczeniowa)

sanitarnej 10 m

Uwaga Ze wzgledu na nie uregulowany stan prawny dotyczacy wilasnosci sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej na etapie PFU nie uzyskano warunkéw technicznych
wiaczenia si¢ do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Na etapie projektowym
ponownie nalezy ztozy¢ wnioski o podanie warunkéw wiaczenia sie do siec. W

84
Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.:
Rozwdj funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Swiebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenow
zieleni w celu poprawy jakosci Zycia mieszkarncow



przypadku nie uzyskania mozliwosci podtaczenia sie¢ do wody i kanalizacji, nalezy
przyjac inne rozwigzania techniczne dla wodnego parku zabaw.

W zakresie instalacji energetycznej — linie kablowe
1. - dla zasilenia oswietlenia parkowego - dtugosc linii kablowych 600 m
2. - dla zasilenia w energie elektryczng komory pomp dtugos¢ linii 10 m
3. - dla zasilenia w energie elektryczng podswietlenia fontanny 10 m

1.5. Ze wzgledu na warunki gruntowe koniecznym jest wykonanie drenazu powierzchni kortu
tenisowego, boiska do badmintona z odprowadzeniem wéd do rowu melioracyjnego.
Powierzchnie do odwodnienia:
1. kort tenisowy 668 m2
2. boisko do badmintona 82,0 m2
Dtugos¢ rur drenarskich, rozstaw i srednice nalezy ustali¢ na etapie projektowym.
Dtugo$c¢ kanalizacji odwadniajgcej poprzez studzienki
1. kort tenisowy 8,0 m
2. boisko do badmintona 8,0 m2

9.Teren przy ulicy Lacznej 49 (Park historyczny)
W zakresie planowanych prac nalezy przewidzie¢: Zat. 4.4.9.

Nawierzchnie Zat. nr 4.4.9 (rys nr 2.1 koncepcji)
Modernizacja istniejgcej drogi nawierzchnia z kruszywa kamiennego powierzchnia 439,8 m2,
dlugosc¢ obrzezy z kostki granitowej (2 rzedy 8 cm x 10 cm) 285,5 m

Projektowany przekrdéj sciezki mineralnej z kruszywa kamiennego

warstwa zwiru drobnego i mgczki kamiennej (60%+40%) o gr. — 3cm
warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. — 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. — 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. — 10cm

podsypka z pospotki 0/20 o gr. 10 cm
kostka granitowa 8/10

podsypka cementowo —piaskowa 3 cm
tawa betonowa C16/20

DN NI N NI NI N NN
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Elementy malej architektury Zat. nr 4,4.9 (rys nr 2.1 koncepciji)

1. Montaz tawek parkowych 2 szt. (wzér historyczny Zat. 4.9.2
Konstrukcja zeliwna lakierowana malowana proszkowo z siedziskiem i oparciem z desek
drewnianych; dt. tawki min. 180 cm; szerokos¢ 60 cm, wysokos¢ 70 cm. tawki trwale
zwiagzane z podtozem - przykrecane do betonowych fundamentow. Siedziska i oparcia
tawek drewniane. Deski na siedziska i oparcia fazowane na wszystkich krawedziach
zabezpieczone warstwg farby podktadowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem.

2. Montaz koszy na $mieci . 1 szt. (wzor historyczny) Zat 4.9.4.
Konstrukcja podstawa betonowa, pojemnik wyjmowany, stalowy lakierowany , obudowa
z drewna. Sposob mocowania - element wolnostojacy. Pojemnos$¢ kosza — 35 |,
wysokos¢ 60 cm, srednica 40 cm.

3. Zamontowanie wielostanowiskowego stojaka na rowery 1 szt
Stojak ma posiada¢ 5 miejsc do ustawienia rowerow, ma byc¢ na state przymocowany
do betonowych fundamentow.

Zielen Zat. nr 4.4.9 (rys nr 2.2 koncepcji)
Zakres prac zwigzanych z pielegnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w
ponizszej tabelce.

Tabela 19 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - Park przy ulicy Lacznej 49 (Park historyczny

ETAP |
Drzewa do wycinki ze wzgleddw sanitarnych 13 szt.
Drzewa do usunigcia ze wzgledu na kompozycije 5 szt.
Drzewa do pielegnacii 19 szt.
Pielegnacja krzewéw 103,5 m2
Drzewa pielegnacja przez poprawe struktury gleby wokét pnia 9 szt.
Grupy samosiewdw do usuniecia 171,0 m2
Grupa krzewow do odmiodzenia 1gr.
Grupa samosiewow do wyciecia 2gr.
projektowane drzewa 7 szt.
projektowane krzewy 1064 szt.
projektowane rosliny zielne (byliny) 549 szt.
powierzchnia trawnika do renowacji 980,0 m?
powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 170,7 m2
powierzchnia do sadzenia punktowego 65,0 m?
powierzchnia pod kore 180,0 m2
obrzeze trawnikowe z tworzywa sztucznego 107,0 mb
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Tabela 20 Wykaz niezbednego materiatu - Park przy ulicy £gcznej 49 (Park historyczny

l.p. nazwa materiatu ETAPI uwagi
1 | Podpory dla drzew 21 szt. drzewa umocowaé za pomocg 3 palikéw; palik powinien by¢
(paliki drewniane) zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu

korzeniowego oraz posadowiony na takiej gleboko$ci (ok. 50 cm),
aby byt prosty i sztywny, nie moze dotyka¢ pnia i pedéw; diugos¢
palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielko$ci i
posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg wysoko$¢
odpowiadajacq 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 c¢m); paliki
powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koncu i nieimpregnowane;
nalezy zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu zamocowania tasmy
elastycznej np. wezem gumowym, aby nie doszto do uszkodzenia

kory
2 | Tasma elastyczna 28,0m 4 m taSmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa
(do mocowania drzew)

2 | Kora 180,0 m2 kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastow i zarodnikéw grzybow); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykoriczenia powierzchni nalezy uzyé¢
kory pozyskanej z drzew iglastych.

3 | Obrzeze trawnikowe 107,0 mb Wysoko$¢ 45mm, dtugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 80mm, kolor:

z tworzywa sztucznego ciemny grafit

Doktadny wykaz gatunkowy nowych nasadzen okreslony jest w zatgczniku nr 4.7.12
Wymagania jakie musza spetnia¢ sadzonki okreslone sg w zatgczniku nr 4.8,12.
Wymagania dotyczgce robot zwigzanych z nasadzeniami drzew, krzewow, trawnikow
okreslono w pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU

10. Trasa spacerowa — ulica Spacerowa (w strone Ksigza)

W zakresie planowanych prac nalezy przewidzieé: Zat. 4.4.10.

Nawierzchnie Zat. nr 4.4.10. (rys nr 1.3 koncepcji)

Remont nawierzchni asfaltowej ul. Spacerowej od ul. Dgbrowa o powierzchni 1 117 m2
Nawierzchnia asfaltowa mocno zniszczona wymaga sfrezowania, wyréwnania nawierzchni i
utozenia 5 cm warstwy bitumiczne;.

Elementy malej architektury Zat. nr 4.4.10. (rys nr 1.3 koncepcji)
1. Wymiana istniejgcego oswietleniowych ulicznego na lampy typu parkowego z zarowkami
LED 11 szt..

Lampy LED oswietlenie parkowe

Parametry techniczne lamp:

v' wysokosé 6,25 m;

wysokosc¢ zrodfa Swiatta 4,0 m

oprawg oswietleniowg typu LED z gniazdem E 27
klasa szczelnosci nie mniejsza niz IP 68

zrodto Swiatta: 24 wykrecane diody LED o wysokiej wydajnosci 139 Im/W z soczewka
optyczng

dookdlna dystrybucja swiatta

moc max. 24 Waty

v max strumien $wiatta 3300 lumendéw

AU NI NN

ANERN
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v’ temperatur barwowa LED 3000 do 3500 K do ustalenia z Inwestorem

v' $rednica stupa 180 mm

v' materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium)

v waga lampy 125 kg

v fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej

2. Montaz budek na owady 2 szt. Zat 4.9.12.

Budki na owady majg by¢ zbudowane z drewna z metalowymi tgczeniami. Mocowane
maja byé do betonowego fundamentu. Wymiary szerokos¢ 20 cm, dtugo$¢ 20 cm,

wysokos¢ 40 cm

Zielen Zat. nr 4.4.10 (rys nr 2.2 koncepcji)

Zakres prac zwigzanych z pielegnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w

ponizszej tabelce.

Tabela 21 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - trasa spacerowa w strone Ksigza (ulica

Spacerowa)
ETAP |
Drzewa do usunigcia ze wzgledow sanitarnych 7 lub 8 szt.
Pielegnacja drzew 13 szt.
projektowane drzewa 20 szt.
powierzchnia do sadzenia punktowego 22,0 m?
powierzchnia pod kore 22,0 m?

Tabela 22 Wykaz niezbednego materiatu - trasa spacerowa w strone Ksigza (ulica Spacerowa)

l.p. nazwa materiatu ETAP I

uwagi

1 | Podpory dla drzew 60 szt.
(paliki drewniane)

drzewa umocowaé za pomocg 3 palikéw; palik powinien by¢
zamocowany W glebie tak, aby nie uszkodzit systemu
korzeniowego oraz posadowiony na takiej gtebokosci (ok. 50 cm),
aby byt prosty i sztywny, nie moze dotyka¢ pnia i pedéw; diugos¢
palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielko$ci i
posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg wysoko$¢
odpowiadajgca 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 cm); paliki
powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koAcu i nieimpregnowane;
nalezy zabezpieczy¢ czes¢ drzewa w miejscu zamocowania tasmy
elastycznej np. wezem gumowym, aby nie doszto do uszkodzenia
kory

2 | Tasma elastyczna 80,0 m 4 m tadmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa
(do mocowania drzew)
2 | Kora 22,0 m3 kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona

nasion chwastéw i zarodnikéw grzybdw); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢
kory pozyskanej z drzew iglastych.

Dokfadny wykaz gatunkowy nowych nasadzen okreslony jest w zatgczniku nr 4.7.12
Wymagania jakie muszg spetnia¢ sadzonki okreslone sg w zatgczniku nr 4.8,12.
Wymagania dotyczgce robot zwigzanych z nasadzeniami drzew, krzewow, trawnikow

okreslono w pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU
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11. Park przy ulicy Jeleniogorskiej (dawny cmentarz)

W zakresie planowanych prac nalezy przewidzieé¢: Zat. 4.4.11.

Nawierzchnie Zat. nr 4.4.11. (rys nr 2.1 koncepcji)

1. Wybudowanie nowych Sciezek i placykow o nawierzchni mineralnej z kruszywa

kamiennego (kolor szary lub piaskowy, jasny) o powierzchni 1650m2 z obrzezami z kostki
granitowej (2 rzedy 8 cm x 10 cm) o dlugosci 1254m Zat nr 4.4.13

Projektowany przekrdj sciezki mineralnej z kruszywa kamiennego

warstwa zwiru drobnego i mgczki kamiennej (60%+40%) o gr. — 3cm
warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. — 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. — 5cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm stab. mech. o gr. — 10cm

podsypka z pospotki 0/20 o gr. 10 cm
kostka granitowa 8/10

podsypka cementowo —piaskowa 3 cm
tawa betonowa C16/20

DU NI N NI NI N NN

. Zgodnie z koncepcjg nalezy wykona¢ adaptacje dawnych fragmentow fundamentow
kaplicy i wykona¢ plac wypoczynkowy o nawierzchni betonowej, powierzchni 50 m2 z
centralnie usytuowang fototapetg przedstawiajgcg mape nieba (gwiazdozbiory) — wymiary
fototapety nalezy uzgodni¢ na etapie projektowym z Inwestorem. .

Elementy malej architektury Zat. nr 4.4.11 (rys nr 2.1 koncepcji)

1.

Wybudowanie szczelnych zbiornikow wodnych o wymiarach 4,6 x4,6 m wykonane z
kostki granitowej wysokos$¢ 0,8 — 1,0 m z zamknigtym obiegiem wody umozliwiajgcym
napowietrzanie. Z powodu braku mozliwosci podigczenia zbiornikbw do sieci
wodociggowej, uzupetnienie ubytkéw wody nalezy przewidzie¢ przez dowozenie.
(urzadzenia to zestaw do wymuszenie odbiegu wody — pompa, filtry, przewody,
studzienka na zestaw) - 2 kpl.

Zamontowanie tawek parkowych nowych 10 szt. i 10 szt. przeniesionych z Parku
Miejskiego .(wzér historyczny) Zat. 4.9.2.

Konstrukcja zeliwna lakierowana malowana proszkowo z siedziskiem i oparciem z
desek drewnianych; dt. tawki min. 180 cm; szerokos¢ 60 cm, wysokos¢ 70 cm. tawki
trwale zwiazane z podtozem - przykrecane do betonowych fundamentéw. Siedziska i
oparcia tawek drewniane. Deski na siedziska i oparcia fazowane na wszystkich
krawedziach zabezpieczone warstwg farby podktadowej i trzykrotnie malowane
natryskowo lakierem.

Zamontowanie koszy na $mieci 8 szt.(wzor historyczny) Zat. 4.9.4.

Konstrukcja podstawa betonowa, pojemnik wyjmowany, stalowy lakierowany ,
obudowa z drewna. Sposoéb mocowania - element wolnostojacy. Pojemnos$¢ kosza — 35
., wysokos¢ 60 cm, srednica 40 cm.

Zamontowanie wielostanowiskowego stojaka na rowery 1 szt
Stojak ma posiada¢ 5 miejsc do ustawienia rowerow, ma byc¢ na state przymocowany
do betonowych fundamentéw.
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5. Montaz budek dla ptakéw 3 szt. Zat. 4.9.13

v' materiat na budki — deski sosnowe, heblowane

v budki nalezy zawiesi¢ w miejscach oddalonych od intensywnie uzytkowanych

terenéw, w miejscach zacienionych

v minimalna wysokos$¢ zawieszenia budki to 4 — 5 m na ziemia.
v budki nalezy zawiesza¢ w odlegto$ci minimum 15 — 30 m od siebie

v' mocowacé nalezy za pomocg listwy mocujgcej, przybi¢ do pnia dwoma gwozdziami
aluminiowymi , jeden z gwozdzi zawsze powinien byé wystajgcy ze wzgledu ns wzrost

drzewa na obwodzie.
Wymiary budek zgodnie z zatgcznikiem.

6. Montaz budek na owady 2 szt. Zat. 4.9.12

Budki na owady majg by¢ zbudowane z drewna z metalowymi tgczeniami. Mocowane
maja by¢ do betonowego fundamentu. Wymiary szerokos¢ 20 cm, dtugo$¢ 20 cm,

wysokosc¢ 40 cm

7. Postawienie tabliczek informacyjnych przy roslinach. 5 szt. O wymiarach 30 x 20 cm

Zielen Zat. nr 4.4.11 (rys nr 2.1 koncepcji)

Zakres prac zwigzanych z pielegnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w

ponizszej tabelce.

Tabela 23 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - Park przy ulicy Jeleniogoérskiej (dawny

cmentarz)

ETAP |
Drzewa do wycinki 22 szt.
Drzewa do usunigcia ze wzgledu na kompozycije 1 szt.
Drzewa do pielegnacii 26 szt.
projektowane drzewa 5 szt.
projektowane krzewy 86 szt.
projektowane rosliny zielne (byliny) 18 230 szt.
powierzchnia trawnika do renowacji 9900,0 m2
powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 1037,0 m2
powierzchnia do sadzenia punktowego 5,5 m?
powierzchnia pod kore 1042,5 m?
obrzeze trawnikowe z tworzywa sztucznego 275,0 mb

W zakresie instalacji energetycznej — linie kablowe

- dla zasilenia pomp wodnych oczek - dtugosc linii kablowych 60 m

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.:
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Tabela 24 Wykaz niezbednego materiatu - Park przy ulicy Jeleniogorskiej (dawny cmentarz)

l.p. nazwa materiatu ETAPI uwagi
1 | Podpory dla drzew 15 szt. drzewa umocowa¢ za pomocq 3 palikow; palik powinien by¢
(paliki drewniane) zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu

korzeniowego oraz posadowiony na takiej gleboko$ci (ok. 50 cm),
aby byt prosty i sztywny, nie moze dotykac pnia i peddw; dtugo$é
palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy, wielkosci i
posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg wysokos¢
odpowiadajgcq 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 — 250 cm); paliki
powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koncu i nieimpregnowane;
nalezy zabezpieczy¢ cze$¢ drzewa w miejscu zamocowania tasmy
elastycznej np. wezem gumowym, aby nie doszto do uszkodzenia

kory
2 | Tasma elastyczna 20,0 m 4 m taSmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa
(do mocowania drzew)

2 | Kora 1042,5 m3 kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastow i zarodnikéw grzybdw); odczyn stosowanej kory
powinien by¢ obojetny; do wykoriczenia powierzchni nalezy uzy¢
kory pozyskanej z drzew iglastych.

3 | Obrzeze trawnikowe 275,0 mb Wysoko$¢ 45mm, dtugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 80mm, kolor:

Z tworzywa sztucznego ciemny grafit

Doktadny wykaz gatunkowy nowych nasadzen okreslony jest w zatgczniku nr 4.7.12
Wymagania jakie musza spetnia¢ sadzonki okreslone sg w zatgczniku nr 4.8,12.
Wymagania dotyczgce robot zwigzanych z nasadzeniami drzew, krzewow, trawnikow
okreslono w pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU

12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe)
W zakresie planowanych prac nalezy przewidzieé: Zat. 4.4.12.

Roboty rozbiérkowe Zal.4.4.12 (rys, nr 1.3 koncepcji)
1. Bramki pitkarskie 2 szt.,
2. Szlaban 1 szt.,
3. tawki 5 szt..

Nawierzchnie Zat. nr4.4.12. (rys nr 2.1 koncepcji)
Wybudowanie nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego pod wiatg o powierzchni 48
m2 z obrzezami z tworzywa sztucznego zat nr 4.4.13

Projektowany przekrdj sciezki mineralnej z kruszywa kamiennego

warstwa zwiru drobnego i maczki kamiennej (60%+40%) o gr. — 3cm
warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. — 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. — 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stab. mech. o gr. — 10cm

podsypka z pospotki 0/20 o gr. 10 cm
obrzez z tworzywa sztucznego

AN NN NN

Elementy malej architektury Zat. nr 4.4.12. (rys nr 2.1 koncepcji)

1. Zamontowanie nowych bramek pitkarskich 2 szt..
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Nalezy zamontowac¢ nowe dwie bramki profesjonalne do gry w pitke nozng. Tulejowana,
mocowana w fundamencie betonowym. Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego
o przekroju owalnym z wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom
Rama dolna bramki jest uchylna mocowana do swiatta stalowymi, galwanicznie
cynkowanymi tgcznikami.

=  Wymiary bramki:7,32x2,44m

= Montowana w tulejach

= Profil 120x100mm

= Glebokos¢ 200/200cm

= Uchylna rama dolna

o Rura stalowa o srednicy 35 mm
o Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe

= Qdciggi siatki rura stalowa o $rednicy 50 mm zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe
Wewnetrzne uzebrowanie zapobiegajgce odksztatceniom
Kolor swiatta bramki biaty RAL 9003
Wymienne, odporne na warunki atmosferyczne zapinki oraz zaczepy siatki
Bramka ma spetnia¢ wymogi PN-EN 748

= Ma posiada¢ certyfikat bezpieczehstwa B
Bramki nalezy dostarczycC tgcznie z siatkami.

= Materiat polipropylen
Oczko siatki 12x 12 cm
Grubosé linki 3,5 mm
Gtebokos¢ bramki 200/200 cm
Wymiary bramki 7,32 x 2,44
Odporna na uszkodzenia mechaniczne
Ksztalt oczek — plaster miodu
Odporna na promieniowanie UV

2. Wybudowanie trybuny 1 kpl.

Nalezy przewidzie¢ montaz trybuny sportowej sktadajgcej sie z jednego rzedu szesciu
zestawow po pie¢ krzesetek (30) zamontowanych na wspoélnej konstrukcji stalowej, ktérg
osadza sie w fundamencie betonowym. Konstrukcje stalowa stanowi belka o profilu 50/30
do ktérej przymocowane sg nogi o profilu 60/40. Dla zestawu pieciu krzesetek montuje sie
3 nogi. Odlegtos¢ nog od siebie wynosi 150 cm. Na konstrukcji belki mocowane sg pod
siedzeniem dodatkowe profile o wymiarach 40/20. Do tych profili mocowane jest
krzesetko. Krzesetka majg wymiar 420 x 360 mm. W sprzedazy sg rozne modele
krzesetek, bez oparcia, z oparciem o wysokosci 250 mm, 325 mm. Z Inwestorem nalezy
ustali¢ ktéry model ma by¢ zamontowany. Zestawy majg by¢ montowane na murawie. W
zalgczniku 4.9.12. pokazano sposéb montazu zestawow krzesetek sportowych.

3. Postawienie pitko chwytow 2 kpl.
Nalezy zamontowac¢ dwa pitko chwyty o dtugosci 50 m i wysokosci 6 m kazdy. Stupki pitko
chwytow majg by¢ osadzane w tulejach zabetonowanych w gruncie (beton B-15).
Wysoko$¢ stupkéw 7 m o profilu 80 x80 mm. Stupki malowane chlorokalczukowg farbg o
kolorze zielonym. Skrajne stupki majg by¢ wspierane zastrzatami. Siatka polipropylenowa
bezweztowa o oczkach 10 x 10 cm o grubosci 4 mm.
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4. Stojak na rowery
Stojak ma posiada¢ 5 miejsc do ustawienia rowerow, ma byc¢ na state przymocowany
do betonowych fundamentéw.

Zielen Zat. nr 4.4.12.(rys nr 2.1 koncepcji)
Zakres prac zwigzanych z pielegnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w
ponizszej tabelce.

Tabela 25 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - teren przy ul. Ciernie (boisko sportowe) strefa E

ETAPI
projektowane krzewy 170 szt.
powierzchnia murawy boiska sportowego do renowacji 6 400,0 m2
powierzchnia trawnika do renowacji 6 150,0 m2
powierzchnia do sadzenia punktowego 120,0 m2

Dokfadny wykaz gatunkowy nowych nasadzen okreslony jest w zatgczniku nr 4.7.12
Wymagania jakie musza spetnia¢ sadzonki okreslone sg w zatgczniku nr 4.8,12.
Wymagania dotyczgce roboét zwigzanych z nasadzeniami drzew, krzewdw, trawnikow
okreslono w pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU

Dla celéw dydaktycznych w koncepciji (strefa oznaczona na rys. koncepciji ,D” przewiduje sie
nasadzenia tematyczne roslin, ktére maja by¢ opisane tabliczkami. Rosliny jakie maja by¢
przewidziane w strefach tematycznych zaproponowano w ponizszym zestawieniu.

- postawienie tabliczek informacyjnych przy roslinach.
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Wykaz zalecanych rodzimych gatunkéw drzew i krzewéw do ogrodu

dydaktycznego
Bez czarny Sambucus nigra
Buk pospolity Fagus sylvatica
Brzoza brodawkowata | Betula pendula
Dab bezszyputkowy Quercus petraea
Dab szyputkowy Quercus robur
Deren swidwa Cornus sanguinea
Gtég dwuszyjjkowy Crataegus oxyacantha
Gtdg jednoszyjkowy Crarategus monogyna
Jabton dzika Malus sylvestris
Jarzab pospolity. Sorbus aucuparia
Jesion wyniosty Farxinus excelsior
Jodta pospolita Abies alba
Kalina koralowa, Viburnum opulus
Klon pospolity Acer platanoides
Klon jawor Acer pseudopltanus
Klon polny Acer campestre

Kruszyna pospolita
Leszczyna pospolita
Lipa szerokolistna
Lipa drobnolistna
Wiaz szyputkowy
Wiaz polny

Wiaz gorski
Suchodrzew pospolity
Swierk pospolity
Trzmielina pospolita

Frangula alnus
Coryllus avellana

Tilia platyphyllos

Tilia cordata

Ulmus laevis

Ulmus minor

Ulmus glabra
Lonicera xylosteum
Picea abies
Euonymus europaeus

grad srodkowoeuropejski

rosliny zielne: groszek wiosenny,

groszek skrzydlasty

jaskier roznolistny, kostrzewa

réznolistna, przytulia lesna, swierzgbek gajowy, pertdwka jednokwiatowa, trzcinnik lesny,
paprocie: nerecznica samcza

zyzne buczyny sudeckie
rosliny zielne: gajowiec zétty, konwalijka dwulistna, kopytnik pospolity, kostrzewa lesna,
przytulia wonna, szczawik zajeczy, szczyr trwaty, wiechlina gajowa, zawilec gajowy

legi jesionowo-wigzowe
rosliny zielne: bluszczyk kurdybanek, czosnaczek pospolity, czworolist pospolity, fiotek le$ny,
gajowiec zotty, jaskier kosmaty, jasnota plamista, kuklik pospolity, podagrycznik pospolity,
zawilec gajowy, zawilec zé6tty, ziarnopton wiosenny, zto¢ zétta
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3.1.4.2. Zakres roboét, ktoére nalezy wykona¢ w zakresie sieci i instalacji

Zakres robdt wynika z koniecznosci zapewnienia dostawy wody, energii elektrycznej i

odprowadzenia sciekow, drenazu oraz instalacji telekomunikacyjnej.

Teren, ktoéry wymaga zabezpieczenia w wode i odprowadzenie $ciekdw to - teren przy ulicy

Kolejowej (Staw Warszawianka), dla celow toalety publicznej, teren przy ulicy Dgbrowki

(Park Sportowy). Zabezpieczenie w wode jest niezbedne dla pompowni wodnego placu

zabaw. Odprowadzenie sciekow wynika z koniecznosci odprowadzania zanieczyszczen z

filtrow wodnego placu zabaw.

o Teren przy ulicy Dabréwki (Park Sportowy) — koniecznym jest wykonanie drenazu
powierzchni kortu tenisowego, boiska do badmintona z odprowadzeniem wod do rowu
melioracyjnego.

o Obiekty ktore wymagajg zabezpieczenia w energie elektryczng to:

- Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla celdow oswietlenia
parkowego i zaplecza parku, toalety, fontanny, monitoringu.

- Obiekt 6 Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka) dla celéw oswietlenia parkowego.

- Obiekt 7 Teren przy ulicy Dabréwki (Park osiedlowy) dla celéw oswietlenia parkowego,
monitoringu.

- Obiekt 8 Teren przy ulicy Dabréwki (Park Sportowy) dla celéw oswietlenia parkowego.
Monitoringu i zasilenia urzadzen pompowni wodnego placu zabaw.

o Obiekty ktére wymagajg budowy kanalizacji teletechnicznej, postawienia stupéw dla
kamer, oraz podtgczenia do sieci elektroenergetycznej dla umozliwienia montazu
monitoringu to:

- Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka).
- Obiekt 7 Teren przy ulicy Dgbrowki (Park osiedlowy).
- Obiekt 8 Teren przy ulicy Dabréwki (Park Sportowy).

Obiekty wymagajgce zabezpieczenia w nastepujgce media:
» wode,
» odprowadzenie sciekow sanitarnych
» energie elektroenergetyczng, (zwiekszenie mocy przytgczeniowej)
» rozbudowa instalacji teletechnicznej
Wymagajg wykonania nastepujgcego zakresu robdét:
budowy przytgcza wodociggowego
budowy doziemnej instalacji wodociggowej
montazu instalacji wodociggowej
budowy przytgcza kanalizacji dla celéw technologicznych
budowy doziemnej instalacji kanalizacji dla celéw technologicznych
montazu instalacji kanalizacji technologiczne;j
montazu niezbednych instalacji elektrycznych wraz z osprzetem.
rozbudowa instalacji teletechnicznej (kanalizacja teletechniczna)

YVVVYVVYVYYVYY

Charakterystyczne parametry okreslajace zapotrzebowanie w media.
Okreslenie zapotrzebowania obiektu w powyzsze media lezy po stronie Wykonawcy na
etapie sporzadzania projektu, dotyczy to przede wszystkim:

a) zapotrzebowania na wode, na cele:
- toalet publicznych okoto 0,01 I/s,0,5 m3 /dobe
- technologiczne wodny plac zabaw okoto 0,027 I/s, 1 m3 /dobe
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b) okreslenia ilosci $ciekéw bytowych i gospodarczych (technologicznych)
- toalet publicznych okoto 0,01 I/s) 0,5 m3 /dobe
- technologiczne wodny plac zabaw okoto 0,002l/s, 0,072 m3/ dobe

c) zapotrzebowania na energie elektryczng na wszystkie niezbedne potrzeby nie wiecej niz
48,130 kW:

- Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla celéw:
e zaplecza parku okoto 20 kW

toalet publicznych 55,8 kW

podswietlenie fontanny 10 W

oswietlenia parkowego typu LED — 22 x 24 =528 W

kamer monitoringu 4 x 10W = 40 W

- Obiekt 6 Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka) dla celow:
o os$wietlenia parkowego typu LED. 2x24 =48 W

- Obiekt 7 Teren przy ulicy Dabréwki (Park osiedlowy) dla celow:
o osSwietlenia parkowego typu LED. 5x24 =120 W
e kamer monitoringu 2 x 10W =20 W

- Obiekt 8 Teren przy ulicy Dabréwki (Park Sportowy) dla celéw:
e zasilania urzgdzen pompowni wodnego placu zabaw 20 kW w tym iluminacji dysz
wodnych ,zabawek”
o o$wietlenia parkowego z zastosowaniem oswietlenia typu LED 30 x 24 = 624 W
o o$wietlenia ptyt boisk z zastosowaniem oswietlenia typu LED 3 x 300 =900 W
e kamer monitoringu 4 x 10W =40 W

d) rozbudowa instalacji teletechniczne;j.
- Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla 4 kamer
- Obiekt 7 Teren przy ulicy Dgbrowki (Park osiedlowy) dla 2 kamer
- Obiekt 8 Teren przy ulicy Dgbrowki (Park Sportowy) dla 4 kamer

Sie¢ wodociggowa

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej (przytgcza) dla celdw:

a) toalety publicznej z rur PE o $rednicy nie mniejszej niz 32 mm, o dtugosci 10 m.

b) technologicznych wodnego placu zabaw z rur PE o $rednicy wynikajgcej z obliczen,
lecz nie mniejszej niz 32 mm, o diugosci nie mniejsze niz 15 m. Sie¢ wodociggowg
nalezy wpigc¢ do istniejgcego wodociggu biegngcego w ul. .......

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej (przytgcza) dla celow:
c) toalety publicznej z rur PE lub PCV o $rednicy 110 mm, o dlugosci 10 m.

d) technologicznych wodnego placu zabaw z rur PE lub PVC o $rednicy 110 mm, o
dtugosci nie mniejsze niz 10 m. Sie¢ wodociggowg nalezy wpig¢ do istniej kanalizacji
sanitarnej biegngcego w ul. .......

Sie¢ elektroenergetyczna

Przewiduje sie ze nalezy zaprojektowacC i wykonac¢ niezbedne przytacza z istniejgcych szaf
energetycznych.

Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). nalezy wykona¢ linie kablowg o dtugosci
nie mniejszej niz 120 m dla zaplecza parku, dla toalety publicznej 10 m, dla fontanny 10 m
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Teren przy ulicy Dgbréwki (Park Sportowy). Dla urzgdzen technologicznych, iluminaciji,
osSwietlenia terenu wokot wodnego placu zabaw, nalezy przewidzie¢ linie kablowg o dtugosci
nie mniejszej niz 20m.

Dla potrzeb zasilenia oswietlenia parkowego:

Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). nalezy wykona¢ linie kablowg o dtugosci
nie mniejszej niz 510 m z montazem co najmniej 22 stupow parkowych i mozliwoscig
podigczenia zaplecza parku i toalet miejskich.

Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka) nalezy wykonaé linie kablowg o dtugoéci nie
mniejszej niz 30m z montazem co najmniej 2 stupow parkowych

Teren przy ulicy Dgbrowki (Park osiedlowy). nalezy wykonac linie kablowg o dtugosci nie
mniejszej niz 150m z montazem co najmniej 5 stupow parkowych

Teren przy ulicy Dgbréowki (ParkSportowy). nalezy wykonac linie kablowg o dtugosci nie
mniejszej niz 600m z montazem co najmniej 30 stupoéw parkowych i 3 stupéw dla boisk.

Sie¢ teletechniczna — monitoring

Przewiduje sie ze nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ montaz co najmniej dwoch kamer
monitoringu.

Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). Nalezy wykona¢ kanalizacje
teletechniczng o dtugosci 370 m . i srednicy 75 mm.

Teren przy ulicy Dgbrowki (Park osiedlowy). Nalezy wykona¢ kanalizacje teletechniczng o
dtugosci 80 m i Srednicy 75 mm

Teren przy ulicy Dgbréwki (Park Sportowy).Nalezy wykona¢ kanalizacje teletechniczng o
dtugosci 400 m. i srednicy 75 mm

Kanalizacje teletechniczng nalezy wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacji teletechnicznej miejskiej.

3.1.4.3. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne

W toalecie publicznej, wodnym placu zabaw wraz z komorg pomp nalezy wykona¢ wszystkie
nowe niezbedne instalacie wody, technologiczne. Szczegdlnie nalezy uwzglednié
rozwigzania w zakresie gospodarki wodg z normami UE.

Wszystkie instalacje uzytkowe i urzgdzenia techniczne muszg spetniaé wszelkie warunki
techniczne, pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego okreslonych w polskich normach i
przepisach szczegbtowych.

Toaleta publiczna dostarczana jest na budowe kompletnie wyposazona. Nalezy jg jedynie
podigczy¢ do wczesniej przygotowanych podtgczen wody, kanalizacii. .

3.1.4.3.1. Instalacja wodociggowa

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie instalacji technologicznej wody zimnej z rur PE.
Dla wodnego placu zabaw. W przypadkach wynikajgcych z przepiséw nalezy zastosowac
rury ze stali nierdzewnej, lub podwdjnie ocynkowanych

3.1.4.3.2. Instalacja technologiczna — wodnego placu zabaw. W zakresie instalacji
sanitarnych

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie instalacji technologicznej wodnego placu
zabaw, oraz instalacje kanalizacji technologicznej. W instalacji technologicznej nalezy
przewidzie¢ montaz urzgdzen takich jak:

- zestawy pompowe

- uktad filtracji piasku

- uktad drenujgco — odsgczajgcy

- zbiornik wody o pojemnosci nie mniejszej niz 6 000 |

- kolektory przeptywowe
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- zawory automatyczna, kulowe, motylkowe.

3.1.4.4. Instalacje wewnetrzne elektryczne

Toaleta publiczna dostarczana jest na budowe kompletnie wyposazona. Nalezy jg jedynie

podigczy¢ do wezesniej przygotowanego zasilenia w energie elektryczna.

Dla zaplecza parku, wodnego placu zabaw nalezy przewidzie¢ nowe niezbedne instalacje
elektryczne z uwzglednieniem specyfiki obiektéw, oraz energooszczednego wykorzystania

energii. (stosowania energooszczednych zrodet swiatta, )

Wszystkie instalacje uzytkowe i urzadzenia techniczne muszg spetniaé wszelkie warunki
techniczne, pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego okreslonych w polskich normach i

przepisach szczegétowych.
- Zasilania w tym:
- linie kablowe NN
- rozdzielnia 400.230V
- Podstawowe w tym:
- o$wietlenia podstawowego
- gnhiazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia
- wewnetrzne instalacje technologiczne
- wyrbwnawczg
- uziemiajgca
- okablowanie strukturalne
- odgromowg
- Specjalistyczne w tym:
- instalacja odgromowa
- ochrona przed elektrycznoscig statyczng
- instalacja ochrony przed przepieciami
- Wewnetrzne terenowe sieci elektryczne
- sie¢ kablowa NN
- o$wietlenie terenu
- podziemne instalacje potgczen wyrdwnawczych

W zakresie instalacji teletechnicznych — nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje.

- rozbudowa monitoringu miejskiego

W zakresie instalacji technologicznej wodnego placu zabaw - szczegdlnie nalezy
przewidzie¢ montaz nastepujacych urzadzen i instalacji:

- czujnikdéw ruchu

- uktad zasilajgcy pompy

- uktad przepieciowy/ bezpieczenstwa

- ukfad iluminacji urzgdzen wodnego placu zabaw.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametrow:

Dopuszcza sie zmiany przyjetych parametréw:

- w zakresie zgodnym z warunkami technicznymi i normami dotyczgcymi projektowanych

obiektow, instalacji i urzgdzen,

- w zakresie niewymagajgcym zmiany pozwolenia na budowe zgodnie z Ustawg Prawo

budowlane,

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.:
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- w zakresie niewymagajgcym przeprowadzenia przez Zamawiajgcego dodatkowego
postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien
publicznych.

Wszelkie zmiany przyjetych parametréw nalezy uzgodni¢é i uzyskaé¢ zgode
Zamawiajacego.
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3.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
Zzamowienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Wszystkie realizowane prace w tym: opracowane projekty, wykonywane roboty, dostarczane
materialy, maszyny i urzadzenia w ramach kontraktu winny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi szczeg6towo w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), ktorej
elementem jest niniejsze PFU. Dokument SIWZ przekazany przez Zamawiajgcego
Wykonawcy bedzie stanowit czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy. Uczestniczacy w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego, ktora sktada oferte w przetargu zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej cenie
ryczattowej réwniez dodatkowe elementy budowlane, instalacyjne, wyposazenia oraz prace,
ktére nie zostaly wyszczegdlnione w wymaganiach Zamawiajgcego, a ktdére sg wazne i
niezbedne do zapewnienia prawidlowego funkcjonowania rewitalizowanych obiektow,
dotyczgcych sprawnosci urzgdzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji wynikajgce z
doswiadczenia i wiedzy Oferenta. Przedtozone w ofercie rozwigzania winny gwarantowac
osiggniecie celu, jakim jest prawidtowo dziatajgcy Obiekt.

Uzyte do realizacji Obiektéw materiaty, elementéw budowli i zagospodarowania terenu oraz
wyposazenie w instalacje i urzadzenia muszg by¢ zgodne z okre$lonymi ponizej
wymaganiami Zamawiajgcego.

Postepowanie na wytonienie Wykonawcy prowadzone bedzie w schemacie ,zaprojektuj i
wybuduj” i obejmowac bedzie:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej, zawierajgcej:
o Mapy do celéw projektowych w skali 1:500 dla terendw objetych opracowaniem
e Opracowanie harmonogramu prac projektowych, realizacji robot budowlanych i
terminéw realizacji poszczegolnych zadan
¢ Badania hydrogeologiczne w zakresie niezbednym do prawidtowego opracowania
dokumentacji projektowej
¢ Inwentaryzacje terenu w tym: ukfad komunikacyjny (drogi, chodniki, place i in.)
istniejgca infrastruktura techniczna (podziemna i naziemna), mata architektura i inne
elementy istniejace w terenie.
= Projekt budowlany zagospodarowania terenu, wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia (oraz w miare potrzeby innych dokumentéw umozliwiajgcych
realizacje rob6t budowlanych)
» Projektow Wykonawczych zagospodarowania, urzgdzenia i uzbrojenia terenu w tym:
- architektura
- uksztattowanie terenu
- komunikacja (ukfad, konstrukcje nawierzchni)
- mata architektura, elementy projektowane indywidualnie lub dobierane z ofert
rynkowych producentéw
- przytacza instalacji wod — kan.
- przytgcza i instalacja elektroenergetyczna
- Zielen: wysoka i niska.
Inne opracowania niezbedne do prawidtowego wykonania projektu i zatwierdzenia
dokumentacji, w tym rozwigzania wszelkich kolizji z infrastrukturg podziemng i
naziemna.
*  Przedmiaréw
» |Informaciji dotyczgcej BIOZ
= Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia, uzyskanie wszelkich sprawdzen projektowych wynikajgcych
Z obowigzujgcych przepisow.
100
Program funkcjonalno- uz'ytkowx dla zadania pn.:
Rozwdj funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Swiebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenow
zieleni w celu poprawy jakosci Zycia mieszkarncow



» Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, ze
szczegdélnym  uwzglednieniem wymagan dotyczgcych prowadzenia robét
renowacyjnych i rewaloryzacyjnych istniejgcej substanc;ji.

= Projekt organizacji ruchu dla poszczegdlnych zadan (jesli bedg wymagane).

= Instrukcje rozruchu, ruchu prébnego oraz sprawozdanie z przeprowadzenia rozruchu
(jesli bedg wymagane).

= Operat kolaudacyjny, odpowiednie instrukcje obstugi i eksploatacji, dokumentacja
eksploatacyjna.

Podstawg do sporzadzenia w/w dokumentacji jest niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu odpowiednig ilosé
egzemplarzy w/w dokumentacji (okreslong w Kontrakcie / po 5 egzemplarzy).

1. Opracowanie przez Wykonawce Harmonogramu Realizacji Kontraktu oraz Planu
Ptatnosci. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego dla tych dokumentéw.

2. Wykonanie robot zgodnie z opracowang przez siebie (i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego) dokumentacja.

3. Oddanie obiektu do eksploataciji

4. Przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi obiektu.

3.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano- konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych (zgodnie z §18 wust4 pkt.1
Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy Wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynkéw i ich dachy miaty zapewniong
trwato$¢ nie mniejszg niz 30 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i
oprzewodowania powinny zapewnic¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat.
Zamawiajgcy wymaga. aby wszystkie prace byly dostosowane do obowigzujacych przepisow
prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatbw budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie terenéw w sposob
bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w sposdb zapewniajacy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyé.

Zamawiajgcy wymaga wykonania zakresu czynnosci, o ktérych mowa w p. 3.3.1.
niniejszego Programu, w sposob opisany w punktach 3.2., 3.3. oraz 4.2.

3.2.2. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy (zgodnie z §
18 ust. 3 pkt. 1 Rozporzadzenia)

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonaé¢ przed rozpoczeciem robo6t budowlanych.
Dziatki na catej swojej powierzchni nie wymaga niwelacji.

Warunki BHP na placu budowy
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz innych przepisow BHP zwigzanych z procesem
budowlanym. W szczegdlnosci nalezy zapewnic:
a) witasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowsg;
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b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych;
c) ustawienie odpowiednich znakow i tablic informacyjnych.

Aspekty ochrony srodowiska

W wyniku prowadzenia prac budowlanych przy obiektach nowo projektowanych powstanie
odpad w postaci humusu i ziemi powstatej po wykopie fundamentéw i nalezy ten nadktad
zagospodarowacé lub unieszkodliwi¢. Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robot
winien zapewni¢ wtadciwe postepowanie w zakresie ochrony srodowiska. Przed wywozem
odpadow nalezy dokonaé¢ ich analizy (zréznicowania) pod katem utylizacji. Gospodarka
odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu budowlanego winna by¢ zgodna z zezwoleniami
(lub informacjami) uzyskanymi (lub ztozonymi) przez Wykonawce zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251).
W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowaé do mozliwie najmniejszego
poziomu ze wzgledu na znajdowanie sie realizowanej inwestycji w strefie turystyczne;:

- emisje hatasu;

- wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze srodkéw transportu oraz maszyn i
urzadzen wykorzystywanych na budowie;

Wykonawca winien nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych
oraz zanieczyszczenia nawierzchni.

Infrastruktura na placu budowy
Ponadto w zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy:

— ogrodzenie placu budowy

— ustawienie tablicy informacyjnej

— uporzadkowanie terenu budowy z istniejgcych pozostatosci nawiezionych, dokonacé
wycinki drzew i krzewow (w zakresie niezbednym do realizacji projektu). Wycinke
nalezy prowadzi¢ w oparciu o stosowne zezwolenie wtasciwego organu wydane na
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz.
2134).

— wykonanie niezbednych rozbiorek

— wytyczenie geodezyjne obiektu

— wykonanie zdjecia humusu z jego sktadowaniem na terenie dziatki

— wykonanie niwelacji terenu z ewentualnym wywiezieniem nadmiaru gruntu.

— wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

— wykonanie tymczasowych drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych

— urzgdzenie miejsc magazynowania materiatéw, wyrobéw i odpaddw

— zapewnienie tgcznosci telefonicznej

— doprowadzenie odpowiednich mediow i zapewnienie odprowadzania lub utylizaciji
powstajgcych sciekdéw

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

— zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego

— zapewnienie wlasciwej wentylacji

— urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzgdzen

— wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy oraz opracowanie planu BIOZ
(zgodnie z zatozeniami ujetymi w Projekcie Budowlanym).

Personel Kierowniczy Wykonawcy
Do kierowania robotami na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie z wymogami
prawnymi wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia we wszystkich wymaganych
branzach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowigzujgcymi w Polsce — ustawa z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z
pozn. zm.).
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3.2.3. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykonczenia
(zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 2, 3 i 5 Rozporzadzenia)

Wymagania w zakresie architektury, konstrukcji

Wykonanie robét bedzie realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach Budowlanych i spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w projekcie
budowlanym, zaakceptowanym i uzgodnionym przez Zamawiajgcego

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty.

Wykonczenie nalezy uzupetni¢ o wszelkie inne elementy w czesci budowlanej zgodnie z
projektem wykonawczym, wykonanymi w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Konserwatorem
Zabytkow, zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami obowigzujgcego prawa
budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z celem, ktéremu maja stuzyc¢ tj. w
sposob, ktory umozliwi uzyskanie pozwolenia na budowe oraz zapewni wiasciwe
funkcjonowanie obiektu w standardzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zaplecze parku

Zaplecze parku ma by¢ posadowione na  punktowych fundamentach z bloczkow
betonowych na ktérych ma by¢é przymocowana konstrukcja stalowej kratownicy z
ceownikow. Drewniana konstrukcja zaplecza ma by¢ przymocowana do kratownicy ze
stalowych ceownikéw stanowigcych jej fundament. Podloga sciany, dach majg byc¢
wykonane z drewna odpowiednio zaimpregnowanego.

Altana ma by¢ wykonana z drewna posadowiona na punktowych fundamentach z bloczkéw
betonowych. Posadke altany stanowi nawierzchnia z elementéw granitowych stanowigcych
czes¢ nawierzchni placu wypoczynkowego

Dach wspdlny dla obu czesci zaplecza o konstrukcji drewnianej pokryty gontem
bitumicznym.

3.2.4. Wymagania dotyczace sieci i instalacji (zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 4
Rozporzadzenia)

Zamawiajgcy wymaga aby instalacje okreslone w pkt 3.1.3.1 i 3.1.4.2 zapewniajgce
uzytkowanie obiektow w sposob bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg oraz wymaganiami
stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego.

Wszystkie urzgdzenia i materialy wymieniane ponizej, okreslajg oczekiwany standard
jakoéciowy jaki Wykonawca winien spetni¢ przy zastosowaniu urzgdzen i materiatow innych
producentéw dla realizacji tego zamdwienia. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia
muszg posiadac $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadac
wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczegdtowych norm i przepiséw z
zakresu BHP, przepiséw sanitarnych i przeciwpozarowych.

3.2.4.1. Wymagania dotyczace sieci wody

3.2.4.1.1. Sie¢ wodociggowa — przytgcze wody
Na odgatezieniu sieci nalezy zamontowac zasuwe odcinajaca.

Przewody
Sie¢ wodociggowag nalezy wykonac z rur PE o $rednicy 32mm PN 16.
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Armatura i ksztaltki

Jako armature odcinajgcg nalezy zastosowaC zasuwy kotnierzowe dtugie z zeliwa
sferoidalnego min. GGG40. Ksztattki potgczeniowe z PE lub z zeliwa sferoidalnego min.
GGG40. Kotnierze ruchome dociskowe z elementem dociskowym zeliwnym, powlekane
polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. Sruby do potgczen kotnierzowych oraz podktadki ze
stali nierdzewnej klasy A-2/70, nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.

Zabezpieczenie p-poz
Zabezpieczenie p-poz ma byc¢ realizowane poprzez zewnetrzne hydranty zlokalizowane w
ulicach graniczgcych z obiektami i przenosne gasnice usytuowane w pomieszczeniach.

Odgatezienie (przytacze).

Odgatezienie nalezy wykonac z rur polietylenowych PE o srednicy co najmniej 32 mm. i PN
16. Wiaczenie odgatezienia do sieci wodociggowej nalezy wykonac poprzez trojnik. Wezet
podtgczeniowy powinien miec trzy zasuwy. Dwie na przewodzie sieci o @ 200 mm i jedng na
odgatezieniu o @ 32 mm. Dlugos¢ odgatezienia co najmniej 70m. Nalezy przewidzie¢
studzienki wodomierzowej wraz z jej osprzetem. Przejscie przez Sciany studni licznikowej
wykonac¢ w tulejach mechanicznych. Podtgczenie wodnego placu zabaw nalezy wykonac
poprzez zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym.

Przewéd zasilajgcy obiekt do ktérych podtgczenie bedzie przebiegato pod jezdnig nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowe.

3.2.4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WODY

3.2.4.2.1. Instalacja wodociagowa, kanalizacyjna
Instalacje wody zimnej, przewidzie€ z rur polietylenowych prowadzone pod ptytg wodnego
placu zabaw W przypadkach wynikajgcych z przepisow nalezy zastosowac rury ze stali
nierdzewnej, lub podwdjnie ocynkowanych.

Na etapie projektowania Projektant ma okresli¢ sposéb dezynfekcji instalacji wody.(zgodnie
z §120 pkt 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — z
pbdzniejszymi zmianami)

3.2.4.3. ZASILANIE ENERGETYCZNE

System zasilania

Dla potrzeb zasilania wodnego placu zabaw i zaplecza przystani i toalet publicznych nalezy
wykona¢ kablowe przytgcze elektroenergetyczne =z istniejgcego ZK Przewidywane
zapotrzebowanie nalezy okresli¢ z bilansu elektrycznego opracowanego na etapie projektu
budowlanego a wynikajgce z przewidzianych do montazu urzgdzenh i na potrzeby ogdine.

Z rozdzielnic gtéwnych obiektowych bedg wyprowadzone wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ-
ty) oddzielne dla obwoddw os$wietleniowych, sitowych, i tp. Obwody te nalezy prowadzi¢ do
tablic rozdzielnic technologicznych i innych, stosownie do potrzeb technologicznych. WLZ-ty
nalezy wykona¢ kablami miedzianymi, pieciozytowymi. Nalezy przyjg¢ system zasilania od
rozdzielnic NN — TNS z rozdzielonymi przewodami neutralnym i ochronnym.

3.2.4.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNATRZ OBIEKTOWA

Wodny plac zabaw - fontanna, zaplecze parku, toalety (toalety systemowe majg juz
wszystkie niezbedne instalacje) nalezy wyposazyé we wszystkie niezbedne instalacje z
uwzglednieniem specyfiki obiektu, oraz energooszczednego wykorzystania energii.
(stosowania energooszczednych zrédet Swiatta)
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3.2.4.4.1. Gtéwne rozdzielnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gtéwne rozdzielnice 400/230V. Rozdzielnice wykonaé¢ za
pomocg szaf metalowych [IP20 przysciennych. Oszynowanie rozdzielnic miedziane.
Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgczniki zasilania, roztgczniki bezpiecznikowe wielkiej mocy,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym. W
rozdzielnicach powinny by¢ wydzielone sekcje zasilone przed gtdwnymi wylgcznikami
(ppoz), i wytagczane odrebnymi wylgcznikami. Z sekcji tych nalezy zasilac obwody
oswietleniowe gtéwnych traktdéw ewakuacyjnych, dzwigi osobowe i urzgadzenia ochrony
przeciwporazeniowej. Poszczegodlne elementy rozdzielnic powinny posiadaé odpowiednie
oznakowania i opisy. Pomieszczenia rozdzielnic gtéwnych wyposazy¢ w sprzet BHP i ppoz.

3.2.4.4.2. Rozdzielnice technologiczne
Rozdzielnice technologiczne zwigzane z zasilaniem urzgdzen technicznych (pompownie,
nalezy wykonaé¢ za pomocg obuddw skrzynkowych lub szafowych, stojgcych lub wiszgcych
zachowujgc wiasciwy stopien szczelnosci. Dla pomieszczen wilgotnych min P44,
Wyposazenie rozdzielnic analogicznie jak tablic pietrowych.

3.2.4.4.3. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowaé za pomocg opraw jarzeniowych, zarowych lub
ze Swietldwkami kompaktowymi. Stosowac¢ oprawy nascienne w zaleznosci od charakteru
pomieszczenia i jego zabudowy. Stosowac¢ oprawy o wiasciwym dla danego pomieszczenia
stopniu szczelnosci. Oprawy jarzeniowe powinny by¢é wyposazone w stateczniki
elektroniczne z korektg cos@p. Wymagane natezenia oswietlenia nalezy przyja¢ zgodnie z
obowigzujgca normg (zgodnie z EN 12464-1, EN 12193 ) przyjmujagc zalecane parametry
oswietlenia wnetrz dla poszczegolnych elementéw funkcjonalnych.

Instalacje wykonaé jako natynkowg przewodami miedzianymi w uktadzie TN-S. Stosowac
osprzet natynkowy. Laczenia wykonywac wewnatrz puszek osprzetowych. Ciggi przewodow
prowadzi¢ na scianach wytgcznie odcinkami poziomymi i pionowymi. Przewody prowadzone
pod posadzkami (np. do opraw na kondygnacji nizszej) chroni¢ rurkami z twardego PVC
zachowujgc katy proste wzgledem sScian pomieszczen. W uzasadnionych przypadkach
doswietla¢ wydzielone stanowiska pracy.

3.2.4.4.4. Obwody gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia
W pomieszczeniach, ktére tego wymagajg nalezy wykonaé osobne obwody gniazd
wtyczkowych ogodlnego przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do
charakteru i zagospodarowania poszczegodlnych pomieszczen. Obwody wyprowadzaé z
tablic, z odrebnych sekcji i zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi. Stosowaé
przewody miedziane. Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek
posrednich. Prowadzenie przewodow analogicznie jak przewodow oswietleniowych.
Wysoko$¢ mocowania gniazd wtyczkowych koordynowa¢ z zagospodarowaniem
pomieszczen. Poszczegdlne gniazda muszg by¢é opisane w sposéb umozliwiajgcy
jednoznaczng identyfikacje obwoddéw we wiasciwych tablicach pietrowych.

3.2.4.4.5. Obwody gniazd wtyczkowych technologicznych
Dla drobnych odbiornikow technologicznych nalezy wykona¢ osobne obwody gniazd
wtyczkowych przeznaczonych dla konkretnych urzgdzen dostosowujgc iloS¢ gniazd i ich
lokalizacje do zagospodarowania technologicznego poszczegdlnych pomieszczen.
Indywidualne Iub skojarzone obwody wyprowadzaé =z tablic, z odrebnych sekciji
i zabezpiecza¢ wytgcznikami roznicowoprgdowymi. Wieksze zespoty urzadzen o ztozonym
wyposazeniu technologicznym powinny mie¢ wydzielone, wtasne tablice rozdzielcze.
Stosowaé przewody miedziane. Prowadzenie przewodow analogicznie jak przewodow
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oswietleniowych. Poszczegdlne gniazda muszg by¢ opisane w sposéb umozliwiajgcy
jednoznaczng identyfikacje obwoddéw we wiasciwych tablicach pietrowych.
Duze odbiorniki technologiczne nalezy zasili¢ bezposrednio z rozdzielnic gtdwnych.

3.2.4.4.6. Instalacja wyréwnawcza
W budynku zaplecze nalezy utozy¢ instalacje wyréwnawcze.

3.2.4.4.7. Instalacja odgromowa

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg sktadajgca sie z instalacji zwodow
poziomych ukfadanych na dachu i zwodéw pionowych. Jako zwody pionowe zaleca sie
wykorzystanie konstrukcji lub zbrojenia stupow i fundamentéw obiektu. Zwody poziome na
dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego mocowanego metodg naciggows.
Instalacje uziemiajgce wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1-2001 ,ochrona obiektow
budowlanych” wraz z PN-IEC 61024-1-1:2001, PN-IEC 61024-1-2:2002 oraz zgodnie z PN-
86/E-05003 ,Ochrona obiektéw budowlanych”

3.2.4.4.8. Ochrona przed elektrycznoscia statycznag

Rozwigzania konstrukcyjne nalezy tak zaprojektowaé, aby maksymalnie ograniczyé
elektryzowanie sie konstrukcji. W celu zabezpieczenia elektryzowania sie elementéw
konstrukcyjnych oraz wyposazenia nalezy wykonaé instalacje zapewniajgce bezpieczne
odprowadzanie tadunkéw elektrycznych — uziemienia i potgczenia wyrbwnawcze, z punktami
kontrolnymi (w celu pomiaréw uziemienia).

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa, w wyselekcjonowanych
pomieszczeniach nalezy zamontowac listwy uziemiajgce, do ktérych podtgczone majg byé
wszystkie urzgdzenia pracujgce w pomieszczeniu.

3.2.4.4.9. Instalacja ochrony przed przepieciami

W celu ochrony instalacji elektrycznej, i przytgczonych do niej odbiornikéw, od przepieé
taczeniowych i powodowanych wytadowaniami atmosferycznymi, w budynku bedzie
zastosowana ochrona klasy B i C zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443, w postaci
ochronnikow przytgczonych do rozdzielnicy gtéwnej. Dalszy stopienn ochrony nastgpi na
tablicach wewnetrznych.

3.2.4.4.10. Sie¢ kablowa NN

Pomiedzy rozdzielniami (szafkami) NN a rozdzielnicg wodnego placu zabaw, zapleczem
parkunalezy wykona¢ potgczenia kablowe. Potgczenia te wykonac¢ poprzez ztgcza kablowe
Zlokalizowane na zewnagtrz kontenera z urzgdzeniami technologicznymi, oraz pawilonu.
Stosowaé kable miedziane w ukfadzie pieciozytowym. Zigcza wyposazy¢ w wytgczniki
sterowane wytgcznikami pozarowymi obiektu. Trasy kablowe wytyczac po liniach prostych,
réwnolegle do obiektéw i drog wykorzystujgc przede wszystkim pasy zieleni. Przejscia przez
drogi chroni¢ rurami stalowymi lub PEHD. Trasy oznakowa¢ w sposob normatywny. Wejscia
do budynkéw nalezy wykonaé przez uszczelnione przepusty kablowe.

3.2.4.4.11 Oswietlenie terenu

Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zewnetrznych przestrzeni komunikacji pieszej, wodnego placu
zabaw oraz boisk. Nalezy stosowac¢ oprawy typu LED na stupach typu parkowego i na stupach
do oswietlenia terenu boisk zgodnie z uzgodnionymi rozwigzaniami architektonicznymi.
Sterowanie o$wietlenia terenu wytgcznikiem zmierzchowym i czasowym. Dla potrzeb zasilania
os$wietlenia terenu nalezy wigczy¢ sie do istniejgcych rozdzielnic a przypadku jej braku nalezy
przewidzie¢ odrebng rozdzielnice. Obwody zasilajgce wykona¢ kablami miedzianymi w uktadzie
pieciozytowym. Konncowe stupy o$wietleniowe nalezy uziemic.
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3.2.4.5. Wykonanie robét

3.2.4.5.1. Montaz urzadzen i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzgdzen.

Dla podtagczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe sruby z gwintem metrycznym i z
tbem szesciokgtnym klasy minimum 8.8, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne
nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

3.2.4.5.2. Ukladanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Na gtéwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy wykorzystywac¢ perforowane korytka

kablowe lub, dla wiekszych obcigzen drabinki kablowe. lloS¢ korytek nalezy dopierac

stosownie do przewidywanych obcigzen. Kable i przewody, zasilajgce i sterownicze,
zwigzane z obstugg urzgdzen ochrony PPOZ muszg posiada¢ odpowiednig odporno$é
ogniowg. Dla uktadania tych przewodow nalezy stosowac wydzielone korytka kablowe, ktore
tacznie z konstrukcjami mocujgcymi muszg mie¢ takze odpowiednig odporno$¢ ogniowa.

Puszki rozgatezne lokalizowac przy korytkach kablowych z zachowaniem tatwego do nich

dostepu eksploatacyjnego. Przewody i kable powinny by¢é odpowiednio mocowane,

szczegOlnie na odcinkach pionowych. Podejscia do urzgdzen nalezy chroni¢ rurkami
karbowanymi stalowymi lub izolacyjnymi w zaleznosci od charakteru pomieszczenia.

Przejscia przez Sciany i stropy nalezy chroni¢ ostonami i uszczelnia¢. Wykonanie przej$c¢

przez przegrody na granicy stref pozarowych musi by¢ certyfikowane przez uprawniong

osobe. Nalezy dla przewodow, kabli i swiattowoddw zachowywacé dopuszczalne promienie
zginania oraz normatywnych odlegtosci od innego uzbrojenia budynku. Przy wykonywaniu
okablowania nalezy stosowac sie do ponizszych uwag:

> kable ukfada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg
producenta kabli;

» kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn, itp.

» przejscia przewodow przez $ciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornoéci ogniowej dla
danej przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla
najwyzszej strefy pozarowe;j

» ukfadajac przewody nalezy wyréwnac trase tak, aby w korytku nie bytlo wybrzuszen,
narazajgcych izolacje przewodow na uszkodzenie;

» przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajacg pozostawienie w
puszkach (lub przy montowanych urzgdzeniach) kohcow przewodéw o dtugosci
niezbednej do wykonania potgczen; przewody nalezy ucinac¢ szczypcami;

> kable instalacji zasilajgcej prowadzi¢ oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej;

» Nalezy zostawi¢ 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodow i kabli
zasilajgcych na korytach instalacyjnych o] standardowych wymiarach
100, 200, 400, 600 mm oraz na drabinkach kablowych w szachtach instalacyjnych.

» Przejscia przewoddw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzyé
w przepusty o odpornosci ogniowej klasy El 120, a przechodzgce przez stropy miedzy
kondygnacyjne w przepusty o odpornosci ogniowej klasy EI 60.

3.2.4.6. Warunki stosowania materiatlow
3.2.4.6.1. Warunki ogélne

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg scisle spetniaé wymagania niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego okreslone w powyzszych opisach instalacji. Wszystkie
zakupione i wbudowane przez wykonawce materiaty, powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie na terenie naszego kraju a takze by¢ zaopatrzone przez
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producenta w deklaracje zgodnosci. Materiaty muszg spetnia¢ wymogi wynikajace z
przepiséw przeciwpozarowych.

Wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Wszelkie sieci i przylacza nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczen uzyskanych od wlasciwego dysponenta (zarzadcy poszczegdéinych
mediow).

3.2.5 Wymagania dotyczace wykonczenia

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
opracowanymi i uzgodnionymi z Inwestorem na etapie projektowania, w szczegolnosci
powinny obejmowac:

- Scidtkowanie przy uzyciu kory lub zwirku, warstwa grubosci min. 5¢cm

- usuniecie i utylizacje odpadéw po przeprowadzonych robotach

- uprzatniecie terenu budowy oraz jezdni i chodnikow.

3.2.6 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu (zgodnie z § 18
ust. 3 pkt. 6 Rozporzadzenia)

3.2.6.1. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu w zakresie prac
projektowych

a. Projekty wykonawcze zieleni — szaty roslinnej nalezy opracowac w skali 1:500 lub 1:250 z
elementami matej architektury. Projekty te powinny zawiera¢ m.in.:

W czesci opisowej:

- 0goIng charakterystyke terenu i warunkéw siedliskowych,

- projektowane uktady zieleni wysokiej i niskiej (z uzasadnieniem kompozycji szaty roslinnej)
wraz z niezbednymi opisami,

- szczegoly realizacyjne (prace przygotowawcze, sposob sadzenia drzew i krzewdw,
zaktadania trawnikow itp.),

- szczegotowy wykaz projektowanych elementow szaty roslinnej zawierajgcy m.in. liczby
porzgdkowe, nazwe gatunkow polskg i tacinskg wraz z odmianami, ilosci roslin, gestosci
sadzenia i parametry materiatu roslinnego przewidzianego do posadzenia (uwzgledniajgc
wielko$¢ materiatu szkotkarskiego zapewniajgcg natychmiastowy efekt, szanse na przyjecie i
rozwoj oraz zapewniajgcg mniejsze ryzyko zniszczenia (np. w wyniku wydeptywania),

- projekt elementéw matej architektury wraz z detalami wykonawczymi

- wymagania jakosciowe dla materiatu szkotkarskiego (w oparciu o normy: PN-87/R-67020
(Materiat szkétkarski. Krzewy R6z), PN-87/R-67022 (Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i
krzewy iglaste) PN-87/R-67023 (Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste),
PN-92/R-67030 (cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych) i zalecenia
jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego wydane przez Zwigzek Szkoétkarzy
Polskich i wskazujgc wady niedopuszczalne materiatu),

- okreslenie warunkéw i wymagan w zakresie utrzymania zieleni.
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w czesci graficznej:

- liczbe porzadkowsg (inng niz inwentaryzacyjna),
- lokalizacje obiektéw w terenie z faktycznymi ich zasiegami,

- lokalizacje elementow matej architektury wraz z przekrojami i widokami, rozwigzaniami
materialowymi oraz z opracowaniem detali wykonawczych uszczegétowienia rzutéw i
przekrojow projektu budowlanego,

- szczegobtowe rzedne i wymiary.

a. Podczas projektowania nalezy:

- stosowac przepisy wynikajgce z prawa

a takze:

- uwzgledni¢ i zachowac historyczng kompozycje zieleni

- przywrdcic historyczng kompozycje zieleni o ile pozwalajg na to dostepne materiaty
archiwalne.

b. Przy doborze gatunkéw nalezy uwzglednic:

- adekwatnosc¢ stosowanych gatunkow do istniejgcej zabytkowej kompozycji zieleni
- dostepnos¢ materiatu roslinnego na rynku,

- optymalizacje naktadow finansowych na pozniejsze utrzymanie zieleni,

- efekt ozdobny (zmiennos¢ wzgledem pér roku).

w czesci graficznej:
- numer inwentaryzacyjny,

- lokalizacje wyznaczong geodezyjnie wraz z odniesieniem do granic widocznych w terenie,
- zasieg pnia i korony drzew / powierzchni krzewow.

3.2.6.2. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu w zakresie wykonania robét

Komunikacja
Struktura konstrukcji $ciezek i nawierzchni  jest podana w pkt. 3.1.4. niniejszego
opracowania.

Mata architektura

Wymagania zwigzane z elementami malej architektury opisano w pkt. 3.1.4.1. niniejszego
PFU

Uwaga: Na kazdym z terenbw ma obowigzywaé spdjna jednorodna stylistyka elementéw
matej architektury — tawek, koszy, tablice informacyjne.

Zielen

a. nowe nasadzenia

Nowy materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67026:2002 Materiat szkotkarski.
Sadzonki drzew i krzewow.

Materiat roslinny powinien by¢ wifasciwie oznaczony, tzn. musi mieC etykiety,
na ktérych podana jest nazwa tacifska, forma, wyboér, numer normy.

Materiat roslinny powinien by¢é prawidlowo uformowany 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujgce cechy:

DRZEWA:
— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,
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— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

— pedy boczne korony powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

— kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum dwoéch palikdw
podtrzymujgcych.

KRZEWY:

— powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych peddéw, gtownie
z typowymi dla gatunku rozgaftezieniami, w przypadku pngczy wystarczy jeden
prawidtowo wyksztatcony ped;

— minimalna wysokosc¢ krzewoéw (dtugosé pnaczy) 20 — 40 cm;

— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nie uszkodzona.

Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne;
— Slady zerowania szkodnikéw;
— oznaki chorobowe;
— zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

Do czasu wysadzenia rodlin powinny by¢ ocienione, osfoniete od wiatru
i zabezpieczone przed wyschnieciem.

Transport materiatu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa, krzewy i byliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej i pedéw oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Materiat roslinny z
bryta korzeniowg musi mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat
roslinny w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznieciem i
wyschnieciem.

b. Wymagania dotyczace sposobu zabezpieczania drzew w trakcie wykonywania prac
budowlanych

Wszelkie prace w sgsiedztwie zieleni stanowi¢ mogg czynniki zagrazajgcej ogolnej kondycji
zdrowotnej drzew rosngcych na terenie inwestycji. Zagrozenie to wzrasta wraz z wiekiem
drzew oraz stopniem mechanizacji prowadzonych prac. Wskutek poruszania sie ciezkiego
sprzetu i niewtasciwego sktadowania materiatdw, drzewa mogg ulec uszkodzeniu, co
prowadzi do obnizenia ich odpornosci na dziatanie niekorzystnych czynnikow (np.
patogenow) i w konsekwencji prowadzi do ich zamierania.

Odpowiednie zabezpieczenie drzew, wybor wtasciwych metod wykonywania prac
inzynierskich, a takze odpowiedni dla drzew pod wzgledem fizjologicznym termindéw
wykonywania prac w duzym stopniu zmniejsza ryzyko wyzej wymienionych zagrozen.

Prowadzgc prace budowlane na terenie parku nalezy skltadowa¢ material poza obrysem
koron drzew. Zgodnie z zaleceniami chirurgii drzew, w celu petnej ochrony drzew, wszelkie
prace ziemne w zasiegu rzutu korony (plus 1 m), powinny by¢ wykonane recznie,
dopuszczalny jest niewielki sprzet o niskiej wadze.
Wszystkie uszkodzone korzenie o Srednicy powyzej 4 cm nalezy odcig¢ starannie czystym,
ostrym narzedziem, dbajgc o to, by powierzchnia ciecia byta roéwna i gtadka,
a nastepnie zasmarowa¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparat grzybobdjczy
np. Funaben). Nie wolno obcinaé grubych korzeni systemu centralnego.
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Zabezpieczenie pni

Pnie drzew w bezposrednim sgsiedztwie remontowanych sciezek nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi ostaniajgc je derkami lub stomianymi matami,
a nastepnie dajgc na maty deski. Ostona powinna siegac¢ okoto 2 m (najlepiej 2,5- 3,0 m) od
poziomu gruntu. Odeskowanie nalezy przymocowa¢ w trzech miejscach w odlegtosci 40-60
cm od siebie np. opaskami z drutu lub tasmg stalowa.

Optaty i kary za zniszczenie drzew

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiedzialny jest Wykonawca.

c. Gwarancja

Pielegnacja roslin w okresie gwarancji

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji (3 lata), obejmuje:

— systematyczne podlewanie roslin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3
razy w tygodniu), we wczesnych godzinach rannych lub w godzinach popotudniowych,

— wymiana uschnietych i uszkodzonych roslin

— uzupetnianie kory minimum 1 raz w sezonie wegetacyjnym

— odchwaszczanie terenu minimum 1 raz w miesigcu.

Oswietlenie terenu

Oswietlenie parkow i Sciezek wraz z terenem rekreacyjnym ma by¢ oswietlone za pomoca
latarn z oprawami LED na slupach parkowych i stupach do oswietlania terenéw sportowych.
Wigczanie oswietlenia calonocnego odbywaé sie ma za pomocg przekaznika
astronomicznego. Zasilanie obwoddéw os$wietlenia terenu ma zosta¢ wykonane kablem
ziemnym Cu

3.2.6.3. Sieci i przylgcza sanitarne

Woda
Wode nalezy dostarczy¢ do toalet publicznych, do wodnego parku zabaw - fontanna.

Kanalizacja sanitarna
Z toalet publicznych, wodnego placu zabaw..

Kanalizacja odwadniajgca
Z ptyty boisk sportowych do gry w tenisa ziemnego, badmintona i wodnego placu zabaw..

3.2.6.4. Sieci i przylgcza energetyczne

Zasilanie i pomiar energii oraz sieci energetyczne

Tereny podlegajgce inwestycji nie sg podigczone do sieci elektroenergetycznej. Przewiduje
sie zapotrzebowanie mocy zamowionej dla wszystkich obiektéw na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci.

Wszelkie sieci i przytagcza nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczen uzyskanych od wtasciwego dysponenta sieci energetycznej (Zarzadcy
sieci).

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie okreslonymi w DZ.U. nr 75 z dn. 15.06.2002
r. poz. 690 z pézn. zm. Normami technicznymi przez nie przywotanymi. Ogdolne warunki
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 2 Rozporzadzenia)
Nazwa nadana zamoéwieniu oraz kody okres$lajgce kategorie robot objetych przedmiotem
zamowienia umieszczone zostaty na stronie tytutowej Programu.
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3.3 Ogdélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
odpowiadajace zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2
Rozporzadzenia)

3.3.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robét budowlanych do
wykonania w ramach zaméwienia

3.3.1.1 Do zakresu prac projektowych oraz robét budowlanych i innych robét i czynnosSci
okreslonych wymaganiami Zamawiajgcego nalezy:

Tereny na ktorych przewiduje sie roboty objete sa ochrong czesciowo pod ochrona

konserwatorska. Dotyczy to zarowno budynkow, jak i zieleni, Prace na tych terenach

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatora i archeologa.

sporzgdzenie aktualnej mapy do celdéw projektowych terenu objetego zamierzeniem,
sporzadzenie indywidualnego, kompletnego Projektu budowlanego w zakresie wszystkich
branz, spetniajgcego wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczenhstwa pracy,
warunkow sanitarnych, inspekcji pracy, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, wymaganych
przepisami szczegolnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii wlasciwych organow,

uzyskanie (przed uzyskaniem dokumentéw umozliwiajgcych rozpoczecie realizacji robot)
zatwierdzenia Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym,
przekazanie Zamawiajgcemu odpowiedniej, okredlonej w Kontrakcie ilosci, Projektu
Budowlanego (5kpl.).

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich dokumentdéw wymaganych przepisami
do rozpoczecia realizacji inwestycji (tj. pozwolenie na budowe, potwierdzenie przyjecia
bez uwag zgtoszenia robét nie wymagajagcych pozwolenia na budowe itp.)

sporzadzenie Projektow wykonawczych uszczegdtowiajgcych Projekt budowlany (zgodnie
z odpowiednimi przepisami)

opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072),

uzyskanie (przed rozpoczeciem realizacji robot) zatwierdzenia Zamawiajgcego w zakresie
rozwigzan przyjetych w Projektach wykonawczych, oraz STWIORB a nastepnie
przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotowej dokumentacji w odpowiedniej, okreslonej w
Kontrakcie ilosci (5 kpl.).

opracowanie oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego Harmonogramu Realizacji
Kontraktu oraz Planu Ptatnosci.

opracowanie instrukcji rozruchu i ruchu prébnego oraz sporzgdzenie wszelkich innych
ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w trakcie prac projektowych i
realizacji,

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

ubezpieczenie budowy,

zarejestrowanie (w imieniu i z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy,
dokonywanie (w imieniu i z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych zawiadomien i
zgtoszen,
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zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robét przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywa¢ samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez
Zamawiajgcego,

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia Zamawiajgcego i po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego) o zamierzonym terminie rozpoczecia robot i przekazanie
Zamawiajgcemu kopii (wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia) we witasciwym
organie nadzoru budowlanego,

opracowanie przed przystgpieniem do robdét i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcemu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) okreslajgcego zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor
Inwestorski,

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej i konserwatorskiej, geologicznej budowy,
zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami i decyzjami uzyskanymi przez
Wykonawce, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego dokumentami: tj. Projektem
budowlanym, Projektami wykonawczymi, STWIORB, itp.

prowadzenie dokumentacji budowy,

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przeprowadzenie rozruchu i ruchu préobnego obiektu,

przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego
zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wiasciwego organu o zakonczeniu
budowy badZz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego) 0 pozwolenie na
uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakonhczeniu budowy
lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (po sprawdzeniu i uzyskaniu
akceptacji powotanych przez Zamawiajgcego Inspektorow nadzoru) operatu
kolaudacyjnego tj. dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej oraz innych
dokumentéw i decyzji dotyczacych obiektu,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektow,
instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektami,

przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi obiektow.

3.3.1.2. Zakres prac budowlano — instalacyjnych

wykonanie instalacji oswietleni obiektow przewidzianych w PFU oraz innych,
wynikajgcych z opracowanych projektéw oraz zastosowanej technologii; niezbednych do
funkcjonowania i obstugi oraz zagospodarowaniem terenu;

wykonanie instalacji monitoringu ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w
projekcie wykonawczym elementami tych instalacii;

przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwaranc;ji i po okresie gwarancji.

3.3.1.3. Rozruch instalacji i oddanie ich do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich witasciwych dokumentéw (decyzji, pozwoleh, zatwierdzen) wymaganych
przepisami polskiego prawa
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Dla sprawnego przeprowadzenia rozruchu instalacji Wykonawca winien opracowacC i
przedtozy¢ Zamawiajgcemu instrukcje rozruchu obejmujgce zakresy i sposdb prowadzenia
rozruchu wraz ze szczegétowym harmonogramem uruchamiania poszczegdélnych
elementéw.
Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim w ilosci okreslonej w Kontrakcie w
terminie co najmniej 6 tygodni przed planowanym rozruchem.
W czasie prowadzenia rozruchu i ruchu prébnego Wykonawca winien sporzadzi¢ raporty a
sprawozdanie po ich zakonczeniu przekazac do akceptacji przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie winno obejmowac:
- opis wykonywanych czynnosci rozruchowych i w czasie ruchu probnego i odniesienie
ich do instrukcji,
- protokoty z zakonczenia poszczegolnych prob rozruchowych,
- protokoty z zakonczenia poszczegolnych faz rozruchu oraz protokét koncowy z
zakonczenia prac,
- opis probleméw, ktére wystgpity w czasie rozruchu i ruchu préobnego wraz z podaniem
sposobu ich zapobiegania i eliminacji,
- wnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

Gotowos¢ do przeprowadzenia rozruchu i ruchu prébnego winna by¢ zgtoszona przez
Wykonawce nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem prowadzenia rozruchu.
Rozruch winien byé prowadzony zgodnie z przedtozong instrukcjg rozruchu.

Rozruch i ruch probny winien by¢é prowadzony przez zespot pracownikéw Zamawiajgcego do
tego powotany i przeszkolony przez wykonawce, w scistej wspotpracy z ekipg montazowa
i Zamawiajgcym. Rozruch uwazac sie bedzie za zakonczony, jezeli wszystkie urzgdzenia
zostaty uruchomione zgodnie z wymaganiami technologicznymi a ich praca przebiegta bez
zastrzezen a po uptywie 72 godzin ich pracy ( bez dtuzszych przerw) nie wystapity usterki.

W czasie rozruchu winien by¢ prowadzony dziennik rozruchu, do ktérego winny byé na
biezgco dokonywane wpisy dotyczgce prowadzonego rozruchu.

Niezaleznie od rozruchu nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny, ktory nie powinien by¢ krotszy
niz 14 dni. Przed przystgpieniem do ruchu probnego zostanie ustalony sposéb jego
przeprowadzenia tj. czasy pracy urzgdzen, wielkosci obcigzen, czas pracy z maksymalng
wydajnoscig itp.

Obstuga instalacji winna by¢ prowadzona przez personel Zamawiajgcego pod kierunkiem i
nadzorem Wykonawcy.

Po pomysinym ukonczeniu ruchu probnego nalezy sporzadzi¢ protokot, uzyskac jego
akceptacje przez Zamawiajgcego i zgtosi¢ gotowosc¢ przekazania obiektu do eksploatac;i.

Koszty zwigzane z rozruchem i ruchem prébnym obiektu sg po Stronie Wykonawcy.

3.3.1.4. Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w
zakresie obstugi i eksploatacji instalacji na etapie rozruchu i wdrozenia w obstuge elementéw
statego wyposazenia..

Instrukcja obstugi i eksploatacji winna byé sporzadzona w jezyku polskim i dostarczona w
ilosci okreslonej w Kontrakcie nie poOzniej niz 6 tygodni przed inspekcjg koncows.
Opracowanie instrukcji dla poszczegdlnych elementéw winno byé uzupetnione instrukcja
zbiorczg. Obok zwyktych opiséw funkcji i dziatania winny zawiera¢ opisy awarii i ich
usytuowania, jak roéwniez wskazoéwek dotyczagce warunkéw bezpieczenstwa, ochrony
przeciwpozarowej oraz wynikajgcych z nich konserwaciji.

W czesci dotyczacej konserwaciji i napraw dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie wytyczne
niezbedne dla prowadzenia konserwacji i napraw urzgdzen.
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W przypadku urzgdzen seryjnych zainstalowanych w réznych miejscach linii, dla ktoérych
instrukcje konserwacji i obstugi obejmujg caly typoszereg, nalezy wyda¢ wspdlna instrukcje z
wyraznie zaznaczonymi typami urzadzen.

Przed przystgpieniem do rozruchu i ruchu prébnego, Wykonawca przeszkoli personel do
obstugi instalacji wskazany przez Zamawiajgcego. Szkolenie winno sie zakonczy¢
wystawieniem przez Wykonawce stosownych zaswiadczen, potwierdzajgcych nalezyte
przeszkolenie.

3.3.1.5. Zamawiajgcy powota zespdt specjalistédw petnigcych funkcje Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz
postanowien umowy o wykonanie zamowienia.

3.3.2. Ogodlne warunki wykonania robét budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jako$¢ uzytych materiatéw i jakosc
wykonania byty na wysokim poziomie. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania Wykonawcy.

Dla potrzeb prowadzenia kontroli wykonywanych roboét budowlanych oraz dokonywania
odbiorow Zamawiajgcy zapewni zespot specjalistow petnigcych funkcje Inspektoréw Nadzoru
w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentacjg Projektowa, poleceniami
Zamawiajgcego i powotanych przez niego Inspektoréw Nadzoru oraz sztukg budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i
dokumenty.

3.3.3. Organizacja robét budowlanych

1. Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatow,
narzedzi, sprzetu, odpaddw itp.

2. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami, do
zabezpieczenia terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie
wymaganych i niezbednych urzadzeh zabezpieczajgcych oraz ustawienie i utrzymanie
tablic informacyjnych przez okres wykonywania roboét, zapewniajgc w ten sposoéb
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych. Przed przystgpieniem do Robo6t
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Projekt BIOZ oraz
Program Zapewnienia Jakosci Robét (PZJ). Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
stuzgce zabezpieczeniu terenu budowy muszg uzyskac¢ akceptacje wyznaczonego przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie ich
rozpoczecie w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w
catosci do Wykonawcy.

4. Wykonawca musi stosowac scisle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na
etapie projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego
harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
ktorej nieodtacznym elementem jest niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru korncowego robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
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10.

sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego obszaru objetego terenem budowy. Urobek winien by¢ odwieziony lub tam,
gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowe, rozplantowany.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie prowadzit promocje Projektu zgodnie z zasadami wskazanymi przez
Zamawiajgcego a wynikajgcych z umowy dotacji z UE.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

3.3.4. Zabezpieczenie interesow osoéb trzecich

1.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Z chwilg przejecia terenu, ktéry nie jest wlasnoscia Zamawiajgcego, Wykonawca
odpowiada przed wiascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Na czas realizacji projektu rowniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a
po zakonczeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terendw zieleni do stanu pierwotnego
protokolarnie przekaze uzytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspodipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

3.3.5. Ochrona srodowiska

1.

2.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakohczenia roboét, wykonawca bedzie stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem, unikacC dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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b) zabezpieczac istniejgcg zielen niskg i wysokg przed ewentualnymi uszkodzeniami, a
wycinke drzew i krzewow przeznaczonych do usunigcia prowadzi¢ zgodnie ze
stosownym zezwoleniem,

c) prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie,

d) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegdblny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i
drég dojazdowych.

3. Wykonawca zachowa wymagane srodki ostroznosci i dokona odpowiednich
zabezpieczen przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoécig powstania pozaru.

d) hatasem

3.3.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Koszty ewentualnego magazynowania materiatow, zabezpieczania sprzetu, dostarczenia
pomieszczen dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajgcego itp., ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywat w stanie sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na
terenie baz produkcyjnych, pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Za straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji Robét lub przez personel
Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3.3.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzgdzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego
poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe na,
zwigzane z realizacja zamowienia, potrzeby Zamawiajgcego/Nadzoru Inwestorskiego na
etapie wykonywania robot budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie ryczattowej.
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3.3.8. Materialy, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg i majgca
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych (w

zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE,
albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub oznakowany znakiem
budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, niedajgcy sie usunac,
wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo
etykiecie przymocowanej do niego.
Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposéb
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢é dotgczona

informacja zawierajgca:

1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb
budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposdb okreslony w specyfikacji
technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla — w sposéb umozliwiajgcy
zapoznanie si¢ z nig.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.
Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierac opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatowg i informacje dotyczacg projektowanych wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okreslaé warunki jego zastosowania w danym obiekcie
budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Oswiadczenie powinno zawieraé:
1) nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;
2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
3) identyfikacje dokumentacji technicznej;
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4) stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz
przepisami;

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyrdb budowlany ma byé zastosowany;

6) miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Materiaty i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamdwienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego a przed ich zastosowaniem Wykonawca musi uzyskacC ich pisemng
akceptacje Zamawiajgcego oraz powotanego przez niego odpowiedniego Inspektora
Nadzoru.

Ponadto:

e Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do
robot Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi Zamawiajgcemu
szczegotowe informacje na temat Zzrodita ich wytwarzania, zamawiania Iub
wydobywania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy bedzie wymagat
odpowiednich swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatdow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z
danego zrodta spetniajg wymagania w sposdb ciggty.

o Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow.

o Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw na teren budowy
ponosi Wykonawca.

e Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom, na zgdanie Zamawiajgcego zostang
usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérych beda
wykorzystywane materialy nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wiasng
odpowiedzialnos¢ liczgc sie z nieodebraniem tych robdt i niezaptaceniem za takie
roboty.

o Wszystkie materialy muszg by¢é magazynowane w sposéb zgodny z wytycznymi
producenta. Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty
swoje parametry, jakos¢ i wkasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét muszg byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

3.3.8.1.Zrédto uzyskiwania materiatdw

1.Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgcego proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywania
tych materiatdbw i odpowiednie $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

2.Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkie materiatdw pochodzgcych z tego zrodta.

3.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

3.3.8.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

1.Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zroédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji.
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2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

4.Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.
5.Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

3. 3.8.3 .Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg byC¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod
produkcji. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wyniki kontroli bedg podstawg do akceptacji poszczegdinych partii materiatdw pod
wzgledem jakosci.

3.3.8.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymogom

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli
zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robaét, niz te, do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig ich nie odebrania przez
Zamawiajgcego i nie zaptaceniem za takie roboty.

3.3.8.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$c¢ i
wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty nalezy sktadowaé w sposob przewidziany przez producentow sktadowanych
materiatow.

3.3.8.6.Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w
okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora i Zamawiajgcego.

3.3.9.Sprzet i transport

1. Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i srodkow transportu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Wykorzystywany
sprzet winien odpowiada¢ wskazaniom programu zapewnienia jakosci oraz projektu
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciggtose i
odpowiedni postep Robét oraz zakonczenie Robdét w terminie przewidzianym
Kontraktem.

3. Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa wtasnego, czy wypozyczonego sprzetu
odpowiada za utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowoséci. Parametry sprzetu
muszg odpowiada¢ normom i przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymag,
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dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia niegwarantujgce
zachowania jakosci Robot i niespetniajgce warunkow kontraktu mogg zostaC przez
powotanego przez Zamawiajgcego Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Roboét.

Przy ruchu srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
budowy na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadow winien by¢é prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o
odpadach.

3.3.10. Wykonanie robot

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy ),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegoéinych rodzajéw prac a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

1.

Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywac btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ wyznaczonego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajacego (lub powotanych przez niego Inspektorow Nadzoru).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego (lub
powotanych przez niego Inspektorow Nadzoru).

Wykonawca poprawia na wiasny koszt nastepstwa jakiegokolwiek  btedu
spowodowanego przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego
bedzie Zamawiajgcy (lub powotany przez niego Inspektor Nadzoru). Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Nadzor Inwestorski nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Nadzorowi Inwestorskiemu przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy stabilizacje sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete,
a w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg
ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
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umowie, projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, projekcie aranzacji wnetrz i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Polecenia Zamawiajgcego (lub powotanych przez niego Inspektorow nadzoru) bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.

3.3.11. Kontrola jakosci robét
Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

1.

Kontrole wykonywane bedg przez Zamawiajgcego i/lub powotanych przez niego
Inspektorow Nadzoru.

Kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:

Rozwiazania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — przed ich skierowaniem do
wykonawcow robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy.

Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej.

Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektows.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci robdt i
zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ). PZJ winien opisywa¢ zamierzony sposéb wykonania
Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z wymaganiami kontraktu. Zakres PZJ obejmuje:

a) Czesé ogolna:

organizacje wykonania Robot, terminy, sposéb prowadzenia prac,

organizacje ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie,

wytyczne BHP i ochrony $rodowiska,

wykaz zespotdw roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i  terminowos¢ wykonania
kolejnych elementéw robot,

. sposob i procedure kontroli i sterowania jakoscia,

b) Czes¢ szczegodtowg dla kazdego asortymentu Robot:

. wykaz maszyn i urzadzen z podaniem parametréw technicznych,

. rodzaj i ilo§¢ Srodkéw transportu z metodami zatadunku i roztadunku,
. sposob ochrony, zabezpieczenia przed utratg  wartosci i magazynowania
materiatow,

. sposob i procedure badan podczas dostaw materiatow,

. sposob postepowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniajg wymogow,

. sposob gospodarowania odpadami.

Wykonawca bedzie prowadzit kontrole jakosci z czestotliwoscia gwarantujgca
zachowanie jakosci dla robdt objetych Umowg. Czestotliwo$¢ kontroli jakosci
materiatow musi by¢ zatwierdzona przez Inspektorow Nadzoru. Wszystkie urzgdzenia
kontrolne muszg posiada¢ wazng legalizacje, by¢ poprawnie wykalibrowane i
odpowiada¢ normom. Konieczne dokumenty muszg by¢ przekazane Inzynierowi
Kontraktu.

Probki do badan bedg pobierano losowo (statystycznie). Powotany przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony udziat w procedurze
poboru prébek. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ wykonanie dodatkowych badan
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materiatow budzgcych watpliwosci w zakresie jakosci. Koszty dodatkowych badan
ponosi Wykonawca. Proby pobierane bedg w pojemnikach Wykonawcy
(zatwierdzonych przez Inspektor Nadzoru), odpowiednio opisane i oznakowane.

6. Badania prébek prowadzone bedg zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektor
Nadzoru. Pisemne wyniki analiz muszg by¢ kazdorazowo przedstawiane do akceptacji
Inspektor Nadzoru.

7. Inspektor Nadzoru moze dokonywac kontroli i pobierania probek oraz badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest
do udzielenia Inspektorowi Nadzoru wszelkiej mozliwej pomocy.

8. Zamawiajgcy lub powotany przez niego Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robét z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz z dokumentacjg
projektowg. Zamawiajgcy moze prowadzi¢ niezalezne badania jakosci materiatow i
robét na koszt Zamawiajgcego, a w przypadku rozbieznosci w stosunku do
wynikow przedstawionych przez Wykonawce moze zleci¢ kolejng analize niezaleznej
jednostce badawczej lub oprze¢ sie na witasnych badaniach. W takich przypadkach
catkowite koszty badan pokrywa Wykonawca.

9. Zamawiajgcy lub powotany przez niego Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
stosowania materiaty i urzgdzenia posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
ich petng przydatnos¢ i zgodnos¢ z warunkami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i
dokumentacji projektowej. Materiaty i urzgdzenia posiadajgce atest mogg by¢ jednak
dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymaganiami
odrzucone.

3.3.12. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia

robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.0602002 r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ). Zapisy do

dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac postep robdt, stan

bezpieczenstwa ludzi i budynkéow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z

zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w

sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robo6t zamiennych;
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- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegodlnych wymagan wynikajgcych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdélnych badanh z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

2) Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz w/w dokumentow wyszczegolnionych dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Korespondencja dotyczgca budowy oraz notatki ze spotkan i narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglgdu Nadzorowi Inwestorskiemu oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

4) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robét i planu ptatnosci

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane Zamawiajgcego (lub powotanym przez niego Inspektorom Nadzoru)
winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i nazwg Zamawiajgcego. Powinny
réwniez zawiera¢ wymagane przez instytucje dofinansowujgca inwestycje loga i informacje na
temat programu z ktérego uzyskano dofinansowanie.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy (lub powotany przez niego

Inspektor Nadzoru) wyda polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkow lub opisow nie bedag

wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz

odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zamawiajgcy i powotany przez
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niego Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

Zamawiajgcy zajmie sie przediozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu (lub powotanym przez niego Inspektorom Nadzoru)
do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W
przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwykiych dni
roboczych naich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzgdzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowaé w taki sposdb, aby Nadzér Inwestorski otrzymat wszystkie rysunki na czas tak,
zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonacC przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu

wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzgdzenie, materiat lub
element.

O ile Nadzér Inwestorski nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Nadzér Inwestorski, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow przez
nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robo6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdot w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegb6towy harmonogram robot i plan pfatnosci, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze byé aktualizowany przez wykonawce ale
taka aktualizacja moze odbywaé sie tylko po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Zaktualizowany harmonogram lub plan pfatnosci wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkoéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
Zamawiajgcemu aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co namniej raz w
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miesigcu, w celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego

urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym

zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stgd koszty zostang

uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tredci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukiadu

7. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploataciji

13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzgdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdéw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktaddw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catosé urzadzenia, uktaddw sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3.3.13. Odbior robot

1. Rodzaje odbiorow Robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego
i/lub wyznaczonego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
o odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi kohcowemu,
odbiorowi po okresie rekojmi,
odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwaranciji.
e Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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— Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

— Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogdlnego
postepu Robat.

— Odbioru Robét dokonuje wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

— Gotowosc¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i odpowiedniego dla danej
branzy Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i odpowiedniego dla danej branzy
Inspektora nadzoru.

— Jakosé i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia wyznaczony przez Zamawiajgcego
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST,
Dokumentacjg Projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru

czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdét.

Odbidr koncowy Robot

Po zakonczeniu ruchu probnego z wynikiem pozytywnym przedstawieniu dokumentéw

stwierdzajgcych przeszkolenie personelu obstugi, oraz zawiadomieniu wiasciwych
instytucji wymienionych w Prawie Budowlanym o ukonczeniu budowy i zamiarze
przystagpienia do uzytkowania obiektu, nastgpi odbiér koncowy Robdt.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego i wyznaczonych przez niego Inspektoréw Nadzoru.
W/iw wpis Wykonawcy winien zostaé potwierdzony w dzienniku budowy przez wszystkich
Inspektorow Nadzoru wchodzacych w skfad zespotu Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru koncowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektorow Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikdw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z dokumentacjg
projektows.

W toku odbioru kornicowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru kohcowego.

Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego Robét jest
protokét odbioru koncowego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

=  Umowe,

= Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

128

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.:

Rozwdj funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Swiebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenéw

zieleni w celu poprawy jakosci Zycia mieszkarncow



Dziennik Budowy,
Operat kolaudacyjny w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

dokumentacje powykonawcza,
Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu i ruchu prébnego.

Instrukcje obstugi i eksploatacji,

Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony srodowiska, gospodarki
wodnej i gospodarki odpadami.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

- W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

— Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

— Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

¢ Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub kohcowego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

o Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwié¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

o Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz

drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentéw Wykonawca (z upowaznienia
Zamawiajgcego) zwrdci sie (zgodnie z polskim prawem budowlanym) o wydanie pozwolenia
na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie przedmiotowego pozwolenia w terminie
wiasciwym na wydanie takiego pozwolenia.

3.3.14. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia. Roboét tych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty towarzyszgce i tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z
placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.
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4, Czesé informacyjna (zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

4.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamowienia (zgodnie z § 19 ust. 3 Rozporzadzenia)

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania

ustawy

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) ze
zmianami zawartymi w Dz. U. z 1996r Nr 114, poz. 542.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998r Nr 21,
poz. 94).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity
tekst: Dz. U. z 1980r Nr 9, poz. 26).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 0soéb fizycznych (Dz. U. z
1993r Nr 90, poz. 416 z p6z. Zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156
poz.1118 z pdzn. Zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007r Nr
223, poz. 1655 z p6z. Zm.).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity
tekst: Dz. U. z 2000r Nr 80; poz. 904).
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towaréw i ustug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. Zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
z 2006r., Nr 129 poz. 902 z pézn. Zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz.858)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr
239, poz. 2019 z pézn.zm.)
Ustawa z dnia 14 grudzien 2016 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134
Ustaw z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2007r.
nr 19, poz. 115 z pozn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690).z p6zn. Zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno —uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

= Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 13 maja 1995 r. w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych dla
srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 1995 nr
52 poz. 284).

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz. U. z 1998r. nr 148 poz. 973).

= Rozporzadzenie Ministréw Pracy, Ptac i Spraw Socjalnych oraz Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 19 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przystosowaniu urzgdzen wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne w zakresie od
0,1 MHz do 300 MHz ( Dz. U. z 1977r. nr 8, poz. 33).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 39
poz. 251)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz.
401)

» Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2004 r., Nr 178, poz. 1841).

= Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie  ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844; tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. Zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz
(Dz. U. nr 121 poz. 1137 .

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1139).

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw przytgczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
ruchu i eksploatacji tych sieci.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375 z p6zn. zm).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zm).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
Rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
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informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z p6zn. zm).

o Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz inne przepisy dotyczgce lokalizowania drzew wzgledem sieci,

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych, (tom I, I,
. 1V, V) Arkady, Warszawa 1989 — 1990.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej. Warszawa 2003r.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

= Dr inz. E. Musiat Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w
budynkach. Biul. SEP ,INPE” 2002

4.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie (zgodnie z §18 ust 3 pkt 6
Rozporzadzenia)

1.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu robét budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest przyjmowa¢ w/w zatozenia, jednakze w przypadku
stwierdzenia w nich niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami jego obowigzkiem jest
dokonanie odpowiednich poprawek i korekt.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zapisami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji, polecen
wyznaczonego przez Nadzér Inwestora oraz odpowiada za dotrzymywanie jakosci
stosowanych materiatow i wykonawstwa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub pisemnymi
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje
wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementéw Robdt
beda oparte o zapisy warunkéw umowy, Dokumentacji Projektowej, norm i wytycznych.
Inspektor Nadzoru przy podejmowaniu decyzji uwzgledni wyniki badan materiatow,
rozrzuty normalne wystepujgce przy produkcji, doswiadczenie i inne czynniki
wplywajgce na rozwazane kwestie.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé polecenia Inspektora Nadzoru w terminie
przez niego podanym, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
szkolenia oso6b wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie wykonywanego
przedmiotu umowy i stosowanych materiatéw i urzgdzen.
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4.3. Zafgczniki do programu

4.3.1. Kopie mapy zasadniczej

4.3.1.1 Mapa zasadnicza Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka).
4.3.1.2 Mapa zasadnicza Skwer przy ulicy Swidnickiej

4.3.1.3 Mapa zasadnicza Park Miejski przy ulicy Krotkiej

4.3.1.4 Mapa zasadnicza Trasa spacerowa wzdtuz Pefcznicy

4.3.1.5 Mapa zasadnicza Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Osrodek Sportowy)
4.3.1.6 Mapa zasadnicza Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka)

4.3.1.7 Mapa zasadnicza Teren przy ulicy Dgbrowki (Park osiedlowy).
4.3.1.8 Mapa zasadnicza Teren przy ulicy Dgbrowki (Park Sportowy).
4.3.1.9 Mapa zasadnicza Teren przy ulicy Lgcznej 49 (Park historyczny).
4.3.1.10. Mapa zasadnicza Trasa spacerowa — ulica Spacerowa (w strone Ksigza).
4.3.1.11. Mapa zasadnicza Park przy ulicy Jeleniogorskiej (dawny cmentarz).
4.3.1.12. Mapa zasadnicza Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe).

4.3.2. Wykazy podmiotow i dziatek

4.3.4. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

4.4. Czesé rysunkowa

4.4.1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka).

1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu

1.4. Inwentaryzacja ogolna obszaru objetego opracowaniem — szczegotowa inwentaryzacja
dendrologiczna

2.1. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — rzut podstawowy

2.2. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — rzut przystani

kajakowej

2.3. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — przekroje przystani
kajakowej

2.4. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — widok na przystan
kajakowg

2.5. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — przekroje sciezek
wokot stawu

2.6. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu - nawierzchnie

2.7. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — projekt zieleni

4.4.2. Skwer przy ulicy Swidnickiej

1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu

1.4. Inwentaryzacja ogdélna obszaru objetego opracowaniem — elementy do demontazu i
usuniecia

2.1. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — rzut podstawowy

wraz z projektem zieleni

4.4.3. Park Miejski przy ulicy Krétkiej
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu
2.1. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — projekt zieleni

4.4.4. Trasa spacerowa wzdtuz Petcznicy
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu
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2.1. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — rzut podstawowy
wraz z projektem zieleni

4.4.5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Osrodek Sportowy)

1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu

2.1. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — rzut podstawowy
wraz z projektem zieleni

4.4.6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka)

1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu

1.4. Inwentaryzacja ogélna obszaru objetego opracowaniem — elementy do demontazu i
usuniecia

2.1. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — rzut podstawowy

2.2. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — rzut podstawowy
projekt zieleni

4.4.7. Teren przy ulicy Dabréwki (Park osiedlowy).

1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu

2.1. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — rzut podstawowy

2.2. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — rzut podstawowy
wraz z projektem zieleni

4.4.8. Teren przy ulicy Dabréwki (Park Sportowy).
1.1. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — rzut podstawowy

1.2. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — rzut podstawowy
wraz z projektem zieleni
- istniejgcy park do street workoutu

4.4.9. Teren przy ulicy Lacznej 49 (Park historyczny).
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu

1.4. Inwentaryzacja ogdlna obszaru objetego opracowaniem — szczegdtowa inwentaryzacja
dendrologiczna
2.1. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — rzut podstawowy

2.2. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — rzut podstawowy
wraz z projektem zieleni

4.4.10. Trasa spacerowa — ulica Spacerowa (w strone Ksigza).
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu

1.4. Inwentaryzacja ogdélna obszaru objetego opracowaniem — operat dendrologiczny

4.4.11. Park przy ulicy Jeleniogérskiej (dawny cmentarz).
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu

1.4. Inwentaryzacja ogdlna obszaru objetego opracowaniem — szczegdétowa inwentaryzacja
dendrologiczna

2.1. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — rzut podstawowy
wraz z projektem zieleni

4.4.12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe).

1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu

2.1. Koncepcja programowo — przestrzenna zagospodarowania terenu — rzut podstawowy
wraz z projektem zieleni
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4.4.13. Przekroje przez nawierzchnie i ogréd deszczowy.

4.5. Spis wnioskéw, warunkow, opinii

45.1. Oswiadczenie o zapewnieniu dostawy energii elekirycznej oraz warunkach
przytaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej dla Teren przy ulicy Kolejowej
(Staw Warszawianka).

45.2. Oswiadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach
przytaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej dla Teren przy ulicy Wiejskiej
(Skwer Sniezka)

45.3. Oswiadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach
przytaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej dla Teren przy ulicy Dgbrowki
(Park osiedlowy).

45.4. O$wiadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach
przytaczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej dla Teren przy ulicy Dgbrowki
(Park Sportowy).

4.5.5. Opinia geotechniczna

4.6. Szczegotowa inwentaryzacja drzew i krzewow

4.6.1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka).
4.6.2. Skwer przy ulicy Swidnickiej

4.6.3. Teren przy ulicy tgcznej 49 (Park historyczny).

4.6.4. Trasa spacerowa — ulica Spacerowa (w strone Ksigza).
4.6.5. Park przy ulicy Jeleniogérskiej (dawny cmentarz).

4.7. Wykaz projektowanych roslin do nasadzen.

4.7.1.Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka).
4.7.2. Skwer przy ulicy Swidnickiej

4.7.3. Park Miejski przy ulicy Krotkiej

4.7.4. Trasa spacerowa wzdtuz Petcznicy

4.7.5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Osrodek Sportowy)
4.7.6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka)

4.7.7. Teren przy ulicy Dagbréwki (Park osiedlowy).

4.7.8. Teren przy ulicy Dabréwki (Park Sportowy).

4.7.9. Teren przy ulicy tacznej 49 (Park historyczny).
4.7.10. Trasa spacerowa — ulica Spacerowa (w strone Ksigza).
4.7.11. Park przy ulicy Jeleniogérskiej (dawny cmentarz).
4.7.12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe).

4.8. Wymagania jakosciowe projektowanych roslin

4.8.1.Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka).

4.8.2. Skwer przy ulicy Swidnickiej

4.8.3. Park Miejski przy ulicy Krotkiej

4.8.4. Trasa spacerowa wzdtuz Petcznicy

4.8.5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Osrodek Sportowy)

4.8.6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Sniezka)

4.8.7. Teren przy ulicy Dagbréwki (Park osiedlowy).
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4.8.8. Teren przy ulicy Dabréwki (Park Sportowy).

4.8.9. Teren przy ulicy tacznej 49 (Park historyczny).

4.8.10. Trasa spacerowa — ulica Spacerowa (w strone Ksigza).
4.8.11. Park przy ulicy Jeleniogérskiej (dawny cmentarz).
4.8.12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe).

4.9. Obiekty malej architektury

4.9.1. Lawka miejska ,nowa”
4.9.2. Lawka parkowa ,stara”
4.9.3. Kosz na $mieci ,nowy”
4.9.4. Kosz na $mieci ,stary”
4.9.5. Altana stylowa

4.9.6. Altana nowoczesna
4.9.7. Pergola

4.9.8. Stup ogtoszeniowy
4.9.9. Siedziska kamienne
4.9.10. Budka na owady
4.9.11. Budka dla ptakow
4.9.12.Krzesetka sportowe
4.9.13. Bramka do pitki noznej

4.10. Wycinki drzew i krzewow

4.10.1.Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka).
4.10.2. Skwer przy ulicy Swidnickiej

4.10.3. Teren przy ulicy Lgcznej 49 (Park historyczny).
4.10.4. Park przy ulicy Jeleniogodrskiej (dawny cmentarz
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