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Klasyfikacja wg słownika CPV: 
 
KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 

terenu 
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
 
KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków  
45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

  3 
Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania pn.:   

Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów 

zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców  
 

 

1. Definicje 
 
Ilekroć w tekście jest mowa o: 
 

• „Inwestycji”, „Obiekcie”, – należy przez to rozumieć realizację zamówienia 
(zamierzenia) pn. „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice 
poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia 
mieszkańców” 

„Działka” – należy przez to rozumieć obszar działki nr Dz. 239/2 - (239/4, nr komunalny), 
440,  636/11 - (636/17 nr komunalny), 637, 639, 741/5 - (741/9 nr komunalny), 
746/2, 752, 807/30, Obręb 0003 Śródmieście 3 Dz. 292/1, 294/3, 296/9 nr. dz. 
komunalnej, 397/63 - (397/113 nr komunalny), 442/6, 475/4, 475/59 nr. dz. 
komunalnej, 534 nr. dz. komunalnej Obręb 0001 Pełcznica 1, Dz. 53, 535/1, 535/2, 
Obręb 0002 Pełcznica 2. Dz. 348 Obręb 0004 Ciernie 4  

• na której jest planowana niniejsza inwestycja.  

• „Inwestorze” – należy przez to rozumieć Zamawiającego (Wnioskodawcę). 

• „Nadzór Inwestorski” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która 
może zostać wyznaczona i upoważniona przez Zamawiającego do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu 
pełnomocnictwie. 

•  „Rozporządzeniu” rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).- Tekst jednolity z 24 
wrzesień 2013 (Dz.U.2013,poz. 1129. 

•  „Ustawie” rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zmian.). 

•  „Programie”, „PFU” rozumie się przez to niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy 
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego - Tekst jednolity z 24 wrzesień 2013 (Dz.U.2013, poz. 1129. 

• „przepisach” w tym o „obowiązujących przepisach” oraz o „przepisach szczególnych” 
– należy rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP i UE przepisy prawne 
oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzenia inwestycji. 

• „Polskich Normach” – należy przez to rozumieć normy opublikowane przez Polski 
Komitet Normalizacyjny. 
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2. SPIS TREŚCI  

1. DEFINICJE 3 

2. SPIS TREŚCI 4 

3. CZĘŚĆ OPISOWA (ZGODNIE Z § 16 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA) 8 

3.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia) 8 
3.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia). 11 
Zakres robót, które należy wykonać w zakresie robót budowlanych i zagospodarowania terenu.

 12 
1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) 12 
2. Skwer przy ulicy Świdnickiej 14 
3. Park Miejski przy ulicy Krótkiej 14 
4. Teren spacerowa wzdłuż Pełcznicy 14 
5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy) 15 
6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 15 
7. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) 16 
8. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) 17 
9. Teren przy ulicy Łącznej (Park historyczny) 19 
10. Teren spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa) 20 
11. Park przy ul. Jeleniogórskiej (dawny cmentarz) 20 
12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe) 21 
13. Zakres robót, które należy wykonać w zakresie sieci i instalacji. 21 
14. Charakterystyczne parametry określające zapotrzebowanie w media 22 

3.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis stanu istniejącego) 
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia) 24 

1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) 24 
2. Skwer przy ulicy Świdnickiej 25 
3. Park Miejski przy ulicy Krótkiej 27 
4. Teren trasa spacerowa wzdłuż Pełcznicy) 28 
5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy) 30 
6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 31 
7. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) 32 
8. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) 34 
9. Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny) 35 
10. Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa) 36 
11. Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz) 37 
12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe) 38 

3.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia) (zgodnie 
z § 18 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia) 40 

1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) 40 
2. Teren przy ulicy Świdnickiej 40 
3. Park Miejski przy ulicy Krótkiej 40 
4. Teren spacerowa wzdłuż Pełcznicy 41 
5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy) 41 
6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 41 
7. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) 42 
8. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) 42 
9. Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny) 43 
10. Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa) 43 
11. Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz) 43 
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12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe) 44 
3.1.3.1. TEREN – UZBROJENIE 44 

1. Sieć wodociągowa – przyłącze wody 44 
2. Sieć kanalizacyjna – przyłącze kanalizacyjne 45 
3. Sieć energetyczna – przyłącza energetyczne 45 
4. Sieć teletechniczna – podłączenie do istniejącego monitoringu 45 

3.1.3.2 KOMUNIKACJA – NAWIERZCHNIE 46 
a) Komunikacja samochodowa, zbiorowa, rowerowa i piesza 46 
b) Wodny plac zabaw 47 
c) Parkowanie 48 

3.1.3.3. ZIELEŃ 48 
1 Wymagania dotyczące jakości materiału szkółkarskiego 48 
2 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 49 
3 Wymagania dotyczące trawników 51 
4 Pielęgnacja roślin w okresie gwarancji 52 
5 Ogrody deszczowe 52 

3.1.3.4. URZĄDZENIA BUDOWLANE 53 
1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) 53 
Altana zaplecza parku 53 
2 Wymagania dotyczące toalety publicznej. 53 
3 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) 55 

3.1.3.5. OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 55 
3.1.3.6. INSTALACJE 55 

Toaleta publiczna wymagania w zakresie instalacji sanitarnych i wyposażenia 55 
Toaleta publiczna wymagania w zakresie instalacji elektrycznych 56 

3.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 4 
Rozporządzenia) 58 

3.1.4.1. Oczekiwane wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe dla obiektu (zgodnie z § 18 ust. 2 
pkt. 4 Rozporządzenia) 58 

1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) 58 
2. Skwer przy ulicy Świdnickiej 64 
3. Park Miejski przy ulicy Krótkiej 66 
4.Trasa spacerowa wzdłuż Pełcznicy 67 
5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy) 68 
6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 70 
7. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) 73 
8. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park sportowy) 78 
9. Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny) 85 
10. Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa) 87 
11. Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz) 89 
12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe) 91 

3.1.4.2. Zakres robót, które należy wykonać w zakresie sieci i instalacji 95 
Sieć wodociągowa 96 
Sieć kanalizacji sanitarnej 96 
Sieć elektroenergetyczna 96 
Sieć teletechniczna – monitoring 97 

3.1.4.3. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne 97 
3.1.4.3.1. Instalacja wodociągowa 97 
3.1.4.3.2. Instalacja technologiczna – wodnego placu zabaw. W zakresie instalacji sanitarnych
 97 

3.1.4.4. Instalacje wewnętrzne elektryczne 98 

3.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (zgodnie z 
§ 18 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia) 100 
3.2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych (zgodnie z §18 ust.4 pkt.1 Rozporządzenia) 101 
3.2.2. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy (zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 1 

Rozporządzenia) 101 



 

 
 

  6 
Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania pn.:   

Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów 

zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców  
 

 

3.2.3. Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji i wykończenia (zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 
2, 3 i 5 Rozporządzenia) 103 

3.2.4. Wymagania dotyczące sieci i instalacji (zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 4  Rozporządzenia) 103 
3.2.4.1. Wymagania dotyczące sieci wody 103 

3.2.4.1.1. Sieć wodociągowa – przyłącze wody 103 
3.2.4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WODY 104 

3.2.4.2.1. Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna 104 
3.2.4.3. ZASILANIE ENERGETYCZNE 104 

System zasilania 104 
3.2.4.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĄTRZ OBIEKTOWA 104 

3.2.4.4.1. Główne rozdzielnice 105 
3.2.4.4.2. Rozdzielnice technologiczne 105 
3.2.4.4.3. Oświetlenie podstawowe 105 
3.2.4.4.4. Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 105 
3.2.4.4.5. Obwody gniazd wtyczkowych technologicznych 105 
3.2.4.4.6. Instalacja wyrównawcza 106 
3.2.4.4.7. Instalacja odgromowa 106 
3.2.4.4.8. Ochrona przed elektrycznością statyczną 106 
3.2.4.4.9. Instalacja ochrony przed przepięciami 106 
3.2.4.4.10.  Sieć kablowa NN 106 
3.2.4.4.11  Oświetlenie terenu 106 

3.2.4.5. Wykonanie robót 107 
3.2.4.5.1. Montaż urządzeń i osprzętu 107 
3.2.4.5.2. Układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 107 

3.2.4.6. Warunki stosowania materiałów 107 
3.2.4.6.1. Warunki ogólne 107 

3.2.5 Wymagania dotyczące wykończenia 108 
3.2.6 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu (zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 6 

Rozporządzenia) 108 
3.2.6.1. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu w zakresie prac projektowych 108 
3.2.6.2. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu w zakresie wykonania robót 109 
3.2.6.3. Sieci i przyłącza sanitarne 111 
3.2.6.4. Sieci i przyłącza energetyczne 111 

3.3 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
(zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia) 113 
3.3.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do wykonania w ramach 

zamówienia 113 
3.3.2. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 116 
3.3.3. Organizacja robót budowlanych 116 
3.3.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 117 
3.3.5. Ochrona środowiska 117 
3.3.6. Warunki bezpieczeństwa pracy 118 
3.3.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 118 
3.3.8. Materiały, wyroby budowlane 119 
3.3.9.Sprzęt i transport 121 
3.3.10. Wykonanie robót 122 
3.3.11. Kontrola jakości robót 123 
3.3.12. Dokumenty budowy 124 
3.3.13. Odbiór robót 127 
3.3.14. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 129 

4.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA (ZGODNIE Z §16 PKT 3 ROZPORZĄDZENIA) 130 

4.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
(zgodnie z § 19 ust. 3 Rozporządzenia) 130 
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4.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie (zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporządzenia) 132 

4.3.   Załączniki do programu 133 
4.3.1.     Kopie mapy zasadniczej 133 
4.3.2. Wykazy podmiotów i działek 133 
4.3.4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 133 

4.4.  Część rysunkowa 133 

4.5. Spis wniosków, warunków, opinii 135 
4.5.1. Oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach przyłączenia 
obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej dla Teren przy ulicy Kolejowej (Staw 
Warszawianka). 135 
4.5.2. Oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach przyłączenia 
obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej dla Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 135 
4.5.3. Oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach przyłączenia 
obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej dla Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy). 135 
4.5.4. Oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach przyłączenia 
obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej dla Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy). 135 
4.5.5. Opinia geotechniczna 135 

4.6. Szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów 135 

4.7. Wykaz projektowanych roślin do nasadzeń. 135 

4.8. Wymagania jakościowe projektowanych roślin 135 

4.9. Obiekty malej architektury 136 

4.10. Wycinki drzew i krzewów 136 
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3. Część opisowa (zgodnie z § 16 ust. 2 Rozporządzenia) 

3.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 
Rozporządzenia) 
Niniejsze PFU opracowano w oparciu o KONCEPCJE PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE 
WYBRANYCH OBSZAROW GMINY ŚWIEBODZICE na potrzeby realizacji zadania pod 
nazwą „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez 
tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców” 
opracowane przez doktor nauk biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu Elżbietę 
Szopińską w sierpniu 2016r. 
 
Zakres inwestycji obejmuje dwanaście obszarów, (obiektów) zlokalizowanych w rożnych 
częściach Świebodzic, polegające na zagospodarowaniu, przebudowie, rewitalizacji 
urządzeniu terenów zieleni.  
 

1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). 
Teren położony jest we wschodniej części miasta przy ul. Kolejowej – Staw Warszawianka 
na działkach nr 636/11 i 637, (nr dz. komunalnej 636/17) Obręb 0003 Świebodzice 3 o 
łącznej powierzchni 0,8420 ha. Teren graniczy z ulicą Kolejowa i Wolności oraz z terenem 
zabudowanymi. 
 

2. Skwer przy ulicy Świdnickiej.  
Teren położony jest we wschodniej części miasta przy ul. Świdnickiej na działce nr 639 
Obręb 0003 Świebodzice 3, o powierzchni 0,3028 ha. Teren graniczy z ulicą Świdnicką, 
„Stawem Warszawskim” i terenem zabudowy mieszkaniowej.  
 

3. Park Miejski przy ulicy Krótkiej. 
Teren położony jest we wschodniej części miasta przy ul. Krótkiej na działce nr 239/2 (nr. dz. 
komunalnej 239/4) Obręb 0003 Świebodzice 3, o powierzchni 2,2381 ha. Teren graniczy z 
ulicą Żwirki i Wigury, terenami zabudowy mieszkaniowej, ulicą Parkowa, oraz ogródkami 
działkowymi ROD „Lilia”    
 

4. Trasa spacerowa wzdłuż Pełcznicy. 
Teren położony jest w południowej części miasta wzdłuż rzeki Pełcznica – trasa spacerowa 
na działkach nr 746/2, 752 oraz dz. 440 Obręb 0003 Świebodzice 3, o łącznej powierzchni 
3,3770 ha. Teren położony jest na prawym brzegu rzeki i graniczy z ulicą Wiejską, 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, terenem przemysłowym, oraz ulicą Kasztanową. 
 

5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy). 
Teren położony jest w południowej części miasta na działkach nr 741/5 (nr. dz. komunalnej 
741/9) Obręb 0003 Świebodzice 3, o łącznej powierzchni 5,1506 ha. Teren graniczy z ulica 
Wiejską, terenami zabudowy mieszkaniowej i terenem trasy spacerowej wzdłuż Pełcznicy. 
 

6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 
Teren położony jest w południowej części miasta na działce nr 807/30 Obręb 0003 
Świebodzice 3, o powierzchni 0,1795 ha. Teren graniczy z ulica Wiejską, Jeleniogórską i 
terenem zabudowanym.. 
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7. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy). 
Teren położony jest w zachodniej części miasta na działce 397/63 (nr. dz. komunalnej  
397/113) 475/4, Obręb 0001 Pełcznica 1 o powierzchni 0,3528 ha. Teren graniczy z ulica 
Dąbrówki Piasta, Rotmistrza Witolda Pileckiego, oraz terenem nie zagospodarowanym. 
 

8. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy). 
Teren położony jest w zachodniej miasta na działkach nr 292/1, 294/3, dz. komunalne nr 
296/9, 475/59, 534 Obręb 0001 Pełcznica 1, o łącznej powierzchni 2,1200 ha. Teren 
graniczy z ulicą Kazimierza Odnowiciela, Księcia Bolka, parkingiem, istniejącym boiskiem 
sportowym oraz gruntami ornymi.  
 

9. Teren przy ulicy Łącznej (Park historyczny). 
Teren położony jest w centralnej części miasta na działce nr 442/6 Obręb 0001 Pełcznica 1, 
o  powierzchni 0,9326 ha. Teren graniczy z ulicą Łączną biegnącą wzdłuż rzeki Pełcznica, z 
terenami zbudowanymi, ciągiem pieszym łączącym ulice Łączną i Mieszka I. 
 

10. Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa). 
Teren położony jest w południowej części miasta wzdłuż ulicy Spacerowej na działkach nr 
535/1, 535/2 Obręb 0002 Pełcznica 2, o łącznej powierzchni 0,9491 ha. Teren graniczy z 
ulicą Dębowa, terenami zabudowanymi, stawami, gruntami rolnymi i terenem zalesionym. 
 

11. Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz). 
Teren położony jest w zachodniej części miasta na działce nr 53 Obręb 0002 Pełcznica 2, o 
powierzchni 1,3203 ha. Teren graniczy z ulica Jeleniogórską, ogródkami działkowymi, 
zabudowa mieszkaniową i terenem rolnym.   
 

12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe). 
Teren położony jest we wschodniej części miasta na działce nr 348 Obręb 0004 Ciernie 4 o 
powierzchni 1,3610 ha. Teren graniczy z gruntami rolnymi, rowami melioracyjnymi, 
mieszkaniowymi. 
 
Przedmiot zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
związanych z uporządkowaniem zieleni publicznej, terenów rekreacyjnych, sportowych w 
Świebodzicach z uwzględnieniem takich prac jak remont, przebudowa, rozbudowa, montaż, 
wyposażenie w stałe elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów oraz 
przekazanie terenów do użytkowania zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane.  
 
PFU nie zastępuje projektu budowlanego i projektu wykonawczego w świetle 
obowiązującego Prawa Budowlanego i obowiązujących przepisów, określa wytyczne 
dotyczące standardów zaprojektowania, zakresu wykonania i jakości robót. 
 
W zakresie prac projektowych wymagane jest sporządzenie:  

➢  aktualizacji map do celów projektowych 
➢  projektów budowlanych wielobranżowych 
➢  projektów wykonawczych 
➢  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  
➢ przedmiarów  
➢ innej dokumentacji nie wymienionej powyżej, a niezbędnej do prawidłowej realizacji 

robót budowlanych i zgłoszenia zakończenia robót w tym badań geotechnicznych  
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Na podstawie projektów budowlanych należy do Starosty zgłosić roboty budowlane nie 
wymagające pozwolenia na budowę lub uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę Na 
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego opracować projekty wykonawcze, a 
następnie na ich podstawie wykonać roboty budowlane, uzyskać wszelkie niezbędne 
pozwolenia na etapie projektowym, wykonawczym oraz odbiorowym, dokonać rozruchu 
urządzeń i przekazać inwestycję wraz z przeszkoleniem obsługi do użytkowania. Zakłada 
się, że obiekty objęte przedmiotem zamówienia i niniejszego PFU będą pełnić ważna rolę w 
funkcjonowaniu miasta i stanowić będą miejsce wypoczynku i rekreacji zarówno dla 
mieszkańców jak i turystów.  
Wykonawca powinien zaprojektować i wybudować przedstawione w PFU obiekty zgodnie z 
niniejszym PFU, opracowanymi koncepcjami, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
  
Zakres rzeczowy realizowanych prac ma być zgodny z niniejszym dokumentem. 
 

Planowane główne produkty, wynikające z realizacji przedsięwzięcia: 
Rewitalizacja budowa, rozbudowa adaptacja następujących obszarów.  

1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). 
2. Skwer przy ulicy Świdnickiej 
3. Park Miejski przy ulicy Krótkiej  
4. Trasa spacerowa wzdłuż Pełcznicy  
5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy) 
6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 
7. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy). 
8. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy). 
9. Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny). 
10. Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa). 
11. Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz). 
12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe). 
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3.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
oraz zakres robót budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 1 
Rozporządzenia). 
Planowana inwestycja ma na celu rewitalizację terenów zieleni i zwiększenie ich 
atrakcyjności dla mieszkańców i turystów. Rewitalizowane tereny mają służyć mieszkańcom i 
przyjezdnym, wyposażone w udogodnienia dla różnych grup użytkowników (dzieci, 
młodzieży, dorosłych, rowerzystów, osób niepełnosprawnych). 

 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów:  
Tabela minimalnych powierzchni dla obiektu zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836: 1997. 
(określenie powierzchnia minimalna odnosi się do powierzchni, jaka jest niezbędna do 
zaplanowanego przez Inwestora zagospodarowania obiektu) 
 
Tabela 1 – powierzchnie i inne charakterystyczne dane Inwestycji – skorygować 
powierzchnie. 

lp nazwa parku ścieżki skweru pow. ha 

1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) 0,8420 

2 Skwer przy ulicy Świdnickiej 0,3028 

3 Park Miejski przy ulicy Krótkiej 2, 2381 

4 Trasa spacerowa wzdłuż Pełcznicy 3,3770 

5 Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy) 5,1506 

6 Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 0,1795 

7 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) 0,3528 

8 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) 2,1200 

9 Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny) 0,9326 

10 Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa) 0,0491 

11 Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz) 1,3203 

12 Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe) 1,3610 
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Zakres robót, które należy wykonać w zakresie robót budowlanych i 
zagospodarowania terenu.   

 
1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:      
 
Prace rozbiórkowe 
1. Rozbiórka budynku gospodarczego o powierzchni 21,8 m2 i kubaturze około 80 m3,  
2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni 520 m2 (kostka 

granitowa do ponownego wykorzystania) 
3. Rozbiórka  krawężników betonowych 100 x 20 x 5 cm o dł. 66.00 m. 
4. Rozbiórka schodów terenowych 10,00 m2 (2m3) 
5. Rozbiórka barierki drewnianej w północnej części parku o długości 50 m 
 
Urządzenia budowlane  
1. Obudowa budynku o powierzchni 46,2 m2 polegająca na budowanie drewnianej pergoli o 

długości 36 i wysokości 3 m (z uwzględnieniem możliwości wejścia do budynku)  
2. Modernizacja fontanny o powierzchni 33,5 m2 
3. Budowa drewnianej altany (wiata oraz zaplecze magazynowe dla parku). Wymiary 

powierzchnia całkowita  80,0 m2 (długość 20,0 m , szerokość 4 m),  w tym powierzchnia 
części magazynowej 32,0 m2 (długość 8.0 m, szerokość 4,0 m), powierzchnia  wiaty 48,0 
m2 (długość 12,0 m, szerokość 4,0 m).  

4. Montaż toalety publicznej – wolnostojącej, systemowej,    
 

Nawierzchnie  

a) Ścieżki piesze i plac wypoczynkowy (w sąsiedztwie pomostu tanecznego)  
Budowa ścieżek, placów z płyt granitowych i kostki granitowej o powierzchni 918 m2 (885 
m2) i długości obrzeża 400 m. ( w sąsiedztwie pomostu tanecznego) (powierzchnia pod 
zapleczem 32-33m2 czyli 918 m2 – 33 m2 = 885 m2) 

2. Ścieżka wokół stawu z desek drewnopodobnych kompozytowych o powierzchni 610 m2 
(400 m)   

3. Plac wypoczynkowy od strony ulicy Świdnickiej. 
4. Budowa placu o nawierzchni mineralnej z obrzeżem z kostki granitowej (2 rzędy 8cm x 10 

cm) o powierzchni 80 m2, długości obrzeża 45 m.  Projektowany przekrój placu o 
nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego  

5. Taras widokowy od strony ulicy Wolności. 
6. Budowa tarasu widokowego o nawierzchni mineralnej z balustradą o powierzchni 230 
m2 i długości obrzeża 60 m) 

7. Utwardzenie nawierzchni przy furtce wejściowej do parku od strony ul. Świdnickiej 20 m2 i 
długość obrzeża 20 m.  

8. Budowa schodów ogrodowych z poręczami. około 64m2 
a) schody o szerokości 2,2 m i długości w rzucie 2 mb z pochylnią dla wózków  
b) schody skarpowe z żelbetu o szerokości od 18,00 m do 19,20 m i pow. około 40 m2  
c) schody o szerokości 1,5 m i długości w rzucie 6,5 mb. (od strony ul. Świdnickiej) 
d) schody o szerokości 1,5 m i długości w rzucie 6,5 mb. (od strony ul. Świdnickiej) 

 
Elementy malej architektury  
 
1. Pomosty 

a) Budowa pomostu tanecznego z desek drewnopodobnych kompozytowych o 
powierzchni 328 m2   
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b) Budowa pomostu z desek drewnopodobnych kompozytowych o powierzchni 48 m2   
2. Balustrady montaż wokół pomostów ścieżek wokół stawu, schodów i pochylni, tarasu 
widokowego.  

a) balustrada przy pochylni  dla wózków ze stali nierdzewnej 48 m 
b) balustrada przy schodach (od ul. świdnickiej)  ze stali nierdzewnej 13 m  
c) balustrada przy schodach (od ul. świdnickiej)  ze stali nierdzewnej 13 m  
d) balustrada przy schodach skarpowych ze stali nierdzewnej 8,4 m (3 x 2,8 m) 
e) balustrada pomostu głównego z drewna kompozytowego 57 m 
f) balustrada ścieżki wokół stawu 400 m z drewna kompozytowego  
g) balustrada tarasu widokowego 60,0 m z drewna kompozytowego  

3. Montaż ławek  30 szt. (w tym 22 nowe i 8 istniejące  – zmiana miejsca) (wzór historyczny) 
4. Montaż siedzisk na „schodach skarpowych”  z desek drewnopodobnych kompozytowych 

o wymiarach 2,0 m x 0,6 m 8 kpl.  
5. Montaż koszy  15 szt.  (wzór historyczny) 
6. Montaż stojaka na rowery  5 stanowisk   
7. Montaż furtek  kpl 3  szerokość furtki 2,0 m  
8. Montaż budek dla ptaków 3 szt.  w koncepcji nie przewidziano budek na tym obiekcie 
9. Budowa oświetlenia parkowego z lampami LED, 22 słupy,  
 
Zieleń  
1. Pielęgnacja drzew 24 szt. 
2. Drzewa do usunięcia ze względu na stan sanitarny 13 szt. 
3. Drzewa do usunięcia ze względów na kompozycję 11 szt. 
4. Drzewa do usunięcia ze względu na kolizję z planowaną inwestycją 7 szt.  
5. Nowe nasadzenia drzew 1 szt. 
6. Drzewa do przesadzenia 3 szt. 
7. Krzewy do usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją 31 m2 
8. Pielęgnacja krzewów  95 m2 (przycięcie od góry) 
9. Nowe nasadzenia krzewów 2 082 szt. 
10. Nowe nasadzenia roślin zielnych 130 szt. 
11. Renowację trawników 690 m2 
12. Obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego 100 m 
 
Monitoring 
Utworzenie infrastruktury umożliwiającej montaż kamer szybkoobrotowych. 
W tym zakresie należy wykonać roboty instalacyjno – elektryczne obejmujące: 
1. Ustawienie słupów typu parkowego pod montaż kamer 4 szt. (Jeżeli będzie możliwym 

należy wykorzystać słupy oświetlenia parkowego). 
2. Ułożenie kanalizacji teletechnicznej (rury osłonowe) dla umożliwienia wciągnięcia kabla 

światłowodowego łączącego kamery z miejską siecią światłowodową, o długości około 
370m z włączeniem do studzienki teletechnicznej na skwerze przy ulicy Świdnickiej.   

3. wykonanie instalacji umożliwiającej podłączenie kamer w energię elektryczną o długości 
około 20 m.    

 
Zakres robót instalacji doziemnych 
W zakresie instalacji wod – kan dla toalety publicznej  

a) długość doziemnej instalacji wody  10 m 
b) długość doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej 15.m  

W zakresie instalacji energetycznej – linie kablowe 
a) dla zasilenia oświetlenia parkowego - długość linii kablowych 510 m   
b) dla zasilenia w energię elektryczną zaplecza parku  długość linii  120 m 
c) dla zasilenia w energie elektryczną toalety publicznej, długość linii 10 m.  
d) dla zasilenia w energie elektryczną podświetlenia fontanny 10 m 
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2. Skwer przy ulicy Świdnickiej 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:      
 
Elementy malej architektury  
1. Montaż ławek  4 szt. (wzór historyczny) 
2. Montaż koszy na śmieci 2 szt. (wzór historyczny) 
 

Zieleń 

1. Drzewa do usunięcia ze względu na stan sanitarny 2 szt. 
2. Drzewo do usunięcia ze względu na kompozycję 1 szt. 
3. Drzewa do przesadzenia 2 szt.  
4. Pielęgnacja drzew  9 szt. 
5. Pielęgnacja drzew – poprawa struktury fizycznej gleby 14 szt. 
6. Samosiewy do usunięcia 63 m2  
7. Redukcja grupy drzew od strony ulicy do wysokości siatki  
8. Przeniesienie budki lęgowej na wyższe drzewo  
9. Nowe nasadzenia drzew   5 szt. 
10. Nowe nasadzenia krzewów 549 szt. 
11. Renowacja trawnika 230 m2 - tego nie ma w koncepcji 
12. Obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego 156 m 
 

3. Park Miejski przy ulicy Krótkiej 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:      
 
Prace rozbiórkowe 
Demontaż ławek  10 szt i przeniesienie ich do parku przy ulicy Jeleniogórskiej prace te 
uwzględniono w zakresie prac w/w parku  
 

Zieleń  

1. Nowe nasadzenia drzew   36 szt. 
2. Nowe nasadzenia krzewów   1 019 szt. 
3. Nowe nasadzenia roślin zielnych 639 szt. 
4. Renowacja trawników  350 m2 
5. Obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego 270 m 

 

4. Teren spacerowa wzdłuż Pełcznicy 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:      
 
Nawierzchnie  

1. Budowę placu wypoczynkowego o nawierzchni mineralnej 24 m2 długość obrzeża 18  
2. Budowę placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej 80 m2 , długość obrzeża 36 m   
 
Elementy malej architektury  
1. Montaż ławek  10 szt. wzór nowoczesny 
2. Montaż koszy na śmieci 4 szt. wzór nowoczesny 
3. Ogrodzenie placu zabaw/wypoczynkowego z siatki o długości 90 m i wysokości 1,7 m  

4. Wyposażenie placu zabaw kpl z 6 przyrządów  
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Zieleń 

1. Nowe nasadzenia drzew   3 szt. 
2. Nowe nasadzenia krzewów 667 szt. 
3. Renowacja trawników  2 000 m2 
4. Obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego 36 m 

 
 

5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy) 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:      
 
Nawierzchnie  
Budowę nawierzchni pod siłownie zewnętrzną z poliuretanu, o powierzchni 180 m2, długość 
obrzeża z tworzywa sztucznego 63,0 m 
 
Elementy malej architektury 
1. montaż elementów siłowni zewnętrznej Elementy siłowni zewnętrznej: prasa nożna,  

orbitek, biegacz, ławka, drabinka. 
2. montaż stojaka na rowery wielostanowiskowego 5 stanowisk 1 szt 
3. montaż budek dla ptaków 3 szt.   
 
Zieleń  
1. Nowe nasadzenia drzew  16 szt. 
2. Nowe nasadzenia krzewów 818 szt. 
3. Obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego 80,0 m 
4. Renowacja trawnika 2020 m2 

 
 

6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:      
 
Prace rozbiórkowe 
1. fragment ogrodzenia do usunięcia 34,1 m 
2. krawężnik do usunięcia 4 m 
3. donice z cegły do usunięcia 2 kpl (0,52 m3) 
4. słup po latarni 2 szt. 
 
Nawierzchnie  
Budowę ścieżek o nawierzchni mineralnej o dwóch szerokościach 2,4 m i 1,4 m i 
powierzchni 172 m2 , długość obrzeża z kostki granitowej (2 rzędy 8 x 10 cm) – 114,3 m  
 
Elementy malej architektury  
1. Montaż stylizowanych na stare ławki parkowe 3 szt. (wzór historyczny) 
2. Przeniesienie istniejących ławek w nowe zaprojektowane miejsca 3 szt. 
3. Montaż stylizowanych na stare koszy na śmieci 5 szt. 
4. Stojak na rowery wielostanowiskowy, 5 stanowisk , 
5. Montaż trejażu drewnianego  o łącznej długości 23,4 m i wysokości 2,3 m 
6. Montaż pergoli drewnianej łukowej nad ścieżką i wejściem na skwer od strony 

przystanku szerokość 1,5 m wysokość 2,20 m  
7. Przeniesienie w obrębie skweru kontenerów na odzież używaną 3 kpl. 
8. Budowę ogrodzenia kontenerów z siatki metalowej o wysokości 1,8 m i długości 7,3 m   
9. Montaż słupów oświetleniowych 2 szt. 
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Zieleń  
1. Żywopłot do usunięcia ze względu na kompozycję 41,5 m2. 
2. Żywopłot do usunięcia ze względu na kolizję z planowaną inwestycją 4 m 2  
3. Krzewy do przesadzenia 35,3 m2 
4. Nowe nasadzenia drzew  28 szt. 
5. Nowe nasadzenia krzewów 609 szt. 
6. Nowe nasadzenia roślin zielnych 648 szt. 
7. Założenie nowych trawników  541,6 m2 
8. Obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego 120,8 m 
9. Obrzeże trawnikowe metalowe o wys. 20 cm 43,8 m  
 
Zakres robót instalacji doziemnych 
W zakresie instalacji energetycznej – linie kablowe dla zasilenia oświetlenia parkowego - 
długość linii kablowych 30m  
 
 
 
 
 
 

7. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:      
 
Prace przygotowawcze 

Niwelacja terenu o powierzchni 800 m2 
 
Nawierzchnie  
1. Budowę ścieżek o nawierzchni mineralnej 491 m2 obrzeża z kostki granitowej (2 rzędy 8 

x 10 cm) o długości 369 m.   
2. Budowę ścieżek o nawierzchni z kamienia łamanego o długości 50 m  
3. Budowę placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej powierzchnia 73 m2 długość obrzeża 

z krawężników betonowych (6 cmx 20 cm x 100 cm) 35 m 
4. Budowy placu dla siłowni terenowej o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 150 m2 

obrzeża z krawężników betonowych (6 cmx 20 cm x 100 cm) 35 m 
 
Elementy malej architektury  
1. Budowę murków 74 m o wysokości 0,6 m i szerokości 0,3 m 
2. Montaż ławek parkowych 17 szt. wzór nowoczesny 
3. Montaż koszy na śmieci 7 szt. wzór nowoczesny 
4. Montaż budek dna owady 2 szt.   
5. Montaż stojaka na rowery wielostanowiskowy – 5 stanowisk 1 szt. 
6. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 1 kol. (5 urządzeń) .  
7. Montaż urządzeń placu zabaw 1 kpl.   
8. Stół do gry w szachy  
9. Montaż tablice informacyjne.(regulamin korzystania z parku, dotyczące zieleni) 2 szt. 
10. Montaż słupów parkowych 5 szt. oświetlenie typu LED  
 
Zieleń  
1. Budowę ogrodu deszczowego o powierzchni 130m2 
2. Nowe nasadzenia drzew 58 szt. 
3. Nowe nasadzenia krzewów 459 szt. 
4. Nowe nasadzenia roślin zielnych 744 szt. 
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5. Założenie nowych trawników  2050 m2 
6. Obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego 200,0 m 

 
Monitoring 
Utworzenie infrastruktury umożliwiającej montaż kamer szybkoobrotowych. 
W tym zakresie należy wykonać roboty instalcyjno – elektryczne obejmujące: 
1. Ustawieni słupów typu parkowego pod montaż kamer 2 kpl. (Jeżeli będzie możliwym 

należy wykorzystać słupy oświetlenia parkowego. 
2. Ułożenie kanalizacji teletechnicznej (rury osłonowe) dla umożliwienia wciągnięcia kabla 

światłowodowego łączącego kamery z miejską siecią światłowodową o długości około 
80m z włączeniem do studzienki telekomunikacyjnej znajdującej się na terenie parku. 

3. Podłączenie zasilania kamer w energię elektryczną o długości 10m 
 
 
Zakres robót instalacji doziemnych 
W zakresie instalacji energetycznej – linie kablowe dla zasilenia oświetlenia parkowego - 
długość linii kablowych 150 m  

 
 

8. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:      
 
Urządzenia budowlane  
Budowa studzienki na pompy wraz  z montażem zbiornika na wodę o pojemności 10 m3 
wraz z układem technologicznym dla wodnego placu zabaw. 
 
Nawierzchnie  
1. Budowę nowych ścieżek i placów o nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35 x 15 

cm o powierzchni 2 330,0 m2 , obrzeża z krawężników betonowych o długości 1 634m  
2. Budowę nowych ścieżek i placyków o nawierzchni mineralno-żywicznej o powierzchni 

1 124 m2 z obrzeżami z tworzywa sztucznego o długości 891 m. 
3. Budowę nawierzchni mineralnej pod  trzema altanami 72 m2 i długość obrzeża 72 m (3 x 

24 m2 i obrzeże z tworzywa sztucznego 3 x 24 m)  
 
Elementy malej architektury  
1. Budowę żelbetonowych schodów terenowych, schody terenowe o wymiarach szerokość 

4 m i długość biegu 4,3 m  
2. Budowę żelbetonowych schodów terenowych o wymiarach u podstawy 10m + 10 m, u 

góry 7,5 m +8,0 m długość biegu 4,3 m  
3. Budowę kortu do tenisa ziemnego o powierzchni 668,0 m2 (36,5m x 18,3m) o 

nawierzchni zgodnie z koncepcją z mączki ceglanej. Życzeniem Inwestora jest 
wykonanie nawierzchni z innych materiałów. Rodzaj nawierzchni sztuczna trawa. Kort 
ma być ogrodzony siatką o wysokości 4 m.  

4. Budowę boiska do badmintona o nawierzchni mineralno- żywicznej, powierzchni 82 m2 
(6,1m x 13,4m), 

5. Rozbudowę placu do Street Workoutu o nawierzchni piaszczystej, powierzchni całkowitej 
500 m2 - z uwzględnieniem już funkcjonującego placu o powierzchni 225,6 m2   
powierzchnia do wykonania wynosi 274,40 m2,  

6. Budowa altan o nowoczesnej formie   3 kpl. o wymiarach 8,0m x 3,0 m 
7. Budowa pomostu drewnianego o powierzchni 70,6 m2 
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8. Budowa wodnego placu zabaw  o powierzchni 470 m2 z 12 dyszami podświetlanymi 
kolorowym światłem1 kpl  oraz specjalnymi huśtawkami dla dzieci niepełnosprawnych 

9. Montaż ławek parkowych 27 szt. wzór nowoczesny 
10. Montaż koszy na śmieci 14 szt. wzór nowoczesny 
11. Montaż siedzisk w formie sztucznych kamieni 15 szt. 
12. Stojak na rowery 5 stanowisk 1 szt. 
13. Montaż budek dna owady 2 szt.   
14. Montaż zestawu do Street Workoutu 1 kpl.. (9 urządzeń)  
15. Tablice informacyjne. 3 szt. 
16. Montaż słupów oświetleniowych 30 szt 
17. Montaż slupów do oświetlenia kortu do tenisa i boiska do badmintona 3 szt..  
 
 
Zieleń  
1. Budowa ogrodów deszczowych  o powierzchni 834,1 m2  
2. Nowe nasadzenia drzew  200 szt. 
3. Nowe nasadzenia krzewów  1 322 szt. 
4. Nowe nasadzenia roślin zielnych 907 szt. 
5. Nowe rośliny cebulowate 375 szt. 
6. Założenie nowego trawnika. 13 820 m2 
7. Powierzchnia pola słoneczników 242,8 m2 
8. Powierzchni ogrodu deszczowego 843,1 m2  
9. Obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego 400,3 m   
 
 
Monitoring 
Utworzenie infrastruktury umożliwiającej montaż kamer szybkoobrotowych. 
W tym zakresie należy wykonać roboty instalacyjno – elektryczne obejmujące: 
1. Ustawienie słupów typu parkowego pod montaż kamer 4 kpl. 
2. Ułożenie kanalizacji teletechnicznej (rury osłonowe) dla umożliwienia wciągnięcia kabla 

światłowodowego łączącego kamery z miejską siecią światłowodową o długości około 
400 m z włączeniem do studzienki telekomunikacyjnej w ul. Dąbrówki około 100 m od 
granic parku Sportowego. 

3. Podłączenie zasilania kamer w energię elektryczną o długości 40m 
 
Zakres robót instalacji doziemnych i przyłącza, drenażu 
 
W zakresie instalacji wod – kan dla wodnego paku zabaw  

a) długość doziemnej instalacji (wraz ze studzienką wodomierzową) wody 15 m 
b) długość doziemnej instalacji kanalizacji (wraz ze studzienką włączeniową) sanitarnej 

10 m  
 
 
W zakresie instalacji energetycznej – linie kablowe 

a) dla zasilenia oświetlenia parkowego - długość linii kablowych 600 m   
b) dla zasilenia w energię elektryczną komory pomp  długość linii  10 m 
c) dla zasilenia w energie elektryczną podświetlenia fontanny 10 m 

 
Ze względu na warunki gruntowe koniecznym jest wykonanie drenażu terenu pod 
powierzchniami kortu tenisowego, boiska do badmintona z odprowadzeniem wód do rowu 
melioracyjnego. 
Powierzchnie do odwodnienia: 

a) kort tenisowy  668 m2 
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b) boisko do badmintona 82,0 m2 
Długość rur drenarskich, rozstaw i średnice należy ustalić na etapie projektowym. 
Długość kanalizacji odwadniającej poprzez studzienki 

a) kort tenisowy  8,0 m 
b) boisko do badmintona 8,0 m 

 
 

9. Teren przy ulicy Łącznej (Park historyczny) 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:   
 
Nawierzchnie 
1. Modernizacja istniejącej drogi nawierzchnia z kruszywa kamiennego powierzchnia 294,8 

m2,  długość obrzeży z kostki granitowej (2 rzędy 8 cm x 10 cm) 181,7 m (etap I) 
2. Modernizacja istniejącej drogi nawierzchnia z kruszywa kamiennego powierzchnia 145,0 

m2,  długość obrzeży z kostki granitowej (2 rzędy 8 cm x 10 cm) 103,8 m (etap II) 
 
Elementy malej architektury  
1. Montaż ławek parkowych 2 szt. (wzór historyczny) 
2. Montaż koszy na śmieci  1 szt.,(wzór historyczny) 
3. Montaż stojaka na rowery wielostanowiskowego - 5 stanowisk 1 szt. 
 
Zieleń  
1. Drzewa do usunięcia ze względów sanitarnych 13szt. 
2. Drzewa do usunięcia ze względów kompozycyjnych 5 szt. 
3. Pielęgnacja drzew przez podcięcia 19 szt. 
4. Grupy samosiewów do usunięcia 171,0 m2  
5. Pielęgnacja drzew przez poprawę struktury gleby wokół pnia 9 szt. 
6. Pielęgnacja krzewów 103,5 m2 
7. Grupa krzewów do odmłodzenia 1 grupa 
8. Grupa samosiewów do wycięcia 2 grupy 
9. Nowe nasadzenia drzew 7 szt. 
10. Nowe nasadzenia krzewów 1064 szt. 
11. Nowe nasadzenia roślin zielnych 549 szt. 
12. Trawni do renowacji  980 m2 
13. Powierzchnia do przygotowania pod sadzenie powierzchniowe 170,7 m2 
14. Powierzchnia do sadzenia punktowego 65,0 m2  
15. Powierzchnia pod korą 180,0 m2  
16. Obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego 107,0 m 
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10. Teren spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa) 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:   
 
Nawierzchnie  
Remont nawierzchni asfaltowej ul. Spacerowej od ul. Dąbrowa o powierzchni 1 117,0 m2  
 
Elementy malej architektury  
1. Wymiana istniejącego oświetleniowych ulicznego na lampy typu parkowego z żarówkami 

LED 11 szt.. 
2. Montaż budek na owady 2 szt.   
 
Zieleń  
1. Usunięcie drzew ze względów na stan sanitarny 7 lub 8 szt. 
2. Pielęgnacja drzew 13 szt.  
3. Nowe nasadzenia drzew 20 szt. Lipa drobnolistna 

 
 

11. Park przy ul. Jeleniogórskiej (dawny cmentarz) 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć: 
 
Nawierzchnie  
1. Wybudowanie nowych ścieżek i placyków o nawierzchni mineralnej z kruszywa 

kamiennego o powierzchni 1650m2 z obrzeżami z kostki granitowej (2 rzędy 8 cm x 10 
cm)  o długości 1254m  

2. Wybudowanie placu wypoczynkowego  o nawierzchni betonowej powierzchni 50 m2 z  
 
Elementy malej architektury  
1. Budowa zb. wodnych o wymiarach 4,6 x4,6 m, wykonane z kostki granitowej wysokość 

0,8 – 1,0 m umożliwiające ekspozycję roślin wodnych   2 kpl. 
2. Zamontowanie ławek parkowych nowych 10 szt. (wzór historyczny)  i 10 szt. 

przeniesionych z Parku Miejskiego 
3. Zamontowanie koszy na śmieci 8 szt. (wzór historyczny) 
4. Zamontowanie wielostanowiskowego stojaka na rowery 1 szt. (wzór historyczny) 
5. Montaż budek dla ptaków  3 szt.   
6. Montaż budek na owady  2 szt.   
7. Postawienie tabliczek informacyjnych przy roślinach. 5 szt. 
 
Zieleń  
1. Drzewa do wycinki 22 szt. 
2. Drzewa do usunięcia ze względu na kompozycję 1 szt. 
3. drzewa do pielęgnacji korony 26 szt.  
4. Nowe nasadzenia drzew 5szt. 
5. Nowe nasadzenia krzewów 86 szt. 
6. Nowe nasadzenia roślin zielnych 18 230 szt. 
7. Trawni do renowacji  9 900 m2 
8. Obrzeża trawnikowe z tworzywa sztucznego 275,0 m 

 
Zakres robót instalacji doziemnych i przyłącza energetycznego 
 
W zakresie instalacji energetycznej – linie kablowe 
dla zasilenia pomp oczek wodnych - długość linii kablowych 50 m   
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12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe) 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć: 
 
Roboty rozbiórkowe 
1. Bramki piłkarskie 2 szt.,  
2. Szlaban 1 szt.,  
3. Ławki 5 szt.. 
 
Elementy malej architektury  
1. Zamontowanie nowych bramek piłkarskich 2 szt.. 
2. Wybudowanie  trybuny  1 kpl.  (30 miejsc siedzących) 
3. Postawienie piłko chwytów 2 kpl. 
4. Montaż stojaka na rowery wielostanowiskowego 5 stanowisk 1 szt 
 
Zieleń 
1. Nowe nasadzenia krzewów 170 szt. 
2. Wykonanie renowacji murawy boiska 6 400,0 m2 
3. Powierzchnia trawnika do renowacji 6 150 m2 
4. Postawienie tabliczek informacyjnych przy roślinach.5 szt 
 
 

13. Zakres robót, które należy wykonać w zakresie sieci i 
instalacji. 

 
Zakres robót wynika z konieczności zapewnienia dostawy wody, energii elektrycznej i 
odprowadzenia ścieków i drenażu, oraz instalacji telekomunikacyjnej. 
 
1. Obiekty które wymaga zabezpieczenia w wodę i odprowadzenie ścieków to: 

▪ Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla celów toalet publicznych,  
▪ Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy), dla celów wodnego placu zabaw.  

 
2.. Obiekt który wymaga odwodnienia to: 

▪ Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy),  
- boisko do tenisa ziemnego 
- boisko do badmintona 

 
3. Obiekty które wymagają zabezpieczenia w energie elektryczną to: 

▪ Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla celów oświetlenia 
parkowego, zaplecza parku, monitoringu, podświetlenia fontanny oraz toalet 
publicznych. 

▪ Obiekt 6 Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) dla celów oświetlenia 
parkowego. 

▪ Obiekt 7 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) dla celów oświetlenia 
parkowego, monitoringu. 

▪ Obiekt 8 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) dla celów oświetlenia 
parkowego, oświetlenia boiska do tenisa ziemnego, badmintona, wodnego placu 
zabaw, monitoringu. 

▪ Obiekt 11 Park przy ul. Jeleniogórskiej (dawny cmentarz), dla celów zasilania pomp 
zbiorników wodnych.  
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4. Obiekty które wymagają budowy kanalizacji teletechnicznej, postawienia słupów dla 
kamer, oraz podłączenia do sieci elektroenergetycznej dla umożliwienia montażu 
monitoringu to: 

▪ Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). 
▪ Obiekt 7 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy). 
▪ Obiekt 8 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy). 

 
Obiekty wymagające zabezpieczenia w następujące media: 

➢ wodę, 
➢ odprowadzenie ścieków sanitarnych 
➢ odprowadzenie wód z odwodnienia  
➢ energię elektroenergetyczną,(zwiększenie mocy przyłączeniowej) 
➢ rozbudowa instalacji teletechnicznej 

Wymagają wykonania następującego zakresu robót: 
➢ budowy przyłącza wodociągowego  
➢ budowy doziemnej instalacji wodociągowej 
➢ montażu instalacji wodociągowej 
➢ budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, dla celów technologicznych – wodny plac 

zabaw 
➢ budowy doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, dla celów technologicznych – 

wodny plac zabaw 
➢ budowy doziemnej instalacji odprowadzającej wody z odwodnienia kortu tenisowego, 

boiska do badmintona, wodnego placu zabaw  
➢ montażu instalacji kanalizacji technologicznej – wodny plac zabaw 
➢ montażu niezbędnych instalacji elektrycznych wraz z osprzętem.  
➢ rozbudowa instalacji teletechnicznej (kanalizacja teletechniczna) 

 
 

14. Charakterystyczne parametry określające zapotrzebowanie 
w media 

Określenie zapotrzebowania obiektu w powyższe media leży po stronie Wykonawcy na 
etapie sporządzania projektu, dotyczy to przede wszystkim:   
a) zapotrzebowania na wodę, na cele: 

- toalet publicznych około 0,01 l/s, 0,5 m3 /dobę   
- technologiczne wodny plac zabaw około 0,027 l/s, 1 m3 /dobę  

b) określenia ilości ścieków bytowych i gospodarczych (technologicznych) 
- toalet publicznych około 0,001l/s) 0,5 m3 /dobę  
- technologiczne wodny plac zabaw około 0,002l/s, 0,072 m3/ dobę  

c) zapotrzebowania na energię elektryczną na wszystkie niezbędne potrzeby nie więcej niż 
48,130 kW:  

   
- Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla celów: 

• zaplecza parku około 20 kW 

• toaleta publiczna 5,8 kW 

• podświetlenie fontanny 10 W 

• oświetlenia parkowego typu LED  22 x 24 = 528 W  

• kamer monitoringu 4 x 10W = 40 W  
 
- Obiekt 6 Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) dla celów: 

• oświetlenia parkowego typu LED   2 x 24 = 48 W  
 
- Obiekt 7 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) dla celów: 
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• oświetlenia parkowego typu LED   5 x 24 = 120 W 

• kamer monitoringu 2 x 10W = 20 W 
  

- Obiekt 8 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) dla celów: 

• zasilania urządzeń technologicznych wodnego placu zabaw 20 kW w tym iluminacji 
dysz wodnych „zabawek”  

• oświetlenia parkowego z  zastosowaniem oświetlenia typu LED 30 x 24 = 624 W  

• oświetlenia płyt boisk z  zastosowaniem oświetlenia typu LED  3 x 300 = 900 W  

• kamer monitoringu 4 x 10W = 40 W 
 
- Obiekt 11 Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz) dla celów: 

• zasilenia pomp zamkniętego obiegu wody 2 x 30 = 100 W 
 
d) rozbudowa instalacji teletechnicznej.  
 - Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla 4 kamer  

- Obiekt 7 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) dla 2 kamer  
- Obiekt 8 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) dla 4 kamer 
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3.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
(opis stanu istniejącego) (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 
Rozporządzenia) 
 
Tereny przeznaczona na lokalizację inwestycji w ramach „Rozwój funkcji zdrowotnych i 
rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni 
w celu poprawy jakości życia mieszkańców” są objęte Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego  
 

1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) 
Zał. nr 4.4.1 (rys nr 1.3 koncepcji) 
Teren, na którym przewiduje się inwestycję, położony jest na działkach o  nr 636/11 i 637 (nr 
dz. komunalnej 636/17) Obręb: 0003, Śródmieście 3, całkowita powierzchnia wynosi 0,8420 
ha.  
Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach - Uchwała Nr LVII/302/2010 
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 13 sierpnia 2010r. oraz Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Świebodzice (z dnia 30 września 1999 z 
uwzględnieniem późniejszych zmian).  
 
TEREN  
Staw „Warszawski: znajduje się na terenie dawnego kamieniołomu. Zagospodarowanie 
terenu nie sprzyja rekreacji, ponieważ jest trudno dostępny z powodu na strome skarpy 
wysokości 3-15 m i tylko dwa wejścia od strony skrzyżowania ul. Kolejowej i Wolności..    
Teren parku znajduje się w centrum Świebodzic:  
- od strony północnej i wschodniej teren graniczy z ul. Kolejowa i Wolności   
- od strony południowej graniczy z terenem zieleni przy ul. Świdnickiej 
- od strony zachodniej graniczy z zabudowa mieszkaniową. 
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Zał. 4.3.4,  
 
ZIELEŃ – SZATA ROŚLINNA 
Na terenie głównym elementem jest staw zajmujący około 75% powierzchni parku. Na 
skarpach ziemnych otaczających staw rosną liczne stare okazy drzew, oraz liczne 
samosiewy. Drzewostan jest nieregularny, o swobodnym układzie, jedynie w sąsiedztwie 
wejścia zachował się liniowy układ starych kasztanowców, W składzie gatunkowym dominują 
kasztanowce pospolite, klony pospolite, topole białe, jesiony wyniosłe, robinie akacjowe.  Na 
terenie rośnie okazały buk pospolity o obwodzie 360 cm zaliczany do pomników przyrody.  
Szczegółową inwentaryzację zieleni przedstawiono w zał. nr 4.6.1.  
 
KOMUNIKACJA 
Dojście i dojazd do działki zapewniony jest od strony skrzyżowania ul. Kolejowej i Wolności.    
Na terenie parku istnieją ścieżki piesze. W północno – zachodniej części terenu ścieżki 
wykonane są z kostki granitowej, a ich stan techniczny jest dobry. Wokół stawu biegnie 
ścieżka o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokości wydeptana przez użytkowników. 
. 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Na terenie parku znajdują się elementy małej architektury w postaci 
- fontanna przy wejściu do parku 
- fontanna na stawie usytuowana na platformie. 
- betonowe schody terenowe w 3 miejscach 
- barierki drewnianej na skarpie w północnej części parku 
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- ławki o konstrukcji drewniano-żeliwnej, 10 szt. 
- betonowe kosze 2 szt. 
- kontener na śmieci 
- latarnie parkowe 6 szt.  
Stan techniczny wymienionych elementów jest dobry.  
Teren od strony północnej i wschodniej ogrodzony jest ogrodzeniem z siatki natomiast od 
strony południowej i zachodniej głównie murem, w znacznej części w złym stanie 
technicznym.  
 
URZĄDZENIA BUDOWLANE – OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE 
Na działce znajdują się dwa niewielkie budynki gospodarcze oraz ruiny budynków. Stan 
techniczny istniejących budynków dobry.  
 
OŚWIETLENIE 
Na terenie parku znajduje się 6 latarni parkowych.  
 
UZBROJENIE TERENU 
Przewidywany teren pod inwestycję nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia w północnej 
części do budynku wielofunkcyjnego oznaczonego na mapie (i) biegnie podziemna linia 
telefoniczna (2t) przed budynkiem zlokalizowana jest studzienka telekomunikacyjna. 
Istniejące oświetlenie parkowe zasilane jest napowietrzną linią elektroenergetyczną mającą 
początek w istniejącym budynku. Budynek jest zasilany w energię elektryczną linią 
podziemną od strony skrzyżowania ul. Kolejowej i Wolności włączona w miejską siec 
energetyczną zasilającą oświetlenie uliczne.  
Do fontanny doprowadzona jest woda z miejskiej sieci wodociągowej i energia elektryczna  z 
instalacji budynku znajdującego się w pobliżu fontanny i na terenie obiektu oraz kanalizacja 
sanitarna. 
Zlokalizowane sieci na terenie inwestycji nie maja wpływu na jej realizację.  
W pobliżu działki w ulicach otaczających park zlokalizowana jest: 
- sieć wodociągowa o średnicy 100 mm w ul Wolności i o średnicy 80 mm w ul. Kolejowej 
- sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 400 w ul. Kolejowej i 250 mm w ul. Wolności  
- sieć gazowa o średnicy 100mm, 125mm w ul. Kolejowej i o średnicy 150 mm w ul. 
Wolności.  
- linie kablowe eNA  i eNN w ul. Kolejowej i eANN i eNN w ul. Wolności.. 
- sieć teletechniczna „t” i „tA” w ul. Kolejowej i „t” w ul. Wolności (na odcinkach).  .  
Lokalizacja istniejących sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zał.  4.3.1.1).  
 
UWARUNKOWANIA GRUNTOWE 
W związku z tym, że inwestycja dotyczy rewitalizacji parku i nie będą posadawiane inne 
obiekty niż pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma konieczności opracowania opinii 
geotechnicznej dla działki nr 636 i 636/11, (nr. dz. komunalnej 636/17) 
 

2. Skwer przy ulicy Świdnickiej 
Zał. nr 4.4.2 (rys nr 1.3 koncepcji) 
Teren, na którym przewiduje się inwestycję, położony jest na działce o nr 639 Obręb: 0003, 
Śródmieście 3, łączna powierzchnia 0,3028 ha  
Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 
wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Wolności, Strzegomską, Wałbrzyską oraz 
obwodnicą Świebodzic - Uchwała Nr XXXIII/279/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 
17 grudnia 2004r. oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego m. Świebodzice (z dnia 30 września 1999 z uwzględnieniem późniejszych 
zmian).  
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TEREN  
Teren skweru położony jest na Osiedlu Sudeckim pomiędzy zabudową wielorodzinną.  
Teren parku graniczy: 
- od strony północnej z terenem Stawu Warszawianka 
- od strony południowej z ul. świdnicką. 
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zał. 4.3.4.  
UWAGA . Teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.  
 

ZIELEŃ – SZATA ROSLINNA 
Na terenie skweru dominują stare okazy drzew, swobodnie rozmieszczone na terenie. 
Większa część terenu jest mocno zacieniona z wyjątkiem placu zabaw w zachodniej części 
skweru i niewielkiego trawnika w jego centralnej części. Wzdłuż ścieżki są nasadzenia 
alejowe z brzozy brodawkowatej i kasztanowca pospolitego. Drzewostan skweru stanowią 
brzozy brodawkowate, orzech włoski,  klon pospolity, wiśnia pospolita, jesion wyniosły, 
daglezja zielona, lipa drobnolistna, kasztanowiec biały, głóg jednoszyjkowy, wiąz pospolity, 
buk pospolity, dąb bezszypułkowy, forsycja pośrednia, wiąz szypułkowy, klon jawor, robinia 
biała, lipa szerokolistna, czereśnia ptasia. Na skwerze rosną  również krzewy, ligustr 
pospolity, stanowiący żywopłot wzdłuż ul. Świdnickiej i śnieguliczka biała, forsycja pośrednia, 
pigwowiec japoński. 
 
KOMUNIKACJA 
Dojście i dojazd do działki zapewniony jest od ul. Świdnickiej. Przez teren skweru w 
północnej jego części biegnie ścieżka z kostki betonowej. Skwer przecina ścieżka 
wydeptana przez użytkowników.   
. 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Na terenie parku znajdują się elementy małej architektury w postaci: 
- placu zabaw na który znajdują się: piaskownica, domek, zestaw zabawowy z huśtawkami, i 
tablica z regulaminem placu zabaw.  
- ławka parkowe, 2 szt. 
- betonowy kosze 1 szt. 
- lampy parkowe 3 szt. 
Stan techniczny wymienionych elementów jest dobry.. 
Teren od strony północnej ogrodzony jest ogrodzeniem panelowym. Plac zabaw jest 
wydzielony ze skweru ogrodzeniem z siatki. 
 
URZĄDZENIA BUDOWLANE – OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE 
Na działce nie ma urządzeń budowlanych i obiektów architektonicznych.  
 
OŚWIETLENIE 
Skwer oświetlony jest lampami parkowymi.   
 
UZBROJENIE TERENU 
Przewidywany teren pod inwestycję nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia w północnej 
części skweru biegnie linia energetyczna eAWN, linia energetyczna zasilająca latarnie 
parkowe eNN, oraz linia teletechniczna (t8) jest też studzienka telekomunikacyjna. 
Zachodnią część skweru przecina linia teletechniczna (t3). Przez południową część skweru   
przebiega kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm.  
Zlokalizowane sieci na terenie inwestycji nie maja wpływu na jej realizację.  
W pobliżu działki w ulicach otaczających park zlokalizowana jest: 
- sieć wodociągowa o średnicy 100 mm w ul Świdnickiej. 
- sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 300 w ul. Świdnickiej 
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- sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 250 w ul. Świdnickiej  
- sieć gazowa o średnicy 100mm, 150mm w ul. Świdnickiej.  
- linie kablowe  eANN , eNN, w ul. Świdnickiej.. 
- sieć teletechniczna „t” i „tAI” ul. Świdnickiej.  .  
Lokalizacja istniejących sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zał.  4.3.1.2.  
 
UWARUNKOWANIA GRUNTOWE 
W związku z tym, że inwestycja dotyczy rewitalizacji skweru  i nie będą posadawiane inne 
obiekty niż pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma konieczności opracowania opinii 
geotechnicznej dla działki nr 639 
 

3. Park Miejski przy ulicy Krótkiej 
Zał. nr 4.4.3.(rys nr 1.3 koncepcji) 
Teren, na którym przewiduje się inwestycję, położony jest na działce o nr 239/2 (nr. dz. 
komunalnej 239/4) Obręb: 0003, Śródmieście 3, łączna powierzchnia 2,2381 ha (pod zieleń 
wysoką około 0,7 ha)  
Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 
wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Wolności, Strzegomską oraz terenem ogrodów 
działkowych przy ul. Tadeusza Kościuszki i trasą linii kolejowej w Świebodzicach. – uchwała 
nr XXXIII/280/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2004 r. oraz Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Świebodzice (z dnia 30 
września 1999 z uwzględnieniem późniejszych zmian).  
 
TEREN  
Teren Parku Miejskiego położony jest w bliskiej odległości od centrum miasta. Teren parku 
graniczy: 
- od strony wschodniej z działkami ROD „Lilia” 
- z pozostałych stron z zabudową mieszkaniową. 
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zał. 4.3.4.  
UWAGA . Teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.  
 

ZIELEŃ – SZATA ROSLINNA 
Na terenie Parku Miejskiego dominuje swobodny układ drzew, i krzewów Liniowe układy 
drzew widoczne są glównie na obrzeżach terenu. W drzewostanie dominują lipy 
drobnolistne, jesiony wyniosłe, brzozy brodawkowate, klony pospolite, oraz osobliwe gatunki 
drzew jak kasztanowiec krwisty, okazałe platany klonolistne, sumia, liczne drzewa 
zimozielone. Warstwa krzewów jest silnie zróżnicowana zbudowana głównie z młodych 
okazów.   
     
KOMUNIKACJA 
Dojście i dojazd do Parku Miejskiego  zapewniony jest od ul. Żwirki i Wigury, ul. Krótkiej, ul. 
Park Miejski, oraz od działek ROD „Lilia”. Ścieżki parkowe są nieregularne, o zmiennej 
szerokości. Wykonane są z kruszywa kamiennego w obrzeżu z kostki granitowej, i z kostki 
granitowej w obrzeżu granitowym. Nawierzchnia na placu zabaw z piasku. W Parku znajdują 
się również ścieżki wydeptane przez użytkowników.     
. 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Na terenie parku znajdują się elementy małej architektury.: 
- plac zabaw z urządzeniami,  
- siłownia plenerowa  
- fontanna 
- pomnik w formie głazu, 
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- tablica pamiątkowa, 
- betonowa kula, 
- schody terenowe, 
- ławki parkowe o konstrukcji  drewnianio-żeliwnej, . 
- stalowe i betonowe kosze na śmieci 
- kosze na psie odchody 
- żeliwne lampy parkowe 
Stan techniczny wymienionych elementów jest dobry.. 
Teren Parku ogrodzony jest od strony wschodniej i zachodniej Ogrodzony jest również plac 
zabaw.  
 
URZĄDZENIA BUDOWLANE – OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE 
Na działce zlokalizowany jest amfiteatr i szalet miejski. 
 
OŚWIETLENIE 
Park Miejski jest całkowici oświetlony latarniami parkowymi.    
 
UZBROJENIE TERENU 
Przewidywany teren pod inwestycję nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia. W północnej 
części parku biegnie linia energetyczna eAWN. Na ternie całego parku biegnie linia 
energetyczna zasilająca latarnie parkowe eNN, oraz linia eN zasilająca szalet miejski. W 
południowo-wschodniej części zlokalizowany jest mały odcinek doziemnej instalacji wody o 
średnicy 25 mm, w części nieczynny. W północnej części do fontanny biegnie doziemna 
instalacja wody od ul. Park Miejski o średnicy 25 mm. W północno wschodniej granicy Parku 
wzdłuż ogrodzenia z działkami zlokalizowana jest kanalizacja o średnicy 200 mm. Od 
fontanny do studzienki kanalizacyjnej biegnie kanalizacja o średnicy 100 mm. Szalet miejski 
zasilany jest w wodę o średnicy 32 mm z sieci ul. Krótkiej. Odprowadzenie ścieków z szaletu 
odbywa się kanalizacją włączona do kanalizacji w ul. Krótkiej.   
Zlokalizowane sieci na terenie Parku nie maja wpływu na jej realizację inwestycji.  
W pobliżu działki w ulicach otaczających park zlokalizowana jest: 
- sieć wodociągowa o średnicy 100 mm w ul Żwirki i Wigury, o średnicy 80 mm w ul. Park 
Miejski, w ul. Krótkiej sieć jest o średnicy 32 mm. 
- sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 300 w ul. Żwirki i Wigury i ul. Krótkiej.   
- sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 w ul. Żwirki i Wigury.   
- sieć gazowa o średnicy 100mm w ul Żirki i Wigury, o średnicy 80 mm w ul. Park Miejski i 50 
mm w ul. Krótkiej.  
- linie kablowe eNN, w ul. Żwirki i Wigury, i ul. Park Miejski.. 
- sieć teletechniczna „tA” i „tAI” ul. Park Miejski, „t” w ul Żwirki i Wigury oraz w ul Krótkiej.  .  
Lokalizacja istniejących sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zał.  4.3.1.3  
 
UWARUNKOWANIA GRUNTOWE 
W związku z tym, że inwestycja dotyczy rewitalizacji parku i nie będą posadawiane inne 
obiekty niż pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma konieczności opracowania opinii 
geotechnicznej dla działki nr 239/2 (nr. dz. komunalnej 239/4) 
 

4. Teren trasa spacerowa wzdłuż Pełcznicy) 
Zał. nr 4.4.4 (rys nr 1.3 koncepcji) 
Teren, na którym przewiduje się inwestycję, położony jest na działkach o  nr 440, 746/2; 752  
Obręb: 0003, Śródmieście 3, łączna powierzchnia 3,377 ha (pod zieleń 0,8 ha)  
Działka objęta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 
wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jeleniogórską, 
Kamiennogórską, Kasztanową, Wałbrzyską w Świebodzicach - Uchwała Nr XXXIII/281/04 
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Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2004 r. oraz Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Świebodzice (z dnia 30 września 1999 z 
uwzględnieniem późniejszych zmian).  
 
TEREN  
Teren objęty opracowanie położony jest w centrum miasta w dzielnicy Śródmieście. Teren 
trasy spacerowej graniczy: 
- od strony północnej z zabudowa jednorodzinną, i ul. Wiejską 
- od strony zachodniej z rzeką Pełcznicą  
- od strony wschodniej z terenami Ośrodka Sporu i Rekreacji, i terenami przemysłowymi, 
- od strony południowej z ul. Kasztanowa i zabudową jednorodzinną. 
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zał. 4.3.4.  
 

ZIELEŃ – SZATA ROSLINNA 
Na całej długości ścieżki są strome skarpy ziemne porośnięte drzewostanem leśnym. 
Drzewostan pełni funkcję zieleni izolacyjnej.  
  
KOMUNIKACJA 
Dojście i dojazd do ścieżki zapewniony jest od ul. Wiejskiej, Kasztanowej. Ścieżka wykonana 
jest z kostki betonowej.    
. 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Na terenie parku znajdują się elementy małej architektury w postaci: 
- metalowa barierka wzdłuż Pełcznicy w miejscu silnego przewężenia ścieżki. 
 - ławek parkowych (mała ilość). 
- schody terenowe 
Stan techniczny wymienionych elementów jest dobry.. 
 
URZĄDZENIA BUDOWLANE – OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE 
Na ternie ścieżki nie ma urządzeń budowlanych i obiektów architektonicznych.  
 
OŚWIETLENIE 
Ścieżka nie jest oświetlona lampami parkowymi.   
 
UZBROJENIE TERENU 
Przewidywany teren pod inwestycję nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia w północnej 
części ścieżki przecina ja ciepłociąg Rnc2x200. W południowej ścieżkę przecinają dwie 
napowietrzne linie wysokiego napięcia. l  skweru biegnie linia energetyczna eAWN, linia 
energetyczna zasilająca latarnie parkowe eNN, oraz linia teletechniczna (t8) jest też 
studzienka telekomunikacyjna. Zachodnią część skweru przecina linia teletechniczna (t3). 
Przez południową część skweru   przebiega kanalizacja deszczowa o średnicy 300 mm.  
Zlokalizowane sieci na terenie inwestycji nie maja wpływu na jej realizację.  
W pobliżu działki w ulicach otaczających ścieżkę zlokalizowana jest: 
- sieć wodociągowa o średnicy 80 mm w ul Wiejskiej. 
- sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 200mm w ul. Kasztanowej 
- sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm , 300mm w ul. Wiejskiej  
- sieć gazowa o średnicy 100mm w ul Wiejskiej, .  
- linie kablowe  eANN , eNN, w ul. Wiejskiej i Kasztanowej. 
- sieć teletechniczna „t” i „tAI” ul. Wiejskiej o Kasztanowej..  .  
Lokalizacja istniejących sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zał.  4.3.1.4  
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UWARUNKOWANIA GRUNTOWE 
W związku z tym, że inwestycja dotyczy rewitalizacji trasy spacerowej i nie będą 
posadawiane inne obiekty niż pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma konieczności 
opracowania opinii geotechnicznej dla działki nr 746/2; 752, 440.   
 

5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy) 
Zał. nr 4.4.5.(rys nr 1.3 koncepcji) 
Teren, na którym przewiduje się inwestycję, położony jest na działkach o  nr 741/5 (nr. dz. 
komunalnej 741/9) Obręb: 0003, Śródmieście 3, łączna powierzchnia 5,1506 ha (w tym 
ekrany zieleni 1,5 ha)  
Działka objęta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 
wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego , Jeleniogórską , 
Kamiennogórską, Kasztanową , Wałbrzyską w Świebodzicach, - Uchwała Nr XXXIII/281/04 
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2004 r. oraz Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Świebodzice (z dnia 30 września 1999 z 
uwzględnieniem późniejszych zmian).  
 
TEREN  
Teren opracowania stanowi Ośrodek Sportu i Rekreacji. Teren OSiR parku graniczy: 
- od strony północnej z zabudowa mieszkaniową 
- od strony wschodniej i południowej z terenami przemysłowymi  
- od strony zachodniej z terenami zieleni izolacyjnej.  
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zał. 4.3.4.  
 

ZIELEŃ – SZATA ROSLINNA 
Na terenie OSiR występują nieliczne drzewa i okazy krzewów. W zachodniej części obiektu 
znajdują się liniowe nasadzenia zieleni wysokiej oddzielające boiska od części basenowej. 
Drzewa liściaste i iglaste występują przy bramie wjazdowej, przy parkingu przed budynkiem 
OSiR. Na terenie znajdują się niewielkie fragmenty żywopłotów formowanych.   
 
KOMUNIKACJA 
Dojście i dojazd do OSiR zapewniony jest od ul. Rekreacyjnej. Na ternie znajdują się ścieżki 
parking, drogi dojazdowe wykonane z kostki betonowej.    
. 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Na terenie OSiR znajdują się elementy małej architektury w postaci: 
- boisko piłkarskie z  bieżnią 
- boisk wielofunkcyjne z ogrodzeniem z siatki, 
- boisko do piłki plażowej, 
- skytepark, 
- baseny kąpielowe, (3) 
- trybuny  
- oświetlenie terenu zwłaszcza boiskt. 
Stan techniczny wymienionych elementów jest dobry.. 
Teren ogrodzony jest siatką. . 
 
URZĄDZENIA BUDOWLANE – OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE 
Na działce zlokalizowane są dwa obiekty o funkcji usługowej, gospodarczej.  
 
OŚWIETLENIE 
Teren OSiR jest oświetlony lampami ulicznymi.   
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UZBROJENIE TERENU 
Przewidywany teren pod inwestycję nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia. 
Cały teren OSiR uzbrojony jest w sieci wodociągowa, kanalizacje sanitarną, deszczową i 
energetyczną zapewniającą funkcjonowanie obiektów sportowych Przez południową część 
terenu biegnie siec ciepłownicza Rn C2x 200, oraz linia kablowa eWN zasilająca trafostacje 
zlokalizowaną na terenie OSiR.   
Zlokalizowane sieci na terenie inwestycji nie maja wpływu na jej realizację.  
W pobliżu działki w ulicach otaczających park zlokalizowana jest: 
- sieć wodociągowa o średnicy 160 mm w ul Rekreacyjnej. 
- sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 150mm w ul. Rekreacyjnej 
- sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 w ul. Rekreacyjnej  
- linie kablowe  eANN , eNN, w ul. Rekreacyjnej. 
Lokalizacja istniejących sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zał.  4.3.1.5  
 
UWARUNKOWANIA GRUNTOWE 
W związku z tym, że inwestycja dotyczy rewitalizacji terenu Ośrodka sportowego i nie będą 
posadawiane inne obiekty niż pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma konieczności 
opracowania opinii geotechnicznej dla działki nr 741/5, (nr. dz. komunalnej 741/9) 
 

6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 
Zał. nr 4.4.6 (rys nr 1.3 koncepcji) 
Teren, na którym przewiduje się inwestycję, położony jest na działce o nr 807/30 Obręb: 
0003, Śródmieście 3, łączna powierzchnia 0,1795 ha  
Działka objęta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 
wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Marszałka Józefa Piłsudzkiego. Jeleniogórską, 
Kamiennogórską, Kasztanową, Wałbrzyską w Świebodzicach - Uchwała Nr XXXIII/281/04 
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2004r. oraz Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Świebodzice (z dnia 30 września 1999 z 
uwzględnieniem późniejszych zmian).  
 
TEREN  
Teren skweru położony jest przy ul. Wiejskiej. Teren skweru graniczy: 
- od strony północnej z parkingiem i ul. Jeleniogórską  
- od strony wschodniej ze skrzyżowaniem ul. Jeleniogórskiej i Wiejskiej  
- od strony południowej z ul. Wiejską 
- od strony zachodniej z terenem mieszkaniowym.. 
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zał. 4.3.4.  
 

ZIELEŃ – SZATA ROSLINNA 
Na terenie skweru pokryty jest trawnikiem, oraz krzewami nasadzonymi w rabacie 
wyniesionej ponad teren obrzeżonej ceglanym murkiem. Od strony zachodniej teren 
ogrodzony jest siatką i żywopłotem nieformowanym z krzewów o zróżnicowanym składzie 
gatunkowym. Od wschodu i południa granice skweru podkreśla żywopłot formowany z 
ligustru pospolitego. Na terenie skweru rośnie jedno drzewo – kasztanowiec pospolity o 
silnie zredukowanej koronie.   
  
KOMUNIKACJA 
Dojście i dojazd do skweru zapewniony jest od ul. Jeleniogórskiej i Wiejskiej. Przez teren 
skweru wydeptana jest ścieżka o nawierzchni gruntowej.   
. 
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ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Na terenie skweru znajdują się elementy małej architektury w postaci: 
- ławek parkowych, drewniano-żeliwne  3 szt. 
- wiata przystankowa 
- kontenery na  odzież 
- maszt latarni z kwietnikiem 
- latarnia uliczna 
- donice murowane z cegły 2 szt. 
na betonowy kosze 1 szt. 
Teren od strony zachodnie ogrodzony jest ogrodzeniem z siatki. 
 
URZĄDZENIA BUDOWLANE – OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE 
Na działce nie ma urządzeń budowlanych i obiektów architektonicznych.  
 
OŚWIETLENIE 
Skwer oświetlony jest latarnia uliczną. .   
 
UZBROJENIE TERENU 
Przewidywany teren pod inwestycję nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia. Przez 
wschodnią i południową część skweru przebiegają linie energetyczne eANN, oraz  
teletechniczna (t) i (2t) są też 2 studzienki telekomunikacyjne. Wzdłuż południowej granicy 
skweru przebiega siec gazowa o średnicy 100 mm. 
Zlokalizowane sieci na terenie inwestycji nie maja wpływu na jej realizację.  
W pobliżu działki w ulicach otaczających skwer zlokalizowana jest: 
- sieć wodociągowa o średnicy 100mm w ul Jeleniogórskie i Wiejskiej. 
- sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 w ul. Wiejskie,  
- sieć gazowa o średnicy 100mm, w ul Wiejskiej i 150mm w ul. Jeleniogórskiej.  
- linie kablowe  eANN , eNN, w ul. Jeleniogórskie, i eANN w ul. Wiejskiej, 
- sieć teletechniczna „t” i „tA” ul. Jeleniogórskiej i Wiejskiej.  
Lokalizacja istniejących sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zał.  4.3.1.6.  
 
UWARUNKOWANIA GRUNTOWE 
W związku z tym, że inwestycja dotyczy rewitalizacji skweru i nie będą posadawiane inne 
obiekty niż pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma konieczności opracowania opinii 
geotechnicznej dla działki nr 807/30 
 

7. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) 
Zał. nr 4.4.7.(rys nr 1.3 koncepcji) 
Teren, na którym przewiduje się inwestycję, położony jest na działce o nr 397/63 (nr. dz. 
komunalnej 397/113) 475/4, Obręb: 0001, Pełcznica 1, łączna powierzchnia 0,3528 ha  
Działka objęta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 
położonego w Rejonie Osiedla Piastowskiego, w Świebodzicach - Uchwała Nr LVII/302/2010 
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 13 stycznia 2010 r. oraz Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Świebodzice (z dnia 30 września 1999 z 
uwzględnieniem późniejszych zmian). 
 
TEREN  
Teren objęty opracowaniem położony jest na Osiedlu Piastowskim pomiędzy zabudową 
wielorodzinną i szeregową.  Teren parku graniczy: 
- od strony północno wschodniej z terenem zielonym niezagospodarowanym 
- od strony południowo wschodniej z ul. Dąbrówki i terenem mieszkaniowym,  
- od strony południowo zachodniej z ul. Piasta  
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- od strony północno zachodniej z ulicą Rotmistrza Witolda Pileckiego i zabudową 
mieszkaniową. 
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zał. 4.3.4.  
 

ZIELEŃ – SZATA ROSLINNA 
Na terenie brak jest zieleni wysokiej. Na terenie rosną dwa małe krzewy iglaste  Poza 
granicą działki wzdłuż ul. Dąbrówki jest nasadzony szpaler jarzęby szwedzkiej. Teren 
całkowicie zadarniony  
  
KOMUNIKACJA 
Dojście i dojazd do działki zapewniony jest od ul. Dąbrówki, Rotmistrza Witolda Pileckiego i 
Piasta. Działkę przecina ścieżka wydeptana przez mieszkańców.  
. 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Na terenie przyszłego parku nie ma elementów małej architektury z wyjątkiem miejsce 
składowania odpadów komunalnych.  
 
URZĄDZENIA BUDOWLANE – OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE 
Na działce nie ma urządzeń budowlanych i obiektów architektonicznych.  
 
OŚWIETLENIE 
Skwer oświetlony nie jest oświetlony. Wzdłuż ulic  Dąbrówki i Rotmistrza Witolda Pileckiego 
znajdują się latarnie uliczne. .   
 
UZBROJENIE TERENU 
Przewidywany teren pod inwestycję nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia. Przez 
działkę przebiegają sieci: kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, kanalizacji deszczowej o 
średnicy  200mm, 300 mm, trzy sieci gazowe o średnicy 2 x 300 mm (sieć gazowa o 
wysokim ciśnieniu), 160 mm, 125mm, sieć elektroenergetyczna eWN, sieć 
telekomunikacyjna (tA1).  
W pobliżu działki w ulicach otaczających park zlokalizowana jest: 
- sieć wodociągowa o średnicy 90 mm w ul Rotmistrza Witolda Pileckiego  
- sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 w ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Dąbrówki 
- sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 160 mm, 200mm, w ul. Rotmistrza Witolda 
Pileckiego. 
- linie kablowe  , eNN, w ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego . 
- sieć teletechniczna „t” w ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego   
 
UWAGA Podczas projektowania i realizacji inwestycji należy uwzględnić wymagania 
związane z przebiegiem w/w sieci przez teren przyszłego parku zwłaszcza sieci 
gazowej.  
Lokalizacja istniejących sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zał.  4.3.1.7.  
 
UWARUNKOWANIA GRUNTOWE 
W związku z tym, że inwestycja dotyczy budowy parku osiedlowego  i nie będą posadawiane 
inne obiekty niż pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma konieczności opracowania opinii 
geotechnicznej dla działki nr 397/63 (nr. dz. komunalnej 397/113). 
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8. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) 
Zał. nr 4.4.8. (rys nr 1.3 koncepcji) 
Teren, na którym przewiduje się inwestycję, położony jest na działkach o  nr 292/1, 294/3 
oraz działki komunalne 296/9, 475/59, 534 Obręb: 0001, Pełcznica 1, łączna powierzchnia 
2,12 ha  
Działka objęta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 
położonego w Rejonie Osiedla Piastowskiego, w Świebodzicach - Uchwała Nr LVII/302/2010 
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 13 stycznia 2010 r. oraz Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Świebodzice (z dnia 30 września 1999 z 
uwzględnieniem późniejszych zmian).  
 
TEREN  
Teren pod przyszły park sportowy położony przy ul. Dąbrówki na Osiedlu Piastowskim 
pomiędzy zabudową wielorodzinną.  W południowo wschodniej części terenu znajduje się 
boisko sportowe. Teren graniczy: 
- od strony północno wschodniej  z terenami rolnymi, (rów melioracyjny)  
- od strony południowo wschodniej z terenem zabudowy mieszkaniowej 
- od strony południowo zachodniej z terenem hali sportowo widowiskowej, parkingiem u. 
Księcia Bolka. 
- od strony północno zachodniej z terenem rolnym. poprzez rów melioracyjny 
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zał. 4.3.4.  
 

ZIELEŃ – SZATA ROSLINNA 
Na terenie nie ma drzew ani krzewów. Teren w całości jest zadarniony. roślinności skweru 
dominują stare okazy drzew, swobodnie rozmieszczone na terenie.  
  
KOMUNIKACJA 
Dojście i dojazd do działki zapewniony jest od ul. Księcia Bolka. Przez teren w południowo 
zachodniej części biegnie droga o nawierzchni gruntowej.   
. 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Na terenie przyszłego Parku Sportowego nie ma elementów malej architektury z wyjątkiem 
boisk sportowego.  
 
URZĄDZENIA BUDOWLANE – OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE 
Na działce nie ma urządzeń budowlanych i obiektów architektonicznych.  
 
OŚWIETLENIE 
Teren nie jest oświetlony.   
 
UZBROJENIE TERENU 
Przewidywany teren pod inwestycję jest wolny od podziemnego uzbrojenia. Jedynie 
istniejące boisko sportowe posiada kanalizacje deszczową odwadniającą teren murawy.  
Zlokalizowana sieć kanalizacji deszczowej nie ma wpływu na realizację inwestycji.  
W pobliżu działki w ulicach otaczających park zlokalizowana jest w ul Księcia Bolka: 
- sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, . 
- sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 300mm, 
- sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm,j  
- linie kablowe 2eNN, eANN. 
Lokalizacja istniejących sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zał.  4.3.1.8.  
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UWARUNKOWANIA GRUNTOWE 
W związku że w ramach inwestycji będzie budowana komora pomp i zbiornik na wodę dla 
wodnego placu zabaw wykonano badania geotechniczną. Opinia geotechniczna 
opracowana przez GEOTECH Ewa Twardysk 58-100 Świdnica ul. Ks. Bolka 18. Zał. 4.5.1.6.  
Na etapie projektowym zasadnym jest wykonanie badań geotechnicznych pod 
przewidywany kort do tenisa i uwzględnienie opinii przy wyborze nawierzchni kortu.  
 

9. Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny) 
Zał. nr 4.4.9. (rys nr 1.3 koncepcji) 
Teren, na którym przewiduje się inwestycję, położony jest na działce o nr 442/6 Obręb: 
0001, Pełcznica 1, łączna powierzchnia 0,9326 ha (pod zieleń około 0,38 ha)  
Działka objęta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 
obejmującego śródmieście miasta Świebodzice- Uchwała Nr XXXIII/282/04 Rady Miejskiej w 
Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2004r. oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego m. Świebodzice (z dnia 30 września 1999 z 
uwzględnieniem późniejszych zmian).  
 
TEREN  
Teren Parku Historycznego położony jest na Osiedlu Piastowskim przy ul. Łącznej  Teren 
parku graniczy: 
- od strony północnej z terenami zieleni 
- od strony północno wschodnie wzdłuż granicy parku biegnie ścieżka dla pieszych  o 
nawierzchni z kostki betonowej.  
- od strony południowej z ul. Łączną, 
- od strony południowego wschodu i zachodu z obszarami zabudowanymi. 
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zał. 4.3.4.  
UWAGA . Budynek który znajduje się na tereni parku wpisany jest do do Gminnej Ewidencji 
Zabytków. Całość projektowanego obszaru objęta jest strefą „B” ochrony konserwatorskiej 
WKZ.   
 

ZIELEŃ – SZATA ROSLINNA 
Park został zaprojektowany jako założenie zieleni o charakterze krajobrazowym. Na terenie 
parku występują liczne stare okazy drzew , których pierwotna koncepcja uległa zatarciu z 
uwagi na liczne samosiewy, oraz młode drzewa posadzone bez nawiązania do historycznej 
kompozycji zieleni. W runie znajdują się leśne gatunki roślin cebulowatych, które należy 
zachować. .  
Szczegółową inwentaryzację zieleni przedstawiono w zał. nr 4.6.2  
  
KOMUNIKACJA 
Dojście i dojazd do działki zapewniony jest od ul. Łącznej. Na terenie parku znajduje się 
droga o nawierzchni gruntowej. W północnej części znajduje się ścieżka wydeptana przez 
mieszkańców.  
. 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Na terenie parku znajdują się elementy małej architektury: 
- ogrodzenie o wartości historycznej – od strony ul Łącznej.  
- ogrodzenie panelowe oddzielające park od ścieżki dla pieszych  
- ogrodzeni z siatki (dwa odcinki 
- brama wjazdowa 
- furtka 
- ziemianka 
- kontener na śmieci 
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- donice betonowe 7 szt. 
- krąg wykonany z kamieni 
- paliki drewniane 
 
URZĄDZENIA BUDOWLANE – OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE 
Na terenie parku znajduje się budynek mieszkalny wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
.  
OŚWIETLENIE 
Park nie jest oświetlony lampami parkowymi..   
 
UZBROJENIE TERENU 
Teren Parku Przewidywany teren pod inwestycję nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia. 
W wzdłuż zachodniej granicy działki przez park biegnie sieć wodociągowa o średnicy 300 
mm, oraz sieć kanalizacja o średnicy 1000 x 1000 mm. Od budynku w kierunku ul. Łącznej 
biegnie instalacja doziemna wody o średnicy 40 mm, instalacja kanalizacja sanitarna o 
średnicy 160 mm i 250 mm. Do słupa przy budynku od ul. Łącznej biegnie napowietrzna linia 
energetyczna. Od budynku do studzienki telekomunikacyjnej biegną dwie linie 
telekomunikacyjne (t) i (2T) Przez południową część działki przebiega linia 
telekomunikacyjna (2T). Na terenie zlokalizowane są dwie studzienki telekomunikacyjne.  
Zlokalizowane sieci na terenie inwestycji nie maja wpływu na jej realizację.  
W pobliżu działki w ulicach otaczających park zlokalizowana jest: 
- sieć wodociągowa o średnicy125 i 200 mm w ul Łącznej. O średnicy 32 w ścieżce dla 
pieszych  
- sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 x 1000 mm w ul. Łącznej 
- sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 w ul. Łącznej i o średnicy 200mm w ścieżce dla 
pieszych  
- sieć gazowa o średnicy 100mm, ul. Łącznej   
- linie kablowe  eNN, w ścieżce dla pieszych, linia napowietrzna w ul. Łącznej.  
- sieć teletechniczna „t”, (2t) w ul Łącznej i „3t” w ścieżce dla pieszych..  .  
Lokalizacja istniejących sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zał.  4.3.1.9. 
 
UWARUNKOWANIA GRUNTOWE 
W związku z tym, że inwestycja dotyczy rewitalizacji parku nie są posadawiane inne obiekty 
niż pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma konieczności opracowania opinii 
geotechnicznej dla działki nr 442/6 
 

10. Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa) 
Zał. nr 4.4.10.(rys nr 1.3 koncepcji) 
Teren, na którym przewiduje się inwestycję, położony jest na działkach o  nr 535/1, 535/2 
Obręb: 0002, Pełcznica 2, łączna powierzchnia 0,9491ha  
Działka objęta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 
obejmującego dzielnicę Pełcznica w Świebodzicach. - Uchwała Nr XXXIII/283/04 Rady 
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2004r. oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego m. Świebodzice (z dnia 30 września 1999 z 
uwzględnieniem późniejszych zmian).  
 
TEREN  
Teren objęty opracowanie położony jest w południowej części miasta, w dzielnicy Wilcz 
Góra. Teren Trasy spacerowej graniczy: 
- od strony północnej  z zabudowa jednorodzinną, i ul Dębową  
- od strony wschodniej, południowej i zachodniej z terenami leśnymi. 
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zał. 4.3.4.  
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ZIELEŃ – SZATA ROSLINNA 
Wzdłuż ścieżki spacerowej po obu jej stronach występuje dwurzędowa aleja lip. Układ 
kompozycyjny alei częściowo zatarty przez samosiewy. W alei występują również 
pojedyncze drzewa z rodzaju dąb, klon, czereśnia.  
Szczegółową inwentaryzację zieleni przedstawiono w zał. nr 4.6.3  
 
KOMUNIKACJA 
Dojście i dojazd do ścieżki spacerowej zapewniony jest od ul. Dębowej. Nawierzchnia ulicy 
Spacerowej do wysokości ostatnich zabudowań i stawów jest asfaltowa dalej jest o 
nawierzchni gruntowej.  
. 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Na terenie ul. Spacerowej mało jest obiektów małej architektury. Elementami małej 
architektury są: 
- latarnie uliczne 14 szt. 
- tablice informacyjne i z regulaminem ścieżki,   
- murek betonowy, 
 
URZĄDZENIA BUDOWLANE – OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE 
Na działce nie ma urządzeń budowlanych i obiektów architektonicznych.  
 
OŚWIETLENIE 
Początkowa część trasy spacerowej oświetlona jest lampami ulicznymi.    
 
UZBROJENIE TERENU 
Przewidywany teren pod inwestycję nie jest wolny od podziemnego uzbrojenia. 
Zamontowane lampy uliczne zasilane są kablem energetycznym eNN. Dalej linia 
energetyczna jest na słupach. W dwóch miejscach ścieżkę przecina rurociąg kanalizacji 
sanitarnej 2 rurociągi o średnicy 800mm  
Zlokalizowane sieci na terenie inwestycji nie maja wpływu na jej realizację.  
Wzdłuż ul. Spacerowej poza granicami działki prowadzona jest kanalizacja sanitarna o 
średnicy 2x 800 mm. Oraz napowietrzna linia energetyczna eNN do obiektów położonych w 
pobliżu ul. Spacerowej w południowej jej części.  
Lokalizacja istniejących sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zał.  4.3.1.10.  
 
UWARUNKOWANIA GRUNTOWE 
W związku z tym, że inwestycja dotyczy rewitalizacji Trasy spacerowej – ul. Spacerowa, nie 
są posadawiane inne obiekty niż pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma konieczności 
opracowania opinii geotechnicznej dla działki nr 535/1, 535/2 
 

11. Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz) 
Zał. nr 4.4.11. (rys nr 1.3 koncepcji) 
Teren, na którym przewiduje się inwestycję, położony jest na działce o nr 53 Obręb: 0002, 
Pełcznica 2, łączna powierzchnia 1,3203 ha  
Działka objęta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach - Uchwała Nr LVII/302/2010 
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 13 sierpnia 2010r. oraz Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Świebodzice (z dnia 30 września 1999 z 
uwzględnieniem późniejszych zmian). 
 
TEREN  
Teren parku położony jest w rejonie Osiedla Piastowskiego. Teren parku graniczy: 
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- od strony północnej z ul. Jeleniogórską  
- od strony wschodniej z działkami DOD 
- od strony południowej z terenami o zabudowie mieszkaniowej, 
- od strony zachodniej z terenami nieużytków i pól uprawnych. 
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zał. 4.3.4.  
UWAGA . Teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.  
 

ZIELEŃ – SZATA ROSLINNA 
W kompozycji zieleni dominuje liniowy uporządkowany układ drzew i rozległe powierzchnie 
trawnika. Przez środek parku w kierunku wschód-zachód przebiega dobrze zachowana aleja 
kasztanowców pospolitych. Ponadto na terenie parku rosną lipy, brzozy, jesiony wyniosłe, 
również w odmianie płaczącej. Na granicach terenu istnieją fragmenty formowanych 
żywopłotów z morwy.  
Szczegółową inwentaryzację zieleni przedstawiono w zał. nr 4.6.4.  
  
KOMUNIKACJA 
Dojście i dojazd do parku zapewniony jest od ul. Jeleniogórskiej, oraz od strony zachodniej z 
nieużytków. Dawny układ ścieżek i alei został zatarty. Przez park przebiega droga od bramy 
w kierunku zachodnim o nawierzchni gruntowej i łączy się ze ścieżką od strony wchodzącej 
na teren od strony zachodniej.  
. 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Na terenie parku nie ma elementów małej architektury , z wyjątkiem ogrodzeń i pozostałości 
fundamentów po kaplicy i bramy wejściowej na teren.  
Teren od strony od wschodu i południa ogrodzony jest siatką, a od północy niskim murem. 
Od strony wschodniej, od działek park ogrodzony jest ogrodzeniem murowanym 
 
URZĄDZENIA BUDOWLANE – OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE 
Na działce nie ma urządzeń budowlanych i obiektów architektonicznych.  
 
OŚWIETLENIE 
Park nie ma oświetlenia parkowego..   
 
UZBROJENIE TERENU 
Przewidywany teren pod inwestycję jest wolny od podziemnego uzbrojenia  
W pobliżu działki w ulicy Jeleniogórskiej są zlokalizowane sieci:: 
- sieć teletechniczna  „tAI” .  .  
Lokalizacja istniejących sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zał.  4.3.1.11  
 
UWARUNKOWANIA GRUNTOWE 
W związku z tym, że inwestycja dotyczy rewitalizacji parku (dawny cmentarz), nie są 
posadawiane inne obiekty niż pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma konieczności 
opracowania opinii geotechnicznej dla działki nr 53  
  

12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe) 
Zał. nr 4.4.12. (rys nr 1.3 koncepcji) 
Teren, na którym przewiduje się inwestycję, położony jest na działce o nr 348 Obręb: 0004, 
Ciernie 4, łączna powierzchnia 1,3610 ha (w tym ekrany zieleni 0,4 ha)  
Działka objęta jest Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 
obejmującego dzielnicę Ciernie w Świebodzicach - Uchwała Nr XXVII/153/2012 Rady 
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r.  
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TEREN  
Teren boiska sportowego położony jest w dzielnicy Ciernie. Teren parku graniczy: 
- od strony północnej z terenami mieszkalnymi oddzielonymi od boiska rowem 
melioracyjnymi,  
- od strony zachodnie z polami uprawnymi poprzez rów melioracyjny, 
- od strony południowej z obszarem rolniczym oddzielonym od boiska rowem melioracyjnym i 
drogą o nawierzchni gruntowej.  
- od strony zachodniej z łąkami oddzielonymi od boiska rowem melioracyjnym.  
Od strony południowej, zachodniej i północnej na granicy działki się nasypy ziemne. 
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zał. 4.3.4.  
 

ZIELEŃ – SZATA ROSLINNA 
Na terenie boiska nie ma zieleni wysokiej jak i niskiej. Teren jest pokryty w całości 
nawierzchnia trawiastą.  
  
KOMUNIKACJA 
Dojście i dojazd do działki zapewniony ze strony północnej od ul. Ciernie uliczką bez nazwy.  
Od strony zachodniej można wejść na boisko furtką od stronu pól uprawnych, od strony 
południowej przepustem na rowem melioracyjnym z drogi gruntowej.    
. 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Na terenie parku znajdują się elementy małej architektury w postaci: 
- dwóch bramek  
- drewnianych ławek 5 szt. 
- słupa oświetleniowego 1 szt. 
- szlabanu stalowego na wjeździe. 
- furtka  
Stan techniczny wymienionych elementów jest zły. 
Teren od strony północnej znajduje się ogrodzenie z siatki, natomiast od strony zachodniej 
ogrodzenie z paneli betonowych . 
 
URZĄDZENIA BUDOWLANE – OBIEKTY ARCHITEKTONICZNE 
Na działce nie ma urządzeń budowlanych i obiektów architektonicznych.  
 
OŚWIETLENIE 
Na terenie boiska przy wjeździe znajduje się jeden słup oświetleniowy zasilany linią 
napowietrzna od ul. Ciernie. . .   
 
UZBROJENIE TERENU 
Przez teren boiska nie przechodzą żadne sieci uzbrojenia terenu. Wyjątkiem jest linia 
napowietrzna zasilające słup oświetleniowy przy wjeździe na teren.  
W pobliżu działki zlokalizowana jest: 
- linia kablowe  2eWN zlokalizowana w pasie drogi gruntowej z południowej strony boiska.  
- linia napowietrzna od strony zachodniej boiska.  
Lokalizacja istniejących sieci i instalacji pokazana jest na mapie zasadniczej zał.  4.3.1.12.  
 
UWARUNKOWANIA GRUNTOWE 
W związku z tym, że inwestycja dotyczy rewitalizacji terenu boiska sportowego do gry w piłkę 
nożną, nie są posadawiane inne obiekty niż pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma 
konieczności opracowania opinii geotechnicznej dla działki nr 348 
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3.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis 
projektowanego zamierzenia) (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 3 
Rozporządzenia) 
Celem inwestycji jest rewitalizacja i nadanie nowego charakteru parkom, ścieżkom 
rekreacyjnym budową nowych miejsc rekreacji i sportu.  w Świebodzicach. Parki leżą na 
trasie ścieżek rowerowych Gminy i Powiatu.  Odtworzenie ścieżek spacerowych 
uporządkowanie zieleni poprzez jej pielęgnację, nowe nasadzenia roślin uczynią te tereny 
bardziej przyjaznymi mieszkańcom i turystom.  
W ramach zadania planuje się przeprowadzenie wycinki samosiewów, gatunków obcego 
pochodzenia z terenu inwestycji a także monitorowania i przeprowadzania systematycznej 
wycinki gatunków obcego pochodzenia w miarę wzrostu nowo sadzonych roślin rodzimych. 
 

Realizacja projektu zakłada następujące prace na poszczególnych 
obiektach: 
 

1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) 
Zgodnie z koncepcją zakłada się adaptacje istniejącego przebiegu ciągów komunikacyjnych 
z uwzględnieniem uformowania dwóch placów wypoczynkowych (w sąsiedztwie obecnej 
fontanny w strefie wejściowej i w sąsiedztwie pomostu tanecznego). Z uwagi na zmianę 
aranżacji przestrzennej i kompozycje zieleni należy przenieść główne wejście w strefę 
głównej bramy wjazdowej od strony ulicy Kolejowej. Nowe główne wejście wymagać będzie 
wymagało stworzenia nowego przejścia dla pieszych na ulicy Kolejowej.  
W zakresie zieleni koncepcja przewiduje adaptacje istniejącego układu zieleni wysokiej z 
uwzględnieniem prac porządkowych, wycinek drzew zasłaniających widok od strony wejścia 
w kierunku planowanego pomostu tanecznego. Należy usunąć gatunki drzew inwazyjnych 
oraz młode samosiewy. 
W zakresie programu użytkowego i kompozycji przestrzeni należy wprowadzić nowe funkcje 
rekreacyjne, uformowanie nowego placu wypoczynkowego, wprowadzić należy pomosty 
drewniane umożliwiające uprawianie sportów wodnych, wybudowanie wiaty drewnianej wraz  
zapleczem sportowym, stworzenie przestrzeni umożliwiającej organizacje imprez 
plenerowych – podest taneczny. Od strony północnej należy przewidzieć budowę tarasu 
widokowego w formie placu wypoczynkowego Wiąże się to z utworzeniem przejścia dla 
pieszych.  
W zakresie zieleni należy wprowadzić gatunki dostosowane do istniejących warunków 
siedliskowych oraz podnoszących walory estetyczne miejsca.   
 

2. Teren przy ulicy Świdnickiej 
Zgodnie z koncepcja zagospodarowania terenu należy przewidzieć wzbogacenie 
warstwowej zieleni. W zakresie uksztaltowania terenu i komunikacji należy przyjąć istniejące 
uwarunkowania. Należy przewidzieć montaż ławek, koszy na śmieci. 
W zakresie aranżacji zieleni należy uwzględnić szczególnie strefę wejściową na istniejący 
plac zabaw od strony południowo – zachodniej, tu z uwagi na ekspozycję strefy od strony 
ulicy Świdnickiej należy zaproponować przebudowę kompozycji poprzez przeniesienie furtki 
prowadzącej na plac zabaw w miejsce osłonięte od strony ulicy. Należy wprowadzić do 
parku krzewy ozdobne które maja podnieść estetykę miejsca. Krzewy mają być 
wprowadzone w grupach rozmieszczonych nieregularnie. Ze względu na silne zacienienie 
dobór nowych roślin musi uwzględniać istniejące warunki.   
  

3. Park Miejski przy ulicy Krótkiej 
Zgodnie z koncepcją nowa koncepcja zagospodarowania terenu ma polegać na adaptacji 
istniejącego ukształtowania terenu , systemu ścieżek oraz kompozycji przestrzennej zieleni 
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wysokiej. W projekcie należy przewidzieć redukcję liczby ławek na terenie parku. W zakresie 
nowej zieleni należy przewidzieć wzbogacenie struktury warstwowej zieleni, poprzez 
rozbudowę głównie warstwy krzewów. W przypadku drzew należy nowe nasadzenia maja 
być związane z sadzeniem pojedynczych drzew na zakończeniu głównych osi widokowych 
(solitery) Nowym elementem nowej kompozycji ma być wprowadzenie gatunków 
zimozielonych drzew w otoczeniu amfiteatru w celu ujednolicenia tła dla wybudowanej 
sceny.  
W zakresie proponowanych gatunków roślin należy wprowadzić głównie gatunki ozdobne 
podnoszących walory estetyczne parku przez cały rok. Należy również przewidzieć 
nasadzenia bylin ozdobnych.    

 

4. Teren spacerowa wzdłuż Pełcznicy 
Zgodnie z koncepcją nowa koncepcja zagospodarowania terenu ma polegać na adaptacji 
istniejącej zieleni wysokiej. Na fragmentach trasy należy wyciąć samosiewy młodych drzew i 
krzewów. Ważnym zabiegiem jaki należy przewidzieć jest wykonanie podkrzesania koron 
drzew położonych w zachodniej części trasy spacerowej (skrzyżowanie ścieżek w 
sąsiedztwie ul Kasztanowej) w celu odsłonięcia placu wypoczynkowego.  
Koniecznym jest zamontowanie większej ilości ławek na tak długiej trasie spacerowej. Aby 
zwiększyć atrakcyjność trasy należy przewidzieć w strefie wejściowej od ul Wiejskiej 
wybudowanie niewielkiego placu zabaw a obok niego plac wypoczynkowy.  
Ze względu na warunki terenowe położenie ścieżki w pobliżu rzeki należy przewidzieć 
rodzime gatunki krzewów oraz ich barwne odmiany. Na skarpach w celu zabezpieczenia ich 
przed erozja należy nasadzić rośliny okrywowe np. bluszcz, barwinek.  

 

5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy) 
Zgodnie z koncepcją należy zaprojektować i wykonać adaptacje istniejącego 
ukształtowania terenu. Należy zwiększyć powierzchnię terenu pokrytego przez zieleń 
wysoką drzewa i krzewy. W tym zakresie należy wprowadzić krzewy w formie grup 
na sztucznie uformowanych skarpach ziemnych, wprowadzenie drzew od strony 
wschodniej boisk do siatkówki. Należy wprowadzić element zieleni wyróżniającej 
strefę wejściową w formie pojedynczego drzewa. Należy punktowo rozmieścić 
pojedyncze drzewa w strefach trawników otaczających zbiorniki wodne. W strefie 
wejściowej należy przewidzieć ozdobne rośliny zielne o charakterze 
reprezentacyjnym w formie wąskiego pasu roślin ułatwiający pielęgnacje i 
utrzymanie. 
Za niezbędny uważa się zabieg związany z rekultywacją powierzchni zadarnionych 
(trawników) zniszczonych po przebudowie zbiorników wodnych.  
W zakresie doboru gatunkowego roślin ze względu na bliskość lasu należy przewidzieć 
gatunki rodzime, (brzozy brodawkowate, klony polne, graby pospolite, sosny pospolite a w 
śród krzewów dzika różę, głogi,  
W zakresie nawierzchni należy przewidzieć budowę nawierzchni z poliuretanu pod siłownię 
zewnętrzną.   
    

6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 
Zgodnie z koncepcją skwer należy zaprojektować bez zmiany jego pierwotnej funkcji 
wypoczynkowej. Należy utrzymać w centralnej części skweru otwartej przestrzeni z 
centralnie usytuowaną powierzchnią trawnika wyniesionego na około 20 cm nad sąsiednimi 
powierzchniami. Na trawniku należy przewidzieć postawienie rzeźby 
Ze względu na uciążliwość otoczenia, hałas brzydkie otoczenie, należy przewidzieć ekrany z 
grup drzew kolumnowych oraz drewniane trejaże z roślinami pnącymi.  
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Na skwerze należy wykonać ścieżki z kruszywa mineralnego uwzględniające istniejące już 
wydeptane ścieżki. Kamiennego. W zakresie wyposażenia należy przewidzieć montaż ławek 
koszy na śmieci. W celu oświetlenia należy zamontować latarnie z żarówkami typu LED. W 
okolicach przystanku należy postawić donice na kwiaty sezonowe, slup ogłoszeniowy oraz 
grupy krzewów uniemożliwiające zadeptywanie terenu wokół wiaty przystanku. 
W zakresie roślin należy zastosować gatunki o wysokich walorach ozdobnych. 

 

7. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) 
Zgodnie z koncepcją w projekcie zagospodarowanie terenu należy przewidzieć o 
charakterze parkowym. Teren parku należy podzielić na kilka stref tematycznych 
uwzględniających ukształtowanie terenu sprzyjające ekspozycji roślin, założenia ogrodów 
deszczowych. W celu popularyzacji rozwiązań proekologicznych zastosowanych w parku 
należy przewidzieć montaż tablicy informacyjnej o możliwościach zastosowania przyjętych 
rozwiązań na terenach prywatnych, czy usługowych. 
W zakresie planowanych form wypoczynku należy utworzyć strefy tematyczne w formie 
placów rekreacyjnych, z wyposażeniem – siłownia terenowa, plac zabaw. Należy uwzględnić 
utworzenie strefy wypoczynku biernego w formie trawnika (otwarta przestrzeń) oraz w formie 
drzewostanów z nieregularnie rozmieszczonymi hamakami. Na skarpach przewidzieć należy 
posadzenie kolekcji traw ozdobnych. 
W zakresie doboru roślin należy uwzględnić obok gatunków rodzimych również gatunki 
obcego pochodzenia o wysokich walorach ozdobnych i biocenotycznych. Planowane grupy 
roślin w określonych strefach maja mieć charakter kolekcyjny. Ostateczny dobór roślin 
należy ustalić na etapie projektowym. Proponuje się w formie solitera posadzić platan 
klonolistny. Istotnym akcentem zieleni w parku ma być rozległa polana otoczona we 
fragmencie trejażami z roślinami pnącymi.     .    
Główną osią kompozycji parku ma tworzyć centralnie usytuowana aleja spacerowa 
przecinająca w części centralnej plac wypoczynkowy.  

 

8. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) 
Zgodnie z koncepcją w projekcie zagospodarowanie terenu przewidzieć jako teren zieleni 
miejskiej o charakterze parkowych. Podstawowym założeniem w zakresie planowanych 
zmian przestrzennych ma być wprowadzenie jak największej ilości drzew, krzewów na całym 
terenie parku. Dotyczy to również otoczenia placów rekreacyjnych i boisk sportowych. 
Warunki przestrzenne pozwalają na zastosowanie gatunków drzew i krzewów o docelowo 
dużych wymiarach.  
Kompozycja przestrzenna parku ma być oparta o istniejący trakt spacerowy oraz dwie 
ścieżki łączące część północna z południową parku. Wiodącym elementem kompozycji 
parku ma być ścieżka spacerowa usytuowana centralnie o miękkich kształtach podkreślona 
szpalerem drzew kolumnowych o nawierzchni mineralno – żywicznej. Pozostałe 
nawierzchnie ścieżek i alei mają być pokryte płytami betonowymi.  
Teren należy podzielić na strefy funkcyjne dla wprowadzenia różnych form aktywności 
ruchowej. Należy w tym zakresie zaplanować kort do tenisa ziemnego, boisko do 
badmintona, plac do Street Workoutu, plac wodny do zabaw oraz minigolfa. W najwyższym 
punkcie parku należy zaplanować strefę wyposażoną w nietypowe altany, tworząc 
przestrzeń o charakterze platformy widokowej na której mają odbywać się imprezy 
plenerowe. W zakresie kompozycji zieleni koncepcja zakłada wprowadzenie form alejowych 
dużych gatunków drzew, szpalerów drzew, otaczających głównie ścieżki i aleje spacerowe. 
Kompozycja zieleni ma mieć charakter krajobrazowy ze swobodnym układem drzew i 
krzewów otaczających obiekty sportowe. W projekcie należy uwzględnić niewielkie 
powierzchnie otwarte pokryte trawnikiem z nieregularnie rozmieszczonymi grupami drzew o 
wysokich wartościach biocenotycznych. 
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Zgodnie z koncepcją należy przewidzieć wprowadzenie tematycznych kolekcji roślin 
pełniących funkcję edukacyjna. Proponuje się strefę roślin bagiennych, strefę roślin 
zalecanych do ogrodów deszczowych, strefę traw ozdobnych. Należy zaplanować różne 
niewielkie rabaty zielnych roślin ozdobnych. W północno- zachodniej części parku 
zaplanować należy niewielką przestrzeń do ekspozycji roślin sezonowych np. słoneczników, 
facelii, i innych o efektowych kwiatach, zapachu, lub znaczeniu w przyrodzie. 
W zakresie infrastruktury należy przewidzieć zastosowanie jak największej liczby rozwiązań 
proekologicznych takich jak nawierzchnie mineralno – żywiczne, lampy hybrydowe, ogrody 
deszczowe. 

 

9. Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny) 
Koncepcja zakłada uporządkowanie ruch pieszego i samochodowego na terenie parku oraz 
przywrócenie wysokich walorów kompozycyjnych parku. Zgodnie z koncepcją należy 
przywrócić dawne wysokie walory kompozycyjne parku. Należy zachować istniejące drzewa i 
krzewy, usunąć jedynie samosiewy i rośliny martwe lub zamierające. Wycinka wymaga 
uzyskania zgody jednostki uprawnionej. 
W zakresie nowych nasadzeń należy przewidzieć tylko takie gatunki, które występowały w 
pierwotnej koncepcji drzewostanu a zostały usunięte ze względów sanitarnych. W zakresie 
nowych nasadzeń uwzględnić należy głównie formy krzewiaste, oraz rośliny pnące. Drzewa 
należy dosadzić jedynie w miejscach widocznych śladów usunięcia starych drzew, wzdłuż 
granicy wschodniej parku 
W zakresie małej architektury należy przewidzieć montaż huśtawki i bujaków dla małych 
dzieci w formie historycznej oraz altany ażurowej. Materiał – drewno kolor biały, metal – 
kolor czarny. Ostateczną formę i lokalizację należy uzgodnić z Wojewódzkim konserwatorem 
Zabytków.     

 

10. Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa) 
Koncepcja zakłada rewaloryzację historycznej alei drzew. W projekcie należy przewidzieć 
prace związane z uporządkowaniem zieleni, usunięciem drzew zagrażających życiu 
przechodniów, nasadzeniami nowych drzew Lipy drobnolistnej w celu uzupełnienia szpaleru. 
Wycinka drzew wymaga uzyskania pozytywnej decyzji wynikającej z położenia alei na 
terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego.    

 

11. Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz) 
Ze względu na dawną funkcje terenu koncepcja zagospodarowania uwzględnia jedynie 
funkcję związaną z biernym wypoczynkiem związanym z obserwacją przyrody, krajobrazu i 
zieleni.  
W zakresie istniejącej kompozycji zieleni należy przewidzieć adaptacje istniejących 
szpalerów i alei drzew prace związane z usunięciem drzew martwych i zamierających oraz 
kolidujących z planowanymi punktami obserwacji krajobrazu (samosiewów) U niektórych 
okazów grabów pospolitych należy przewidzieć podkrzesanie koron w celu odsłonięcia 
widoków na krajobraz od strony zachodniej.  
W zakresie zielni koncepcja zakłada utworzenie ogrodów tematycznych:  

1. ogrodu roślin zielnych o kwiatach różowych i fioletowych, 
2. ogrodu roślin zielnych o kwiatach żółtych i pomarańczowych, 
3. ogrodu roślin o kwiatach białych, 
4. ogrodu roślin do cienia, 
5. kolekcji roślin pnących na murze od strony ul. Jeleniogórskiej 

Dobór roślin winien być tak dobrany aby ogrody były atrakcyjne przez cały sezon wegetacji. 
W projekcie należy przewidzieć również budowę dwóch gazonów na rośliny sezonowe. 
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Należy przewidzieć geometryczny układ ścieżek o nawierzchni mineralnej. Wzdłuż ścieżek 
należy przewidzieć montaż ławek parkowych. (część ławek należy przenieść z Parku 
Miejskiego przy ul. Krótkiej), koszy na śmieci. 
W koncepcji przewidziano również wykonanie małego placyku wypoczynkowego  

 

12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe) 
Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada utrzymanie obecnej funkcji sportowej obiektu, 
boisko do gry w piłkę nożną. W projekcie należy uwzględnić złożenia koncepcji w której 
zakłada się budowę trybuny, piłko chwytów, wiaty dla sportowców, schodów terenowych.  
W zakresie projektowanej zieleni należy przewidzieć nasadzenia roślin drzewiastych o 
wysokich wartościach biocenotycznych. Ekrany osłaniające boisko o wiatru wykonać należy 
w formie rozbudowanej warstwowej struktury zieleni. Przewidzieć należy utworzenie stref 
tematycznych roślin które maja być opisane na etykietach lub planszach informacyjnych. 
Informacje na etykietach lub planszach maja zawierać informacje o gatunku, jego 
pochodzeniu, budowie i właściwościach poszczególnych roślin.   

 

3.1.3.1. TEREN – UZBROJENIE  
Wykonawca na etapie projektowania uwzględni przewidywane potrzeby w zakresie 
uzyskania dla projektowanego obiektu koniecznych mediów, określonych w pkt. 3.1.1., a 
zwłaszcza m.in.: 
 
- dostawę wody z miejskiej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez Zarządcę 
sieci Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach.  
- odprowadzenie ścieków z toalet publicznych (Staw Warszawianka), wodnego placu zabaw 
(Park Sportowy) do kanalizacji miejskiej, na warunkach określonych przez Zarządcę sieci 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach.  
 
- w zakresie zabezpieczenia inwestycji w energię elektryczną Inwestor ma zapewnioną 
dostawę poprzez istniejące sieci energetyczne, przyłącza, które należy wykorzystać do 
podłączenia projektowanych urządzeń, instalacji, na warunkach określonych przez Zarządcę 
sieci.  
 
- w zakresie podłączenia przewidywanych kamer monitoringu Inwestor posiada możliwości 
do włączenia ich do monitoringu miejskiego, (sieci światłowodowej). 

 
1. Sieć wodociągowa – przyłącze wody  
Celem budowy przyłącza wodociągowej jest zapewnienie dostawy wody na potrzeby toalety 
publicznej teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka), dla wodnego placu zabaw, 
przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy). Wymienione potrzeby wymagają wykonania robót 
budowlano – montażowych w zakresie :budowy nowego przyłącza.  

▪ montażu uzbrojenia i osprzętu na sieci wodociągowej (przyłączu)  
▪ podłączenia przyłącza do istniejącej sieci 
▪ montażu studzienki wodomierzowej wraz z zaworem antyskażeniowym 
▪ robót ziemnych i towarzyszących 

Toalety publiczne w parku Staw Warszawianka należy podłączyć do istniejącej instalacji 
wody. 
W związku z nie uregulowanym stanem prawnym własności sieci wodociągowej, 
warunki techniczne przyłączenia do sieci nie mogą być wydane dla wodnego placu 
zabaw.  
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2. Sieć kanalizacyjna – przyłącze kanalizacyjne  
Celem budowy przyłącza kanalizacyjnego jest zapewnienie odbioru ścieków  z toalety 
publicznej teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla wodnego placu zabaw, 
przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy).  Wymienione potrzeby wymagają wykonania robót 
budowlano – montażowych w zakresie : 

▪ budowy nowego przyłącza.  
▪ montażu uzbrojenia i osprzętu na sieci kanalizacyjnej (przyłączu)  
▪ podłączenia przyłącza do istniejącej sieci 
▪ montażu studzienki włączeniowej 
▪ robót ziemnych i towarzyszących 

Toaletę publiczną w parku Staw Warszawianka należy podłączyć do istniejącej instalacji 
kanalizacyjnej. 
W związku z nie uregulowanym stanem prawnym własności sieci kanalizacyjnej, 
warunki techniczne przyłączenia do sieci nie mogą być wydane dla wodnego placu 
zabaw..  
3. Sieć energetyczna – przyłącza energetyczne  
Celem budowy przyłączy energetycznych, jest zapewnienie dostawy energii elektrycznej dla 
przewidywanych inwestycji: 
Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) zapewnienie energii dla zaplecza parku, 
toalety publicznej, oświetlenia parkowego i zasilenia kamer monitoringu. 
Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) zapewnienie energii dla oświetlenia 
parkowego. 
Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) zapewnienie energii dla oświetlenia 
parkowego i zasilenia kamer monitoringu. 
Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) potrzeby wodnego parku zabaw (urządzeń 
technologicznych, zasilenia iluminacji), oświetlenia parkowego, oświetlenia boisk sportowych 
i parku wodnego, oraz zasilenia kamer monitorujących teren parku. 
Teren przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz) zapewnienie energii dla pomp oczek 
wodnych   
Potrzeby w tym zakresie wymagają wykonania robót budowlano – montażowych w zakresie:  

• budowy linii kablowych NN wraz z słupami oświetleniowymi 

• podłączenia i uruchomienie całości systemu zasilania 

• robót ziemnych i towarzyszących 
Podłączenie do sieci należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci 
dystrybucyjnej elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.  
Oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej dla obiektów. 
Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka)  z dnia 08.02.2017  (zał 4.5.2),  
Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka)             z dnia 08.02.2017  (zał 4.5.3), 
Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy)           z dnia 08.02.2017  (zał 4.5.4), 
Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy)            z dnia 08.02.2017  (zał 4.5.5), 
Uwaga. W obecnym stanie prawnym Inwestor wnosi do PGE opłatę przyłączeniową. 
Po stronie dostawcy energii jest wykonanie przyłącza.   
 
4. Sieć teletechniczna – podłączenie do istniejącego monitoringu  
Celem w zakresie tej instalacji jest wykonanie kanalizacji teletechnicznej dla kamer do 
istniejącego monitoringu miejskiego.  
Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). 
Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy). 
Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy). 
Potrzeby w tym zakresie wymagają wykonania robót budowlano-montażowych w zakresie: 

▪ wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej podłączenie kamer 
▪ postawienie nowych słupów typu parkowego, lub montaż kamer na istniejących 

slupach 
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▪ wykonanie kanalizacji teletechnicznej włączonej do istniejącej miejskiej sieci 
światłowodowej.  

▪ roboty ziemne i towarzyszące. 
 

3.1.3.2 KOMUNIKACJA – NAWIERZCHNIE 
 
a) Komunikacja samochodowa, zbiorowa, rowerowa i piesza 
Wszystkie parki, miejsca rekreacji i obiekty sportowe zlokalizowane są na terenie 
Świebodzic.  Zlokalizowane są przy ulicach miejskich, które zapewniają dostęp do obiektów 
komunikacją samochodową, zbiorową, rowerowa i pieszą. Dla celów „dróg pożarowych” 
należy korzystać z istniejących ulic miejskich biegnących przy obiektach. 
Zamawiający przewiduje budowę nowych ścieżek parkowych i przebudowę wszystkich 
istniejących znajdujących się na terenach objętych inwestycją w zakresie przedstawionym w 
PFU. 
 
Budowa nowych ścieżek – potrzeby w tym zakresie wymagają wykonania następujących 
robót budowlanych: 
– zdjęcie humusu; 
– korytowanie; 
– wywóz ziemi z korytowania; 
– wykonanie podbudowy alei, ścieżek w zakresie niezbędnym do uzyskania modułu 
sprężystości nie mniejszego niż 24,5 kN; 
– wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki; 
– wykonanie nawierzchni ścieżek z materiałów naturalnych, lub mineralno-żywicznych. 
 
Przebudowa istniejących ścieżek – potrzeby w tym zakresie wymagają wykonania 
następujących robót budowlanych: 
– zdjęcie istniejących nawierzchni (asfaltowej ul. Spacerowa); 
– korytowanie w niezbędnym zakresie; 
– wywóz gruzu z rozbiórki; 
– wykonanie podbudowy przebudowywanych alei w zakresie niezbędnym do uzyskania 
modułu sprężystości nie mniejszego niż 24,5 kN; 
– wykonanie nawierzchni ścieżek z kostki betonowej; 
– wykonanie nawierzchni mineralno-żywicznej na alei Sybiraków z obrzeżem z tworzywa 
sztucznego. 
 
Remont nawierzchni ul Spacerowej – wymaga wykonania następujących robót budowlanych: 
– zdjęcie istniejących nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości do 5 cm; 
– wyrównanie podłoża; 
– wywóz gruzu z rozbiórki; 
– wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej. 
 
Zakres budowy i przebudowy układu komunikacyjnego na terenach objętych inwestycją   
pokazuje załączniki graficzne  nr 4.4. do PFU. 

 
Projektowane przekroje ścieżek, nawierzchni sportowych, wypoczynkowych placów zabaw i 
parku wodnego przedstawiono w pkt 3.1.4. w opisie dotyczącym poszczególnych obiektów. 
Przewiduje się wykonanie różnych nawierzchni są to: 

✓ budowę nawierzchni z płyt granitowych i kostki granitowej  
✓ budowę nawierzchni mineralnej z obrzeżem z kostki granitowej 
✓ budowę nawierzchni mineralnej z obrzeżami z tworzywa sztucznego   
✓ budowę nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego  
✓ budowę nawierzchni mineralno - żywicznej  
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✓ budowę nawierzchni poliuretanowej 
✓ budowę nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35 x 15 
✓ budowę nawierzchni z kamienia łamanego 
✓ ścieżki, podestów, tarasów z desek drewnopodobnych kompozytowych 

 

Nawierzchnia mineralno-żywiczna jest nawierzchnią wodno-przepuszczalną, ekologiczną, 

wykonaną na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8 mm połączonych 

dwuskładnikową mieszanką żywic na bazie żywic epoksydowych. Powinna cechować się 

odpowiednią wytrzymałością na ściskanie (14 MPa dla kruszyw o frakcji 1-3mm oraz 17 MPa 

dla kruszyw o frakcji 3-5 mm). Maksymalne całkowite ugięcie nawierzchni – 1,5 mm. 

Nawierzchnia mineralno-żywiczna wykonywana jest w temperaturze powyżej 8°C w procesie 

wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-3 mm, 2-4 

mm, 3-5 mm, 4-6 mm lub kombinacji ziarna od 1-6 mm i specjalnej żywicy dwuskładnikowej 

na bazie żywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypełniacza odbywa się na 

zimno, w ściśle określonych proporcjach wagowych oraz przedziałach czasowych. 

Opatentowana, specjalna żywica posiada właściwość punktowego łączenia krawędzi 

użytych kruszyw pozostawiając pomiędzy nimi puste przestrzenie tworząc strukturę 

przepuszczającą wodę i powietrze. Przygotowaną w ten sposób masę wylewa się na 

uprzednio przygotowane podłoże, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest 

gładka i równa powierzchnia. Warstwa zewnętrzna (górna) nie wymaga stosowania spadku. 

 

✓ Nawierzchnia mineralno-żywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji.  Powierzchnie objęte 

dylatacją do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odległości co 5 m. Głębokość szczelin 

dylatacyjnych min. 50% grubości górnej warstwy. 

✓ Podbudowa: Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 

2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku 

itp. 

Produkt powinien posiadać aktualny Atest Higieniczny dopuszczający do profesjonalnego 
stosowania na nawierzchnie dróg rowerowych, ścieżek parkowych, boisk, placów zabaw, 
parkingów itp. oraz Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 
stwierdzającą przydatność tego wyrobu do stosowania w inżynierii komunikacyjnej, a w 
szczególności do wykonywania następujących typów nawierzchni drogowych: Ścieżek 
rowerowych, chodników, chodników z możliwością czasowego przejazdu pojazdów do 
2500kG 
 
b) Wodny plac zabaw 
Zamawiający przewiduje budowę wodnego placu zabaw – potrzeby w tym zakresie 
wymagają wykonania następujących robót budowlano-montażowych: 
 
– wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wodnego palcu zabaw na podbudowie 
betonowej lub mineralnej; 
– zakup i montaż dysz dla wodnego palcu zabaw; 
– zakup i montaż urządzeń technicznych podziemnych wodnego placu zabaw (pompy 
zbiornik wody, instalacja wodna i kanalizacyjna ; 
– wykonanie iluminacji wodnego palcu zabaw; (podświetlenie dysz)  
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c) Parkowanie 
Do parkowania należy wykorzystać istniejące parkingi w pobliżu parków, miejsc rekreacji i 
obiektów sportowych, oraz z możliwości parkowania na ulicach graniczących z tymi 
obiektami.  
 

3.1.3.3. ZIELEŃ 
Na terenach przeznaczonych pod inwestycje istniejąca zieleń została zinwentaryzowana 
(Zał. 4,6). 
W niniejszym PFU i koncepcjach określono zakres prac związanych z zagospodarowaniem 
terenów w zakresie zieleni. Szczegółowy zakres prac w zakresie zieleni opisano w pkt 3.1.4.  
 
1 Wymagania dotyczące jakości materiału szkółkarskiego 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z polską normą, właściwie oznaczone, tzn. 
muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 
numer normy.  
 
Sadzonki drzew i krzewów: 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte;  
 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
 przewodnik powinien być prosty, 

 
Niedopuszczalne wady: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe, 
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 dwupędowe korony drzew formy piennej, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
Rośliny zielne  
Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z polską normą. Dostarczone sadzonki 
powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską. 
Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych: 

 rośliny powinny być jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, 
 pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 
 bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona. 
 powinny być zdrowe, „jędrne” bez pęknięć 

 
Niedopuszczalne wady: 

 zwiędnięcie liści i kwiatów, 
 uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 
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 oznaki chorobowe, 
 ślady żerowania szkodników. 

Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rośliny w postaci rozsady 
powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed 
sadzeniem. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i 
zabezpieczone przed wyschnięciem. 
 
Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej i części nadziemnej. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed 
wyschnięciem i przemarznięciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 
natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 
osłoniętym od wiatru, a w razie suszy podlewać. 
 
Transport roślin kwietnikowych 
Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach 
osłoniętych i zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia 
z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, 
aby uniknąć zaparzenia). Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je 
przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, 
rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich 
temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą. 
 
Uwaga: od Wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę 
dostarczającą rośliny, w którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin 
z wymaganiami Zamawiającego (szkółkowanie) zgodnie z zaleceniami ZSzP. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienia próbek 
materiału szkółkarskiego Zamawiającemu oraz uzgodnienia każdorazowo wyboru 
materiałów z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

 
Sadzenie roślin  
W projekcie przewidziano dwa sposoby sadzenia roślin ze względu na istniejące 
uwarunkowania terenowe oraz planowane efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie 
powierzchniowe. 
 
Sadzenie punktowe należy zastosować w przypadku drzew  
Prace przy sadzeniu punktowym należy wykonywać według następującego schematu: 
▪ wygrabienie liści, 
▪ wykopanie dołów, 
▪ zaprawienie dołów ziemią urodzajną lub torfem, 
▪ posadzenie roślin, 
▪ podlanie zasadzonych roślin. 
 
Sadzenie powierzchniowe należy zastosować w przypadku krzewów i roślin zielnych  
Prace przy sadzeniu powierzchniowym należy wykonywać według następującego schematu: 
▪ wygrabienie liści, 
▪ oczyszczenie gleby z zanieczyszczeń stałych, 
▪ przekopanie całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe, 
▪ dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzimej. 
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Wymagania dotyczące sadzenia drzew 
▪ pora sadzenia powinna być dostosowana do formy - jesień lub wiosna, 
▪ miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 

projektową, 
▪ doły pod drzewa powinny mieć średnicę minimum o 0,5m większą od średnicy bryły 

korzeniowej, 
▪ podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem, 
▪ doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego, 
▪ ściany dołu wykapanego pod drzewo nie mogą być gładkie, jeżeli dół wykonany był za 

pomocą koparki, jego ściany należy dodatkowo spulchnić szpadlem lub kilofem (by 
ułatwić młodym korzeniom przerastanie gruntu rodzimego), 

▪ dopuszcza się użycie wierteł na zboczach, gdzie wykopanie dołu może być utrudnione, 
jednak ściany dołu powinny być następnie odpowiednio spulchnione; niedopuszczalnej 
jest uszkadzanie korzeni (zwłaszcza centralnych!) drzew rosnących już na terenie; 

▪ pień sadzonego drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej w trakcie 
przenoszenia i  mocowania, 

▪ roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości na jakiej rosła 
w szkółce; zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia lub całkowicie uniemożliwia 
prawidłowy rozwój rośliny, 

▪ należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, 
korzenie takie należy bezwzględnie usuwać, 

▪ korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
▪ po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy równomiernie zasypać sypką ziemią, 
▪ na spód należy nasypać warstwę urodzajną, a na wierzch warstwę podglebia. Po 

zasypaniu połowy dołu należy ziemię delikatnie ubić, 
▪ należy uformować misę (zagłębienie 5–10cm) wokół pnia drzewa o średnicy 50–70cm, 
▪ po posadzeniu drzewa należy obficie podlać – dwukrotnie, 
▪ drzewa należy umocować za pomocą drewnianych palików (3 szt. na drzewo); należy 

zabezpieczyć pień drzewa za pomocą gumowego podkładu w miejscu mocowania taśm, 
aby nie doszło do uszkodzenia kory na pniu 

▪ ziemię pod drzewem ściółkujemy 5cm warstwą przekompostowanej kory, pozostawiając 
jednak wokół pnia wolną od ściółki przestrzeń o średnicy ok. 10cm 

 
Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 
wymagania ogólne: 
▪ rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rośliny 

powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być 
rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak, aby uzyskać określony efekt, 

▪ krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy głębokości minimum 30cm, z całkowitą 
zaprawą dołów, sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości 
podobnej do tej na jakiej krzewy rosły w szkółce / w pojemnikach.  

▪ po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin, 
▪ po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (minimum 5 l wody / 1 roślinę), 
▪ teren wokół roślin należy ściółkować 5cm warstwą kory, 
▪ oddzielić krzewy od powierzchni trawnika obrzeżem trawnikowym z tworzywa sztucznego. 
 
Pielęgnacja po posadzeniu w okresie trwania robót 
▪ systematyczne podlewanie roślin – minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy 

częściej), 
▪ wymiana uschniętych i uszkodzonych krzewów (zgłoszenie Inwestorowi), 
 
Uwaga:  
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Prace przy realizacji zieleni należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej 
odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. 
 
Prace ziemne 
▪ Należy unikać zagęszczenia podłoża, powodującego uszkodzenia struktury gleby, na 

obszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia roślin (zagęszczenie podłoża wpływa 
negatywnie na wzrost roślin i odprowadzanie wody). 

▪ Rośliny powinny być sadzone do podłoża o naturalnym układzie poziomów glebowych. 
▪ Prace ziemne powinny być prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to 

zezwalają (najwyżej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora – jesień i wiosna. 
Uwaga: 
Planując szerszy zakres prac ziemnych, oraz miejsca szczególnie trudne np. strome 
skarpy, należy wcześniej przeprowadzić analizę tekstury gleby oraz jej suchej masy. 

 
Ziemia do sadzenia 
Ziemia do sadzenia krzewów powinna posiadać następujące cechy: 
▪  optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8,  
▪  ziemia nie może być zasolona, 
▪ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia 
stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i 
powinna być mieszanką mineralno-organiczną. 
 
Kora 
Materiały stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzeń krzewów), 
powinny spełniać następujące kryteria: 
▪ kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów 
i zarodników grzybów) 
▪ odczyn stosowanej kory powinien być obojętny 
▪ do wykończenia powierzchni należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych. 
Pokrycie terenu korą powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. W pielęgnacji 
krzewów okrywowych oraz pod okapem starych drzew zaleca się użycie kory w pielęgnacji 
jesiennej. 
 
3 Wymagania dotyczące trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
▪ teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
▪ przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników (poziomu terenu) o ok. 15cm - jest to miejsce na 
ziemię urodzajną (ok. 10cm) i  kompost (ok. 2 do 3cm), 

▪ teren powinien być wyrównany i splantowany, 
▪ ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą na spulchnionym wcześniej 

gruncie, wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
▪ przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką  
▪ siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
▪ okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
▪ na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2 
▪ na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST 

przewiduje inaczej, 
▪ przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 



 

 
 

  52 
Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania pn.:   

Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów 

zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców  
 

 

▪ po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

▪ mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa dostosowana do warunków 
siedliskowych miejsca (uwaga: teren silnie zacieniony)  

 
Pielęgnacja trawników intensywnie użytkowanych  
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
▪ pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 

cm, 
▪ następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
▪ ostatnie, koszenie trawników przed zimą powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków Polski można przyjąć 
pierwszą połowę października), 

▪ koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

▪ chwasty trwałe w pierwszym okresie wegetacji należy usuwać ręcznie; środki 
chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero 
po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika (uwaga: po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Inwestorem). 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 
▪ wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
▪ od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
▪ ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 
4 Pielęgnacja roślin w okresie gwarancji 
Pielęgnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji (3 lata), obejmuje: 
▪ systematyczne podlewanie roślin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3 
razy w tygodniu), 
▪ wymiana uschniętych i uszkodzonych krzewów, 
▪ uzupełnianie kory, 
▪ odchwaszczanie terenu.   
 
5 Ogrody deszczowe 
Ogród deszczowy należy rozumieć jako formę zagłębienia terenowego (niecki), o specjalnie 

ukształtowanym dnie z roślinnością przystosowaną do warunków okresowego zalewania 

wodą, umożliwiające oczyszczanie, magazynowanie i często stopniową infiltrację wody do 

gruntu. Ogród deszczowy jest elementem proekologicznego gospodarowania woda 

opadową. Zbiera wodę opadowa z terenów przyległych, ścieżek i trawników.  

 

Uwaga: Przed wykonaniem ogrodu należy sporządzić badania geotechniczne gruntu.  
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3.1.3.4. URZĄDZENIA BUDOWLANE 
Na terenie obiektów nie ma urządzeń budowlanych które by kolidowały z planowanymi 
pracami inwestycyjnymi,  
 
1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) 
 
Budynki, które znajdują się na terenie tego parku nie spełniają istotnej roli w planach 
rewitalizacji. Jeden budynek należy rozebrać natomiast drugi obudować pergolą, aby go 
zasłonić.  
Altana zaplecza parku 
Przewiduje się budowę drewnianego budynku pełniącego funkcję zaplecza parku, i 
postawienie toalety publicznej - systemowej.  W budynku zaplecza mają być pomieszczenia 
magazynowe, na sprzęt do nagłaśniania, muzyczny, krzesła stoliki itp. oraz pomieszczenie 
przeznaczone na zaplecze gastronomii, oraz część zadaszona pod którą maja znajdować 
się stoliki. Powierzchnia pomieszczeń zaplecza ma wynosić 32 m2, natomiast części 
zadaszonej 48 m2.   
 
2 Wymagania dotyczące toalety publicznej.  
 
Toaleta publiczna wymagania w zakresie konstrukcji 
Zamawiający przewiduje montaż toalety publicznej wolnostojącej dostarczonej na budowę 
jako gotowy prefabrykowany obiekt. 
Toaleta ma mieć następujące pomieszczenia: 

✓ pomieszczenie dostępne dla użytkowników, uni-sex, (właściwa toaleta)  
✓ pomieszczenie techniczne przeznaczone na urządzenia sanitarne i elektryczne oraz 

środki czystości. 
Toaleta ma być  przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne, 
poruszające się na wózku inwalidzkim, aby ten warunek był spełniony należy: 

✓ poziom podłogi wyniesiony +0,02m nad poziom chodnika 
✓ drzwi szerokości 90cm w świetle 
✓ wolna przestrzeń wewnątrz kabiny oparta na kole o średnicy 150 cm 
✓ umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokości. 
✓ pochwyty dla niepełnosprawnych  
✓ umiejscowienie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających 

osobom na wózkach inwalidzkich (min. 800mm, max 1200mm)  
 
Przewidywana max. liczba użytkowników: około 70 osób /przez 15 godzin otwarcia parku 
. 
Wymagania w zakresie konstrukcji i wielkości 

Wymiary zewnętrzne nie mniejsze niż   
✓ szerokość (front) 2,0m ( szer.) 
✓ długość 2,5m  
✓ wysokość 3,0m  
✓ pow. zabudowy  5,0 m2 

✓ pow. użytkowa  4,0 m2 

✓ kubatura  12,0 m3 

 
Toalet ma być ogrzewana elektrycznie, podłączona do instalacji wod – kan i energetycznej. 
 
1. Posadowienie 
Poziom posadki toalety ma być ponad terenem nie więcej niż 2-3 cm. Pod moduł toalety 
należy wykonać wcześniej fundament betonowy w formie płyty żelbetowej gr. 20 cm 
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wylewanej na warstwie chudego betonu i podsypki piaskowej. Poziom posadowienia płyty 
żelbetowej: - 0,425m.  
Na fundamencie należy wykonać izolacje ze styropianu z dodatkiem środków 
hydrofobowych gr. 5 cm zamkniętego po obwodzie kabiny kostką brukową gr. 6 cm lub 
zabetonować. Po posadowieniu toalety na płycie, płytę należy zaizolować. (pionowe 
krawędzie płyty oraz ramy stalowej toalety) warstwą styropianu z dodatkiem środków 
hydrofobowych o grubości 4 cm. 
Izolację poziomą wykonać z 2 warstw lepiku na zimno. 
Chudy beton: B 7,5 
Beton konstrukcyjny: B 25 
Zbrojenie: stal 18G2 
 
2. Konstrukcja 
Elementy nośne i konstrukcyjne należy wykonać z stali profilowanej. 
  
3. Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne mają być z płyty warstwowej gr 10 cm (blacha zewnętrzna ocynkowana i 
lakierowana, blacha wewnętrzna ocynkowana i lakierowana). 

 
4. Ścianka wewnętrzna odgradzająca komorę techniczną 
Ścianka ma być metalowa, ocynkowana pozwalająca na zamocowanie  wszelkich 
niezbędnych urządzeń od strony komory technicznej. Wykończenie ścianki od strony kabiny 
z płyty HPL gr 6mm.  
 
5. Strop 
Strop ma być wykonany z płyty warstwowej gr 15 cm (blacha zewnętrzna ocynkowana i 
lakierowana, blacha wewnętrzna ocynkowana i lakierowana), 
 
6. Podłoga 
Warstwy podłogowe: 
- wykładzina PCV. 
- warstwa wyrównawcza 0,5cm, 
- płyta żelbetonowa w spadku 5 do 7cm na ruszcie stalowym, 
- folia PE , 
- styropian gr. 7 cm, 
- blacha osłonowa z blachy trapezowej ocynkowanej, 
- styropian z dodatkiem środków hydrofobowych gr. 5 cm 
- płyta żelbetowa gr. 20 cm wylewana na chudy beton 
- podsypka piaskowa  
 
7. Stolarka okienna 
Należy przewidzieć okno PCV doświetlające pomieszczenie toalety. Okno nie otwierane  
przeszklone szybą zespoloną matową, klasy P2. 
 
8. Drzwi  
Drzwi mają być aluminiowe zewnętrzne otwierane na zewnątrz, jednoskrzydłowe  o 
wymiarach 90x200 cm w świetle ościeżnicy, wyposażone w  otwory nawiewne w dolnej 
części drzwi oraz zamek patentowy. Należy przewidzieć elektrozaczep sterowany przez 
elektroniczny sterownik drzwi współpracujący z: 

 zewnętrzną sygnalizacją stanu WOLNE/ZAJĘTE/NIECZYNNE , 

 elektronicznym poborem opłat 

 wewnętrznym panelem blokowania i otwierania drzwi  

 alarmem odblokowującym drzwi w przypadku jego użycia. 
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9. Zewnętrzne oznakowanie „WC PUBLICZNE”: 
Należy oznakować WC publiczne w formie zestawu figur: trójkąt i kółko. 
Oświetlenie wejścia: Oprawa zewnętrzna 230V sterowana czujnikiem zmierzchowym. Ten 
sam czujnik steruje oświetleniem gabloty i oznakowania WC. 

 
10. Daszek zewnętrzny  
Nad wejściem należy przewidzieć daszek wykonany z poliwęglanu litego.  
 
3 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) 
Zamawiający przewiduje wykonanie komory mieszczącej urządzenia technologiczne 
wodnego palcu zabaw niezbędnych do zasilenia 12 dysz. Niezbędnym elementem tego 
układu jest zbiornik na wodę i piaskownik. W komorze należy w zależności od przyjętej 
technologii wykonania obiektu przewidzieć miejsca na:  

 z zainstalowanie pomp z niezbędnym osprzętem pompami; 

 zbiornik na wodę może być podziemny poza komorą. 

 piaskownik może być poza komorą. 

 
3.1.3.5. OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
Zamawiający przewiduje zakup i montaż gotowych elementów małej architektury takich jak: 
ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, oraz wykonanie elementów takich jak: podesty 
drewniane i siedziska betonowe wyłożone drewnem, a także zamontowanie lamp parkowych 
typu LED wysokich i opraw wpuszczanych w nawierzchnię na terenie wodnego placu zabaw 
i fontanny. 
  

3.1.3.6. INSTALACJE 
Wykonawca na etapie projektowania uwzględni przewidywane potrzeby w zakresie 
wykonania niezbędnych instalacji koniecznych dla funkcjonowania obiektów, określonych w 
pkt 3.1.1.  
 
1 W zakresie instalacji sanitarnych, należy zaprojektować i wykonać instalacje: 
instalacje wodociągową dla toalety publicznej, wodnego placu zabaw 
instalację kanalizacji dla ścieków bytowych z toalety publicznej i technologicznych z 
wodnego placu zabaw. 
 
Toaleta publiczna wymagania w zakresie instalacji sanitarnych i wyposażenia  
 
Instalacje wod-kan 
Woda ma być doprowadzona do komory technicznej z istniejącej instalacji doziemnej wody 
na terenie parku. Woda przeznaczona jest do spłukiwania muszli, podgrzewacza wody w 
zestawie umywalkowym oraz do zaworu ze złączką do węża. Instalacja wyposażona ma być 
w licznik wody umieszczony w komorze technicznej. Instalacja wodna wykonana ma być z 
rur o średnicy 15 mm. 
Kanalizacja sanitarna o średnicy 110 mm z rur OVC, ma być podłączona do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej na terenie parku.. 
Wody opadowe z połaci dachu toalety maja być odprowadzane rurą spustową z rynien na 
teren. 
 
Instalacja wentylacji 
Komora techniczna ma być wyposażona w kratkę wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 14 x 
14 cm 
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W toalecie właściwej ma być zamontowana wentylator ścienny o wydajności 150m3/h 
uruchamiany z opóźnieniem. Wentylator załączany ma być po otwarciu drzwi toalety i 
wyłączany po 15 min. Od naciśnięcia przycisku odblokowującego drzwi od wewnątrz. 
Nawiew powietrza zapewniają otwory wykonane w dolnej części drzwi.  
 
Instalacja ogrzewania 
Ogrzewanie ma być zapewnione przez zastosowanie kabli grzewczych zainstalowanych w 
posadzce toalety. Temperatura w toalecie nie mniejsza niż 160C, Regulator temperatury 
wraz z czujnikiem ma być zainstalowany w pomieszczeniu technicznym. 
 
Wyposażenie w przybory sanitarne 
Muszla ustępowa ze stali nierdzewnej, wisząca, przystosowana dla osób niepełnosprawnych 
spłukiwana przyciskiem ręcznym..  
Podajnik papieru toaletowego, naścienny, metalowy, zamykany na kluczyk, rozmiar rolki 32 
cm. 
Automatyczny zespół umywalkowy: kompaktowy zespół wykonany w stali nierdzewnej, z 
automatycznym, sekwencyjnym uruchamianiem podajników: mydła, ciepłej wody i ciepłego 
powietrza. Zespół zabudowany jest w ścianie działowej i zasilany elektrycznie 230V. 
Złączka do węża, kratka ściekowa – złączka do węża umieszczona ma być w komorze 
technicznej dostępna po otwarciu drzwiczek serwisowych. W toalecie ma być podłogowa 
kratka ściekowa. Podłoga ma być wykonana ze spadkiem w kierunku kratki.  
Pojemnik na śmieci kosz ze stali nierdzewnej umieszczony ma być w komorze technicznej. 
Od strony toalety znajduje się tylko uchylna klapa wrzutnika śmieci umieszczona nad 
koszem znajdującym się za ścianką działową.  
Poręcze dla niepełnosprawnych – stalowe białe, 2 szt stałe i 1 szt podnoszona, mocowane 
do ścian. 
 
2 W zakresie instalacji elektrycznych – należy zaprojektować i wykonać instalacje: 
zasilania umożliwiające podłączenie zaplecza parku, toalety publicznej, fontanny, komory 
wodnego placu zabaw, jego iluminacji, (oprawy wpuszczane w nawierzchnię), podłączenie 
oświetlenia parkowego i boisk sportowych, oraz  podłączenie kamer monitoringu, pomp 
oczek wodnych.    
 
Toaleta publiczna wymagania w zakresie instalacji elektrycznych 
 
Określenie mocy zapotrzebowanej  
Toaleta na budowę dostarczana jest kompletnie wyposażona w instalacje elektryczną z 
określoną mocą zainstalowaną, wynikającą z wyposażenia toalety . 
 
Wytyczne dla podłączenia toalety do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej  
 W wyposażeniu standardowym instalacja elektryczna toalety składa się z: 
rozdzielni 400/230V zabudowanej wewnątrz i wyposażonej w zabezpieczenia,  
głównej szyny wyrównawczej,  
wewnętrznych instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych,  
wewnętrznych instalacji technologicznych. 
 
Wewnętrzne instalacje elektryczne 
Rozdzielnia 400/230 V   
Dla zasilania urządzeń elektrycznych zainstalowanych w pomieszczeniach toalety należy 
zastosować standardową rozdzielnię 400/220V. w obudowie na tynkową. 
Rozdzielnia 400/230V „Toaleta” zabudowana ma być w pomieszczeniu technicznym w 
sposób zapewniający dostęp do niej wyłącznie służbom technicznym  
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Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych  
Oprawa oświetlenia wewnętrznego zamontowana jest w suficie konstrukcji kabiny .  Obwód 
zasilający oprawę wykonany został przewodem typu YLY żo 1 x 2,5 mm2 ułożonym w 
rurkach typu peszel prowadzonym w stropie konstrukcji kabiny  
W części dostępnej dla użytkowników nie przewiduje się gniazd wtyczkowych. 
 
W części technicznej gniazdo wtykowe 230V osadzone będzie przy stanowisku rozdzielni i 
dostępne wyłącznie dla obsługi serwisowej po otwarciu przedziału technicznego „Toalety” 
 
Szyna wyrównawcza 
Szyna wyrównawcza stanowić ma wyposażenie toalety. 
Połączenia: 
stalowej konstrukcji kiosku 
szyny N i PE 
Ze względu na występujące zagrożenia obwody 230V 50 Hz chronione są wyłącznikami 
różnicowo prądowymi oraz wyłącznikami nadmiarowymi. 
Obwody zasilania oświetlenia zewnętrznego chronione są wyłącznikami różnicowo 
prądowymi oraz wyłącznikami nadmiarowymi. 
Obwody wyprowadzone z przedziału technicznego do przedziały toalety zasilane są 
napięciami bezpiecznymi to jest 12V , 6V lub 3 V. 
Wszystkie urządzenia które znajdują się w obrębie zasięgu rąk osoby korzystającej z toalety 
posiadają wymagane atesty i dopuszczenia. 
Zasilacz i przetworniki 230V na 12,6 i 3V są w wykonaniu II klasy ochronności 
i zlokalizowane są w strefie technicznej nie dostępnej dla użytkownika toalety.  
 
Szyna wyrównawcza, zabudowana jest wewnątrz pomieszczenia technicznego. Połączenia 
wyrównawcze wykonane mają być przewodem o przekroju 6 mm2  
 
3 W zakresie instalacji teletechnicznych – należy zaprojektować i wykonać instalacje 
Umożliwiającą w późniejszym okresie montaż monitoringu i podłączenie kamer do 
istniejącego monitoringu miejskiego.  
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3.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe (zgodnie z 
§ 18 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia) 

 

3.1.4.1. Oczekiwane wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe dla obiektu 
(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia) 
 
Schemat powiązań funkcjonalno-użytkowych – koncepcje zagospodarowania terenu 
 
Zamawiający jest w posiadaniu koncepcji na zagospodarowanie wszystkich obiektów.  
W oparciu o te koncepcje opracowano niniejsze PFU. Załącznikami do PFU są właśnie 
rysunki z koncepcji. Zał 4.4. 
 
Uwaga: 
Wskaźnik zagęszczenia pod ciągami pieszymi i siłownią terenową boiskami, placami zabaw i 
wodnym placem zabaw ma wynosić Is = 1,0,  
Wtórny moduł odkształcania E2=100Mpa 

 

1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka)  
 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:   Zał. Nr 4.4.1.   
 
Prace rozbiórkowe (Zał. 4.4.1 rys.nr 1,3 koncepcji) 
1. Rozbiórka budynku gospodarczego o powierzchni 21,8 m2 i kubaturze około 80 m3,  
2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni 520 m2 (kostka 

granitowa do ponownego wykorzystania) 
3. Rozbiórka  krawężników betonowych 100 x 20 x 5 cm o dł. 66.00 m. 
4. Rozbiórka schodów terenowych 10,00 m2 (2m3) 
5. Rozbiórka barierki drewnianej w północnej części parku o długości 50 m 
 
Urządzenia budowlane  
 
1. Obudowa budynku o powierzchni 46,2 m2 polegająca na budowanie drewnianej pergoli o 

długości 36 i wysokości 3 m (z uwzględnieniem możliwości wejścia do budynku) Zał 4.4.1. 
rys. 2.1 koncepcji) 

 
2. Modernizacja fontanny o powierzchni 33,5 m2 polegającej na: 

• oczyszczeniu poprzez piaskowanie istniejących elementów z kamienia  22 m2 

• usunięcie betonowej opaski wraz z łupkiem granitowym z fontanny 16 m2 ( 4,8 m3) 

• wyrównanie dna i zalanie betonem przeznaczonym do konstrukcji zbiorników 
wodnych 33 m2 

• wyłożeniu kamieniem obrzeża fontanny charakterystycznym dla regionu 
geograficznego (miasta) 16 m2 

• zamontowanie nowej dyszy fontanny z podświetleniem od dołu (barwa biała), – 
średnica podstawy 2m.  

• podłączenie podświetlenia fontanny do energii elektrycznej 
 
3. Budowa zaplecza parku składającego się z altany i wiaty o konstrukcji drewnianej długość 

20,0 m, szerokość 4,0  m,  wysokości nie mniejszej niż 3,5 m powierzchni 80,0 m2 – nie 
trwale związany z terenem. Obiekt nie całoroczny, użytkowany w okresie od wiosny do 
jesieni. Podział funkcjonalny: 
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a) Zaplecze o powierzchni nie mniejszej niż 32,0m2 (długość 8,0 m, szerokość 4,0 m), w 
którym mają być wydzielone pomieszczenia magazynowe na sprzęt np. stoliki, krzesła itp. 
magazyn na sprzęt wyposażenia nagłaśniającego oraz pomieszczenie (w koncepcji 
opisane jako przeznaczone na „gastronomię” pełniące funkcję zaplecza magazynowego 
dla cateringu).    

b) Zadaszenie o długości 12,0 m, szerokości 4,0 m, wysokości nie mniejszej niż 3.5 m o 
powierzchni 48,0 m2 przeznaczona na stoliki. 
Altana ma być posadowiona na  punktowych fundamentach z bloczków betonowych na 
których ma być przymocowana konstrukcja stalowej kratownicy.  Drewniana konstrukcja 
altany ma być przymocowana do kratownicy ze stalowych ceowników stanowiących jej 
fundament. Podłoga ściany, dach mają być wykonane z drewna odpowiednio 
zaimpregnowanego.  
Wiata ma być wykonana z drewna posadowiona na punktowych fundamentach z 
bloczków betonowych. Posadzkę altany stanowi nawierzchnia z elementów granitowych 
stanowiących część nawierzchni placu wypoczynkowego 
Dach wspólny dla obu części zaplecza o konstrukcji drewnianej pokryty  gontem 
bitumicznym.        (Zał. 4.4.1. rys nr. 2.1, 2,2, 2,4, 2.7, koncepcji) 
 

4. Montaż toalety publicznej przystosowanej dla niepełnosprawnych – prefabrykowana. 
Toalet na budowę dostarczana jest w całości i kompletnie wyposażona w instalacje wod-
kan, wentylacyjną, elektryczną. Szczegółowy opis wymagań dotyczących toalety 
przedstawiono w pkt 3.1.3.4. i 3.1.3.6.niniejszego PFU  
 

Nawierzchnie Zał. nr 4.4.1  (rys nr 2.1, 2,6, 2,7 koncepcji) 

 
1. Ścieżki piesze i plac wypoczynkowy (w sąsiedztwie pomostu tanecznego)  

Budowa ścieżek, placów z płyt granitowych i kostki granitowej o powierzchni 918 m2 (885 
m2) i długości obrzeża 400 m. (w sąsiedztwie pomostu tanecznego) (powierzchnia pod 
zapleczem 32-33m2 czyli 918 m2 – 33 m2 = 885 m2) Zał. nr 4.4.1.(rys nr 2,1, 2,6, 2,7 
koncepcji) 

 
Projektowany przekrój nawierzchnię z elementów granitowych 
✓ obrzeże granitowe 8x24 cm 
✓ kostka granitowa ciemnoszara 8x8 gr 8 cm 
✓ kostka granitowa jasnoszara 8x8 gr 8 cm 
✓ płyty granitowe 100x 60 gr 8 cm  
✓ podsypka cementowo- piaskowa 4 cm 
✓ podbudowa spadek poprzeczny 3% gr. 20 cm 
✓ ława betonowa  

 
2. Ścieżka wokół stawu z desek drewnopodobnych kompozytowych o powierzchni 610 m2 

(400 m)  Zał. nr 4.4.1. ( rys nr 2,1, 2,5 koncepcji) 
Ścieżka wokół stawu biegnie po skarpie. Wobec powyższego w koncepcji przyjęto 
rozwiązanie budowy ścieżki na konstrukcji  stalowej opartej na stalowych palach, i 
punktowych fundamentach betonowych.  Głębokość osadzenia pali w gruncie 
uzależniona jest od wyników badań gruntowych, które należy wykonać. Konstrukcja 
stalowa składa się z podkonstrukcji stalowej z dwuteownika 160 i legarów stalowych np. z 
ceownika  140 o rozstawie wynikającym z projektu. Na konstrukcji ma być umocowana 
nawierzchnia ścieżki z drewna kompozytowego. Szerokość ścieżki 1,50 m. Balustrada 
ścieżki ma być wykonana z drewna kompozytowego o wysokości 1,14 m  
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3. Plac wypoczynkowy od strony ulicy Świdnickiej. 
Budowa placu o nawierzchni mineralnej z obrzeżem z kostki granitowej (2 rzędy 8cm x 10 
cm) o powierzchni 80 m2, długości obrzeża 45 m.  Projektowany przekrój placu o 
nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego Zał. nr 4.4.1.(rys nr 2,1, 2,6, koncepcji)  

 
Projektowany przekrój nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego:  

✓ warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3cm 

✓ warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5cm  

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm 

✓ kostka granitowa 8/10 

✓ podsypka cementowo –piaskowa 3 cm 

✓ ława betonowa C16/20 

 
4. Taras widokowy od strony ulicy Wolności. 

Budowa tarasu widokowego o nawierzchni mineralnej z balustradą o powierzchni 230 m2 
i długości obrzeża 60 m) Zał. nr 4.4.1.(rys nr 2,1, 2,6,  koncepcji) 

 

Projektowany przekrój nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego:  

✓ warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3cm 

✓ warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5cm  

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm 

✓ kostka granitowa 8/10 

✓ podsypka cementowo –piaskowa 3 cm 

✓ ława betonowa C16/20 

 
5. Utwardzenie nawierzchni przy furtce wejściowej do parku od strony ul. Świdnickiej 20 m2 i 

długość obrzeża 20 m.  
 

Projektowany przekrój nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego:  

✓ warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3cm 

✓ warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5cm  

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm 

✓ kostka granitowa 8/10 

✓ podsypka cementowo –piaskowa 3 cm 

✓ ława betonowa C16/20 

 
6. Budowa schodów z poręczami., około 64m2. Zał. nr 4.4.1.(rys nr 2,1, 2,2, 2,3, 2,6, 2,7 

koncepcji) 
a) schody o szerokości 2,2 m i długości w rzucie 2 mb z pochylnią dla wózków  
b) schody skarpowe z żelbetu o szerokości od 18,00 m do 19,20 m i pow. około 40 m2  
c) schody o szerokości 1,5 m i długości w rzucie 6,5 mb. (od strony ul. Świdnickiej) 
d) schody o szerokości 1,5 m i długości w rzucie 6,5 mb. (od strony ul. Świdnickiej) 
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Schody należy wykonać z prefabrykowanych żelbetonowych stopni (beton C 20/25)  
Stopnie maja być osadzone na lawie żwirowej o grubości 12 cm. Podstawa schodów ma 
być posadowiona na ławie żwirowo – cementowej 20/80%. Obrzeże schodów betonowe. 
Balustrada ze stali nierdzewnej lub z drewna kompozytowego. 

 
Elementy malej architektury  
Pomosty 
a. Budowa pomostu tanecznego z desek drewnopodobnych kompozytowych o powierzchni 

328 m2  Zał. nr  4.4.1.(rys nr 2,1, 2,2  2,3, 2,4 koncepcji)  
 
b. Budowa pomostu z desek drewnopodobnych kompozytowych o powierzchni 48 m2 Zał. 

nr  4.4.1. (rys nr 2,1, 2,2  2,3, 2,4 koncepcji)  
 

Pomosty mają być oparte na stalowych palach wbitych w podłoże o rozstawie 300 mm. 
Głębokość osadzenia pali w gruncie uzależniona jest od wyników badań gruntowych, 
które należy wykonać.  Konstrukcja stalowa składa się z podkonstrukcji stalowej z 
dwuteownika 200 i legarów stalowych np. z ceownika  200 o rozstawie wynikającym z 
projektu. Na konstrukcji ma być umocowana nawierzchnia pomostu z drewna 
kompozytowego. Balustrada pomostu ma być wykonana z drewna kompozytowego o 
wysokości 1,14 

 
5. Balustrady Zał. 4.4.1 (rys nr 2,1, 2,2  2,3, 2,5, koncepcji) montaż wokół pomostów ścieżek 

wokół stawu, schodów i pochylni.  
a) balustrada przy pochylni  dla wózków ze stali nierdzewnej 48 m 
b) balustrada przy schodach (od ul. świdnickiej)  ze stali nierdzewnej 13 m  
c) balustrada przy schodach (od ul. świdnickiej)  ze stali nierdzewnej 13 m  
d) balustrada przy schodach skarpowych ze stali nierdzewnej 8,4 m (3 x 2,8 m) 
e) balustrada pomostu głównego z drewna kompozytowego 57 m 
f) balustrada ścieżki wokół stawu 400 m z drewna kompozytowego  
g) balustrada tarasu widokowego 60,0 m z drewna kompozytowego 

 
6. Montaż ławek parkowych 30 szt. (w tym 22 nowe i 8 istniejące – zmiana miejsca)  

(wzór historyczny) Zał. nr 4.9.2. 
Konstrukcja żeliwna lakierowana malowana proszkowo z siedziskiem i oparciem z desek 
drewnianych; dł. ławki min. 180 cm; szerokość 60 cm, wysokość 70 cm. ławki trwale 
związane z podłożem – przykręcane do betonowych fundamentów. Siedziska i oparcia 

ławek drewniane. Deski na siedziska i oparcia fazowane na wszystkich krawędziach 
zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem. 

 
7. Montaż siedzisk na „schodach skarpowych”  z desek drewnopodobnych kompozytowych 

o wymiarach 2,0 m x 0,6 m 8 kpl. Zał. nr. 4.4.1.(rys. nr 2,1, 2.3 2,7 koncepcji) 
Siedziska ławek maja być mocowane do bloczków betonowych przymocowanych do 
stopni schodów. 

 
8. Montaż koszy 15 szt (wzór historyczny) Zał. nr 4.9.4. 

Konstrukcja podstawa betonowa, pojemnik wyjmowany, stalowy lakierowany , obudowa 
z drewna. Sposób mocowania – element wolnostojący. Pojemność kosza – 35 l., 

wysokość 60 cm, średnica 40 cm. 
 
9. Montaż stojaka na rowery wielostanowiskowego 5 stanowisk 1 szt 

Stojak  ma posiadać  5 miejsc do ustawienia rowerów, ma być na stałe przymocowany 
do betonowych fundamentów. 
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10. Montaż furtek  kpl 3  szerokość furtki 2,0 m  wysokości 1,5 m. Furtka wykonana z 
kształtowników stalowych  (rama) z fundamentami  z betonu. Siatka stalowa, powlekana    

 
11. Montaż budek dla ptaków 3 szt.  Zał nr. 4.9.11, 

✓ materiał na budki – deski sosnowe, heblowane 
✓ budki należy zawiesić w miejscach oddalonych od intensywnie użytkowanych 

terenów, w miejscach zacienionych 
✓ minimalna wysokość zawieszenia budki to 4 – 5 m na ziemią. 
✓ budki należy zawieszać w odległości minimum 15 – 30 m od siebie 
✓ mocować należy za pomocą listwy mocującej, przybić do pnia dwoma gwoździami 

aluminiowymi , jeden z gwoździ zawsze powinien być wystający ze względu ns 
wzrost drzewa na obwodzie. 

✓ wymiary budek zgodnie z załącznikiem.  
 
12. Budowa oświetlenia parkowego z lampami LED, 22 słupy, w tym 5 słupów  istniejących 

do przestawienia. Zał. 4.4.1. (rys nr 2.1) 
Lampy LED oświetlenie parkowe 

 Parametry techniczne lamp: 

 wysokość 6,25 m; 

 wysokość źródła światła 4,0 m 

 oprawą oświetleniową typu LED z gniazdem E 27 
 klasa szczelności nie mniejsza niż IP 68 

 źródło światła: 24 wykręcane diody LED o wysokiej wydajności 139 lm/W z soczewką 

optyczną  

 dookólna dystrybucja światła 

 moc max. 24 Waty 

 max strumień światła 3300 lumenów 

 temperatur barwowa LED 3000 do 3500 K do ustalenia z Inwestorem 

 średnica słupa 180 mm 

 materiał słupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium) 

 waga lampy 125 kg 

 fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej 

 

Zieleń Zał. nr 4.4.1. (rys nr 1,4, 2.7 koncepcji) 

Zakres prac związanych z pielęgnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w 
poniższej tabelce.     
 
Tabela 3 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - teren przy ul. Kolejowej (Staw 
Warszawianka) 

 ETAP I 

drzewa do usunięcia ze względu na stan sanitarny 13 szt. 

drzewa do usunięcia ze względu na kompozycję 11 szt. 

drzewa do usunięcia ze względu na kolizję z planowaną inwestycją 7 szt. 

drzewa do przesadzenia  3 szt. 

krzewy do usunięcia ze względu na inwestycję 31,0 m2 

pielęgnacja krzewów – przycięcie wysokości 95 m2 
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projektowane drzewa 1 szt. 

projektowane krzewy 2082 szt. 

projektowane rośliny zielne (byliny) 130 szt. 

  

powierzchnia trawnika do renowacji 690,0 m2 

powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 520,0 m2 

powierzchnia do sadzenia punktowego  1,1 m2 

powierzchnia pod korę (na terenach płaskich) 521,1 m2 

obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego 100,0 mb 

 
 

Tabela 4  Wykaz niezbędnego materiału - teren przy ul. Kolejowej (Staw Warszawianka) 
l.p. nazwa materiału ETAP I uwagi 

1 Podpory dla drzew 
(paliki drewniane) 

3 szt. drzewa umocować za pomocą 3 palików; palik 
powinien być zamocowany w glebie tak, aby nie 
uszkodził systemu korzeniowego oraz posadowiony na 
takiej głębokości (ok. 50 cm), aby był prosty i sztywny, 
nie może dotykać pnia i pędów; długość palika należy 
dobrać odpowiednio do formy, wielkości i 
posadowienia drzewa – optymalnie paliki mają 
wysokość odpowiadającą 1/3 wysokości drzewa (ok. 
150 – 250 cm); paliki powinny być okorowane, 
zaostrzone na końcu i nieimpregnowane; należy 
zabezpieczyć część drzewa w miejscu zamocowania 
taśmy elastycznej np. wężem gumowym, aby nie 
doszło do uszkodzenia kory  

2 Taśma elastyczna  
(do mocowania drzew) 

4 mt. 4 m taśmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa 

3 Kora 521,1m2 kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. 
pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów); 
odczyn stosowanej kory powinien być obojętny; do 
wykończenia powierzchni należy użyć kory pozyskanej 
z drzew iglastych. 

4 Obrzeże trawnikowe 
z tworzywa sztucznego 

100,0mb Wysokość 45mm, długość 1000mm, szerokość 80mm, 
kolor: ciemny grafit 

 
Dokładny wykaz gatunkowy nowych nasadzeń określony jest w załączniku nr 4.7.12  
Wymagania jakie muszą spełniać sadzonki określone są w załączniku nr 4.8,12. 
Wymagania dotyczące robót związanych z nasadzeniami drzew, krzewów, trawników 
określono w  pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU  
 
Monitoring 
Utworzenie infrastruktury umożliwiającej montaż kamer szybkoobrotowych. 
W tym zakresie należy wykonać roboty instalacyjno – elektryczne obejmujące: 
1. Ustawienie słupów typu parkowego pod montaż kamer 4 szt. (Jeżeli będzie możliwym 

należy wykorzystać słupy oświetlenia parkowego. 
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2. Ułożenie kanalizacji teletechnicznej (rury osłonowe) dla umożliwienia wciągnięcia kabla 
światłowodowego łączącego kamery z miejską siecią światłowodową, o długości około 
370m z włączeniem do studzienki teletechnicznej na skwerze przy ulicy Świdnickiej.   

3. Wykonanie instalacji umożliwiającej podłączenie kamer w energię elektryczną o długości 
około 20 m.    

 
Zakres robót instalacji doziemnych 
W zakresie instalacji wod – kan dla toalety publicznej  

a) długość doziemnej instalacji wody 10 m. 
b) długość doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej 15m.  

W zakresie instalacji energetycznej – linie kablowe 
a) dla zasilenia oświetlenia parkowego - długość linii kablowych 510 m (czy oświetlamy 

ścieżkę wokół stawu)  
b) dla zasilenia w energię elektryczną zaplecza parku  długość linii  120 m 
c) dla zasilenia w energie elektryczną toalety publicznej, długość linii 10 m.  
d) dla zasilenia w energie elektryczną podświetlenia fontanny 10 m 

 
Szczegółowy zakres robót i wymagań w zakresie tych robót opisano w pkt. 3.1.4 i 3.24. PFU 
 

2. Skwer przy ulicy Świdnickiej  
 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:    Zał 4.4.2.  
 
Elementy malej architektury  
1. Montaż ławek  4 szt. (wzór historyczny) Zał. nr 4.9.2 

Konstrukcja żeliwna lakierowana malowana proszkowo z siedziskiem i oparciem z desek 
drewnianych; dł. ławki min. 180 cm; szerokość 60 cm, wysokość 70 cm. ławki trwale 
związane z podłożem – przykręcane do betonowych fundamentów. Siedziska i oparcia 

ławek drewniane. Deski na siedziska i oparcia fazowane na wszystkich krawędziach 
zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem. 

 
2. Montaż koszy na śmieci 2 szt. (wzór historyczny) Zał. 4.9.4. 

Konstrukcja podstawa betonowa, pojemnik wyjmowany, stalowy lakierowany , obudowa 
z drewna. Sposób mocowania – element wolnostojący. Pojemność kosza – 35 l., 

wysokość 60 cm, średnica 40 cm. 
 
 
 
 
 
Zieleń Zał. nr 4.4.2  (rys nr 1,4, 2.1 koncepcji) 

Zakres prac związanych z pielęgnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w 
poniższej tabelce.     
 
Tabela 5 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - skwer przy ul. Świdnickiej 

 ETAP I 

drzewa do usunięcia ze względu na stan sanitarny 2 szt. 

drzewa do usunięcia ze względu na kompozycję 1 szt. 

drzewa do przesadzenia 2 szt. 
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pielęgnacja drzew 9 szt. 

pielęgnacja drzew, poprawa struktury fizycznej gleby 14 szt. 

samosiewy do usunięcia 63,0 m2 

redukcja grupy drzew od strony ulicy do wysokości siatki  Tab …nr …poz 53 

podniesienie budki lęgowej na wyższe drzewo Tab …nr …poz 53 

projektowane drzewa 5 szt. 

projektowane krzewy 549 szt. 

  

powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 224,0 m2 

powierzchnia do sadzenia punktowego  31,0 m2 

powierzchnia pod korę 230,0 m2 

obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego 156,0 mb 

renowacja trawnika  230 m2 

 
 

Tabela 6  Wykaz niezbędnego materiału - skwer przy ul. Świdnickiej 

l.p. nazwa materiału ETAP I uwagi 
1 Podpory dla drzew 

(paliki drewniane) 
15 szt. drzewa umocować za pomocą 3 palików; palik powinien być zamocowany 

w glebie tak, aby nie uszkodził systemu korzeniowego oraz posadowiony 
na takiej głębokości (ok. 50 cm), aby był prosty i sztywny, nie może 
dotykać pnia i pędów; długość palika należy dobrać odpowiednio do 
formy, wielkości i posadowienia drzewa – optymalnie paliki mają 
wysokość odpowiadającą 1/3 wysokości drzewa (ok. 150 – 250 cm); paliki 
powinny być okorowane, zaostrzone na końcu i nieimpregnowane; należy 
zabezpieczyć część drzewa w miejscu zamocowania taśmy elastycznej 
np. wężem gumowym, aby nie doszło do uszkodzenia kory  

2 Taśma elastyczna  
(do mocowania drzew) 

20,0 m 4 m taśmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa 

2 Kora 230,0 m2 kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion 
chwastów i zarodników grzybów); odczyn stosowanej kory powinien być 
obojętny; do wykończenia powierzchni należy użyć kory pozyskanej z 
drzew iglastych. 

3 Obrzeże trawnikowe 
z tworzywa sztucznego 

156,0 mb Wysokość 45mm, długość 1000mm, szerokość 80mm, kolor: ciemny grafit 

 
Dokładny wykaz gatunkowy nowych nasadzeń określony jest w załączniku nr 4.7.12  
Wymagania jakie muszą spełniać sadzonki określone są w załączniku nr 4.8,12. 
Wymagania dotyczące robót związanych z nasadzeniami drzew, krzewów, trawników 
określono w  pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU  
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3. Park Miejski przy ulicy Krótkiej  
 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:    Zał. 4.4.3.  
 
Prace rozbiórkowe 
Demontaż ławek  10 szt i przeniesienie ich do parku przy ulicy Jeleniogórskiej prace te 
uwzględniono w zakresie prac w/w parku  
 

Zieleń Zał. 4.4.3   (rys nr 2.1 koncepcji) 

Zakres prac związanych z pielęgnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w 
poniższej tabelce.     
. 
Tabela 7 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - teren Parku Miejskiego przy ul. Krótkiej 

 ETAP I 

projektowane drzewa 36 szt. 

projektowane krzewy 1019 szt. 

projektowane rośliny zielne 639 szt. 

  

powierzchnia trawnika do renowacji  350,0 m2 

powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 300,0 m2 

powierzchnia  do sadzenia punktowego  40,0 m2 

powierzchnia pod korę 340,0 m2 

obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego 270,0 mb 

 
 

Tabela 8  Wykaz niezbędnego materiału - teren Parku Miejskiego przy ul. Krótkiej 

l.p. nazwa materiału ETAP I uwagi 
1 Podpory dla drzew 

(paliki drewniane) 
108 szt. drzewa umocować za pomocą 3 palików; palik powinien być zamocowany 

w glebie tak, aby nie uszkodził systemu korzeniowego oraz posadowiony 
na takiej głębokości (ok. 50 cm), aby był prosty i sztywny, nie może 
dotykać pnia i pędów; długość palika należy dobrać odpowiednio do 
formy, wielkości i posadowienia drzewa – optymalnie paliki mają 
wysokość odpowiadającą 1/3 wysokości drzewa (ok. 150 – 250 cm); paliki 
powinny być okorowane, zaostrzone na końcu i nieimpregnowane; należy 
zabezpieczyć część drzewa w miejscu zamocowania taśmy elastycznej 
np. wężem gumowym, aby nie doszło do uszkodzenia kory  

2 Taśma elastyczna  
(do mocowania drzew) 

144,0 m 4 m taśmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa 

2 Kora 340,0m2 kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion 
chwastów i zarodników grzybów); odczyn stosowanej kory powinien być 
obojętny; do wykończenia powierzchni należy użyć kory pozyskanej z 
drzew iglastych. 

3 Obrzeże trawnikowe 
z tworzywa sztucznego 

270,0 mb Wysokość 45mm, długość 1000mm, szerokość 80mm, kolor: ciemny grafit 

 
Dokładny wykaz gatunkowy nowych nasadzeń określony jest w załączniku nr 4.7.12  
Wymagania jakie muszą spełniać sadzonki określone są w załączniku nr 4.8,12. 
Wymagania dotyczące robót związanych z nasadzeniami drzew, krzewów, trawników 
określono w  pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU  
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4.Trasa spacerowa wzdłuż Pełcznicy  
 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:   Zał. 4.4.4.   
 
Nawierzchnie Zał. nr  4.4.4  (rys nr 2.1 koncepcji) 

1. Budowę placu wypoczynkowego o nawierzchni mineralnej 24 m2 długość obrzeża  z 
tworzywa sztucznego o długości 18 m.  
Projektowany przekrój ścieżki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego z 

obrzeżem z tworzywa sztucznego:  

✓ warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3cm 

✓ warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5cm  

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm 

 
2. Budowę placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej 80 m2 , długość obrzeża  z tworzywa 

sztucznego 36 m   
Projektowany przekrój nawierzchni poliuretanowej 
✓ warstwa nawierzchniowa z barwionego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm 

grubości 0,7 mm 
✓ warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z lepiszczem 

poliuretanowym grubość 0,7 cm. 
✓ warstwa elastyczna wykonana z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz 

lepiszcza poliuretanowego 
✓ kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5 mm grubość 5 cm 
✓ kruszywo kamienne o frakcji 31,5-63 mm grubość 10 cm, warstwa odsączająca z 

piasku o grubości 10 cm. 
 
Elementy malej architektury  
 
1 Montaż ławek parkowych  10 szt. (wzór nowoczesny) Zał. 4.9.1 

Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z siedziskiem i oparciem z 
desek drewnianych; dł. ławki min. 200 cm,; ławki trwale związane z podłożem – 
przykręcane do betonowych fundamentów. Siedziska i oparcia ławek drewniane. 

Szerokości 70 cm, wysokości 80 cm. Deski na siedziska i oparcia fazowane na 
wszystkich krawędziach zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie 
malowane natryskowo lakierem.  

 
2 Montaż koszy na śmieci 4 szt. Nowoczesne Zał. Nr 4.9.3. 

Konstrukcja beton malowany, pojemnik wyjmowany, ze stali ocynkowany, Sposób 
mocowania – element wolnostojący. Pojemność kosza – 40 l., wysokość 65 cm, średnica 

40x40 cm. 
 
3 Budowa ogrodzenia z siatki o długości 90 m i wysokości 1,7 m na słupkach stalowych z rur  
 
4 Wyposażenie placu zabaw dla małych dzieci w grupie wiekowej do 6 lat. Przyrządy w 

formie kwiatów, zwierząt, ma być również  mała platforma obrotowa z barierkami.  
     Liczba urządzeń 6 szt. materiał drewno.  
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Zieleń Zał. nr 4.4.4 (rys nr 2.1 koncepcji) 

Zakres prac związanych z pielęgnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w 
poniższej tabelce.     
 
Tabela 9 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - trasa spacerowa wzdłuż Pełcznicy 

 ETAP I 

projektowane drzewa 3 szt. 

projektowane krzewy 667 szt. 

  

powierzchnia trawnika do renowacji 2000,0 m2 

powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 190,0 m2 

powierzchnia do sadzenia punktowego  3,3 m2 

powierzchnia pod korę 193,3 m2 

obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego 36,0 mb 

 
 

Tabela  10  Wykaz niezbędnego materiału - trasa spacerowa wzdłuż Pełcznicy 

l.p. nazwa materiału ETAP I uwagi 
1 Podpory dla drzew 

(paliki drewniane) 
9 szt. drzewa umocować za pomocą 3 palików; palik powinien być zamocowany 

w glebie tak, aby nie uszkodził systemu korzeniowego oraz posadowiony 
na takiej głębokości (ok. 50 cm), aby był prosty i sztywny, nie może 
dotykać pnia i pędów; długość palika należy dobrać odpowiednio do 
formy, wielkości i posadowienia drzewa – optymalnie paliki mają 
wysokość odpowiadającą 1/3 wysokości drzewa (ok. 150 – 250 cm); paliki 
powinny być okorowane, zaostrzone na końcu i nieimpregnowane; należy 
zabezpieczyć część drzewa w miejscu zamocowania taśmy elastycznej 
np. wężem gumowym, aby nie doszło do uszkodzenia kory  

2 Taśma elastyczna  
(do mocowania drzew) 

12,0 m 4 m taśmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa 

2 Kora 193,3m2 kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion 
chwastów i zarodników grzybów); odczyn stosowanej kory powinien być 
obojętny; do wykończenia powierzchni należy użyć kory pozyskanej z 
drzew iglastych. 

3 Obrzeże trawnikowe 
z tworzywa sztucznego 

36,0 mb Wysokość 45mm, długość 1000mm, szerokość 80mm, kolor: ciemny grafit 

 
Dokładny wykaz gatunkowy nowych nasadzeń określony jest w załączniku nr 4.7.12  
Wymagania jakie muszą spełniać sadzonki określone są w załączniku nr 4.8,12. 
Wymagania dotyczące robót związanych z nasadzeniami drzew, krzewów, trawników 
określono w  pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU  

 

5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy) 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:      
 
Nawierzchnie Zał. nr  4.4.5  (rys nr 2.1 koncepcji) 
Budowę nawierzchni pod siłownie zewnętrzną z poliuretanu, o powierzchni 180 m2, długość 
obrzeża z tworzywa sztucznego 63,0 m 

 
Projektowany przekrój nawierzchni poliuretanowej 
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✓ warstwa nawierzchniowa z barwionego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm 
grubości 0,7 mm 

✓ warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z lepiszczem 
poliuretanowym grubość 0,7 cm. 

✓ warstwa elastyczna wykonana z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz 
lepiszcza poliuretanowego 

✓ kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5 mm grubość 5 cm 
✓ kruszywo kamienne o frakcji 31,5-63 mm grubość 10 cm ’warstwa odsączająca z 

piasku o grubości 10 cm. 
 
Elementy malej architektury Zał. 4.4.5  (rys nr 2.1 koncepcji) 
 
1. Montaż elementów siłowni zewnętrznej co najmniej 5 urządzeń Elementy siłowni 

zewnętrznej: prasa nożna, orbitek, biegacz, ławka, drabinka. 
 
Urządzenia siłowni terenowej 
Konstrukcja nośna urządzeń siłowni wykonana ma być z rur stalowych, zakończenia rur 
zaślepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 3 
mm. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska 
zamknięte bezobsługowe. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-
ściernej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkowo-
poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV. Urządzenie przykręcane do 
kotwy stalowej zamontowanej na stałe w betonowych fundamentach.  
Urządzenia zgodne z normą PN-EN 16630:2015. 
 
2. Zamontowanie wielostanowiskowego stojaka na rowery 1 szt 

Stojak  ma posiadać  5 miejsc do ustawienia rowerów, ma być na stałe przymocowany 
do betonowych fundamentów. 

 

3.  Montaż budek dla ptaków 3 szt.  Zał. 4.9.13. 
✓ materiał na budki – deski sosnowe, heblowane 
✓ budki należy zawiesić w miejscach oddalonych od intensywnie użytkowanych 

terenów, w miejscach zacienionych 
✓ minimalna wysokość zawieszenia budki to 4 – 5 m na ziemią. 
✓ budki należy zawieszać w odległości minimum 15 – 30 m od siebie 
✓ mocować należy za pomocą listwy mocującej, przybić do pnia dwoma gwoździami 

aluminiowymi, jeden z gwoździ zawsze powinien być wystający ze względu na wzrost 
drzewa na obwodzie. 

Wymiary budek zgodnie z załącznikiem.  
 
Zieleń Zał. nr 4.4.5  (rys nr 2.1 koncepcji) 
Zakres prac związanych z pielęgnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w 
poniższej tabelce.     
 
Tabela 11Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - teren przy ul. Rekreacyjnej (Ośrodek 

Sportowy) 

 ETAP I 

projektowane drzewa 16 szt. 

projektowane krzewy 818 szt. 
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powierzchnia trawnika do renowacji 2020,0 m2 

powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 70,0 m2 

powierzchnia do sadzenia punktowego  85,0 m2 

powierzchnia pod korę 80,0 m2 

obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego 80,0 mb 

 

Tabela 12  Wykaz niezbędnego materiału - teren przy ul. Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy) 

l.p.  nazwa materiału ETAP I uwagi 
1 Podpory dla drzew 

(paliki drewniane) 
48 szt.  drzewa umocować za pomocą 3 palików; palik powinien być 

zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodził systemu 
korzeniowego oraz posadowiony na takiej głębokości (ok. 50 cm), 
aby był prosty i sztywny, nie może dotykać pnia i pędów; długość 
palika należy dobrać odpowiednio do formy, wielkości i 
posadowienia drzewa – optymalnie paliki mają wysokość 
odpowiadającą 1/3 wysokości drzewa (ok. 150 – 250 cm); paliki 
powinny być okorowane, zaostrzone na końcu i nieimpregnowane; 
należy zabezpieczyć część drzewa w miejscu zamocowania taśmy 
elastycznej np. wężem gumowym, aby nie doszło do uszkodzenia 
kory  

2 Taśma elastyczna  
(do mocowania drzew) 

64,0 m 4 m taśmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa 

2 Kora 80,0 m3 kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona 
nasion chwastów i zarodników grzybów); odczyn stosowanej kory 
powinien być obojętny; do wykończenia powierzchni należy użyć 
kory pozyskanej z drzew iglastych. 

3 Obrzeże trawnikowe 
z tworzywa sztucznego 

80,0 mb Wysokość 45mm, długość 1000mm, szerokość 80mm, kolor: 
ciemny grafit 

 
Dokładny wykaz gatunkowy nowych nasadzeń określony jest w załączniku nr 4.7.12  
Wymagania jakie muszą spełniać sadzonki określone są w załączniku nr 4.8,12. 
Wymagania dotyczące robót związanych z nasadzeniami drzew, krzewów, trawników 
określono w  pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU  
 
 

6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 
 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:  Zał.4.4.6.    
 
Prace rozbiórkowe Zał. nr  4.4.6  (rys nr 1.4 koncepcji) 

1. Fragment ogrodzenia do usunięcia 34,1 m 
2. Krawężnik do usunięcia 13,2 m 
3. Donice z cegły do usunięcia 2 kpl (0,52 m3) 
4. Słup po latarni 2 szt. 

 
Nawierzchnie Zał. nr  4.4.6  (rys nr 2.1 koncepcji) 
Budowę ścieżek o nawierzchni mineralnej o dwóch szerokościach 2,4 m i 1,4 m ścieżki mają 
być o nawierzchni mineralnej o powierzchni 172 m2 , długość obrzeża z kostki granitowej (2 
rzędy 8 x 10 cm) – 114,3 m  
 

Projektowany przekrój ścieżki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego:  
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✓ warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3cm 

✓ warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5cm  

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm 

✓ kostka granitowa 8/10 

✓ podsypka cementowo –piaskowa 3 cm 

✓ ława betonowa C16/20 

 
Elementy malej architektury Zał. nr 4.4.6  (rys nr 2.1 koncepcji) 
1. Montaż stylizowanych na stare ławki parkowe 3 szt. Zał. 4.9.2. 

Konstrukcja żeliwna lakierowana malowana proszkowo z siedziskiem i oparciem z desek 
drewnianych; dł. ławki min. 180 cm; szerokość 60 cm, wysokość 70 cm. ławki trwale 
związane z podłożem – przykręcane do betonowych fundamentów. Siedziska i oparcia 

ławek drewniane. Deski na siedziska i oparcia fazowane na wszystkich krawędziach 
zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem. 

 
2. Przeniesienie istniejących ławek w nowe zaprojektowane miejsca 3 szt. 
 
3. Montaż stylizowanych na stare koszy na śmieci 5 szt. Zał. 4.9.4. 

Konstrukcja podstawa betonowa, pojemnik wyjmowany, stalowy lakierowany , obudowa 
z drewna. Sposób mocowania – element wolnostojący. Pojemność kosza – 35 l., 

wysokość 60 cm, średnica 40 cm. 
 
4. Zamontowanie wielostanowiskowego stojaka na rowery 1 szt 
 
5. Stojak  ma posiadać  5 miejsc do ustawienia rowerów, ma być na stałe przymocowany 

do betonowych fundamentów. 

 
6. Montaż trejażu drewnianego  o łącznej długości 23,4 m i wysokości 2,3 m 
 
7. Montaż pergoli drewnianej łukowej nad ścieżką i wejściem na skwer od strony przystanku 

szerokość 0,70 m, długości 1,50 m, wysokość 2,50 m. Mocowanie do podłoża za pomocą 
kotew osadzonych w betonowych fundamentach.  

 
8. Przeniesienie w obrębie skweru kontenerów na odzież używaną 3 kpl. 
 
9. Budowę ogrodzenia kontenerów na słupkach stalowych z rur, powlekanych z siatką 

metalową powlekaną o wysokości 1,8 m i długości 7,3 m   
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10. Montaż słupów oświetleniowych 2 szt. 
Lampy LED oświetlenie parkowe 

Parametry techniczne lamp: 

✓ wysokość 6,25 m; 

✓ wysokość źródła światła 4,0 m 

✓ oprawą oświetleniową typu LED z gniazdem E 27 
✓ klasa szczelności nie mniejsza niż IP 68 

✓ źródło światła: 24 wykręcane diody LED o wysokiej wydajności 139 lm/W z soczewką 

optyczną  

✓ dookólna dystrybucja światła 

✓ moc max. 24 Waty 

✓ max strumień światła 3300 lumenów 

✓ temperatur barwowa LED 3000 do 3500 K do ustalenia z Inwestorem 

✓ średnica słupa 180 mm 

✓ materiał słupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium) 

✓ waga lampy 125 kg 

✓ fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej 

 
Zieleń Zał. nr 4.4.6. (rys nr 2.2 koncepcji) 
Zakres prac związanych z pielęgnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w 
poniższej tabelce.     
 

Tabela 13 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - teren przy ul. Wiejskiej (Skwer 
Śnieżka) 

 ETAP I 

projektowane drzewa 28 szt. 

projektowane krzewy 609 szt. 

projektowane rośliny zielne 648 szt. 

  

powierzchnia żywopłotów do usunięcia  41,5 m2 

Żywopłot do usunięcia ze względu na kolizję z planowana 
inwestycją 

4,0 m2 

powierzchnia krzewów do przesadzenia  35,3 m2 

powierzchnia trawnika do założenia 541,6 m2 

powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 170,43 m2 

powierzchnia  do sadzenia punktowego  31,0 m2 

powierzchnia pod korę 201,43 m2 

obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego 120,8 mb 

obrzeże trawnikowe metalowe wysokości 20cm 43,8 mb 
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Tabela 14  Wykaz niezbędnego materiału - teren przy ul. Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 
6. l

.
p
. 

nazwa materiału ETAP I uwagi 

7. 1 Podpory dla drzew 
(paliki drewniane) 

84 szt. drzewa umocować za pomocą 3 palików; palik powinien być 
zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodził systemu 
korzeniowego oraz posadowiony na takiej głębokości (ok. 50 
cm), aby był prosty i sztywny, nie może dotykać pnia i pędów; 
długość palika należy dobrać odpowiednio do formy, 
wielkości i posadowienia drzewa – optymalnie paliki mają 
wysokość odpowiadającą 1/3 wysokości drzewa (ok. 150 – 
250 cm); paliki powinny być okorowane, zaostrzone na końcu 
i nieimpregnowane; należy zabezpieczyć część drzewa w 
miejscu zamocowania taśmy elastycznej np. wężem 
gumowym, aby nie doszło do uszkodzenia kory  

8. 2 Taśma elastyczna  
(do mocowania drzew) 

112,0 m 4 m taśmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa 

9. 3 Kora 201,43 m2 kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. 
pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów); odczyn 
stosowanej kory powinien być obojętny; do wykończenia 
powierzchni należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych. 

10. 4 Obrzeże trawnikowe 
z tworzywa sztucznego 

120,8 mb wysokość 45mm, długość 1000mm, szerokość 80mm, kolor: 
ciemny grafit 

11. 5 Obrzeże trawnikowe 
metalowe  

43,8 mb obrzeże aluminiowe trawnikowe, kątownik grubości 2-5 mm. 

 
Dokładny wykaz gatunkowy nowych nasadzeń określony jest w załączniku nr 4.7.12  
Wymagania jakie muszą spełniać sadzonki określone są w załączniku nr 4.8,12. 
Wymagania dotyczące robót związanych z nasadzeniami drzew, krzewów, trawników 
określono w pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU  
 
Zakres robót instalacji doziemnych 
W zakresie instalacji energetycznej – linie kablowe dla zasilenia oświetlenia parkowego - 
długość linii kablowych 30m  
 
 

7. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) 
 

W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:  Zał.4.4.7.    
 
UWAGA podczas projektowania należy uwzględnić strefy ochronne wynikające z 
przebiegu przez teren sieci gazowej wysokiego ciśnienia 2 x 300 mm i sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej.      
 
Prace rozbiórkowe 
Niwelacja terenu o powierzchni 800 m2 
 
Nawierzchnie Zał. nr  4.4.7.  (rys nr 2.1 koncepcji) 
1. Budowę ścieżek o nawierzchni mineralnej 491 m2 obrzeża z kostki granitowej (2 rzędy 8 

x 10 cm) o długości 369 m.  Zał. 4.4.13 
 

 

 



 

 
 

  74 
Program funkcjonalno- użytkowy dla zadania pn.:   

Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów 

zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców  
 

 

Projektowany przekrój ścieżki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego:  

✓ warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3cm 

✓ warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5cm  

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm 

✓ kostka granitowa 8/10 

✓ podsypka cementowo –piaskowa 3 cm 

✓ ława betonowa C16/20 

 
2.  Budowę ścieżek o nawierzchni z kamienia łamanego powierzchni 70 m2, długości 50 m  

 

Projektowany przekrój ścieżki o nawierzchni z kamienia łamanego : 

✓ kamień łamany 

✓ podsypka cementowo –piaskowa 1:4 o grubości 3 cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mech, o grubości 10 cm 

✓ warstwa odsączająca o grubości 10 cm  

 

3. Budowę placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej (kolor zielony, „spokojny” -

powierzchnia 73 m2 długość obrzeża z krawężników betonowych (6 cmx 20 cm x 100 cm) 
35 m 

 
4. Budowę placu dla siłowni terenowej o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 150 m2 

obrzeża z krawężników betonowych (6 cmx 20 cm x 100 cm) 35 m 
 
Projektowany przekrój nawierzchni poliuretanowej Zał. 4.4.13 
✓ warstwa nawierzchniowa z barwionego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm 

grubości 0,7 mm 
✓ warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z lepiszczem 

poliuretanowym grubość 0,7 cm. 
✓ warstwa elastyczna wykonana z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz 

lepiszcza poliuretanowego 
✓ kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5 mm grubość 5 cm 
✓ kruszywo kamienne o frakcji 31,5-63 mm grubość 10 cm’ warstwa odsączająca z 

piasku o grubości 10 cm. 
 
Elementy malej architektury Zał. nr 4.4.7.  (rys nr 2.1 koncepcji) 
 
1. Budowę murków  74 m i wysokości 0,6 m szerokość co najmniej 0,3 m. Murki należy 

wykonać z kamienia na fundamencie z betonu.  
 

2. Montaż ławek parkowych 17 szt. (wzór nowoczesny) Zał. 4.9.1. 
Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z siedziskiem i oparciem z desek 
drewnianych; dł. ławki min. 200 cm,; ławki trwale związane z podłożem – przykręcane do 
betonowych fundamentów. Siedziska i oparcia ławek drewniane. Szerokości 70 cm, 
wysokości 80 cm. Deski na siedziska i oparcia fazowane na wszystkich krawędziach 
zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem.  
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3. Montaż koszy na śmieci 7 szt. (wzór nowoczesny) Zał. nr 4.9.3. 

Konstrukcja beton malowany, pojemnik wyjmowany, ze stali ocynkowany, Sposób 
mocowania – element wolnostojący. Pojemność kosza – 40 l., wysokość 65 cm, średnica 
40x40 cm. 

 
 

4. Montaż budek dna owady 2 szt.  Zał. 4.9.12. 
Budki na owady mają być zbudowane z drewna z metalowymi łączeniami. Mocowane 
maja być do betonowego fundamentu. Wymiary szerokość 20 cm, długość 20 cm, 
wysokość 40 cm. 
 
 

5. Zamontowanie wielostanowiskowego stojaka na rowery 1 szt 
Stojak  ma posiadać  5 miejsc do ustawienia rowerów, ma być na stałe przymocowany 
do betonowych fundamentów. 

 
 

6. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 1 kol. Elementy siłowni zewnętrznej: prasa nożna,  
orbitek, biegacz, ławka, drabinka.  
 
 

7. Montaż urządzeń placu zabaw 1 kpl.  
Plac zabaw ma składać się z dwóch części. 
- dla dzieci do 6 lat  
- dla dzieci do 12 lat. 
Z inwestorem należy ustalić jakie urządzenia z jakiego materiału mają być zainstalowane 
dla poszczególnych grup wiekowych.  
Dla małych dzieci proponuje się zabawki takie jak huśtawka, 3 bujaki,  mała platforma 
obrotowa z barierkami.  

 
 

8. Stół do gry w szachy  
Stolik betonowy  
✓ Stolik betonowy Wysokość: 99 cm (po wkopaniu 76 cm) 
✓ Szerokość: 223cm 
✓ Długość:    270cm 
✓ Waga:        800kg 
Sposób montażu: stół do wkopania. Stół betonowy wykonany z wibrowanego betonu 
zbrojonego klasy B30 Blat stołu o średnicy 100 cm betonowy (z szachownicą z kostki 
granitowej) szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem co zapewnia wysoką 
odporność na działanie warunków atmosferycznych Obrzeże stołu — aluminiowy profil o 
zaokrąglonych krawędziach Siedziska – noga z betonu zbrojonego B 30, siedzisko 
wykonane z drewna egzotycznego, wysoce odpornego na czynniki atmosferyczne. 

 
 

9. Montaż tablice informacyjne.( regulamin korzystania z parku, dotyczące zieleni) 2 szt 
 

Tablice informacyjne 
Konstrukcja tablic stal ocynkowana malowana proszkowo i żeliwo lakierowane. Montaż 
przez zabetonowanie rur kotwiących. 
✓ Wysokość tablicy 250 cm 
✓ Szerokość tablicy 18 cm 
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✓ Długość 175 cm 
✓ Waga ok. 65 kg 

 
Parametry powierzchni ekspozycyjnej: 
✓ wymiary 100 cm x 140 cm, 

✓ materiał: ebonit, 

✓ zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, 

✓ zabezpieczona powłoką antygraffiti i UV. 

Parametry wydruku: 
✓ Projekt graficzny musi zostać nadrukowany na powierzchni ekspozycyjnej według 
następujących wytycznych:  
✓ druk solventowy, 

✓ wykonywany metodą, która umożliwia brak widocznych przejść głowicy, 

✓ rozdzielczość min. 900 dpi., 

✓ stopień pokrycia tablicy kolorem 100%. 

Uwaga:  
Przed przystąpieniem do nadruku projektów graficznych na powierzchniach 
ekspozycyjnych należy wykonać wydruk próbny fragmentów tablic (zawierający elementy 
takie jak: fotografie, grafika, tekst, tło) nadrukowane na materiał identyczny z materiałem, z 
którego będą wykonane tablice. Wydruk próbny musi zostać przedstawiony Inwestorowi do 
zatwierdzenia. 

 
10. Montaż słupów parkowych 5 szt. oświetlenie typu LED  

Lampy LED oświetlenie parkowe 

✓ Parametry techniczne lamp: 

✓ wysokość 6,25 m; 

✓ wysokość źródła światła 4,0 m 

✓ oprawą oświetleniową typu LED z gniazdem E 27 
✓ klasa szczelności nie mniejsza niż IP 68 

✓ źródło światła: 24 wykręcane diody LED o wysokiej wydajności 139 lm/W z 

soczewką optyczną  

✓ dookólna dystrybucja światła 

✓ moc max. 24 Waty 

✓ max strumień światła 3300 lumenów 

✓ temperatur barwowa LED 3000 do 3500 K do ustalenia z Inwestorem 

✓ średnica słupa 180 mm 

✓ materiał słupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium) 

✓ waga lampy 125 kg 

✓ fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej 

 
Zieleń Zał. nr 4.4.7 (rys nr 2.2 koncepcji) 
1. Budowę ogrodu deszczowego o powierzchni 130m2, Przed projektowaniem należy 

wykonać badanie geotechniczne gruntu 
 

Projektowany przekrój ogrodu deszczowego (w kolejności od wierzchniej warstwy): 

✓ warstwa granitowego grysu o frakcji 8-16 mm − 5cm 

✓ warstwa ziemi urodzajnej – mieszaniny piasku 0,5-1 mm (35%), gruntu rodzimego 

(35%) oraz kompostu (30%) − 50cm 

✓ geowłóknina 200 g/m2, 
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✓ warstwa drenująca ze żwiru 16-32 mm − 35cm 

✓ warstwa piasku − 20cm  

 
2.  Zakres prac związanych z pielęgnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w 

poniższej tabelce.     
 

 Tabela 15 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - teren przy ul. Dąbrówki (Park 
osiedlowy) 

   ETAP I 

 projektowane drzewa  58 szt. 

 projektowane krzewy  459 szt. 

 projektowane rośliny zielne (byliny)   744 szt. 

    

 powierzchnia trawnika do założenia   2050,0 m2  

 powierzchnia ogrodu deszczowego  130,0 m2 

 powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe)  370,0 m2 

 powierzchnia do sadzenia punktowego   63,0 m2 

 powierzchnia pod korę  433,0 m2 

 obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego  200,0 mb 

 

 Tabela 16  Wykaz niezbędnego materiału - teren przy ul. Dąbrówki (Park osiedlowy) 
 l

.
p
. 

 nazwa materiału  ETAP I  uwagi 

 1  Podpory dla drzew 
 (paliki drewniane) 

 174 szt.   drzewa umocować za pomocą 3 palików; palik powinien 
być zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodził systemu 
korzeniowego oraz posadowiony na takiej głębokości (ok. 
50 cm), aby był prosty i sztywny, nie może dotykać pnia i 
pędów; długość palika należy dobrać odpowiednio do 
formy, wielkości i posadowienia drzewa – optymalnie paliki 
mają wysokość odpowiadającą 1/3 wysokości drzewa (ok. 
150 – 250 cm); paliki powinny być okorowane, zaostrzone 
na końcu i nieimpregnowane; należy zabezpieczyć część 
drzewa w miejscu zamocowania taśmy elastycznej np. 
wężem gumowym, aby nie doszło do uszkodzenia kory  

 2  Taśma elastyczna  
 (do mocowania drzew) 

 232,0 m  4 m taśmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa 

 2  Kora  433,0 m3  kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. 
pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów); 
odczyn stosowanej kory powinien być obojętny; do 
wykończenia powierzchni należy użyć kory pozyskanej z 
drzew iglastych. 

 3  Obrzeże trawnikowe 
z tworzywa sztucznego 

 200,0 mb  Wysokość 45mm, długość 1000mm, szerokość 80mm, 
kolor: ciemny grafit 

 

Dokładny wykaz gatunkowy nowych nasadzeń określony jest w załączniku nr 4.7.12  
 Wymagania jakie muszą spełniać sadzonki określone są w załączniku nr 4.8,12. 
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Wymagania dotyczące robót związanych z nasadzeniami drzew, krzewów, trawników 
określono w  pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU  

 
Monitoring 
Utworzenie infrastruktury umożliwiającej montaż kamer szybkoobrotowych. 
W tym zakresie należy wykonać roboty instalcyjno – elektryczne obejmujące: 
a) Ustawieni słupów typu parkowego pod montaż kamer 2 kpl. (Jeżeli będzie możliwym 

należy wykorzystać słupy oświetlenia parkowego. 
b) Ułożenie kanalizacji teletechnicznej (rury osłonowe) dla umożliwienia wciągnięcia kabla 

światłowodowego łączącego kamery z miejską siecią światłowodową o długości około 
80m z włączeniem do studzienki telekomunikacyjnej znajdującej się na terenie parku. 

c) Podłączenie zasilania kamer w energię elektryczną o długości 10m.    
 
Zakres robót instalacji doziemnych 
 
W zakresie instalacji energetycznej – linie kablowe 
- dla zasilenia oświetlenia parkowego - długość linii kablowych 150 m  

 
 

8. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park sportowy) 
 

W zakresie planowanych prac należy przewidzieć: Zał.4.4.8.      
 
Urządzenia budowlane  
Budowa komory technologicznej pompowej wraz z układem technologicznym oraz 
zbiornikiem na wodę dla wodnego placu zabaw,  
 
W przypadku budowy komory pomp częściowo zagłębionego w terenie należy wykonać ją w 
technologii żelbetowej. W tym przypadku należy szczególną zwrócić uwagę na izolacje 
przeciwwodne ze względu na istniejące warunki gruntowe. Należy przewidzieć co najmniej 
trzy elementy układu zasilającego wodny plac zabaw:   
✓ pompownię; 
✓ zbiornika wody o objętości nie mniejszej niż 6,0 m3; 
✓ piaskownika o objętości nie mniejszej niż 3,5 m3; 
 
W komorze należy przewidzieć wentylację grawitacyjną.  
 
Nawierzchnie Zał. nr 4.4.8.  (rys nr 2.1 koncepcji) 
1. Budowę nowych ścieżek i placów o nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35 x 15 

cm o powierzchni 2 330,0 m2 , obrzeża z krawężników betonowych o długości 1 634m  
 

Projektowany przekrój ścieżki o nawierzchni z płyt betonowych: 

✓ płyty betonowe  

✓ podsypka cementowo-piaskowa o grubości – 3 cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0.31.5 mm stabilizowana mechanicznie o grubości – 

10 cm 

✓ warstwa odsączająca o grubości – 10 cm 

Uwaga:  

na etapie projektu wykonawczego konieczne jest uwzględnienie rozwiązań technicznych 

odpływu wód deszczowych z uwagi na ukształtowanie terenu  
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2. Budowę nowych ścieżek i placyków o nawierzchni mineralno-żywicznej o powierzchni 
1 124 m2 z obrzeżami z tworzywa sztucznego o długości 891 m. Zał 4.4.13 

 
Projektowany przekrój 

✓ warstw mineralno-żywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej 2,5 cm 
✓ podbudowa z kruszywa kamiennego 0/22 mm lub 0,31,5 mm stabilizowana 

mechanicznie 15 cm 
✓ piasek kopany (warstwa odsączająca 20 cm 

 
3. Budowę nawierzchni mineralnej pod  trzema altanami 72 m2 i długość obrzeża 72 m (3 x 

24 m2 i obrzeże z tworzywa sztucznego 3 x 24 m)    
 
Projektowany przekrój ścieżki o nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego z obrzeżem 

z tworzywa sztucznego:  

✓ warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. 3cm 

✓ warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. 3cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. 5cm  

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. 10cm 

 
 
 
Elementy malej architektury Zał. nr 4.4.8  (rys nr 2.1 koncepcji) 
 
1. Budowa żelbetonowych schodów terenowych o wymiarach szerokość 4 m i długości 

biegu 4,3 m 
 
2. Budowa żelbetonowych schodów terenowych o wymiarach u podstawy 10m + 10 m, u 

góry 7,5 m +8,0 m długości biegu 4,3 m  
 

3. Budowę kortu do tenisa ziemnego o powierzchni 668,0 m2, wymiarach 36,5 x 18,3 m o 
nawierzchni ze sztucznej trawy, wraz z ogrodzeniem o wysokości 4 m. W ogrodzeniu ma 
być zamontowana furtka.  Na korcie maja być zamontowane słupki, w tulejach 
umożliwiających ich wyciąganie. Wymiary ogrodzenia 36,5 x 18,3 m x 2. Długość 
ogrodzenia o wysokości 4 m 109,6 m. Ogrodzenie o wysokości 4 ma na słupkach o 
wysokości 5m i profilu 80 x80 mm malowane farbą chlorokałczukową, w kolorze zielonym. 
Siatka polipropylenowa bezwęzłowa o oczkach 4,5 x4,5 cm i grubości 4 mm.    
 

4. Budowę boiska do badmintona o nawierzchni mineralno- żywicznej o powierzchni 82,0 
m2, wymiarach 6,1 x 13,4 m, wraz z wyciąganymi słupkami osadzonymi w tulejach. 
 
Projektowany przekrój przez nawierzchnię mineralno - żywiczną 
✓ warstw mineralno-żywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej 2,5 cm 
✓ podbudowa z kruszywa kamiennego 0/22 mm lub 0,31,5 mm stabilizowana 

mechanicznie 15 cm 
✓ piasek kopany (warstwa odsączająca 20 cm 
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5. Rozbudowę placu do Street Workoutu o nawierzchni piaszczystej, o całkowitej 
powierzchni 500 m2 – uwzględniając już funkcjonującego plac o powierzchni 225,6 m2   
powierzchnia do wykonania pozostało 274,40 m2, Grubość warstwy podłoża z piasku 30 
cm  

 
6. Budowa altan o nowoczesnej formie   3 kpl. o wysokości 300 cm, szerokości 300 cm, i 

długości 800 cm. Konstrukcja stalowa z betonowymi siedziskami ustawiona na płycie 
betonowej.  Zał 4.9.6. 
 

7. Budowa pomostu drewnianego o powierzchni 70,6 m2 
Pomost ma być oparty na stalowych palach wbitych w podłoże o rozstawie 300 mm. 
Głębokość osadzenia pali w gruncie uzależniona jest od wyników badań gruntowych, 
które należy wykonać.  Konstrukcja składa się z podkonstrukcji stalowej z dwuteownika 
200 i legarów stalowych np. z ceownika  200 o rozstawie wynikającym z projektu. Na 
konstrukcji ma być umocowana nawierzchnia pomostu z drewna kompozytowego.  
 

8. Budowa wodnego placu zabaw  o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni 470 m2 z 12 
dyszami podświetlanymi kolorowym światłem1 kpl. Na placu zabaw należy przewidzieć 
specjalne huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych. Na powierzchni poliuretanowej należy 
wkleić linie lub innego koloru powierzchnie (rysunki) obrazujące różne gry dla dzieci, np. 
gra w chłopka, w klasy itp. (w kolorach pastelowych)    
 
Projektowany przekrój nawierzchni poliuretanowej Zał. 4.4.13 
✓ warstwa nawierzchniowa z barwionego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3 mm 

grubości 0,7 mm 
✓ warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3 mm z lepiszczem 

poliuretanowym grubość 0,7 cm. 
✓ warstwa elastyczna wykonana z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz 

lepiszcza poliuretanowego 
✓ kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5 mm grubość 5 cm 
✓ kruszywo kamienne o frakcji 31,5-63 mm grubość 10 cm’ warstwa odsączająca z 

piasku o grubości 10 cm. 
 

W placu zabaw mają być zamontowane wodne dysze (12kpl): 
✓ proste – o strumieniu pojedynczym, podświetlane kolorem niebieskim, wysokość 

strumienia od 2 do 3 m. szt. 6  
✓ dysze proste, nachylone pod kątem takim aby zasięg wynosił 2 m a wysokość w 

szczycie strumienia wody wynosił 1,5 m. Strumień pojedynczy, podświetlany 
światłem różowym – 6 szt.  

Należy przewidzieć zamontowanie czujników ruch uruchamiających pracę grupy dysz 
fontanny, w ilości co najmniej 8. 
Uwaga: Na etapie projektowym, po uzgodnieniu z Inwestorem doboru dysz, należy 
opracować bilans wody, w oparciu o który należy dobrać zestawy pompowe. 
Przewidywana wydajność pomp 8,3 – 9,7 l/s, 30 -35 m3/h 
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9. Montaż ławek parkowych 27 szt. (wzór nowoczesny) Zał. 4.9.1 
Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo z siedziskiem i oparciem z 
desek drewnianych; dł. ławki min. 200 cm,; ławki trwale związane z podłożem – 
przykręcane do betonowych fundamentów. Siedziska i oparcia ławek drewniane. 

Szerokości 70 cm, wysokości 80 cm. Deski na siedziska i oparcia fazowane na 
wszystkich krawędziach zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie 
malowane natryskowo lakierem.  

 
 
 
10. Montaż koszy na śmieci 14 szt. (wzór nowoczesny) Zał. nr 4.9.3. 

Konstrukcja beton malowany, pojemnik wyjmowany, ze stali ocynkowany, Sposób 
mocowania – element wolnostojący. Pojemność kosza – 40 l., wysokość 65 cm, 

średnica 40x40 cm. 
 
 
 

11. Montaż siedzisk w formie sztucznych kamieni 15 szt. Zał. 4.9.9. 
Siedziska mają być wykonane z naturalnego kamienia oszlifowanego o różnych 
wielkościach, średnicy, wysokości. Siedziska maja mieć kształt soczewek. Położone 
bezpośredni na gruncie płaską strona do góry. Wymiary, średnice od 50 cm do 1,0m.     

 
 
 
 

12. Zamontowanie wielostanowiskowego stojaka na rowery 1 szt 
Stojak  ma posiadać  5 miejsc do ustawienia rowerów, ma być na stałe przymocowany 
do betonowych fundamentów. 

 
 
 
 

13. Montaż budek dna owady 2 szt. Zał.4.9.12 
Budki na owady mają być zbudowane z drewna z metalowymi łączeniami. Mocowane 
maja być do betonowego fundamentu. Wymiary szerokość 20 cm, długość 20 cm, 
wysokość 40 cm 

 
 
 

14. Montaż zestawu do Stret Workoutu  komplet ma składać się z 6 ścianek betonowych (o 
wysokości 70 cm, 100 cm, kostki podest, ścianki skośnej, ścianki wysokiej, wierzyczki), 
3 ławeczek treningowych. skośnych. 

 
 
 

15. Tablice informacyjne. 3 szt. 
Informacje zawarte na tablicach informacyjnych oraz projekt graficzny tablic należy 
uzgodnić z Inwestorem. Przewiduje się, że na tablicach znajdą się informacje: a) 
regulamin dotyczący korzystania z parku,  
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Konstrukcja tablic stal ocynkowana malowana proszkowo i żeliwo lakierowane. Montaż 
przez zabetonowanie rur kotwiących. 

✓ Wysokość tablicy 250 cm 
✓ Szerokość tablicy 18 cm 
✓ Długość 175 cm 
✓ Waga ok. 65 kg 

Parametry powierzchni ekspozycyjnej: 
✓ wymiary 100 cm x 140 cm, 

✓ materiał: ebonit, 

✓ zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, 

✓ zabezpieczona powłoką antygraffiti i UV. 

Parametry wydruku: 
✓ Projekt graficzny musi zostać nadrukowany na powierzchni ekspozycyjnej według 
następujących wytycznych:  
✓ druk solventowy, 

✓ wykonywany metodą, która umożliwia brak widocznych przejść głowicy, 

✓ rozdzielczość min. 900 dpi., 

✓ stopień pokrycia tablicy kolorem 100%. 

Uwaga:  
Przed przystąpieniem do nadruku projektów graficznych na powierzchniach 
ekspozycyjnych należy wykonać wydruk próbny fragmentów tablic (zawierający elementy 
takie jak: fotografie, grafika, tekst, tło) nadrukowane na materiał identyczny z materiałem, 
z którego będą wykonane tablice. Wydruk próbny musi zostać przedstawiony 
Inwestorowi do zatwierdzenia. 

 
16. Montaż słupów parkowych oświetleniowych 30 szt. oświetlenie LED 

Lampy LED oświetlenie parkowe 

Parametry techniczne lamp: 

✓ wysokość 6,25 m; 
✓ wysokość źródła światła 4,0 m 
✓ oprawą oświetleniową typu LED z gniazdem E 27 
✓ klasa szczelności nie mniejsza niż IP 68 
✓ źródło światła: 24 wykręcane diody LED o wysokiej wydajności 139 lm/W z 
soczewką optyczną  
✓ dookólna dystrybucja światła  
✓ moc max. 24 Waty 
✓ max strumień światła 3300 lumenów 
✓ temperatur barwowa LED 3000 do 3500 K do ustalenia z Inwestorem 
✓ średnica słupa 180 mm 
✓ materiał słupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium) 
✓ waga lampy 125 kg 
✓ fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej 
✓ szafka oświetleniowa ma być wyposażona w przekaźnik zmierzchowy i 
przełącznik ręczny. 

 
17. Montaż masztów oświetleniowych dla kortu i boiska do badmintona 3 szt 

✓ wysokość źródła światła 9,0 m 
✓ projektory oświetleniowe typu LED. 
✓ klasa szczelności nie mniejsza niż IP 68 
✓ źródło światła: projektory (reflektory) 2 na każdym słupie z żarówkami LED o 
wysokiej wydajności 200lm/W  
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✓ moc max. 150 Wat dla każdego projektora 
✓ materiał słupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium) 
✓ fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej z belką ustojową 
✓ szafka oświetleniowa ma być wyposażona w przekaźnik zmierzchowy i 
przełącznik ręczny. 

 
Zieleń Zał. nr 4.4.8  (rys nr 2.2 koncepcji) 

 Budowa ogrodów deszczowych  o powierzchni 834,1 m2  
 

 Projektowany przekrój ogrodu deszczowego (w kolejności od warstwy najwyżej 

usytuowanej) 

✓ warstwa granitowego grysu o frakcji 8 -16 mm — 5cm 

✓ warstwa ziemi urodzajnej – mieszaniny piasku 0,5-1 mm (35%), gruntu rodzimego 

(35%) oraz kompostu (30%) — 50cm 

✓ geowłóknina 200 g/m2, 

✓ warstwa drenująca ze żwiru 16-32 mm — 35cm 

✓ warstwa piasku —  20cm. 

 Uwaga: głębokość wykopu w najgłębszym, centralnie usytuowanym miejscu — 110cm.   

 
 Zakres prac związanych z pielęgnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w 

poniższej tabelce.     
 

Tabela 17  Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - teren przy ul. Dąbrówki (Park Sportowy) 

 ETAP I 

projektowane drzewa 200 szt. 

projektowane krzewy 1322 szt. 

projektowane rośliny zielne (byliny) 907 szt. 

projektowane rośliny cebulowe 375 szt. 

  

powierzchnia trawnika do założenia 13 820,0 m2  

powierzchnia pola słoneczników 242,8 m2 

powierzchnia ogrodu deszczowego 834,1 m2 

powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe, razem 
z polem słoneczników) 

972,0 m2 

powierzchnia do sadzenia punktowego  220,0 m2 

powierzchnia pod korę 1 000,0 m2 

obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego 400,3 mb 
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 Tabela 18  Wykaz niezbędnego materiału - teren przy ul. Dąbrówki (Park Sportowy) 

 l
.
p
. 

nazwa materiału ETAP I uwagi 

 1 Podpory dla drzew 
(paliki drewniane) 

600 szt. drzewa umocować za pomocą 3 palików; palik powinien być 
zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodził systemu 
korzeniowego oraz posadowiony na takiej głębokości (ok. 50 
cm), aby był prosty i sztywny, nie może dotykać pnia i pędów; 
długość palika należy dobrać odpowiednio do formy, 
wielkości i posadowienia drzewa – optymalnie paliki mają 
wysokość odpowiadającą 1/3 wysokości drzewa (ok. 150 – 
250 cm); paliki powinny być okorowane, zaostrzone na końcu 
i nieimpregnowane; należy zabezpieczyć część drzewa w 
miejscu zamocowania taśmy elastycznej np. wężem 
gumowym, aby nie doszło do uszkodzenia kory  

 2 Taśma elastyczna  
(do mocowania drzew) 

800,0 m 4 m taśmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa 

 2 Kora 1000,0 m3 kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. 
pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów); odczyn 
stosowanej kory powinien być obojętny; do wykończenia 
powierzchni należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych. 

 3 Obrzeże trawnikowe 
z tworzywa sztucznego 

400,0 mb Wysokość 45mm, długość 1000mm, szerokość 80mm, kolor: 
ciemny grafit 

 4 Obornik pod róże  
(powierzchnia terenu) 

225,0 m2 
Dodatek do zmieszania z ziemią.  

 
Dokładny wykaz gatunkowy nowych nasadzeń określony jest w załączniku nr 4.7.12  
Wymagania jakie muszą spełniać sadzonki określone są w załączniku nr 4.8,12. 
Wymagania dotyczące robót związanych z nasadzeniami drzew, krzewów, trawników 
określono w  pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU  

 
Monitoring 
Utworzenie infrastruktury umożliwiającej montaż kamer szybkoobrotowych. 
W tym zakresie należy wykonać roboty instalcyjno – elektryczne obejmujące: 
1. Ustawienie słupów typu parkowego pod montaż kamer 4 kpl. 
2. Uułożenie kanalizacji teletechnicznej (rury osłonowe) dla umożliwienia wciągnięcia kabla 

światłowodowego łączącego kamery z miejską siecią światłowodową o długości około 
400 m z włączeniem do studzienki telekomunikacyjnej w ul. Dąbrowki około 100 m od 
granic parku Sportowego. 

3. Podłączenie zasilania kamer w energię elektryczną o długości 40m 
 
Zakres robót instalacji doziemnych i przyłącza, drenażu 
W zakresie instalacji wod – kan dla wodnego paku zabaw  

1. długość doziemnej instalacji (przyłącze wraz ze studzienką wodomierzową) wody 15 
m 

2. długość doziemnej instalacji kanalizacji (przyłącze wraz ze studzienką włączeniową) 
sanitarnej 10 m  

 
Uwaga Ze względu na nie uregulowany stan prawny dotyczący własności sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na etapie PFU nie uzyskano warunków technicznych 
włączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na etapie projektowym 
ponownie należy złożyć wnioski o podanie warunków włączenia się do siec. W 
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przypadku nie uzyskania możliwości podłączenia się do wody i kanalizacji, należy 
przyjąć inne rozwiązania techniczne dla wodnego parku zabaw. 
 
W zakresie instalacji energetycznej – linie kablowe 

1. - dla zasilenia oświetlenia parkowego - długość linii kablowych 600 m   
2. - dla zasilenia w energię elektryczną komory pomp  długość linii  10 m 
3. - dla zasilenia w energie elektryczną podświetlenia fontanny 10 m 

 
1.5. Ze względu na warunki gruntowe koniecznym jest wykonanie drenażu powierzchni kortu 

tenisowego, boiska do badmintona z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego. 
Powierzchnie do odwodnienia: 

1. kort tenisowy  668 m2 
2. boisko do badmintona 82,0 m2 

Długość rur drenarskich, rozstaw i średnice należy ustalić na etapie projektowym. 
Długość kanalizacji odwadniającej poprzez studzienki 

1. kort tenisowy  8,0 m 
2. boisko do badmintona 8,0 m2 

 
 

9. Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny) 
 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:  Zał. 4.4.9. 
 
Nawierzchnie Zał. nr 4.4.9 (rys nr 2.1 koncepcji) 
Modernizacja istniejącej drogi nawierzchnia z kruszywa kamiennego powierzchnia 439,8 m2,  
długość obrzeży z kostki granitowej (2 rzędy 8 cm x 10 cm) 285,5 m  

 

Projektowany przekrój ścieżki mineralnej z kruszywa kamiennego  

✓ warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. — 3cm 
✓ warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. — 3cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. — 5cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. — 10cm 

✓ podsypka z pospółki 0/20 o gr. 10 cm 
✓ kostka granitowa 8/10 

✓ podsypka cementowo –piaskowa 3 cm 

✓ ława betonowa C16/20 
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Elementy malej architektury Zał. nr 4,4.9  (rys nr 2.1 koncepcji) 
 
1. Montaż ławek parkowych 2 szt. (wzór historyczny  Zał. 4.9.2 

Konstrukcja żeliwna lakierowana malowana proszkowo z siedziskiem i oparciem z desek 
drewnianych; dł. ławki min. 180 cm; szerokość 60 cm, wysokość 70 cm. ławki trwale 
związane z podłożem – przykręcane do betonowych fundamentów. Siedziska i oparcia 

ławek drewniane. Deski na siedziska i oparcia fazowane na wszystkich krawędziach 
zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem. 

 
2. Montaż koszy na śmieci . 1 szt. (wzór historyczny) Zał 4.9.4. 

Konstrukcja podstawa betonowa, pojemnik wyjmowany, stalowy lakierowany , obudowa 
z drewna. Sposób mocowania – element wolnostojący. Pojemność kosza – 35 l., 

wysokość 60 cm, średnica 40 cm. 
 
3. Zamontowanie wielostanowiskowego stojaka na rowery 1 szt 

Stojak  ma posiadać  5 miejsc do ustawienia rowerów, ma być na stałe przymocowany 
do betonowych fundamentów. 

 
 
Zieleń Zał. nr 4.4.9  (rys nr 2.2 koncepcji) 
Zakres prac związanych z pielęgnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w 
poniższej tabelce.     

 
Tabela 19 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - Park przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny 

 ETAP I 

Drzewa do wycinki ze względów sanitarnych 13 szt. 

Drzewa do usunięcia ze względu na kompozycję  5 szt. 

Drzewa do pielęgnacji 19 szt. 

Pielęgnacja krzewów 103,5 m2 

Drzewa pielęgnacja przez poprawę struktury gleby wokół pnia 9 szt. 

 
Grupy samosiewów do usunięcia  

171,0 m2 

Grupa krzewów do odmłodzenia 1 gr. 

Grupa samosiewów do wycięcia  2 gr. 

projektowane drzewa 7 szt. 

projektowane krzewy 1 064 szt. 

projektowane rośliny zielne (byliny)  549 szt. 

  

powierzchnia trawnika do renowacji  980,0 m2  

powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 170,7 m2 

powierzchnia do sadzenia punktowego  65,0 m2 

powierzchnia pod korę 180,0 m2 

obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego 107,0 mb 
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Tabela 20  Wykaz niezbędnego materiału - Park przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny 

l.p. nazwa materiału ETAP I uwagi 

1 Podpory dla drzew 
(paliki drewniane) 

21 szt.  drzewa umocować za pomocą 3 palików; palik powinien być 
zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodził systemu 
korzeniowego oraz posadowiony na takiej głębokości (ok. 50 cm), 
aby był prosty i sztywny, nie może dotykać pnia i pędów; długość 
palika należy dobrać odpowiednio do formy, wielkości i 
posadowienia drzewa – optymalnie paliki mają wysokość 
odpowiadającą 1/3 wysokości drzewa (ok. 150 – 250 cm); paliki 
powinny być okorowane, zaostrzone na końcu i nieimpregnowane; 
należy zabezpieczyć część drzewa w miejscu zamocowania taśmy 
elastycznej np. wężem gumowym, aby nie doszło do uszkodzenia 
kory  

2 Taśma elastyczna  
(do mocowania drzew) 

28,0 m 4 m taśmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa 

2 Kora 180,0 m2 kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona 
nasion chwastów i zarodników grzybów); odczyn stosowanej kory 
powinien być obojętny; do wykończenia powierzchni należy użyć 
kory pozyskanej z drzew iglastych. 

3 Obrzeże trawnikowe 
z tworzywa sztucznego 

107,0 mb Wysokość 45mm, długość 1000mm, szerokość 80mm, kolor: 
ciemny grafit 

 
Dokładny wykaz gatunkowy nowych nasadzeń określony jest w załączniku nr 4.7.12  
Wymagania jakie muszą spełniać sadzonki określone są w załączniku nr 4.8,12. 
Wymagania dotyczące robót związanych z nasadzeniami drzew, krzewów, trawników 
określono w  pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU  
 
 

10. Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa) 
 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:  Zał. 4.4.10. 
 
Nawierzchnie Zał. nr 4.4.10.  (rys nr 1.3 koncepcji) 
Remont nawierzchni asfaltowej ul. Spacerowej od ul. Dąbrowa o powierzchni 1 117 m2  
Nawierzchnia asfaltowa mocno zniszczona wymaga sfrezowania, wyrównania nawierzchni i 
ułożenia 5 cm warstwy bitumicznej.  
 
Elementy malej architektury Zał. nr 4.4.10. (rys nr 1.3 koncepcji) 
1. Wymiana istniejącego oświetleniowych ulicznego na lampy typu parkowego z żarówkami 

LED 11 szt.. 
 

Lampy LED oświetlenie parkowe 

Parametry techniczne lamp: 

✓ wysokość 6,25 m; 

✓ wysokość źródła światła 4,0 m 

✓ oprawą oświetleniową typu LED z gniazdem E 27 
✓ klasa szczelności nie mniejsza niż IP 68 

✓ źródło światła: 24 wykręcane diody LED o wysokiej wydajności 139 lm/W z soczewką 

optyczną  

✓ dookólna dystrybucja światła 

✓ moc max. 24 Waty 

✓ max strumień światła 3300 lumenów 
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✓ temperatur barwowa LED 3000 do 3500 K do ustalenia z Inwestorem 

✓ średnica słupa 180 mm 

✓ materiał słupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium) 

✓ waga lampy 125 kg 

✓ fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej 

 

2. Montaż budek na owady 2 szt.  Zał 4.9.12.  
Budki na owady mają być zbudowane z drewna z metalowymi łączeniami. Mocowane 
maja być do betonowego fundamentu. Wymiary szerokość 20 cm, długość 20 cm, 
wysokość 40 cm 

 
Zieleń Zał. nr 4.4.10 (rys nr 2.2 koncepcji) 
Zakres prac związanych z pielęgnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w 
poniższej tabelce.     
 
Tabela 21 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - trasa spacerowa w stronę Książa (ulica 

Spacerowa) 

 ETAP I 

Drzewa do usunięcia ze wzgledow sanitarnych 7 lub 8 szt. 

Pielęgnacja drzew 13 szt. 

projektowane drzewa 20 szt. 

  

powierzchnia do sadzenia punktowego  22,0 m2 

powierzchnia pod korę 22,0 m2 

 
 
Tabela 22  Wykaz niezbędnego materiału -  trasa spacerowa w stronę Książa (ulica Spacerowa) 

l.p. nazwa materiału ETAP I uwagi 

1 Podpory dla drzew 
(paliki drewniane) 

60 szt.  drzewa umocować za pomocą 3 palików; palik powinien być 
zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodził systemu 
korzeniowego oraz posadowiony na takiej głębokości (ok. 50 cm), 
aby był prosty i sztywny, nie może dotykać pnia i pędów; długość 
palika należy dobrać odpowiednio do formy, wielkości i 
posadowienia drzewa – optymalnie paliki mają wysokość 
odpowiadającą 1/3 wysokości drzewa (ok. 150 – 250 cm); paliki 
powinny być okorowane, zaostrzone na końcu i nieimpregnowane; 
należy zabezpieczyć część drzewa w miejscu zamocowania taśmy 
elastycznej np. wężem gumowym, aby nie doszło do uszkodzenia 
kory  

2 Taśma elastyczna  
(do mocowania drzew) 

80,0 m 4 m taśmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa 

2 Kora 22,0 m3 kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona 
nasion chwastów i zarodników grzybów); odczyn stosowanej kory 
powinien być obojętny; do wykończenia powierzchni należy użyć 
kory pozyskanej z drzew iglastych. 

 
Dokładny wykaz gatunkowy nowych nasadzeń określony jest w załączniku nr 4.7.12  
Wymagania jakie muszą spełniać sadzonki określone są w załączniku nr 4.8,12. 
Wymagania dotyczące robót związanych z nasadzeniami drzew, krzewów, trawników 
określono w  pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU  
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11. Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz) 
 

W zakresie planowanych prac należy przewidzieć:  Zał. 4.4.11. 
 
Nawierzchnie Zał. nr 4.4.11.   (rys nr 2.1 koncepcji) 
 
1. Wybudowanie nowych ścieżek i placyków o nawierzchni mineralnej z kruszywa 

kamiennego (kolor szary lub piaskowy, jasny) o powierzchni 1650m2 z obrzeżami z kostki 
granitowej (2 rzędy 8 cm x 10 cm)  o długości 1254m Zał nr  4.4.13 
 
Projektowany przekrój ścieżki mineralnej z kruszywa kamiennego  

✓ warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. — 3cm 
✓ warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. — 3cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. — 5cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. — 10cm 

✓ podsypka z pospółki 0/20 o gr. 10 cm 
✓ kostka granitowa 8/10 

✓ podsypka cementowo –piaskowa 3 cm 

✓ ława betonowa C16/20 

 
2. Zgodnie z koncepcją należy wykonać adaptację dawnych fragmentów fundamentów 

kaplicy i wykonać plac wypoczynkowy  o nawierzchni betonowej, powierzchni 50 m2 z 
centralnie usytuowaną fototapetą przedstawiającą mapę nieba (gwiazdozbiory) – wymiary 
fototapety należy uzgodnić na etapie projektowym z Inwestorem. .     

 
Elementy malej architektury Zał. nr 4.4.11  (rys nr 2.1 koncepcji) 
 
1. Wybudowanie szczelnych zbiorników wodnych o wymiarach 4,6 x4,6 m wykonane z 

kostki granitowej wysokość 0,8 – 1,0 m  z zamkniętym obiegiem wody umożliwiającym 
napowietrzanie. Z powodu braku możliwości podłączenia zbiorników do sieci 
wodociągowej, uzupełnienie ubytków wody należy przewidzieć przez dowożenie. 
(urządzenia to zestaw do wymuszenie odbiegu wody – pompa, filtry, przewody, 
studzienka na zestaw) -  2 kpl.  

 
2. Zamontowanie ławek parkowych nowych 10 szt. i 10 szt. przeniesionych z Parku 

Miejskiego .(wzór historyczny) Zał. 4.9.2. 
Konstrukcja żeliwna lakierowana malowana proszkowo z siedziskiem i oparciem z 
desek drewnianych; dł. ławki min. 180 cm; szerokość 60 cm, wysokość 70 cm. ławki 
trwale związane z podłożem – przykręcane do betonowych fundamentów. Siedziska i 

oparcia ławek drewniane. Deski na siedziska i oparcia fazowane na wszystkich 
krawędziach zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowane 
natryskowo lakierem. 
 

3. Zamontowanie koszy na śmieci 8 szt.(wzór historyczny) Zał. 4.9.4. 
Konstrukcja podstawa betonowa, pojemnik wyjmowany, stalowy lakierowany , 
obudowa z drewna. Sposób mocowania – element wolnostojący. Pojemność kosza – 35 

l., wysokość 60 cm, średnica 40 cm. 
 

4. Zamontowanie wielostanowiskowego stojaka na rowery 1 szt 
Stojak  ma posiadać  5 miejsc do ustawienia rowerów, ma być na stałe przymocowany 
do betonowych fundamentów. 
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5. Montaż budek dla ptaków 3 szt.  Zał. 4.9.13 
✓ materiał na budki – deski sosnowe, heblowane 
✓ budki należy zawiesić w miejscach oddalonych od intensywnie użytkowanych 
terenów, w miejscach zacienionych 
✓ minimalna wysokość zawieszenia budki to 4 – 5 m na ziemią. 
✓ budki należy zawieszać w odległości minimum 15 – 30 m od siebie 
✓ mocować należy za pomocą listwy mocującej, przybić do pnia dwoma gwoździami 
aluminiowymi , jeden z gwoździ zawsze powinien być wystający ze względu ns wzrost 
drzewa na obwodzie. 

Wymiary budek zgodnie z załącznikiem.  
 
6. Montaż budek na owady 2 szt.  Zał. 4.9.12 

Budki na owady mają być zbudowane z drewna z metalowymi łączeniami. Mocowane 
maja być do betonowego fundamentu. Wymiary szerokość 20 cm, długość 20 cm, 
wysokość 40 cm 

 
7. Postawienie tabliczek informacyjnych przy roślinach. 5 szt. O wymiarach 30 x 20 cm 
 
Zieleń Zał. nr 4.4.11   (rys nr 2.1 koncepcji) 
Zakres prac związanych z pielęgnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w 
poniższej tabelce.     
 

Tabela 23 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny 

cmentarz) 

 ETAP I 

Drzewa do wycinki 22 szt. 

Drzewa do usunięcia ze względu na kompozycję  1 szt. 

Drzewa do pielęgnacji 26 szt. 

projektowane drzewa 5 szt. 

projektowane krzewy 86 szt. 

projektowane rośliny zielne (byliny)  18 230 szt. 

  

powierzchnia trawnika do renowacji 9 900,0 m2  

powierzchnia do przekopania (sadzenie powierzchniowe) 1037,0 m2 

powierzchnia do sadzenia punktowego  5,5 m2 

powierzchnia pod korę 1 042,5 m2 

obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego 275,0 mb 

 

W zakresie instalacji energetycznej – linie kablowe 
- dla zasilenia pomp wodnych oczek  - długość linii kablowych 60 m   
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Tabela 24  Wykaz niezbędnego materiału - Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz) 

l.p. nazwa materiału ETAP I uwagi 

1 Podpory dla drzew 
(paliki drewniane) 

15 szt.  drzewa umocować za pomocą 3 palików; palik powinien być 
zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodził systemu 
korzeniowego oraz posadowiony na takiej głębokości (ok. 50 cm), 
aby był prosty i sztywny, nie może dotykać pnia i pędów; długość 
palika należy dobrać odpowiednio do formy, wielkości i 
posadowienia drzewa – optymalnie paliki mają wysokość 
odpowiadającą 1/3 wysokości drzewa (ok. 150 – 250 cm); paliki 
powinny być okorowane, zaostrzone na końcu i nieimpregnowane; 
należy zabezpieczyć część drzewa w miejscu zamocowania taśmy 
elastycznej np. wężem gumowym, aby nie doszło do uszkodzenia 
kory  

2 Taśma elastyczna  
(do mocowania drzew) 

20,0 m 4 m taśmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa 

2 Kora 1042,5 m3 kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona 
nasion chwastów i zarodników grzybów); odczyn stosowanej kory 
powinien być obojętny; do wykończenia powierzchni należy użyć 
kory pozyskanej z drzew iglastych. 

3 Obrzeże trawnikowe 
z tworzywa sztucznego 

275,0 mb Wysokość 45mm, długość 1000mm, szerokość 80mm, kolor: 
ciemny grafit 

 
Dokładny wykaz gatunkowy nowych nasadzeń określony jest w załączniku nr 4.7.12  
Wymagania jakie muszą spełniać sadzonki określone są w załączniku nr 4.8,12. 
Wymagania dotyczące robót związanych z nasadzeniami drzew, krzewów, trawników 
określono w  pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU  
 
 

12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe) 
 
W zakresie planowanych prac należy przewidzieć: Zał. 4.4.12. 
 
Roboty rozbiórkowe Zal.4.4.12 (rys, nr 1.3 koncepcji) 

1. Bramki piłkarskie 2 szt.,  
2. Szlaban 1 szt.,  
3. Ławki 5 szt.. 

 
Nawierzchnie Zał. nr 4.4.12.   (rys nr 2.1 koncepcji) 
Wybudowanie nawierzchni mineralnej z kruszywa kamiennego pod wiatą o powierzchni 48 
m2 z obrzeżami z tworzywa sztucznego zał nr  4.4.13 

 
Projektowany przekrój ścieżki mineralnej z kruszywa kamiennego  

✓ warstwa żwiru drobnego i mączki kamiennej (60%+40%) o gr. — 3cm 
✓ warstwa z gliny piaszczystej i piasku gliniastego (50%+50%) o gr. — 3cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mech. o gr. — 5cm 

✓ podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stab. mech. o gr. — 10cm 

✓ podsypka z pospółki 0/20 o gr. 10 cm 
✓ obrzeż z tworzywa sztucznego 

 
Elementy malej architektury Zał. nr 4.4.12. (rys nr 2.1 koncepcji) 
 
1. Zamontowanie nowych bramek piłkarskich 2 szt..  
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Należy zamontować nowe dwie bramki profesjonalne do gry w piłkę nożną. Tulejowana, 
mocowana w fundamencie betonowym. Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego 
o przekroju owalnym z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom 
Rama dolna bramki jest uchylna mocowana do światła stalowymi, galwanicznie 
cynkowanymi łącznikami.  

▪ Wymiary bramki:7,32x2,44m 
▪ Montowana w tulejach 
▪ Profil 120x100mm 
▪ Głębokość 200/200cm 
▪ Uchylna rama dolna 

o Rura stalowa o średnicy 35 mm 
o Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe 

▪ Odciągi siatki rura stalowa o średnicy 50 mm zabezpieczone antykorozyjnie 
poprzez cynkowanie ogniowe 

▪ Wewnętrzne użebrowanie zapobiegające odkształceniom 
▪ Kolor światła bramki biały RAL 9003 
▪ Wymienne, odporne na warunki atmosferyczne zapinki oraz zaczepy siatki 
▪ Bramka ma spełniać wymogi PN-EN 748 
▪ Ma posiadać certyfikat bezpieczeństwa B  

Bramki należy dostarczyć łącznie z siatkami. 
▪ Materiał polipropylen  
▪ Oczko siatki 12x 12 cm 
▪ Grubość linki 3,5 mm 
▪ Głębokość bramki 200/200 cm 
▪ Wymiary bramki 7,32 x 2,44 
▪ Odporna na uszkodzenia mechaniczne 
▪ Kształt oczek – plaster miodu 
▪ Odporna na promieniowanie UV 

. 
2. Wybudowanie  trybuny  1 kpl.  

Należy przewidzieć montaż trybuny sportowej składającej się z jednego rzędu sześciu 
zestawów po pięć krzesełek (30) zamontowanych na wspólnej konstrukcji stalowej, którą 
osadza się w fundamencie betonowym. Konstrukcję stalowa stanowi belka o profilu 50/30 
do której przymocowane są nogi o profilu 60/40. Dla zestawu pięciu krzesełek montuje się 
3 nogi. Odległość nóg od siebie wynosi 150 cm. Na konstrukcji belki mocowane są pod 
siedzeniem dodatkowe profile o wymiarach 40/20. Do tych profili mocowane jest 
krzesełko. Krzesełka mają wymiar 420 x 360 mm. W sprzedaży są różne modele 
krzesełek, bez oparcia, z oparciem o wysokości 250 mm, 325 mm. Z Inwestorem należy 
ustalić który model ma być zamontowany. Zestawy mają być montowane na murawie.  W 
załączniku 4.9.12. pokazano sposób montażu zestawów krzesełek sportowych.   
 

3. Postawienie piłko chwytów 2 kpl. 
Należy zamontować dwa piłko chwyty o długości 50 m i wysokości 6 m każdy. Słupki piłko 
chwytów mają być osadzane w tulejach zabetonowanych w gruncie (beton B-15). 
Wysokość słupków 7 m o profilu 80 x80 mm. Słupki malowane chlorokalczukową farbą o 
kolorze zielonym. Skrajne słupki mają być wspierane zastrzałami. Siatka polipropylenowa 
bezwęzłowa o oczkach 10 x 10 cm o grubości 4 mm.  
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4. Stojak na rowery  

Stojak  ma posiadać  5 miejsc do ustawienia rowerów, ma być na stałe przymocowany 
do betonowych fundamentów. 

 
Zieleń Zał. nr 4.4.12.(rys nr 2.1 koncepcji) 
Zakres prac związanych z pielęgnacja, nowymi nasadzeniami zieleni zawarty jest w 
poniższej tabelce.     

 
Tabela 25 Zestawienia i bilans zieleni projektowanej - teren przy ul. Ciernie (boisko sportowe) strefa E 

 ETAP I 

projektowane krzewy 170 szt. 

  

powierzchnia murawy boiska sportowego do  renowacji 6 400,0 m2  

powierzchnia trawnika do renowacji 6 150,0 m2 

powierzchnia do sadzenia punktowego  120,0 m2 

 
Dokładny wykaz gatunkowy nowych nasadzeń określony jest w załączniku nr 4.7.12  
Wymagania jakie muszą spełniać sadzonki określone są w załączniku nr 4.8,12. 
Wymagania dotyczące robót związanych z nasadzeniami drzew, krzewów, trawników 
określono w  pkt. 3.1.3.3. niniejszego PFU  
 

Dla celów dydaktycznych w koncepcji (strefa oznaczona na rys. koncepcji „D” przewiduje się 
nasadzenia tematyczne roślin, które maja być opisane tabliczkami. Rośliny jakie maja być 
przewidziane w strefach tematycznych zaproponowano w poniższym zestawieniu.  

 - postawienie tabliczek informacyjnych przy roślinach. 
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 Wykaz zalecanych rodzimych gatunków drzew i krzewów do ogrodu 

dydaktycznego 

 

 

 

Bez czarny  

Buk pospolity  

Brzoza brodawkowata  

Dąb bezszypułkowy  

Dąb szypułkowy  

Dereń świdwa  

Głóg dwuszyjjkowy  

Głóg jednoszyjkowy 

Jabłoń dzika  

Jarząb pospolity. 

Jesion wyniosły  

Jodła pospolita  

Kalina koralowa,  

Klon pospolity  

Klon jawor 

Klon polny  

Kruszyna pospolita 

Leszczyna pospolita 

Lipa szerokolistna 

Lipa drobnolistna   

Wiąz szypułkowy 

Wiąz polny 

Wiąz górski  

Suchodrzew pospolity 

Świerk pospolity  

Trzmielina pospolita 

Sambucus nigra 

Fagus sylvatica 

Betula pendula 

Quercus petraea 

Quercus robur 

Cornus sanguinea 

Crataegus oxyacantha  

Crarategus monogyna  

Malus sylvestris 

Sorbus aucuparia  

Farxinus excelsior 

Abies alba 

Viburnum opulus 

Acer platanoides 

Acer pseudopltanus  

Acer campestre 

Frangula alnus 

Coryllus avellana  

Tilia platyphyllos 

Tilia cordata 

Ulmus laevis 

Ulmus minor 

Ulmus glabra 

Lonicera xylosteum  

Picea abies 

Euonymus europaeus 
 

 

 

grąd środkowoeuropejski  

rośliny zielne: groszek wiosenny, groszek skrzydlasty jaskier różnolistny, kostrzewa 

różnolistna, przytulia leśna, świerząbek gajowy, perłówka jednokwiatowa, trzcinnik leśny, 

paprocie: nerecznica samcza 

 

żyzne buczyny sudeckie 

rośliny zielne: gajowiec żółty, konwalijka dwulistna, kopytnik pospolity, kostrzewa leśna, 

przytulia wonna, szczawik zajęczy, szczyr trwały, wiechlina gajowa, zawilec gajowy  

 

łęgi jesionowo-wiązowe 

rośliny zielne: bluszczyk kurdybanek, czosnaczek pospolity, czworolist pospolity, fiołek leśny, 

gajowiec żółty, jaskier kosmaty, jasnota plamista, kuklik pospolity, podagrycznik pospolity, 

zawilec gajowy, zawilec żółty, ziarnopłon wiosenny, złoć żółta 
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3.1.4.2. Zakres robót, które należy wykonać w zakresie sieci i instalacji 
 
Zakres robót wynika z konieczności zapewnienia dostawy wody, energii elektrycznej i 
odprowadzenia ścieków, drenażu oraz instalacji telekomunikacyjnej. 
Teren, który wymaga zabezpieczenia w wodę i odprowadzenie ścieków to - teren przy ulicy 
Kolejowej (Staw Warszawianka), dla celów toalety publicznej, teren przy ulicy Dąbrówki 
(Park Sportowy). Zabezpieczenie w wodę jest niezbędne dla pompowni wodnego placu 
zabaw. Odprowadzenie ścieków wynika z konieczności odprowadzania zanieczyszczeń z 
filtrów wodnego placu zabaw.  

• Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) – koniecznym jest wykonanie drenażu 
powierzchni kortu tenisowego, boiska do badmintona z odprowadzeniem wód do rowu 
melioracyjnego. 

 

• Obiekty które wymagają zabezpieczenia w energię elektryczną to: 
- Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla celów oświetlenia 

parkowego i zaplecza parku, toalety, fontanny, monitoringu. 
- Obiekt 6 Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) dla celów oświetlenia parkowego. 
- Obiekt 7 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) dla celów oświetlenia parkowego, 

monitoringu. 
- Obiekt 8 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) dla celów oświetlenia parkowego. 

Monitoringu i zasilenia urządzeń pompowni wodnego placu zabaw. 

 
• Obiekty które wymagają budowy kanalizacji teletechnicznej, postawienia słupów dla 

kamer, oraz podłączenia do sieci elektroenergetycznej dla umożliwienia montażu 
monitoringu to: 
- Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). 
- Obiekt 7 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy). 
- Obiekt 8 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy). 

 
Obiekty wymagające zabezpieczenia w następujące media: 

➢ wodę, 
➢ odprowadzenie ścieków sanitarnych  
➢ energię elektroenergetyczną, (zwiększenie mocy przyłączeniowej) 
➢ rozbudowa instalacji teletechnicznej 

Wymagają wykonania następującego zakresu robót: 
➢ budowy przyłącza wodociągowego  
➢ budowy doziemnej instalacji wodociągowej 
➢ montażu instalacji wodociągowej 
➢ budowy przyłącza kanalizacji dla celów technologicznych 
➢ budowy doziemnej instalacji kanalizacji dla celów technologicznych 
➢ montażu instalacji kanalizacji technologicznej 
➢ montażu niezbędnych instalacji elektrycznych wraz z osprzętem.  
➢ rozbudowa instalacji teletechnicznej (kanalizacja teletechniczna) 

 
Charakterystyczne parametry określające zapotrzebowanie w media. 
Określenie zapotrzebowania obiektu w powyższe media leży po stronie Wykonawcy na 
etapie sporządzania projektu, dotyczy to przede wszystkim:   
 
a) zapotrzebowania na wodę, na cele: 

- toalet publicznych około 0,01 l/s,0,5 m3 /dobę   
- technologiczne wodny plac zabaw około 0,027 l/s, 1 m3 /dobę  
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b) określenia ilości ścieków bytowych i gospodarczych (technologicznych) 
- toalet publicznych około 0,01 l/s) 0,5 m3 /dobę  
- technologiczne wodny plac zabaw około 0,002l/s, 0,072 m3/ dobę  

 
c) zapotrzebowania na energię elektryczną na wszystkie niezbędne potrzeby nie więcej niż 

48,130 kW:  
   
- Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla celów: 

• zaplecza parku około 20 kW 

• toalet publicznych 55,8 kW 

• podświetlenie fontanny 10 W 

• oświetlenia parkowego typu LED – 22 x 24 = 528 W  

• kamer monitoringu 4 x 10W = 40 W  
 
- Obiekt 6 Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) dla celów: 

• oświetlenia parkowego typu LED.   2 x 24 = 48 W  
 
- Obiekt 7 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) dla celów: 

• oświetlenia parkowego typu LED.   5 x 24 = 120 W 

• kamer monitoringu 2 x 10W = 20 W 
  

- Obiekt 8 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) dla celów: 

• zasilania urządzeń pompowni wodnego placu zabaw 20 kW w tym iluminacji dysz 
wodnych „zabawek”  

• oświetlenia parkowego z  zastosowaniem oświetlenia typu LED  30 x 24 = 624 W  

• oświetlenia płyt boisk z  zastosowaniem oświetlenia typu LED  3 x 300 = 900 W  

• kamer monitoringu 4 x 10W = 40 W 
 
d) rozbudowa instalacji teletechnicznej.  
 - Obiekt 1 Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka) dla 4 kamer  

- Obiekt 7 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy) dla 2 kamer  
- Obiekt 8 Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy) dla 4 kamer 

 
Sieć wodociągowa   
Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej (przyłącza) dla celów: 
a) toalety publicznej z rur PE o średnicy nie mniejszej niż 32 mm, o długości 10 m.   
b) technologicznych wodnego placu zabaw z rur  PE o średnicy wynikającej z obliczeń, 

lecz nie mniejszej niż 32 mm, o długości nie mniejsze niż 15 m. Sieć wodociągową 
należy wpiąć do istniejącego wodociągu biegnącego w ul. …….  

 
Sieć kanalizacji sanitarnej   
Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej (przyłącza) dla celów: 

c) toalety publicznej z rur PE lub PCV o średnicy 110 mm, o długości 10 m.   
d) technologicznych wodnego placu zabaw z rur  PE lub PVC o średnicy 110 mm, o 

długości nie mniejsze niż 10 m. Sieć wodociągową należy wpiąć do istniej kanalizacji 
sanitarnej biegnącego w ul. …….  

 
Sieć elektroenergetyczna  
Przewiduje się że należy zaprojektować i wykonać niezbędne przyłącza z istniejących szaf 
energetycznych. 
Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). należy wykonać linie kablową o długości 
nie mniejszej niż 120 m dla zaplecza parku, dla toalety publicznej 10 m, dla fontanny 10 m  
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Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy). Dla urządzeń technologicznych, iluminacji, 
oświetlenia terenu wokół wodnego placu zabaw, należy przewidzieć linie kablową o długości 
nie mniejszej niż 20m.  
 
Dla potrzeb zasilenia oświetlenia parkowego: 
Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). należy wykonać linie kablową o długości 
nie mniejszej niż 510 m z montażem co najmniej 22 słupów parkowych i możliwością 
podłączenia zaplecza parku i toalet miejskich.  
Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) należy wykonać linie kablową o długości nie 
mniejszej niż 30m z montażem co najmniej 2 słupów parkowych 
Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy). należy wykonać linie kablową o długości nie 
mniejszej niż 150m z montażem co najmniej 5 słupów parkowych 
Teren przy ulicy Dąbrówki (ParkSportowy). należy wykonać linie kablową o długości nie 
mniejszej niż 600m z montażem co najmniej 30 słupów parkowych  i 3 słupów dla boisk.  
 
Sieć teletechniczna – monitoring  
Przewiduje się że należy zaprojektować i wykonać montaż co najmniej dwóch kamer 
monitoringu.  
Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). Należy wykonać kanalizację 
teletechniczną o długości 370 m . i średnicy 75 mm. 
Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy). Należy wykonać kanalizację teletechniczną o 
długości 80 m i średnicy 75 mm 
Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy).Należy wykonać kanalizację teletechniczną o 
długości 400 m. i średnicy 75 mm 
 
Kanalizację teletechniczną należy włączyć do istniejącej kanalizacji teletechnicznej miejskiej.  
    

3.1.4.3. Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne                                                
W toalecie publicznej, wodnym placu zabaw wraz z komorą pomp należy wykonać wszystkie 
nowe niezbędne instalacje wody, technologiczne. Szczególnie należy uwzględnić 
rozwiązania w zakresie gospodarki wodą z normami UE.  
Wszystkie instalacje użytkowe i urządzenia techniczne muszą spełniać wszelkie warunki 
techniczne, pod względem bezpieczeństwa pożarowego określonych w polskich normach i 
przepisach szczegółowych. 
 
Toaleta publiczna dostarczana jest na budowę kompletnie wyposażona. Należy ją jedynie 
podłączyć do wcześniej przygotowanych podłączeń wody, kanalizacji. .  
 
3.1.4.3.1. Instalacja wodociągowa 
Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie instalacji technologicznej wody zimnej z rur  PE. 
Dla wodnego placu zabaw. W przypadkach wynikających z przepisów należy zastosować 
rury ze stali nierdzewnej, lub podwójnie ocynkowanych 

3.1.4.3.2. Instalacja technologiczna – wodnego placu zabaw. W zakresie instalacji 
sanitarnych  
Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie instalacji technologicznej wodnego placu 
zabaw, oraz instalacje kanalizacji technologicznej. W instalacji technologicznej należy 
przewidzieć montaż urządzeń takich jak: 

- zestawy pompowe   
- układ filtracji piasku  
- układ drenująco – odsączający 
- zbiornik wody o pojemności nie mniejszej niż 6 000 l 
- kolektory przepływowe 
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- zawory automatyczna, kulowe, motylkowe. 
 

3.1.4.4. Instalacje wewnętrzne elektryczne 
Toaleta publiczna dostarczana jest na budowę kompletnie wyposażona. Należy ją jedynie 
podłączyć do wcześniej przygotowanego zasilenia w energię elektryczną.  
 
Dla zaplecza parku, wodnego placu zabaw należy przewidzieć nowe niezbędne instalacje 
elektryczne z uwzględnieniem specyfiki obiektów, oraz energooszczędnego wykorzystania 
energii. (stosowania energooszczędnych źródeł światła, ) 
Wszystkie instalacje użytkowe i urządzenia techniczne muszą spełniać wszelkie warunki 
techniczne, pod względem bezpieczeństwa pożarowego określonych w polskich normach i 
przepisach szczegółowych. 
- Zasilania w tym: 

- linie kablowe NN 
- rozdzielnia 400.230V 

- Podstawowe w tym: 
- oświetlenia podstawowego  
- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
- wewnętrzne instalacje technologiczne 
- wyrównawczą 
- uziemiającą 
- okablowanie strukturalne 
- odgromową 

- Specjalistyczne w tym: 
- instalacja odgromowa  
- ochrona przed elektrycznością statyczną 
- instalacja ochrony przed przepięciami 

- Wewnętrzne terenowe sieci elektryczne 
 - sieć kablowa NN 
 - oświetlenie terenu 
 - podziemne instalacje połączeń wyrównawczych  

 
W zakresie instalacji teletechnicznych – należy zaprojektować i wykonać instalacje. 

- rozbudowa monitoringu miejskiego  

 
W zakresie instalacji technologicznej wodnego placu zabaw  – szczególnie należy 
przewidzieć montaż następujących urządzeń i instalacji: 

- czujników ruchu  
- układ zasilający pompy  
- układ przepięciowy/ bezpieczeństwa 
- układ iluminacji urządzeń wodnego placu zabaw. 

 
Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych 
parametrów: 
 
Dopuszcza się zmiany przyjętych parametrów: 

− w zakresie zgodnym z warunkami technicznymi i normami dotyczącymi projektowanych 
obiektów, instalacji i urządzeń, 
− w zakresie niewymagającym zmiany pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą Prawo 
budowlane, 
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− w zakresie niewymagającym przeprowadzenia przez Zamawiającego dodatkowego 
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia zgodnie z Ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

 
Wszelkie zmiany przyjętych parametrów należy uzgodnić i uzyskać zgodę 
Zamawiającego. 
 
 
. 
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3.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia) 

Wszystkie realizowane prace w tym: opracowane projekty, wykonywane roboty, dostarczane 
materiały, maszyny i urządzenia w ramach kontraktu winny być zgodne z wymaganiami 
określonymi szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), której 
elementem jest niniejsze PFU. Dokument SIWZ przekazany przez Zamawiającego 
Wykonawcy będzie stanowił część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, która składa ofertę w przetargu zobowiązany jest uwzględnić w swojej cenie 
ryczałtowej również dodatkowe elementy budowlane, instalacyjne, wyposażenia oraz prace, 
które nie zostały wyszczególnione w wymaganiach Zamawiającego, a które są ważne i 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rewitalizowanych obiektów, 
dotyczących sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji wynikające z 
doświadczenia i wiedzy Oferenta. Przedłożone w ofercie rozwiązania winny gwarantować 
osiągnięcie celu, jakim jest prawidłowo działający Obiekt.  

Użyte do realizacji Obiektów materiały, elementów budowli i zagospodarowania terenu oraz 
wyposażenie w instalacje i urządzenia muszą być zgodne z określonymi poniżej 
wymaganiami Zamawiającego. 

Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy prowadzone będzie w schemacie „zaprojektuj i 
wybuduj” i obejmować będzie:  
1. Wykonanie dokumentacji projektowej, zawierającej: 

• Mapy do celów projektowych w skali 1:500  dla terenów objętych opracowaniem 

• Opracowanie harmonogramu prac projektowych, realizacji robot budowlanych i 
terminów realizacji poszczególnych zadań 

• Badania hydrogeologiczne w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania 
dokumentacji projektowej 

• Inwentaryzację terenu w tym: układ komunikacyjny (drogi, chodniki, place i in.) 
istniejąca infrastruktura techniczna (podziemna i naziemna), mała architektura i inne 
elementy istniejące w terenie. 

▪ Projekt budowlany zagospodarowania terenu, wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia (oraz w miarę potrzeby innych dokumentów umożliwiających 
realizacje robót budowlanych) 

▪ Projektów Wykonawczych zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu w tym: 
- architektura  
- ukształtowanie terenu 
- komunikacja (układ, konstrukcje nawierzchni)  
- mała architektura, elementy projektowane indywidualnie lub dobierane z ofert 
rynkowych producentów 
- przyłącza instalacji wod – kan. 
- przyłącza i instalacja elektroenergetyczna  
- zieleń: wysoka i niska. 
 Inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania projektu i zatwierdzenia 
dokumentacji, w tym rozwiązania wszelkich kolizji z infrastrukturą podziemną i 
naziemną. 

▪ Przedmiarów  
▪ Informacji dotyczącej BIOZ 
▪ Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, uzyskanie wszelkich sprawdzeń projektowych wynikających 
z obowiązujących przepisów.  
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▪ Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, ze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących prowadzenia robót 
renowacyjnych i rewaloryzacyjnych istniejącej substancji. 

▪ Projekt organizacji ruchu dla poszczególnych zadań (jeśli będą wymagane). 
▪ Instrukcje rozruchu, ruchu próbnego oraz sprawozdanie z przeprowadzenia rozruchu 

(jeśli będą wymagane). 
▪ Operat kolaudacyjny, odpowiednie instrukcje obsługi i eksploatacji, dokumentacja 

eksploatacyjna. 
 
Podstawą do sporządzenia w/w dokumentacji jest niniejszy Program Funkcjonalno-
Użytkowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpowiednią ilość 
egzemplarzy w/w dokumentacji (określoną w Kontrakcie / po 5 egzemplarzy). 

1. Opracowanie przez Wykonawcę Harmonogramu Realizacji Kontraktu oraz Planu 
Płatności. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie pisemnej akceptacji 
Zamawiającego dla tych dokumentów.  

2. Wykonanie robót zgodnie z opracowaną przez siebie (i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego) dokumentacją.  

3. Oddanie obiektu do eksploatacji 
4. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi obiektu. 

3.2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych (zgodnie z §18 ust.4 pkt.1 
Rozporządzenia) 

 
Zamawiający Wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynków i ich dachy miały zapewnioną 
trwałość nie mniejszą niż 30 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i 
oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat.  
Zamawiający wymaga. aby wszystkie prace były dostosowane do obowiązujących przepisów 
prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, 
instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie terenów w sposób 
bezpieczny, zgodny z określoną funkcją. 
 
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) 
zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 

 
Zamawiający wymaga wykonania zakresu czynności, o których mowa w p. 3.3.1. 

niniejszego Programu, w sposób opisany w punktach 3.2., 3.3. oraz 4.2. 

3.2.2. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy (zgodnie z § 
18 ust. 3 pkt. 1 Rozporządzenia) 

 
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
Działki na całej swojej powierzchni nie wymaga niwelacji.  
 
Warunki BHP na placu budowy 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 
określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz innych przepisów BHP związanych z procesem 
budowlanym. W szczególności należy zapewnić: 

a) właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową; 
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b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 
c) ustawienie odpowiednich znaków i tablic informacyjnych. 

 
Aspekty ochrony środowiska 
W wyniku prowadzenia prac budowlanych przy obiektach nowo projektowanych powstanie 
odpad w postaci humusu i ziemi powstałej po wykopie fundamentów i należy ten nadkład 
zagospodarować lub unieszkodliwić. Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robót 
winien zapewnić właściwe postępowanie w zakresie ochrony środowiska. Przed wywozem 
odpadów należy dokonać ich analizy (zróżnicowania) pod kątem utylizacji. Gospodarka 
odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu budowlanego winna być zgodna z zezwoleniami 
(lub informacjami) uzyskanymi (lub złożonymi) przez Wykonawcę zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251).  
W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminować do możliwie najmniejszego 
poziomu ze względu na znajdowanie się realizowanej inwestycji w strefie turystycznej: 
- emisję hałasu; 
- wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze środków transportu oraz maszyn i 
urządzeń wykorzystywanych na budowie; 
Wykonawca winien nie dopuszczać do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych 
oraz zanieczyszczenia nawierzchni. 
 
Infrastruktura na placu budowy 
Ponadto w zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy: 

 ogrodzenie placu budowy 

 ustawienie tablicy informacyjnej 

 uporządkowanie terenu budowy z istniejących pozostałości nawiezionych, dokonać 
wycinki drzew i krzewów (w zakresie niezbędnym do realizacji projektu). Wycinkę 
należy prowadzić w oparciu o stosowne zezwolenie właściwego organu wydane na 
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 
2134). 

 wykonanie niezbędnych rozbiórek 

 wytyczenie geodezyjne obiektu 

 wykonanie zdjęcia humusu z jego składowaniem na terenie działki 

 wykonanie niwelacji terenu z ewentualnym wywiezieniem nadmiaru gruntu.  

 wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych 

 wykonanie tymczasowych dróg, wyjść i przejść dla pieszych  

 urządzenie miejsc magazynowania materiałów, wyrobów i odpadów 

 zapewnienie łączności telefonicznej 

 doprowadzenie odpowiednich mediów i zapewnienie odprowadzania lub utylizacji 
powstających ścieków 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 

 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 

 zapewnienie właściwej wentylacji 

 urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń 

 wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy oraz opracowanie planu BIOZ 
(zgodnie z założeniami ujętymi w Projekcie Budowlanym). 

 
Personel Kierowniczy Wykonawcy 
Do kierowania robotami na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie z wymogami 
prawnymi wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia we wszystkich wymaganych 
branżach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującymi w Polsce – ustawa z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z 
późn. zm.). 
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3.2.3. Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji i wykończenia 
(zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 2, 3 i 5 Rozporządzenia) 

 

Wymagania w zakresie architektury, konstrukcji 
Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich 
Normach Budowlanych i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie 
budowlanym, zaakceptowanym i uzgodnionym przez Zamawiającego 
 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty. 
Wykończenie należy uzupełnić o wszelkie inne elementy w części budowlanej zgodnie z 
projektem wykonawczym, wykonanymi w uzgodnieniu z Zamawiającym i Konserwatorem 
Zabytków, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami obowiązującego prawa 
budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z celem, któremu maja służyć tj. w 
sposób, który umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zapewni właściwe 
funkcjonowanie obiektu w standardzie uzgodnionym z Zamawiającym. 
 
Zaplecze parku 
Zaplecze parku ma być posadowione na  punktowych fundamentach z bloczków 
betonowych na których ma być przymocowana konstrukcja stalowej kratownicy z 
ceowników.  Drewniana konstrukcja zaplecza ma być przymocowana do kratownicy ze 
stalowych ceowników stanowiących jej fundament.  Podłoga ściany, dach mają być 
wykonane z drewna odpowiednio zaimpregnowanego.  
Altana ma być wykonana z drewna posadowiona na punktowych fundamentach z bloczków 
betonowych. Posadkę altany stanowi nawierzchnia z elementów granitowych stanowiących 
część nawierzchni placu wypoczynkowego 
Dach wspólny dla obu części zaplecza o konstrukcji drewnianej pokryty gontem 
bitumicznym.    

3.2.4. Wymagania dotyczące sieci i instalacji (zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 4  
Rozporządzenia) 

Zamawiający wymaga aby instalacje określone w pkt 3.1.3.1 i 3.1.4.2 zapewniające 
użytkowanie obiektów w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją oraz wymaganiami 

stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego. 

Wszystkie urządzenia i materiały wymieniane poniżej, określają oczekiwany standard 
jakościowy jaki Wykonawca winien spełnić przy zastosowaniu urządzeń i materiałów innych 
producentów dla realizacji tego zamówienia. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia 
muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać 
wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z 
zakresu BHP, przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. 

 
3.2.4.1. Wymagania dotyczące sieci wody 
 

3.2.4.1.1. Sieć wodociągowa – przyłącze wody 
Na odgałęzieniu sieci należy zamontować zasuwę odcinającą.  
 
Przewody 
Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE o średnicy 32mm PN 16. 
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Armatura i kształtki 
Jako armaturę odcinającą należy zastosować zasuwy kołnierzowe długie z żeliwa 
sferoidalnego min. GGG40. Kształtki połączeniowe z PE lub z żeliwa sferoidalnego min. 
GGG40. Kołnierze ruchome dociskowe z elementem dociskowym żeliwnym, powlekane 
polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze 
stali nierdzewnej klasy A-2/70, nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. 
 
Zabezpieczenie p-poż 
Zabezpieczenie p-poż ma być realizowane poprzez zewnętrzne hydranty zlokalizowane w 
ulicach graniczących z obiektami i przenośne gaśnice usytuowane w pomieszczeniach.  
 

Odgałęzienie (przyłącze).  
Odgałęzienie należy wykonać z rur polietylenowych PE o średnicy co najmniej 32 mm. i PN 
16. Włączenie odgałęzienia do sieci wodociągowej należy wykonać poprzez trójnik. Węzeł 
podłączeniowy powinien mieć trzy zasuwy. Dwie na przewodzie sieci o Ø 200 mm i jedną na 
odgałęzieniu o Ø 32 mm. Długość odgałęzienia co najmniej 70m. Należy przewidzieć 
studzienki wodomierzowej wraz z jej osprzętem. Przejście przez ściany studni licznikowej 
wykonać w tulejach mechanicznych. Podłączenie wodnego placu zabaw należy wykonać 
poprzez zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskażeniowym.   
 
Przewód zasilający obiekt do których podłączenie będzie przebiegało pod jezdnią  należy 
prowadzić w rurze osłonowej.   

 
3.2.4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WODY 

 

3.2.4.2.1. Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna  
Instalacje wody zimnej, przewidzieć z rur polietylenowych prowadzone pod płytą wodnego 
placu zabaw W przypadkach wynikających z przepisów należy zastosować rury ze stali 
nierdzewnej, lub podwójnie ocynkowanych. 

Na etapie projektowania Projektant ma określić sposób dezynfekcji instalacji wody.(zgodnie 
z §120 pkt 2a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z 
późniejszymi zmianami)  
 
3.2.4.3. ZASILANIE ENERGETYCZNE 
 
System zasilania 
Dla potrzeb zasilania wodnego placu zabaw i zaplecza przystani i toalet publicznych należy 
wykonać kablowe przyłącze elektroenergetyczne z istniejącego ZK Przewidywane 
zapotrzebowanie należy określić z bilansu elektrycznego opracowanego na etapie projektu 
budowlanego a wynikające z przewidzianych do montażu urządzeń i na potrzeby ogólne.  
Z rozdzielnic głównych obiektowych będą wyprowadzone wewnętrzne linie zasilające (WLZ-
ty) oddzielne dla obwodów oświetleniowych, siłowych, i tp. Obwody te należy prowadzić do 
tablic rozdzielnic technologicznych i innych, stosownie do potrzeb technologicznych. WLZ-ty   
należy wykonać kablami miedzianymi, pięciożyłowymi. Należy przyjąć system zasilania od 
rozdzielnic NN – TNS z rozdzielonymi przewodami neutralnym i ochronnym.  
 
3.2.4.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĄTRZ OBIEKTOWA 
Wodny plac zabaw - fontanna, zaplecze parku, toalety (toalety systemowe mają już 
wszystkie niezbędne instalacje) należy wyposażyć we wszystkie niezbędne instalacje z 
uwzględnieniem specyfiki obiektu, oraz energooszczędnego wykorzystania energii. 
(stosowania energooszczędnych źródeł światła) 
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3.2.4.4.1. Główne rozdzielnice  

Obiekt należy wyposażyć w główne rozdzielnice 400/230V. Rozdzielnice wykonać za 
pomocą szaf metalowych IP20 przyściennych. Oszynowanie rozdzielnic miedziane. 
Rozdzielnice wyposażyć w wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, 
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym. W 
rozdzielnicach powinny być wydzielone sekcje zasilone przed głównymi wyłącznikami 
(ppoż), i wyłączane odrębnymi wyłącznikami. Z sekcji tych należy zasilać obwody 
oświetleniowe głównych traktów ewakuacyjnych, dźwigi osobowe i urządzenia ochrony 
przeciwporażeniowej. Poszczególne elementy rozdzielnic powinny posiadać odpowiednie 
oznakowania i opisy. Pomieszczenia rozdzielnic głównych wyposażyć w sprzęt BHP i ppoż. 
 

3.2.4.4.2. Rozdzielnice technologiczne 
Rozdzielnice technologiczne związane z zasilaniem urządzeń technicznych (pompownie,  
należy wykonać za pomocą obudów skrzynkowych lub szafowych, stojących lub wiszących 
zachowując właściwy stopień szczelności. Dla pomieszczeń wilgotnych min IP44. 
Wyposażenie rozdzielnic analogicznie jak tablic piętrowych. 
 

3.2.4.4.3. Oświetlenie podstawowe 
Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw jarzeniowych, żarowych lub 
ze świetlówkami kompaktowymi. Stosować oprawy naścienne w zależności od charakteru 
pomieszczenia i jego zabudowy. Stosować oprawy o właściwym dla danego pomieszczenia 
stopniu szczelności. Oprawy jarzeniowe powinny być wyposażone w stateczniki 
elektroniczne z korektą cosφ. Wymagane natężenia oświetlenia należy przyjąć zgodnie z 
obowiązująca normą (zgodnie z EN 12464-1, EN 12193 ) przyjmując zalecane parametry 
oświetlenia wnętrz dla poszczególnych elementów funkcjonalnych. 
Instalacje wykonać jako natynkową przewodami miedzianymi w układzie TN-S. Stosować 
osprzęt  natynkowy. Łączenia wykonywać wewnątrz puszek osprzętowych. Ciągi przewodów 
prowadzić na ścianach wyłącznie odcinkami poziomymi i pionowymi. Przewody prowadzone 
pod posadzkami (np. do opraw na kondygnacji niższej) chronić rurkami z twardego PVC 
zachowując kąty proste względem ścian pomieszczeń. W uzasadnionych przypadkach  
doświetlać wydzielone stanowiska  pracy.  
 

3.2.4.4.4. Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
W pomieszczeniach, które tego wymagają należy wykonać osobne obwody gniazd 
wtyczkowych ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do 
charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń. Obwody wyprowadzać z 
tablic, z odrębnych sekcji i zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi. Stosować 
przewody miedziane. Przewody prowadzić między gniazdami bez stosowania puszek 
pośrednich. Prowadzenie przewodów analogicznie jak przewodów oświetleniowych. 
Wysokość mocowania gniazd wtyczkowych koordynować z zagospodarowaniem 
pomieszczeń. Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający 
jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych tablicach piętrowych. 
 

3.2.4.4.5. Obwody gniazd wtyczkowych technologicznych 
Dla drobnych odbiorników technologicznych należy wykonać osobne obwody gniazd 
wtyczkowych przeznaczonych dla konkretnych urządzeń dostosowując ilość gniazd i ich 
lokalizację do zagospodarowania technologicznego poszczególnych pomieszczeń.  
Indywidualne lub skojarzone obwody wyprowadzać z tablic, z odrębnych sekcji  
i zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi. Większe zespoły urządzeń o złożonym 
wyposażeniu technologicznym powinny mieć wydzielone, własne tablice rozdzielcze. 
Stosować przewody miedziane. Prowadzenie przewodów analogicznie jak przewodów 
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oświetleniowych. Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający 
jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych tablicach piętrowych. 
Duże odbiorniki technologiczne należy zasilić bezpośrednio z rozdzielnic głównych. 
 

3.2.4.4.6. Instalacja wyrównawcza 
W budynku zaplecze należy ułożyć instalacje wyrównawcze.  
 

3.2.4.4.7. Instalacja odgromowa 

Obiekt należy wyposażyć w instalację odgromową składającą się z instalacji zwodów 
poziomych układanych na dachu i zwodów pionowych. Jako zwody pionowe zaleca się 
wykorzystanie konstrukcji lub zbrojenia słupów i fundamentów obiektu. Zwody poziome na 
dachu wykonać z drutu stalowego ocynkowanego mocowanego metodą naciągową. 
Instalacje uziemiające wykonać zgodnie z PN-IEC 61024-1-2001 „ochrona obiektów 
budowlanych” wraz z PN-IEC 61024-1-1:2001, PN-IEC 61024-1-2:2002 oraz zgodnie z PN-
86/E-05003 „Ochrona obiektów budowlanych” 

 
3.2.4.4.8. Ochrona przed elektrycznością statyczną 

Rozwiązania konstrukcyjne należy tak zaprojektować, aby maksymalnie ograniczyć 
elektryzowanie się konstrukcji. W celu zabezpieczenia elektryzowania się elementów 
konstrukcyjnych oraz wyposażenia należy wykonać instalacje zapewniające bezpieczne 
odprowadzanie ładunków elektrycznych – uziemienia i połączenia wyrównawcze, z punktami 
kontrolnymi (w celu pomiarów uziemienia).  
W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, w wyselekcjonowanych 
pomieszczeniach należy zamontować listwy uziemiające, do których podłączone mają być 
wszystkie urządzenia pracujące w pomieszczeniu. 
 
3.2.4.4.9. Instalacja ochrony przed przepięciami 
W celu ochrony instalacji elektrycznej, i przyłączonych do niej odbiorników, od przepięć 
łączeniowych i powodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, w budynku będzie 
zastosowana ochrona klasy B i C zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443, w postaci 
ochronników przyłączonych do rozdzielnicy głównej. Dalszy stopień ochrony nastąpi na 
tablicach wewnętrznych. 
 
3.2.4.4.10.  Sieć kablowa NN 
Pomiędzy rozdzielniami (szafkami) NN a rozdzielnicą wodnego placu zabaw, zapleczem 
parkunależy wykonać połączenia kablowe. Połączenia te wykonać poprzez złącza kablowe 
zlokalizowane na zewnątrz kontenera z urządzeniami technologicznymi, oraz pawilonu. 
Stosować kable miedziane w układzie pięciożyłowym. Złącza wyposażyć w wyłączniki 
sterowane wyłącznikami pożarowymi obiektu. Trasy kablowe wytyczać po liniach prostych, 
równolegle do obiektów i dróg wykorzystując przede wszystkim pasy zieleni. Przejścia przez 
drogi chronić rurami stalowymi lub PEHD. Trasy oznakować w sposób normatywny. Wejścia 
do budynków należy wykonać przez uszczelnione przepusty kablowe. 
 
3.2.4.4.11  Oświetlenie terenu 
Należy przewidzieć oświetlenie zewnętrznych przestrzeni komunikacji pieszej, wodnego placu 
zabaw oraz boisk. Należy stosować oprawy typu LED na słupach typu parkowego i na słupach 
do oświetlenia terenu boisk zgodnie z uzgodnionymi rozwiązaniami architektonicznymi. 
Sterowanie oświetlenia terenu wyłącznikiem zmierzchowym i czasowym. Dla potrzeb zasilania 
oświetlenia terenu należy włączyć się do istniejących rozdzielnic a przypadku jej braku należy 
przewidzieć odrębną rozdzielnicę. Obwody zasilające wykonać kablami miedzianymi w układzie 
pięciożyłowym. Końcowe słupy oświetleniowe należy uziemić. 
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3.2.4.5. Wykonanie robót 
 
3.2.4.5.1. Montaż urządzeń i osprzętu 
Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
montażu tych urządzeń. 
Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z 
łbem sześciokątnym klasy minimum 8.8, najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne 
należy zachować zgodnie z przepisami. 
 
3.2.4.5.2. Układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
Na głównych ciągach poziomych i pionowych należy wykorzystywać perforowane korytka 
kablowe lub, dla większych obciążeń drabinki kablowe. Ilość korytek należy dopierać 
stosownie do przewidywanych obciążeń. Kable i przewody, zasilające i sterownicze, 
związane z obsługą urządzeń ochrony PPOŻ muszą posiadać odpowiednią odporność 
ogniową. Dla układania tych przewodów należy stosować wydzielone korytka kablowe, które 
łącznie z konstrukcjami mocującymi muszą mieć także odpowiednią odporność ogniową. 
Puszki rozgałęźne lokalizować przy korytkach kablowych z zachowaniem łatwego do nich 
dostępu eksploatacyjnego. Przewody i kable powinny być odpowiednio mocowane, 
szczególnie na odcinkach pionowych. Podejścia do urządzeń należy chronić rurkami 
karbowanymi stalowymi lub izolacyjnymi w zależności od charakteru pomieszczenia. 
Przejścia przez ściany i stropy należy chronić osłonami i uszczelniać. Wykonanie przejść 
przez przegrody na granicy stref pożarowych musi być certyfikowane przez uprawnioną 
osobę. Należy dla przewodów, kabli i światłowodów zachowywać dopuszczalne promienie 
zginania oraz normatywnych odległości od innego uzbrojenia budynku. Przy wykonywaniu 
okablowania należy stosować się do poniższych uwag: 
➢ kable układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze specyfikacją 

producenta kabli; 
➢ kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, itp. 
➢ przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla 

danej przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla 
najwyższej strefy pożarowej  

➢ układając przewody należy wyrównać trasę tak, aby w korytku nie było wybrzuszeń, 
narażających izolację przewodów na uszkodzenie; 

➢ przy domierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w 
puszkach (lub przy montowanych urządzeniach) końców przewodów o długości 
niezbędnej do wykonania połączeń; przewody należy ucinać szczypcami; 

➢ kable instalacji zasilającej prowadzić oddzielnie od kabli instalacji teletechnicznej; 
➢ Należy zostawić 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodów i kabli 

zasilających na korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 
100, 200, 400, 600 mm oraz na drabinkach kablowych w szachtach instalacyjnych. 

➢ Przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zaopatrzyć 
w przepusty o odporności ogniowej klasy EI 120, a przechodzące przez stropy między 
kondygnacyjne w przepusty o odporności ogniowej klasy EI 60. 

 
3.2.4.6. Warunki stosowania materiałów 
 
3.2.4.6.1. Warunki ogólne 
 
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszego 
programu funkcjonalno-użytkowego określone w powyższych opisach instalacji. Wszystkie 
zakupione i wbudowane przez wykonawcę materiały, powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie na terenie naszego kraju a także być zaopatrzone przez 
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producenta w deklaracje zgodności. Materiały muszą spełniać wymogi wynikające z 
przepisów przeciwpożarowych.   
Wyroby i materiały winny spełniać warunki określone Ustawą dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym.  

Wszelkie sieci i przyłącza należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
przyłączeń uzyskanych od właściwego dysponenta (zarządcy poszczególnych 
mediów). 

3.2.5 Wymagania dotyczące wykończenia 

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 
opracowanymi i uzgodnionymi z Inwestorem na etapie projektowania, w szczególności 
powinny obejmować:  
- ściółkowanie przy użyciu kory lub żwirku, warstwa grubości min. 5cm  
- usunięcie i utylizację odpadów po przeprowadzonych robotach 

- uprzątnięcie terenu budowy oraz jezdni i chodników.  

3.2.6 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu (zgodnie z § 18 
ust. 3 pkt. 6 Rozporządzenia) 

 
3.2.6.1. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu w zakresie prac 
projektowych 

 
a. Projekty wykonawcze zieleni – szaty roślinnej należy opracować w skali 1:500 lub 1:250 z 
elementami małej architektury. Projekty te powinny zawierać m.in.:  
 
w części opisowej:  
 
- ogólną charakterystykę terenu i warunków siedliskowych,  
- projektowane układy zieleni wysokiej i niskiej (z uzasadnieniem kompozycji szaty roślinnej) 
wraz z niezbędnymi opisami,  
- szczegóły realizacyjne (prace przygotowawcze, sposób sadzenia drzew i krzewów, 
zakładania trawników itp.),  
- szczegółowy wykaz projektowanych elementów szaty roślinnej zawierający m.in. liczby 
porządkowe, nazwę gatunków polską i łacińską wraz z odmianami, ilości roślin, gęstości 
sadzenia i parametry materiału roślinnego przewidzianego do posadzenia (uwzględniając 
wielkość materiału szkółkarskiego zapewniającą natychmiastowy efekt, szansę na przyjęcie i 
rozwój oraz zapewniającą mniejsze ryzyko zniszczenia (np. w wyniku wydeptywania),  
- projekt elementów małej architektury wraz z detalami wykonawczymi 
- wymagania jakościowe dla materiału szkółkarskiego (w oparciu o normy: PN-87/R-67020 
(Materiał szkółkarski. Krzewy Róż), PN-87/R-67022 (Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i 
krzewy iglaste) PN-87/R-67023 (Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste), 
PN-92/R-67030 (cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych) i zalecenia 
jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego wydane przez Związek Szkółkarzy 
Polskich i wskazując wady niedopuszczalne materiału),  
- określenie warunków i wymagań w zakresie utrzymania zieleni. 
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w części graficznej:  
 
- liczbę porządkową (inną niż inwentaryzacyjną),  

- lokalizacje obiektów w terenie z faktycznymi ich zasięgami,  

- lokalizację elementów małej architektury wraz z przekrojami i widokami, rozwiązaniami 
materiałowymi oraz z opracowaniem detali wykonawczych uszczegółowienia rzutów i 
przekrojów projektu budowlanego,  

- szczegółowe rzędne i wymiary. 

  
a. Podczas projektowania należy: 
- stosować przepisy wynikające z prawa 
a także:  
- uwzględnić i zachować historyczną kompozycję zieleni 
- przywrócić historyczną kompozycję zieleni o ile pozwalają na to dostępne materiały 
archiwalne. 

 
b. Przy doborze gatunków należy uwzględnić:  
- adekwatność stosowanych gatunków do istniejącej zabytkowej kompozycji zieleni   
- dostępność materiału roślinnego na rynku,  
- optymalizację nakładów finansowych na późniejsze utrzymanie zieleni,  
- efekt ozdobny (zmienność względem pór roku).  
 
w części graficznej:  
- numer inwentaryzacyjny,  

- lokalizację wyznaczoną geodezyjnie wraz z odniesieniem do granic widocznych w terenie,  

- zasięg pnia i korony drzew / powierzchni krzewów.  

 
3.2.6.2. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu w zakresie wykonania robót 
 
Komunikacja  
Struktura konstrukcji ścieżek i nawierzchni  jest podana w pkt. 3.1.4. niniejszego 
opracowania. 
 
Mała architektura 
Wymagania związane z elementami malej architektury opisano w pkt. 3.1.4.1. niniejszego 
PFU  
Uwaga: Na każdym z terenów ma obowiązywać spójna jednorodna stylistyka elementów 
małej architektury – ławek, koszy, tablice informacyjne. 
 
Zieleń 
a. nowe nasadzenia 
Nowy materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67026:2002 Materiał szkółkarski. 
Sadzonki drzew i krzewów. 
Materiał roślinny powinien być właściwie oznaczony, tzn. musi mieć etykiety,  
na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, numer normy. 
Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
 
DRZEWA: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
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 bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

 pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 

 pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

 każda sadzonka powinna być zamocowana do minimum dwóch palików 
podtrzymujących. 

KRZEWY: 

 powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie  
z typowymi dla gatunku rozgałęzieniami, w przypadku pnączy wystarczy jeden 
prawidłowo wykształcony pęd; 

 minimalna wysokość krzewów (długość pnączy) 20 – 40 cm; 

 bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona. 
  
Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne; 

 ślady żerowania szkodników; 

 oznaki chorobowe; 

 zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych; 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika; 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 
 
Do czasu wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru  
i zabezpieczone przed wyschnięciem. 
Transport materiału może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa, krzewy i byliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
bryły korzeniowej i pędów oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Materiał roślinny z 
bryłą korzeniową musi mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Materiał 
roślinny w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed przemarznięciem i 
wyschnięciem.  
 
b. Wymagania dotyczące sposobu zabezpieczania drzew w trakcie wykonywania prac 
budowlanych 

Wszelkie prace w sąsiedztwie zieleni stanowić mogą czynniki zagrażającej ogólnej kondycji 
zdrowotnej drzew rosnących na terenie inwestycji. Zagrożenie to wzrasta wraz z wiekiem 
drzew oraz stopniem mechanizacji prowadzonych prac. Wskutek poruszania się ciężkiego 
sprzętu i niewłaściwego składowania materiałów, drzewa mogą ulec uszkodzeniu, co 
prowadzi do obniżenia ich odporności na działanie niekorzystnych czynników (np. 
patogenów) i w konsekwencji prowadzi do ich zamierania. 
Odpowiednie zabezpieczenie drzew, wybór właściwych metod wykonywania prac 
inżynierskich, a także odpowiedni dla drzew pod względem fizjologicznym terminów 
wykonywania prac w dużym stopniu zmniejsza ryzyko wyżej wymienionych zagrożeń. 
 
Prowadząc prace budowlane na terenie parku należy składować materiał poza obrysem 
koron drzew. Zgodnie z zaleceniami chirurgii drzew, w celu pełnej ochrony drzew, wszelkie 
prace ziemne w zasięgu rzutu korony (plus 1 m), powinny być wykonane ręcznie, 
dopuszczalny jest niewielki sprzęt o niskiej wadze. 
Wszystkie uszkodzone korzenie o średnicy powyżej 4 cm należy odciąć starannie czystym, 
ostrym narzędziem, dbając o to, by powierzchnia cięcia była równa i gładka,  
a następnie zasmarować maścią ogrodniczą z dodatkiem fungicydu (preparat grzybobójczy 
np. Funaben). Nie wolno obcinać grubych korzeni systemu centralnego. 
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Zabezpieczenie pni 
Pnie drzew w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych ścieżek należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi osłaniając je derkami lub słomianymi matami,  
a następnie dając na maty deski. Osłona powinna sięgać około 2 m (najlepiej 2,5- 3,0 m) od 
poziomu gruntu. Odeskowanie należy przymocować w trzech miejscach w odległości 40-60 
cm od siebie np. opaskami z drutu lub taśmą stalową. 
Opłaty i kary za zniszczenie drzew  
Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiedzialny jest Wykonawca.  
 
c. Gwarancja 

Pielęgnacja roślin w okresie gwarancji 
Pielęgnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji (3 lata), obejmuje: 
– systematyczne podlewanie roślin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3 
razy w tygodniu), we wczesnych godzinach rannych lub w godzinach popołudniowych, 
– wymiana uschniętych i uszkodzonych roślin 
– uzupełnianie kory minimum 1 raz w sezonie wegetacyjnym 
– odchwaszczanie terenu minimum 1 raz w miesiącu.  
 
Oświetlenie terenu 
Oświetlenie parków i ścieżek wraz z terenem rekreacyjnym ma być oświetlone za pomocą 
latarń z oprawami LED na slupach parkowych i słupach do oświetlania terenów sportowych. 
Włączanie oświetlenia całonocnego odbywać się ma za pomocą przekaźnika 
astronomicznego. Zasilanie obwodów oświetlenia terenu ma zostać wykonane kablem 
ziemnym Cu 
 
3.2.6.3. Sieci i przyłącza sanitarne  
 
Woda  
Wodę należy dostarczyć do toalet publicznych, do wodnego parku zabaw - fontanna. 
 
Kanalizacja sanitarna 
Z toalet publicznych, wodnego placu zabaw..  
 
Kanalizacja  odwadniająca 
Z płyty boisk sportowych do gry w tenisa ziemnego, badmintona i wodnego placu zabaw..  
 
3.2.6.4. Sieci i przyłącza energetyczne 
 
Zasilanie i pomiar energii oraz sieci energetyczne 
Tereny podlegające inwestycji nie są podłączone do sieci elektroenergetycznej. Przewiduje 
się zapotrzebowanie mocy zamówionej dla wszystkich obiektów na warunkach określonych 
przez zarządcę sieci.  
 
Wszelkie sieci i przyłącza należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
przyłączeń uzyskanych od właściwego dysponenta sieci energetycznej (Zarządcy 
sieci). 
 

Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określonymi w DZ.U. nr 75 z dn. 15.06.2002 
r. poz. 690 z późn. zm. Normami technicznymi przez nie przywołanymi. Ogólne warunki 
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wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia) 
Nazwa nadana zamówieniu oraz kody określające kategorie robót objętych przedmiotem 
zamówienia umieszczone zostały na stronie tytułowej Programu. 
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3.3 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 
Rozporządzenia) 

3.3.1. Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych do 
wykonania w ramach zamówienia 

 
3.3.1.1 Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności 
określonych wymaganiami Zamawiającego należy: 
 
Tereny na których przewiduje się roboty objęte są ochroną częściowo pod ochroną 
konserwatorską. Dotyczy to zarówno budynków, jak i zieleni, Prace na tych terenach 
należy prowadzić pod nadzorem konserwatora i archeologa. 
 
–  sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych terenu objętego zamierzeniem, 

 sporządzenie indywidualnego, kompletnego Projektu budowlanego w zakresie wszystkich 
branż, spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, 
warunków sanitarnych, inspekcji pracy, prewencji pożarowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem, wymaganych 
przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych organów, 

 uzyskanie (przed uzyskaniem dokumentów umożliwiających rozpoczęcie realizacji robót) 
zatwierdzenia Zamawiającego w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym, 

 przekazanie Zamawiającemu odpowiedniej, określonej w Kontrakcie ilości, Projektu 
Budowlanego (5kpl.). 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich dokumentów wymaganych przepisami 
do rozpoczęcia realizacji inwestycji (tj. pozwolenie na budowę, potwierdzenie przyjęcia 
bez uwag zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę itp.)  

 sporządzenie Projektów wykonawczych uszczegółowiających Projekt budowlany (zgodnie 
z odpowiednimi przepisami)  

 opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072), 

 uzyskanie (przed rozpoczęciem realizacji robót) zatwierdzenia Zamawiającego w zakresie 
rozwiązań przyjętych w Projektach wykonawczych, oraz STWiORB a następnie 
przekazanie Zamawiającemu przedmiotowej dokumentacji w odpowiedniej, określonej w 
Kontrakcie ilości (5 kpl.).  

 opracowanie oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego Harmonogramu Realizacji 
Kontraktu oraz Planu Płatności.  

 opracowanie instrukcji rozruchu i ruchu próbnego oraz sporządzenie wszelkich innych 
ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac projektowych i 
realizacji, 

 sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

 ubezpieczenie budowy, 

 zarejestrowanie (w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy, 

 dokonywanie (w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień i 
zgłoszeń, 
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 zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 
Zamawiającego, 

 sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu 
zgody Zamawiającego) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie 
Zamawiającemu kopii (wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia) we właściwym 
organie nadzoru budowlanego, 

 opracowanie przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającemu Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) określającego zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór 
Inwestorski, 

 zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej i konserwatorskiej, geologicznej budowy, 

 zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 
Normami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami i decyzjami uzyskanymi przez 
Wykonawcę, zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami: tj. Projektem 
budowlanym, Projektami wykonawczymi, STWiORB, itp. 

 prowadzenie dokumentacji budowy, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 

 sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 przeprowadzenie rozruchu i ruchu próbnego obiektu, 

 przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego 
zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu o zakończeniu 
budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) o pozwolenie na 
użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy 
lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu (po sprawdzeniu i uzyskaniu 
akceptacji powołanych przez Zamawiającego Inspektorów nadzoru) operatu 
kolaudacyjnego tj. dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej oraz innych 
dokumentów i decyzji dotyczących obiektu,  

 przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektów, 
instalacji i urządzeń związanych z obiektami, 

 przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi obiektów. 
 
3.3.1.2. Zakres prac budowlano – instalacyjnych 
 
- wykonanie instalacji oświetleni obiektów przewidzianych w PFU oraz innych, 

wynikających z opracowanych projektów oraz zastosowanej technologii; niezbędnych do 
funkcjonowania i obsługi oraz zagospodarowaniem terenu; 

- wykonanie instalacji monitoringu ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w 
projekcie wykonawczym elementami tych instalacji; 

- przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji. 
 
3.3.1.3. Rozruch instalacji i oddanie ich do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania 
wszystkich właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych 
przepisami polskiego prawa 
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Dla sprawnego przeprowadzenia rozruchu instalacji Wykonawca winien opracować i 
przedłożyć Zamawiającemu instrukcje rozruchu obejmujące zakresy i sposób prowadzenia 
rozruchu wraz ze szczegółowym harmonogramem uruchamiania poszczególnych 
elementów. 
Instrukcje rozruchu należy dostarczyć w języku polskim w ilości określonej w Kontrakcie w 
terminie co najmniej 6 tygodni przed planowanym rozruchem. 
W czasie prowadzenia rozruchu i ruchu próbnego Wykonawca winien sporządzić raporty a 
sprawozdanie po ich zakończeniu przekazać do akceptacji przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie winno obejmować: 

- opis wykonywanych czynności rozruchowych i w czasie ruchu próbnego i odniesienie 
ich   do instrukcji, 

- protokoły z zakończenia poszczególnych prób rozruchowych, 
- protokoły z zakończenia poszczególnych faz rozruchu oraz protokół końcowy z 

zakończenia prac, 
- opis problemów, które wystąpiły w czasie rozruchu i ruchu próbnego wraz z podaniem 

sposobu ich zapobiegania i eliminacji, 
- wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

 
Gotowość do przeprowadzenia rozruchu i ruchu próbnego winna być zgłoszona przez 
Wykonawcę nie później niż 14 dni przed planowanym terminem prowadzenia rozruchu. 
Rozruch winien być prowadzony zgodnie z przedłożoną instrukcją rozruchu. 
 
Rozruch i ruch próbny winien być prowadzony przez zespół pracowników Zamawiającego do 
tego powołany i przeszkolony przez wykonawcę, w ścisłej współpracy z ekipą montażową  
i Zamawiającym. Rozruch uważać się będzie za zakończony, jeżeli wszystkie urządzenia 
zostały uruchomione zgodnie z wymaganiami technologicznymi a ich praca przebiegła bez 
zastrzeżeń a po upływie 72 godzin ich pracy ( bez dłuższych przerw) nie wystąpiły usterki. 
W czasie rozruchu winien być prowadzony dziennik rozruchu, do którego winny być na 
bieżąco dokonywane wpisy dotyczące prowadzonego rozruchu. 
Niezależnie od rozruchu należy przeprowadzić ruch próbny, który nie powinien być krótszy 
niż 14 dni. Przed przystąpieniem do ruchu próbnego zostanie ustalony sposób jego 
przeprowadzenia tj. czasy pracy urządzeń, wielkości obciążeń, czas pracy z maksymalną 
wydajnością itp. 
Obsługa instalacji winna być prowadzona przez personel Zamawiającego pod kierunkiem i 
nadzorem Wykonawcy. 
Po pomyślnym ukończeniu ruchu próbnego należy sporządzić protokół, uzyskać jego 
akceptację przez Zamawiającego i zgłosić gotowość przekazania obiektu do eksploatacji. 
 
Koszty związane z rozruchem i ruchem próbnym obiektu są po Stronie Wykonawcy. 
 
3.3.1.4. Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w 
zakresie obsługi i eksploatacji instalacji na etapie rozruchu i wdrożenia w obsługę elementów 
stałego wyposażenia.. 
 
Instrukcja obsługi i eksploatacji winna być sporządzona w języku polskim i dostarczona w 
ilości określonej w Kontrakcie nie później niż 6 tygodni przed inspekcją końcową. 
Opracowanie instrukcji dla poszczególnych elementów winno być uzupełnione instrukcja 
zbiorczą. Obok zwykłych opisów funkcji i działania winny zawierać opisy awarii i ich 
usytuowania, jak również wskazówek dotyczące warunków bezpieczeństwa, ochrony 
przeciwpożarowej oraz wynikających z nich konserwacji. 
W części dotyczącej konserwacji i napraw dokumentacja winna zawierać wszystkie wytyczne 
niezbędne dla prowadzenia konserwacji i napraw urządzeń.  
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W przypadku urządzeń seryjnych zainstalowanych w różnych miejscach linii, dla których 
instrukcje konserwacji i obsługi obejmują cały typoszereg, należy wydać wspólna instrukcję z 
wyraźnie zaznaczonymi typami urządzeń. 

 
Przed przystąpieniem do rozruchu i ruchu próbnego, Wykonawca przeszkoli personel do 
obsługi instalacji wskazany przez Zamawiającego. Szkolenie winno się zakończyć 
wystawieniem przez Wykonawcę stosownych zaświadczeń, potwierdzających należyte 
przeszkolenie. 
 
3.3.1.5. Zamawiający powoła zespół specjalistów pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz 
postanowień umowy o wykonanie zamówienia. 

3.3.2. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość 
wykonania były na wysokim poziomie. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie 
działania Wykonawcy. 
Dla potrzeb prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania 
odbiorów Zamawiający zapewni zespół specjalistów pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru 
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacją Projektową, poleceniami 
Zamawiającego i powołanych przez niego Inspektorów Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i 
dokumenty. 

3.3.3. Organizacja robót budowlanych 

1. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie miejsce do magazynowania materiałów, 
narzędzi, sprzętu, odpadów itp.  

2. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do 
zabezpieczenia terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie 
wymaganych i niezbędnych urządzeń zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie 
tablic informacyjnych przez okres wykonywania robót, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Przed przystąpieniem do Robót 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Projekt BIOZ oraz 
Program Zapewnienia Jakości Robót (PZJ). Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
służące zabezpieczeniu terenu budowy muszą uzyskać akceptację wyznaczonego przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca obwieści publicznie ich 
rozpoczęcie w sposób uzgodniony z Zamawiającym.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 
tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi 
budowlane, odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w 
całości do Wykonawcy. 

4. Wykonawca musi stosować ściśle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na 
etapie projektowania inwestycji, tzn. będzie prowadził roboty wg uzgodnionego 
harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
której nieodłącznym elementem jest niniejszy program funkcjonalno-użytkowy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
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sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

7. Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 
pierwotnego obszaru objętego terenem budowy. Urobek winien być odwieziony lub tam, 
gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowe, rozplantowany.  

8. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
9. Wykonawca będzie prowadził promocję Projektu zgodnie z zasadami wskazanymi przez 

Zamawiającego a wynikających z umowy dotacji z UE. 
10. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

3.3.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

2. Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca 
odpowiada przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. 

3. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego. 

4. Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a 
po zakończeniu realizacji inwestycji i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego 
protokolarnie przekaże użytkownikom. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 
zakończenia.  

5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.   

3.3.5. Ochrona środowiska 

1. W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i 
poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 
jego działalnością.  

2. W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) zabezpieczać istniejącą zieleń niską i wysoką przed ewentualnymi uszkodzeniami, a 
wycinkę drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia prowadzić zgodnie ze 
stosownym zezwoleniem, 

c)  prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 
zakresie, 

d) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 
dróg dojazdowych. 

3. Wykonawca zachowa wymagane środki ostrożności i dokona odpowiednich 
zabezpieczeń przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
d) hałasem 

3.3.6. Warunki bezpieczeństwa pracy 

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4. Koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczenia 
pomieszczeń dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i 
utrzymywał w stanie sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na 
terenie baz produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Za straty 
spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji Robót lub przez personel 
Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

3.3.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał 
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. 
Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego 
pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. 
Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na, 
związane z realizacja zamówienia, potrzeby Zamawiającego/Nadzoru Inwestorskiego na 
etapie wykonywania robót budowlanych. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie ryczałtowej. 
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3.3.8. Materiały, wyroby budowlane 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 
wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy 
Prawo budowlane. 
 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (w 
zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 
1)  oznakowany CE, 
     albo 
2)  umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, lub oznakowany znakiem 
budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 
Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 
wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo 
etykiecie przymocowanej do niego. 
Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposób 
oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym 
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

 
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona 
informacja zawierającą: 
1) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany; 
2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 
3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 
4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
6) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 
technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa – w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z nią. 

 
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 
Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 
charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych 
wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie 
budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 

Oświadczenie powinno zawierać: 
1) nazwę i adres wydającego oświadczenie; 
2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 
3) identyfikację dokumentacji technicznej; 
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4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz 
przepisami; 

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 
6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 
 
Materiały i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamówienia powinny 
odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno-
Użytkowego a przed ich zastosowaniem Wykonawca musi uzyskać ich pisemną 
akceptację Zamawiającego oraz powołanego przez niego odpowiedniego Inspektora 
Nadzoru. 
 

Ponadto: 

• Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi Zamawiającemu 
szczegółowe informacje na temat źródła ich wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał 
odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z 
danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły.  

• Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów. 

• Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy 
ponosi Wykonawca. 

• Materiały nieodpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego zostaną 
usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których będą 
wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną 
odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie 
roboty. 

• Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi 
producenta. Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały 
swoje parametry, jakość i własności. 

 
Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie.  
 
3.3.8.1.Zródło uzyskiwania materiałów 
1.Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.  
2.Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 
zatwierdzenia wszelkie materiałów pochodzących z tego źródła. 
3.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 
 
3.3.8.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
1.Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 
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2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
4.Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
5.Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 
 
3. 3.8.3 .Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod 
produkcji. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki kontroli będą podstawą do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod 
względem jakości. 
 
3.3.8.4. Materiały nieodpowiadające wymogom 
Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu 
budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli 
zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nie odebrania przez 
Zamawiającego i nie zapłaceniem za takie roboty. 
 
3.3.8.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały należy składować w sposób przewidziany przez producentów składowanych 
materiałów. 
 
3.3.8.6.Wariantowe zastosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo w 
okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody 
Inspektora i Zamawiającego. 

3.3.9.Sprzęt i transport 

1. Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Wykorzystywany 
sprzęt winien odpowiadać wskazaniom programu zapewnienia jakości oraz projektu 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

2. Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i 
odpowiedni postęp Robót oraz zakończenie Robót w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

3. Niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu 
odpowiada za utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu 
muszą odpowiadać normom i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, 
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dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania. 

4. Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia niegwarantujące 
zachowania jakości Robót i niespełniające warunków kontraktu mogą zostać przez 
powołanego przez Zamawiającego Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót.  

5. Przy ruchu środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

6. Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu 
budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 

7. Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o 
odpadach. 

3.3.10. Wykonanie robót 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy ), 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
1. Wykonawca nie może w przypadku rozbieżności wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić wyznaczonego przez 
Zamawiającego Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego (lub powołanych przez niego Inspektorów Nadzoru). 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego (lub 
powołanych przez niego Inspektorów Nadzoru). 

4. Wykonawca poprawia na własny koszt następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie Zamawiający (lub powołany przez niego Inspektor Nadzoru). Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Nadzór Inwestorski nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 
w razie potrzeby będzie służył pomocą Nadzorowi Inwestorskiemu przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca zabezpieczy stabilizację sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę, 
a w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają 
ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

7. Wykonawcę obowiązuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 
robót. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 
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umowie, projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, projekcie aranżacji wnętrz i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Polecenia Zamawiającego (lub powołanych przez niego Inspektorów nadzoru) będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
wykonawca. 

3.3.11. Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
1. Kontrole wykonywane będą przez Zamawiającego i/lub powołanych przez niego 

Inspektorów Nadzoru. 
2. Kontroli będą w szczególności poddane: 

• Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku 
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do 
wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy. 

• Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w dokumentacji projektowej. 

• Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy 
konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakości robót i 
zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu do zatwierdzenia Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ). PZJ winien opisywać zamierzony sposób wykonania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z wymaganiami kontraktu. Zakres PZJ obejmuje: 
a) Część ogólną: 
• organizację wykonania Robót, terminy, sposób prowadzenia prac, 
• organizację ruchu na terenie budowy oraz oznakowanie, 
• wytyczne BHP i ochrony środowiska, 
• wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
• wykaz osób odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość wykonania 

kolejnych elementów robót, 
• sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością, 
b) Część szczegółową dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń z podaniem parametrów technicznych, 
• rodzaj   i  ilość  środków transportu  z  metodami  załadunku i rozładunku, 
• sposób ochrony, zabezpieczenia   przed    utratą   wartości i magazynowania 

materiałów, 
• sposób i procedurę badań podczas dostaw materiałów, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami, gdy nie spełniają wymogów, 
• sposób gospodarowania odpadami. 

4. Wykonawca będzie prowadził kontrolę jakości z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie jakości dla robót objętych Umową. Częstotliwość kontroli jakości 
materiałów musi być zatwierdzona przez Inspektorów Nadzoru. Wszystkie urządzenia 
kontrolne muszą posiadać ważną legalizację, być poprawnie wykalibrowane i 
odpowiadać normom. Konieczne dokumenty muszą być przekazane Inżynierowi 
Kontraktu.  

5. Próbki do badań będą pobierano losowo (statystycznie). Powołany przez 
Zamawiającego Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony udział w procedurze 
poboru próbek. Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie dodatkowych badań 
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materiałów budzących wątpliwości w zakresie jakości. Koszty dodatkowych badań 
ponosi Wykonawca. Próby pobierane będą w pojemnikach Wykonawcy 
(zatwierdzonych przez Inspektor Nadzoru), odpowiednio opisane i oznakowane.  

6. Badania próbek prowadzone będą zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektor 
Nadzoru. Pisemne wyniki analiz muszą być każdorazowo przedstawiane do akceptacji 
Inspektor Nadzoru. 

7. Inspektor Nadzoru może dokonywać kontroli i pobierania próbek oraz badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest 
do udzielenia Inspektorowi Nadzoru wszelkiej możliwej pomocy.  

8. Zamawiający lub powołany przez niego Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz z dokumentacją 
projektową. Zamawiający może prowadzić niezależne badania jakości materiałów i 
robót na koszt Zamawiającego, a w przypadku rozbieżności w stosunku do 
wyników przedstawionych przez Wykonawcę może zlecić kolejną analizę niezależnej 
jednostce badawczej lub oprzeć się na własnych badaniach. W takich przypadkach 
całkowite koszty badań pokrywa Wykonawca. 

9. Zamawiający lub powołany przez niego Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
stosowania materiały i urządzenia posiadające atest producenta stwierdzający 
ich pełną przydatność i zgodność z warunkami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i 
dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia posiadające atest mogą być jednak 
dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami 
odrzucone. 

3.3.12. Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.0602002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ). Zapisy do 
dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;  
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- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
 
2) Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz w/w dokumentów wyszczególnionych dokumenty budowy zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
e) Korespondencja dotycząca budowy oraz notatki ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

 
3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Nadzorowi Inwestorskiemu oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
4) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Aktualizacja harmonogramu robót i planu płatności 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane Zamawiającego (lub powołanym przez niego Inspektorom Nadzoru) 
winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i nazwą Zamawiającego. Powinny 
również zawierać wymagane przez instytucję dofinansowującą inwestycję loga i informacje na 
temat programu z którego uzyskano dofinansowanie.  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający (lub powołany przez niego 
Inspektor Nadzoru) wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą 
wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zamawiający i powołany przez 
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niego Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki 
lub braki w nich zawarte. 
Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu (lub powołanym przez niego Inspektorom Nadzoru) 
do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W 
przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu 
standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego 
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją 
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni 
roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Nadzór Inwestorski otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, 
żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element.  
O ile Nadzór Inwestorski nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Nadzór Inwestorski, w 
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 
nadzór autorski. 
 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i plan płatności, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę ale 
taka aktualizacja może odbywać się tylko po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
Zaktualizowany harmonogram lub plan płatności wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
Zamawiającemu aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
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miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 
 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego 
urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym 
zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

3.3.13. Odbiór robót 

1. Rodzaje odbiorów Robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego 

i/lub wyznaczonego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi po okresie rękojmi, 

• odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji. 

• Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
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 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogólnego 
postępu Robót. 

 Odbioru Robót dokonuje wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru. 

 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego i odpowiedniego dla danej 
branży Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i odpowiedniego dla danej branży 
Inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia wyznaczony przez Zamawiającego 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST, 
Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. 

• Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

• Odbiór końcowy Robót  
Po zakończeniu ruchu próbnego z wynikiem pozytywnym przedstawieniu dokumentów 
stwierdzających przeszkolenie personelu obsługi, oraz zawiadomieniu właściwych 
instytucji wymienionych w Prawie Budowlanym o ukończeniu budowy i zamiarze 
przystąpienia do użytkowania obiektu, nastąpi odbiór końcowy Robót. 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego i wyznaczonych przez niego Inspektorów Nadzoru. 

 W/w wpis Wykonawcy winien zostać potwierdzony w dzienniku budowy przez wszystkich 
Inspektorów Nadzoru wchodzących w skład zespołu Nadzoru Inwestorskiego. 

 Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektorów Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją 
projektową. 

 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego.  

• Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego Robót jest 
protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

▪ Umowę, 
▪ Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
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▪ Dziennik Budowy,  
▪ Operat kolaudacyjny w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

dokumentację powykonawczą, 
▪ Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu i ruchu próbnego. 
▪ Instrukcje obsługi i eksploatacji, 
▪ Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony środowiska, gospodarki 

wodnej i gospodarki odpadami. 
▪ Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
▪ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót.  

 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

• Wady ujawnione w trakcie odbioru. 
Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

• Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.  
 
Na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentów Wykonawca (z upoważnienia 
Zamawiającego) zwróci się (zgodnie z polskim prawem budowlanym) o wydanie pozwolenia 
na użytkowanie obiektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie przedmiotowego pozwolenia w terminie 
właściwym na wydanie takiego pozwolenia. 

3.3.14. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Jako roboty towarzyszące i tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, 
rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z 
placem budowy należą w całości do Wykonawcy.  
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4.  Część informacyjna (zgodnie z §16 pkt 3 Rozporządzenia) 

4.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 
wykonaniem zamówienia (zgodnie z § 19 ust. 3 Rozporządzenia) 
 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy  

▪ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) ze 
zmianami zawartymi w Dz. U. z 1996r Nr 114, poz. 542. 

▪ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998r Nr 21, 
poz. 94). 

▪ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity 
tekst: Dz. U. z 1980r Nr 9, poz. 26). 

▪ Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 
poz. 296, z późniejszymi zmianami). 

▪ Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 
1993r Nr 90, poz. 416 z póz. Zm.). 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156 
poz.1118 z późn. Zm.), 

▪ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 
223, poz. 1655 z póz. Zm.). 

▪ Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity 
tekst: Dz. U. z 2000r Nr 80; poz. 904). 

▪ Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku 
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50). 

▪ Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717). 

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
▪ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
▪ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. Zm.). 
▪ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 

z 2006r., Nr 129 poz. 902 z późn. Zm.). 
▪ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz.858) 
▪ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 

239, poz. 2019 z późn.zm.) 
▪ Ustawa z dnia 14 grudzień 2016 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134 
▪ Ustaw z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2007r. 

nr 19, poz. 115 z poźn. zm.) 
▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75, poz. 690).z późn. Zm. 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno –użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 
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▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

▪ Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla 
środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz. U. 1995 nr 
52 poz. 284). 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe (Dz. U. z 1998r. nr 148 poz. 973). 

▪ Rozporządzenie Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 19 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przystosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie od 
0,1 MHz do 300 MHz  ( Dz. U. z 1977r. nr 8,  poz. 33). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 39 
poz. 251) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz. 
401 )  

▪ Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2004 r., Nr 178, poz. 1841). 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie   ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 
poz. 844; tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. Zmianami), 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż 
(Dz. U. nr 121 poz. 1137 . 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563), 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1139). 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, 
ruchu i eksploatacji tych sieci. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z późn. zm),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375 z późn. zm).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
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informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z późn. zm).  

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie oraz inne przepisy dotyczące lokalizowania drzew względem sieci,  

▪ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych, (tom I, II, 
III. IV, V) Arkady, Warszawa 1989 – 1990.  

▪ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej. Warszawa 2003r.  

▪ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.  

▪ Dr inż. E. Musiał Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w 
budynkach. Biul. SEP „INPE” 2002  

4.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie (zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 

Rozporządzenia) 

 
1. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest przyjmować w/w założenia, jednakże w przypadku 
stwierdzenia w nich niezgodności z obowiązującymi przepisami jego obowiązkiem jest 
dokonanie odpowiednich poprawek i korekt. 

2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zapisami Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, dokumentacji projektowej, umowy, instrukcji, poleceń 
wyznaczonego przez Nadzór Inwestora oraz odpowiada za dotrzymywanie jakości 
stosowanych materiałów i wykonawstwa. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wszystkich elementów Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową lub pisemnymi 
zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

4. Wykonawca na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje 
wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót.  

5. Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów Robót 
będą oparte o zapisy warunków umowy, Dokumentacji Projektowej, norm i wytycznych. 
Inspektor Nadzoru przy podejmowaniu decyzji uwzględni wyniki badań materiałów, 
rozrzuty normalne występujące przy produkcji, doświadczenie i inne czynniki 
wpływające na rozważane kwestie. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać polecenia Inspektora Nadzoru w terminie 
przez niego podanym, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z 
tego tytułu ponosi Wykonawca.  

7. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 
szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie wykonywanego 
przedmiotu umowy i stosowanych materiałów i urządzeń. 
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4.3.   Załączniki do programu  

4.3.1.     Kopie mapy zasadniczej  

4.3.1.1   Mapa zasadnicza Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). 
4.3.1.2   Mapa zasadnicza Skwer przy ulicy Świdnickiej 
4.3.1.3   Mapa zasadnicza Park Miejski przy ulicy Krótkiej  
4.3.1.4   Mapa zasadnicza Trasa spacerowa wzdłuż Pełcznicy  
4.3.1.5   Mapa zasadnicza Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy) 
4.3.1.6   Mapa zasadnicza Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 
4.3.1.7   Mapa zasadnicza Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy). 
4.3.1.8   Mapa zasadnicza Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy). 
4.3.1.9   Mapa zasadnicza Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny). 

4.3.1.10. Mapa zasadnicza Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa). 

4.3.1.11. Mapa zasadnicza Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz). 

4.3.1.12. Mapa zasadnicza Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe). 

4.3.2. Wykazy podmiotów i działek 

4.3.4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane  

4.4.  Część rysunkowa  
4.4.1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). 
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu  
1.4. Inwentaryzacja ogólna obszaru objętego opracowaniem – szczegółowa inwentaryzacja 

dendrologiczna  
2.1. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut podstawowy 
2.2. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut przystani 

kajakowej 
2.3. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – przekroje przystani 

kajakowej 
2.4. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – widok na przystań 

kajakową 
2.5. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – przekroje ścieżek 

wokół stawu 
2.6. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu - nawierzchnie 
2.7. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – projekt zieleni 

 
4.4.2. Skwer przy ulicy Świdnickiej 
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu 
1.4. Inwentaryzacja ogólna obszaru objętego opracowaniem – elementy do demontażu i 

usunięcia 
2.1. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut podstawowy 
wraz z projektem zieleni 
 

4.4.3. Park Miejski przy ulicy Krótkiej  
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu 
2.1. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – projekt zieleni 

 
4.4.4. Trasa spacerowa wzdłuż Pełcznicy 
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu 
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2.1. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut podstawowy 
wraz z projektem zieleni 

  
4.4.5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy) 
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu 
2.1. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut podstawowy 

wraz z projektem zieleni 
 
4.4.6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu 
1.4. Inwentaryzacja ogólna obszaru objętego opracowaniem – elementy do demontażu i 

usunięcia  
2.1. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut podstawowy 
2.2. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut podstawowy 

projekt zieleni 
 
4.4.7. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy). 
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu  
2.1. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut podstawowy  
2.2. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut podstawowy 

wraz z projektem zieleni 
 
4.4.8. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy). 
1.1. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut podstawowy  

1.2. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut podstawowy 

wraz z projektem zieleni  

 - istniejący park do street workoutu 

 
4.4.9. Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny). 
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu 

1.4. Inwentaryzacja ogólna obszaru objętego opracowaniem – szczegółowa inwentaryzacja 

dendrologiczna 

2.1. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut podstawowy 

2.2. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut podstawowy 
wraz z projektem zieleni 

 
4.4.10. Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa). 
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu 

1.4. Inwentaryzacja ogólna obszaru objętego opracowaniem – operat dendrologiczny   
 
4.4.11. Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz). 
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu 

1.4. Inwentaryzacja ogólna obszaru objętego opracowaniem – szczegółowa inwentaryzacja 

dendrologiczna 

2.1. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut podstawowy 
wraz z projektem zieleni 

 
4.4.12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe). 
1.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu 

2.1. Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu – rzut podstawowy 
wraz z projektem zieleni 
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4.4.13. Przekroje przez nawierzchnie i ogród deszczowy. 
 
 

 

4.5. Spis wniosków, warunków, opinii 
 
4.5.1. Oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach 
przyłączenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej dla Teren przy ulicy Kolejowej 
(Staw Warszawianka). 

4.5.2. Oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach 
przyłączenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej dla Teren przy ulicy Wiejskiej 
(Skwer Śnieżka) 
4.5.3. Oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach 
przyłączenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej dla Teren przy ulicy Dąbrówki 
(Park osiedlowy). 
4.5.4. Oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz warunkach 
przyłączenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej dla Teren przy ulicy Dąbrówki 
(Park Sportowy). 
4.5.5. Opinia geotechniczna  

4.6. Szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów 
4.6.1. Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). 
4.6.2. Skwer przy ulicy Świdnickiej 
4.6.3. Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny). 
4.6.4. Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa). 
4.6.5. Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz). 

 

4.7. Wykaz projektowanych roślin do nasadzeń. 
4.7.1.Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). 
4.7.2. Skwer przy ulicy Świdnickiej 
4.7.3. Park Miejski przy ulicy Krótkiej  
4.7.4. Trasa spacerowa wzdłuż Pełcznicy  
4.7.5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy) 
4.7.6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 
4.7.7. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy). 
4.7.8. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy). 
4.7.9. Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny). 
4.7.10. Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa). 
4.7.11. Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz). 
4.7.12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe). 

4.8. Wymagania jakościowe projektowanych roślin 
4.8.1.Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). 
4.8.2. Skwer przy ulicy Świdnickiej 
4.8.3. Park Miejski przy ulicy Krótkiej  
4.8.4. Trasa spacerowa wzdłuż Pełcznicy  
4.8.5. Teren przy ulicy Rekreacyjnej (Ośrodek Sportowy) 
4.8.6. Teren przy ulicy Wiejskiej (Skwer Śnieżka) 
4.8.7. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park osiedlowy). 
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4.8.8. Teren przy ulicy Dąbrówki (Park Sportowy). 
4.8.9. Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny). 
4.8.10. Trasa spacerowa – ulica Spacerowa (w stronę Książa). 
4.8.11. Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz). 
4.8.12. Teren przy ulicy Ciernie (Boisko sportowe). 

 

4.9. Obiekty malej architektury 
4.9.1. Ławka miejska „nowa” 
4.9.2. Ławka parkowa „stara” 
4.9.3. Kosz na śmieci „nowy” 
4.9.4. Kosz na śmieci „stary” 
4.9.5. Altana stylowa 
4.9.6. Altana nowoczesna 
4.9.7. Pergola 
4.9.8. Słup ogłoszeniowy 
4.9.9. Siedziska kamienne 
4.9.10. Budka na owady 
4.9.11. Budka dla ptaków 
4.9.12.Krzesełka sportowe 
4.9.13. Bramka do piłki nożnej  
 

4.10. Wycinki drzew i krzewów 
4.10.1.Teren przy ulicy Kolejowej (Staw Warszawianka). 
4.10.2. Skwer przy ulicy Świdnickiej 
4.10.3. Teren przy ulicy Łącznej 49 (Park historyczny). 
4.10.4. Park przy ulicy Jeleniogórskiej (dawny cmentarz 


