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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Opracowano zgodnie z Dz. U. Nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno —uzytkowego.

1.Nazwa zamowienia:

Przebudowa pomieszczen uzytkowych w budynku handlowo — ustugowym przy ul.
Osiedle Sudeckie 10 w Swiebodzicach na jadfodajnie.

2. Adres obiektu budowlanego:

Swiebodzice, ul. Osiedle Sudeckie nr 10, dz. nr 79, obreb Srédmiescie 3 Swiebodzice

3.Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia zgodnie z rozp. 2195/2002 ,Wspdlny Stownik
Zamowien”:

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4. Nazwa zamawiajgceqo:

Gmina Swiebodzice, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Swiebodzice

ul. Rynek 1, Swiebodzice

5. Opracowat program:

mgr inz. Witold Baran

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci konstrukcyjno — budowlanej Nr. ew. UAN.VI-6/3/127/90
tech. bud. Wiestaw Swigder

Uprawnienia Budowlane do projektowania

w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej Nr. ew. AU-F 2/76/80

6.Spis zawarto$ci programu:

|. strona tytutowa
Il. cze$C€ opisowa

I1l. cze$¢ informacyjna
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Il.czes¢ opisowa

I1.1. Opis 0golny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentaciji projektowej, wraz z przeniesieniem praw autorskich
Wykonawcy na Zamawiajacego, oraz przebudowa i remont lokalu gastronomicznego w budynku handlowo —
ustugowym przy ul. Os. Sudeckie 10 w Swiebodzicach.

Zamawiajacy planuje przebudowe i remont lokalu gastronomicznego w zakresie:

- przebudowy czesci sali konsumpcyjnej na wydawalnie i zmywalnie,

- remontu pozostatej czesci sali konsumpcyjnej,

- przebudowy toalety dla niepetnosprawnych i remontu pozostatych weztéw sanitarnych,

- przebudowy komunikacji oraz pomieszczenia obrobki wstepne;j,

- remontu kuchni, magazynu i pomieszczenia socjalnego

Po przebudowie lokal bedzie petnit funkcje jadtodajni Osrodka Pomocy Spotecznej w Swiebodzicach.

I1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres robdt budowlanych

Przedmiotowy lokal gastronomiczny znajduje sie na pierwszym pietrze budynku handlowo - ustugowego
pofozonego przy ul. Osiedle Sudeckie nr 10 w Swiebodzicach, stanowiac ok. 25% powierzchni tej
kondygnacji. Powierzchnia lokalu 218,62m2, wysoko$¢ pomieszczen 3,70m. Dojscie do lokalu umozliwia
galeria zewnetrzna i dwie klatki schodowe umieszczone w strefach Scian szczytowych budynku.
Budynek dwukondygnacyjny, na rzucie prostokata, z ptaskim stropodachem. Wejscia do lokali na
parterze bezposrednio z zewnatrz, do lokali na pigtrze z galerii przebiegajacej na catej dtugosci
zewnetrznej $ciany podtuznej — na obu koncach budynku usytuowane sg klatki schodowe umozliwiajace
komunikacje na galerie.

Konstrukcja budynku zelbetowa z wypetniajacymi $cianami murowanymi.

Obiekt jest w dobrym stanie technicznym, przeprowadzone sg regularne przeglady techniczne, obecnie
obiekt nie jest uzytkowany.

Po przebudowie jadtodajnia bedzie zaktadem gastronomicznym otwartym, obstugujacym osoby
znajdujace sie pod opieka Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Swiebodzicach. W jadtodajni
przygotowywane bedg dania obiadowe dla okoto 150 osob. Jadtodajnia bedzie regularnie zaopatrywana
w towar. W magazynie, lodéwkach i zamrazarkach przechowywane bedg artykuty spozywcze w iloSciach
zabezpieczajacych jej prawidtowe funkcjonowanie.

Positki wydawane na zewnatrz w naczyniach wtasnych oraz spozywane na miejscu w naczyniach
wielokrotnego uzytku.

Jadiodajnia posiadac bedzie: wydzielong toalete dla klientow i personelu, pomieszczenie socjalne,
pomieszczenie obrobki wstepnej, kuchnig, magazyn produktow spozywczych, zmywalnig, wydawalni¢ i
sale konsumpcyjna.

Do jadtodajni prowadzi wejscie dla konsumentéw, drugie dla pracownikéw oraz dostawy towardw.

Gtéwnym zadaniem jest:
A. PRZEBUDOWA

A.1. WYDAWALNIA (pom. nr5) - przebudowa cze$ci sali konsumpcyjnej na wydawalnie
- rozbiorka lady barowej, obudowy sufitu podwieszonego i instalacji wentylacyjnej, posadzki z ptytek
kamiennych i wyktadzin,
- wydzielenie pomieszczenia wydawalni Sciankami dziatowymi i nowg ladg barowa; montaz stolarki
drzwiowej ,niskiej” 90x100; zamurowanie zbednych otwordw w Scianach istniejgcych,
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- montaz instalacji wod — kan. z wigczeniem do istniejgcych piondw,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych ,

- naprawa i czesciowe wykonanie nowych tynkéw cementowo —wapiennych,
- wykonanie oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi,

- malowanie Scian i sufitow.

A.2. ZMYWALNIA (pom. nr 12) - przebudowa czesci sali konsumpcyjnej na zmywalnie
- rozbiorka wg pkt A.1.,
- wydzielenie pomieszczenia zmywalni $ciankami dziatowymi
- montaz umywalki
- montaz stolarki drzwiowej i okienka podawczego na zwrot naczyn brudnych,
- montaz instalacji wod — kan. z wigczeniem do istniejacych pionow,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,
- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych ,
- naprawa i czesciowe wykonanie nowych tynkéw cementowo —wapiennych,
- wykonanie okfadziny Scian ptytkami ceramicznymi,
- malowanie Scian i sufitow.

A.3. TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH (pom. nr 2) - przebudowy toalety istniejacej
- demontaz urzadzen sanitarnych wraz z instalacjg wod.-kan., rozbidrka czesci $cianek dziatowych,
oktadzin ceramicznych $cian i posadzki,
- wydzielenie pomieszczenia toalety nowymi $ciankami dziatowymi,
- wymiana stolarki drzwiowej
- montaz umywalki oraz miski ustepowej dla niepetnosprawnych,
- montaz instalacji wod — kan. z wigczeniem do istniejgcych piondw,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,
- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych ,
- naprawa i czesciowe wykonanie nowych tynkéw cementowo —wapiennych
- wykonanie oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi
- malowanie Scian i sufitow
- montaz kompletu uchwytéw dla niepetnosprawnych

A.4. POMIESZCZENIE OBROBKI WSTEPNEJ (pom. nr 8) - przebudowy czesci sali konsumpcyjnej
oraz korytarza na pom. obrobki wstepnej
- rozbiorka wg pkt A.1.; rozbiorka czesci Scianek dziatowych korytarza,
- wydzielenie pomieszczenia obrobki wstepnej sciankami dziatowymi,
- montaz umywalki,
- wykonanie podtogowego wpustu kanalizacyjnego
- montaz instalacji wod — kan. z wigczeniem do istniejgcych pionow,
- montaz stolarki drzwiowej,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechaniczne;j,
- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych ,
- naprawa i czesciowe wykonanie nowych tynkow cementowo —wapiennych
- wykonanie okfadziny $cian ptytkami ceramicznymi
- malowanie Scian i sufitow
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B. REMONT

B.1. SALA KONSUMPCYJNA (pom. nr 1) - remont pozostatej czesci
- wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,
- naprawa istniejgcych tynkéw cementowo — wapiennych,
- wymiana istniejacych posadzek na wyktadzine homogeniczng PCV,
- malowanie $cian i sufitow.

B.2. TOLETA (pom. nr3i4) -remont toalety istniejacej
- wymiana istniejacej instalacji elektrycznej,
- wymiana istniejacej instalacji wod-kan.,
- wymiana umywalki oraz miski ustepowej,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,
- wymiana okfadzin z ptytek ceramicznych
- naprawa istniejgcych tynkow cementowo — wapiennych,
- wymiana istniejacych posadzek z ptytek ceramicznych,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- malowanie $cian i sufitow.

B.3. KUCHNIA (pom. nr6) - remont zaplecza kuchennego
- demontaz istniejacego wyposazenia kuchni, rozbiorka czesci $cianek dziatowych,
- wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej,
- wymiana istniejacej instalacji wod-kan.,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,
- wymiana okfadzin z ptytek ceramicznych
- naprawa istniejgcych tynkow cementowo — wapiennych,
- wymiana istniejacych posadzek z ptytek ceramicznych,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- malowanie $cian i sufitow.

B.4. TOALETA PERSONELU (pom. nr7) - remont toalety istniejace;
- wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej,

- wymiana istniejacej instalacji wod-kan.,

- wymiana umywalki oraz miski ustepowej,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,

- wymiana okfadzin z ptytek ceramicznych

- naprawa istniejgcych tynkow cementowo — wapiennych,

- wymiana istniejacych posadzek z ptytek ceramicznych,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- malowanie Scian i sufitow.

B.5. KORYTARZ (pom. nr9) - remont istniejacego pomieszczenia komunikacyjnego
- rozbidrka czesci $cianek dziatowych,
- wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej,
- naprawa istniejgcych tynkdw cementowo — wapiennych,
- wymiana istniejacych posadzek z ptytek ceramicznych,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- malowanie $cian i sufitow.
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B.6. POMIESZCZENIE SOCJALNE (pom. nr 10) - remont istniejgcego pomieszczenia
- wymiana istniejacej instalacji elektrycznej,
- wymiana istniejgcej instalacji wod-kan.,
- montaz umywalki oraz zlewu,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,
- naprawa istniejgcych tynkéw cementowo — wapiennych,
- wymiana istniejgcych posadzek z ptytek ceramicznych,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- malowanie Scian i sufitow.

B.7. MAGAZYN (pom. nr 11) - remont istniejacego pomieszczenia
- wymiana istniejgcej instalacji elektrycznej,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,
- naprawa istniejgcych tynkdw cementowo — wapiennych,
- wymiana istniejacych posadzek z ptytek ceramicznych,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- malowanie Scian i sufitow.

11.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

Wymagania formalne:

Zgodnie z art.29 ust.2. pkt 1aa) ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. dla wykonania prac objetych
przedmiotem zamdwienia nalezy opracowac projekt budowlany i uzyska¢ decyzje pozwolenia na
budowe.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO WYKONANIA:

- koncepcja robocza rozwigzan technicznych i architektonicznych do uzgodnienia z Zamawiajacym,

- Projekt Budowlany wraz z uzyskaniem wymaganych opinii i uzgodnien,

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy

Kazdy etap prac projektowych wymaga weryfikacji oraz zatwierdzenia przez Zamawiajacego w zakresie
zgodnos$ci z Zamdwieniem.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne),
inwentaryzacje uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentaciji, a w szczegdlnosci
Projektu Budowlanego.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikaciji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odméwi zatwierdzenia
w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokumentacja Wykonawcy nie spetnia wymagan Zamowienia.
W szczegoinosci Wykonawca uzyska wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania obiektu do uzytkowania. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie
ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z wadliwej realizacji Zaméwienia.

Wymagania techniczne:
Obiekt posiada instalacje: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, ogrzewcza, i wentylacyjna.
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Przy przebudowie, zmianie sposobu uzytkowania i remoncie nalezy uwzgledni¢ dopasowanie
rozbudowanych instalacji do istniejacych inalezy to uwzgledni¢ juz na etapie projektowania.

Urzadzenia i obiekty zaprojektowac¢ stosownie do wymagan wystepujacych dla lokali gastronomicznych,
proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje, proponowane urzadzenia
winny sie charakteryzowa¢ wysokg jakoscig, niezawodnos$cig pracy, wysokim standardem wykonania i
by¢ przeznaczone do stosowania w lokalach gastronomicznych.

Nalezy zastosowac rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktore nie spowodujg
przekroczenia standardow jakosSci $rodowiska poza obiektem oraz zminimalizujg mozliwo$ci wystgpienia
awarii, nalezy wytypowac urzadzenia technologiczne o niskiej energochtonnosci i

niskiej mocy akustycznej, w celu minimalizacji emisji hatasu, drgan i strat energii.

Wymagania wykonawcze

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadéw pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikow w czasie budowy instalacji i montazu urzadzen, dokonane zostanie
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad sktadowanymi materiatami, instalacjg i urzadzeniami od chwili
dostarczenia ich na plac budowy. W szczegoino$ci Wykonawca zadba o dostarczenie plandek
chronigcych urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas rownolegle prowadzonych
prac budowlanych i wykorczeniowych.

Po zakonczeniu cato$ci robot, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z umowa.

Wykonawca zapewni réwniez wykwalifikowany personel niezbedny przy:

- pracach budowlanych,

- kontaktach pomiedzy Inspektorem, Inwestorem oraz przedstawicielami wtadz i innymi wykonawcami,
- nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przegladdw i konserwacji urzadzen.

Wykonawca wykazac sie musi do$wiadczeniem przy realizacji obiektow uzyteczno$ci publicznej o
specyfice obiektu zblizonej do obiektu bedgcego przedmiotem zaméwienia.

Wymagania eksploatacyjne

Nalezy spetni¢ nastepujace warunki, o ile zapisy wymagan szczegdtowych nie stanowig inaczej.

Cato$¢ zaméwienia zostanie przekazana do eksploataciji przez Wykonawce w terminie

ustalonym z Inspektorem i Zamawiajacym.

Przez okres rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do udziatu w okresowych przegladach
oraz wykonania wszelkich napraw i poprawek gwarancyjnych niezbednych do niezawodnego
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Terminy
Przewiduje sie nastepujace terminy wykonania prac:

- dokumentacja projektowa do 20.10.2017
- prowadzenie prac do 15.12.2017

11.1.3. Szczeqotowe wiadciwosci funkcjonalno uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1197 ,WtaSciwoSci uzytkowe w budownictwie.
OkreSlenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”.
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-powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okre$leniem ich funkgii

Tab.nr 1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH OBJETYCH ZADANIEM
POMIESZCZEN WRAZ Z OKRESLENIEM ICH FUNKCJI

NR POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA
POM NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA NETTO (M2) UZYTKOWA (M2)
1. Sala konsumpcyjna wykt. PCV 91,18 91,18
2. Toaleta dla niepetnosprawnych | ptytki ceramiczne 5,75 5,75
3. | Toaleta meska ptytki ceramiczne 1,68 1,68
4. |Przedsionek ptytki ceramiczne 4,70 4,70
5. | Wydawalnia ptytki ceramiczne 30,14 30,14
6. Kuchnia ptytki ceramiczne 30,23 30,23
7. Toaleta personelu ptytki ceramiczne 1,49 1,49
8. Obrobka wstepna ptytki ceramiczne 8,35 8,35
10. Pomieszczenie socjalne ptytki ceramiczne 8,92 8,92
11. | Magazyn ptytki ceramiczne 9,71 9,71
12. |Zmywalnia ptytki ceramiczne 16,53 16,53
Razem 208,68 208,68
POWIERZCHNIA
RUCHU (M2)
9. | Komunikacja ptytki ceramiczne 9,94 9,94
Razem 9,94 9,94

Ogétem 218,62

-wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskazniki okreslajace udziat powierzchni ruchu w
powierzchni netto

Kubatura obiektu nie zmieni sig, ewentualna zmiana kubatury przebudowywanych pomieszczen nie
ma wptywu na kubature obiektu. WysokosSci poszczegolnych przebudowywanych pomieszczen
muszg wynika¢ z obowigzujgcych przepisdw techniczno-budowlanych. Wskaznik powierzchni ruchu
do powierzchni netto dla przedmiotowego lokalu wynosi 4,5%. Dopuszcza sie przekroczenia
podanych parametrow lub wskaznikow na etapie projektowania tylko po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

I.2. Opis wymagan zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Wymagania dotyczace cech obiektu , rozwigzan budowlano-konstrukcyinych i wskaznikow ekonomicznych,
warunkow wykonania i odbioru robo6t budowlanych odpowiadajacych specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

a) przygotowanie terenu budowy:

Nalezy wykona¢ niezbedne prace przygotowawcze do prowadzenia prac budowlanych w szczegolnoSci:
- zapewnic staty dozér budowy;
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- zabezpieczy¢ budowe przed dostepem oséb nieuprawnionych.
- zapewni¢ kierowanie robotami przez osoby uprawnione w danej branzy budowlane;.

b) architektura i technologia

W czesci obiektu nalezy wykona¢ przebudowe w celu wprowadzenie nowych funkcji zgodnie z ,Projektem
technologicznym — Przystosowanie pomieszczen lokalu ustugowego na jadtodajnie” opracowanym przez
Wiestawa Swiader w sierpniu 2017r. i uzgodnionym z Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Swidnicy dnia 7 wrzesnia 2016r. Pozostate pomieszczenia nalezy wyremontowa¢ uwzgledniajac
wytyczne zawarte w w/w projekcie technologicznym. W zakresie wykorczenia wnetrz wprowadzi¢
materialy i kolory stwarzajace atmosfere nowoczesne obiektu gastronomicznego.

c) konstrukcja

Dla przebudowywanych elementow budynku nalezy zapewni¢ wtasciwe parametry wytrzymatosciowe,
izolacyjnosci ciepinej, akustycznej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, obowigzujacymi Polskimi normami i
innymi przepisami szczegotowymi. Planowang przebudowe poprzedzi¢ wykonaniem oceny stanu
technicznego obiektu pod katem planowanych prac.

d) instalacie

- instalacja wentylacyjna

Istniejace elementy wentylacji mechanicznej zdemontowac. We wszystkich pomieszczeniach wykonac
nowg wentylacje mechaniczng uwzgledniajac okapy wentylacyjne zmontowane nad urzadzeniami do
obrobki termicznej. Rodzaj i sposdb wentylacji mechanicznej kuchni powinien wynikac¢ z obliczen
uwzgledniajacych ilosci ciepta i wilgoci wydzielane przez urzadzenia i ludzi oraz ponizsze wytyczne.

Zestawienie minimalnych ilosci wymian powietrza wentylacyjnego

Nr Nazwa pomieszczenia wym./h m3/h

1 Sala konsumpcyjna 50/osobe
6. Kuchnia 15-30

d. Magazyn 2-3

6. Obrdbka wstepna 4-8

9. Zmywalnia 10

Cafa instalacja musi by¢ wykonana z materiatéw odpornych na zwigkszong zawarto$¢ wilgoci.

W pomieszczeniach przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng z wykorzystaniem kanatow istniejacych oraz
ewentualng budowe nowych (przy zastosowaniu wywietrzakow dachowych). Temperature i wilgotno$¢ w
pomieszczeniach nalezy dostosowa¢ do wykonywanych w nim czynno$ci i muszg odpowiada¢ wymogom
BHP

- instalacja wodociggowo-kanalizacyjna

Lokal zasilany jest w wode zimng z istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej z zainstalowanymi
dwoma wodomierzami.

Istniejacy instalacje wodociggowa w lokalu zdemontowac.

Przybory instalacyjne wtaczy¢ do istniejacej instalacji wewnetrznej. Przy wszystkich punktach czerpalnych
wymagana zimna i ciepta woda. Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ w systemie rur z
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sieciowanego polietylenu PEX dla instalacji wodociggowych. Laczenie rur przy pomocy tworzywowych
ztaczek zaciskowych. W celu ograniczenia strat ciepta na rurociggach cieptej wody oraz zapobiezeniu
roszenia przewodow wody zimnej nalezy zastosowac izolacje termiczng tych rurociggow.

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen objetych opracowaniem odprowadzane beda do istniejace;
instalacji kanalizacji sanitarnej. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek
PVC-U. W obrebie pomieszczen sanitarnych znajdujg sie podejécia kanalizacyjne umozliwiajace
odprowadzenie $ciekéw z przyborow sanitarnych. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia Sciekow nalezy przewidzie¢ miejscowe zastosowanie pompowego odprowadzenia
Sciekow. Nie przewiduje sie budowy elementdw instalacji wod. — kan. ponizej stropu przedmiotowego
lokalu. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne — syfony. Montaz przyboréw sanitarnych — przybory sanitarne nalezy mocowac¢ w
sposdb zapewniajacy tatwy ich demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie.

- instalacja elektryczna

Nalezy wykona¢ przebudowe wewnetrznej instalacji elektrycznej w zakresie:

- demontazu instalacji elektrycznych istniejgcych

- instalacji o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego

- instalacji sity i gniazd wtyczkowych 230V

- nowej tablic rozdzielczej TB

- instalacji ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Zamowiona moc przytagczeniowa nie jest wystarczajgca na pokrycie potrzeb istniejgcych i projektowanych
odbiorow. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ uzyskania zwiekszenia mocy dla obwoddw o$wietlenia i
gniazd wtyczkowych oraz zmian w uktadzie pomiaru energii elektrycznej. Dla zabezpieczenia
projektowanych obwodow odbiorczych nalezy zdemontowac istniejgce tablice rozdzielcze i wykonac
nowa rozdzielnice TB. Rozdzielnice wyposazy¢ w wytgcznik gtowny, lampki kontrolne obecnosci napiecia
(na ciemno), ochronnik przepieciowy kl. C, zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe oraz ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym dla obwodow:

- instalacji odbiorczej sity i gniazd wtyczkowych,

- instalacji o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego

- instalacji ochrony dodatkowej przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Obwody sity zasilajgce urzadzenia mocy, w tym m.in. kurtyne powietrzna, urzadzenia wentylacjj,
podgrzewcze cieptej wody, kuchnie, patelnie, taborety elektryczne, maszyny do ciasta, obieraczki itp.
Zaprojektowac i wykona¢ przy uzyciu zabezpieczen i przewoddw dobranych do mocy elektryczne;
urzadzen.

Oswietlenie naturalne i sztuczne w pomieszczeniach nalezy dostosowaé do wykonywanych w nim
czynnosci i muszg odpowiada¢ wymogom BHP. Punkty Swietlne powinny by¢ obudowane i zapewnia¢
prawidtowe oswietlenie przy kazdym stanowisku pracy. Punkty oswietlenia bocznego nad umywalkami,
Zlewami, nalezy zainstalowac¢ na wysokosci 1,90 m od poziomu posadzki. Natezenie o$wietlenia
sztucznego na stanowiskach pracy powinno wynosi¢ 300 Ix.

Urzadzenia i maszyny zasilane energig elektryczna wymagajq stosowania instalacji ochrony od porazen.
Zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-IEC/60364-4-41/2000, wszystkie instalacje i urzadzenia
elektryczne powinny by¢ objete ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) i przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa). W linii zasilajacej oraz instalacji odbiorczej stosowaé uktad
TN-S (z dodatkowym przewodem ochronnym PE). Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;
w uktadzie sieciowym TN-S stosowaé samoczynne wytaczenie zasilania. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim stanowi izolacja robocza przewodow i aparatow zabezpieczajgcych.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytaczenie zasilania, realizowane przez
zabezpieczenia w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia dotyku na elementach instalacii
nie bedacych pod napigciem. Wszystkie metalowe cze$ci urzadzen elektrycznych nie bedacych pod
napieciem oraz bolce zerowe gniazd wtykowych potaczy¢ z przewodem ochronnym "PE". Przewody te
winny by¢ oznaczone kolorem zielono-z6ttym
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Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) oraz normy PN-IEC/603644-41/2000 w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Instalacje odbiorcze wewnetrzne winny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) oraz normy PN-IEC 60364-
4-443/1999 i PN91/E-08109. Tablice rozdzielczg oznakowac i opisa¢ zgodnie z obowigzujgcq symbolika.

e) wykonczenia

Sciany dziatowe z plyt gipsowo kartonowych wodoodpornych na ruszcie z systemowych profili stalowych.

Sciany i sufity wszystkich pomieszczer powinny byé w jasnych kolorach, nienasiakliwe, niepylace, z
gtadkag powierzchnig, fatwo zmywalne, bez uszkodzen i szczelin, Dolna czg$¢ scian korytarza do
wysokosci 1,5 m od podtogi powinna byé zmywalna. Sciany pomieszczen w miejscach produkcji oraz
przy umywalkach i zlewozmywakach pokry¢ do wysokosci co najmniej 200 cm materiatem zmywalnym i
odpornym na dziatanie wilgoci oraz $rodkow do dezynfekcii.

Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych, gtadkich, zmywalnych nienasigkliwych, niesliskich,
odpornych na Scieranie, uderzenia mechaniczne, bez uszkodzen powierzchniowych.

Ptytki Scienne: szkliwione o gtadkiej powierzchni z przeszkliwionymi krawedziami, jednobarwne i jasne;
nasigkliwos¢ ponizej 0,5%; odporno$¢ chemiczna klasy GA, GLA; odpornos¢ na plamienie min. Klasy 4.
Ptytki podtogowe: szkliwione o gtadkiej powierzchni z przeszkliwionymi krawedziami, jednobarwne i jasne;
nasigkliwo$¢ ponizej 0,5%; odpornos¢ chemiczna klasy GA, GLA; odporno$¢ na plamienie min. Klasy 4;
odporno$¢ na Scieranie klasa V; antypo$lizgowo$¢ R11 — pom. 6, 8112, R10 —pom. 2, 3,4, 5,7, 101 11,
R9 - pom. 9. Grubos¢ ptytek podtogowych min. 10mm. Spadki posadzek 1,5% w kierunku kratek
sciekowych.

Spoiny nienasigkliwe i odporne chemicznie.

Powierzchnie $cian i sufitow — tynki wewnetrzne zwykte cementowo — wapienne z wykonaniem gtadzi.
Malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi.

Podtoga Sali konsumpcyjnej — wyktadzina PCV homogeniczna grubo$ci min.1,5mm, antyposlizgowo$¢
min. R9

Drzwi i futryny wewnetrzne — gtadka powierzchnia, tatwe do umycia.

Drzwi wewnetrzne podlegaja wymaganiom obligatoryjnym, wynikajacym z przepisow techniczno-
budowlanych, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 201,
poz. 1238 oraz zmiany z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. — Nr 109, poz. 1156 i z 2008 r. — Nr 201, poz.
1238). Drzwi muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa uzytkowania.

Kolorystyka zewnetrzna i wewnetrzna oktadzin, stolarki, biatego montazu i wyposazenia wykonana ma
by¢ wedtug uzgodnien z inwestorem w fazie projektowania. Stosowac tylko elementy i materiaty
posiadajgce odpowiednie certyfikaty wymagane przepisami bhp i p.poz.

Wymagania dotyczace wyposazenia

Urzadzenia biatego montazu
W pomieszczeniach: wydawalni (5), kuchni (6) zainstalowa¢ nalezy:
2 umywalki z bateriami i syfonami,
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W pomieszczeniach: toaleta dla niepetnosprawnych (2), toaleta z przedsionkiem (3, 4), toaleta personelu
(7) i pomieszczeniu socjalnym (10) zainstalowac nalezy:

3 umywalki z bateriami i syfonami,

3 miski ustepowe ze sptuczkami

1 umywalke w szafce z baterig i syfonem,

1 zlew w szafce z baterig i syfonem,

Separator ttuszczu

Instalacje kanalizacji z pomieszczen: wydawalni (5), kuchni (6), obrobki wstepnej (8) i zmywalni (12)
wigczy€ nalezy do istniejacej kanalizacji za posrednictwem podzlewowych separatorow tluszczu, o
wydajnosci ok. 0,5 I/s.

Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej
Instalacje wody cieptej wyposazy¢ w pojemnosciowy, elektryczny podgrzewacz wody ( pojemno$¢ 150 —
2001, moc 2 — 6 kW, regulacja temperatury 35 — 80 9C, mozliwos¢ wymiany miedzianych grzatek.

Uchwyty dla niepetnosprawnych
W toalecie dla niepetnosprawnych przy umywalce i misce ustepowej zainstalowac nalezy komplet
uchwytéw dla niepetnosprawnych.

Wyposazenie wbudowane

W pomieszczeniach: wydawalni (5), i zmywalni (12) zainstalowa¢ nalezy:
- lade barowg drewniang z blatem zmywalnym i drzwiczkami 90/100,

- okienko 70/50 z pdtka dla zwrotu naczyn.

Kurtyna powietrza

Nad drzwiami wejsciowymi do Sali konsumpcyjnej zainstalowac elektryczng kurtyne powietrzng .
Dane techniczne:

- zasilanie 230V/400V

- moc grzewcza 2/4/6 kW

- moc dmuchawy ok. 160 W

- poziom hatasu max 57dB

- czujnik otwarcia drzwi (mozliwo$¢ dogrzewania po zamknigciu drzwi)

- pilot sterowania

Oprawy o$wietleniowe
Wszystkie pomieszczenia wyposazy¢ w oprawy oswietleniowe umozliwiajgce zastosowanie zrodet Swiatta
typu LED. Natezenie oswietlenia sztucznego na stanowiskach pracy powinno wynosi¢ 300 Ix.

g) Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Termin realizacji okreslony zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w zakresie koniecznym do uzgodnienia z Zamawiajacym
rozwigzan technologiczno — materiatowych oraz umozliwiajagcym jednoznaczng realizacje rob6t
budowlano — montazowych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji inwestycji i
harmonogram ptatno$ci.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren niezbedny dla
prawidtowej realizacji inwestycji. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przejecia odpowiedzialnosci
od nastepstw i za wyniki dziatalnoSci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,
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e zabezpieczenia interesdw 0sdb trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenistwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

e zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

Wywoz gruzu i ewentualnie odpaddw budowlanych nalezy dokonywac¢ na wysypisko lub w inne miejsce
dostepne dla wykonawcy posiadajgce stosowne zezwolenia.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
obowigzujacych przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentaciji projektowej lub
warunkach wykonania bedg wymagaty badan potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.
Koszt przeprowadzenia tych badan obcigzajg wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli bedg poddane w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowe;

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej o
sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z dokumentacijg projektowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym, warunkami wykonania oraz umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o odbidr czesciowy,

e odbior koncowy,

e odbior ostateczny tj. po okresie rekojmi i gwarancii.

lll. Cze$¢ informacyjna

1) Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw — nie sg wymagane

2) Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane - zafgcznik nr 1

3) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422);

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (tekst jednolity Dz. U. z
2010r. Nr 136, poz. 914 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w
sprawie higieny $rodkéw spozywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2014r. z pdzn. Zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (t.j. Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

4) Inne posiadane informacje i dokumenty potrzebne do zaprojektowania robét budowlanych

- inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu budowlanego - zatgcznik nr 2
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- ,Projekt technologiczny: Przystosowanie pomieszczer lokalu ustugowego na jadtodajnie”
uzgodniony z Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Swidnicy - zatacznik nr 3

5) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem -
nie wystepuja.
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