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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233123-7 Drogi podrzedne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
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TOWAROWA - przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI - UL. TOWAROWA
1/45100000-8 'WYMAGANIA OGOLNE
1.1|Wycena In- |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych tgcznie z pracg uprawnionego  |km
dywidualna |geodety przy wytyczeniu, pomiarach realizacyjnych i operatem powykonaw-
na podstawie |czym, aktualizacja mapy zasadniczej. Koszty obstugi geologicznej w zakresie
KNNR 1 wymaganym przez PN.
km 0.135
RAZEM 0.135
1.2|Wycena In- |Organizacja ruchu zastepczego na okres realizacji rob6t drogowych : km
dywidualna |- przygotowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
na podstawie |- wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu w teren,
KNNR 6 - utrzymanie oznakowania ruchu przez okres trwania robot,
- likwidacja oznakowania,
0.135 km 0.135
RAZEM 0.135
1.3|Wycena In- |Zaplecze techniczne budowy : organizacja i likwidacja po zakonczeniu robét.  |km
dywidualna |Optaty organizacyjne : ubezpieczenia, optaty administracyjne itp.
na podstawie
KNNR 6
0.135 km 0.135
RAZEM 0.135
2[45100000-8 [ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1|/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m?2
0106-01 nych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i pod-
KNR 2-31 sypki z wywozem na odl. do 1 km 26-75 pojazddéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
0.5%(7.00+5.00)*19.00 m?2 114.000
RAZEM 114.000
2.2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
0221-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
nowanej w hatdach; grunt kat. Ill - zatadunek gruzu
poz.2.1*0.15 m3 17.100
RAZEM 17.100
2.3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) wraz z optata za
sktadowanie gruzu (krotnosc do sprzetu 9)
poz.2.2 m3 17.100
RAZEM 17.100
3/45233123-7 |ROBOTY ZIEMNE
3.1/KNNR 1 Roboty ziemne pod konstrukcje drogowa wykonywane koparkami podsigbier- |m3
0202-08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
(0.5%(7.50+5.10)*10.00+5.107124.50)*0.46 m3 321.057
-poz.2.2 m3 -17.100
RAZEM 303.957
3.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
0221-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
nowanej w hatdach; grunt kat. Ill - zatadunek gruzu
poz.3.1 m3 303.957
RAZEM 303.957
3.3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) wraz z optata za
sktadowanie gruzu (krotnosc do sprzetu 9)
poz.3.2 m3 303.957
RAZEM 303.957
3.4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
0103-03 II-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0.5%(7.50+5.10)*10.00+5.10*124.50 m?2 697.950
RAZEM 697.950
4/45233123-7 |ROBOTY DROGOWE
4.1/KNNR 6 Wzmocnienie stabego podtoza gruntowego warstwg kruszywa stabilizowanego | m2
0109-02 cementem o Rm=2,50 MPa gr.15 cm (mieszanka dostarczana z wytwdrni)
0.5%(7.50+5.10)*10.00+5.10%124.50 m?2 697.950
RAZEM 697.950
4.2|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (mieszanka kamieniata- |m?2
0113-02 manego o uziarnieniu 0/31,5 mm).
0.5%(7.00+4.50)*10.00+4.50*124.50 m?2 617.750
RAZEM 617.750
4.3 Dowiezienie ttucznia samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz- |m3
analiza indy- |chni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dowiezienie ttucznia na podbudowy
widualna
poz.4.2*0.20 m3 123.550
RAZEM 123.550
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Jaworowie oraz zdeponowanie gruntu na sktadowisko
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31253 Uzytkownik: Piotr Rajca

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (wraz z tukami i kraweznikami obni- |m3
0402-04 zonymi) oraz tawa pod ciek
(0.15*0.15+0.1570.30)*(128+140.0+5.00) m3 18.428
(0.20*0.10)*130.5 m3 2.610
RAZEM 21.038
4.5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej (wraz z tukami i kraweznikami wtopionymi)
130.5+140.0+5.00 m 275.500
RAZEM 275.500
4.6|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach m
0402-01
130.50 m 130.500
RAZEM 130.500
4.7|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na |m?2
0304-03 podsypce cementowo-piaskowej
0.5%(7.00+4.50)*10.00+4.50*124.50 m2 617.750
-poz.4.6*0.20 m?2 -26.100
RAZEM 591.650
5/45230000-8 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
< istniejace > 3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 KANALIZACJA DESZCZOWA
6.1|KNR-W 2-01 \Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
0802-01 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos$¢ wykopu 0,90-1,0 m
< w1l -w3>2.00"3.00"2+3.00*3.00*1 m3 21.000
< przegtebienia pod wpusty uliczne > 1.0*1.0*0.50*3 m3 1.500
RAZEM 22.500
6.2|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
1411-01
<wl-w3>1.00"0.10*(2.00*2+3.00%1) m3 0.700
< przegtebienia pod wpusty uliczne > 1.0*1.0*0.10*3 m3 0.300
RAZEM 1.000
6.3|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione|m
1308-02
z.82.3.4.
9913-2
2.00*2+3.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000
6.4/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
1321-02 mm - wykopy umocnione (ksztattka uszczelniajgca z wpieciem przez odwiert
z.82.3.4. wiertnica 160mm).
9913-3
kalk. wlasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
6.5/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
0303-01 315 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowana) z osadnikiem - wpust ulicz-
ny
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.6/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
0804-01
2.00*2+3.00*1 m 7.000
RAZEM 7.000
6.7|KNNR 11 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 10 cm ponad wierzch rurociggéw |m3
0501-05
<wl -w3>1.00"0.26"7.00-3.14*0.16"2/4*7.00 m3 1.679
RAZEM 1.679
6.8/ KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - zasypanie wykopow kruszywem |m3
0501-09 tatwozageszczalnym
analogia
< wl - w3>2.00"2.64"2+3.00"2.64*1 m3 18.480
RAZEM 18.480
6.9/KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami - wspétczyn- |m3
0408-03 nik zageszczenia Js=1.00)
z2.82.2.2.2.
9911-03
p0z.6.8 m3 18.480
RAZEM 18.480
6.10 Zatadunek urobku pochodzacego z wykopdéw tadowarkami kotowymi o poj. tyz- |m3
kalk. wtasna |ki 1,25 m3 z transportem samochodami samowyt. na sktadowisko w Starym
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<wl - w3 > poz.6.1 ms3 22.500
RAZEM 22.500
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