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kraweznik betonowy 15x30x100

tawa betonowa gr. 15 cm z B15

it kostka betonowa gr. 8 cm kolor szary
stabilizacja cementowa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

0 Rm=1,5-25 gr. ok. 15cm

podbudowa betonowa z B15 gr.10 cm
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nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm, kolor szary
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa kamienna z miesz. thucz. 0/31,5 gr. 20cm
stabilizacja cementowa o Rm=1,5-2,5 MPa gr. 15cm

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

58-160 Swiebodzice, ul. Wojska Polska 5
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58—309 Watbrzych

Projektant: mar inz. Piotr Raica NBGP.V 7342/3/75/98 Data:
gr nz. ! D0$/B0/1648/01 10.2017
Asystent:  [inz. Iwona Piotrowska
mgr inz. Piotr Drqzek Stadium:
Temat: PB
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ — PRZEDLUZENIE ULICY TOWAROWEJ
W SWIEBODZICACH Skala:
dz. nr 47/2, 47/4, 47/5, 47/8, 47/7, obreb 0003 Srédmiescie 3 1550
Inwestor: | GMINA  SWIEBODZICE ra—
ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice A
Tytul rys.: | PRZEKRGJ POPRZECZNY 3

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikojace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
uzupelniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




