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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1) OPIS TECHNICZNY

2) DOKUMENTY

- kserokopia uprawnien projektanta
- zaSwiadczenie o wpisie do izby zawodowej
- mapa zasadnicza 1:500
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2. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Przekroj podtuzny 1:50
3. Przekroj poprzeczny 1:50
4. Profile przytaczy kanalizacji deszczowej 1:100
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie istniejgcej drogi gruntowej jako
przedtuzenia ul. Towarowej w Swiebodzicach na terenie dzialek nr 47/2, 47/4, 47/5,
47/6, obreb nr 3 Srédmiescie w Swiebodzicach.

2. INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Gmina Swiebodzcie
ul. Rynek 1
58-160 Swiebodzice

Lokalizacja: dz.nr47/2,47/4,47/5,47/6,47/7, obreb nr 3 Srédmiescie, Swiebodzice

3. PODSTAWA WYKONANIA

Przy projektowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:

- mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500,

- mapy ewidencji gruntow,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- zalecenia Inwestora,

- ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania,

- materiat zdjeciowy,

- polskie i branzowe normy.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga o zroznicowanej szerokosci 4,5-5,0 m o nawierzchni szutrowej,
miejscami utwardzonej plytami drogowymi szeSciokatnymi lub kwadratowymi z
betonu. Wida¢ liczne koleiny oraz sfaldowania terenu, w okolicy kostki spekania i
nierownosci. Zjazd z asfaltu o uskoku 20 cm. Droga niezamknieta kraweznikiem po
bokach. Istniejace studzienki wystajgce ponad poziom nawierzchni drogi. Pod koniec
odcinka projektowanego znajduje sie spekany, zaglebiony kraweznik granitowy - do
rozbiorki.

5. ZAKRES I TECHNOLOGIA ROBOT REMONTOWYCH ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
5.1. Zakres robot

W projekcie przyjeto wykonanie drogi o szerokosci 4,5 m. W miejscu potaczenia z
istniejaca nawierzchnia o szerokosci 7,00 m nalezy odpowiednio poszerzy¢ droge
nawiazujgac co istniejacej.
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Planowany zakres rob6t remontowych:

- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych,

- Rozebranie istniejagcych kraweznikdéw granitowych,

- Wykonanie korytowania utwardzanej drogi,

- Profilowanie z zageszczeniem podtoza,

- Wykonanie warstwy stabilizacji cementowej o Rm 1,5-2,5 MPa,

- Wykonanie podbudowy z kamienia tamanego,

- Wykonanie odwodnienia poprzez wbudowanie wpustéw ulicznych do istniejacych
podejs¢ kanalizacji deszczowej,

- Wykonanie faw pod krawezniki betonowe,

- Wykonanie kraweznikéw betonowych 15x30 cm,

- Wpykonanie cieku przykraweznikowego z kostki gr. 8 cm koloru szarego,

- Wpykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j.

5.2. Dane ewidencyjne
Utwardzenie nawierzchni drogi:

- dtugos¢ drogi - 134,5m
- powierzchnia jezdni - ~623 m?

5.3. Przekroj konstrukcyjny

a) Konstrukcja drogi:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowe;j typu ,kos¢” gr. 8 cm koloru szarego,
- podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa kamienna z mieszanki ttuczniowej 0/31,5 mm gr. 20 cm,

- wzmocnienie podloza warstwa stabilizacji cementowej o Rm 1,5 - 2,5 MPa.

Z uwagi na watpliwe podtoze (wysadzinowe) projektuje sie dodatkowo warstwe
wzmocnionego podtoza gr. 15 cm ze stabilizacji z betoniarni o Rm=2,5 MPa. Mozna
zastosowac zaréwno stabilizacje cementowa jak i ekostabilizacje na bazie aktywnych
popiotow lotnych. Warstwe stabilizacji uktada¢ na szerokos¢ okoto 5,20 m, aby tawa
betonowa kraweznika zostata posadowiona na wzmocnionym podtozu.

Warstwa podbudowy tluczniowej stabilizowana mechanicznie powinna posiadac
nastepujagce parametry: E2>120 MPa oraz wskaznik zageszczenia E2/El< 2,2. Przy
wysokim module odksztatcenia wtornego EZ2 dopuszcza sie wskaznik zageszczenia
E2/E1<2,5.

5.4. Odwodnienie
5.3.1. Ogdlna charakterystyka

Nawierzchni jezdni z kostki betonowej nalezy nada¢ spadki podtuzne i poprzeczne.
Droga o spadku poprzecznym jednostronnym 2% oraz podiuznym 0,54%. Przy
krawezniku nalezy wykonac¢ ciek z jednego rzedu kostki betonowej koloru szarego.
Wody opadowe beda kierowane do studzienek $ciekowych znajdujgcych sie przy
krawezniku i kierowane do kanalizacji.
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5.3.2. Przylacze kanalizacji deszczowej

Odwodnienie powierzchni utwardzonej projektuje sie poprzez nadanie witasciwych
spadkéw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe (roztopowe) odprowadzane beda
za pomoca wpustow deszczowych na studzienkach z tworzywa sztucznego dn315 z
osadnikiem i rur kanalizacyjnych do odbiornika, ktérym jest istniejgca miejska sie¢
kanalizacji og6lnosptawnej kD700. PotozZenie oraz uktad wysokos$ciowy terenu pozwala
na odprowadzenie S$ciekdw deszczowych z projektowanego obszaru w uktadzie
grawitacyjnym.  Obliczeniowa ilo$¢ $ciekéw deszczowych wyniesie okoto
q=130x(0,0623x0,9)=7,3dm3/s.

Scieki odprowadzane beda do zbiorczej sieci kanalizacji ogélnosptawnej wykonanej z
rur betonowych dn700mm. Wpiecie poszczegoélnych przytaczy nalezy wykonac przy
pomocy przytaczy siodtowych z przegubem kulowym (oznaczenie Td1-Td3 w czeSci
graficznej opracowania) dla przytacza o Srednicy nominalnej @160mm, umozliwiajacym
wpiecie do betonowego kanatu kanalizacji o Srednicy wewnetrznej @700mm. Ztgcze
wykonane jest z PVC-U. Optymalne dopasowanie przytacza siodlowego do Srednicy
wewnetrznej kolektora uzyskuje sie dzieki tréojwymiarowej konstrukcji uszczelnienia.
Zintegrowany przegub kulowy umozliwia odchylenie podtaczonego przytacza rurowego
w zakresie kata od 0° do 13° i kompensuje réznice w osiadaniu gtéwnego przewodu
rurowego i przylaczy. Przylacze siodlowe jest kotwione na state w otworze rury
betonowej przy pomocy zywicy dwuskladnikowej. Wymagania zgodnie z przepisami
Zrzeszenia Gospodarki Wodnej, Sciekowej i Odpadami ATV DVWK A-139 s3 tym samym
spelniane. Montaz przytaczy siodtowych zgodnie z wytycznymi producenta. Przytacza
siodlowe powinny by¢ wykonane mozliwie wysoko w stosunku do kolektora, powyzej
poziomu $ciekéw; kat wcinki powinien sie miesci¢ w zakresie 45-90° (w opracowaniu
przyjeto kat 90°). Wykonanie kanalizacji deszczowej nalezy rozpocza¢ od doktadnego
rozpoznania poziomu zagtebienia istniejacych sieci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz
substancji szczegoélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego maksymalne stezenie
zawiesiny ogolnej na wylocie projektowanej instalacji nie przekroczy wartoSci
Zwylor=100mg/dm3, natomiast stezenie weglowodoréw ropopochodnych nie bedzie
wieksze niz 15mg/dm3. Wykonang instalacje odwadniajaca nalezy zinwentaryzowac
przez uprawnionego geodete.

5.3.2. Rurarz

Przytacza kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z za pomoca rur i ksztattek
przeznaczonych do kanalizacji grawitacyjnej zewnetrznej z PVC-U (nieplastyfikowany
polichlorek winylu) ze Sciang litg jednorodng w kolorze pomaranczowym o potgczeniach
kielichowych z uszczelka. Przewidziano rury w klasie S (klasa sztywno$ci obwodowej
SN8 8kN/m2; SDR34) stosowanych w przypadku standardowych posadowien.

Rury taczone na uszczelki zapewniajg szczelno$¢ i elastycznos¢ potaczen. Zaletg rur jest
trwato$¢, duza wytrzymato$¢ mechaniczna, odpornos¢ na agresywne dziatanie Sciekéw,
szybkos$¢ i tatwo$¢ montazu. Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z
rur o $rednicy DN160. Na zataczonych profilach podtuznych kanatéw podano wszystkie
projektowane parametry sieci tj. Srednice, materiat, spadki, gtebokosci oraz lokalizacje
studni rewizyjnych. Zmiane kierunku przeptywu, wykonywanie podiaczen, zmiane
$rednicy oraz potaczenia z rurami z innych materiatéw nalezy wykonywac przy pomocy
ksztattek systemowych: kolan, tréjnikdw, redukgcji itp. Wszystkie elementy systemu sg
zgodne z Polska Norma lub posiadajg wazne Aprobaty Techniczne wydane przez
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COBRTI-Instal w Warszawie oraz IBDiM w Warszawie.

5.3.3. Wpusty deszczowe

W celu poprawnego posadowienia studni na terenie utwardzonym (ruch samochodéw
osobowych) nalezy pod kazda studnig wykona¢ podbudowe o grubosci 0,15-0,20m z
wilgotnego betonu klasy C12/15. Dziatanie takie zapewni stabilno$¢ studni, ktéra pod
wptywem ruchu ulicznego przez dugie lata nie zmieni swego pionowego potozenia.

Studnie wpustéw deszczowych #315

Projektuje sie studzienki wpustow ulicznych z tworzywa sztucznego o S$rednicy
dn315mm z osadnikiem h=0,95m i zasyfonowanym odptywem @#160mm. Studzienke z
rury karbowanej nalezy docig¢ do wymaganej wysokosci i osadzi¢ rure teleskopowa z
uszczelka. Zwienczenie studzienek nalezy wykona¢ poprzez montaz wpustu zeliwnego
w klasie D400 o wymiarach 420x340mm, wspartego na stozku zelbetowym.
Zaprojektowano wpusty z wlotem gérnym. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejaca
infrastrukturg i Kkonieczno$ci wykonania wpustéw osadzonych w linii kraweznika
dopuszcza sie wbudowanie wpustéw kraweznikowych. Miejsca lokalizacji
poszczegbélnych wpustow przedstawiono na PZT. Otwory dla przykanalikéw powinny
by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiada¢ zamontowane
przejscia szczelne odpowiednie dla projektowanych rur PVC-U.

5.3.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utoZenie przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-
B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wéd
opadowych, odpowiednio oznakowane przed dostepem o0séb postronnych, z
zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na
podsypce o wysokosci 100 mm z piasku nie zawierajgcego czastek wiekszych niz 20mm.
Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewnic
prawidlowe podparcie dla rur. UtoZzone odcinki rur nalezy zastabilizowa¢ poprzez
wykonanie obsypki ochronnej, gwarantujgcej rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zageszczeniu, powyzej
wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100-300 mm.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej pod droga przewidziano catkowitg
wymiane gruntu rodzimego w wykopach na pospotke (ponizej warstwy podbudowy -
zgodnie z opisem branzy drogowej). Wskaznik zageszczenia zasypki dla przewodow
umieszczonych pod drogami wynosi [s=1,00 do gtebokosci 1,00m oraz [5=0,98 dla
warstw gtebszych. W terenach zielonych [5=0,95. Nadmiar gruntéw powinien by¢
wywieziony na skladowisko odpadow. Wszelkie odpady powstate w czasie realizacji
inwestycji nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach. W miejscach zblizenia
sieci do istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Po pozytywnej préobie szczelno$ci i droznosci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zasypke
wykopdw. Obsypke nalezy starannie zage$Sci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijno$ci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu zageszczonego.
Bezwzglednie nalezy zachowal szczeg6lng ostrozno$¢ przy robotach ziemnych w
sgsiedztwie drzew, tak, aby nie uszkodzi¢ ich systemu korzeniowego.
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5.3.5. Roboty, badania i uruchomienie sieci

— Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i zwienczenia studzienek kanalizacyjnych
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe oraz
czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewododw,

— Badanie odchylen przewodéw rurowych,

— Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

— Sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewoddéw.

5.3.6. Roboty zabezpieczajgce

— Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie,

— Wykopy pod kanaty wykonywac¢ o $cianach pionowych, umocnionych, z pogtebieniem
wykopow,

— Zabezpieczac istniejgce uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami poprzez podwieszenie,
— Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy natozy¢ rury
ochronne dwudzielne o dtugosci wynikajacej z lokalizacji skrzyZzowania,

— Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktowac jako czynne,

— Sposo6b zabezpieczenia uzgodni¢ z wiasciwymi uzytkownikami uzbrojenia.

. WYKONAWSTWO ROBOT

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami zawartymi w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t stanowigcymi odrebne
opracowanie.

. UWAGI KONCOWE

Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy:

— stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce wymagalne dokumenty dopuszczajace
te materiaty do ich wbudowania (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych),

— wykonane roboty zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru,

— po wykonaniu robét rozbiérkowych i korytowania zaleca sie wykonanie badan
laboratoryjnych wytrzymatos$ci podtoza,

— przy realizacji nalezy wyregulowac wtazy do istniejgcej niwelety,

— planowana inwestycja nie wpltywa na dostepnos$¢ dla os6b niepeinosprawnych
(nie wystepuja utrudnienia w postaci progéw).

Opracowat:
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Il. DOKUMENTY
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