Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa pomieszczen uzytkowych w budynku handlowo - ustugowym na $wietlice dziennego pobytu
dla senioréw

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Os. Sudeckie 10, 58-160 Swiebodzice

INWESTOR : Gmina Swiebodzice

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 1, 58-160 Swiebodzice

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Mieczystaw Ruszata

DATA OPRACOWANIA : 01.2016r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.2016 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PR IE SCE Senior.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
SCE Senior
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1|Kalkul. indy- |Odtaczenie przewod6éw obwoddw istniejacych, dokonanie przetaczen, spraw- |kpl.
wid. dzenie linii odbiorczych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2/|KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
0401-07
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
1.3/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
0402-05 natynkowych
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

1.4/KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt.
0403-06 0 ér. do 60 mm

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
1.5/KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt.
0403-08 pietrowych
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
1.6/KNNR 9 Demontaz opraw os$wietleniowych Zzarowych szt.
0501-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.7/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych, halogenowych, compact monto- |szt.
0502-04 wanych w sufitach podwieszonych
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
1.8/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych-belka montazowa szt.
0501-07
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
1.9/ KNNR 9 Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - drobne elementy szt.
0203-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.10|KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
0201-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.11/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt
0201-06
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.12|KNNR 9 Demontaz przewodo6w uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
0301-03 belkowych okragtych
10

m 10.00
RAZEM 10.00
1.13|KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfa- |m
0305-03 danych w korytkach i listwach instalacyjnych
23 m 23.00
RAZEM 23.00
1.14/KNNR 9 Demontaz linii zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-  |m
0307-06 wych na tynku bez wzgledu na rodzaj i przekréj przewoddw w rurze
12 m 12.00
RAZEM 12.00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
1209-05 cegty
12 otw. 12.00
RAZEM 12.00
2.2|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o ditugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
1209-07 cegly
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
2.3|/KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- ms3
0304-01 piennej z ich otynkowaniem
0.4¥0.2*0.6 m3 0.05
RAZEM 0.05
2.4/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
1207-01
36 m 36.00
RAZEM 36.00
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2.5/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1208-01
36 m 36.00
RAZEM 36.00
2.6/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.01 m3 0.01
RAZEM 0.01
2.7|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
1208-05
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
2.8/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
0103-05
12 m 12.00
RAZEM 12.00
2.9/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w gotowych |m
0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton
86 m 86.00
RAZEM 86.00
2.10|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
0101-08 innym niz beton
22 m 22.00
RAZEM 22.00
2.11/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3 x 1.5 mm2
34 m 34.00
RAZEM 34.00
2.12/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3 x 2.5 mm2
16 m 16.00
RAZEM 16.00
2.13/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 4x 1.5 mm2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
2.14/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mmz2 ukfadane p.t. w go-|m
0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 5x2,5 mm2
14 m 14.00
RAZEM 14.00
2.15/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
0203-01 YDY 3 x 1.5 mm2
148 m 148.00
RAZEM 148.00
2.16/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- |m
0203-01 YDY 3 x 2.5 mm2
186 m 186.00
RAZEM 186.00
2.17/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane dorur- |m
0203-01 YDY 4x1.5 mm2
26 m 26.00
RAZEM 26.00
2.18/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur - m
0203-03 YDY 5x6 mm2
22 m 22.00
RAZEM 22.00
2.19/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
59 szt. 59.00
RAZEM 59.00
2.20|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.21/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
0302-01
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
2.22/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
0302-06
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
2.23/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodoéw |szt.
0303-02 o przekroju do 2.5 mm2
4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
2.24/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.25/KNNR 5 taczniki swiecznikowe dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.26/KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
0307-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.27|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw
do 2.5 mm2 - poj.
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
2.28/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
0308-03 nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do
2.5 mm2 - podw.
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
2.29/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
0308-03 nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do
2.5 mm2 - komp.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.30|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.31/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - ANALOGIA A1 kpl.
0503-03
29 kpl. 29.00
RAZEM 29.00
2.32|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - ANALOGIA C1 kpl.
0503-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.33/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - ANALOGIA C2 kpl.
0503-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.34/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - ANALOGIA C3 kpl.
0502-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.35/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - ANALOGIA C4 kpl.
0502-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.36/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - ANALOGIA D1 kpl.
0502-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.37/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - ANALOGIA E1 kpl.
0502-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.38/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - ANALOGIA E2 kpl.
0503-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.39|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - TB szt.
0404-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.40/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
1203-08 lub bolce
32 szt.zyt 32.00
RAZEM 32.00
2.41/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
1203-10 lub bolce




PR IE SCE Senior.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 szt.zyt 10.00
RAZEM 10.00
2.42|/KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
1205-01 przekroju zyty do 6 mm2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
POMIARY
3.1|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
13 pomiar 13.00
RAZEM 13.00
3.2|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-02
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
3.3|/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
3.4|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
1303-02 stepny pomiar)
12 pomiar 12.00
RAZEM 12.00
3.5/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
3.6|/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
1303-04 stepny pomiar)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
3.7|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.8|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
1304-06
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
3.9/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
8 punkt 8.00
RAZEM 8.00
3.10|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
24 punkt 24.00
RAZEM 24.00
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