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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN UZYTKOWYCH W BUDYNKU
HANDLOWO-USLUGOWYM PRZY UL. OS. SUDECKIE 10 W
SWIEBODZICACH NA SWIETLICE DZIENNEGO POBYTU
DLA SENIOROW
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych 1 oktadzin wewnetrznych obiektu, w tym:

— tynki wewngtrzne cementowo-wapienne,

— suche tynki z ptyt gk,

— S$cianki z ptyt gk,

— sufity podwieszane,

— gtladzie gipsowe,

— ceramika.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
specyfikacja techniczng ST — 0.0.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajagcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe;.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.4. Plytki ceramiczne

Wymagania:
— Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.
— Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
— Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
— Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C

2.5. Scianki dzialowe z plyt g-k

—  Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
— Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
— Profile stalowe 1 taczniki wg instrukcji producenta

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu pierwszego tygodnia, zwilzane wod3.

5.2. Przygotowanie podlozy

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
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Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw dwuwarstwowych.

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow 1 listew kierunkowych.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

5.5. Sufity podwieszane.

W opracowaniu zaklada si¢ montaz sufitu podwieszanego kasetonowego w pomieszczeniach
objetych opracowaniem. Wysoko$¢ pomieszczen po zamontowaniu sufitu podwieszanego
wynosi¢ bedzie H = 3,10 m. Konstrukcje nosng stanowi ruszt ze stalowych profili nosnych
zawieszanych na wieszakach zaciskowych mocowanych do stropu oraz opartych na profilach
przysciennych mocowanych do scian. Wypelnieniem konstrukcji nosnej sa kasety naktadane.
Ponadto, zaktada si¢ docieplenie przestrzeni pomiedzy istniejacym stropem a sufitem
podwieszanym warstwa welng mineralna gr. 10cm (A =0,039) oraz z wykonaniem paroizolacji -
folia PE.

5.6. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gltadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciekle;j
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewngetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

5.7. Wykonywanie gladzi gipsowych
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Podloze musi by¢ stabilne, no$ne, réwnomiernie chionne, odpylone, wolne od wykwitéw i
zanieczyszczen, nie zamarznigte.

W wypadku silnie chlongcych podtozy takich jak tynki tradycyjne, zaleca si¢ gruntowanie
powierzchni $rodkiem na bazie zmodyfikowanych zywic syntetycznych. Zabieg ten nalezy
wykona¢ na 24 godz. przed przystgpieniem do wygladzania powierzchni.

Po przygotowaniu podtoza mozna przystagpi¢ do naktadania gtadzi gipsowej. Gladz naciaga si¢
rOwnomiernie na calg powierzchni¢ warstwg 2 - 3 mm, przy uzyciu stalowej pacy, silnie
dociskajac material do podtoza.

Kolejng czynnos$cig jest zebranie nadmiaru naniesionego materiatu i pozostawienie na
powierzchni niezb¢dnego minimum pozwalajacego na przykrycie kruszywa z podtoza.
Wyréwnana w ten sposéb powierzchnia powinna by¢ gtadka, pozbawiona $ladéw pociggnieé
pacg i wigkszych nieréwnosci.

Kolejnym etapem jest nalozenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.

Jezeli docelowo powierzchnia ma by¢ malowana, co oznacza, ze jako$¢ podtoza powinna by¢
bardzo wysoka, to przed koncem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentu natozenia
drugiej warstwy) powierzchni¢ nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgty, a nastepnie wygtadzié
uzywajac stalowych pac blichéwek - "piér". Ostatni etap wygtadzania moze by¢ wykonany takze
poprzez $Scieranie papierem $ciernym o gestosci 100 lub 120 po catkowitym stwardnieniu gtadzi.

5.8. Suche tynki.

Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na $cianach okalajagcych. Doktadne
wyznaczenie powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego poOzniejszy wyglad. Do
wyznaczenia linii przenikania ptaszczyzny sufitu na S$cianach okalajgcych najlepiej uzy¢
niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. Po wyznaczeniu w rogach pomieszczenia
punktow o tej samej wysokos$ci, rysuje si¢ linie laczace za pomocg sznura z barwnikiem
proszkowym. Pod linig mocuje si¢ do $cian profil przyScienny UD 30 za pomoca kotkéw
szybkiego montazu. Nastepnie wyznacza si¢ na suficie linie przebiegu profili i oznacza si¢ na
nich punkty mocowania. Mocowanie wieszakéw nalezy przeprowadza¢ zawsze za pomoca dybli
metalowych. Profile gtéwne uktada si¢ koncami na profilach przysciennych z przeciwlegtych
Scian 1 wpina si¢ je w zamocowane wieszaki. Do profili gtéwnych mocuje si¢ od spodu
poprzecznie przy pomocy lacznikow krzyzowych profile nosne wsuwajac ich konce w profile
przyscienne. Aby zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60 mozna je sztukowa¢ za pomocg tgcznikéw
wzdtuznych. Nie wolno sztukowa¢ profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil
nie powinien sktada¢ si¢ z wigcej niz dwéch odcinkéw. Do zmontowanej konstrukcji nosnej
przykreca si¢ plyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu profili nosnych.
Potaczenia ptyt z dlugosci musza znalez¢ si¢ zawsze na profilu i by¢ przesunigte w sgsiednich
pasach co najmniej o 50cm. Stosowanie ptyt o grubos$ci mniejszej niz 12,5mm nie jest zalecane.
Wieszaki, na ktérych wiesza si¢ profile gtbwne mozna podzieli¢ na obrotowe i kotwowe oraz ze
wzgledu na sposob zawieszenia na pretowe i noniuszowe. W wigkszosci systeméw dopuszczalna
jest dowolno$¢ wyboru wieszaka. W sufitach o duzej odpornosci ogniowej zalecane jest
stosowanie wieszakéw noniuszowo - obrotowych, gwarantujacych najwieksza nosnosc¢ i trwatosé
w pozarze. Kierunek plytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by dlugie spoiny byty
rownolegte do gtéwnego kierunku padania $Swiatta. Rozstaw wkretow wynosi 15cm w warstwie
zewngtrznej 1 40cm we wczesniejszych warstwach, przy ptytowaniu podwdéjnym lub potréjnym.

5.9. Scianki dzialowe.
Montaz $cian

Na podstawie projektu wytycza si¢ na podtodze, Scianach i suficie przebieg $ciany, zaznaczajac
ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie przystepuje si¢ do wykonania polaczen obwodowych
sciany dzialowej. Polaczenie z podtogg i stropem wykonuje si¢, uzywajac profili UW. W
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polaczeniach $cian dzialowych ze stropami i $cianami bocznymi nalezy stosowaé tasmy
uszczelniajagce. Tasme¢ przykleja si¢ do profili UW, ktére nastgpnie uktada si¢ $cisle przy
podtodze i suficie.

Potaczenie Sciany dzialowej z jastrychem ptywajacym na stropie pelnym. Rozdzielenie jastrychu
1 warstwy izolacji ogranicza wzdtuzne przenoszenie dzwigkéw przez podtoge.

Potem mocuje si¢ je kotkami rozporowymi w odstepie nie wickszym niz 1000mm. Konstrukcje
sciany dzialowej ze Scianami konstrukcyjnymi tgczy si¢ w taki sam sposéb, stosujac profile CW.
Profile pionowe CW powinny by¢ przymocowane do §cian co najmniej w trzech punktach, ale
odlegto$¢ miedzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wieksza niz 1000mm. Potaczenie
profili CW ze $ciang réwniez musi by¢ uszczelnione tasmg. Wstawia si¢ je otwartg strong w
kierunku montazu, w rozstawie osiowym maksimum 600mm i doktadnie pionuje. Powinny one

wchodzi¢ w gérny profil UW na gigbokos$¢ 20mm.

i
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Potaczenie Sciany dzialowej z jastrychem ptywajacym na stropie pelnym. Szczelina dylatacyjna
w jastrychu poprawia izolacyjnos¢ akustyczng potaczenia, ogranicza wzdtuzne przenoszenie
dzwigkéw przez podtoge.

Profile CW moga by¢ rozmieszczone gesciej (co 200, 400mm), jezeli wymaga tego konstrukcja
(wysokos¢ sciany, rodzaj oktadziny, np. ptytki ceramiczne). Drzwi w Scianie dziatlowej montuje
si¢ na konstrukcji wykonanej z normalnych profili CW, ale pod warunkiem, ze jej maksymalna
wysoko$¢ wynosi 260cm, maksymalna szerokos¢ skrzydta drzwi 88,5cm, a cigzar skrzydta
drzwiowego nie przekracza 25kg. Jezeli jeden z tych warunkdéw nie jest spetniony, to wéwczas
jako stupki konstrukcyjne do montazu oscieznicy nalezy zastosowac profile usztywniajace UA.
Faczy si¢ je ze stropami podtogi i sufitu za pomoca katownikoéw drzwiowych.
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Optytowanie zredukowane w strefie cokotu. Aby poprawic¢ izolacyjnos¢ akustyczng tego
fragmentu Sciany, wewnatrz szkieletu nalezy utozy¢ paski plyt g-k.

Dolny profil UW w bezposrednim sgsiedztwie drzwi jest przytwierdzony do podtoza kotkami
rozporowymi, a mi¢dzy o$cieznicami powinien by¢ wyciety. Jako nadproze stosuje si¢ profil
UW. Oktadanie konstrukcji $ciany nalezy rozpocza¢ od ptyty petnej szerokosci (1200 mm). Przy
pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa powinna by¢ przykrecana co 75cm. Nalezy takze
pamigtac¢ o wzajemnym przesunieciu spoin pomiedzy pierwsza a druga warstwa. Do mocowania
ostatniej warstwy stosuje si¢ wkrety w rozstawie co 25cm. Po optytowaniu pierwszej strony
sciany 1 utozeniu instalacji elektrycznej lub sanitarnej migdzy profilami trzeba umiesci¢ weine
bazaltowa lub szklang i zabezpieczy¢ ja przed osunigciem.
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Potaczenie Sciany dzialowej z podtoga na drewnianym stropie belkowym. Potgczenie z suchym
jastrychem ptywajacym.

Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty szerokosci 60cm, aby
wzajemne przesunigcie spoin plyt z obu stron bylo rowne odleglosci miedzy profilami CW.
Niedopuszczalne jest krzyzowanie si¢ stykOw. Potaczenia miedzy ptytami nad otworem
drzwiowym musza by¢ odsuni¢te od krawedzi drzwi na minimum 15cm. W $cianach dzialowych
instalacje kablowg ukltada si¢ w przestrzeni wewngtrznej sciany. Profile stupkowe, przez ktére
prowadzi si¢ instalacje, kablowa sa nacigte w ksztalcie litery H. Nalezy stosowac przewody w
podwdjnej izolacji (typ YDY). Puszki elektryczne mocuje si¢ bezposrednio w ptlycie. Profile
przytaczeniowe UW 1 CW mocuje si¢ po obwodzie konstrukcji za pomocg standardowych
elementéw mocujacych (np. kotkami rozporowymi) w rozstawie 100cm. Wkrety musza miec
ostry, twardy czubek. Laczniki muszg by¢ zabezpieczone przed korozja. Wkrety do mocowania
plyt gipsowo-kartonowych maja specjalnie uksztattowany teb, ktéry podczas wkrecania nie
przecina kartonu.
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Potaczenie przesuwne $ciany ze stropem pelnym.

Jest to bardzo wazne dla prawidlowego wykonania poszycia $ciany. Wkrety powinny miec
odpowiedni gwint - inny do drewna 1 inny do metalu. Wkrety do mocowania ptyt do metalu sg
dostgpne w dwoch rodzajach: TN - cienkie, szybkiego montazu, TB - grube (czubek z borem).
Diugos¢ wkretu musi by¢ o 10mm wigksza od grubosci przykrgcanych ptyt. W szkielecie
drewnianym, ze wzgledu na wymagane minimalne zagl¢bienie w drewnie, wkret musi byc¢
dtuzszy o 20mm.
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Potaczenie Sciany ze stropem drewnianym. Przerwanie optytowania stropu, zastosowanie desek
wypetniajacych w pustce oraz welny mineralnej.

Polaczenia obwodowe $cian

Potaczenia $cian dzialowych z podtogami na stropach petnych i belkowych drewnianych
Ze wzgledu na izolacyjno$¢ akustyczng najkorzystniej jest potaczy¢ sciang z podiozem, gdy
jastrych jest wykonany po zakonczeniu montazu Sciany. Dzigki temu zostajg przecigte boczne
drogi przenoszenia dzwickow. Jezeli osadza si¢ Sciang na jastrychu ptywajacym, dla zachowania
dzwigkoszczelnosci, nalezy w trakcie wykonywania jastrychu zrobi¢ w nim dylatacje. Dylatacja
nie powinna przebiega¢ w osi Sciany, ale obok niej, aby dolny profil mozna bylo poprawnie
zamocowac do jastrychu.
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Potaczenie Sciany z sufitem podwieszonym. Doprowadzenie $ciany do stropu konstrukcyjnego.
Konstrukcja nad stropem podwieszonym tworzy ciagla przepong akustyczng.

Izolacyjnos$¢ akustyczng i1 wlasciwosci przeciwogniowe $ciany dziatowej pogarsza redukcja
oplytowania w strefie cokotu np. na wylozenie wykladziny podtogowej lub utozenie listew
przypodtogowych. Jezeli konieczna jest redukcja optytowania, to ubytek izolacyjnosci
akustycznej mozna zrekompensowac, montujagc wewnatrz $ciany dzialowej paski plyty g-k. Na
drewnianych stropach belkowych (czgsto dla zmniejszenia ich ci¢zaru) stosuje si¢ ptywajace,
suche jastrychy. Usytuowanie $ciany bezposrednio na suchym jastrychu pogarsza izolacyjnos¢
akustyczng Sciany. Jezeli jest to mozliwe, nalezy dazy¢ do rozdzielenia calego stropu belkowego.
Ze wzgledoéw przeciwpozarowych korzystne jest sytuowanie $cian bezposrednio na belkach
stropowych. Jezeli polaczenia S$cian wypadaja migdzy belkami, zaleca si¢ zaprojektowac
dodatkowg belke. W pustce stropu nalezy umiesci¢ przepon¢ absorpcyjng, np. z welny
mineralnej.
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Potaczenie Sciany z sufitem podwieszonym. Sciana jest doprowadzona do konstrukcji no$nej
sufitu, a oplytowanie sufitu jest przerwane, co ogranicza wzdtuzne przenoszenie dzwiekow.

Potaczenia scian dzialowych ze stropami pelnymi 1 drewnianymi stropami belkowymi
Jezeli obliczeniowa strzatka ugiecia £>10 mm, to potaczenia scian dzialowych ze stropami
pelnymi wykonuje si¢ jako przesuwne. W tych wypadkach miedzy gérng krawedzig optytowania
1 dolng krawedzig stropu musi by¢ wykonana szczelina dylatacyjna, wielkosci odpowiadajace;j
strzatce ugigcia stropu. Przy starannym wykonaniu szczeliny ubytki izolacyjnosci akustycznej sg
niewielkie. Wedlug wymagan przeciwpozarowych szczelina dylatacyjna nie moze przekraczac
20mm. Szeroko$¢ paskéw ptyt musi odpowiada¢ szerokosci profilu potaczeniowego UW.
Calkowitg grubos¢ paskéw okresla sie poprzez dodanie wartosci obliczeniowej strzatki ugiecia
(lub dopuszczalnej szczeliny dylatacyjnej) 1 minimum 20mm.
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Potaczenie Sciany z konstrukcja no$ng sufitu podwieszonego. Aby ograniczy¢ wzdluzne
przenoszenie dzwiekow, nalezy wykonac szczeling dylatacyjng w optytowaniu sufitu.

Profile stupowe CW nalezy skroci¢ o wymiar szczeliny dylatacyjnej. Profile te powinny
wchodzi¢ na co najmniej 15-20mm w profil potaczeniowy UW. Aby zapewni¢ przesuw profili
CW w profilu potaczeniowym UW, optytowanie moze by¢ przykrecone tylko do profili stupéw
CW, w odlegtosci 20mm ponizej stopek profili UW. Na wolnych krawedziach ptyt mozna
zamocowac pétnaroznik aluminiowy, a nastepnie go zaszpachlowac. Jezeli f<10mm profile CW
nalezy przed wstawieniem w profil UW skréci¢ o okoto 10-20mm. Trzeba takze zwrdci¢ uwage
na odpowiednie uszczelnienie polaczenia (szczegétowe informacje na rysunkach). Przy
wykonywaniu polaczenia Sciany dzialowej z drewnianym stropem belkowym dobrze jest
przedzieli¢ optytowanie sufitu w obszarze potaczenia, dzigki czemu uzyskuje si¢ poprawe

izolacyjnosci akustycznej.
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Potaczenie Sciany z konstrukcja no$ng sufitu podwieszonego. Optytowanie sufitu jest ciggle.
Takie rozwigzanie mozna zastosowa¢ w pomieszczeniach o niskiej klasie wymagan
akustycznych.

Jeszcze korzystniej jest doprowadzi¢ $cian¢ bezposrednio do belki stropowej, zaréwno ze
wzgledu na akustyke, jak 1 ochrong przeciwpozarowg. W przestrzeni nad sufitem - dla poprawy
dzwigkochtonnosci wzdluznej - nalezy w kazdym wypadku zaprojektowa¢ warstwe welny
mineralnej grubos$ci co najmniej SOmm.

Polgczenia $cian dzialowych z sufitami podwieszanymi

Najkorzystniejsze ze wzgledow akustycznych jest wykonanie ciaglej przepony w przestrzeni nad
sufitem, na przyktad doprowadzajac Scian¢ dzialowa do stropu konstrukcyjnego. Rozwigzanie to
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zapewnia takze pelng izolacyjno$¢ ogniowa S$ciany. Montaz przepony $ciany dzialowej jest
wskazany takze wowczas, gdy ze wzgledu na izolacje cieplng i przeciwwilgociowa
niedopuszczalne jest utozenie naktadki z welny mineralnej na catej powierzchni sufitu. Przepona
moze by¢ wykonana tak jak $ciana. Mozna takze zamontowac¢ przepon¢ absorpcyjng. Wykonuje
si¢ ja, wypelniajac welng mineralng pustke nad sufitem z wyjatkiem obszaru potaczenia ze
sciang. Szerokos$¢ przepony absorpcyjnej dobiera si¢ w zalezno$ci od wymagan akustycznych dla
Sciany. Jezeli przestrzen nad sufitem podwieszanym ma by¢ wykorzystana do przeprowadzenia
instalacji, optytowanie moze konczyc¢ si¢ okoto 100-150mm powyzej sufitu. Konstrukcja no$na
(profile) jest wtedy doprowadzona do stropu konstrukcyjnego. Izolacyjno$¢ akustyczna tego
rozwigzania obniza si¢. Dlatego sufit trzeba na calej powierzchni wylozy¢ welng mineralng
(grubosci odpowiedniej do wymagan), izolacj¢ nalezy ulozy¢ nad oplytowaniem S$ciany
dziatowe;j.

Sciany, a wiasciwie ich konstrukcja no$na, moga by¢ takze doprowadzane tylko do sufitu
podwieszanego. Wtedy w zalezno$ci od wymagan akustycznych, optytowanie sufitu moze by¢
ciggte lub zdylatowane w celu przerwania wzdluznego przewodzenia dzwigkéw. Dwuwarstwowe
oplytowanie sufitu oraz pogrubienie naktadki z welny mineralnej w kazdym wypadku poprawia
izolacyjnos¢ akustyczng wzdluzng stropu podwieszanego. W zaleznosci od konstrukcji sufitu
podwieszanego, w poblizu polaczen $cian moga by¢ konieczne dodatkowe wzmocnienia
konstrukcyjne.

Potaczenia miedzy Scianami dziatowymi
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Potaczenia pomiedzy $cianami dziatowymi

a - za pomocg profili LW. Ma mniejszg sztywnos¢ na zginanie, ale lepszg izolacyjno$¢
akustyczng

b - za pomocg profili CW. Ma wigksza sztywnos¢ na zginanie, ale pogarsza si¢ izolacyjnos¢
akustyczna w poréwnaniu z rozwigzaniem, w ktérym zastosowano profile LW. Aby ograniczy¢
wzdluzne przewodzenie dzwiekdw, nalezy wykonac szczeling dylatacyjng w optytowaniu Sciany,
do ktorej dotacza si¢ drugg przegrodg.

¢ - z oplytowaniem ciggtym. Polaczenie to moze by¢ stosowane tylko przy niskich wymaganiach
akustycznych
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Pojedynczy szkielet szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji $ciany dziatowej. Wykonane wedtug
tych schematéw szczeliny nie pogarszajg charakterystyki akustycznej i przeciwogniowej $cian



|ST-1.5. | Tynki i oktadziny wewnetrzne 13

dziatlowych.

Potaczenia ze §cianami nieprzerwang, pojedyncza oktadzing moga by¢ wykonywane tylko wtedy,
gdy nie jest wymagana wysoka izolacyjnos¢ akustyczna. Lepszy efekt uzyskuje si¢, gdy
oktadzina sciany, do ktorej ma by¢ przylaczona druga Sciana dzialowa, zostanie przedzielona
pionowa szczeling akustyczng. Szczelina ta powinna przebiega¢ poza osig Sciany przylaczane;j,
aby mozna bylo pewnie przymocowa¢ profil. Do pierwszej Sciany wbudowuje si¢ wtedy
dodatkowy profil CW.

Podwdjny szkielet szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji Sciany dzialowej. Wykonane wedlug tych
schematéw szczeliny nie pogarszajg charakterystyki akustycznej i przeciwogniowej §cian
dziatlowych.

Jezeli wymagana jest wysoka izolacyjnos¢ akustyczna polgczen, najkorzystniej jest zastosowac
profil LW, dzigki czemu przerywa si¢ droge dzwiekow w Scianie.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiaréw i ksztattu ptytek
o liczby szczerb 1 pekniec,
o odpornos$ci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Wykonanie robdét.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wykonywania poszczegdlnych robét zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny rob6t (przedmiarem
robot).

Sposéb obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 zmy¢ wodg.

8.2. Odbior scianek dzialowych, tynkow i gladzi

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIl i gladzi od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na catej dtugosci
faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m 1 ogélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
— poziomego - nie wicksze niz 3 mm na 1 m 1 ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nast¢pujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
— trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior okladzin ceramicznych
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Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 1 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz
2mm na dlugos$ci taty dwumetrowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Tynki wewnetrzne

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materialow 1 sprzetu,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— zamurowanie przebic,
— przygotowanie podtoza,
— umocowanie 1 zdj¢cie listew tynkarskich
— osiatkowanie bruzd,
— wykonanie tynkow,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— reperacje tynkoéw po dziurach 1 hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Sufity podwieszane

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— wytrasowanie miejsc montazu,
— zamocowanie ksztaltownikow metalowych sufitéw,
— montaz rusztu,
— wypelnienie rusztu izolacja termiczng i akustyczng — welna mineralna,
— dopasowanie oraz zalozenie plyt kasetonowych w ruszcie

9.3. Okladziny ceramiczne

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materialéw 1 sprzetu,
— sortowanie plytek wedlug wymiaréw i odcieni,
— przyciecie 1 dopasowanie ptytek,
— przygotowanie masy klejacej,
— ulozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wngk, osciezy i krawedzi,
— spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

9.4. Gladzie gipsowe

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— przygotowanie podtoza,
— przygotowanie gladzi,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
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— wykonanie gtadzi
— 0czyszczenie miejsca pracy.

9.5. Okladziny z plyt g-k i Scianki dzialowe

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— Wwytrasowanie miejsc montazu,
— zamocowanie ksztaltownikow metalowych podtég i $cian,
— montaz rusztu,
— wypelnienie rusztu izolacjg termiczng i akustyczna,
— przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu,
— w pomieszczeniach mokrych $cianki dziatowe z ptyt wodoodpornych

— przygotowanie zaprawy gipsowej i szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami,

— zabezpieczenie spoin taS§mg papierowa,
— szpachlowanie i cyklinowanie powierzchni,
— spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.




