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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podiég i posadzek w ramach projektu pn.:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN UZYTKOWYCH W BUDYNKU
HANDLOWO-USLUGOWYM PRZY UL. OS. SUDECKIE 10 W
SWIEBODZICACH NA SWIETLICE DZIENNEGO POBYTU
DLA SENIOROW

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
specyfikacja ST-0.0.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— sktada¢ si¢ z réznych frakcji

2.3 Beton.

Beton wedtug ST — 3.0. ,,Betonowanie”.

2.4 Wyroby ceramiczne

Plytki gresy.
Wiasciwosci plytek gres:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— $cieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
— Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
o dlugosc¢ i szerokosé: £1,5 mm
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o grubos¢: + 0,5 mm
o krzywizna: 1,0 mm

2.7 Zaprawy klejowe

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo kle;j.
3 SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 TRANSPORT.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t posadzkowych i podtogowych nalezy wykonaé
niezbedne rozbiorki.

5.2 Warstwy posadzki.

- wyktadzina winylowa

- posadzka cementowa gr. 5-6 cm
- folia PVC

- styropian EPS 100 gr. 2 cm

- folia PVC

- istniejacy strop zelbetowy

5.3 Posadzki cementowe.

Wymagania podstawowe:

na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j,

posadzki nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ktéra okresla rodzaj
konstrukcji podtogi, grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych,

podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$¢ nie
nizsza - przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach -10 MPa.

w posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne — oddzielajace posadzke
wraz z cata konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku:

o dzielagce fragmenty posadzki o wyraznie ronigcych si¢ wymiarach,

o przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa.
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5.4 Ogolne zasady wykonywania posadzek gres.

Posadzki gres powinny by¢ mocowane do poditoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podtoza. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy
oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Postanowienia ogélne.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wykonywania poszczegdlnych robdt zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem
robot).

Sposéb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8 ODBIOR ROBOT.
8.1 Odbiér powinien obejmowaé:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa),
— sprawdzenie stopnia zage¢szczenia podktadéw z materiatow sypkich,
— sprawdzenie prawidlowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki (badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa),
— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
— badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru
odchylen z dokladnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki;
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9 PODSTAWA PEATNOSCL

9.1 Posadzki

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— przygotowanie podtoza,
— oczyszczenie podioza,
— wyréwnanie podloza gruntowego,
— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym,
— zageszcezanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
mechanicznymi,
— wykonanie posadzek z ptytek gres.
— 0czyszczenie miejsca pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy




