OPRAWA OSWIETLENIOWA
MONTAZ NA ELEWACJI
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FUNDAMENT PODSTAWA
SLUPA

DANE TECHNICZNE OPRAWY

- Typ optyki 5118 - przed zakupem nalezy potwierdzi¢

- 48 LEDs, 53W, strumien min. 7600Im

- Stylizowana (klasyczna) oprawa o$wietleniowa

- Materiat korpusu aluminium malowane proszkowo na kolor czarny,
klosz poliweglan strukturyzowany

- IP66 - dla komory optycznej

- Ostateczny kolor RAL - do ustalenia na budowie przed ztozeniem
kart materiatowych do akceptacji przez Inwestora

SLUP
CZESC GLOWNA
DANE TECHNICZNE SLUPA

- Stup stylizowany, zeliwny, dwuczes$ciowy
- posadowienie na fundamencie

LAWKA

7

180

DANE TECHNICZNE LAWKI

56 - wysoko$é 77cm, szeroko$é 56cm, diugo$é 180cm

- siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierobejcg
w kolorze palisander
- podstawa - odlew zeliwny, lakierowany (kolor czarny)

56

KOSZ NA SMIECI
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DANE TECHNICZNE KOSZA — |z |3 8
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- wysoko$¢ 100cm, $rednica korpusu 34cm ¥ % gci| %
- korpus ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo »n ']—_: égg c%
. . . . BN
- stupek ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo ©lQ S?E’ o
i z zeliwa lakierowanego o 5 £3f| 2
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- kolor czarny 3 |eds| 6 é’
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- montaz - zabetonowanie rury kotwigcej = E gés|lw | 2| 5
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